LEG E N DA Oprawa K1 Oprawa UAW1
> P - oprawy [WJprad zasilania Zddfa [mAJ<250strumiert oprawy Oprawa do montazu nastropowego na suficie/sciani
) ik h [Im]2984skutecznosé swietlna oprawy [im/W/2109/] oprawy Wymiary - 0x0xOmm.
Czujka ruchu o -
. Zdolnodé wyt ia: <5A 230V AC [9%]273%typ Zrocla LEDCRI>80temperatura barwowa Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farba
olnosc wytqczania: < VAC v [K]3000¢rwatosé LED [h/>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / proszkowa polisestrowa fasadowa, UV odporna.
[ Makasymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi _ K 1 L70/B50 (2))/P2IP44/k2IK04zakres temperatury pracy oprawy [*CJ5 Uktad optyczny - SHM.
— | - 360°. + 30wspo y 3 Przestona - szkfo hartowane matowe o grubosci 4mm o
[ \ o maks. promien detekji (dla h=2,3 + 3,0 m, T<24°C) optyczny / przestonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka wspolczynniku zatamania w IS0489 - 1,52 i cafkowitej transmisii
|| b % CR |< r=2m fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiaf obudowy $wiatfa wg 1S013468-1 - 90%.
| » wysoko$¢é montazu czujnika h=2,5+3,0mMaksymalna 7%]’ 17 odyzowane aluminit . /Uﬁmwy ;AVP 1T°F‘d'i - L;\'/)\/-
| s e . mm]574 x 50 x 60sp0s6b montazunasciennycertyfikaty / atestyCE oc Zrodta - OW.
moc zaréwek 230V: 1200 W PZH c z Strumier éwietlny Zrédfa - 1500Im
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W Onawa L1 Wspiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W P?DWGWV/WKZAMWIW/WHm,dm/mA/BRAK Temperatura barwowa - 4000K.
Stopien ochrony: IP20 DANYCHstrumieri oprawy [Im/>1632skutecznosc swietina oprawy llosc zrodef - 1.
Czujnik obecnosci [Im/W]2681] oprawy [%]268%typ Zrodfa LEDCR/>80temperatura
o ) barwowa [KJA000trwatosé LED [h/236000
: M -11w.
Caastotliwose znamionowa: 50/60 He . (UT0/101/PPSAIKSIKIOakres temperatury pracy oprawy Mocoprawy - 10W.
olno$¢ wytaczania: . : : ’ o ! opra ,5%.
yiaczania: | rrao ’ d Skutecznoé¢ $wietlna oprawy - 109,77Im/W. IP65. IK10.
Maksymalna moc zaréwek 230V: 2300 W optyczny / pi vzyka Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP.
Kat detekeii: 360 ° fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiat obudowy + 0P )
2 at detekc] enlomtoror oo o ooy 380 280 x Oprawa wyposazona w modut awaryjny o podrzymaniu 2h, oraz
Zakres op6znienia zadzialania: 1 min do 1 h Esspoutt mastropown | notcemyeestyfitaty,fotestyCE ukad graeny etermostatem.
Lo .~ ontazunast akres temperatur pracy od -250C do +400C.
Zakres natezenia oSwietlenia: 5/1000 Lux Pz Oprawa dziafa w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa
— 3 — 3 — 3 — 3 ’3op|er.\ oh;hrony: |P31 . Oprawa N/l S sostam il 250 ) odwietlenia ogélnego/nocnego i awaryjnego.
0-06 0-06 0-06 0-06 ontaz: Montaz podtynkowy P - oprawy [WJ<33prqd zasilania Zrédta [mAJ<250strumieri oprawy - — — - ¥
NG/ NG/ NG/ i [Im]23408 skutecznost swietina oprawy [im/WJ103/) oprawy Srednia wartos¢ natezenia oSwietlenia wg. normy PN-EN
N N N ,, P . . . N
OSlo Olo Olo o) tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V, [%]276%typ Zrddta LED CRI>80temperatura barwowa 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
NS NS NS ~ szybkozt DW1.01/ 11 [KJA000¢rwatosc LED [h]250000 (L70/B50)/P2IP65/K2IK10zakres
N — N — N — - vl 3cza, . N1 > 2 >
. °CJ-25 + 30wspdiezynnik utrzymania
M M M Ramka 1- krotna biata DR1/11 m— €101 pracy opravy | ’
yaal YN e XXX / 2 y ban optyczny /)
¥ % 9 ; | IR - I ka fotobiologic PN-EN
| |93 |74 ‘ | tacznik $wiecznikowy biaty (modut) 10AX ggj}z,f,vf"y)gmﬁzzjwag obiooalenego g Jwymia
hp= 90 90 hp= 90 -~ 90 ‘ 250V,szybkoztgcza, DW5.01/11 oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposcb montazunastropowy i na
- - - — Ramka 1- krotna biata DR1/11 2wieszakachcertyfikaty / atestyCE
Oprawa N2
% he P o
= ) . - oprawy (W67 prad zasilania Zrddfa [mAJ<250strumieri oprawy
7 = tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V, [Im]26817 skutecznosc swietina oprawy [Im/WJ2102/) oprawy
S 140 ,////A POOKK szybkoztacza DW6.01/11 [%]276%typ Zrdta LED CRI-80temperatura barwowa
‘/ ) M R Ramka 1- krotna biata DR1/11 [K]J4000¢rwatosc LED [h]250000 (L70/B50)/P2IP65/K2IK10zakres
L© /170 2 : Z 2es )| ternperatury pracy oprawy [°CJ-25 + 30wspdtczynnik utrzymania
— SALA MULTIMEDIALNA ZE STREFA WYPOCZYNKU peratury ban klad optyczny /| i
upa ryzyk jologi PN-EN
+ L } i._OEjW - 5 } tacznik krzyzowy biaty (modut) 10AX 250V 624710mme’r/ﬂ/ubu,ay‘;};/fpol\weglanko/oraprs/ug/yszarywym/‘ﬂf
: . m bkozt DW7.01/11 ’ oprawy [mm]1200 x 100 x 68sp0s6b montazunastropowy i na
szybkoziacza : / awieszakachcertyfikaty / atestyCE
Ramka 1- krotna biata DR1/11 Oprawa P1
= ] © P - oprawy [W]<28prad zasilania Zrédta [mAJ<T00strumier oprawy
I T N ¢ < — - - [Im]22940skutecznosc swietina oprawy [Im/W/2105/] oprawy
# SANIT. NN PERS' N 5 2 = %;: tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V, [9%]272%typ Zrédta LED CRI>80temperatura barwowa
- Al Al NN — o= bkozt: DW1.01/ 11 [KJA000trwatosé LED [h/268000 (L80/B10)/P2IP65/K2IK10zakres
MM - - szybkoztacza, X G ¢ s
< 2 %4 [ 209 | ~SANIT, AR OPO Uszczelka P44 do ramki 1-krotnej DU1 temperatury pracy oprawy [C-20 + 30wspdfczynnik utrzymania
O 140 1, 3 L1 J=) ARERE . P y bar klad optyczny /, i
ae I % i Ramka 1- krotna biata DR1/11 m ) avka ol g PN-EN
N O/’ ‘1 70 Q 62471RGO, ial obudowy
o < tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V, oprawy [mm]@356 x 76sposcb montazunastropowy i
| nasciennycertyfikaty / atestyCE ,
+ szybkoztgcza DW6.01/ 11 d /fikaty / atestyCE PZH
p Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1 Oprawa F1
Ramka 1- krotna biafa DRA/11 fotre 20 st oy ko o dide
emperatura barwowa rwatost 2
L Oprawa AL ‘ (L80/B10)/P21PE5/K=IK10zakres temperatury pracy oprawy [*CJ-20
P - oprawy [W]<27prad zasilania Zrodfa [mAJ<500strumieri oprawy + 30wspdfezynnik ¢ v bar E
B! ii| [Im]23326skutecznosc swietina oprawy [Im/W21231) oprawy = —] optyczny / (poliweglan W)grupa ryzyka
o [%]285%typ Zrodta LEDCR80temperatura barwowa . —] fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGDmﬂw/ﬂ/vjudaw
o [KJA000trwatos¢ LED [#/263000 (1) / 53000 (2) (L70/850 (1) / ; oprawy bialywymiar oprawy 56 x76
V L8O/B10 (2))/P21P20/44/K2\K04 zakres temperatury pracy oprawy sposb montazu nastropowy i nascienny certyfikaty / atestyCE
o I [°CJ5 + 30wspdtczymnik i oy bar PZH
o c j optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka Oprawa AW1
1 | fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriaf obudowy « Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
a | aluminiumékolor oprawyRAL 9016 (bialy)wymiar oprawy [mm/596 x « Klasa izolacji Il
< | 596 x 11sposdb budowania w y sufit « Stopieri ochrony IP41
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na « Dioda power LED 3W
awieszakachcertyfikaty / atestyCE PZH S AW1 | Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
DA Oprawa A2 - L3 « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
=4 ‘ - P - oprawy [W]<31prqd zasilania Zrddfa [mAJ<T00strumieri oprawy * Montaz: natynkowo na suficie
B j [Im]24423skutecznosc swietlna oprawy [Im/W/2143/) oprawy * Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
“ [%]285%typ ZrodHa LEDCRI80temperatura barwowa + Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka
[KJA000trwarosé LED [#/263000 (1) / 53000 (2) (L70/850 (1) / * Strumieri swietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)
L8O/B10 (2))/P21P20/44/K2IK04 zakres temperatury pracy oprawy * Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
o [°C]5 + 30wspdiczynnik % < Oprawa AW2
> optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka + Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
I fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriat obudowy « Klasa izolacji Il
aluminiumékolor oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/596 x « Stopien ochrony IP41
Q.
< 596 x 11sposdb udo wbudowania w y sufit « Dioda power LED 3W
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na AW2  |* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE PZH + Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
« Montaz: natynkowo na suficie
SV A — Oprawa A3 oW  kwadratowa 120x120x40 [mm]
° PRACOWNIA PRZYRODNIC s | PRACOWNIA JEZYKOW OBCYCH KL. 6 Wi P~ oprawy [WJs40prad zasilania Zrodta [mAJ<700strumieri oprawy o orvtarzn
[ 2.03 AW1 % rz 14 1@ [Im]24989skutecznosc swietina oprawy [im/WJ21251) oprawy : St’:um‘e", et 2 o vvaso\(m Fn ESE)
© > @ © : [9%]285%typ Zrocla LEDCRI>80temperatura barwowa O ol vy 2 autotestem
Ny - [N Ny - < [ A: 58.32 m2 (1 < [ ]A: 53,66 m2 ‘ [KJA000¢rwatos LED [h/263000 (1) / 53000 (2) (L70/850 (1) / P i iy
- L80/B10 (2))/P21P20/44/K2IK04 zakres temperatury pracy oprawy Oprawa AW3
° [°CI5 + 30wspdtczynnik p y barwowej: + Obudowa z biafego poliwgglanu
© & AW1 optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka * Klasa izolacji Il
O 240 A2 L A2 2 fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriat obudowy * Stopieri ochrony IP65
(1 I & aluminium#o/or oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/596 x B * Dioda power LED 3W
\©/ 170 o [] [] 596 x 11500566 7udo whudowania w y sufit - @VS} + Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na < * Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
[] [] zwieszakachcertyfikaty / atestyCE PZH . \VXIIont_aZ’ natkvnk?wzoo;ass;?cwe ]
. « Wymiary: okragta 202x58 [mm
Oprawa A4 » o « Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka
+ P~ oprawy [W}s36prqd zasilania Zrocia [mAJ<100strumiers « Strumief éwietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)
L B B oprawy [Im]23800skutecznosc swietina oprawy [Im/WJ2106/] « Oprawa wyposazona w modul awaryjny z autotestem
R hp= 90 hp= 90 hp= 90 oprawy [%]2100%typ Zddfa LEDCR80 barwowa =
[KIA000trwatosé LED [h/235000 (L70/B50)/P21P20/44/k21K04zakres Oprawa EW1 v - t’:@_
1 1 v | v | temperatury pracy oprawy [°C]5 + 30wspdtczynnik utrzymania * Obudowa z biatego poliwgglanu - o e
1 | ¥ 1 7! %! { ) « Klasa izolacji Il P
KA A aval Avay peratury bar aptycany/ X och t t
N N o N N (opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN S— * Stopieri ochrony IP65 m a a projec ¥z 0,10
AL 624710materiat obudowy aluminiumolor oprawyRAL 9016 J F EW1 * Pasek LED1W e N .
N|— (bialy)wyrmiar oprawy fmm595 x 595 x 10sposdh montazudo ] 1 O + Temperatura otoczenia 0°C do +40°C ) maatproject sp. z o.0. )
) - whudowania w podwieszany sufit modulowy | gipsowo-kartonowy Al * Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 ub 3 godziny ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
( (0—-06 oraz nastropowocertyfikaty / atestyCE ,PZH . x;:laazry”;z:;‘gm ]
( N . . - - -
N Oprawa A5 + Rozpoznawalnost znaku 25m INWESTYCIA: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty
P~ oprawy [W]<40prad zasilania Zrdala [mAJ<T00strumiert oprawy « Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem i i ;
[Im]24813skutecznosc swietina oprawy [Im/W/2120/] oprawy Oprawa EW2 Podstawowej w Czersku wraz z budowq niezbednej
[%]282%typ mlq/a LEDCR>80temperatura barwowa < Obudowa 7 bistego poliwgglanu mfm stru ktury towa, rzyszqcej.
[KJA000rwarosc LED (/263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / « Klasa izolacji Il
L80/810 (2) 0/ 2Kz emperaty pracyoprawy "~ Sopin ohrony 765 ADRES BUDOWY: | Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
optyczny / przestonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka m EwW2 ::::;Ea?ulm\";ocmm.a 0°C 6o +40°C 70/34, 770/36
fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RG0material obudowy (3 = : . . ‘ .
aluminiumkolor oprawyRAL 9016 (biaty)wymiar oprawy (mm/596 x " Cpae racyw ryble awaninym 12 ub 3 godziny INWESTOR: Gmina Gora Kalwaria
296 Lsposdh wbudowania w podwieszany suft * Wymiary: 276x143x44 [mm] ADRES: ul.3 maja 10, 05-530 Gora Kalwaria
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na < Rovpornawalnoéé anaky 25m
awieszakachcertyikaty / atestyCE PZH « Oprawa wyposazona w modut awaryjny  autotestem . P
Oprawa A€ AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
OPIS PARAMETUDANE TECHNICZNEP - oprawy [W]<28prqd
zlas./'lf/niu srdta [7;/1 ]/Tj;)l)/s][mmieﬁ L;;}a;f;//m/lzsg;tetznos'(’ PROJEKTANT: Alina Franciszka Krol
Swietlna oprawy [Im/W]21] oprawy [%]20%typ Zrodta
LEDCR80temperatura barwowa [KJA000¢rwatosé LED [/>100000 upr. nr WKP/0205/POOE/16
(1) /147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/BS0 (2))/P2IP20/k>IKO4zakres . .
peratury pracy oprawy [*CI5 + 30wspdfczynnik utrzymania SPRAWDZAJACY: Ryszard Dolczewski
peratury barwowej: optyczny /| aOPTICS (uklad upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo
optyczny oparty na soczewkach)grupa ryzyka fotobiologiocznego )
wg PN-EN 624710materiat obudowy blacha stalowakolor OPRACOWAL.: Przemystaw Krol
oprawyRAL 9016 (bialy) wymiar oprawy [mm/1200 x 70 x 40sposdb
montazuna zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
T Instalacja o$wietlenia- 2 pigtro E-07
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