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Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy
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STWiOR

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy
i przebudowy budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku.

SST 01

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich
Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych



WSTEP

Prace polegajace na:

- Organizacji zaplecza socjalno-sanitarnego i magazynowego (w miejscu wskazanym przez
zamawiajacego na terenie inwestycji),

- Ustawieniu, pracy i rozbiorce rusztowan,
- Niezbednemu zabezpieczeniu placu budowy,

- roboty rozbidrkowe i odtworzenie nawierzchni i podbudowy pod nawierzchnie uszkodzone podczas
prowadzenia rob6t ziemnych

- Wywo6z gruzu, ziemi, ztomu i $§mieci - miejsce odwozu i sposob ich zagospodarowania pozostaja w
dyspozycji wykonawcy. (utylizacja odpadéow musi by¢ zgodna Ustawg o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.)

- Pozostale prace i wyposazenie zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa, a nie ujgta w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robot

nie podlegaja odrebnej zaplacie. Wykonawca winien uwzglednic¢ je w cenach jednostkowych robot.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robo6t, ktore sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukceji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sig
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych
(nie objetych ustawa Prawo zamowien publicznych).
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktdérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,



a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotly odbioréw czg¢sciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy Z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.



1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od



dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
proébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



S.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg$ci opisowe;j

i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementow

konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na
wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich



inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajag wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia, daty odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
3)Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)- 3), nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow
Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia



przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),
. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczne;j, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot(koncowy) robot”.

NN D bW

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,



* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$§wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan

i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

() usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonaweca.

Wszystkie niezb¢dne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacj¢ przedmiotowego zamoéwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
réwniez inne czynnosci, badania i wymaganie

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, IL, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



STWiOR

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy

i przebudowy budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku.

SST 02

Kod CPV 45331100 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji sanitarnych — instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania Ogolne”. Materialy do budowy
poszczegblnych elementdow nabywane sa przez Wykonaweg uwytworcy. Kazdy material musi
posiada¢ atest Wytworey, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami

2.2. Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.3. Rurociagi

Rurociagi z rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 laczonych przez spawanie:

- 33.7X2.9 mm

-0 42.4X3.2 mm

- 48.3X3.2 mm

-0 60.3X3.6 mm

-0 76.1X3.6 mm

Rurociagi z PEX wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego i aluminium musza spelnia¢ wymagania PN-
EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieple;j i



zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury Podstawowe wymagane parametry:
- Materiat rura wieclowarstwowa z PE-X i Aluminium
- Srednice 16, 20, 26, 32 mm
- Grubo$¢ $cianek
- rury do ©20 -2mm
- rury od ©26 -3mm
- Dlugos$ci handlowe sztangi 4 m i zwoje 100
- Sposob taczenia ksztattki zaciskowe lub skrecane
2.4. Grzejniki plytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym wg PN-EN 442-1:1999/A1 :2005
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)
- wykonane sa z walcowanych na zimno blach stalowych wedlug EN 442-1 i profilowane co 40
mm powtloka gruntujaca wedtug DIN 55900 cze$¢ 1, utwardzana termicznie koncowe
lakierowane proszkowe wedtug normy DIN 55900 czes¢ 2, standard RAL 9016
- grzejniki wyposazone w uchwyty polozone na tylnej Sciance utatwiajace montaz na $cianie
fatwa do demontazu pokrywa gorna i ostony boczne testowane zgodnie z polska norma PN
EN 442, jak i przeprowadzane ciagle kontrole gotowych produktéw wedtug BS EN ISO 9001
2.5. Izolacje termiczne.
Izolacje termiczng przewodow rozprowadzajacych nalezy wykonaé po probach hydraulicznych i rozruchu
probnym instalacji.
Izolacja cieplna rurociagdw winna spelnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Izolacj¢ wykonac¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych ,, posiadajacych odpowiednie atesty dot.
ochrony p. pozarowe;j.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczgace wykonania robot opisane zostaty w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. Instalacje

Budynek ogrzewany bedzie z kotlowni. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych spawanych oraz PEX
laczonych za pomocg ksztattek zaciskowych lub skrgcanych. Przewody instalacyjne systemu PEX nalezy
montowac w sposob uniemozliwiajacy ich mechaniczne badz termiczne uszkodzenie. Uktadajac przewody
systemu PEX, nalezy wzia¢ pod uwagg ich zmian¢ dlugosci pod wplywem zmiany temperatury. W przypadku
natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy przejecie
wydtuzen cieplnych z wykorzystaniem zjawiska samokompensacji. Przewodom nalezy zapewni¢ prawidlowe
punkty podparcia umozliwiajace przejecie wydtuzen w okreslonych kierunkach. Prostoliniowe prowadzenie rur
na powierzchni §cian i stropéw mozna uzyskac przez zwigkszenie ilosci uchwytéw — maks. rozstaw uchwytow
wynosi 1m. Ze wzgledu na wydhuzalno$¢ przewodow zalecane jest stosowanie zasady maksymalnego
zakrywania instalacji, tj. prowadzenie jej w specjalnych kanatach badz za ekranami. Instalacje w bruzdach
sciennych lub posadzkach. Przewody nalezy w rurach ostonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych.
Dobrym sposobem kompensacji wydtuzen cieplnych jest ulozenie instalacji w warstwie izolacyjnej posadzki.
Istnieje woéwczas mozliwo$¢ swobodnego przesunigcia przewodow, a tym samym kompensacji powstajacych
wydtuzen rur. W przypadku montazu dtugich podejs¢ do odbiornikéw nie nalezy prowadzi¢ ich w linii proste;j.
Dla zneutralizowania wydtuzen zaleca si¢ prowadzi¢ przewody sfalowane. W przypadku podtaczen do
grzejnikow czy rozdzielaczy, w odlegtosci 1,0 - 1,5 m, przewody powinny zmienia¢ kierunek pod katem 90°.
Zmiany kierunku biegu instalacji mozna realizowac za pomocg metalowych tukoéw przejsciowych. W
przypadku prowadzenia przewodow w bruzdzie $ciennej grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 mm. Do zbrojenia bruzdy nalezy uzy¢ siatki Rabitza.

Uwagal!

Wszystkie przejscia przewodow przez stropy i Sciany, wyjscia rur z posadzki (np. podtaczenie do rozdzielacza)
nalezy chroni¢ za pomocg rur ostonowych.

5.3. Montaz grzejnikow

Gotowy do montazu grzejnik wysylany jest w opakowaniu. Dopuszcza si¢ montaz i probny rozruch z
opakowaniem na grzejniku przy temperaturze zasilania do 40°C.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania dotyczace kontroli jakoSci opisane zostalty w STWiOR ,,Wymagania og6lne”



6.2. Odbiér materialéw, elementéw i urzadzen.
Odbidér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktdérymi sg:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).
Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
6.3. Badanie szczelnos$ci na zimno.
Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewngtrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termiczne;j.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ probe, nastepnie instalacje
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napelniona woda zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zawordow i in. przy cisnieniu statycznym shupa wody w
instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy re¢cznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar (0,01
Mpa).
Wartosci ci$nienia prébnego 0,2 MPa
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
* manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
* nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°C
powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 - 1,0 bar.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznianie tylko tej czgsci ztadu, gdzie
wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezb¢dny do wykonania tych prac.
Instalacj¢ napetniona woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarznigcia wody.
6.4. Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie goracym.
Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 ,,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych.
Badania.”. Probg szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zroédta ciepta, w miarg
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydhuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelno$ci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznaé za
spetniajacg wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbgdne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
6.5. Regulacja dzialania.
Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczeg6lnych obiegach instalacji wewnetrznej



ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach z podwojna

regulacja lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, plukaniu i probie

szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na gat¢ziach i pionach instalacji musza
by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidlowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania, nalezy

dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos¢ pomiaru
% 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemia i w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnosc¢
pomiaru + 0,5°C,

¢) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtaczonego do kro¢cow na gtownych rozdzielaczach:
zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru £ 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtoga w §rodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglo$¢ migdzy punktami
pomiarowymi - 10 m;

¢) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o

doktadnosci odezytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac¢ przy temperaturze zewngtrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

* skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i

poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

» skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

» skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnos$ci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych zrodet ciepta, intensywnos$ci wentylacji itp.), na ksztaltowanie si¢ temperatury
powietrza.

* skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscia okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego
spadku ci$nienia,

» skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegodlnych gat¢ziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

* przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki,

* okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usungé te przyczyny.

OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru robét opisane zostalty w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania dotyczace odbioru robét opisane zostaty w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Odbiory czesciowe.



Odbiodr powinien obja¢ swym zakresem:

* przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary otworow,

* Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

Odbiér nalezy przeprowadzi€ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.

Z odbioru czegsciowego nalezy spisaé protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

7.3. Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw
czeSciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

* uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

* prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

* jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

 wielkos¢ spadkow przewodow,

* odlegto$¢ przewodow od przegrdd budowlanych i innych przewodow,

* prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

* prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,

* prawidlowos$¢ ustawienia wydhluzek i armatury,

* prawidlowos¢ przeprowadzania wstepnej regulaciji,

* prawidlowo$¢ zainstalowania grzejnikow,

* jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow
czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob ustalenia platnosci opisany zostal w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewoddéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury i
ksztaltki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie dziatanie naturalnych czynnikow
atmosferycznych

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaro6w

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymato$ci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-EN 442-2:1999/A1:2000 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Arkady, warszawa

1988.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)



STWiOR

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.0., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy
i przebudowy budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku.

SST 03

Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODOCIAGOWE
ZTWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci publiczne;j
oraz przemystowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstawe¢ opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupeienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére s niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Przedmiot i zakres robodt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Instalacji Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.
Instalacja wodociggowa — instalacj¢ wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, shuzace do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta wodg, spetniajacag wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia
przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociaggowe;j
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktoérego jest pobierana woda z tego ujgcia.



Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia— woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury
— np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie shuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociagowych, specyfikacja
techniczng (szczegodtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
,»W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoOwienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zm.),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiOR
»Wymagania ogolne”.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociaggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:



— z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociggowej
Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okre$lone w nastgpujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robot, zardbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature na lezy przewozi¢ pa kowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
$wiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.



5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociggowych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur,
ksztaltek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na §cianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wiasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapié
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowac
zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg zlaczek, ktore zaciskane sg na koncéwkach rur.
Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.4.3. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierécieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich
(PVC-U).

5.4.4. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociaggowych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U
Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.5. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i
wewngtrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w WTWiO , Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia
probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku ci$nienia
(moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢
instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia
nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gléwnego.



Badanie gtowne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gldwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i roszenia oraz
spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje sig¢, ze instalacja wodociaggowa zostata wykonana w
sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania uzupehiajace przez producenta przewodow z
tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej i WTWiO.

Badanie szczelno$ci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ spre¢zonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegac
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnos$ci woda zimna z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociaggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegolowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartos$ci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia
pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostal w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odezytu +0,5 C.

— spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
8.2.2. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robot przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
8.2.3. Odbior techniczny czeSciowy instalacji wodociagowej
Odbior techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miarg postgpu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanalach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czg¢§ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czg¢sciowym.
8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptlukaniu, dezynfekcji i napelieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koficowego nalezy:
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— uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob ustalenia platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2:

Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 3:

Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 5:

Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207: 1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgsé¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgs¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czgsé¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg¢$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-751 10 Armatura domowe;j sieci wodociaggowej. Zawory wypltywowe wydtuzone.



PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-79/M-751 13 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-78/M-751 14 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-78/M-751 15 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j.
PN-80/M-751 16 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-751 17 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j.
PN-80/M-751 18 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-751 19 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75124 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75180 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchomg wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca

Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikow ptuczacych.

Zawory plywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Adl :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody

badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j

zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j

zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan.
PN-88/M-54901
PN-88/M-54901
PN-88/M-54901
PN-92/M-54901
PN-92/M-54901
PN-88/M-54901

.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Na kretki do facznikow.
.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7— COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pdzn.

zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw

(4. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.).
10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 60, poz. 417).



STWiOR

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy
i przebudowy budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku.

SST 04
Kod CPV 45332400-7 INSTALACJE WODOCIAGOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji wodociggowej hydrantowej ppoz w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej, projektowanej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz hydrantdw wewnetrznych
ppoz DN25 w budynku Sali sportowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
- montaz instalacji ppoz z hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezem potsztywnym o dt.30 m,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen, tj. zaworu pierwszenstwa VV300/VV100 DN40 na odgal¢zieniu instalacji socjalno-bytowej
- roboty budowlane towarzyszace naprawie uszkodzen $cian i stropdw po przebiciach i montazu
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z  dokumentacja  projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 wustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstgpstwa od  projektu  moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do  wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub  odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje  Inspektora  Nadzoru.  Odbiér  techniczny  materialdbw  powinien by¢  dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,

przewodowych, z usunigtym wyptywem wewngtrznym. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa

o podwyzszonym standardzie. Na odgal¢zieniu instalacji socjalno-bytowej zamontowa¢ zawor piorytetu
VV300/VV100 DN40 w celu automatycznego odcigcia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku
ci$nienia w instalacji przeciwpozarowej

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
44. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do skrzynek hydrantowych oraz zestawu hydroforowego
powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.7. Izolacja termiczna przed wykraplaniem
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy  przeznaczone do  wykonywania izolacji  cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie wuszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych  powinny  zawiera¢ si¢ ~w  granicach  tolerancji  okre§lonej w  odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggow

Rurociagi instalacji ppoz. faczone beda przez skrgcanie. Wymagania ogdlne dla potaczen rur

stalowych ocynkowanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania

i odbioru rob6t 7. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja  uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma =zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposoéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,



— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W  miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng  $ciang  rury 1 wewngtrzng  tulei  nalezy  wypeli¢  odpowiednim  materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci §ciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do S$cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

Wszystkie przejScia przez S$ciany 1 stropy zabezpieczy¢é ogniochronng masa elastyczng HILTI
CP601S o odpornosci ogniowej 120 min. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych zladow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

54. Wykonanie izolacji cieplochronnej - zabezpieczenie przed wykraplaniem

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk 1 powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;j. w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢  odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie  prace  izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy  uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych =z wykonaniem instalacji hydrantowej ppoz powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie =z wymaganiami Polskich Norm 1
,Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robot  budowlano-montazowych.  Tom  II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki  przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie =z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow), — $ciany w miejscach
ustawienia skrzynek hydrantowych (otynkowanie), — bruzdy w §cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z
pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioré6w miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.



Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupekniania w trakcie
wykonywania robdt, — Dziennik budowy, — dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow), — protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych, —
protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony ppoz budynkéw, innych
obiektow i terenéw ( Dz. U z dnia 2010 Nr 109 poz. 719 )

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania o badania przy odbiorze.
PN-EN 671-1  Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.



STWiOR

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy
i przebudowy budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku.

SST 05

Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz przemystowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.
Projektant, sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbgdne do
okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a
takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
Instalacj¢ kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Przewod spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odplywowego.



Przewod odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekoéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng
(szczegbdtowy) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoOwienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zm.),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR
»Wymagania ogolne”. Materiaty stosowane
do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2. 2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

— z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okre§lone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.



3.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne”.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robot, zardbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentow przew6z powinien odbywacé si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
$wiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokoSci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw kanalizacyjnych.
5.3. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i
ksztattek. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytoéw lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i



hatasow. rzewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapié
wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé
zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
5.4.3. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U.
Powierzchnie elementow aczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek
powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych przyboréw i urzadzen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i
PN-81/B-10700/00 Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na
catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2
m shupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przepltywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekoéw to wynik
badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO
Rurociagoéw z tworzyw sztucznych.
8.2.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
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— szczelno$é potaczen,

— sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czgsciowego.

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czgéciowego
oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje
odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materiatldw i elementow urzadzen,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

— wielkos$¢ spadkéw przewodow,

— odleglosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowos¢ wykonania uchwytoéw (podpor) przewodoéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami
(podporami),

— prawidlowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyborow i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Sposéb ustalenia platnosci opisany zostat w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (O
niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 §ciekow (O niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (O niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (O
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 §ciekow (O niskiej 1 wysokiej

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.



PN-90/M-75178.04 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1 :2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-1 2637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapiclowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Api :2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dziecigcych. Glowne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknig¢ciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $cickowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Scieckowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw
(4. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat



technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).



STWiOR

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy
i przebudowy budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku.

SST 06

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI GRAWITACYJ N EJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach
gbrniczych objetych odrebnymi przepisami.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbgdne do
okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia
$cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zaggszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.
1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w



zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociaggdéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania §ciekdéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napehienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukeji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cz¢§¢ komory roboczej wykonana jest z
cegly.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza — czgs$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu $ciekow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR
»Wymagania ogolne”.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoOwienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881),

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgséci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR
»Wymagania ogolne”.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja



techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastgpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okre§lone w PN-EN
1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwalych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP. PE i inne.
W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Minimalna $rednica wewng¢trzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m
a wysokos$¢ komory roboczej 2,0 m.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz Im,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych



4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki
podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (Wylacznie materialami niemetalowymi — najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
$wiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na
uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrownanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewroceniem.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.3. Montaz rurociagéw
Montaz rurociggéw moze odbywaé si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociaggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.
5.4. Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewngtrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poroéw i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk
Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.



5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i
badania przy odbiorze”.
Szczelno$¢ przewodoéw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST). Przewod kanalizacyjny speinia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w
tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnos$ci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewod6w wraz ze studzienkami wlazowymi,

— 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m?2 — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbioér techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnos$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwieniczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czg¢éciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze¢$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
— czgéciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,



10.

zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowac dokumentacje powykonawcza.
8.4. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbiorow technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obshugi okre§lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ o$wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw
(4. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy



projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

10.3 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojg¢cia ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1 :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztaltki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne



STWiOR
_____________________________________________________________________________________________________|

Wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji p.poz dla rozbudowy
i przebudowy budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku.

SST 07

Kod CPV 45331221-1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-07 “Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna”, odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku publicznej szkoly podstawowej w Czersku”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacyjnej. Niniejsza Szczegdotowa Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot w podanym zakresie i kolejnosci:
Roboty budowlane
a) przebicie, wykucie otworow w murach z cegiet
b) wyciecie otworow w pokryciu dachowym
¢) zamurowanie przekué, zabetonowanie bruzd, uzupehienie i obrobki blacharskie otworow w
sufitach podwieszonych i dachu
Wentylacja nawiewna
a) montaz przewodow wentylacyjnych wraz z ksztattkami
b) montaz czerpni Sciennych prostokatnych
¢) montaz centrali nawiewne;j
d) montaz automatow nawiewnych
e) uruchomienie i regulacja wentylacji nawiewnej
Wewng¢trzna wywiewna
a) montaz przewodow wentylacyjnych wraz z ksztattkami
b) montaz wentylatorow
¢) montaz wentylatoréw dachowych
d) montaz kratek wentylacyjnych
e) uruchomienie i regulacja wentylacji nawiewnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w SST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami
1.5. Ogélne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastagpienie projektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczy zmiany



materialow i1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych".

2.

2.1

2.2,

2.3.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-01 ,,Wymagania Ogolne”.
Szczegolowe wymagania dotyczgce materiatow
Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreSlonych materiatow,
producentow, typow urzadzen oraz rozwiazan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemyslowe p. 13.” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i
atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow 1 urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen,
ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodno$ci tych wyrobdéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, Ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia
(np. jesli w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgod¢ na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie
zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spelia¢ obowigzujagce wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji
(przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

Pozostale urzqdzenia

Ze wzgledu na ilo$¢ urzadzen i elementow w SST nie wymienia si¢ wszystkich. Pozostate materialy wg.
zestawienia urzadzen w dokumentacji budowlanej (opis techniczny) oraz wg. zestawienia materiatdw w czgsci
kosztorysowe;.

3.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-01 ,,Wymagania Ogolne”.



3.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robot instalacyjnych

4.2.

5.

Montazu wentylatoréw oraz central mozna dokona¢ przy pomocy dowolnego sprzetu. Wszelkie prace zwigzane
z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy,
posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0so6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spelnia¢ wymagania bhp i p.poz.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczqce srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,,Wymagania Ogolne”.

Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkow transportu
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc, aby
ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje si¢ transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie
wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi speinia¢ wymagania zawarte w czgsci ogolnej
specyfikacji technicznej.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-01 ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania robot budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcoéw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem
Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze
muszg posiada¢ komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznawcoéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlanym i obowiazujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czgsci sktadowych, w stosunku do ktéorych wymagane sa
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym dostawcéw medidw) lub odrgbne pozwolenia na
budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowg.

Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawceze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuka budowlana. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato
wszelkie wymagania zawarte w niniej szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie  informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie



wymagania szczegotowe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezbgdnych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagan og6lnych.
W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegoInosci

a)

b)

©)
d)
€)
f)

2

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji wchodzacych w
zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem
wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng sterowania i automatycznej regulacji,
poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wytaczonymi z zakresu robot,
przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych
parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi
(w szczegbdlnosci pomiaréw przeplywow, wydatkdéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomdow
glosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje

- wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

1) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i1 atestow, $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i1 urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc),
wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materialu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materialy lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,
1) wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych

obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez §ciany i
stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéow (przebic)

dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i
instalacje, a w szczeg6lnosci fundamentow i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne,
wentylatory, agregaty chtodnicze i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na
dachu budynku, opartych na gltéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich
przej$¢ instalacji elementdw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w
czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukcyjnych,



n) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlang,

0) wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposob montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przej$¢ przewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc),

p) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych
praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumiace, thumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podktadki thumigce, taczniki elastyczne przewoddéw rurowych i kanatow wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, anty wibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementdéw instalacji -wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym
wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wilaczone do zakresu robot
wykonawcy roboét innej branzy (np. robot ogélnobudowlanych),

1) kontrola istniejacych linii rzgdnych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wyst¢pujacymi w naturze,

s) udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyj nych,

t) uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostalych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

u) sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajacego wymagania Projektu
Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatacznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow: do spraw ochrony
przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzajacych
jego zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi wydaniami
obowiazujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwolen na budowg i uzgodnien, a takze
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementéw przez wilasciwe wiladze, instytucje oraz
dostawcow medidow,

v) Projekt Wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architektura, konstrukcja,
etc.) w stosunku do stanu, ktory stanowit podstawg¢ do opracowania Projektu Przetargowego instalacji
sanitarnych - zarowno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia glownych
przewodoéw instalacji oraz lokalizacji glownych urzadzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

x) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

z) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie,

aa) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtdownej armatury, osprzgtu kanaldéw wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz wszystkich
klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie
sztucznym,

dd) oznaczenie przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

ee) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéow) dostawcow (producentow) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz
z listami kablowymi, opracowanie 1 uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrow
programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych
parametréw pracy,



gg) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen,
hh) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

Projekt Wykonawczy powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadny opis przyjetych rozwigzan,

b) obliczenia podstawowych parametrow warunkujacych wielko$¢ instalacji, w tym w szczego6lnosci
obliczenia strat ciepta (zapotrzebowania na cieplo) i zyskow ciepla (zapotrzebowania na chtod)
poszczegolnych pomieszczen na podstawie aktualnego projektu architektoniczno-budowlanego oraz
szczegblowych danych przegréd budowlanych,

¢) Dbilanse podstawowych wielkos$ci charakteryzujacych instalacje,

d) rysunki wykonawcze wszystkich instalacji, obejmujace caly obszar budynku, opracowane w skali
umozliwiajacej bezkolizyjne rozwigzania instalacji oraz przeprowadzenie koordynacji migdzybranzowej,

e) szczegdtowe rysunki montazowe wybranych fragmentdéw instalacji (np. szachty, wezly instalacyjne,
maszynownie, etc),

f) schematy obliczeniowe instalacji,

g) obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kanalow wentylacyjnych, wraz z doborem $rednic przewodow i
wymiaréw kanatow wentylacyjnych,

h) inne, wymagane obliczenia instalacji (np. obliczenia wydtuzen, napr¢zen i kompensacji
przewodow), 1) doktadne specyfikacje zastosowanych materiatdow i urzadzen, j) wytyczne dla innych

branz, uwzgledniajace zastosowane urzadzenia (w szczegdlnosci
wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz
wytyczne dla sieci zewngtrznych). Dokumentacja powykonawcza powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:
a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow 1 usytuowanie osprzgtu (W szczego6lnosci
elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanalow wentylacyjnych oraz doboru wstgpnych
nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegblnosci  wszystkimi  zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i
pomierzonymi przeptywami czynnikow,

f) liste nastaw wszystkich elementoéw regulacyjnych (np. zawor6éw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanalow

wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub

ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich

zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie)

zdemontowac i przechowac¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym

pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju

przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséow (nalezy

zastosowa¢ odpowiednie przejécia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji zbudynkiem musza by¢ wykonane Ww sposob

uniemozliwiajacy powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji

w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza

pomieszczeniami, w obszarach og6lnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezgco

sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi



powlokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powtoka
zabezpieczajaca nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rozne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace
odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe powloki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ

i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-01 ,,Wymagania Og6lne”.
6.2. Szczegolowe wymagania - odbior migcdzyoperacyjny
Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:
Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.
Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia.
Podstawy dachowe.
Konstrukcje pod thumiki.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni.
Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST-01 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2, Szczegotowe wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. - dla urzadzen; m -dla blachy; mb - dla
rur; kpl. - dla zestawoéw; kg - dla materiatdbw masowych. W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
1 przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace,
izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy taczace 1 dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napehienia i rozruchu
instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Uwaga: w ,,Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano
jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia i czgsci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci
sktadowe, opracowania, czynno$ci, etc, ktore nie zostaly wyszczegélnione w ,,Przedmiarze Robot”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementdéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature,
osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie
przewodow.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementoéw instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo§¢ poszczegodlnych czgsci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan
postawionych poszczegdélnym  instalacjom  (zapewnienie standardow  jakoSciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).
Przy okreslaniu cen urzadzen i cze¢sci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwickszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01 ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbiory robot



Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.
8.2.1. Odbior czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktore musza byé wykonane przed
zakonczeniem calo$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem, uzycie wilasciwych
materiatow,
Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji. Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie
przewidzianym dla odbioréow koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
8.2.2. Odbior korncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodza réwniez:
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego,
przedstawiciel strazy pozarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych
instytucji zostaly dokonane uprzednio, woéwczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do
protokétu koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem,
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

protokoty wykonanych préb i badan,

$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom technicznym,
atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, Instrukcje obstugi i Dokumentacje
Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch probny oraz uruchomienia
instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorow koncowych.
Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢
protokoét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisaé
przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakorczeniu robot

9.

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzgt i urzadzenia
instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania rozliczenia robot

9.2.

10.

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST-01 ,,Wymagania Ogodlne”.

Szczegotowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odnos$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest zlozenie
ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob,
aby spelnialy wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢
skontaktowac z projektantem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglgdnieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony



przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362) Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal -zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialéw.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.
PN-76/B-03420  Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.



