PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgciji
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
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Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie placu zabaw w ramach zadania "Rozbudowa szkoty w
Czersku".
Plac zabaw w ksztatcie i o powierzchni identycznej, jak istniejacy plac zabaw, przeznaczony do
rozbiorki.

Bilans powierzchni placu zabaw:

- powierzchnia catkowita terenu placu zabaw z zielenig - 345 m?
- powierzchnia nasadzen roslinnosci okrywowej - 27 m?

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej - 179 m?
- powierzchnia trawiasta - 139 m?

- powierzchnia korowana - 27 m?.

Elementy placu zabaw:

1. Hustawka dwuosobowa z dwoma ptaskimi siedziskami - 1 szt.

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,35 m

Wymiary urzadzenia (d. x szer. x wys.): 2,00 x 2,91 x 2,43 m

Wymiary powierzchni bezpiecznej (dt. x szer.): 6,70 x 2,90 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 19,4 m?

Opis techniczny:

- konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych 40 x 40 x 3 oraz 80 x 40 x 3 mm,

- zawiesia hustawki wykonane z tancucha chromowego 5 mm,

- tulejki z teflonu umozliwiajg ptynne hustanie, a zesp6t wahadtowy nie wymaga konserwacji,

- siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,

- wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

- fundamenty z betonu B30,

- w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej bedacej na jednym poziomie z nawierzchnia
otoczenia nalezy uwzgledni¢ dodatkowa przestrzen wolng od przeszkod o dtugosci 0,5 m w kierunku
hustawki.

2. Urzadzenie sprawnosciowe dla dzieci typu walec - 1 szt.

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,63 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 0,81 x 0,59 x 1,48 m

Wymiary powierzchni bezpiecznej (dt. x szer.): 3,89 x 3,60 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 12,7 m?

Opis techniczny:

- konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych o srednicy 38 x 2,9 mm,

- beben obrotowy wytozony antyposlizgowymi ptytami HDPE,

- uktad obrotowy urzadzenia oparty na bezobstugowych tozyskach, niewymagajacych konserwacji,

- uchwyt w ksztatcie okregow z rury umozliwia chwyt dla dzieci o roznym wzroscie,

- wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

- fundamenty z betonu C25/30.

3. Zestaw sprawnosciowy wielofunkcyjny - 1 szt.

Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,3 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 5,7 x 3,03 x 2,35 m

Wymiary powierzchni bezpiecznej (dt. x szer.): 8,83 x 596 m

Opis techniczny:

- konstrukcja wykonana ze stali,

- siatka linowa z liny zbrojonej o srednicy 16 mm,

- konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo,
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- fundamenty z betonu C25/30.

W skfad zestawu wchodza:

- Scianka linowa - 1 szt.

- drabinka szczeblowa - 1 szt.

- drazki do akrobacji(wyzsze) - 1 szt.

- drabinka pozioma - 1 szt.

- drazki do akrobacji (nizsze) - 1 szt.

4. Hustawka typu wazka - 1 szt.

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,95 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 3,17 x 0,33 x 0,86 m

Wymiary powierzchni bezpiecznej (dt. x szer.): 5,17 x 2,33 m

Opis techniczny:

- konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE,

- przeguby metalowo - gumowe niewymagajace konserwacji,

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

- fundamenty z betonu C25/30.

5. Szesciokat sprawnosciowy - 1 szt.

Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,00 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 2,75 x 2,50 x 2,06 m

Wymiary powierzchni bezpiecznej (dt. x szer.): 595 x 5,38 m

Pole powierzchni bezpiecznej: 31,2 m?

Opis techniczny:

- konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu stalowego 70 x 70 x 3 mm oraz rur stalowych o Srednicy
30 x 2mm i o srednicy 38 x 2,6 mm,

- scianka linowa, drabinka oraz lina wspinaczkowa z liny zbrojonej o srednicy 16 mm,

- Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubosci 21 mm,

- wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

- fundamenty z betonu C25/30.

Elementy dodatkowe:

1. Ogrodzenie z furtka - 45 mb

Ogrodzenie drewniane na konstrukgji stalowej z furtkag samozamykajacg z zamkiem zamykanym na
klucz. Wysokos¢ ogrodzenia - 100 cm. Szerokos¢ - 180 cm. Sztachety: 20 x 95, rygle: 20 x 70, listwy z
drewna iglastego, impregnowane prozniowo, trzykrotnie lakierowane. Stupek z rury stalowej 50x50x3,
ocynkowanej, malowanej proszkowo h - 1,00 (hc = 1,50), co 180 cm. Mocowanie sztachet do stupkow
obejmami. taczenia na stupkach maskowac sztacheta. taczniki zakryte. Zaslepka rury z tworzywa
sztucznego. Beton klasy C16/20. Szerokos¢ furtki - 1 m.

2. tawki z oparciem - 3 szt.

Wymiary: ok. 1,83 x 126 x 081 m. tawka parkowa z listwami z z bardzo odpornego
recyklingowanego tworzywa (konglomerat z trocin i drewna liSciastego oraz polipropylenu z
recyklingu). Listwy z tworzywa sztucznego posiadajace certyfikat PHZ. Kotwiona do gruntu za
pomoca fundamentu.

taczniki: ze stali nierdzewnej. Odporne na niepozadang manipulacje sruby wszystkich obejmach i
widocznych ztgczach.

Elementy rurowe: zimnogigte rury pokryte trojwarstwowg powtoka ochronna:

- cynkowanie ogniowe

- chromowanie

- lakier piecowy

Od srodka wszystkie rury pokryte powtoka cynkowa.
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Listwy: z bardzo odpornego recyklingowanego tworzywa (konglomerat z trocin i drewna lisciastego
oraz polipropylenu z recyklingu).

Powtoki lakieru piecowego: wszystkie powtoki lakiernicze z odpornego na uszkodzenia lakieru
piecowego.

3. Kosze na $mieci - 3 szt.

Kosz na smieci o poj. 120 | z listwami wykonanymi z bardzo odpornego recyklingowanego tworzywa
(konglomerat z trocin i drewna lisciastego oraz polipropylenu z recyklingu). Listwy z tworzywa
sztucznego posiadajace certyfikat PHZ. Kotwiony do gruntu za pomoca fundamentu.

taczniki: ze stali nierdzewnej. Odporne na niepozadang manipulacje sruby wszystkich obejmach i
widocznych ztgczach.

Elementy rurowe: zimnogigte rury pokryte trojwarstwowg powtoka ochronna:

- cynkowanie ogniowe

- chromowanie

- lakier piecowy

Od srodka wszystkie rury pokryte powtoka cynkowa.

Listwy: z bardzo odpornego recyklingowanego tworzywa (konglomerat z trocin i drewna lisciastego
oraz polipropylenu z recyklingu).

Wktad: 120 | wktad z PE.

Powtoki lakieru piecowego: wszystkie powtoki lakiernicze z odpornego na uszkodzenia lakieru
piecowego.

4. Tablica z regulaminem - 1 szt.

Tablica z regulaminem o wymiarach: 0,46 x 1,45 x 0,05 m z wytrzymatego tworzywa zamocowanego
w ramie z rury stalowej o srednicy 6 cm, pokrytej lakierem proszkowym. Na tablicy nalezy umiesci¢ w
sposob trwaty (nadruk laminowany, folie) regulamin placu zabawo tresci i formie graficznej ustalonej
z Uzytkownikiem. Kotwiona do gruntu za pomoca fundamentu.

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa placu zabaw:

Powierzchnia nawierzchni - 179 m?

Krawezniki okalajace - 57 mb.

Materiat:

Nawierzchnia poliuretanowa wylewana o amortyzacji upadku HIC do 2,1 m w kolorze ustalonym z
uzytkownikiem. Uktadana na:

- geowtdknina - 179 m?

- piasek - 5 cm

- ttuczen - 15 cm

- miat kamienny - 3 cm.

Wykaz roslinnosci:

- tawuta japonska "Goldflame" - 48 szt.

- Euonymus Fortunea Sunspot - 36 szt.

- Cotoneaster "Ursynéw" - 36 szt.

- Physocarpus opulifolius "Diabolo” - 6 szt.
- Physocarpus opulifolius "Luteus" - 6 szt.
- Pieciornik krzewiasty Pink Quin - 6 szt.

- Acer platanoides "Globosum" - 3 szt.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45112723-9 | PLAC ZABAW
1.1] 45236210-5 | Budowa nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej placu zabaw
11 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1] 0101-07 chodnikow w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 25 cm
0101-08
179 m2 179,000
RAZEM 179,000
2] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.1] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
57 m 57,000
RAZEM 57,000
3| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1] 0402-04
2,28 m3 2,280
RAZEM 2,280
4] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1] 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na
0407-06 | tukach o promieniu do 10 m
57 m 57,000
RAZEM 57,000
5| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1.1] 0101-01 z geowtdkniny o szer. 5,0 m
179 m2 179,000
RAZEM 179,000
6] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.1] 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 | mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
179 m2 179,000
RAZEM 179,000
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
179 m2 179,000
RAZEM 179,000
8] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 4 cm
0114-08
179 m2 179,000
RAZEM 179,000
9 Nawierzchnia poliuretanowa m2
d.1.1 analiza
indywidualna
179 m2 179,000
RAZEM 179,000
10] KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.
0214-04 | gruntu lll)
4475 m3 44,750
RAZEM 44,750
1.2| 45223800-4 | Elementy placu zabaw
11 Dostawa i montaz hustawki dwuosobowe;j szt
d.1.2| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 Dostawa i montaz urzadzenia sprawnosciowego typu szt
d.1.2| analiza walec
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Zestaw sprawnosciowy wielofunkcyjny szt
d.1.2| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Hustawka typu wazka szt
d.1.2| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 Szesciokat sprawnosciowy szt
d.1.2[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Tablica z regulaminem szt
d.1.2| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 Elementy dodatkowe
17 Ogrodzenie drewniane na konstrukcji stalowej m
d.1.3| analiza
indywidualna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
18 tawki szt
d.1.3| analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
19 Kosz na $mieci szt
d.1.3| analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.4| 45112711-2 | Szata roslinna
20| KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.1.4] 0202-02 | kat. lll zadarnionym
166 m2 166,000
RAZEM 166,000
21| KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na m2
d.1.4] 0401-05 | gruncie kat. lll z nawozeniem
139 m2 139,000
RAZEM 139,000
22| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.4] 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawag
dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
141 szt. 141,000
RAZEM 141,000
23| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie kory drzew iglastych na terenie ha
d.1.4] 0213-01 ptaskim grubos¢ warstwy 4 cm
0213-02
27 /10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
24| KNR 2-21 [ Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych - tawuta szt.
d.1.4] 0302-01 | japonska Goldflame na terenie ptaskim w gruncie kat. Il
bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
25| KNR 2-21 [ Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych - trzmielina| szt.
d.1.4| 0302-01 Euonymus Fortunea Sunspot na terenie ptaskim w gruncie

-6-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
26| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych - szt.
d.1.4| 0302-01 Cotoneaster "Ursynow" na terenie ptaskim w gruncie kat.
Il bez zaprawy dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
27| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych - szt.
d.1.4] 0302-01 Physocarpus opulifolius "Diabolo" na terenie ptaskim w
gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokosc¢ :
0.3m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych - szt.
d.1.4| 0302-01 Physocarpus opulifolius "Luteus" na terenie ptaskim w
gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokosc¢ :
0.3m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych - szt.
d.1.4[ 0302-01 Pieciornik krzewiasty Pink Quin na terenie ptaskim w
gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosc :
0.3m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30| KNR 2-21 | Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych - Acer szt.
d.1.4] 0302-01 platanoides "Globosum" na terenie ptaskim w gruncie kat.
Il bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15 Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
31] KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.1.5( 0701-01
141 szt. 141,000
RAZEM 141,000
32| KNR 2-21 [ Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie m2
d.1.5( 0702-01 ptaskim
139 m2 139,000
RAZEM 139,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 PLAC ZABAW
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 10682

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:PLAC ZABAW
	Dział:Budowa nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej placu zabaw
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm
	Obmiar: <edit>179</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>57</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>2,28</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m
	Obmiar: <edit>57</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Obmiar: <edit>179</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>179</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>179</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>179</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia poliuretanowa
	Obmiar: <edit>179</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>44,75</edit>


	Dział:Elementy placu zabaw
	Pozycja: Dostawa i montaż huśtawki dwuosobowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego typu walec
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Huśtawka typu ważka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sześciokąt sprawnościowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablica z regulaminem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elementy dodatkowe
	Pozycja: Ogrodzenie drewniane na konstrukcji stalowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ławki
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Kosz na śmieci
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Szata roślinna
	Pozycja: Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym
	Obmiar: <edit>166</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
	Obmiar: <edit>139</edit>

	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
	Obmiar: <edit>141</edit>

	Pozycja: Ręczne rozrzucenie kory drzew iglastych na terenie płaskim grubość warstwy 4 cm
	Obmiar: <edit>27 / 10000</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych - tawuła japońska Goldflame na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych - trzmielina Euonymus Fortunea Sunspot na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych - Cotoneaster "Ursynów" na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych - Physocarpus opulifolius "Diabolo" na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych - Physocarpus opulifolius "Luteus" na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
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