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1. WSTEP

Zleceniodawcy jest Architektura i Konstrukcja Przemystaw Jahns, ul. Smardzewska
22/4, 60-161 Poznan.

Niniejsze opracowanie stanowi opinie z badan geotechnicznych przeprowadzonych
w celu rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych, wystepujgcych w podtozu terenu
przeznaczonego pod rozbudowe budynku Szkoty Podstawowej, w miejscowosci
Czersk, gmina Gora Kalwaria.

Zakres prac ustalony zostat przez zleceniodawce.

W ramach badan wykonano trzy otwory badawcze o gtebokosci 4,5 m. tacznie
wykonano 13,5 mb odwiertow.

Podczas wykonywania prac badawczych matosrednicowym probnikiem przelotowym,
przeprowadzano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych warstw
gruntow, okreslajgc ich rodzaj, migzszos$¢ oraz stan (stopien zageszczenia, stopien
plastycznosci). W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje wystepowania
wod gruntowych, rejestrujgc gtebokosci ich napotkania, poziom stabilizacji oraz

obecnos¢ sgczen.

Lokalizacje otworéw w terenie wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno -

wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce.

Potozenie wysokosciowe (rzedne terenu przy otworach) zostato okre$lone w wyniku
przeprowadzonych pomiaréw niwelacyjnych. Jako punkt odniesienia przyjeto
studzienke kanalizacyjng na dz. nr ew. 770/34, dla ktorej rzedna wysokosciowa
wynosi 110,68 m n.p.m.

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na przekroju geotechnicznym

oraz na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.

2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew. 770/17, 770/21, 770/25,
770/34, przy ul. Warszawskiej, w miejscowosci Czersk, w gminie Gora Kalwaria,
w powiecie piaseczynskim, w wojewodztwie mazowieckim.

Teren badan oddalony jest okoto 230 m na potudniowy — zachdéd od rzeki Cedron

oraz okoto 900 m na wschod od drogi krajowej nr 79.
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Badany teren od pdétnocnego — wschodu graniczy z ul. Warszawskg, od potudnia
z dziatkg z parkingiem, terenem utwardzonym oraz tgkg, od zachodu i pétnocnego —
zachodu z sadami oraz dziatkg z domem jednorodzinnym.

Badane dziatki o nr ew. 770/17, 770/21, 770/25, 770/34 sg zagospodarowane,
znajduje sie na nich budynek szkoty podstawowej i parking. Dziatki sg ogrodzone.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie rozbudowe budynku szkoty podstawowej. Brak blizszych informacji na

temat projektowanych obiektow, w tym gtebokosci ich posadowienia.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego okresla projektant obiektu budowlanego na

podstawie badan geotechnicznych gruntu.

4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren bedgcy przedmiotem badan potozony jest w obrebie jednostki

fizycznogeograficznej zwanej Rowning Warszawska.

Powierzchnia morfologiczna badanego rejonu wyniesiona jest do rzednych okoto
110,0 — 111,5 m n.p.m. Powierzchnia terenu na badanej dziatce jest dos¢ ptaska,

deniwelacje terenu pomiedzy wykonanymi otworami nie przekraczajg 0,25 m.

Wedilug Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 597
Goéra Kalwaria (M 34-7A) (Z. Sarnacka, 1963r.) podtoze w rejonie obszaru badan

zbudowane jest z piaskéw, mutkéw jeziornych i rzecznych.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych,
niespoistych, piaszczystych, jeziornych i rzecznych — piaskéw pylastych i piaskow
drobnych, zalegajgcych na utworach spoistych, zastoiskowych - glinach pylastych

oraz itach.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Pod warstwg nasypu, zalegajacg do gtebokosci 0,7 — 1,4 m p.p.t., wystepujg grunty

niespoiste, piaszczyste — piaski pylaste, piaski drobne, zalegajgce na utworach
Srednio i bardzo spoistych, wyksztatconych jako gliny pylaste i ity.
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Na podstawie badan terenowych, w podfozu gruntowym badanego terenu, wyrézniono
trzy gtbwne warstwy geotechniczne. W warstwie Il wyr6zniono dodatkowo warstwy
podrzedne, ze wzgledu na stan i rodzaj tych gruntéw. Wzajemny uktad
wyodrebnionych warstw geotechnicznych, w podiozu analizowanej inwestyciji,

Zilustrowano na przekroju geotechnicznym (zat. nr 3.).

WARSTWA | — nasyp — zalegajgca do gtebokosci 0,7— 1,4 m p.p.t., dla gruntéw tych
nie podaje sie parametrow geotechnicznych - grunty do usuniecia.

WARSTWA Il — grunty niespoiste (piaszczyste), jeziorne i rzeczne — piaski pylaste
przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkami piaskow
Srednich, glinami pylastymi; piaski drobne przewarstwione piaskami
pylastymi, piaskami pylastymi z domieszkami piaskow srednich,
piaskami $rednimi, piaskami $rednimi z domieszkami piaskéw
pylastych: w stanie srednio zageszczonym, Ip = 0,40

WARSTWA Il — grunty spoiste — utwory zastoiskowe, o zréznicowanym stopniu
plastycznosci, wyr6zniono warstwy podrzedne:

warstwa llla — grunty $rednio spoiste — gliny pylaste; plastyczne; przyjeto
Sredni stopien plastycznosci I, = 0,30 oraz konsolidacje C

warstwa lllb — grunty $rednio spoiste — gliny pylaste; twardoplastyczne;
przyjeto Sredni stopien plastycznosci I =0,20 oraz
konsolidacje C

warstwa lllc — grunty bardzo spoiste — ity; twardoplastyczne; przyjeto sredni
stopien plastycznosci I, = 0,10 oraz konsolidacje D

Zestawienie wyroznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne
i obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania wspotczynnikow materiatowych
09 Ilub 1,1 w stosunku do parametréw charakterystycznych. Parametry
charakterystyczne wyznaczono metodg B, przewidziang Normg PN-81/B-03020,

w oparciu o parametry wiodgce: stopnia zageszczenia Ip i stopnia plastycznosci |.
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Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

S);Tntiﬁl Stopien Ciezar | \yiigotnosd Rrdivie
Nr 9 3 zageszczenia/ Stan ob;j. na?uralna Kat tarcia SpAINOSE mod)L/H
w — | Nazwa gruntu stopien gruntu o wewnetrznego POl PR
symbol .. | gruntu % o cy [kPa] | Scisliwosci
wy KONSO- plastycznosci Y 0[] ierwotnei
onso: Io/IL [kN/m?’] ) J
lidacji D M, [MPal]
wspotczynnik materiatowy yr, 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
| Nasyp nN Nie okresla sig parametrow
1 pylasty, ’ 0,40 szg (18,6)" | (24,0) ’ ’
piasek Pd o) 15,5 17,6
drobny X 167y | (26.2) 26,9 - 46,1
(n)
lla Gllina G;T 0.30 o X7 196 | 250 13,2 13,3 23,6
pylasta x| 176 | 27,5 11,9 120 | 21,3
(n)
b Glina Gt 0.20 tol X 20,6 20,0 14,8 17,0 294
pylasta C X7 18,5 22,0 13,3 15,3 26,5
I X1 196 | 27,0 11,7 54,3 30,6
llic It b 0,10 tpl
X0 176 | 297 10,5 48,9 27,5

UWAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdkg ( - )* dotyczg piaskdw mokrych
X™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
X" — wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspotczynnika
materiatowego y,, = 0,91 1,1

6. WARUNKI WODNE

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w kazdym otworze badawczym.
Stwierdzono swobodny poziom wod podziemnych w gruntach piaszczystych, na

gtebokosci okoto 1,6 — 2,0 m p.p.t. tj. na rzednych 109,16 — 109,34 m n.p.m.

Zaobserwowano rowniez intensywne sgczenia, na gtebokosci 3,3 m p.p.t. tj. na
rzednej 107,64 m n.p.m. Intensywnos¢ saczen jest uzalezniona od warunkow

atmosferycznych.

Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uznac jako mieszczacy sie w zakresie dla
stanow srednich. Poziom ten jest Scisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych,
podlega wahaniom sezonowym. W okresach intensywnych opaddéw i wiosennych

roztopow nalezy liczy¢ sie z wyzszym o okoto 0,5 m poziomem wdd gruntowych.
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7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Wykonanymi badaniami okre$lono ukfad przestrzenny profilu gruntowego do
gtebokosci 4,5 m p.p.t. Ustalono charakterystyke wystepujgcych gruntdw w zakresie
ich cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

W podtozu terenu wyrdzniono trzy zasadnicze warstwy o zroznicowanych cechach,

okreslajgcych ich przydatnosc¢ dla posadowienia:

Warstwa geotechniczna | — nasyp, zalegajgca do gtebokosci 0,7 — 1,4 m p.p.t,

grunty nienosne, nie mogg stanowi¢ podtoza bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwa geotechniczna |l — ztozona z gruntéw piaszczystych, jeziornych i rzecznych

— wyksztatcona jako: piaski pylaste przewarstwione piaskami drobnymi
z domieszkami piaskow Srednich, glinami pylastymi; piaski drobne przewarstwione
piaskami pylastymi, piaskami pylastymi z domieszkami piaskéw Srednich, piaskami
Srednimi, piaskami srednimi z domieszkami piaskow pylastych. Grunty tej warstwy
charakteryzujg sie stanem srednio zageszczonym, dla ktorych przyjeto stopien
zageszczenia Ip =0,40. Sg to grunty nosne, przydatne dla wszystkich rodzajow

posadowien.

Warstwa geotechniczna |ll — ztozona z gruntdéw spoistych, zastoiskowych — glin

pylastych oraz itbw. W obrebie tej warstwy ze wzgledu na stopieh plastycznosci
wydzielono warstwy podrzedne:

warstwa geotechniczna llla — grunty sSrednio spoiste, wyksztatcone jako: gliny

pylaste. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie plastycznym, przyjeto $redni
stopien plastycznosci I = 0,30. Grunty warstwy geotechnicznej llla sg podatne
na uplastycznienie pod wptywem wody i urabiania mechanicznego, posiadajg
rébwniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich
stan moze ulec zmianie (mogg ulec uplastycznieniu). Grunty o ograniczonej

nosnosci — mogg stanowi¢ podtoze posadowienia obiektu przy uwzglednieniu ich

plastycznego stanu.

warstwa geotechniczna lllb — grunty sSrednio spoiste, wyksztatcone jako: gliny

pylaste. Grunty tej warstwy wystepujg w stanie twardoplastycznym, przyjeto

Sredni stopien plastycznosci I = 0,20. Grunty warstwy geotechnicznej lllb sg
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podatne na uplastycznienie pod wptywem wody i urabiania mechanicznego,
posiadajg réwniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy
zawilgoceniu, ich stan moze ulec zmianie (mogq ulec uplastycznieniu). Grunty

nosne — mogg stanowic podfoze posadowienia obiektu.

warstwa geotechniczna lllc — grunty bardzo spoiste, wyksztatcone jako: ity.

Grunty tej warstwy wystepujg w stanie twardoplastycznym, przyjeto sredni
stopien plastycznosci I = 0,10. Grunty warstwy geotechnicznej llic sg podatne
na uplastycznienie pod wptywem wody i urabiania mechanicznego, posiadajg
rowniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich
stan moze ulec zmianie (mogg ulec uplastycznieniu). Grunty nosne — moga

stanowi¢ podfoze posadowienia obiektu.

Ogodlnie warunki gruntowe mozna uznac jako proste, przydatne do bezposrednich
posadowien, z uwzglednieniem wystepowania gruntéw spoistych plastycznych.
Warunki wodne dla obiektu niepodpiwniczonego sg korzystne, biorgc pod uwage
posadowienie obiektu powyzej poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz
uwzgledniajgc wahania sezonowe poziomu zwierciadla wod  gruntowych

i wystepowanie sgczen.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1) W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie utwordéw
rodzimych, czwartorzedowych, niespoistych, piaszczystych, jeziornych
i rzecznych — piaskoéw pylastych i piaskow drobnych, zalegajgcych na utworach
spoistych, zastoiskowych - glinach pylastych oraz itach.

2) W obrebie przebadanego profilu gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne.
Dla wyréznionych warstw, ztozonych z gruntéw rodzimych mineralnych, podano
geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe (parametry
charakterystyczne z uwzglednieniem wspétczynnika materiatowego vy, = 1,1
i 0,9), okreslone w oparciu o procedure B — podang w normie PN — 81/B — 03020.
Parametry te nalezy przyjmowa¢ do obliczen konstrukcyjnych, przy
uwzglednieniu wspotczynnikow korekcyjnych. Ostateczng wartos¢ wspotczynnika

materiatowego ym przyjetego do wyprowadzenia geotechnicznych parametréw
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obliczeniowych powinien okreslic konstruktor obiektu w zaleznosci od zatozen
technologiczno — konstrukcyjnych.

3) Stwierdzono swobodny poziom woéd podziemnych w gruntach piaszczystych, na
gtebokosci okoto 1,6 — 2,0 m p.p.t. tj. na rzednych 109,16 — 109,34 m n.p.m.

4) Zaobserwowano réwniez intensywne saczenia, na gtebokosci 3,3 m p.p.t. tj. na
rzednej 107,64 m n.p.m. Intensywnosc¢ sgczen jest uzalezniona od warunkow
atmosferycznych.

5) Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uznac jako mieszczacy sie w zakresie
dla stanow sSrednich. Poziom ten jest scisle uzalezniony od warunkéw
atmosferycznych, podlega wahaniom sezonowym. W okresach intensywnych
opaddéw i wiosennych roztopéw nalezy liczy¢ sie z wyzszym o okoto 0,5m
poziomem wod gruntowych.

6) Ze wzgledu na powyzsze nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje fundamentow.

7) Roboty ziemne najlepiej prowadzi¢ podczas okresu suchego.

8) Nalezy zwrdci¢ uwage na grunty spoiste podatne na uplastycznienie w wyniku
zawilgocenia i urabiania mechanicznego.

9) W obrebie gruntéw rodzimych mineralnych, stwierdzone warunki pozwalajg na
bezposrednie posadowienie obiektu, z uwzglednieniem wystepowania gruntow
plastycznych warstwy llla.

10) Grunty piaszczyste podtoza, wystepujgce w zasiegu przemarzania (dla centralne;j
Polski wg. PN-81 B-03020 do 1,0 m), sg gruntami niewysadzinowymi. Nie nalezy
prowadzi¢ robot ziemnych w okresie utrzymywania sie temperatur ujemnych.
Odstoniete, napotkane powierzchnie gruntéw spoistych nalezy chroni¢ przed
przemarzaniem.

11) Przed przystgpieniem do zasadniczych prac ziemnych z rejonu planowanego
budynku nalezy usung¢ warstwe nasypu, bedgcg gruntem nienosnym.

12) Ostatnie 10 — 20 centymetréw wykopdw nalezy wykonac recznie lub koparkami
wyposazonymi w gtadkie tyzki, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w dnie.

13) Projektowang inwestycje, wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz.
U. 2012.463), proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —
proste warunki gruntowo - wodne. Kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan

geotechnicznych gruntu.
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