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źródełko stojące

kuchnia elektryczna
400V, 19kW
kuchnia elektryczna
400V, 7kW

taboret elektryczny
400V, 3,5kW

bemar elektryczny
400V, 6kW

patelnia
elektryczna
400V, 12kW

piec konwekcyjny
400V, 10,2kW

kocioł warzelny
400V, 18kW

zmywarka z funkcją
wyparzania

pojemnik
na odpadki wykonanie otworu na drzwi

w istniejącej ścianie

wymiana istniejących drzwi

wymiana istniejących drzwi

istniejący pion kanalizacyjny

istniejąca rozdzielnica
główna

Dźwig osobowy, o wymiarach
kabiny 110x140cm, dostosowana
dla osób niepełnosprawnych

wymiana istniejących drzwi
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ZAMUROWANIE

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ SZKOŁY

ŚCIANY DO WYMUROWANIA
PUSTAKI CERAMICZNE
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IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ

ŚCIANY DO WYMUROWANIA W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI
BUDYNKU Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
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S SAMOZAMYKACZ

N NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH LUB PODCIĘCIA O PRZEKR. min. 200cm2

WENTYLACJA HYBRYDOWA - instalacja wentylacji hybrydowej (na wylotach kominów
zamontować nasady kominowe hybrydowe zapewniające
wymianę powietrza min. 400m3/h)
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skala: 1:100

A-01RZUT PARTERU

U W A G I

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI
WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE
UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW
I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH
I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE
STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W
FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ
GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
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ŚCIANY DO WYMUROWANIA W NOWEJ CZĘŚCI
BUDYNKU Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

POMIESZCZENIA W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI SZKOŁY
PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY

I.05

S

S

S S

S

S

S

S

S S

S S

S S

SS

S
S

S S

S

C C

NNNNNNN

E I S 3 0

EI3
0

EI30EI30

SALA ZERÓWKI
0.04
A: 63,83 m2

PRZEDSIONEK
0.01
A: 5,03 m2

KOMUNIKACJA
0.02
A: 27,24 m2

KOMUNIKACJA
0.08
A: 14,93 m2

SZATNIA ZERÓWKI
0.07
A: 15,23 m2

MAGAZYNEK
0.06
A: 5,85 m2

SANITARIATY
0.05
A: 11,51 m2

POM. GOSP.
0.03
A: 3,30 m2

KLATKA SCHODOWA
0.22
A: 18,55 m2

SZATNIE 128 os.
0.23
A: 69,46 m2

STOŁÓWKA 44 os.
0.19
A: 60,86 m2ROZDZIELNIA POSIŁKÓW

0.17
A: 8,78 m2

ZMYWALNIA
0.18
A: 9,21 m2

KUCHNIA
0.16
A: 28,31 m2

OBR. WSTĘPNA
0.15
A: 6,87 m2

POM. LODÓWEK
0.13
A: 7,38 m2

MAG. WARZ. I OWOC.
0.12
A: 7,38 m2

MAG. ART. SUCHYCH
0.14
A: 7,38 m2

POM. SOCJALNE
0.09
A: 9,90 m2

WC
0.11
A: 2,57 m2

SZATNIA
0.10
A: 4,21 m2

ŁĄCZNIK
0.24
A: 23,24 m2

KOMUNIKACJA
0.21
A: 36,23 m2

POM. INTENDENTA
0.20
A: 7,78 m2

A: 2,51 m2
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dziecięca miska WC
h=32-35cm

umywalka
h=60-65cm

Piony należy łączyć ze ścianą w co
drugiej warstwie kotwami z pręta ø 5,5 lub

metalowymi łącznikami (jak do ścian działowych).

kabina przedszkolna
wysokości  hmin=150cm
prześwit nad podłogą 15cm

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi

osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm
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Piony należy łączyć ze ścianą w co
drugiej warstwie kotwami z pręta ø 5,5 lub

metalowymi łącznikami (jak do ścian działowych).
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miejsce na pojemniki
z odpadkami

wykonanie otworu w ścianie

różnica poziomów pokonywana
jest przez osoby poruszające się
na wózkach inwalidzkich, poprzez
łazik schodowy

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.
zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm

wykonanie otwory w ścianie
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