ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA (czesc istniejgca)

nrpom. nazwa pomieszczenia DOW. {mz;‘
o1 KLATKA SCHODOWA 11,70
oz KOMUNIKACIA 58,85
o3 SALA ZAJEC W MALYCH GRUPACH 25,80
o4 PRACOWNIA INFORMATYCZNA 61,00
nos GABINET STOMATOLOGICZNY 16,20
og PRACOWNIA MATEMATYCZNA 60,85
o7 SANITARIAT PERSONELU 4,70
nos KOMUNIKACIA 64,50
.09 SWIETLICA 57,90
Hio SANITARIAT DZIEWCZAT 15,00
i SANITARIAT CHEOPCOW 15,00
iz POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,10
POWIERZCHNIA NETTO [m2] 378,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 265,50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA (czesc projektowana)

nr pom. nazwad pomieszczenia pow. :’rr.'2 ]

1.01 KLATKA SCHODOWA 4.75

1.02 KOMUNIKACIA 78.83

1.03 SALA NAUCZALNIA WCZESNOSZKOLNEGO S6.44

1.04 MAGAZYNEK 773

1.05 SALA NAUCZALNIA WCZESNOSZKOLNEGO 52,81

1.08 GABINET TERAPI INDYWIDUALNE] 1612

1.07 PSYCHOLOG, PEDAGOG. LOGOFEDA 16,93

1.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 477

108 SANITARIATY DEIEWCZAT 15,18

1.10 WC DLA NN + PERSONEL 6,22

111 SANITARIATY CHEOPCOW 15,52
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114 POKGJ V-CE DYREKTORA

POWIERZCHNIA NETTO [m2] 427,01

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 343,435

KUBATURA POMIESZCZEN [m3] 1281,03
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KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH LUB PODCIECIA O PRZEKR. min. 200cm2
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SAMOZAMYKACZ

WENTYLACJA HYBRYDOWA - instalacja wentylacji hybrydowej (na wylotach kominow
zamontowac nasady kominowe hybrydowe zapewniajace
wymiane powietrza min. 400m3/h)
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SCIANY DO WYMUROWANIA
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istniejgcych drzwi SCIANY DO WYMUROWANIA W ISTNIEJACE] CZESCI

BUDYNKU Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

SCIANY DO WYMUROWANIA W NOWEJ CZEﬁC/
BUDYNKU Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO o
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ISTNIEJACA CZESC SZKOtY
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POMIESZCZENIA W ISTNIEJACEJ CZESCI SZKOLY 0y
PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY
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- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC{ACZNIEZPROJEKTAI\/I/ BRANZ'OWY/\/I//

- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII

WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAtY | SYSTEMY BUDOWLANE
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2 6\45 UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW
| TECHNOLOGI! OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.

- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
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KARTAMI TECHNICZNYMI MATER/A{OW, SROQKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH
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STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTAW
FORMIE PISEMNEJ. ' ) )
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC
GODNIE Z PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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L L 17 L] L] L] L] L] INWESTYCJA: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty
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ADRES BUDOWY: | Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,

.
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770/32, 770/34, 770/36 obreb Czersk
|| INWESTOR: Gmina Géra Kalwaria
ADRES: ul.3 maja 10, 05-530 Géra Kalwaria
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AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

‘ / / PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski
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RZUT I PIETRA A-02

branza: ARCHITEKTURA skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




