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Rura ochronna HDPE ¥ 32
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Zestaw gniazd komputerowych PEL

Ramka 4- krotna biaty CR4/ 11
% - 2f - 2x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
§¥]_ “— uziemieniem biaty 16A CGZ1.01/ 11
=N —E ~ - 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45
,—]— kategoria 5e biaty C52.01/ 11
- 2x HDMI - 1x Gniazdo HDMI podwdjne biaty
DGHDMI.01/ 11
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Zestaw gniazd komputerowych PEL
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- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45
kategoria 5e biaty C52.01/ 11

- 2x HDMI - 1x Gniazdo HDMI podwdjne biaty
DGHDMI.01/ 11
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Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 2- krotna biaty CR2/ 11
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Zestaw gniazd komputerowych PEL

Ramka 6- krotna biaty CR6/ 11

- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biaty 16A CGZ1.01/ 11
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- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45
kategoria 5e biaty C52.01/ 11
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Zestaw gniazd komputerowych PEL

MAL 7,68 m2 d
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INWESTYCJA: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Czersku wraz z budowq niezbednej
infrastruktury towarzyszqcej.

Gtéwna szyna potaczen R.... o
wyréwnawczych =3 Rozdzielnica elektryczna

0000000

ADRES BUDOWY: | Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
70/34, 770/36

GPD INWESTOR: Gmina Géra Kalwaria

Centralka przyzywowa ADRES: ul.3 maja 10, 05-530 Géra Kalwaria

proj. Szafa Rack
Koncentrator RoomBus -
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

GPD CCTViQMs PROJEKTANT: Alina Franciszka Krol
upr. nr WKP/0205/POOE/16

Przycisk sterujacy Przeciwpozarowym wytacznikiem SPRAWDZAJACY: Ryszard Dolczewski
pradu upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo

OPRACOWAL: Przemystaw Krol
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