
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wydział Geodezji i Katastru,  Zakres pracy GEK.6640.4229.2019,  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Maciej Brzosko 
Układ wsp.2000 strefa 7/21,układ wys.Kronsztadt 86

Opracowano systemem GEO-MAP.  Skala 1 : 500. Wygenerował(a) PDF (Plik powykonawczy) : Dorota Szczucka dn. : 2019.07.17 godz:  8:26:25.   Strona 1/1 
Punkty załamania granic wypełnione kolorem szarym pochodzą z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. 
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NN

3 637

650

65
0

10
00

4 830
618

797

1 097

150

15
0

150

700

200

800

406

327

181

1 531

110,95 m. n.p.m.

110,95 m. n.p.m.

110,91 m. n.p.m.

110,85 m. n.p.m.

110,70 m. n.p.m.

110,80 m. n.p.m.

110,70 m. n.p.m.

110,90 m. n.p.m.

110,95 m. n.p.m.

110,90 m. n.p.m.

110,70 m. n.p.m.

110,70 m. n.p.m.

110,90 m. n.p.m.

110,90 m. n.p.m.

S

W

N

E

D R O G A  P O Ż A R O W A

ś c i a n a  o d d z i e l e n i a  p o ż a r o w e g o

PZT-01PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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projektowana rozbudowa
budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony
poziom +/-0,00=-0,30 poziomu parteru części istniejącej
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BILANS TERENU

- Powierzchnia zabudowy istniejącej części budynku:       647,20 m2 
- Powierzchnia zabudowy projektowanej części budynku:          539,62 m2 
- Łączna powierzchnia zabudowy:              1186,82 m2

  
- Powierzchnia istniejących nawierzchni utwardzonych
  (drogi, parkingi, place, chodniki, schody, podjazdy, tarasy, wiaty, zbiorniki): 1447,05 m2  
- Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych
  (drogi, chodniki, schody, podjazdy, zbiorniki)    1155,85 m2  
- Łączna powierzchnia nawierzchni utwardzonych:    2602,90 m2 
  
- Powierzchnia działki nr 770/17      1184,00 m2 
- Powierzchnia działki nr 770/21        575,00 m2 
- Powierzchnia działki nr 770/22        270,00 m2 
- Powierzchnia działki nr 770/25        321,00 m2 
- Powierzchnia działki nr 770/27          29,00 m2 
- Powierzchnia działki nr 770/32        497,00 m2 
- Powierzchnia działki nr 770/34      2698,00 m2 
- Powierzchnia działki nr 770/36        363,00 m2 
- Łączna powierzchnia terenu inwestycji:    5937,00 m2 
  
- Powierzchnia biologicznie czynna:     2147,28m2

- Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do pow. terenu:  20,00% < 26% 
- Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. terenu: 36,17% > 25% 

istniejący, 2-kondygnacyjny budynek Szkoły,
częściowo podpiwniczony
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 projektowana brama dwuskrzydłowa

 projektowana furtka

 istniejący plac zabaw do przeniesienia

istniejący zjazd z drogi publicznej

istniejący zbiornik bezodpływowy
na ścieki sanitarne

istniejący podjazd dla osób
niepełnosprawnych

pro jek towane mie jsca

pos to jowe

pro jek towane mie jsca

pos to jowe

nowa lokalizacja placu zabaw

 projektowany hydrant nadziemny

projektowana zieleń wysoka

projektowana ławka

projektowany kosz na śmieci

 projektowana ławka

 projektowany kosz na śmieci

 projektowana zieleń niska

projektowana brama dwuskrzydłowa

projektowane miejsce na pojemniki do
czasowego składania odpadów stałych

 istniejąca, zewnętrzna instalacja
kanalizacyjna, do przeniesienia na
podstawie oddzielnego opracowania

istniejący poziom terenu =
110.91 m n.p.m.

istniejący zbiornik na deszczówkę
z powierzchni istniejącego parkingu

studzienka rew.  KD-1 f425

wpust drogowy WP-2 f500

wpust drogowy WP-1 f500

przyłącze kanalizacji deszczowej wg
oddzielnego opracowania

wpust drogowy WP-4 f500

WP-5 f500

WP-6 f500

wylot projektowanych 2 zbiorników
bezodpływowych na ścieki sanitarne
o poj. 20m3 każdy

studzienka rew.  KD-4 f425
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KD-2 f425
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KS-1 f425
KS-2 f425

studz. kan. sanit. KS-3 f425
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istniejąca wiata

WP-3 f500
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branża:  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GŁÓWNY:

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czersku wraz z  budową niezbędnej
infrastruktury technicznej.
Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
770/32,770/34, 770/36 obręb 0015 Czersk
Gmina Góra Kalwaria
ul.3 maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:
ADRES:

mgr inż. arch. Maciej LesiszPROJ. SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski

INWESTYCJA:

mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

LEGENDA:

              -  projektowana rozbudowa

              -  istniejąca zabudowa

  - nieprzekraczalna linia zabudowy

              -  granica terenu inwestycji

  - zakres opracowania = obszar oddziaływania

  - istniejące nawierzchnie utwardzone

  - projektowane nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 6cm

  - projektowane nawierzchnie z kostki betonowej kwadratowej gr. 8cm

  - powierzchnie biologicznie czynne

  - projektowana zieleń wysoka
 
  - projektowana zieleń niska

  - projektowane ławki

  - projektowane kosze na śmieci

  - istniejące tereny rekreacyjne

  - wejście do nowo-projektowanej części  budynku

  - główne wejście do nowo-projektowanej części  budynku

  - wejście do istniejącej części  budynku

  - projektowane miejsce parkingowe

  - projektowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  - projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

  - projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

  - projektowany wpust drogowy kanalizacji deszczowej
  
  - projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacyjna do przebudowy

  - istniejący hydrant zewnętrzny

  - projektowany hydrant zewnętrzny

  - projektowana brama dwuskrzydłowa

  - projektowana furtka

  - projektowane stalowe ogrodzenie panelowe

  - projektowany poziom terenu
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H ist.

Hproj.

Hproj.

potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

x x

PROJEKTANT INST.
SANITARNYCH: upr. nr WKP/0127/PWOS/14

upr. nr WKP/0085/PWOS/15
mgr inż. Rafał OssigPROJ. SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Piotr Baraniak

H istn.


