
PE

-

11

0,8

76

14,0Moc Pi [kW]:

Przewód/kabel typ:

Przekrój [mm ]:

Nazwa obwodu:

Nazwa urządzenia:
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(kanał 3)

słupy nr S-I, S-II-------
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F 4
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Oprawy nr 6 

strefa zewnętrzna

Przekaźnik radiowy

sterowanie pilotem

FW-RC4

5x4 1,5

YKY LgY
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Ogranicznik

przepięć

Blok dystrybucyjny: 63A/400V
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sterowanie pilotem

FW-RC4

(kanał 1)

Oprawy nr 1 
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R.AKP

w studni
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(bierznia)

Przekaźnik radiowy

sterowanie pilotem

FW-RC4

(kanał 2)

Oprawy nr 1

strefa zewnętrzna

-

-

Proj. zabezpieczenie w istniejącej

rozdzielnicy głównej R.H

w bud. hali sportowej.
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R.H

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

K2 (słup ośw. nr S-12)

K3 (słup ośw. nr S-12)

K4 (słup ośw. nr S-16)

K5 (słup ośw. nr S-16)

K6 (słup ośw. nr S-7)
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Proj. zabezpieczenie w istniejącej

rozdzielnicy głównej R.G

w bud. SP 2.

L1,L2,L3

R
B

 
6

3
A

/
3

D
0

2
-
3

5
A

 
g

L
/
g

G

N

PE

R.H

L3

L2

(6)

YKY 3×1,5mm²

(1) (1) (1)

2×YKY 3×1,5mm²

D01

6A

D01

10A

D01

6A

L1

YKY 3×1,5mm²

L3

L2

(6)

YKY 3×1,5mm²

(1) (1) (1)

2×YKY 3×1,5mm²

D01

6A

D01

10A

D01

6A

L1

YKY 3×1,5mm²

L3

L2

(6)

YKY 3×1,5mm²

(1) (1) (1)

2×YKY 3×1,5mm²

D01

6A

D01

10A

D01

6A

L1

YKY 3×1,5mm²

L3

L2

(6)

YKY 3×1,5mm²

(1) (1) (1)

2×YKY 3×1,5mm²

D01

6A

D01

10A

D01

6A

(6)

L1

N

S
6

-
C

2
5

/
3

F
I
6

-
6

3
A

/
4

p
/
0

,
0

3
A

S
6

-
C

1
6

S
6

-
C

1
6

PE

32A/5 16A 16A

PD-4

S
6

-
C

1
6

16A

3
x
L

S
/
2

3
0

V

S
6

-
C

1
6

16A

R
I
 
6

3
A

/
3

p

PD-4

14,0

5x6

YKY

dystrybucji

energii

PD-4

Punkt 

 
W

 
G

 
L
 
S

 
Q

P
R

 
6

P
R

 
7

P
R

 
8

L
 
S

F
I
 
1

13S 13S

13S
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L1,L2,L3

l=1,5m (6,0m)

- proj. słup oświetleniowy S-I

- fundament prefabrykowany: F 2 (1700 ×800×800)

- ośmiokątny słup oświetleniowy: h=12m (np Valmont Sextant P)

- poprzecznik nasadzany typu T × 4 - 90°

- złącze słupowe: NTB-3 (TN-S)

- wkładka topikowa: 2 ×D01/6A, 1×D01/10A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4×13m

- oprawa LED, typ: 1 ×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 295200lm/740 IP66 120x40° szary

3×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 30650lm/740 IP66 25° szary

- proj. słup oświetleniowy S-III

- fundament prefabrykowany: F 2 (1700 ×800×800)

- ośmiokątny słup oświetleniowy: h=12m (np Valmont Sextant P)

- poprzecznik nasadzany typu T × 4 - 90°

- złącze słupowe: NTB-3 (TN-S)

- wkładka topikowa: 2 ×D01/6A, 1×D01/10A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4×13m

- oprawa LED, typ: 1 ×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 295200lm/740 IP66 120x40° szary

3×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 30650lm/740 IP66 25° szary

- proj. słup oświetleniowy S-I

- fundament prefabrykowany: F 2 (1700 ×800×800)

- ośmiokątny słup oświetleniowy: h=12m (np Valmont Sextant P)

- indywidualny poprzecznik nasadzany typu V

- złącze słupowe: NTB-3 (TN-S)

- wkładka topikowa: 2 ×D01/6A, 1×D01/10A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4×13m

- oprawa LED, typ: 1 ×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 295200lm/740 IP66 120x40° szary

3×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 30650lm/740 IP66 25° szary

- proj. słup oświetleniowy S-I

- fundament prefabrykowany: F 2 (1700 ×800×800)

- ośmiokątny słup oświetleniowy: h=12m (np Valmont Sextant P)

- poprzecznik nasadzany typu T × 4 - 90°

- złącze słupowe: NTB-3 (TN-S)

- wkładka topikowa: 2 ×D01/6A, 1×D01/10A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4×13m

- oprawa LED, typ: 1 ×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 295200lm/740 IP66 120x40° szary

3×CRUISER 2 PLUS LED ED HE 30650lm/740 IP66 25° szary

l=52,0m (56,0m)

l=27,0m (31,0m) l=52,0m (56,0m)

R.ST (prefabrykowana)

YKY 5×6mm²

l=117,0m (125,0m)

YKY 5×6mm²

l=1,5m

YKY 5×6mm²

l=88,0m (96,0m)

YKY 5×6mm²

l=104m (110,0m)

YKY 5×4mm²

istniejący

YKY 5×4mm²

istniejący

YKY 5×4mm²

istniejący

YKY 5×4mm²

istniejący

YKY 5×4mm²

istniejący

YKY 5×4mm²

istniejący

YKY 5×4mm²

istniejący

YKY 5×4mm²

istniejący

- proj. słup oświetleniowy S-1

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-2

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-2.1

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-2.1.1

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-2.1.1.1

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-5,5)

- poprzecznik nasadzany typu T (np ROSA; WN-1)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=5,5m

- oprawa LED, typ: 1 ×POWERLUG MINI 24 LED+ 740 AS WIDE

- proj. słup oświetleniowy S-3

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-4

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-5

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-2.2

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 6350lm/740 IP66 szary II klasa O24

- proj. słup oświetleniowy S-2.3

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 6350lm/740 IP66 szary II klasa O24

- proj. słup oświetleniowy S-2.1.2

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 6350lm/740 IP66 szary II klasa O24

- proj. słup oświetleniowy S-6

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-10

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-11

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-12

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O24

- proj. słup oświetleniowy S-13

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-14

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-15

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-16

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-17

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-18

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-19

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

- proj. słup oświetleniowy S-9

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O24

- proj. słup oświetleniowy S-8

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O24

- proj. słup oświetleniowy S-7

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O24

- proj. słup oświetleniowy S-2.1.1.2

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-5,5)

- poprzecznik nasadzany typu T (np ROSA; WN-1)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=5,5m

- oprawa LED, typ: 1 ×POWERLUG MINI 24 LED+ 740 AS WIDE

- proj. słup oświetleniowy S-2.4

- fundament prefabrykowany: B-50

- słup oświetleniowy: h=4m (np ROSA; SAL-4/B60)

- złącze słupowe: NTB-1 (TN-S)

- wkładka topikowa: 1 ×D01/4A

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 ×AVENIDA LENS LED ED 2800lm/740 IP66 szary II klasa O23

YKY 5×4mm²

l=20,0m (24,0m)

YKY 5×4mm²

YKY 5×4mm²

l=25,0m (29,0m)

YKY 5×4mm²

l=18,2m (22,0m)

l=20,0m (24,0m)

YKY 5×4mm²

l=21,3m (25,0m)

YKY 5×4mm²

l=20,0m (24,0m)

YKY 5×4mm²

l=20,0m (24,0m)

YKY 5×4mm²

l=15,0m (29,0m)

YKY 5×4mm²

l=16,0m (19,0m)

YKY 5×4mm²

l=20,3m (25,0m)

YKY 5×4mm²

l=25,0m (29,0m)

YKY 5×4mm²

l=17,0m (21,0m)

YKY 5×4mm²

l=12,0m (16,0m)

YKY 5×4mm²

l=12,0m (16,0m)

YKY 5×4mm²

l=12,6m (17,0m)

YKY 5×4mm²

l=26,0m (30,0m)

YKY 5×4mm²

l=20,0m (24,0m)

YKY 5×4mm²

l=21,3m (25,0m)

YKY 5×4mm²

l=17,3m (21,0m)

- proj. oprawy pod wiatą dla rowerów

- kabel: YKY 3 ×1,5mm², l=40m

- puszka połączeniowa IP56, szt. 2

- oprawa LED, typ: 6 ×ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED DALI 4450lm/840 PC opal IP65

YKY 3×2,5mm²

l=55,0m (60,0m)

WIATA ROWEROWA

YKY 5×6mm²

l=39,0m (50,0m)
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Projektant

br.

elektryczna

Do  projektowania i kierowania rob. bud.

bez ograniczeń w specjalności sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0174/PWOE/12

E-2

UWAGI- INSTALACJA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA:

1. Istniejące słupy nr S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-2/1, S-2/2 i S-2/3 należy w całości zdemontować i zastąpić słupami projektowanymi. Zdemontowane słupy przegazać do UM Złotów.

2. Istniejące słupy oświetlające boisko należy w całości zdemontować i przekazać do UM Złotów.

3. Istniejące latarnie przed budynkiem szkoły oznaczone na planie jako L-1 i L-2 należy odłączyć od zasilnia (prawdopodobnie od ośw. ul. 8 Marca), w całości zdemontować i przekazać do UM Złotów.

4. Istniejącą szafkę oznaczoną na planie jako S-1 należy łącznie z wychodzącymi, z niej liniami kablowymi zdemontować.

5. Słupy S-1 ÷ S-19 i S-2/1, S-2/2, S-2/3 S-2/4 zaprojektowano jako aluminiowe, typ SAL-4/B60 w kolorze szarym na fundamencie prefabrykowanym B-50 z oprawą typu AVENIDA LENS LED; IP66; szary; II i złączem NTB-1

6. Słupy S-2.1.1.1 S-2.1.1.2 zaprojektowano jako aluminiowe, typ SAL-5,5 w kolorze szarym na fundamencie prefabrykowanym B-50 z oprawą typu POWERLUG MINI 24 LED+ 740 AS WIDE i złączem NTB-1

7. Słupy S-I ÷ S-IV zaprojektowano jako  FeZn, typ Sextant P h=12m na fundamencie prefabrykowanym F-2 z indywidualnym poprzecznikiem nasadzanym typu V, oprawami typu CRUISER 2 PLUS LED 740 HE 120x40, CRUISER 2 PLUS LED HE 740 HE 25D i złączem NTB-3

8. Oświetlenie wiaty rowerowej zaprojektowano z wykorzystaniem opraw typu ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4450lm/840 PC opal IP65 , oprawy będą załączane automatycznie programowalnym zegarem astronomicznym

9. Projektowaną podrozdzielnicę R.H/1 przy słupie S-I należy zasilić istniejącą linią kabową wyprowadzoną z rozdzielnicy głównej hali sportowej R.H. W rozdzielnicy R.H należy przedmiotowy kabel przełączyć na stałe zasilanie i zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 32A .

10. Słupy od nr S-6 będą zasilane z istniejącej linii kablowej zakończonej w słupie S-5, kablem YKY 5 ×4mm²

11. Każdą z projektowanych opraw oświetleniowych oznaczono indeksem cyfrowym identyfikującym typ oprawy, zgodnie z tabelą listy opraw.

12. Oprawy na słupach S-I, S-II, S-III i S-IV będą załączane ręcznie w trzech sekcjach  z wykorzystaniem sterowników radiowych i pilota.

13. Zasilanie podrozdzielnicy R.ST w projektowanej studni należy wykonać kablem YKY 5×6mm² z projektowanej podrozdzielnicy R.H/1.

14. Projektowany punkt dystrybucji energii PD-5 należy zasilić kablem YKY 5×6mm² z istniejącej rozdzielnicy głównej RG w budynku szkoły.

15. Projektowane punkty dystrybucji energii PD-2, PD-3 i PD-4 należy zasilić odrębnymi liniami kablowymi, kablem YKY 5 ×6mm² z projektowanej podrozdzielnicy R.H/1.

16. Projektowaną kanalizację kablową należy wykonać z wykorzystaniem studni teletechnicznych typu ST 400 i rur osłonowych grubościennych typu OPTO 50 układanych pomiędzy studniami podwójnie.

17. Istniejące studnie kablowe: ST.9/1 ÷ ST.9/5  pozostają be zmian - należy je włączyć do projektowanej kanalizacji kablowej.

18. Do projektowanej szafki CCTV-LPD przy słupie S-II należy doprowadzić zasilanie dedykowane 230V, kablem YKY 3 ×4mm² oraz kabel światłowodowy z projektowanej szafy dystrybucyjnej CCTV-GPD w pom. technicznym (portierni) budynku szkoły SP 2.

19. Wszelkie nieuwzględnione w przedmiotowym projekcie sytuacje i problemy, które mogą wystąpić na etapie prowadzenia prac należy, na bieżąco uzgadniać z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

20. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami.

21. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie.

22. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.

23. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych.

24. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- -  Prawo budowlane

- -  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- -  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- -  Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- -  Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

K7 (słup ośw. nr S-I)

K8 (słup ośw. nr S-I)

K9 (słup ośw. nr S-I)

K10 (słup ośw. nr S-II)

K11 (słup ośw. nr S-III)

K12 (słup ośw. nr S-III)

K13 (słup ośw. nr S-III)

K14 (słup ośw. nr S-2.4)

K15 (słup ośw. nr S-2.4)

K16 (słup ośw. nr S-2.4)

K17 (słup ośw. nr S-2.4)

K18 (słup ośw. nr S-2.1.1)

K19 (słup ośw. nr S-2.1.1)

A-DQ(ZN)B2Y / Z-XOTktsdD 4J 9/125

l=153,0m (170,0m); światłowód prowadzony w proj. kanalizacji kablowej

CCTV-LPD

YKY 3×4mm²

l=153,0m (170,0m); kabel prowadzony w proj. kanalizacji kablowej

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=39,0m (55,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=39,0m (55,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=39,0m (55,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=56,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=49,0m (65,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=56,0m (70,0m)

6×kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=34,0m (50,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=2,0m (15,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=34,0m (50,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=34,0m (50,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=56,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=56,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=56,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=56,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=48,0m (60,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=48,0m (60,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=48,0m (60,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=54,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP żel. 4×2×0,5

l=54,0m (70,0m)
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br.
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nr ewid. WKP/0174/PWOE/12

E-3

Przewody prowadzone w proj. kanalizacji kablowej

Obudowa DVR/MAŁA/PIONOWA, wymiary: W=435, H=500, D+D2=121+14 [mm, +/-2]

CBF Moduł SFP WDM 1,25Gb SM simplex LC 20km Tx1550nm

Wentylator z czujnikiem temperatury 45 °C

CCTV-LPD

K1 (słup ośw. nr S-12)

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montażowy: BCS-P-UA112M-G, BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe 

1×kat. 6e U/UTP 4×2×0,5; l≈40m

Przewód doprowadzony z szafy GPD w sekretariacie SP2.

Przewód prowadzony w RL 18

EMSH-J088

Cokół 100x800x800

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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13

14

15
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23

24
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02
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06

07

08

09
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

EMSH05D-8824 24U

Listwa  19" 6×gn. 230V, z zab. przeciwprzepięciowym

UPS SINLINE PRO 3000 19" 3U

Moduł bateryjny do SINLINE PRO 19" 3U

Półka stała 19" mocowana od przodu gł. min. 350mm

Przepust kablowy 19" ze szczotką 1U

Przełącznik 16×RJ45, 16-portowy SF116F1 + moduł SFP 

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

14

13

16

15

Panel porządkujący 1U

Panel 19”, 24×RJ45 UTP kat.5e (1U)

Przepust kablowy 19" ze szczotką 1U

Rejestrator BCS-P-NVR3202-4K-E

Półka stała 19" mocowana od przodu gł. min. 350mm

Dysk twardy WD Purple 8TB: 2 szt.

Monitor  223V 5LHSB2/00 21,5" led

CCTV-GPD

UWAGI - INSTALACJA CCTV

1. Kamery na słupach należy montować na wysokości h=3,5m ÷ 4,0 m z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów słupowych,

2. Szafę CCTV-GPD należy zabudować w pomieszczenu portierni (technicznym) budynku SP2,

3. Zasilanie 230V szafy CCTV-GPD należy zrealizować wydzielonym obwodem wyprowadzonym z ist. rozdzielnicy RG budynku SP2,

zakończonym gniazem n/t. 2×230V, IP44 i zabezpieczonym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym z członem różnicowym C16/0,3A.

4. W szafce CCTV-GPD należy zabudować szynę uziemiającą połączoną z uziomieniem słupów oświetleniowych bednarką FeZn 25 ×4. Do

szyny przyłączyć należy  metalową obudowę switcha i przewody uziemiające ochronników przepięciowych inst. CCTV.

5. Wszelkie nieuwzględnione w przedmiotowym projekcie sytuacje i problemy, które mogą wystąpić na etapie prowadzenia prac należy, na

bieżąco uzgadniać z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami.

7. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie.

8. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.

9. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych.

10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- -  Prawo budowlane

- -  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- -  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- -  Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- -  Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
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Naścienna puszka światłowodowa IP65 4×SC simplex ALANTEC

Przełącznik 16×RJ45 Switch 16-portowy SF116F1 
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YKY 3×1,5mm² YKY 3×1,5mm² YKY 3×1,5mm²

RL 22 RL 22 RL 22

YKY 3×1,5mm²

RL 22

YKY 3×1,5mm²

RL 22

YKY 3×1,5mm²

RL 22

R ≤ 10Ω R ≤ 10Ω

R ≤ 10Ω

uziom kratowy

FeZn 25×4

R ≤ 10Ω

R ≤ 10Ω

Przewód wyprowadzić

z zacisku uziomowego

słupa S-I.

16-kanałowy panel PTF-16R-EXT/InPoE

Indywidualne ochronniki przepięciowe: 13×PTF-1-EXT/Poe

16-kanałowy panel PTF-16R-EXT/InPoE

Przepust kablowy 19" ze szczotką 1U

SU

uziom kratowy

FeZn 25×4

uziom kratowy

FeZn 25×4

uziom kratowy

FeZn 25×4

S
6

-
B

6

Obudowa S3 z zabezpieczeniem S/B6A

LgYżo 16mm²

połączenie do szyny PE w RG


