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S-16

S-17

PD-2

PD-5

S-III

S-IV

R.H/1

Wprowadzenie proj. instalacji do pom.

technicznego (portierni) w bud. SP2

K.1

K.2K.7

K.8

K.9

K.14

K.11

K.12

K.17

K.15
K.16

K.18

K.19

Istniejąca linia kablowa YAKY 5 ×16mm²

z rozdzielnicy hali (R.H), którą należy

wykorzystać do zasilenia proj.

podrozdzielnicy R.H/1

K.10

Istniejący punkt dystrybucji energii

- bez zmian

S-13

K.13

STADIUM

PW 2019

ROK OPR.

NR UMOWY

SKALA

STANOWISKO
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DATA

Nr rysunku

PODPIS

1:500

Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych
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Zagospodarownie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2

w Złotowie
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Lokalizacja: Złotów ul. 8 Marca

jed. ewid 303101_1 m. Złotów;

obr. ewid. 0093 Złotów;

dz. nr. 46/5
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Zbigniew Pająk

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. +48 797 171 630

77 - 400 Złotów,  Blękwit 35 E

mgr inż. Tomasz Lach

11/2019

Projektant

br. elektryczna

Do  projektowania i kierowania rob. bud.

bez ograniczeń w specjalności sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0174/PWOE/12

UWAGI- INSTALACJA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA:

1. Istniejące słupy nr S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-2/1, S-2/2 i S-2/3 należy w całości zdemontować i zastąpić słupami projektowanymi. Zdemontowane słupy przegazać do UM Złotów.

2. Istniejące słupy oświetlające boisko należy w całości zdemontować i przekazać do UM Złotów.

3. Istniejące latarnie przed budynkiem szkoły oznaczone na planie jako L-1 i L-2 należy odłączyć od zasilnia (prawdopodobnie od ośw. ul. 8 Marca), w całości zdemontować i przekazać do UM Złotów.

4. Istniejącą szafkę oznaczoną na planie jako S-1 należy łącznie z wychodzącymi, z niej liniami kablowymi zdemontować.

5. Słupy S-1 ÷ S-19 i S-2/1, S-2/2, S-2/3 S-2/4 zaprojektowano jako aluminiowe, typ SAL-4/B60 w kolorze szarym na fundamencie prefabrykowanym B-50 z oprawą typu AVENIDA LENS LED; IP66; szary; II i złączem NTB-1

6. Słupy S-2.1.1.1 S-2.1.1.2 zaprojektowano jako aluminiowe, typ SAL-5,5 w kolorze szarym na fundamencie prefabrykowanym B-50 z oprawą typu POWERLUG MINI 24 LED+ 740 AS WIDE i złączem NTB-1

7. Słupy S-I ÷ S-IV zaproj. jako  FeZn, typ Sextant P h=12m na fundamencie prefabrykowanym F-2 z indywidualnymi poprzecznikiem nasadzanym typu V , oprawami typu CRUISER 2 PLUS LED 740 HE 120x40, CRUISER 2 PLUS LED HE 740 HE 25D i złączem NTB-1

8. Oświetlenie wiaty rowerowej zaprojektowano z wykorzystaniem opraw typu ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4450lm/840 PC opal IP65 , oprawy będą załączane automatycznie programowalnym zegarem astronomicznym

9. Projektowaną podrozdzielnicę R.H/1 przy słupie S-I należy zasilić istniejącą linią kabową wyprowadzoną z rozdzielnicy głównej hali sportowej R.H. W rozdzielnicy R.H należy przedmiotowy kabel przełączyć na stałe zasilanie i zabezp. rozłącz. bezpiecz. z wkładkami 32A .

10. Słupy od nr S-6 będą zasilane z istniejącej linii kablowej zakończonej w słupie S-5, kablem YKY 5 ×4mm²

11. Każdą z projektowanych opraw oświetleniowych oznaczono indeksem cyfrowym identyfikującym typ oprawy, zgodnie z tabelą listy opraw.

12. Oprawy na słupach S-I, S-II, S-III i S-IV będą załączane ręcznie w trzech sekcjach  z wykorzystaniem sterowników radiowych i pilota.

13. Zasilanie podrozdzielnicy R.ST w projektowanej studni należy wykonać kablem YKY 5 ×6mm² z projektowanej podrozdzielnicy R.H/1.

14. Projektowany punkt dystrybucji energii PD-5 należy zasilić kablem YKY 5 ×6mm² z istniejącej rozdzielnicy głównej RG w budynku szkoły.

15. Projektowane punkty dystrybucji energii PD-2, PD-3 i PD-4 należy zasilić odrębnymi liniami kablowymi, kablem YKY 5 ×6mm² z projektowanej podrozdzielnicy R.H/1.

16. Projektowaną kanalizację kablową należy wykonać z wykorzystaniem studni teletechnicznych typu ST 400 i rur osłonowych grubościennych typu OPTO 50 układanych pomiędzy studniami podwójnie.

17. Istniejące studnie kablowe: ST.9/1 ÷ ST.9/5  pozostają be zmian - należy je włączyć do projektowanej kanalizacji kablowej.

18. Do projektowanej szafki CCTV-LPD przy słupie S-II należy doprowadzić zasilanie dedykowane 230V, kablem YKY 3 ×4mm² oraz kabel światłowodowy z projektowanej szafy dystrybucyjnej CCTV-GPD w pom. technicznym (portierni) budynku szkoły SP 2.

19. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami.

20. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie.

21. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.

22. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych.

23. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- -  Prawo budowlane

- -  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- -  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- -  Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- -  Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych


