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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Ztotowie na dziatce ewid. nr 46/5.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa z Gming Miasta Ztotow.

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

2.3 Mapa do celéw projektowych.

2.4 Obowigzujgce normy i akty prawne.

2.5 Wizja lokalna.

2.6 Decyzja nr GLP.6530.07.4.2019 z dnia 05.08.2019 r. na prowadzenie robdt geologicznych
2.7 Decyzja o warunkach zabudowy nr GPiK-DWZ.6730.51.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
2.8 Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.305.2019.AI z dnia 24 pazdziernika 2019 r.

3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy plac przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ztotowie sktada sie nastepujgcych elementéw
- cze$¢ sportowa:

a. boisko wielofunkcyjne do gry w pitke nozng oraz koszykdéwke o nawierzchni zielona trawa wydzielone

ogrodzeniem o nawierzchni w ztym stanie technicznym,

b. biezni o nawierzchni tartanowej na odcinku prostym
- droga dojazdowa oraz plac o nawierzchni z betonu asfaltowego
- dojscia do sali gimnastycznej oraz szkoty o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5 oraz kostki betonowej
- tereny zielone.

Wejscie do szkoty od strony pétnocno — wschodniej posiada zadaszenie w postaci konstrukcji stalowej z
przekryciem z poliweglanu przewidziane do rozbidrki.

W obecnym stanie teren przy ZSS nr 1 posiada kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe oraz
wewnetrzne o$wietlenie terenu.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu wystepujg elementy infrastruktury podziemnej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu Szkoty Podstawowej nr 2 w Ztotowie polega¢ bedzie na budowie:

e boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni typu sztuczna trawa wraz z pitkochwytami, ogrodzeniem oraz
odwodnieniem,

e placu zabaw,

e biezni tartanowej 4-torowej wraz ze skocznig w dal,

e trybuny sportowej — siedziska w ilosci 100 st.

e wiata na rowery o pow. 2224,12 m? oraz 17,16 m? (zdaniem autora projektu wiata na rowery jest
obiektem o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzajgcego),

e chodnikdw,

e ogrodzenia

e oSwietlenia terenu,

e instalacji monitoringu oraz nagto$nienie placu,

e tereny zielone z nasadzeniami w postaci drzew szczepionych, iglakow i niskich krzewdw lisciastych,

e terenu ,zielonej klasy” z elementami ogrddka przyszkolnego,

e studni wraz z ukladem pompowym pod potrzeby nawadniania terenéw zielonych

e elementow matej architektury: tawki, kosze, stojaki na rowery

e rozbidrka konstrukgcji stalowej przy wejsciu do budynku szkoty.



5. Bilans terenu

Catkowita powierzchnia terenu 16 128,00 m?
Projektowane elementy:
- Boisko wielofunkcyjne 1 500,00 m?
- Bieznia tartanowa 1 197,00 m?
- Plac zabaw 270,00 m?
- Wiata na rowery nr 1 224,12 m?
- Wiata na rowery nr 2 17,16 m?
- ,Zielona klasa” z elementami ogrédka przyszkolnego 153,00 m?
- Tereny zielone z nasadzeniami 2 500,00 m?
- Chodniki i dojscia 334,00 m?

6. Projektowane odwodnienie

Powierzchnie projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano uwzgledniajagc szybkie
odprowadzenie wody opadowej w przylegly teren w granicach dziatek Inwestora oraz do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

7. Wycinka drzew

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie wycinke drzew wg oddzielnej
decyzji administracyjnej zgodnie z zatgczonym wykazem.

Nr Gatunek Uwagi
inwent.
3 S’ . I I {p. I . {I .} . .
H Karst) ' I, 'g I.g Ig i
architektury:

izne.
10 Modrzew-europejski-fbarixdecidua | Wyznaczone do-wyeicciaze-wzgleduna
M) . . . |
lutnioni .
11 | Jesionpensylwahski-tFraxinus Wyznaezone-do-wycieciaze-wzgleduna
| Marsh) . . N
12 | Jesionpensylwahski-tFraxinus Wyznaezone-do-wycieciaze-wzgleduna
| Marsh. . . . lod
o I b I
13 Modrzew-europejski-{larix-decidua | Wyznaczone do-wycieciaze-wzgledu-na
M) .. {abi .
| i
1 a A ool o) (W | — | ERTR
Zwarcias
16 Modrzew-europejski-{larix-decidua | Wyznaczone do-wycieciaze-wzgleduna
18 a A ool o) (W | — I ERTR
Zwarcha:
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92

Swierki pospolite (Picea abies (L.)
H.Karst) - 8 sztuk

Wyznaczone do wyciecia ze wzgledu na
usytuowanie bezposrednio przy budynku oraz
przyszta wiate rowerowa




93 | Swierki-pospolite{Picea-abies{l} Wyznaczone-do-wyecicciaze-wzgleduna
94 | Swierksrebrzysty{Piceaabies{t)} Wyznaezone-do-wycieciaze-wzgleduna
H Karst) oni bicl Lo

architektury:

95 | Swierksrebrzysty{Piceaabies{t)} Wyznaeczone-do-wyecieciaze-wzgleduna

H Karst) eni bicl Lo

architekiury-
SZPALERY | ZYWOPLATY

A Thuje Do wycinki pod przysztg wiate

B Rézne krzewy do wyciecia wnetrze, z réznymi krzewami pod
nowe nasadzenia

C rézne krzewy i skalniak Zty stan, przesuszenia - do usuniecia

D Thuje Do usuniecia wysokie strzyzone krzewy, zbyt
blisko budynku.

E Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w
miare mozliwosci do przesadzenia

F Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w
miare mozliwosci do przesadzenia

H Zespot iglakow Zespot iglakdw drzwe i krzewdw do usuniecia
wzdtuz dwéch elewacji, za blisko nasadzone pod
budynkiem

K Zespot iglakow Do usuniecia ze wzgledu na nowe nasadzenia i

utwardzenia terenu

8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej

10. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 46/5 — obreb 0093 Ztotéw. Planowane
zagospodarowanie terenu w Zzaden sposdb nie bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu jego uzytkowania.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego uktadu drogowego, a nhowy fragment
drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa
nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce $rodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy
sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki
dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy poziom emisji hatasu oraz
zanieczyszczen poprzez mozliwos¢ sprawniejszego poruszania sie pojazdow. Przedmiotowa inwestycja
wykonana zostanie z materiatdw, ktére posiadaty bedg wymagane prawem atesty do stosowania w
budownictwie, ktore przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny sposdb ograniczy
negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar. Usytuowanie obiektu, technologie oraz
sposOb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z drganiami, promieniowaniem,
hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani gleby. Cato$¢ prowadzonych robot
wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych ptakdw.

Podstawa:
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada 2010
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w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdzn. zmianami].
11. Kolizje

W ramach projektowanej inwestycji nie wystepuja kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury podziemnej.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury
podziemnej, ktoéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robot
wykonawca winien uzyskac informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci

wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Opracowata:

mgr arch. Katarzyna Teusz

Ztotéw listopad 2019 r.
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II.  Projekt architektoniczno-budowlany. Opis techniczny.

1. Dane ogolne. Kategoria obiektu.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej nr 2
w Ziotowie.

Budynek zaliczany do Kategorii V, VIII, wsp. kat. obiektu 10,0 a wspdtczynnik wielkosci obiektu 1,0.
Zagospodarowanie terenu zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Ztotdw, gm. Miasto Ztotdw, dziatka nr
46/5, wojewddztwo Wielkopolskie.

1.2 Dane gabarytowe projektowanych elementéw:

- Boisko wielofunkcyjne 1 500,00 m?
- Bieznia tartanowa 1 197,00 m?
- Plac zabaw 270,00 m?
- Wiata na rowery nr 1 224,12 m?
- Wiata na rowery nr 2 17,16 m?

1.3 Program uzytkowy.

Zagospodarowanie terenu szkoty — ma na celu uporzadkowac tereny wokot szkoty z podziatem na
obszary sportowe, obszary edukacyjne oraz zielen.

1.4 Warunki gruntowo-wodne.

Teren inwestycji jest wyniesiony na rzednych 115,3+115,5 m n.p.m.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,1+0,7 m stanowi humus.

Ponizej wystepujg grunty rodzime sklasyfikowane w dwie grupy, w obrebie ktérych wydzielono warstwy
geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych. Bezposrednio pod humusem zalegaja
piaski o uziarnieniu drobnym i Srednim o zmiennej migzszosci 1,0+1,9 m, sklasyfikowane jako grupa I.
Ponizej, jako grupa II, wystepujg twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. W
warstwie tej wystepujg rowniez soczewki $rednio zageszczonego piasku drobnego i piasku drobnego
zaglinionego.

Woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci 112,8 m, a wiec ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

GRUPA 1 — obejmuje warstwe niespoistych osadéw wyksztatconych w postaci wilgotnych, piaskow. W

zaleznosci od stopnia zageszczenia wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

e Warstwa Ia: — Srednio zageszczone (In=0,5) piaski Srednie, Srednie zaglinione; piaski $rednie oraz
$rednie na pograniczu grubych z otoczakami.

e Warstwa Iaz —piaski $rednie $rednio zageszczone (Ip=0,6),.

e Warstwa Ib; - $rednio zageszczone (Ib=0,5), piaski drobne na pograniczu $rednich.

e Warstwa Ib, — $rednio zageszczone (In=0,6) piaski drobne, drobne zaglinione oraz drobne na pograniczu
$rednich

GRUPA 1II — zaliczono do niej mineralne gliny. Grunty te zaliczono do grupy osadéw geologicznej konsolidacji
.B". W zaleznosci od konsystencji i stopnia plastycznosci wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
e Warstwa IIa — twardo plastyczne (I1.=0,15) piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw
gliniastych.
e Warstwa IIb — twardoplastyczne (I.=0,20) gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste na pograniczu
piaskow gliniastych.
e Warstwa IIc — twardoplastyczne na pograniczu plastycznych (I.=0,25) gliny piaszczyste.
Warstwa IId - plastyczne (I.=0,30) gliny piaszczyste.
Uwagi:
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych” oraz z normg PN-S-02205.
Na etapie prowadzenia robét ziemnych w razie watpliwosci nalezy zapewnic obstuge geologiczna.
W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo - wodnych sposdb przygotowania podtoza
gruntowego oraz posadowienie fundamentéw nalezy ustali¢ z projektantem.
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1.5 Spelnienie wymagan wynikajacych z art.5 Prawa Budowlanego.

1.5.1 Spetnienie wymagan podstawowych:

a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych
zgodnie z wymogami Polskich Norm.

b) Bezpieczenstwo pozarowe — budynek spetnia wymagang klase odpornosci ogniowej.
Spetnienie wymagan poprzez zastosowanej odpowiednich materiatéw budowlanych.

Cc) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

Spetnienie wymagan poprzez rozwigzania funkcji obiektu, zastosowanych materiatéw budowlanych
oraz projektowanych instalacjach, a takze opisuje sie kwestie sktadowania odpaddw oraz os$wietlenia.
e) Ochrona przed hatasem i drganiami. Emisja hatasu i drgan od zainstalowanych urzadzen nie

przekroczy dopuszczalnych norm. Urzadzenia te beda posiadaé odpowiednie certyfikaty o
dopuszczeniu do stosowania.
f)  Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Odpowiednie zaprojektowanie przegréd budowlanych zapewniajgcych odpowiednig izolacyjnosci
cieplng przegréd i zastosowanie energooszczednych urzadzen w tym grzewczych, na tym etapie nie
projektuje sie zastosowania alternatywnych — odnawialnych zrédet energii.

1.5.2 Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
— zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
— energie elektryczng — obiekt wyposazony w instalacje elektryczna,
— energie cieplng — nie dotyczy,
— odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — nie dotyczy,
— wody opadowe — na teren wiasny dziatki,
— dostepnos¢ do ustug telekomunikacyjnych — nie dotyczy,
— miejsce gromadzenia odpaddw statych — pojemniki na $mieci usytuowane na ptycie betonowej
— obstugiwane przez wyspecjalizowang firme.
1.5.3 Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — zaprojektowane rozwigzania
umozliwiajg tatwos¢ wykonywania przegladéw technicznych, remontdéw i konserwacji.
1.5.4 Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne — nie dotyczy.
1.6 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — sg spelnione poprzez odpowiednio
zaprojektowane pomieszczenia.
1.6.1 Ochrona ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.
1.6.2 Ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy.
1.6.3 Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej — Usytuowanie jest zgodne z warunkami
technicznymi oraz zapisami miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.6.4 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do wiaty magazynowej - w wyniku budowy wiaty na odpady
komunalne bedzie zapewniony interes oséb trzecich a takze nie ogranicza sie dostepu do drogi
publicznej.
1.6.5 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy sg mozliwe
do spetnienia. Jest mozliwos$¢ wygrodzenia terenu niezbednego do realizowania prac budowlanych.

2. Opis stanu istniejacego

Istniejacy plac przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ztotowie sktada sie nastepujgcych elementow
- czesS¢ sportowa:
a. boisko wielofunkcyjne do gry w pitke nozng oraz koszykéwke o nawierzchni zielona trawa wydzielone
ogrodzeniem o nawierzchni w ztym stanie technicznym,
b. biezni o nawierzchni tartanowej na odcinku prostym w niedostatecznym stanie technicznym ze wzgledu
na ubytki w strukturze materiatu.
- droga dojazdowa oraz plac o nawierzchni z betonu asfaltowego
- dojscia do sali gimnastycznej oraz szkoty o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Dojscia
w dobrym stanie technicznym — nie stwierdzono konieczno$ci wymiany nawierzchni. W miejscu projektowanych
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alejek terenow zielonych zaktada sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni z wymiang na nowa.
- tereny zielone.
Wejscie do szkoty od strony pétnocno — wschodniej posiada zadaszenie w postaci konstrukgji stalowej z
przekryciem z poliweglanu przewidziane do rozbidrki. W zakresie rozbidrek przyjeto:
- istniejgce ogrodzenie dziatki,
- istniejgce ogrodzenie boiska,
- bieznia.
W obecnym stanie teren przy ZSS nr 1 posiada kanalizacje deszczowa odprowadzajacq wody opadowe oraz
wewnetrzne oSwietlenie terenu.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu wystepujg elementy infrastruktury podziemnej zgodnie z
planem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2

3. Rozbiorka konstrukcji stalowej

Wejscie do szkoty od strony pdtnocno — wschodniej posiada zadaszenie w postaci konstrukgji stalowej z
przekryciem z poliweglanu nie potagczone z budynkiem szkoty. Zadaszenie stanowi niezalezng konstrukcjew
stosunku do budynku szkoty. Konstrukcja stalowa zadaszenia wykonana jest z zamknietych profili stalowych w
postaci rur kwadratowych o wymiarach:

- stupy 12x12 cm

- belki podtuzne 12x12 cm

- belki poprzeczne usztywniajgce 8x8 cm
Stupy stalowe w rozstawie w osi podtuznej 4,45 m, natomiast w osi poprzecznej 3,35 m. Zamontowane do
stop fundamentowych za pomocg potaczen srubowych. SzerokoS¢ przekrycia zadaszenia z poliweglanu 3,50
m. Zadaszenie nalezy rozebra¢ po uprzednim demontazu przekrycia z poliweglany, demontazu belek
podtuznych i poprzecznych (potaczenia Srubowe) a nastepnie po usunieciu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej zdemontowac stupy potgczone ze stopami fundamentowymi za pomocg potaczen Srubowych.

4. Boisko do pitki noznej

Projektuje sie budowe boiska o wymiarach 20,0 x 40,0 m z pasami szer. 5,0 m. Catkowita powierzchnia
boiska wraz z strefami bezpieczenstwa 30x50 m. Boisko ograniczone liniami koncowymi oraz bocznymi oraz
otoczone wolng strefg z nawierzchni trawiastej 5 m od linii bocznej i 5 m od linii koncowej. Linia Srodkowa dzieli
boisko na dwie potowy o wymiarach 10x20m. Linie boiska szer. 10 cm koloru biatego z tasmy klejone do
nawierzchni. Boisko zlokalizowane zostanie pomiedzy projektowang bieznig lekkoatletyczng. W celu
prawidlowego odwodnienia projektuje sie system rur drenazowych odprowadzonych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Konstrukcja nawierzchni boiska:
— sztuczna trawa
— warstwa wyrownawcza - miat kamienny 0/4 mm gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 15 cm
— warstwa odsgczajaca gr. 15 cm
— drenaz odwadniajacy @ 100 w obsypce z kruszywa 8/16 mm w geowltdkninie o duzym wskazniku
filtracji

Parametry sztucznej trawy

- Rodzaj wtdkna: monofilowe 100% polietylen + monofilowe skretne
- Wysokos$¢ widkna trawy: min. 30mm

- Gestos¢ peczkow: min. 21 000/m2

- Waga witokna — min. 3 kg/m2

- Gestos¢ widkien: 588 000 /m2

- Dtex: 18 200 - 19 400

- Grubo$¢ widkna: 400 mikronow

- Sita wyrywania peczka trawy: min. 57N

- Wypetnienie: piasek kwarcowy w ilosci ok. 5-6kg/m2
lub rownowazne.

Boisko pitkarskie oddzielone jest od biezni lekkoatletycznej ogrodzeniem panelowym z siatki wykonanej z
drutu 5 mm o wysokosci 4,0 m oraz pitkochwytami zlokalizowanymi za bramkami o wys. 4,0 m. Stupki do
ogrodzenia boiska oraz pitkochwytdw o wymiarach 80x80x2 mm ocynkowane, malowane proszkowo nalezy
montowa¢ w fundamentach betonowych o wym. 0,40x0,40x1,10 m. Stupki ogrodzeniowe projektuje sie w
rozstawie 2,58 m, natomiast stupki do montazu pitkochwytéw projektuje sie w rozstawie 5 m. Skrajne oraz
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narozne stupki nalezy wzmocnic zastrzatami z profilu 60x60x2 mm. Siatka ogrodzeniowa ocynkowana malowana
proszkowo, siatka do wykonania pitkochwytéw polietylenowa min. @ 3 mm oraz oczku 10x10 cm. W zwigzku z
koniecznoscig obstugi technicznej boiska projektuje sie brame rozwierang dwuskrzydtowg 4,0x4,0 m oraz furtke
1,0x2,0 m.

Wyposazenie boiska:

—  Bramki 2,0x5,0 m - 2 szt.
—  Bramki 3,0x1,5m - 2 szt.
— Bramki 3,0x1,5 m - 2 szt.

— Kabina dla zawodnikow rezerwowych 2 szt. (min. 8 siedzisk, zadaszona)

Drenaz boiska

Projektuje si¢ odbior wod deszczowych z boiska poprzez cigg drenow utozonych pod przepuszczalng
nawierzchnig i warstwami konstrukcyjnymi boiska. Drenaz, nalezy wykonaé poprzez utozenie rur
falistych drenarskich perforowanych z polichlorku winylu (PVC-U). Rury uktadane pod boiskiem o
$rednicy zewnetrznej 80 mm w rozstawie co 4,0 m. Rury zbiorcze o $rednicy zewnetrznej 125 mm.
Zakonczenie rur zaslepka, taczenie rur za pomoca trojnikéw. Rury nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru
0 uziarnieniu 8-16 mm, o wymiarach 0,30 x 0,30 m w geowldkninie z widkien polipropylenowych
100g/m?. Odprowadzenie wod dwoma rurociggami zbiorczymi do istniejacej studzienki kanalizacji
deszczowej. Rurociagi nalezy uktadaé¢ ze spadkiem min. 0,3 %.

4estawienie materiatow

Lp. | Opis jm | ilos¢
1 Rura 80 m | 371
2 Rura 125 m | 49
3 Korek drenarski 80 szt | 13
4 Korek drenarski 125 szt | 2

5 Trojnik 80/125 szt | 13

6 Trojnik 125/125 szt | 2

7 Geowtodknina m2 | 557
8 Zwir 8-16 m3 | 37,8

5. Bieznia

5.1 Dane ogoélne

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano bieznie tartanowg o czterech torach o szerokosci kazdego
1,22 m z liniami. Sktada sie z biezni okdlnej oraz odcinka prostego - istniejgcego. Odcinek prosty o dtugosci 88
m. Na odcinku prostym mogg odbywac sie biegi na 60. Dtugos$¢ odcinka hamowania — 20,0 m. Tor o nawierzchni
poliuretanowej odpornej na obuwie z kolcami. Dtugosc¢ biezni wynosi 200,0 m, a wewnetrzny tuk posiada R=16,0
m. Wielkos¢ tuku wewnetrznego wymuszona zostata wielkoscig przylegtego terenu oraz istniejgcych i
projektowanych obiektdw sportowych.

Komponenty i materiaty wykorzystywane do produkcji nawierzchni muszg posiadac¢ aprobate ITB.

5.2 Konstrukcja biezni
Warstwy biezni:
0,2-0,3 cm Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa — natrysk,
3,5cm Elastyczna podbudowa,
15,0 cm  Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 mm,
10,0 cm  Zageszczona podsypka piaskowa.

Podtoze pod warstwe konstrukcyjng i wyrownujacg nalezy przygotowac aby nie osiadato, kurczyto sie lub
peczniato w wyniku zmiany temperatur. Podioze musi by¢ jednorodne i ustabilizowane. Nawierzchnia
syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa, przepuszczalna dla wody. Pierwszg warstwe stanowi elastyczna
bezspoinowa warstwa podkfadowa o grubosci 35 mm wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR,
ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Drugg warstwe
stanowi warstwa uzytkowa wykonana metodg natryskowg w systemie poliuretanowym zmieszanym z
granulatem EPDM. Po zwigzaniu nawierzchni nalezy namalowac linie farbg poliuretanowag metodg natrysku.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac warstwe z kruszywa tamanego kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm.
Bieznia w kolorze czerwonym z biatymi pasami rozdzielajagcymi tory i wskazujgcymi start oraz mete. Nalezy
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przewidzie¢ wyznaczenie dystanse biegowe w uzgodnieniu z obstuga obiektow sportowych oraz dtugosé
rozbiegu do skoku w dal. Na koncu odcinka prostego od strony Sali gimnastycznej projektuje sie skocznie w dal
o wymiarach 3,70x7,25 z belka do odbicia zlokalizowang 1,0 m od poczatku skoczni.

Zaprojektowano ograniczenie biezni za pomocg prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30 cm,
posadowionych na betonie C12/15 i podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm. Z betonu nalezy wykonac fawe
betonowa majaca na celu zabezpieczy¢ obrzeze przed deformacja. Wzdtuz odcinka prostego biezni na planie
zagospodarowania terenu zaprojektowano trybune dla widzow w ilosci ok. 100 siedzisk plastikowych z oparciem
o wysokosci 25 cm osadzone na systemowych lezniach z profili 60x40 mm, zamontowanych do gtéwnych ram
noénych. Konstrukcja trybuny z modutowych systemowych ram poprzecznych, do ktdérych instalowane sg
dzwigary blachowe, petnigce jednoczesnie role podstopnic. Ramy gtdwne wykonane ze stalowych profili
zamknietych ze stupami z profilu 50x40 mm. Dzwigary blachowe wykonane ze specjalnie gietych blach o
grubosci min. 1,5 mm. Na dzwigarach zaprojektowano pomosty z kraty stalowej o wys. min. 30 mm i siatce
min. 33x44 mm. Dopuszcza sie podesty z blach ryflowanych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe. Trybuna zabezpieczona barierami ochronnymi o wys. 1,10 m. W celu
szczegotowych rozwigzan technicznych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przedstawienia Inwestorowi do zatwierdzenia projektu wykonawczego trybuny.

6. Miasteczko ruchu drogowego

Miasteczko ruchu drogowego o wy. 11,00x18,00 m nalezy wykonac jest z farby drogowej przeznaczonej
do cienkowarstwowego poziomego oznakowania drdg, placdw, parkingdw i innych miejsc o nawierzchni
bitumicznej, betonowej, po ktdrych poruszajg sie pojazdy lub piesi. Farba jest wyrobem szybko schngcym,
dobrze przyczepnym do podtoza, dobrze kryjgcym, odpornym na dziatanie wody i solanki i promieni UV.

Nawierzchnia bitumiczna przed przystgpieniem do malowania powinna by¢ sucha, charakteryzujaca sie
matg wilgotnoscig. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenie — min. +15°C.
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7. Wiaty na rowery

7.1 Dane gabarytowe

Wiata Pow. zabudowy [m?] Pow. uzytkowa [m?] Kubatura [m?3]
Wiata nr 1 224,12 224,12 671,3
Wiata nr 2 17,16 17,16 47,19

7.2 Program uzytkowy

Ksztatt wiaty nr 1 — Sciety prostokat. Rowery ustawiane w 9 rzedach .

Ilos¢ sta

nowisk rowerowych - 184 szt.

Ksztatt wiaty nr 2 — prostokat. Rowery ustawione w 1 rzedzie.

Ilos¢ sta

nowisk rowerowych - 12 szt.

Wiata przeznaczona jest na rowery ucznidéw i pracownikow szkoty.

7.3 Przyjete zalozenia do projektowania i sposob przygotowania poditoza gruntowego.

»Zero budowlane” znajduje sie na rzednej 115,45 m n.p.m.
Poziom posadowienia stop fundamentowych: -1,10 = 114,35 m n.p.m
Zestawienie parametrow podtoza dla wymiarowanych fundamentéw:

. Poz. p In/IL Dy Typ Sym. Cu

P Rodzaj gruntu m kN/m?3 ° wilg Kons. MPa
0,0

1 Humus
0,5

2 Piaski Srednie 18,0 0,5 32,1 w 0
2,0

2 Glina piaszczysta 21,3 0,2 17,8 w B 31

7.4 Klasyfikacja warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (na podstawie art.
34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pozniejszymi
zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a warunki
geotechniczne mozna okreslic jako proste. Projektowana wymiana gruntu i posadowienie fundamentéw
znajduje sie powyzej poziomu wody gruntowej.

7.5 Uwagi :

5.5.1 Na etapie prowadzenia robot ziemnych w razie watpliwosci nalezy zapewnic obsfuge geologiczna.

5.5.2 W przypadku wystgpienia innych warunkow gruntowo - wodnych sposcb przygotowania podfoza
gruntowego oraz posadowienie fundamentow nalezy ustalic z projektantem.

5.5.3 Odstoniete wykopami gliny w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zabezpieczyc przed :

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe, opadowe.

7.6 Dane konstrukcyjno-architektoniczno-materiatowe.

7.6.1 Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN(C) .

Pod stopy wykona¢ podbeton C12/15 gr. 10cm.

Do zbrojenia fundamentdw przyspawac uziom.

Zamocowanie stupow stalowych na kotwy wklejane HILTI lub réwnowazne.
Doktadnos$¢ wymiardw stop fundamentowych i rozmieszczenia kotew £5 mm.

7.6.2 Konstrukcja stalowa ze stali S275

a) stupy - dwuteownik HEA140
b) rygle - dwuteownik HEA140
) ptatwie - Rp 100x60x3
d) stezenia potaciowe z preta @12 napinanego $rubg rzymska.
Stupy zespawane z ryglami tworzg ramy poprzeczne.
Potgczenia montazowe na Sruby kl.5.8(5), 8.8(8) .
Zakotwienie stupéw w stopach fundamentowych za posrednictwem kotew wklejanych
HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V-F M16/300 kI.5.8 lub rénowazne.
Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe 85um oraz malowanie
proszkowe w kolorze zielonym
7.6.3 Posadzka z dostosowaniem spadkéw do istniejacych chodnikéw i terenu.

o Warstwa wierzchnia - kostka betonowa POL-BRUK gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowa 5cm,
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.
o Warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego zageszczonej do Is=1,00 grubosci 15 cm

7.6.4 Pokrycie poliweglan czterokomorowy lub blacha trapezowa TR 35 gr. 0,7m w
kolorze szarym.

7.6.5 Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej z malowaniem
proszkowym w kolorze ciemno - szarym.

7.6.6 Odwodnienie

Odwodnienie dachu do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

7.6.7 Wykonawstwo robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno — budowlanymi.

7.7 Oswietlenie — zgodnie z czescig elektryczng projektu.

7.8 Dane statyczno-konstrukcyjne.

7.8.1 Ukfad konstrukcyjny.

Uktad konstrukcyjny konstrukcji dachu poprzeczny o rozpietosci 3,40 i 6,20 m.

Rozstaw co 4,00 i 3,60 m.

Schematy statyczne :

e  Stupy — podstawa i gtowica utwierdzona

e Rygle stalowe — belki potgczone ze stupami na sztywno

e Platwie — belki ciggte potaczone z ryglem w wezle o niepetnej nosnosci

7.8.2 Obcigzenia :

e  Zasady i wymagania dotyczace bezpieczenstwa, uzytkowalnosci i trwatosci wg PN-EN1990
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Ciezar wtasny i obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1.
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 - strefa 3
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 - strefa 1
Obcigzenia dachu - dach wielospadowy a= 5° = 8,7%; Hw= 3,0 teren III przyjeto do 5m. :

Wymiary wiaty : 21,7 x 16,2 m,

Ksztatt Sciety prostokat

Charakterystycz Wsp. obl.
L.p Rodzaj obcigzenia [kN/m2; kN/m] ¥i
1 Pokrycie poliweglan lub blacha 0,20 1,35/1,0
, 0,8x1,0x1,0x1,2 | skrajna 1,00
3 Snieg 3 — P *C*Cr*Sy= et 1,5/1,0
g il 0,9x1,0x1,0x1,2 $rodkowa 1,08 Y
Wiatr - 0,30x1,0x1,3 = 0,39 = 0,40
Pota¢ maksimum, wariant I :
Al=05x0,4x1,0 0,20
Przesto
_ Bl=1,5x0,4x1,0 0,60
Skrajne
g = 50 C1=08x04x1,0 0,32
D1=0,8x0,4x1,0 0,32
A1=0,6x0,4x1,0 0,24
Przesto
. B1=18x04x1,0 0,72
Skrajne
P C1=13x04x1,0 0,52
D1=0,4x0,4x1,0 0,16
A1=0,6x0,4x0,9 0,22
Przesto B1=1,80x04x0,9 0,65
drugie C1=13x04x0,9 0,47
4 D1=0,4x0,4x0,9 0,14 1,5/1,0
Pota¢ minimum , wariant 1II
A2=-0,7x0,4x1,0 -0,28
Przesto
. B2=-13x04x1,0 -0,52
Skrajne
g = 50 C2=-16x04x1,0 -0,64
D2=-0,6 x0,4x1,0 -0,24
A2=-0,6 x0,4x1,0 -0,24
Przesto
Skraine B2=-1,4x04x1,0 -0,56
.
. ]50 C2=-1,4x0,4x1,0 -0,56
~ D2=-1,1x0,4x1,0 -0,44
A2=-0,6 x0,4x0,9 -0,216
Przesto B2=-1,4x04x0,9 -0,504
drugie C2=-14x04x0,9 -0,504
D2=-1,1x04x0,9 -0,396
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e Schemat dziatania wiatru na dach:
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7.8.3 Stateczno$c i usztywnienia.
Stateczno$¢ budynku zapewniona jest poprzez sztywne zamocowanie stupdw w stopach fundamentowych,
sztywne pofgcznie rygli ze stupami oraz sztywno$¢ stupow.

7.8.4 Przyjete zatozenia.

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie podstawowych elementéw konstrukcyjnych wykonano za pomoca

programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 .

i
’ n 1EA 140
‘b — R 00O
7.8.5 Zatozenia dla fundamentdw.
Regulamin kombinacji wg : PN-EN 1990
Wymiarowanie wg : PN-EN 1992-1-1 2008)
Klasa konstrukgcji 1S4
Beton: C25/30 , klasa cementu :N

Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu fa=25MPa
Ciezar objetosciowy betonu = 2500(kG/m?3)
Wodoszczelny W8
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Prostokatny rozkfad naprezen [3.1.7(3)]
Wykres naprezenie-odksztatcenie — parabola rys.3.3 €2=0,2%; €.2=0,35%

Wilgotnos$¢ wzgledna Srodowiska 1 45 %
Klasa $rodowiska 1 XC2

Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)
Wspotczynnik petzania betonu tPp =2,7

Stal zbrojeniowa : typ A-IIIN (C) (np.B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciggliwosci :C

Gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

Otulina zbrojenia [mm]

Dolna Gorna

Boczna

50 50

50

Prostokatny rozktad naprezen pod fundamentem.

Warto$¢ charakterystyczna nosnosci podtoza gruntowego jest obliczana.
Wspotczynniki nachylenia obcigzenia zostaty uwzglednione.

Rodzaj podtoza gruntowego: Grunt niespoisty.

Nachylenie podstawy: 0 °

Warto$¢ charakterystyczna nosnosci podtoza gruntowego jest obliczana.

Osiadanie dopuszczalne do 2,0cm
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen w rdzeniu II (elipsa Ri=L/3 ; R2=B/3)
Podejscie obliczniowe —2 => Al ; M1 (yw = 1,0) ; R2 (yv=1,4; yrn=1,1)

7.8.6 Zatozenia dla konstrukcji stalowej.
Dopuszczalne ugiecie dzwigaréw dachowych: L/250
Dopuszczalne ugiecie ptatwi i rygli sciennych: L/200

Przemieszczenia poziome stupdw :

H/150

7.8.7 Reakcje na stopy fundamentowe — obwiednia — ekstrema - wartosci obliczeniowe .

Wezet/Przypad | FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX MY Definicja
ek (kNm) (kNm)

19/ 6,77>> -1,11 43,32 1,49 8,37 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4*0.90

4

19/ - 0,21 -2,80 -0,23 -0,67 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,54<<

2

19/ -0,54 0,21>> -2,80 -0,23 -0,67 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2

2

19/ 6,77 -1,11<< 43,32 1,49 8,37 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4*0.90

4

19/ 6,77 -1,11 | 43,32> 1,49 8,37 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4*0.90

4

19/ -0,54 0,21 - -0,23 -0,67 1*¥1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 2,80<<

2

19/ 6,77 -1,11 43,32 | 1,49>> 8,37 1*¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4*0.90

4

19/ -0,54 0,21 -2,80 - -0,67 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,23<<

2

19/ 6,77 -1,11 43,32 1,49 | 8,37>> 1*¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4*0.90

4

19/ -0,54 0,21 -2,80 -0,23 - 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 0,67<<

2

25/ 0,05>> 0,07 -4,42 -0,08 0,23 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2

2
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25/ = 0,06 42,78 -0,11 -9,56 1%¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 | 7,16<< 4%0.90

4

25/ -6,08 | 0,18>> 30,23 -0,26 -7,89 1%¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 5%0.90

5

25/ -1,76 | -0,12<< 16,49 0,16 -2,54 1¥1.00 + 2%1.00 + 4%1.50
SGN/2

0

25/ 7,16 0,06 | 42,78> -0,11 -9,56 1%¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4%0.90

4

25/ 0,05 0,07 - -0,08 0,23 1¥1.00 + 2%1.00 + 5%1.50
SGN/2 4,42<<

2

25/ -1,76 -0,12 16,49 | 0,16>> -2,54 1¥1.00 + 2%1.00 + 4%1.50
SGN/2

0

25/ -6,08 0,18 30,23 - -7,89 1%¥1.15 + 2%1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 0,26<< 5%0.90

5

25/ 0,05 0,07 -4,42 -0,08 | 0,23>> 1*¥1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2

2

25/ 7,16 0,06 42,78 -0,11 - 1%¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 9,56<< 4%0.90

4

39/ 4,62>> -0,16 47,51 0,34 5,23 1%¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4%0.90

4

39/ - -0,01 -3,78 -0,01 -0,02 1*¥1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 | 0,04<<

2

39/ -0,04 | -0,01>> -3,78 -0,01 -0,02 1*¥1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2

2

39/ 4,62 | -0,16<< 47,51 0,34 5,23 1¥1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4%0.90

4

39/ 4,62 -0,16 | 47,51> 0,34 5,23 1%¥1.15 + 2%1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 > 4%0.90

4

39/ -0,04 -0,01 - -0,01 -0,02 1¥1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/2 3,78<<

2

39/ 4,62 -0,16 47,51 | 0,34>> 5,23 1%¥1.15 + 2%1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4%0.90

4

39/ -0,04 -0,01 -3,78 - -0,02 1¥1.00 + 2*1.00 + 5%1.50
SGN/2 0,01<<

2

39/ 4,62 -0,16 47,51 0,34 | 5,23>> 1%¥1.15 + 2%1.15 + 3*1.50 +
SGN/2 4%0.90

4

39/ -0,04 -0,01 -3,78 -0,01 - 1%¥1.00 + 2%1.00 + 5%1.50
SGN/2 0,02<<

2

7.8.8 Nosnosc¢ stép fundamentowych :

Stopy o wymiarach 50x100x100cm.
Obcigzenie kombinacji wymiarujacej :
Obcigzenie wymiarujace : Nr = 84,52 (kN)

N=44,6 Mx=0,1 My=9,85

Mx = 0,19 (kN*m)

Fx=7,4 Fy=-0.1
My = 18,70 (kN*m)

No$nos¢ na opdr graniczny | Osiadanie | Odrywanie | Stateczno$¢ na obrét
1 Stopy FS-1
Qim / Qrer. = 1,6 > 1 S=0,1cm 0,24 < 0,33 Mstas / Mr=2,1>1

qim =230 grer. = 140 kPa

Mstag = 27; Mr =13

7.8.9 Zbrojenie stop fundamentowych :
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Wymiary Zbrojenie
Stopa Podstawy Cokot
[cm] Dolne na kierunku GOrne na kierunku
HxBxL L B L B
FS-1 50x100x10 5012 5012 4012 4012 (2x5+2x3)@12
0 co 20 co 20 co 25 co 25 @8 co 100

7.8.10 Wymiarowanie najbardziej wytezonego rygla wiaty.

NORMA: APN-EN 1993-1:.2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET: 28 GS_28 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.35L=1.71m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 SGN [24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL:
S275 (S275)  fy = 275.00 MPa

F4

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2

tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = 7.85 kN My,Ed = -23.97 kN*m  Mz,Ed = 0.15 kN*m Vy,Ed = 0.13 kN

Nc,Rd = 863.50 kN My,Ed,max = -23.97 kN*m Mz,Ed,max = 0.25 kN*m

Vy,T,Rd = 417.76 kN
Nb,Rd = 532.57 kN My,c,Rd = 47.71 kN*m Mz,c,Rd = 23.33 kN*m Vz,Ed = 20.26 kN
MN,y,Rd = 47.71 kN*m MN,z,Rd = 23.33 kN*m Vz,T,Rd = 160.37 kN
Mb,Rd = 46.02 kN*m Tt,Ed = 0.00 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

, i
i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mcr = 163.30 kN*m Krzywa,LT - b XLT = 0.94
Lcr,low=0.30 m Lam_LT = 0.54 fi,LT = 0.63 XLT,mod = 0.96

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I N _ .

10 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly =4.82m Lam_y = 0.97 Lz=1.50m Lam_z = 0.49
Ler,y =4.82m Xy = 0.62 Ler,z = 1.50 m Xz = 0.85
Lamy = 84.13 kzy = 1.00 Lamz = 42.62 kzz = 0.90
FORMULY WERYFIKACYIJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)~ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)~1.00 = 0.26 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.13 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 84.13 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 42.62 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.52 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.49 < 1.00
(6.3.3.(4))



N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0cm < uy max = L/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
uz=0.5cm < uzmax =L/200.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

Profil poprawny 16
5.8.11 Wymiarowanie najbardziej wytezonego stupa wiaty.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET: 12 CS-1_12 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L = 0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 SGN 24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL:
S275 (S275)  fy = 275.00 MPa

4

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2

tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = 43.51 kN My,Ed = 8.34 kN*m Mz,Ed = -1.47 kN*m  Vy,Ed = -1.09 kN

Nc,Rd = 863.50 kN My,Ed,max = -12.88 kN*m Mz,Ed,max = 1.95 kN*m

Vy,T,Rd = 418.11 kN
Nb,Rd = 451.15 kN My,c,Rd = 47.71 kN*m Mz,c,Rd = 23.33 kN*m  Vz,Ed = -6.74 kN
MN,y,Rd = 47.71 kN*m MN,z,Rd = 23.33 kN*m Vz,T,Rd = 160.46 kN
Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= _ L] == .

1 | =1 wzgledem osiy: 1 | = wzgledem osi z:
Ly =3.15m Lam_y = 0.63 Lz=3.15m Lam_z = 1.03
Ler,y =3.15m Xy = 0.82 Ler,z=3.15m Xz = 0.52
Lamy = 54.98 kyy = 0.92 Lamz = 89.46 kyz = 0.61
FORMULY WERYFIKACYIJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)» 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.00 = 0.09 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sgrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 54.98 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 89.46 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00
(6.3.3.(4))
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N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.33 < 1.00

(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

vx =0.2cm < vx max = L/150.00 = 2.1 cm

F_ Przemieszczenia (UKtAD GLOBALNY):

Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

vy =0.1cm < vy max = L/150.00 = 2.1 cm

Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obciazenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

Profil poprawny 16

5.8.12 Wymiarowanie najbardziej wytezonej ptatwi.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3. Design of steel structures.

PRET: 78 PUR_78 PUNKT:

WSPOLRZEDNA: x = 1.00 L = 4.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 SGN 24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL:

S275 (S275)  fy = 275.00 MPa

o]

h=10.0 cm gM0=1.00

b=6.0 cm Ay=3.43 cm2
tw=0.3 cm Iy=124.00 cm4
tf=0.3 cm Wply=29.57 cm3

PARAMETRY PRZEKROJU: RP 100x60x3

gM1=1.00
Az=5.71 cm2 Ax=9.14 cm2
1z=55.70 cm4 Ix=119.10 cm4

Wplz=20.79 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

N,Ed = 1.34 kN My,Ed = -4.65 kN*m
Nc,Rd = 251.35 kN
Vy,T,Rd = 54.17 kN
My,c,Rd = 8.13 kN*m
MN,y,Rd = 8.13 kN*m
Mb,Rd = 8.13 kN*m

Nb,Rd = 125.36 kN

My,Ed,max = -4.65 kN*m

Mz,Ed = -0.23 kN*m  Vy,Ed = 0.45 kN

Mz,c,Rd = 5.72 kKN*m
MN,z,Rd = 5.72 kN*m

Vz,Ed = -6.80 kN
Vz,T,Rd = 90.29 kN
Tt,Ed = 0.02 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

Mz,Ed,max = -0.44 kN*m

Al *E

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 908.16 kN*m Krzywa,LT - d XLT = 1.00
Lcr,low=0.30 m Lam_LT = 0.09 fi,LT = 0.39 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| = ) e _

il wzgledem osi y: 18 wzgledem osi z:
Ly = 4.00 m Lam_y = 1.25 Lz=1.50m Lam_z = 0.70
Ler,y =4.00 m Xy = 0.50 Ler,z =1.50 m Xz = 0.85
Lamy = 108.60 kyy = 0.91 Lamz = 60.76 kyz = 0.54
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)~ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.40 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.08 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sgrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 108.60 < Lambda,max = 210.00

Lambda,z = 60.76 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
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My,Ed,max/Mb,Rd = 0.57 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.57 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.39 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.1 cm < uy max = L/300.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
uz=0.6cm < uzmax =L/300.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

Profil poprawny 1!
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania wiaty zobowigzany jest do wykonani projektu
wykonawczego z uszczegotowieniem rozwiazarn konstrukcyjnych.

8. ,Zielona klasa” oraz zielen

8.1 ,Zielona klasa”

Na dziedzircu "A" zaprojektowano klase zielong. Projekt obejmuje utworzenie ,zielonej klasy” (outdoor
classroom) wraz z wyposazeniem. Bedzie to miejsce do prowadzenia na Swiezym powietrzu lekcji, wyktadow,
pogadanek i innych aktywnosci.

Bedzie to przestrzen o powierzchni ok. 153m2 (cho¢ bez sztywno wytyczonej granicy). W jej centralnym
punkcie znajdowac sie bedzie tablica, stot i siedzisko dla prowadzacego zajecia, a przed nim stoty z tawami dla
uczniow. Stoty (5 szt.) itawy (10 szt.) projektuje sie jako ruchome z mozliwoscig réznego ustawienia.

Zaprojektowane meble parkowe i do zielonej klasy. Konstrukcja ze stalowych profili zamknietych 50x50.
Piaskowana oraz pomalowana proszkowo dla zwiekszenia jej odpornosci na warunki atmosferyczne i korozje.
Blat stotu i siedziska z wysokogatunkowych desek z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie.
Zabezpieczone lakierobejcya

Catos¢ bedzie zadaszona tekstylnym ,,zaglem”, dajgcym ochrone przed storicem i deszczem.

\\
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2 zagle kwadratowe 5 x 5 - materiat Dreamsail, poliester z powtokg PU (poliuretanowg o gramaturze 220
g/m?). Pod zadaszeniem nie nalezy gotowac, grillowac, ani uzywac otwartego ognia. Mocowanie miedzy
stupami za pomocg $rub z nakretkami lub stalowego ucha, oraz karabinczykdw lub Srub rzymskich. Do
montazu projektuje sie stupy (6 szt.)- maszty stalowe (stupy stalowe anodowane wysokosci 3m). Stupy
mocowane do fundamentu betonowego. Na szczycie stupa zamontowa¢ dodatkowe ucho mocujace. Zagle
nalezy zdejmowac na okres zimowy.

Na terenie "klasy" wymurowana zostanie "tablica" z bloczkéw betonowych M6 kl 15MPa, o wymiarach: dt. 3m i
h=2m, na fundamencie Zzelbetonowym oraz z jednym czepieniem zelbetowym w potowie Scianki. Catg Sciane
obtozy¢ deskami z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie. Zabezpieczone lakierobejcya.
Deski elewacyjne w uktadzie pionowym (2cm na 6,5cm) mocowaé na do drewnianego rusztowania
mocowanego bezposrednio do Sciany (ruszt 4cm na 4cm). Powierzchnia Sciany z desek (gr. 2cm) 9,5m. Deski
mocowane od ok.30 cm powyzej gruntu. Wystajgcg czes¢ sciany zabezpieczy¢ tynkiem mineralnym. $ciane od
géry zamkna¢ daszkiem przestajgcym za krawedzie $cian na min. 10 cm z minimalnym sadkiem na tyt tablicy.
Mocowane do klindw na szczycie Sciany. Deski zewnetrzne nalezy "podciggnac" pod daszek.

Obiekt bedzie kameralny, lecz jednocze$nie umozliwi korzystanie nawet bardzo licznym grupom. Do dokota
tereny zielone. Zaplanowano 5 skrzyn z sezonowymi nasadzeniami na warzywa ziota i kwiaty. Za nimi projektuje
sie dosadzenia drzew owocdw i krzakdow owocow jadalnych.

8.2 Zielen

Na terenie ZSS zaprojektowano 8 744 m? powierzchni biologicznie czynnej. Na podstawie przekazanej przez
szkote inwentaryzacji zieleni wykonanej przez Nadlesnictwo Ztotdw oraz rozmoéw z inwestorem przygotowano
projekt rewitalizacji istniejgcej zieleni wraz z nasadzeniami.

Szkota posiada duzy obszar zieleni z duzg iloscig drzew i krzewdw. Od frontu mamy wiele drzew, ktore
zostaly zbyt gesto nasadzone co z biegiem lat spowodowato ich duzg wysoko$¢ przy matym przekroju pnia i
dodatkowo mocno zacienito obszar przed szkofg a ul. 8-go Marca. Ponadto dokonano wielu nasadzen zbyt blisko
$cian budynku co spowodowato namnazanie porostdw i mchéw ma elewacji ze wzgledu na brak jej
przewietrzania i zacienienie. W zwigzku z powyzszym zaplanowano wycinki drzew i niezbedne przycinki oraz
usuniecie czesci krzewow.

8.2.1 Inwentaryzacja zieleni

Lista drzew zinwentaryzowanych przy Sz.P. nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ztotowie.
W rubryce "uwagi" znajdujg sie wskazania dot. wycinki lub pielegnaciji.
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L.p. Gatunek Uwagi
1 | Grab posp. Wiasciwy pokroj. Drzewo nie wymaga pielegnacji.
2 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.)
H.Karst)
3 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyecicciaze-wzgledu-naplanewane
H.Karst) nAasadzenia-oraz-obiekby-malejarchitektury-
4 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznaezene-do-wycieciaze-wzgleduna-niewlaseiwy
hy o o
pok ejl (E.'Z’. EIIZ;EHEEl I'IE' |55|,|aee| .EEI EE.EISEIE'l”’ Is I'Elz“’EIl'

5 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | Dwa przewodniki wyrastajgce na wys. ok. 2,0 m. Brak
symptomow wskazujgcych na ostabiong kondycje drzewa.
Zalecane skrdcenie konaréw od strony budynku do 2/3

] aktualnej dtugosci

6 |Sliwa (Prunus L.) Wyzraezone-do wyeiee JBWARSOW
zg|||ll|z,||3 phia IHEZ"E Fartwe galezie oraz OWO chikd

7 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wiasciwy pokrdj. Drzewo aktualnie nie wymaga

L) pielegnacji. Na wysokosci ok. 2,0 m trzy niezabliznione
rany, w ktorych rozwija sie zgnilizna.

8 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) Ay

9 |Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wriasciwy pokréj. Drzewo aktualnie nie wymaga

L) pielegnacji. Na wysokosci ok. 2,0 m trzy niezabliznione
rany, w ktdych potencjalnie moze rozwing¢ sie zgnilizna.

10 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaczone-do-wycicciaze-wzgledu-na-pestepuigey

Mill.) proces—zamierania-eraz-w-celtroziuznieniazwareia:

11 | Jesion pensylwanski (Fraxinus Wyznaeczone-do-wyciceia—ze-wzgledu-na-pestepuigey

pennsylvanica Marsh.) proces—zamieraniar

12 | Jesion pensylwanski (Fraxinus Wyznaczene-do-wycieeiaze-wzgleduna-pestepujaey

pennsylvanica Marsh.) proces—zamierania-orazze-wzgleduna-silnie pechyleny
of_Jestte-d ! . .
13 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaczone-de-wycieciaze-wzgledu-na-wyrazrie
Mill.) ostabiengkendycje-drzewa-oraz-w-celutrozluznienia
Zwareios
14 |Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wriasciwy pokréj. Drzewo aktualnie nie wymaga
L.) pielegnaciji.
15 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyzraezone-de-wyeieeia-w-celuroziuzrienia—zwareia-
16 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaczone-do-wycicciaze-wzgledu-nazaawansewany
Mill.) proces—zamieraniar
17 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Dwa przewodniki od ok. 3,0 m wys. Drzewo aktualnie nie
L.) wymaga pielegnacji.

18 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznaezone-de-wyeieeia-w-eeluroziuznienia—zwareia-

19 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Duze wrota infekcji
po niewfasciwym cieciu na wys. ok. 1,5 m. Aktualnie
drzewo nie wymaga dodatkowych zabiegéw
pielegnacyjnych.

20 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Dwa przewodniki od 1,0 m wys. Wiele gatezi krzyzujacych
sie. Na wys. ok. 1,8 m sek z posteujaca zgnilizng. Zaleca
sie usuniecie krzyrzujacych sie gatezi.

21 |Jesion pensylwanski (Fraxinus Wyznaezonre-do-wyecicciaze-wzgledunaliczre-marbwe

pennsylvanica Marsh.)

o (et




22

Klon zwyczajny (Acer platanoides L.)

Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Drzewo aktualnie nie
wymaga dodatkowej pielegnacji.

23

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

o ; — o rorinen ™~

24

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos
L)

Wiasciwy pokrdj. Drzewo nie wymaga pielegnaciji.

25

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

26

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

27

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

28

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

29

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

30

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos
L.)

Wriasciwy pokréj. Drzewo nie wymaga pielegnaciji.

31

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

W I — od o

32

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

W I — od -

33

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos
L.)

Wiasciwy pokroj. Wskazane jest usuniecie zesztorocznych
pedow (podkrzesanie) oraz wyrownanie seka na wys. ok.
5,0 m.

34

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

w I — od -

35

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

o ; — o rominon ™~

36

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Wiasciwy pokrdj. Zaleca sie wyrdwnanie sekéw.

37

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

38

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

; — o roraEmien ™~

39

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

40

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

41

Jesion pensylwanski (Fraxinus
pennsylvanica Marsh.)

YYYZRaczone dsl " e'|e;aa ze-wzgiedd-Rariczne-martwe

42

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Drzewo aktualnie nie
wymagda pielegnacji.

43

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

I — I o

44

Brzoza brodawkowata (Betula pendula
Roth)

o ; — o rozinon ™~

45

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Niesymetryczna
korona, Drzewo aktualnie nie wymaga pielegnaciji.

46

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

0 ; — o rorinon ™~

47

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
pielegnacji.

48

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

w ; — R -

49

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

w ; — R -
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50

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Drzewo silnie pochylone. Aktualmnie nie wymaga
pielegnadji.

51 | Modrzew europejski (Larix decidua Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
Mill.) pielegnacji.

52 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznaezone-do-wyeiccia—Drzewo-marbwe:
©)

53 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Wiasciwy pokroj. Drzewo aktualnie nie wymaga
L.) pielegnacji.

54 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznaezone-de-wyeiccia—Drzewo-marbwe:

55 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznaezene-do-wyeiecia-w-eelureziuznieniazwareia-

56 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznaezene-do-wyeieciaze-wzgleduna-pestepuigey

57 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznraezene-de-wyeiccia-ze-wzgleduna-pestepaiaey

58 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyzraczene-do-wyecicciaze-wzgleduna-pestepuijaey

59 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys. Wskazane jest
usuniecie gatezi krzyzujacych.

60 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) feel

61 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

62 | Dab czerwony (Quercus rubra L.) Dwa przewodniki od ok. 1,0 m wys. Wskazane jest
usuniecie posuszu (martwe gatezie) oraz skrdocenie
konaréw od strony placu zabaw o ok. 3 m.

63 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | ‘Wyznaczone-do-wyeiceia-w-eelurozluzrienia-zwareia-

P I ” I N

64 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznaezene-do-wyeiecia-w-eelureziuznienia—zwareia-

65 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Zabitka na wys. ok. 1,0 m. Drzewo aktualnie nie wymaga
pielegnacji.

66 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Na wys. ok. 2,0 m drzewo wyksztatcito trzy przewodniki.
W okolicach rozgatezienia mozna zaobserwowac zgnilizne
we wczesnym etapie rozwoju.

67 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Zabitka na wys. ok. 1,5 m. Dwa przewodniki od ok 2,0 m
wys. Drzewo aktualnie nie wymaga pielegnaciji.

68 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznraczene-do-wyciecia—Drzewomartwe:

69 |Jesion pensylwanski (Fraxinus A ieel ; '

pennsylvanica Marsh.) 7

70 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Dwa przewodniki od ok. 2,0 m wys.

71 |Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | ‘Wyznaczone-do-wyeiceia-w-celdroziuznienia-zwarcia-

72 | Jesion pensylwanski (Fraxinus Wyzhaezone-do-wyeciecia-w-eeluroziuznieniazwareia-

pennsylvanica Marsh.)

73 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Zgnilizna u podstawy. Zaleca sie monitorowanie drzewa.

74 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznracezene-de-wyeiecia—DPrzeweo-silnie-pechylene;

75 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznraczene-do-wyecieciaze-wzgledu-na-pestepujaey

76 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) | Wyznraczene-de-wyeiecia—DPrzeweo-silnie-pechylene;
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77

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

i, s :
Yvyzha ez_ene, do-wyeieeia EIZENG_I_SIHI.IE poenylone

78

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
pielegnadji.

79

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

T ; — o rozimon ™~

80

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

o I — o rortaimien o

81

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 1,5 m . Atualnie drzewo nie
wymagda pielegnacji.

82

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

w ; — o roruEmien ™~

83

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

Dwa przewodniki od ok. 1,5 m . Zgnilizna u podstawy.
Zaleca sie monitorowanie drzewa.

84

Modrzew europejski (Larix decidua
Mill.)

85

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

86 | Swierk pospolity (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyecicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
H.Karst) bezpesrednio-przy-budynku:

87 | Swierk pospolity (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
H.Karst) bezpesrednioprzy-budyrkd-

88

Lipa (Tilia sp. L.)

Drzewo w dobrej kondycji aktualnie nie wymaga
pielegnadji.

89 | Swierk pospolity (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
H.Karst) bezposrednio-przy-budynkt-

90 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaeczone-do-wyecicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
Mill.) bezposrednio-przy-budynkt:

91 | Modrzew europejski (Larix decidua Wyznaeczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
Mill.) bezposrednio-przy-budynkt:

92

Swierki pospolite (Picea abies (L.)
H.Karst) - 8 sztuk

Wyznaczone do wyciecia ze wzgledu na usytuowanie
bezposrednio przy budynku oraz przyszig wiate rowerowa

93 | Swierki pospolite (Picea abies (L.) Wyznaczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-usytaowanie
H.Karst) - 8 sztuk bezpesrednio-pray-budynku:

94 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.) Wyznaeczone-do-wyeicciaze-wzgledu-na-planewane
H.Karst) nasadzenio-oraz-obiekty-matejarchitektury:

95 | Swierk srebrzysty (Picea abies (L.) Wyznaczone-do-wycicciaze-wzgledu-naplanewane
H.Karst) nasadzenio-oraz-obiekty-matejarchitektury-

96 | Lilak Do zostawienia
97 | Ztotokap Do zostawienia
SZPALERY I ZYWOPLATY
A |Thuje Do wycinki pod przysztg wiate
B |RAzne krzewy do wyciecia wnetrze, z réznymi krzewami pod nowe

nasadzenia

C |rozne krzewy i skalniak Zly stan, przesuszenia - do ucuniecia

D |Thuje Do usuniecia wysokie strzyzone krzewy, zbyt blisko
budynklu.

E |Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w miare
mozliwosci do przesadzenia

F | Thuje Do usuniecia ze wzgledu na "zielong klase" - w miare

mozliwosci do przesadzenia
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H | Zespot iglakow Zespot iglakéw drzwe i krzewdw do usuniecia wzdtuz
dwoch elewadii, za blisko nasadzone pod budynkiem

K | Zespdt iglakéw Do usuniecia ze wzgledu na nowe nasadzenia i
utwardzenia terenu
Zakgcznik: mapa z lokalizacjg poszczegdlnych drzew

8.2.2 Nasadzenia

Nowe nasadzenie obejmuijg rozne typy krzewdw i drzew ale w ramach zieleni liSciastej (typy okreslono na
rysunkach i zestawieniu szczegétowym). Przed wejsciem gtownym, na terenie istniejgcej zieleni zaplanowane
nowe podziaty na kwatery z nowymi chodnikami. W czesci z nich zaplanowano nasadzenia sezonowe
wykonywane przez uczniow.

Zestawienie nasadzen _
Nr | Nazwa L-ba szt. | Uwagi (H-WYSOKOSC SADZONKI)
1 Magnolia 'Galaxy"

2 H-duze sadzonki 100-150 cm (Magnolia)
2 Perukowiec podolski Royal purple 3 H-50cm,
3 Lilak biaty Madame Lemoine 1 H-150 cm, SZCZEPIONY
4 H-100cm,
MILORZAB japonski 1
5 Robinia akacjowa 'Umbraculifera 3 H-180-200 cm, obwdd pnia 10-12 cm,
6 Klon pospolity Globosum 2 Szczepiony, H-200-220cm,
7 Jarzebina Kolumnowa 7 szczepiona na pniu, H-140-160
8 Berberys Thunberga ‘Red rocet’ H Min. 40-50cm,
(bordowy) 32
9 Berberys Thunberga ‘Aurea’_ (z6tty) 32 H Min. 40-50cm,
10 szczepiona na pniu, H- 160 cm,
Wierzba Iwa 3
11 | Rozplenica (pidrkdwka) japonska - 30 Do1lm,

Pennisetum alopecuroides
12 | Kostrzewa Gautiera 'Pic Carlit' 15 Do 20cm,
(Festuca gautieri 'Pic Carlit")

13 | Berberys Thunberga, "green carpet"

Sadzonki H-20cm, co 1metr

zielony - dopasowac do istniejgcego 12
14 | Jasminowiec Snowbelle Wonny 1 sadzonka H-0,8-1m
Jasmin C Duzy Krzew
15 | Dab szyputkowy 'Fastigiata' ) duze sadzonki H-550-600 cm,

obwod pnia 18-20 cm,
16 C0 0,8 m, H-min. 40cm,

Tawuta japoriska GOLDFLAME 4
17 | Tawuta Szara GREFSHEIM 18 C0 1,5 m, H-min. 40cm,
18 | Sliwka wegierka 1
19 | Grusza 1
20 | Porzeczka biata 1 Na pniu,
21 | Porzeczka czarna 1 Na pniu
22 | Porzeczka czerwona 1 Na pniu
23 | Thuja occidentalis 53 50-70cm, (87m zywoptotu, 44m z odzysku i
43 nowe)

Ad. 89 - te nasadzenia na projekcie zawsze wysadzamy na przemiennie kolorami.

Ad. 23- nasadzenia wzdtuz ogrodzenia z dz. nr 47/4. Sadzonki z odzysku pochodza z zywoptotu do likwidacji
przy "zielonej klasie".

Do likwidacji zywoptoty z thuji przy budynku na prawo od gtdwnego wejscia (w poblizu projektowanej wiaty)
oraz na tej samej elewacji z lewej strony pod $ciang matej hali sportowej ( do likwidagji tylko wysokie krzewy)
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https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-golden-ring
https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-aurea
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri

Smukie drzewo o wyprostowanym pokroju. Ciasno przylegajace pgdy sg charakterysty dia
tej odmiany i nadajg zwartego ksztattu koronie.

wysoko$¢ sadzonki 550-600 cm

obwdd pnia 18-20 cm

Dab szyputkowy 'Fastigiata’

15.Dab szyputkowy

P

4. ILORZB japonski Gino Biloba a 5. Robinia akacjowa 'Umbraculifera
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Wysoko$¢:

180-240 cm

Obwod p

8-10 cm, 10-1;
12-14 cm, 14~

11. Rozplenica (pidérkoéwka) japonska
- Pennisetum alopecuroides

12. Kostrzewa Gautiera 'Pic Carlit

(Festuca gautieri 'Pic Carlit")
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https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-golden-ring
https://roslinowo.pl/berberys-thunberga-aurea
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/rozplenica-japonska-trawa
https://roslinowo.pl/byliny-sadzonki/trawy/Kostrzewa-Gautiera-Pic-Carlit-Festuca-gautieri

16. Tawula japonska GOLDFLAME ’ 17. Tawula Szara GREFSHEIM

8.3 Elementy matej architektury

W poblizu duzego boiska zaprojektowano teren rekreacyjny. Utwardzony plac ze stotami piknikowymi.
Cztery stoty piknikowe drewniane na stelazu z profili zamknietych(0,66 -80m na 1,7-1,8m) z tawami oraz grillem.

Na terenie zieleni nalezy ustawi¢ kosze na $mieci. Projektowane 10 sztuk. Kosz o wysokosci 55 cm, szer.
38cm, poj. 451, mocowany do podtoza, wykonany z drewna $wierkowego, zaimpregnowany z desek gr. 4,5cm,
wyposazony w cynkowy wkiad.

W poblizu zielonej klasy projektuje sie kosz na $mieci do segregacji o wymiarach 143cm na 38cm.
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9. System nawadniania

Nawodnienie projektowanego terenu bedzie realizowane poprzez staly system nawadniajacy, zbudowany
ze zrodha wody, sieci rurociggdw podziemnych i urzadzen zraszajgcych i kroplujgcych, oraz automatyki sterujacej
(sterownik, czujnik wilgotnosci gleby, zawory elektromagnetyczne). System zostat zaprojektowany do
podlewania terendw zieleni (krzewdw, trawnikdw i rabat) znajdujgcych sie na terenie Szkoty Podstawowej nr 2
w Ztotowie. Projektowany teren zostanie podzielony na 18 sekcji nawadniajacych z czego 17 przypada na sie¢
zraszajgcy, a jedna na linie kroplujgce. Zrédtem wody bedzie studnia nr 1 stuzgca do ujmowania wod
podziemnych za pomocg pompy giebinowej wykonania zgodnie z pozwoleniem wodoprawnym oraz
zatwierdzonym projektem robdt geologicznych na wykonanie w utworach czwartorzedowych ujecia waéd
podziemnych. Warstwe wodonosng o napietym zwierciadle wody na podstawie archiwalnych przekrojow
hydrogeologicznych przewiduje sie w strefie gtebokosci ca: 27,0 — 30,0 m p.p.t. W przypadku nie osiggniecia
warstwy wodono$nej na wskazanej gtebokosci nalezy kontynuowaé wiercenie po uzyskaniu zgody Inwestora.
Studnia wykonana bedzie z kregdéw zelbetowych @ 1100, do ktérej zostanie doprowadzone przytacze
energetyczne oraz zamontowany system sterujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdéd podziemnych w
ramach zaprojektowanej studni gtebinowej zgodnie z podstawg prawng z art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz art.
389 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018r., poz. 2268 ze zm.).

9.1 Zapotrzebowanie roslin na wode.

Zapotrzebowanie roslin (krzewow, roélin zielnych, traw) na wode jest bardzo zréznicowane — wynosi $rednio 2-
4 mm opadu na dobe. Czestotliwo$¢ podlewania zalezy od klasy gleby, pory roku, panujgcej pogody, wymagan
konkretnego gatunku i usytuowania terenu. Dlatego dawke wody na kazdej sekcji nalezy dobrac
indywidualnie w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie.

Przy kazdym podlewaniu powinnismy nasgczy¢ wodg te warstwe gleby, w ktorej znajduje sie

najwieksza masa korzeni tj.:

- rabaty: 15 - 20 cm;

- krzewy: 30 - 40 cm;

- trawniki: 10 - 15 cm.

9.2 Opis wykonania

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggéw polietylenowych PE 32. Sie¢ skfada sie z
19 sekcji. Ogdtem 79 szt. zraszaczy wynurzalnych, 3 zraszacze statyczne i jedna linia kroplujaca o dt. 108 mb.
Caty system zasilany jest wodg z pompy w studni gtebinowej, ktdrej zasilanie elektroenergetyczne 230V i kréciec
ttoczny RP - gwint 1% cala, znajdujg sie w studni wiazowej.

W studni wiazowej, nalezy zamontowac zawor gtéwny, odcinajacy wode do catego uktadu, licznik wody, zbiornik
hydroforowy 50 | z wytacznikiem/wiacznikiem ci$nieniowym pompy, wpiecie sprezarki do wydmuchania wody z
uktadu przed zimg, sterownik obstugujacy min. 18 sekcji zasilany 230V oraz 18 zaworéw elektromagnetycznych.
Wykopy pod rury rozprowadzajgce powinny by¢ wykonane na gteboko$¢ 0,3 m i szerokos¢ 0,1 m. Pod
istniejgcymi  przeszkodami, rurocigg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa (przeciskami). W wykonanych
wykopach nalezy uktadac rury, a nastepnie montowac catg instalacje zgodnie z projektem.

Zraszacze, nalezy faczyc¢ z rurociggiem sekcyjnym za pomocg trdjnika, krétkiego odcinka ok. 0,5 m rury PE 20 i
kolanka. Sterownik nalezy potgczy¢ z cewkami zaworow elektromagnetycznych za pomoca kabli sterujgcych.
Po zakonczeniu instalacji, zasypujemy rurociggi w miejscach, gdzie nie ma potaczen i przeprowadzamy probe
szczelnosci uktadu - napetniamy system wodg. Po sprawdzeniu zasypujemy miejsca pofaczen, zageszczamy
ziemie i sprawdzamy wypoziomowanie zraszaczy. Uruchamiamy wszystkie sekcje w celu przeptukania uktadu
rur. Zraszacze ptuczemy po uprzednim wykreceniu gornych czesci. Montujemy dysze zgodnie z projektem i
ustawiamy zakres podlewania. Ponownie uruchamiamy wode, aby skorygowac ustawienia w czasie przeptywu.
Wszystkie regulacje nalezy wykonac po zasypaniu rurociggow.

9.3 Sekcje nawadniajgce
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Rodzaje zraszaczy i linii kroplujacych:
A — Wynurzalny zraszacz statyczny, wymagany zasieg 2,5-3,0 m.

B — Wynurzalny zraszacz rotacyjny, wymagany zasieg 3,2-10,7 m.
C — Wynurzalny zraszacz rotacyjny, wymagany zasieg 12,0-13,5 m.
gca z emiterami i kompensacjg ci$nienia.

D — Podziemna linia kroplu

Nr Rodzaj Dysza Kat | Promien Wydajnosé DIug_o s¢ Wydajrtf)s'é Nr Wspétrzedna ,
sekcji | zraszacza [mm] ] (m] zraszacza | rurociggu sekcji sraszacza X Wspétrzedna Y
[m3/h] [m] [m3/h]
A 10 (171 3 0,18 1|5915806.6145 | 6435091.7756
1 A 10 | 161 2,5 0,18 111 0,54 2|5915801.9461 | 6435091.7078
A 10| 170 2,7 0,18 315915799.1499 | 6435094.7910
C 3| 34 12 0,74 4|5915767.0914 | 6435066.1940
2 C 3]151 12 0,74 63 1,95 515915776.4580 | 6435084.9809
B 2|179 8 0,47 6| 5915786.2262 | 6435099.8629
B 3| 60 9,5 0,71 7|5915813.6259 | 6435079.5726
3 B 0,75| 161 4 0,19 147 284 8|5915810.6221 | 6435090.1575
B 0,75| 173 4 0,71 9|5915794.0772 | 6435093.4785
C 5| 94 13,5 1,23 10 | 5915766.7473 | 6435102.0976
4 B 41 60 9,7 1 99 171 11 |5915782.1383 | 6435103.9773
B 3| 58 9 0,71 12 | 5915783.5418 | 6435106.9847
B 4139 9,7 1 13| 5915780.5546 | 6435120.2209
B 1,5]|281 6,7 0,36 141 5915789.7247 | 6435124.5697
5 B 1|175 6,1 0,26 151 2,14 15| 5915797.7390 | 6435128.7789
B 1|176 6,2 0,26 16 | 5915794.7330 | 6435137.0087
B 1| 94 6,5 0,26 17| 5915802.9954 | 6435141.6864
B 3| 64 9,3 0,71 18 | 5915770.6543 | 6435104.5081
6 B 2| 40 8 0,47 108 1,44 19 | 5915767.3834 | 6435104.7833
B 1|175 5,9 0,26 20| 5915767.8976 |6435114.8391
B 2| 46 8 0,47 21| 5915769.7301 | 6435125.2338
7 B 3| 95 9,1 0,71 131 1,65 22| 5915771.6050 |6435127.4569
B 2| 94 8,2 0,47 23|5915781.6939 | 6435127.0617
8 D|co33cm 61m 0,43 136 0,76 24
D|co33cm 47m 0,33 25
B 0,75 | 168 4,1 0,19 26 | 5915731.5762 | 6435109.5670
9 B 2|175 7,6 0,47 152 184 27 |5915738.1618 | 6435114.6022
B 2175 8 0,47 28| 5915750.5036 | 6435115.5092
B 3| 38 9 0,71 29| 5915759.5934 | 6435129.5738
B 0,75| 92 4,7 0,19 30| 5915739.9095 | 6435088.9860
B 0,75 | 190 4,2 0,19 31| 5915742.0932 | 6435095.6104
B 0,75| 187 4,3 0,19 32| 5915748.4784 | 6435095.6104
10 B 0,75| 194 4,2 0,19 147 1,96 33|5915750.1843 | 6435101.8865
B 1]274 5,7 0,26 34| 5915757.6441 | 6435102.6227
B 2225 8,3 0,47 35| 5915755.1386 | 6435111.1845
B 2| 51 8 0,47 36| 5915763.1531 | 6435122.5867
B 2188 8 0,47 37 |5915733.3424 | 6435052.5794
B 2| 49 8 0,47 38 | 5915746.5452 | 6435050.6930
B 0,75 | 108 3,5 0,19 39 | 5915750.2937 | 6435050.5930
11 B 0,75 | 187 3,6 0,19 57 1,89 40| 5915747.1874 | 6435054.5110
B 0,75 187 3,6 0,19 41 | 5915744.0810 | 6435058.4290
B 0,75| 184 3,6 0,19 42 | 5915740.9747 | 6435062.3470
B 0,75| 89 3,6 0,19 431 5915738.0779 | 6435066.0007
12 C 51102 13,5 1,23 53 159 441 5915733.3265 | 6435067.0965
B 1,5 | 209 6,6 0,36 45 | 5915723.2805 | 6435079.8006
13 B 41 98 10,7 1 64 143 46 | 5915736.5475 | 6435063.3844
B 2| 50 8,1 0,43 47| 5915716.6595 | 6435088.4865
14 B 0,75 | 101 3,2 0,19 81 2,33 48 | 5915712.3526 | 6435049.9625
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B 0,75]191 3,2 0,19 4915915712.9716 | 6435056.0664
B 0,75| 99 3,2 0,19 50| 5915715.5079 | 6435059.6735
B 0,75 | 190 3,2 0,19 51|5915715.8740 | 6435062.6402
B 0,75(190 4,5 0,19 52 |5915713.0633 | 6435066.3226
B 0,75| 95 4,5 0,19 53]5915709.1449 | 6435071.3620
B 0,75 | 189 4,5 0,19 54|5915708.5199 | 6435073.1463
B 0,75 | 106 4,5 0,19 55| 5915710.6588 | 6435078.2026
B 0,75]101 4,5 0,19 56 | 5915711.6874 | 6435082.4116
B 1]103 6,3 0,26 57| 5915703.5085 | 6435083.5607
B 15| 94 7 0,36 58 | 5915703.1951 | 6435075.8605
15 B 4| 94 10,7 1 66 171 59 | 5915694.9106 | 6435082.1862
B 31199 9 0,71 60 | 5915697.0534 | 6435083.9033
16 B 2 | 105 8 0,43 74 143 61 | 5915686.5391 | 6435088.9408
B 4| 92 10,7 1 62 | 5915690.7183 | 6435092.0529
B 2185 8 0,43 63 | 5915701.5745 | 6435096.5190
17 B 3(273 8,3 0,71 101 1,57 64 | 5915695.2434 | 6435104.8752
B 2278 8 0,43 65 | 5915688.2875 | 6435099.2190
B 0,75 | 102 3,3 0,19 66 | 5915710.3236 | 6435048.3116
B 0,75 | 195 3,3 0,19 67| 5915707.5370 | 6435051.8450
B 0,75 | 195 3,3 0,19 68 | 5915704.7503 | 6435055.3783
18 B 0,75 | 195 3,3 0,19 51 1,52 69 | 5915701.9636 | 6435058.9117
B 0,75 | 195 3,3 0,19 70| 5915699.1770 | 6435062.4450
B 0,75 | 195 3,3 0,19 71[5915696.3903 | 6435065.9784
B 0,75 | 195 3,3 0,19 72 5915693.6037 | 6435069.5117
B 0,75 | 195 3,3 0,19 73|5915690.8170 | 6435073.0451
B 0,75 95 3,3 0,19 745915711.9234 | 6435059.5881
B 0,75 | 185 3,3 0,19 75(5915711.9248 | 6435064.3109
B 0,75 95 3,3 0,19 76| 5915707.4629 | 6435070.0791
B 0,75 | 185 3,3 0,19 77 | 5915707.6700 | 6435065.0741
B 0,75 | 185 3,3 0,19 78 | 5915706.3815 | 6435064.1688
19 B 0,75 95 3,3 0,19 81 2,09 79(5915705.7856 | 6435058.3036
B 0,75 | 185 3,3 0,19 80| 5915700.3304 | 6435065.1126
B 0,75 95 3,3 0,19 81| 5915701.5458 | 6435069.4356
B 0,75 95 3,3 0,19 82 5915700.5850 | 6435070.6849
B 0,75 95 33 0,19 83| 5915701.0717 | 6435074.2165
B 0,75 95 3,3 0,19 841 5915692.4591 | 6435075.0480

Wspotrzedne wg ukltadu wspotrzednych ptaskich prostokatnych 2000/6.

9.4 Dobdr pompy

Obliczenia dla sekgcji ,,5” (najwieksze wymagania wydajnosci).

Rurociag: PE32 ($rednica wewnetrzna 26 mm)
Dtugos$¢ rurociggu: 151 m

Wymagany przeptyw: 2,14 m3/h (przyjeto 2,50 m3/h)
Podnoszenie: 30m

Wymagane ci$nienie pompy: 0,43 MPa (4,3 bar).
Dobdr pompy gtebinowej

Moc silnika: 1,5 kW
Zasilanie: 230V
Wydajnosc¢: 4,5 m3/h = 0,45 MPa (4,5 bar).
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10. Dojscia

Konstrukcja chodnika:

8 cm w-wa Scieralna z kostki betonowej

5cm Podsypka cementowo-piaskowa

10 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm
15cm warstwa odsaczajgca

11. Ogrodzenie

W zwigzku z przebudowg terenu przy szkole projektuje sie wymiane istniejgcego zniszczonego ogrodzenia na
ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej wys. 2,0 m i rozstawie stupkéw 2,58 m. Grubo$¢ drutu 5 mm,
stupki o wym. 60x40x2 mm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

12. Spetnienie wymogow zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowl/ane.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany zgodnie z
okreslonymi przepisami, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie wymaganiami zasadami wiedzy

technicznej.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Obiekt spetnia wymagania podstawowe dotyczace:

a)
b)

0)
d)

e)

bezpieczenstwa konstrukcji — projekt opracowata i potwierdzita osoba upowazniona. Zastosowane
rozwigzania projektowe gwarantujg bezpieczefstwo uzytkownikéw obiektu,

bezpieczenstwa pozarowego — projekt sporzadzono zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

bezpieczenstwa uzytkowania — zaprojektowano funkcje oraz elementy architektoniczno—budowlane
obiektu w sposob gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — zapewniono
poprzez:

- materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowigce zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw,

- obiekt wraz z urzadzeniami nie bedg emitowaly szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody badz gleby,

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktdre zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,

- obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

- zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikdw obiektu.,

- eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkdéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikdw.

ochrony przed hatasem i drganiami — zapewniono projektujgc poszczegdlne elementy z
odpowiednich wyrobdw budowlanych,

oszczedno$¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — zapewniono projektujac
przegrody zewnetrzne zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zapewnia sie warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu poprzez:

a)
b)
0)
d)
e)

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej,

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej w budynku szkoty rozdzielnicy gtéwnej,
Zaopatrzenie w ciepto z piecykow elektrycznych,

Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny.

Zapewnia sie mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu poprzez:

a)
b)

Projektuje sie zastosowanie trwatych oraz odpowiednio zabezpieczonych materiatéw,
Nie projektuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa, ktére nie s3 w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.

Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg —
nie dotyczy.
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7) Zapewniono odpowiednie usytuowanie obiektu na dziatce budowlanej poprzez zaprojektowanie go
zgodnie z naniesionymi na rysunku decyzji o warunkach zabudowy, nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy. Ponadto posadowienie budynku spetnia wymagania dotyczace wymaganych odlegtosci
miedzy Scianami budynkow ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg, wynikajace z tresci § 271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8) Zapewniono poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sob trzecich. Projektowana inwestycja nie ogranicza nikomu dostepu do wody, kanalizacji czy tez
energii elektrycznej oraz nie zastania $wiatta dziennego budynkom na dziatkach sasiednich.

9) Zapewniono warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy. W
celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na

budowie,

- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.,

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,

apteczki, itp.,

- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania

oraz posiadajacego odpowiednie atesty,

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia,

sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do osob, ktérych przebywanie jest

konieczne dla procesu budowy,

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy

oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.,

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych (nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych,

- w bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem 0s6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a odcinki
instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytgczone z uzytku oraz zabezpieczone przed
negatywnym wptywem prac budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

Ztotdw listopad 2016 .
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziotowie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Ziotéw ul. 8-go Marca, obreb 0093 Ztotéw, dziatka ewidencyjna nr 46/5

INWESTOR: Gmina Miasto Ztotow
Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
ul. Wankowicza 1/8, 77-40 Ztotow
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1.1 Zakres robot budowlanych.

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne — wykopy,

- roboty ziemne — nasypy,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe,

- montaz urzadzen,

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych,

- roboty elektryczne.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejaca infrastruktura.

1.3 Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Catg powierzchnia prowadzonych nalezy zakwalifikowa¢ do elementéow mogacych stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkdw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu budowy drogi
- obecnos¢ oséb trzecich na budowie — zagrozenie state
Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robét
Czas wystepowania

- od rozpoczecia roboét do zakoniczenia budowy

8.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdine (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz

stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
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pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz

instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktdéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi piesze i
utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym.

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia.

- technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajéw
robot.

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym
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- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tgcznosci.

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:
- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,
- okreslenia wspdtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcdéw,
- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,
- ustalenia zasad wspétdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia

lub zycia pracownikow

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I  HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

Ztotow listopad 2016 .
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III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Katarzyna Teusz Ztotéw, dnia 30.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosé)

Wankowicza 1/8
(ulica)

+48 606 271 154
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290),
sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant' / sprawedzajgey® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zlotowie
zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewidencyjne numer:

46/5.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnoéci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr
7131/123/P/2001

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(piecze¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skresli¢.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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Grzegorz Witkowicz Ztotéw, dnia 30.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowos¢)

Szkolna 14/30
(ulica)

+48 606 451 992
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290),
sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako prejektant® |/ sprawdzajgcy® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zlotowie
zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewidencyjne numer:

46/5.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprejektewany” / sprawdzony® na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
7131/120/P/2000

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(piecze¢ i podpis)

5 niepotrzebne skresli¢.
6 niepotrzebne skresli¢.
7 niepotrzebne skresli¢.
8 niepotrzebne skresli¢.

47



Tomasz Lach Ztotéw, dnia 30.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowos¢)

8 Marca 52

(ulica)

+48 516 067 919
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290),
sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey*® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zlotowie
zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewidencyjne numer:

46/5.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany!! / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
WKP/0174/PWOE/12

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczagcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec i podpis)

9 niepotrzebne skresli¢.

10 niepotrzebne skreslic.
11 niepotrzebne skreslié.
12 niepotrzebne skresli¢.
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Grzegorz Gorka Ztotéw, dnia 30.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)

64-930 Szydiowo

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Owocowa 4

(ulica)

+48 506 571 514

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290),
sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant'® / sprawdzajgey** projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zlotowie
zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatki ewidencyjne numer:

46/5.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany!® / sprawdzeny*® na podstawie posiadanych uprawnier budowlanych
w specjalnoéci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr
WKP/0287/P0O0S/07.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec i podpis)

13 niepotrzebne skreslié.
14 niepotrzebne skresli¢.
15 niepotrzebne skreslié.
16 niepotrzebne skresli¢.
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IV.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW I ZASWIADCZENIA PIIB

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 7 listopada 2001 roku

Nr uprawn. 7131/123/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5 i 6. art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 pkt 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8.
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Katarzyna TEUSZ

magister inzynier architekt

corka ferzego i Anny
urodzona 27 sierpnia 1971 r. w Pile

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei architektoniczne;j.

Pani Katarzyna Teusz

jest uprawniona do:

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

‘ mgr/inz. arch. Andrzej J. Nowak

Dyrektor Wydzialu
Architektury | Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewddzki
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E’W )

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Teusz
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkc technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /123 /P/2001,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowse) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0225.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-07-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0225-AF12-F5B5-DE73-2692

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa [zbg Architektdw RP,
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Poznan, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzZynier budownictwa

syn Kazimierza i Natalii
urodzony 25 stycznia 1964 r. w Krajence

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Grzegorz Witkowicz

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gléwny Architekt Wojew6dzki




POLSEKA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjmym:

WEP-JUY-EIS-QET *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyinym WEKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. S5zkolna 14/30, 77-400 Ztotdw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfikowanym przy pomocy wainegn bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissrareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem whaicwej Okregowej kzoy InZynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

: OKREGOWA
LLWN 1ZBA ,

_ =7 INZYNIEROW
——1 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-96/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na li zlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Adam Lach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ............. ‘ ..............
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’)ski...“......'!v/.ﬁ ..................

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............[..../J/{{)..

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Adam Lach

77-400 Ztotow, ul. 8 Marca 52
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

WEKP-IXV-MPD-LBL *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0302/12

adres zamieszkania ul. 8 Marca 52, 77-400 Ffotaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy wainego bsalficowansgo oerbyfikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawngch doiumentom opatrzonygm podpisami wissnoreczrymi. |

* Weryfikacjg poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piio.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaichwej Okregowe]j lzoy Indynierdow
Budcwnictwa.
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA
/1 W \NNE 1ZBA )

T W= >F INZYNIEROW
1\ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawhicki: ...

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............ ]
|

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pita, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K7J-M1W-XJW *

Pan Grzegorz Zbigniew Gdrka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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V. DECYZJE I UZGODNIENIA

STAROSTA ZEOTOWSKI Zlotéw, dnia 05.08.2019 r.
77-400 Ziotow, Al. Piasta 32

GLP.6530.07.4.2019

DECYZJA

Na podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 — tekst jednolity ze zm.); art, 80 ust, 1 i 2, art. 161 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2019 roku, poz. 868 — tekst
jednolity) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projekiéw robét geologicznych, w tym robét ktéryeh
wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U, nr 288, poz. 1696 ze zm.) na wniosek z dnia
13.06.2019r.:

Firma Budowlana ,,E.Z.O.P.”
Zbigniew Pajgk
Blgkwit 35e, 77-400 Ziaotéw
Inwestor:
Gmina Miasto Zlotow
Al Piasta 1, 77-400 Ztotéw

orzekam

I. Zatwierdzi¢ ,.Projckt robdt geologicznych na wykonanie w utworach czwartorzedowych
ujeeia wod podziemnych (studni nr 1), na terenie dz. nr 46/5 przy ul. 8 Marca w Ziotowie,
powiat zlotowski, wojewadztwo wielkopolskie”.

II. Projekt m.in. okresla, wykonanie:

- studni glgbinowej o glgbokosci ok. 31 m; wiercenie metoda mechaniczng - obrotowg -udarowg (pkt.
3.2. projektu)

- zamknigcia poziomu wodonosnego (pkt. 3.3. projektu)

- pomiaru stabilizacji zwierciadia i oprobowania wiercenia (pkt. 3.8. i 3.6. projektu)

- pompowania oczyszczajacego i pomiarowego (pkt. 3.8. projekiu)

- badan laboratoryjnych (pkt. 3.9. projektu)

- pomiaréw geodezyjnych

- dokumentacji hydrogeologicznej.

III.  Projekt prac geologicznych zatwierdza si¢ na czas oznaczony tj. do dnia
05.08.2024 roku

UZASADNIENIE

Firma Budowlana ,.E.Z.O.P." Zbigniew Pajak z sicdziba w Blekwicie 35e, 77-400 Ziotow, dzialajaca
w imieniu inwestora Gminy Miasto Zlotow, wystapita do Starosty Zlotowskiego z wnioskiem
o zatwierdzenie ,,Projektu robét geologicznych na wykonanie w utworach czwartorzedowych
ujecia wod podziemnych (studni nr 1), na terenie dz. nr 46/5 przy ul. 8 Marca w Zlotowie.
powiat ztotowski, wojewddztwo wielkopolskie™.

Celem projektowanych robét jest wykonanie wjgcia wod podziemnych (studni glebinowej),
w utworach czwartorzedowych o giebokosei ok. 31 m, dla potrzeb zapewnienia wody do nawadniania
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boisk szkolnych i terenéw zielonych na terenie Szkoty podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza
przy ul. 8 Marca w Ztotowie. Przewidywana wydajno$¢ studni to ok. 3-5 m¥/h.

Zgodnie z art. 80 ust. 291 ustawy z dnia 9 czerwea 201 Ir. Prawo geologiczne i gomicze (Dz.
U. z 2019 roku, poz. 868 — tekst jednolity), projektu prac geologicznych, ktérych wykonanie nic
wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administmcji geologicznej, w drodze decyzji.

W toku prowadzenia postepowania, stwierdzono z¢ Projekt robdt geologicznych... spelnia
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szezegdlowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, tym robdt ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 — ze zm.)

Na podstawic art. 80 ust. 5 wiw ustawy w dniu 26.07.2019 r, Burmistrz Miasta Ztotow otrzymat
projekt decyzji w celu wyraZenia opinii. Pismem znak GNiE-08$.6530.1.2019 z dnia 16.07.2019 roku
pozytywnie zaopiniowal przedtozony projekt decyzji.

Zgodnic z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego /Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 - tekst jednolity ze zm./ Starostwo Powiatowe
w Ztotowie zawiadomilo strong przed wydaniem decyzji.

Projekt prac geologicznych zatwierdza sig¢ na czas oznaczony tj. do dnia 05.08.2024 r.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji

?0 w ".\‘
*Q
POUCZEN’IE

e

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Sa wego Kolegium Odwolawczcgo w Pile
za posrednictwem Starosty Ztotowskicge w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodme zart. 12Ta ust. 1 i us A2 J(odeksu poslqpowama admumstrac; nego w trakeie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzig. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne)
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Q@E‘llﬂ
{ / Firma Budowlana ,E.Z.O.P."
Zbigniew Pajak
Blekwit 35¢, 77-400 Zlotow
2, Gmina Miasto Zlotow
Al Piasta 1, 77-400 Zlotow - inwestor
3. aa
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Burmistrz Miasta

Ztotowa
GPiK-DWZ.6730.51.2019 Ziotdw, dnia 20 sierpnia 2019,
(za zwrotnym potwierdzeniem odbion)
Decyzja
o warunkach zabudowy

Na podstawie art, 59 ust. 1§60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1845) oraz art, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2019 r, ziozonego przez Zbigniewa Pajaka, prowadzacego
dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa: Firma Budowlana ,E.Z.0 P " Zbigniew Pajak, Blekwit 35e, 77-400
Zlotow

ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji polegajace) na zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej nr 2
w Ziotow/ie, przewidziane] do realizacji na dziatce nr 46/5 przy ul. 8 Marca w Ziotowie, obreb ewid. 0093
Ziotow.

I. Zakres inwestycji:
Budowa wiat rowerowych, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz biezni tartanowej.

Il. Warunki i zasady zabudowy | zagospodarowania terenu.
1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania {adu przestrzennego:

a) inwestycja wg zatacznika graficznego nr 1 do decyzji;

b) wiata rowerowa ~ powlerzchnia zabudowy — do 20.0 m’, dach ptaski — 1 szt.;

¢) wiata rowerowa ~ powierzchnia zabudowy — do 250.0 m”, dach plaski — 1 szt.;

d) dopuszcza sie zmiang usytuowania urzadzen oraz obiektow — w granicach dziatki objetej decyzja;

e) prace ziemne 2zwigzane zrealizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ wsposéb nie kolidujacy
z istniejacymi sieciami infrastruktury podziemnej | drzewami;

f) po wykonaniu prac ziemnych teren nale2y przywrdcié do stanu pierwotnego.

2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi.
Obowigzuje ochrona istniejacego drzewostanu.
3. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:

* inwestycja nie jest ziokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o ktdrej mowa
wart. 7 pkt 1 ustawy 2z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (teks!
jednolity: Dz. U. 22018 r, poz. 2067 ze zmianami), bowiem nie dotyczy obiektu wpisanego
do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie naobszarze historycznego ukiadu urbanistycznego,
a przedmiotowy obszar nie lezy na terenach chranionych krajobrazowo lub archeologicznych;

« wszelkie odkryte wtrakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
I nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

4. Oznaczenia graficzne przedstawione sg na mapie stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

Inwestycja nie moze naruszac interesu prawnego osob trzecich ani pogorszyé warunkow
uzytkowania sasiednich nieruchomodci, wszczegdlnosci przez: pozbawienie dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii elekirycznej icieplnej oraz $rodkow
facznosci, dostepu Swistla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosci
powodowane przez halas, wibracje, zaktdcenia elekiryczne | promieniowanie oraz zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby.

Uzasadnienie:

Zbigniew Pajak ztozy! w dniu 22 lipca 2019 r. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dia inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu (budowie urzadzen sportowych oraz wiat
rowerowych) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziotowie, przewidzianej do realizacji na dzialce nr 46/5
przy ul. 8 Marca w Ziotowie, obreb ewid. 0093 Ziotow.

Zgodnie zart. 61 ust, 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku tgcznego
spelnienia nastepujacych warunkéw:

1) co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna ztej samej drogi publicznej, jest zabudowana
wSsposob  pozwalajacy na okredlenie wymagan dotyczacych nowe] zabudowy w zakresie
kontynuacji funkcji, parametrow, cech | wskaznikow ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektéw budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw roinych ileSnych na cele
nierolnicze i niele$ne albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowych plandw,
ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa w art. 88 ust. 1,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi
Oceniajgc fgczne spelnienie warunkéw opisanych w art. 81 ust. 1 ustawy, organ zwazyl co

nastepuje.

Nie dotyczy obiektow infrastruktury technicznej - warunek art, 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. uznaje sig za spelniony.

Przedmiotowa dziatka maja dostep do drogi publicznej - warunek art. 61 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. uznaje sig za spetniony.

Nie dotyczy obiektow infrastruktury techniczne| - warunek art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. uznaje sie za speiniony.

Teren inwestycji stanowi dziatke budowlang — spetniony warunek art. 61 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r,

W toku dokonanej analizy nie stwierdzono niezgodnosci niniejszej decyzji z przepisami odrebnymi
- spelniony warunek art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r

Przeprowadzona analiza funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu wykazala, ze jest
mozliwa realizacja przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagespodarowaniu przestrzennym zostaly speinione warunki umaozliwiajace wydanie
decyzji o warunkach zabudowy.
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W zwigzku z brakiem miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego projekt decyzji zostal

przygotowany przez osobe uprawniong w dniu 8 sierpnia 2019 r.

Projekt decyzji nie wymagat uzgodnienia w trybie art. 53 ust. 4 ustawy.
Organ w dniu B sierpnia 2019 r. zawiadomif strony ¢ zakoticzeniu postepowania | wyznaczyt termin

3 dni na wypowiedzenie sie¢ co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych zgdan. Zadna

ze stron nie wniosia uwag w wyznaczonym terminie

Biorge powyzsze pod rozwage, Burmistrz Miasta Zlotowa orzeki o ustaleniu warunkéw zabudowy

Jak w sentencji decyzji.

1

Pouczenia:

Niniejsza decyzja wygasnie, jesli zostanie uchwalony plan zagospodarowania terenu lub jego
zmiana, zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu nabudowe (art 85 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym),

Niniejsza decyzja nie rodzl praw do lerenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawniefi oséb
trzecich (art. 63 usl. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane,
nie przysluguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych wzwiazku zotrzymang decyzjg
o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

QOd niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Ocdwolawczego w Pile
za posrednictwem Burmistrza Miasta Ziotowa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania, co skutkowac bedzie tym, iz z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja stanie sie ostateczna | prawomaocna.
Whniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenie kierowac do organu wiaSciwego
ze wzgledu na lokalizacje lub rodzaj obiektu.

Zargczniki.
1. Mapa syluacyino-wysckosciowa w skali 1:500.
2. Analiza wymagan dla nowej zabudowy — wyniki ~ czest tekslowa | graficzna.

Otrzymuja-

() Fima Budowlana € Z.0.P." Zbigniew Pajak;
2. Szkota Podstawowa v 2 w Ziotowie;
3. ala,

Sprawe prowadz)
Inspekior Maciej Hermann
tel. 67 263 26 40 wew. 31

Femck Sl 8P wew bp 2kt onrp al Prastat |

w-mal wrzadpeietowpl Bz Miasto Zlakow
www olow i Uraad

fan 4B 6V 2550025 wPURE Jurzadiren shiag o Ashndha NF 767-%5-94.26

64



wcr ) vy s 0 e 0

i
1]
H
3
i
i

URZAD MIEJSK!

A asia 1
77-400 Zlotdw
2220k Wb

do decyzji Nesf. k22 630,54 2048
zdnia .....2.0 306 2019

65



LEGENDA :

ZALACZNIK GRAFICZNY DO WNIOSKU
O WYDANIE WARUNKOW ZABUDOWY

66



URZAD MIEJSKI

ZALACZNIK NR 2

Al Piasta 1 do decyzji o warunkach zabudowy
77 AOD TIAtAa nr GPIK-DWZ.6730.51.2019 2 20.08.2019 r.
(-4ULU 1010w
Analiza warunkdw i ar ia terenu zabudow nikaj isow
nych oraz u faktyczn i prawneqo ter na ktd iduje sie realizacie inwestyci -
WYNIKI

Podstawa prawna:

» ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagaspodarowaniu przestrzennym (1), Dz. U. z 2018 r
poz. 1945 ze zm.),

¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)
W sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy izagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Whniosek dotyczy zagospedarowania {budowy urzadzen sportowych oraz wiat rowerowych) terenu przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Ziotowie, przewidzianej do realizacji na dzialce nr 46/5 przy ul. 8 Marca
w Ziotowie, obreb ewid. 0093 Ziotow.

2. Zgodnie zart 61 ust.1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku facznego
spefnienia nastepujgcych warunkow:

— Co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna ztej samej drogi publicznej, jest zabudowana
w sposdb pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkeji, parametréw, cech i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu;

—» teren ma dostep do drogi publicznej;
— istniejace |ub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

— leren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych ilesnych na cele
nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu miejscowych planéw, ktore
utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust, 1:

-+ decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi

Analiza speinienia warunkéw opisanych w art 61 ust. 1 ustawy:

1) Nie dotyczy obiektow infrastruktury technicznej - warunek art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. uznaje sig za spelniony;

2) Przedmiotowe dzialki majg dostep do drogi publicznej - warunek art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. uznaje si¢ za spetniony;

3) Nie dotyczy obiektéw infrastruktury techniczne] - warunek art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. uznaje sie za spelniony;

4) Teren inwestycji stanowi dziatke budowlana — spelniony warunek art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r.;

5) Przepisy odrebne, zktorych moga wynikaé warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy:

— ustawa zdnia 3 |utego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz U.
22017 r., poz. 1161 ze zmianami) - nie dotyczy,

—» ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1614) -
nie dotyczy,

~* ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o ¢rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) - nie dotyczy,

— uslawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 1., poz. 2129 ze zmianami) —
nie dotyczy,

~» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
Znaczaco oddzialywat na redowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) — nie dotyczy,

—» ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r.. poz. 2268 ze zmianami)
- nie dotyczy,

—+ ustawa zdnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach | obszarach ochrony
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uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: dz. U. z2017 r, poz 1056

ze zmianami) - nie dotyczy,

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne | gbmicze (lekst jednolity: Dz. U. 22019 r,,

poz. 868 ze zmianami) - nie dotyczy,

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 9 wrzesnia 2002 r wsprawie opracowan

ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298) — nie dotyczy,

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {tekst jednolity: Dz. U,

z 2018 r,, poz. 2067 ze zmianami) - nie dotyczy,

-» rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 25 sierpnia
1992 r. w sprawie szczegotowych zasad | trybu uznawania lasow za ochronne oraz szczegolowych
zasad prowadzenia w nich gospodarki lesnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337) — nie dotyczy,

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporzadzania projektu planu
ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody | parku krajobrazowego, dokonywania zmian
w tym planie oraz ochrony zasobow, tworow i skladnikow przyrody (Dz. U, z 2005 r. Nr 94, poz, 794)
- nie dotyczy,

— ustawa zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycjl
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2z 2018 r. poz. 1474 ze zmianami) — nie dotyczy,

— ustawa z dniz 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068
ze zmianami) ~ dzialka wchodzgca w zakres wniosku ma dostep do drogi powiatowe] — przez
dz. nr 46/4,

W loku dokonane] analizy nie stwierdzono niezgodnoSci niniejszej decyzji z przepisami odrgbnymi -
spelniony warunek art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

-

v,

. Analiza stanu faktycznego | prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Dziatka nr 46/5 jest czesciowo zabudowana kompleksem budynkow oSwiaty (szkola podstawowa oraz
sala sportowa).

Strony w postepowaniu administracyjnym:

+  Wnioskodawca,
+« Wiadajaca dz nr 46/5 - Szkola Podstawowa nr 2 w Ziotowie.

. Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 4 majgcymi zastosowanie na mocy delegacji przepisow art. 60 ust. 1
1arl. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji nie wymaga
uzgodnien.

Przeprowadzona analiza funkcji i cech zabudowy wykazala, ze mozliwe jest ustalenie warunkéow
zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

opracowata: mgr inz. arch, Klaudia Skotarczak
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Pifa, 24 paidziernika 2019 r.

Panistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.421.305.2019.Al
DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. d), art. 388 ust. 1 pkt 1, art, 389 pkt 6, art. 393 ust, 4 5,
art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ust. 2, art. 408, art, 409 ust. 1 i ust. 2, art, 414 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz, U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 i 107
§ 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz.
2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Ziotéw, al. Piasta 1, 77-400 Zlotow, z dnia
21 sierpnia 2019 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile w dniu 26 sierpnia 2019 r.), zloZzonego
przez pelnomacnika:

Pana Zbigniewa Pajak

Firma Budowlana ,E.Z2.0.P"

Zbigniew Pajak

Blekwit 35e
77-400 Ziotow
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I. Udzielic Gminie Miasto Ztotdw, al. Piasta 1, 77-400 Zlotow, dla potrzeb inwestycji pn.: ,Wykonanie
obiektu stuzacego do ujmowania wod podziemnych 2 wydajnoscia do 3 m*/h na cele gospodarcze
Szkoly Podstawowej nr 2 w Ziotowie, Gmina Miejska Ziotow, powiat zlotowski, wojewddztwo
wielkopolskie (dz.46/5, obreb 93 Ziotow|”, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego — studni nr 1 stuzacej do ujmowania wod podziemnych:

- lokalizacja: dziatka o nr ewid. 46/5, obreb 0093 Zlotdw, gm. Ziotéw, powlat ztotowski,

~ wspoirzedne geodezyjne: X 5915736.6 i Y 6435045.2,

-~ glebokosc: 31,00 m.

Il. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli wnioskodawca nie rozpoczal wykonywania urzadzenia
wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia
stalo sie ostateczne.

IIl. Zobowigza¢ uprawnionego niniejsza decyzja do:

1. Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z dokumentacjg stanowigca podstawe wydania niniejszej
decyzji;

2. Utrzymania urzadzenia w sprawnosci technicznej, a takze wykonywania prac konserwacyjnych
i naprawczych;

3. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.
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IV. Zastrzec, te:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizaci oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujgcych webec tych
nieruchomodci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

2. Zakres obowiazkdw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pozniejszym, jesli

zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji

pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w z2wigzku

Z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust, 5 ustawy Prawo wodne);

4. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejsze]

decyzji;

Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa;

Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy 2 przestrzegania wymagar okreslonych w przepisach
odrebnych.

w

5

o

Uzasadnienie

Gmina Miasto Ztotéw, al. Piasta 1, 77-400 Ztotéw, reprezentowana przez pefnomocnika Pana Zbigniewa
Pajak, prowadzacego dziatalnoéé gospodarczg pod nazwg Firma Budowlana ,E.Z.0.P" Zhigniew Pajak
Blgkwit 35e, 77-400 Ziotéw, wnioskiem z dnia 21 sierpnia 2019 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Pile w dniu 26 sierpnia 2019 r.), z2wrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile
o udzielenie, dla potrzeb inwestycji pn.: ~Wykonanie obiektu stuzacego do ujmowania wod podziemnych
z wydajnoscia do 3 m¥/h na cele gospodarcze Szkoly Podstawowej nr 2 w Ziotowie, Gmina M iejska Ziotow,
powiat ziotowski, wojewddztwo wielkopolskie (dz.46/5, obregb 93 Ztotéw)”, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzzdzenia wodnego - studni nr 1 stuzacej do ujmowania wéd podziemnych, 2lokalizowa nej
na dzialce o nr ewid. 46/5, obreb 0093 Ziotow, gm. Ziotéw, powilat zlotowski.

Zgodnie z art. 407 ust, 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dolgczono
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz 2 opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjal istycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a takze
na elektronicznym nosniku danych, opracowany przez Panig mgr Adrianne Cioch-Kfodziriska,
7 ECOEXPERT-ANALIZY SRODOWISKOWE, ul. Nowa 18/10, 64-920 Pita, w miesigcu sierpniu 2019 r., decyzje
Starosty Ztotowskiego z dnia 05 sierpnia 2019 r., znak: GLP.6530.07.4.2019, zatwierdzajqca , Projekt robot
geologicznych na wykonanie w utworach czwartorzedowych ujecia wéd podziemnych (studnia nr 1), na
terenie dz. nr 46/5 przy ul. 8 Marca w Ziotowie, powiat ztotowski, wojewodztwo wielkopolskie”,
o$wiadczenie Pana Zbigniewa Pajak 2 dnia 21 sierpnia 2019 r., 0 braku koniecznoici uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach stwlerdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na ,Wykonaniu obiektu stuzgcego do ujmowania wod
podziemnych z wydajnoécia do 3 mih na cele gospodarcze Szkoty Podstawowej
nr 2w Ztotowie, Gmina Miejska Ztotéw, powiat zlotowski, wojewddztwo wielkopolskie (dz.46/5, obreb 93
Ztotow)".

Dyrektor Zarzadu Zlewni WOd Polskich w Pile, pismem 2z dnia 12 wrzeénia 2019 r., znak:
BD.ZUZ.2.421,305.2019.Al, powiadomit strony o wszczgeiu postgpowania administracyjnege i na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. 0 mozliwesci zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz przedstawienia swojego
stanowlska, jak rowniez powiadomit o mozliwosci wypowiedzenia sie, co do zebranych dowodow
i materialow oraz do zgtoszonych 2adan. Informacjg o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
rownie? do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujgcego prawa.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.). Dz. U,z 2018 r.,
poz. 2268} organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni
Wéd Polskich.

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Wody Polskie
Zar2ad Zlewni w Pile, ul, Motylewska 7, 64-920 Pila
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: #48 {67)212 51 75 | e-mail: 2z-pila@wody.gov.pl 2
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Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, na wykonanie urzadzenia wodnego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 w/w ustawy obowigzek ustalenia czasu obowiazywania nie dotyczy pozwoler na
wykonywanie urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust, 1 pkt 3 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zakiad nie rozpoczat
wykonywania urzadzers wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne,

Za podstawg wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.: ,Wykonanie obiektu stuzgcego
do ujmowania wéd podziemnych z wydajnoscia do 3 m*/h na cele gospodarcze Szkoly Podstawowej
nr 2w Ztotowie, Gmina Miejska Zlotéw, powiat zlotowski, wojewodztwo wielkopolskie (dz.46/5, obreb 93
Ziotéw”), wykonany w sierpniu 2019 r.

Operat zostal opracowany w zakresie wystarczajacym dla celu jakiemu ma stuzyé.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione s3 wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsigwzigcia. W zwigzku z tym nie istnieja zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji,
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Weodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pifa, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna,

Zgodnie z ustawq 2 dnio 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano opfate w wysokesel 221,34 21, Dowdd wplaty dotgczono do akt sprawy.

DYRE}}ZQR -

Roc/nzn Tomasz
Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
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Otrzymuija:
' \‘_l'j Pelnomaocnik Pan Zbigniew Pajak, Firma Budowlana ,E.2.0.P* Zbigniew Pajgk Blekwit 35, 77-400 Hotdw,
2. Stkofa Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. 8 Marca 16, 77-400 Zlatow.
3. afa.
Do wiadomodei:
1. Urzqd Miejski w Ziotawie, al. Piasta 1, 77-400 Zhatdw.
4, Starostwo Powiatowe w Ziotowie, al. Piasta 32, 77-400 Zlotdw.
3. PGW Woady Polskie RZGW w Bydgoszezy, al. A, Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Madzdr Wodny w Ztatowide, ul. Za Dworcem 9, 77-400 Hotdw

@ Zua,

Fafnstwowe Gospodarstwo Waodne Wady Polskie
Zarzgd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 63-920 Pila
tel: +4B (67) 212 32 44 | faks: +48 {67212 51 75 | e-mail: 1z-pila@wody gov.pl
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