Monitor 223V 5LHSB2/00 21,5" led
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Potka stata 19" mocowana od przodu gt. min. 350mm
Rejestrator BCS-P-NVR3202-4K-E
Dysk twardy WD Purple 8TB: 2 szt.

16-kanatowy panel PTF-16R-EXT/InPoE
Przepust kablowy 19" ze szczotkg 1U
16-kanatowy panel PTF-16R-EXT/InPoE
Przepust kablowy 19" ze szczotkg 1U

CCTV-GPD
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Panel 197, 24xRJ45 UTP kat.5e (1U) M. D
Panel porzadkujgcy 1U

Przetgcznik 16xRJ45, 16-portowy SF116F1 + modut SFP
Przepust kablowy 19" ze szczotkg 1U

Listwa 19" 6xgn. 230V, z zab. przeciwprzepieciowym
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Potka stata 19" mocowana od przodu gt. min. 350mm

—

/ 1xkat. 6e U/UTP 4x2x0,5; 1=40m .
kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
Przewod doprowadzony z szafy GPD w sekretariacie SP2. 1=39,0m (55,0m)

Przewdd prowadzony w RL 18 kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
1=39,0m (55,0m)

kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
1=39,0m (55,0m)

kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
1=56,0m (70,0m)

kat. 5 U/UTP zel. 4x2x0,5
1=56,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
1=49,0m (65,0m)

6xkat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
Przewody prowadzone w proj. kanalizacji kablowej

kat. 5¢ U/UTP zel. 4x2x0,5
1=34,0m (50,0m)

kat. 5¢ U/UTP zel. 4x2x0,5
1=34,0m (50,0m)

kat. 5¢ U/UTP zel. 4x2x0,5
1=34,0m (50,0m)

kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
1=2,0m (15,0m)

kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
1=56,0m (70,0m)

kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
1=56,0m (70,0m)
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K1 (stup o$w. nr S-12)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K2 (stup o$w. nr S-12)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K3 (stup o$w. nr S-12)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K4 (stup o$w. nr S-16)

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,
K5 (stup o$w. nr S-16)

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,
K6 (stup o$w. nr S-7)

kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,
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K7 (stup o$w. nr S-l)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,
K8 (stup o$w. nr S-I)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,
K9 (stup os$w. nr S-l)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K10 (stup o$w. nr S-Il)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K11 (stup osw. nr S-llly
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K12 (stup osw. nr S-llly
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K13 (stup o$w. nr S-lIl)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K14 (stup o$w. nr S-2.4)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K15 (stup o$w. nr S-2.4)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K16 (stup o$w. nr S-2.4)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K17 (stup o$w. nr S-2.4)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K18 (stup o$w. nr S-2.1.1)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,

K19 (stup osw. nr $-2.1.1)
kamera: BCS-P-264R3WSM-G, uchwyt montazowy: BCS-P-UA112M-G,
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Wentylator z czujnikiem temperatury 45 °C

Nascienna puszka $wiattowodowa IP65 4xSC simplex ALANTEC

Przetacznik 16xRJ45 Switch 16-portowy SF116F1
CBF Modut SFP WDM 1,25Gb SM simplex LC 20km Tx1550nm
Indywidualne ochronniki przepieciowe: 13xPTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

BCS-P-A31 + PTF-1-EXT/Poe

Obudowa DVR/MALA/PIONOWA, wymiary: W=435, H=500, D+D2=121+14 [mm, +/-2]

lkatéﬁoe u(/ung i)el. 4x2x0,5
J— =56,0m (70,0m
:_m —: kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
Modut bateryjny do SINLINE PRO 19" 3U it 1=56,0m (70,0m)
s ! Obudowa S3 z zabezpieczeniem S/B6A kat. 5¢ U/UTP zel. 4x2x0,5
| I 1=48,0m (60,0m)
— kat. 5e U/UTP zel. 4x2x0,5
UPS SINLINE PRO 3000 19" 3U 1=48,0m (60,0m)
_/4 L (oL 50 UUTP 201, 4:2:0.5
o o ’ ’
LgYzo 16mm? = EMSH-J088 kat. 5o U/UTP zel. 4x2x0,5
potaczenie do szyny PE w RG o Cokét 100xB00x800 o 1=54,0m (70,0m)
kat. 5e U/UTP Zel. 4x2x0,5
1=54,0m (70,0m)
Roznlor 24 A-DQ(ZN)B2Y / Z-XOTktsdD 4J 9/125 M 1
Szerokose 800 _ . L . . . . I |
r——— 00 I=153,0m (170,0m); Swiattowdd prowadzony w proj. kanalizacji kablowe;j ICCTV-LPD)
Wysokose 1180 YKY 3x4mm?
Serla ToP I=153,0m (170,0m); kabel prowadzony w proj. kanalizacji kablowe;j
UWAGI - INSTALACJA CCTV (NN RN NN
1. Kamery na stupach nalezy montowac¢ na wysokosci h=3,5m + 4,0 m z wykorzystaniem dedykowanych uchwytéw stupowych, || || || || J \‘
2. Szafe CCTV-GPD nalezy zabudowa¢ w pomieszczenu portierni (technicznym) budynku SP2,
3. Zasilanie 230V szafy CCTV-GPD nalezy zrealizowa¢ wydzielonym obwodem wyprowadzonym z ist. rozdzielnicy RG budynku SP2, . L e T ?!
zakonczonym gniazem n/t. 2x230V, P44 i zabezpieczonym wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym z cztonem réznicowym C16/0,3A. | CCTV_ LP D |
4. W szafce CCTV-GPD nalezy zabudowac¢ szyne uziemiajgca potaczong z uziomieniem stupow oswietleniowych bednarkg FeZn 25 x4. Do | |
szyny przytaczy¢ nalezy metalowa obudowe switcha i przewody uziemiajgce ochronnikéw przepigciowych inst. CCTV. | -l
5. Wszelkie nieuwzglednione w przedmiotowym projekcie sytuacje i problemy, ktére mogg wystapi¢ na etapie prowadzenia prac nalezy, na | 7'
biezgco uzgadnia¢ z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. | |
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami. | |
7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie. | U
8. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezacg koordynacjg miedzybranzows. I % | |
9. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemoéw réwnowaznych. | [ J !
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: | !
- - Prawo budowlane | |
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie L J
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych . pqgby oty - -—-—"""""—"——
- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ] i
- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej Szafka typu
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych = KVS0-10/SV
I | ]

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
ZOP)) Zbigniew Pajak
77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 E
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotow

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

OBIEKT: Lokalizacja: Ztotéw ul. 8 Marca
Zagospodarownie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 ftfr' z‘x'i‘é 35)03;30127215_2'0‘0"‘“
w Ztotowie dz. nr. 46/5 Y
RYSUNEK: . . Nr rysunku
Instalacja CCTV - schemat ideowy yE_3
STANOWISKO  IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Projektant Do projektowania i kierowania rob. bud.
P bez ograniczen w specjalnosci sieci,
br. mgr inz. Tomasz Lach instalgcj\ i urzadzehpelejktwcznych i 12/2019
elektryczna elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0174/PWOE/12

BRANZA STADIUM  |ROK OPR. NR UMOWY SKALA
E
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