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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nbra elektrycznej dla
projektowanego zagospodarowania terenu przy SFaolistawowej nr 2 w Ztotowie.

1.2 Podstawa opracowania:

» podkiady architektoniczno-budowlane
* obowigzujgce normy, rozporgzenia i przepisy
* uzgodnienia i wytyczne braawe

1.3 Zakres opracowania:

e stan istniejcy

* instalacja zasilafo - rozdzielcza

» kanalizacja kablowa

* instalacja elektrycznaswietlenia

* instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
» ochrona odgromowa

e ochrona przeciwprzegiiowa

* ochrona od poteen pradem elektrycznym

1.4 Stan istnieacy:

W zakresie projektowanego zagospodarowania terestiiep czynne instalacje
elektryczne éwietlenia terenu boiska, chodnika w kierunku hadogowej oraz terenu
przed szka} od strony wejcia gtbwnego w postaci kabli utonych w ziemi i urzdzen
oswietleniowych zgodnie z masytuacyjn.

Wszystkie stupy éwietleniowe naley odhczye od zasilania i zdemontowa
Zdemontowane ugrdzenia (w catéci, tj.: fundamenty, stupy i oprawy) nale
protokdlarnie przekazado UM Ztotow.

1.5 Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napkcie zasilania KW= 400Vv/230V, 50Hz
* Napkcie odbiornikéw J =400V/230V

* Moc zainstalowana iR 48,4 kw

* Moc obliczeniowa P=19,4 kW

* Prad obliczeniowy §=30,0A

» Uktad instalacji odbiorczej TN-S

1.6 Zasilanie elektroenergetyczne — rozdzielnica.R/1:

Zasilanie elektroenergetyczne projektowanych iasfal zostanie zrealizowane w
ramach istnigjcej mocy przydczeniowej z istnigcych zalicznikowych instalacji
elektrycznych budynku SP2 i hali sportowe.

Gtownym punktem rozdzielczym ebizie projektowana podrozdzielnica R.H/1, ktora
zostanie zasilona istnigj linia kablows YAKY 5x16mnt (aktualne zasilanieswietlenia
boiska). Rozdzielnica ¢bizie zabudowana w szafie typu KVS2-10/SV wymiarach
zewretrznych 1121x327x862. Szafka wykonaedbie 2z trudnopalnego poliestru
wzmacnianego wioknem szklanym. Materiat zapewniagsoky odpornd¢ na warunki
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atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Elemeatgykapce drzwi § metalowe.
Standardowym kolorem jest szary RAL7035. Przewnlziamonta szafy na
prefabrykowanym cokole. Odpowiednio zaprojektowanywykonany system otworow
wentylacyjnych zapobiega gromadzenigl sadmiernej iléci wilgoci wewrgtrz szafy. W
drugiej czsci szafy przewiduje gi monta punktu dystrybuciji energii PD-2. Aparaty
rozdzielnicy R.H/1 natey zabudowé w obudowie hermetycznej, typu RH-54/3.
UWAGA!

Przedmiotowy kabel zasilgly R.H/1 naley w rozdzielnicy gtéwnej hali sportowej
przehczye na state zasilanie i zabezpie€zgpzigcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkami
D02/32A.

1.7 Punkty dystrybucji enerqii elektrycznej:

Dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z enelgktrycznej na terenie SP2 w
trakcie imprez okoliczriwiowych lub innych biggcych potrzeb zaprojektowano cztery
punkty dystrybucji energii oznaczone jako ,PD-2,-BDPD-4 i PD-5" rozmieszczone w
terenie zgodnie z pzt.

Zaprojektowano szafki hermetyczne do posadowiengrumcie zamykane na klucz, typu
KVS0/222/SV, w ktérych zabudowanalery zestawy gniazd 230V/400V IP65 z
kompletem zabezpieca@raz wyhcznikiem gtbwnym — na wzér istnigjej przy budynku
hali sportowej szafki PD-1.

Projektowane szafki o wymiarach zesnznych 461x222x720 wykonaneg sz
trudnopalnego (samogag®go) poliestru wzmacnianego wioknem szklanym. Kikgte
zapewnia wysok odpornd¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
Szafki dostarczane standardowo w kolorze szarym RAL7035.

Punkty dystrybucji energii oznaczone jako PD-2, ®D- PD-4 naley zasilk z
projektowanej podrozdzielnicy R.H/1 ethnymi kablami YKY 5x6mrh

Punkt dystrybucji energii oznaczony jako PD-5 mgleasilic z istniepcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku SP2 kablem YKY 5x6mm

1.8 Zasilanie elektryczne urgdzen systemu podlewania w studni wiazowey:

W celu zapewnienia zasilania gdzen systemu podlewania zabudowanych w studni
wlazowej zaprojektowano ligi kablons YKY 5x6mn? wyprowadzoa z proj,
podrozdzielnicy R.H/1 i zabezpieczpwytacznikiem C25A/3. Kabel w ostonie DVR 50
naleey wprowadzé¢ do studni z zapasem ok. 3m. Szafka automatykesystpodlewania
wraz ze sterowaniem prag@ompy gebinowej nie jest przedmiotem tego opracowania.
Jako gotowy prefabrykat zostanie dostarczona istaiowana przez firgnrealizupca
instalacg automatycznego podlewania.

1.9 Instalacja elektryczna dwietlenia zewretrznego:

W okreslonych na planie zagospodarowania terenu miejscalgy zabudowa stupy
oswietleniowe aluminiowe o wysokoiach, odpowiednio h=4m i h=5,5m oraz stupy
stalowe o wysok&i h=12m posadowione na fundamentach prefabrykoerany

e Slupy oznaczone: S-1 + S-19 i S-2/1, S-2/2, S-2/2/4Szaprojektowano jako
aluminiowe, typ SAL-4/B60, h=4m w Kkolorze szarym nandamencie
prefabrykowanym B-50 z oprawtypu AVENIDA LENS LED; IP66; szary; Il i
zlaczem NTB-1. Stupy nalsy zasili kablem YKY 5x4mm z istniejcej lokalizacii
stupa S-5 jako kontynuacpbwodu.

* Stupy oznaczone jako: S-2.1.1.1 S-2.1.1.2 zaproyedho jako aluminiowe, typ
SAL-5,5, h=5,5 w kolorze szarym na fundamencie ghyefkowanym B-50 z
oprawg typu POWERLUG MINI 24 LED+ 740 AS WIDE i g¢zem NTB-1. Stupy
nalezy zasili kablem YKY 5x4mm.



» Stlupy oznaczone: S-I + S-IV zaprojektowano jakdoste, typu ,Sextant P” firmy
Valmont na fundamencie prefabrykowanym F-2 (170@x@D0) z
indywidualnymi poprzeczkami typu V i oprawami ty@RUISER 2 PLUS LED
740 HE 120%40 i CRUISER 2 PLUS LED HE 740 HE 25Rigczem NTB-3.
Oprawy na stupach S-1, S-IlI, S-lll i S-1\etly zahczane ¢cznie w trzech sekcjach
z wykorzystaniem sterownikow radiowych i dwoch pie serii FW-RC4 firmy
F&F. Metalowe konstrukcje tych stupow najeuziemt zgodnie z wytycznymi
pkt. 1.9. Stupy naley zasilé kablem YKY 5x4mm z projektowanej
podrozdzielnicy R.H/1 zgodnie ze schematem.

* Oswietlenie wiaty rowerowej zaprojektowano z wykorteygsem opraw typu
ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4450im/840 PC opal IP6%prawy lgda
zalhczane automatycznie programowalnym zegarem asticmogm z
zaprogramowanprzernw nocry. Oprawy naley zasilié kablem YKY 3x2,5mrhz
projektowanej podrozdzielnicy R.H/1 zgodnie ze schem.

1.10 Ochrona odgromowa i palczea wyrownawczych:

Ochrore odgromowy wysokich masztow @vietleniowych rozmieszczonych na terenie
boiska naley zrealizow& poprzez budow kratowych systeméw uziomowych maych
za zadanie odprowadzprad piorunowy do ziemi i zapewdiochrore przed nagiciem
krokowym.
Zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2009 rozgyzanie to polega na umieszczeniu wokoét
masztu czterech uziomow, gdziezég nasgpny jest umieszczony o 0,5 mehiej i
oddalony o 3 m od poprzedniego. Takie czteryspienie hczy st ze sob promieniowo 4
przewodami (co 90 stopni).

=1,0m

=2,0m

3
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System tworzy w rejonie masztow uklady ekwimjdlizujgce i wysterowywujce
potencjat na powierzchni ziemi. Systemy uziomowe szi@v haty polgczye
ptaskownikiem FeZn 25x4 ze spbV przypadku wysgfpienia zblzenia pom¢dzy stupami
oswietleniowymi a metalowymi elementami ogrodzenidena wykona pomidzy nimi
pofaczenia wyrdwnawcze przy pomocy ptaskownika FeZn4284szystkie pajczenia w
systemie uziomowym mugzzapewnia galwaniczg ciagtos¢. Projektowane uziomy
masztéw éwietleniowych naley polczy¢ z uziomem otokowym gsiedniego budynku
hali sportowej bednagkFeZn 25x4. Wart@ uziemienia mierzona na zacisku kontrolnym
stupa R10Q.
Roboty zwigzane z realizacy systemu uziomow instalacji odgromowej, z uwagi nech
czesciowa lokalizacje pod docelow nawierzchnia boiska nalery wykonaé przed
robotami niwelacyjnymi
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1.11 Uktadanie kabli w ziemi:

Zasilanie projektowanych wdzex oswietleniowych i rozdzielczych natg wykona
kablami uktadanymi w ziemi na gdokasci 0,9m na 10cm warstwie piasku — kable we
wskazanych na planie miejscach glestont rurg DVR 50. Po utaeniu kable przykr§
taka samy warstwg piasku po czym przysypd.5cm warstw ziemi rodzimej. Tak utzony
kabel naley przykry¢ folig ostrzegawcg niebiesly i wykop wypelné ziemp rodzinmy
ubijajac ja warstwami, do uzyskania wspotczynnika gsagpzeniad>0,98.

Projektowane kable, w celu ich zabezpieczenia prpeziecieraniem w ziemi 0
fundamenty wykonane z betonu nalewprowadza do stupoéw w ostonie z rur
ostonowych DVR 50 o diugai 2,0 m.

Zinwentaryzowanie tras kablowych przed ich zasypaninaley zleck jednostce
geodezyjnej.

Trag kabli oraz posadowienie poszczegélnych stupéwzmaokorygowd o okoto 0,5
metra w stosunku do projektu.

Kable naley czytelnie opisd we wrekach stupdéw éwietleniowych oraz po trasie co ok.
10m, ponadto w miejscach skeowvan, zblizen i zmianach kierunku. Opis winien by
wykonany trwale i zawiefa typ i przekrdj kabla, kierunek jego uknia znak
uzytkownika. Projektowane kabel nn 0,4kV ngleorowadz¢é w odlegtdci:

min. 10cm od innych kabli nn 0,4 kV

min. 50cm od istniggej sieci wodogigowej i gazowej

min. 50cm od istnigrych kabli telekomunikacyjnych

min. 50cm od istnigrych granic dziatek i fundamentéw

min. 80cm od istnigrych stupow linii napowietrznych

min. 150cm od istniggych drzew
Po utazeniu kabli w ziemi dokoriapomiaru cigtosci zyt oraz rezystancji izolacji kalego
odcinka oddzielnie. Ca#o robdt kablowych wykona zgodnie z normp N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloRmjektowanie i budowa.

1.12 Kanalizacja kablowa:

W celu umaliwienia przeprowadzenia okablowania teletechnigen@wiattowodu i
kabli sketkowych) oraz koniecznych kabli elektroenergetyanyzaprojektowano
kanalizacg kablows. Kanalizacg naleey pobudowa zgodnie z  wytycznymi planu
zagospodarowania terenu z wykorzystaniem studneteethnicznych typu ST-400
wykonanej zkopolimeru blokowego propylenu (polipropylen PP)wiazem zeliwnym
okragtym i rur ostonowych wzmocnionych typu OPTO 50 uklagdm podwdjnie
pomiedzy studniami i pojedynczo do stupowéwoetleniowych. Przestrze pomicdzy
rurami a otworami w studniach naje doktadnie uszczelti na obu kacach. Rury
kanalizacji kablowej naley uktad& na uprzednio wyréwnanym dnie wykopu na 10 cm.
podsypce piaskowej. Po weniu rur, przestrze pomidzy nimi naley dokladnie
wypetnic | obsypa& piaskiem. Rury pomgdzy studniami naley uktad& z wykorzystaniem
uchwytéw dystansowych. Przed zasypaniem wykopovatgra rodzimym wykop nahy
wypetnic 10 cm warstw zasypki piaskowej. Tak wone rury naley przykry¢ folig
ostrzegawcg koloru pomaraczowego i wykop wypeldi ziemig rodzimg ubijajgc ja
warstwami, do uzyskania wspotczynnika gseezeniad>0,98.

1.13 Instalacja monitoringu wizyjneqo - CCTV:

Projektuje s3 systemem monitoringu wizyjnego CCTV z wykorzyséami 19 szt.
kamer IP  4Mp. Kamery zostan zamontowane na wyznaczonych stupach
oswietleniowym, na wysoki ok. 3+3,5m z wykorzystaniem dedykowanych uchwyto
stupowych. Kamery zostarpolgczone z punktami dystrybucyjnymi kablami miedzianym
w kategorii min. 5e, natomiast punkty dystrybucyjmemidzy soly kablem
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swiattowodowym. Dla rozprowadzenia przedmiotowegoaldkwania zaprojektowano
kanalizacs kablows.

Gtowny punkt dystrybucyjny (CCTV-GPD) zostanie zhikowany w pomieszczeniu
technicznym (portierni) budynku SP2, natomiast lokapunkt dystrybucyjny (CCTV-
LPD) zostanie zabudowany w szafce zetanej przy stupie awietleniowym nr S-II.
CCTV-GPD naley zrealizowg z wykorzystaniem szafy RACK 19" 24U, kitor
wyposay¢ w zasilacz UPS rack 19" 3000VA/1800W, rejestré@@r— kanatowy, switch
POE 16-portowy, panel 19” 24xRJ45 UTP kat. 5e (Ddhroniiki przpgéciowe i elementy
porzadkujagce. Zasilanie 230V szafy CCTV-GPD naje zrealizowg wydzielonym
obwodem wyprowadzonym z istmegj rozdzielnicy RG budynku SP2, zakaonym
gniazdem n/t. 2x230V, IP44 i zabezpieczonym geghikiem nadmiarowopdowym z
cztonem ranicowym C16/0,3A.

CCTV-LPD naley zrealizowa z wykorzystaniem szafy hermetycznej do posadowi@ni
gruncie zamykanej na klucz, typu KVSO0-10/SV o wyrach 596x322x862, ktdr
wyposay¢ w switch POE 16-portowy umieszczony w dedykowanetalowej obudowie,
indywidualne ochronniki wentylacyjne, uktad wengjla gniazdo przydczeniowe 230V.
Do szafki CCTV-LPD nalkey doprowadzi zasilanie dedykowane 230V, kablem YKY
3x4mm? oraz kabewiattowodowy z szafy dystrybucyjnej CCTV-GPD z wykgstaniem
projektowanej kanalizacji kablowej.

Zaprojektowany systenebzie zapewniat archiwizagcnagra przez okres min. 14 dni.

1.14 Ochrona od przepié:

Dla ochrony instalacji elektrycznej w podrozdzieiniR.H/1 naley zastosowa
ochronnik typu T2/C-4p z wymiegrwkiadka warystorovg 20kA/280V.

Dla ochrony systemu kamer zaprojektowano 16-kanatpabezpieczenie IP serii Extreme
z funkcp InPoE oraz zabezpieczenia indywidualne przy kaaorera

Urzadzenia skutecznie chraniinstalacg systeméw CCTV, w ktérych kamery
zainstalowane g na zewagtrz, na stupach Iub dachach budynkow.

16 = PTF-1-EXT (PoE

__________________ PTF-16R-EXT/InPoE &

‘Kamera IP nr 1

Ha 7asilacz PoE
zj., Switch
------------------ LAMN na zewnatrz budynku — m
'Kamera IP nr 16 i B
P 5 i zasilacz PoE

1.15 Ochrona od poraen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezpérednim - ochrona podstawowa

W celu ochrony przed dotykiem beZpadnim zastosowano:
- izolacja czynna przewododw i kabli nn =\ k
- uzupetnienie ochrony podstawowej nn: obwodydaave gniazd wtykowych
zabezpieczono wytznikami r&nicowopgdowymi, |, =0,03A



Ochrona przed dotykiem pdgrednim — ochrona dodatkowa
W celu ochrony przed dotykiem frednim zastosowano:

- po stronie nn — 1 kV — samoczynne yo#anie zasilania na skutek pojawienia si
pradu zwarcia w uszkodzonym obwodzie za pognoezpiecznikow topikowych
w czasie < 5 s dla obwoddéw rozdzielczych, dla pozostatydiwaddow
koncowych odpowiednio w czasie;: € 0,4 s dla nagcia 230 V, oraz,t< 0,2 s
dla napgcia 400 V.

- wszystkie obwody  kecowe naley zabezpieczy  wytgcznikami
nadmiarowopgdowymi o charakterystyce B i C i bezpiecznikamiikaprymi.
Uktad sieci TN-S.

- polaczenia wyrGwnawcze: przewdd PE winien énieolacg w kolorze zétto-
zielonym. Do przewodow PE nale przylaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych,
obudowy lamp i wszystkich usdzen elektrycznych, za wytkiem
zastosowanych ugdzen z obudovg w Il klasie izolaciji.

- aluminiowe i stalowe konstrukcje stupoviwdetleniowych naley polgczy¢ do
zyly PE kabla zasilapego przewodem LgX 4mnf.

1.16 Uwagi kaicowe:

Catas¢ robot wykoné zgodnie z:Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. @Z¢ D: Roboty instalacyjne, zeszyt 4: Linie kablowski@go i
sredniego napicia. Do odbioru przedstawiprotokoty z bada instalacji elektrycznej
zgodne z nort PN-HD 60364-4-41.

a) skutecznéci samoczynnego wytzenia
b) parametréw wycznikow RCD
C) stanu izolacji przewodow
d) stanu izolacji kabli elektrycznych
e) rezystancji uziemie
Prace powinny by wykonane przez jednostkmapca uprawnienia do wykonywania
robét bramy elektrycznej i teletechnicznej. Stosowane maleredektrotechniczne i
urzadzenia powinny posiadaertyfikat dopuszczenia do stosowania.
Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymageaoowania stosownego aneksu,
uwzgkdniajgcego nowe przestanki i okoliczém techniczne.
Po zakaczeniu prac dokortaodbioru robodt, upordkowa: teren, usugt szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.
W sprawach nie okéonych dokumentagjobowizuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne§wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produtésv i dostawcoéw materiatdw
budowlano-instalacyjnych

(projektant)



2. Zestawienie materiatdw podstawowych:

UWAGA!

1. Wykonawca przed przysgpieniem do robét zobowazany jest do zapoznania gi ze
wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dilugdéci oraz ilosci
odpowiedniego osprgtu, ktory bedzie instalowany bezpérednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatdw /
producentdw @ przyktadowe i maja na celu wskazanie standardu jak€ciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostawrzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosow@ rozwiazania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach réwnowanych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niprzywotany w dokumentaciji.

Lp. NAZWA Typ llo ¢ Uwagi

Oswietlenie terenu — uradzenia do demontau
1 Oprawa LED PROMENAD LED 60W 8 szt. Latarnie przy
2 Stup stalowy ocynkowany h=4m 8 szt. chodniku w
3 Fundament betonowy F-80/100 8 szt kierunku hali
4 Oprawa metalohalogenkowa 400W 8 szt
5 Stup stalowy ocynkowany h=8m 8 szt. Latsgriléiuprzy
6 Fundament betonowy F-150/200 8 szt
7 Oprawa LED, kula 40W 2 szt.
8 Stup stalowy ocynkowany h=5m 2 szt. buLc?;ﬁrkri];quEgiy
9 Fundament betonowy F-80/100 2 szt

UWAGA! Zdemontowane urzadzenia nalery protokolarnie przekaza¢ do UM Ziotow.

Lp. NAZWA Typ llo §¢ Uwagi
Oswietlenie terenu — zakres projektowany (éwietlenie
parkowe)
1 Fundament prefabrykowany F-50 27 sz1. Prod. ROSA
2 Aluminiowy stup éwietleniowy do montau na fundamencig SAL 4/B60 25 szt. Prod. ROSA
3 Aluminiowy stup éwietleniowy do montzu na fundamenci¢ SAL 5,5 2 szt. Prod. ROSA
4 Poprzecznik pojedynczy WN-1 2 szt. Prod. ROSA
5 Ztacze stupowe NTB-1 27 szt. Prod. ROSA
6 Wktadka bezpiecznikowa D01-4A 27 szt
POWERLUG MINI 24 LED+
7 Oprawa LED 240 AS WIDE 2 szt. Prod. LUG
AVENIDA LENS LED ED
8 Oprawa LED 2800Im/740 IP66 szary Il klasg 22 szt. Prod. LUG
023
AVENIDA LENS LED ED
9 Oprawa LED 6350Im/740 IP66 szary |l klasgq 3 szt. Prod. LUG
024
10 Kabel YKY 5x4mm ~ 423 m.
11 Kabel YKY 3x1,5mrh ~110 m.
12 Ta&ma ostrzegawcza, niebieska ~ 400 m.
13 Rura ostonowa DVR 50 ~220 m.
14 Przewod Lg¥o 4mnt 8m.
15 Kaicéwka oczkowa do zaprasowania 4/8 27 szt.
16 Koncéwka igietkowa do zaprasowania 4fhm 27 szt.




Oswietlenie terenu — zakres projektowany (wietlenie
terenu boiska)

1 Fundament prefabrykowany F 2; (1700x800x800) ztd s Prod. Valmont
2 Stalowy, émiokatny stup éwietleniowy h=12m (np Sextant) 4 szt. Prod. Valmont
3 Indywidualny poprzecznik nasadzany Tupu V 4 szt. Prod. Valmont
4 Ztacze stupowe NTB-3 4 szt. Prod. ROSA
5 Wktadka bezpiecznikowa D01-6A 8 szt.

6 Wkiadka bezpiecznikowa D01-4A 4 szt.

CRUISER 2 PLUS LED ED HH
7 Oprawa LED 295200 Im/740 1P66 120x40°| 4 szt. Prod. LUG
szary
8 Oprawa LED C:?O%ISSOEE] /2753 LIJPS6I(:;EZQ°Es[z)al_r{§ 12 szt. Prod. LUG
9 Kabel YKY 5x4mm ~ 150 m.
10 Kabel YKY 3x1,5mrh ~208 m.
11 Ta&ma ostrzegawcza, niebieska ~130 m.
12 Rura ostonowa DVR 50 ~ 20 m.
13 Bednarka Fezn 25x4 ~ 1000 m. UZiO’;ﬁggvrvatowe
Oswietlenie terenu — zakres projektowany (§wietlenie
wiaty rowerowej)
ATLANTYK 2.0 BASIC LED
1 Oprawa LED ED DALI 4450Im/840 PC opal| 6 szt.
IP65

2 Kabel YKY 3x2,5mm ~ 60 m.

3 Przewod YDY 3x1,5mfn ~ 40 m.

4 Rura ostonowa + uchwyty +azizki RL 22 ~40 m

5 Puszka patzeniowa IP54 2 szt.

Urzadzenia rozdzielcze — zakres projektowany
R.H/1 + szafa KVS2-10/SV
1 Podrozdzielnica + 2xpilot FW-RC4 (F&F) + PD 1 kpl.
2

2 Podrozdzielnica PD-3 + szafa KVS0/222/S 1kp

3 Podrozdzielnica PD-4 + szafa KVS0/222/S 1kp

4 Podrozdzielnica PD-5 + szafa KVS0/222/S 1kp

5 Kabel YKY 5x6mnf ~260m, | Z3silanie PD-2

PD-5
6 Kabel YKY 5x6mm ~ 125 m. Zasilanie R.ST
7 Rura ostonowa DVR 50 ~ 50 m.
Kanalizacja kablowa — zakres projektowany
1 Studnia teletechniczna ST-400 12 szj.
Rura ostonowa OPTO 50 ~ 800 m. 2x400m
3 Tama ostrzegawcza - telekomunikacyjna ~ 400 m.
Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV — zakres
projektowany

1 Kamera sieciowa IP, 4Mpx (kolor antracyt) BCS&AR3WSM-G 19 szt.

2 Uchwytscienny BCS-P-UA112M-G 19 szt.

3 Uchwyt stupowy BCS-P-A31 19 szt.

4 Ochronnik przegtiowy PTF-1-EXT/Poe 19 szt.

5 Szafa dystrybucyjna st@a na cokole 24U; 800x800%1180 1 kpl

6 Rejestrator sieciowy 32 kanatowy BCS-P-NVR3262H 1 szt.

7 Dysk twardy WD Purple 8TB 2 szt.

8 Monitor LED 21" 1 szt.

9 Switch 16xPOE (SF116F1) 2 szt.

10 UPS SINLINE PRO 3000 19" 3U 1 szt. CCTV-GPD
11 Modut bateryjny do UPS SINLINE PRO 19" 3U 1 szt

12 Péika stata 19" mocowana od przodu gt. 2 szt.

min. 350mm

13 Listwa zasilaica 230V ;?Zeifﬁgrziﬁc\{oxgb 1szt.

14 Przepust kablowy 19" ze szczpflJ 3 szt.

15 Panel pordkujacy 1uU 1 szt.
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16 Panel przyiczeniowy 19", 24xRJ45 UTP kat.5e (14) 1szt
WDM 1,25Gb SM simplex LC
17 Modut SFP 20km Tx1550nm 1 szt.
Swiattowodowy jednomodowy
18 Patchcord LC-LC duplex SM 9/125 1.0m| 2 S%
. swiattowodowy SM 1J 9/125
19 Pigtail wiyk LC/UPC . 2 m 4szt.
20 Nacienna puszkéwiattowodowa IP65 4xSC simplex 1 szt.
21 Ochronnik przeptiowy PTF-16R-EXT/InPoE 2 szt.
22 Obudowa S3 z zabezpieczeniem S/B6A 1 kgl
i SM zewretrzny A-DQ(ZN)B2Y | _
23 Kabelswiattowodowy | Z-XOTkisdD 43 9/125 ~170 m.
24 Szafka typu z fundamentem KVS0-10/SV 1 kpl
DVR/MALA/PIONOWA,
25 Obudowa do zabudowy switcha wymiary: W=435, H=500, 1 szt.
D+D2=121+14 [mm, +/-2]
26 Wentylator z czujnikiem temperatury 45 °C 1 sz
27 Nacienna puszkéwiattowodowa IP65 4xSC simplex 1 szt. CCTV-LPD
WDM 1,25Gb SM simplex LC
28 Modut SFP 20Km Tx1550nm 1 szt.
29 Gniazdo wtykowe P44 2x230V 1 szt.
30 Ochronnik przegtiowy PTF-1-EXT/Poe 13 szt.
31 Szyna uziemiaga 1 szt.
Obwod
- gwarantowany
32 Kabel YKY 3x4mmm =170m. | CoTV-GPD
CCT-LPD
33 Kabel kat. 5e U/UTRel. 4x2x0,5 ~1135m.| Pajczenia kamer
Pokczenie ist.
- GPD w
34 Kabel kat. 6e U/UTP 4x2x0,5 ~30m. sekretariacie z
CCTV-GPD
35 Rura instalacyjna + uchwyty +aekki + kotki RL 18 =40 m.
36 Gniazdo wtykowe P44 2x230V 1 szt.
37 Przewod YDY 3x2,5mf ~8m. Obw. zasilania i
P uziemienia szafy
38 Wykcznik r&nicowopadowy 230V/C16/0,3A 1 szt. COTV-GPD w
39 Przewod LgYo 16mnt ~8m pom. RG
40 Rura instalacyjna + uchwyty +aebki + kotki RL 18 ~10 m.
Pozostate elementy — zakres projektowany
1 Rozhcznik bezpiecznikowy 63A/3p 1szt.| Do zabudowy w
ist. rozdzielnicy
2 Whkiadka bezpiecznikowa D02-32A 3 szt.[ R.H, budynku hali
sportowej
Rozhcznik bezpiecznikowy 63A/3p 1szt.| Do zabudowy w
- - ist. rozdzielnicy
4 Wkiadka bezpiecznikowa D02-32A 3 szt R.G budynku SP2
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3. Rysunki:

Instalacja CCTV - schemat ideowy

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1 | Mapa sytuacyjna - plan zagospodarowania teremindtalacji elektrycznych E-1
2 | Instalacja elektryczna - schematy ideowe E-2
3 E-3
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