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Istniejgce stupy nr S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-2/1, S-2/2 i S-2/3 nalezy w catosci zdemontowac i zastgpi¢ stupami projektowanymi. Zdemontowane stupy przegazac¢ do UM Ztotow.

Istniejgce stupy oswietlajgce boisko nalezy w catosci zdemontowac i przekaza¢ do UM Ztotow.

Istniejgce latarnie przed budynkiem szkoty oznaczone na planie jako L-1 i L-2 nalezy odtgczy¢ od zasilnia (prawdopodobnie od o$w. ul. 8 Marca), w catosci zdemontowac i przekaza¢ do UM Ztotow.
Istniejgcg szafke oznaczong na planie jako S-1 nalezy tgcznie z wychodzgcymi, z niej liniami kablowymi zdemontowac.

Stupy S-1 + S-19i S-2/1, S-2/2, S-2/3 S-2/4 zaprojektowano jako aluminiowe, typ SAL-4/B60 w kolorze szarym na fundamencie prefabrykowanym B-50 z oprawg typu AVENIDA LENS LED; IP66; szary; Il i zZtgczem NTB-1

Stupy S-2.1.1.1 S-2.1.1.2 zaprojektowano jako aluminiowe, typ SAL-5,5 w kolorze szarym na fundamencie prefabrykowanym B-50 z oprawg typu POWERLUG MINI 24 LED+ 740 AS WIDE i ztgczem NTB-1

Stupy S-I + S-IV zaproj. jako FeZn, typ Sextant P h=12m na fundamencie prefabrykowanym F-2 z indywidualnymi poprzecznikiem nasadzanym typu V, oprawami typu CRUISER 2 PLUS LED 740 HE 120x40, CRUISER 2 PLUS LED HE 740 HE 25D i ztagczem NTB-1
Oswietlenie wiaty rowerowej zaprojektowano z wykorzystaniem opraw typu ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 4450Im/840 PC opal IP65 , oprawy beda zatgczane automatycznie programowalnym zegarem astronomicznym
Projektowang podrozdzielnice R.H/1 przy stupie S-I nalezy zasili¢ istniejaca linig kabowg wyprowadzong z rozdzielnicy gtéwnej hali sportowej R.H. W rozdzielnicy R.H nalezy przedmiotowy kabel przetgczy¢ na state zasilanie i zabezp. roztgcz. bezpiecz. z wktadkami 32A .

Stupy od nr S-6 bedg zasilane z istniejgcej linii kablowej zakonczonej w stupie S-5, kablem YKY 5 x4mm?

Kazdg z projektowanych opraw oswietleniowych oznaczono indeksem cyfrowym identyfikujgcym typ oprawy, zgodnie z tabelg listy opraw.

Oprawy na stupach S-I, S-ll, S-lll i S-1V bedg zatgczane recznie w trzech sekcjach z wykorzystaniem sterownikow radiowych i pilota.

Zasilanie podrozdzielnicy R.ST w projektowanej studni nalezy wykonac¢ kablem YKY 5 x6mm? z projektowanej podrozdzielnicy R.H/1.

Projektowany punkt dystrybucji energii PD-5 nalezy zasili¢ kablem YKY 5 x6mm? z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG w budynku szkoty.

Projektowane punkty dystrybucji energii PD-2, PD-3 i PD-4 nalezy zasili¢ odrebnymi liniami kablowymi, kablem YKY 5 x6mm? z projektowanej podrozdzielnicy R.H/1.

Projektowang kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ z wykorzystaniem studni teletechnicznych typu ST 400 i rur ostonowych grubosciennych typu OPTO 50 uktadanych pomiedzy studniami podwajnie.
Istniejgce studnie kablowe: ST.9/1 + ST.9/5 pozostajg be zmian - nalezy je wigczy¢ do projektowanej kanalizacji kablowe;.

Do projektowanej szafki CCTV-LPD przy stupie S-ll nalezy doprowadzi¢ zasilanie dedykowane 230V, kablem YKY 3 x4mm? oraz kabel $wiattowodowy z projektowanej szafy dystrybucyjnej CCTV-GPD w pom. technicznym (portierni) budynku szkoty SP 2.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie.
Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcag koordynacjg miedzybranzows.
Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow rownowaznych.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdéw budowlano-instalacyjnych

Lista opraw

Indeks Producent Nazwa artykutu Numer artykutu Wyposazenie Strumieni swietiny Wspdtczynnik konserwacjl Moc przyfqczowa Liczba

7049_1 CRUISER 2 PLUS
LUG LIGHT FACTORY LED HE 740 HE 25D 090442.5L01.019 1xLED 30650 Im 0.80 204 W 12

[5543 AVENIDA LENS LED ED|
LUG LIGHT FACTORY 2800Im /740 IP66 szary Il 130272.5L112.061 1XLED 4000K 2800 Im 0.80 26 W 22
klasa 023

4589_1 POWERLUG MINI 24
LUG LIGHT FACTORY LED+ 740 AS WIDE 120212.5L101.41 1xMODUL LED 4000K 6800 Im 0.80 70w 2

[5489 AVENIDA LENS LED ED|
LUG UGHT FACTORY 6350lm /740 IP66 szary I 130272.5L142.071 1xLED 4000K 6350 Im 0.80 49 W 3
klasa 024

7085_1 CRUISER 2 PLUS
LUG LIGHT FACTORY LED 740 HE 120x40 090442.5L01.014 1xLED 29500 Im 0.80 204 W 4

5839_2 ATLANTYK 2.0
LUG LIGHT FACTORY BASIC LED ED DAL 090380.3L02.011 1xLED 4000K 4450 Im 0.80 W 6
4450im/840 PC opal IP65

LEGENDA :

@ - proj. stup o$w. FeZn, h=12m

@® @ -proj. stup o$w. Al, h=4m

@ -proj. stup osw. Al, h=5,5m

& - proj. punkty dystrybucji energii elektrycznej

O - proj. teletechniczne studnie kablowe ST 400

------- - proj. kanalizacja kablowa, 2 x rury OPTO 50
_______ - proj. linie kablowe nn

- proj. kamery systemu CCTV montowane na stupach ow.

—a - proj. szafka dystrybucyjna systemu CCTV
———= - proj. rury ostonowe linii kablowych, DVR 50

X X X -istniejgca infrastruktura elektro-energetyczna do likwidacii

O -istniejgce teletechniczne studnie kablowe ST 400
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