Projektowany obiekt budowlany nie wplywa na powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

4. Projektowana sie¢ wodociagowa. g

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w miejscu
wskazanym na rys. nr 1.1 Za pomoca tacznika tréjnika Zeliwnego
$100/100/100. Za wlaczeniem na projektowane;j sieci zamontowac zasuwe
odcinajacg $100 z miekkim doszczelnieniem do wody.

Zagtebienie projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1,70 m, dtugoéé

Zasuwy hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ kostkg betonowa Iub obetonowa¢ w ’ N

promieniu 0,5 m. Zasuwy oraz miejsce lokalizacji hydrantéw nalezy oznaczy¢ g

tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN. AR T
Na kolanach, tréjnikach i tukach stosowaé¢ bloki oporowe zgodnie z PN, L

Wszystkie wezly na sieci wykona¢ z elementéw zeliwnych (zeliwo sferoidaine).
Przewdd utozy¢ na podsypce zwirowej grubosci 10 ¢m, nie zawierajgcej

2agesci¢ do wartosci 1s=0,97. ,

Po wykonaniu wodociggu nalezy go przeptukaé i zdezynfekowa¢, a
wode poddaé analizie bakteriologicznej np. w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.
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