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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego  opracowania jest zaprojektowanie  sieci
wodociagowej z przytaczami do dziatek nr 220/6 i 220/11 w miejscowosci
Czeczewo, gmina Przodkowo.

Zakres inwestycji obejmuje:
v sie¢ wodociggowa ¢110x10,0 PE100-RC PN16, SDR11 typ 2
dwuwarstwowa PE/PE - dtugos¢: 987,76m;
przytacza wodociggowe ¢40x2,4 PE PN10 szt. 3 — dtugos¢ taczna: 22,10m;

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

v' zlecenie Inwestora;

v mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, skala 1:500;

v decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wdjta Gminy
Przodkowo nr PL.6733.42.2022 z dnia 20.12.2022r.;

v warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw nr GK.7011.195.2022
z 11.10.2022r.;

v’ wizja lokalna w terenie;

v’ obowigzujgce przepisy i normy.

3. Istniejace uzbrojenie terenu i charakterystyka terenu inwestycji.

Na terenie dziatki prywatnej o nr ew. gr. 133/5 zlokalizowana jest
istniejgca sie¢ wodociggowa PVC ¢160. Sie¢ tg nalezy rozbudowal, a
nastepnie wigczy¢ do niej projektowane przylgcza. Na terenie inwestycji poza
istniejgcg  siecia wodociggowa  zlokalizowana jest sie¢ i przylgcze
m_mxﬂ_.om:mﬂomgﬁzm eNA podziemna i naziemna, sie¢ elektroenergetyczna
najwyzszych napie¢ 400kV relacji Zarnowiec — Gdansk I — Gdansk Btonia /
Zarnowiec — Gdansk Przyjazi — Gdansk Btonia, sie¢ kanalizacji sanitarnej
ttocznej ks90, sieC teletechniczna tA oraz kanalizacja deszczowa kdA.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie jest potozony na obszarze
objetym ochrong konserwatorska. Zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego planowana inwestycja nie jest potozona na
stanowisku archeologicznym.

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie i nie powoduje zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Projektowany obiekt budowlany nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan. W otoczeniu istniejgcych drzew roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscia, wykopy wykonywac w sposéb reczny.




Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie i
zabezpieczenie drutem. Odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i wysychaniem.

Projektowany obiekt budowlany nie wptywa na powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana sie¢ wodociggowa.

Wiaczenie do istniejacego wodociggu PVC ¢160 nalezy wykonaé¢ w
miejscu wskazanym na rys. nr 1.1 za pomocy tréjnika Zeliwnego
kotnierzowego $150/100 i zlgczy R-K. Na sieci istniejgcej nalezy zamontowac
zasuwy odcinajgce ¢$150 oraz za wigczeniem na sieci projektowanej zasuwe
odcinajaca ¢100.

Zagtebienie projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1,70m (w
miejscu istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1416G siec
przegtebi¢ - zgodnie z rys. nr 2 zachowujac przykrycie minimum 1,55m w
miejscu istniejgcego rowu), dlugos¢ taczna projektowanej sieci wynosi
987,76m. Przejscie rurociggu pod pasem drogowym drogi powiatowej wykonac
zgodnie z rys. 2 metodg bezwykopowg przewiertem sterowanym w rurze
ochronnej PE PE100 $200x10,0mm PN10 SDR17 dtugosci 18m. Projektowany
wodociagg wykona¢ metoda bezwykopowa z rur PE100-RC typ2 PE/PE
$110x10,0mm PN16 SDR11.

Na sieci zaprojektowano 6 hydrantéw nadziemnych ¢80 PN10. Odcinek
potgczeniowy do hydrantu HP5 wykona¢ z rur PE PE100 ¢90x5,4mm PN10
SDR17.

Z uwagi na brak danych dotyczacych ci$nienia i wydajnosci istniejgcej
sieci wodociggowej w wydanych warunkach technicznych, projektowane
hydranty stuzy¢é bedg wytacznie do celdw eksploatacyjnych projektowanej
sieci. Po wykonaniu sieci nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ nominalng hydrantdw i
po spetnieniu warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych — Dz. U. 2009.124.1030 oraz wymagania Polskich
Norm dotyczacych tych urzadzerh mogg by¢ one wykorzystywane do celéw
pozarowych.

Hydrant nalezy zabezpieczy¢é kostkg betonowa lub obetonowaé w
promieniu 1,0m. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ kostka betonowg lub
obetonowa¢ w promieniu 0,5 m. Zasuwy oraz miejsce lokalizacji hydrantu
nalezy oznaczyc tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN.

Na kolanach, tréjnikach i tukach stosowac bloki oporowe zgodnie z PN,
Wszystkie wezly na sieci wykona¢ z elementéw Zzeliwnych — ci$nienie robocze
min. PN10.

Po wykonaniu rurociggu nalezy podda¢ go prdbie na cisnienie zgodnie z
PN i zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Referatu Komunalnego Urzedu
Gminy Przodkowo.

Po przeprowadzeniu odbioru nalezy wykonaé obsypke Zzwirowg do
wysokoséci 30 cm ponad wierzch przewodu, ktérg nalezy zagesci¢ (dotyczy
odcinkéw  potaczeniowych do hydrantéw oraz  miejsc  potgczen
technologicznych poszczegdinych przewiertow). Na obsypce utozy¢ niebieska




tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym metalowym paskiem, konce
taémy potaczy¢ z istniejacg tasma lub drutem sygnalizacyjnym i wprowadzi¢ do
skrzynki zasuw. W miejscach przewiertu sterowanego zastosowaé drut
sygnalizacyjny. Nastepnie wykop zasypa warstwami gruntem rodzimym i
zageéci¢ do wartosci Is=0,98. W miejscach wykopu otwartego nawierzchnie
odtworzy¢ do stanu pierwotnego w technologii istniejace;.

Po robotach nawierzchnie drogi odtworzy( do stanu pierwotnego w
technologii istniejacej, uszkodzone elementy betonowe wymienic na
petnowartosciowe.

Po wykonaniu wodociagu nalezy go przeptukac i zdezynfekowac, a
wode poddaé¢ analizie bakteriologicznej np. w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne;j.

Projektowane przylacza wodociggowe.

Wiaczenie do projektowanego wodociggu nalezy wykona¢ w miejscu
wskazanym na Rys. nr 1.2 Projekt zagospodarowania terenu — Arkusz 2 za
pomoca nawiertki NWZ ¢100x1%/,". Bezposrednio za wigczeniem zamontowat
zasuwe ¢40 z miekkim doszczelnieniem. Zasuwe wyposazyC w obudowe
teleskopowg i skrzynke uliczng do wody. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ kostka
betonowa lub obetonowa¢ w promieniu 0,5m. Miejsce wigczenia nalezy
oznakowac tabliczka na stupku stalowym lub na ogrodzeniu posesji zgodnie z
PN.

Zagtebienie projektowanych przytaczy (szt. 3) wynosi 1,70 m. Przytacza
nalezy wykona¢ z rur PE $40x2,4 PN 10, a ich dtugosc taczna wynosi 22,10m.

Przewéd utozyé na podsypce zwirowej grubosci 10 cm, nie zawierajacej
czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm. Po ufoZzeniu rurociagu, przed
zasypaniem, nalezy podda¢ go probie na ciénienie zgodnie z PN i zgtosiC do
odbioru przez przedstawiciela Referatu Komunalnego Urzedu Gminy
Przodkowo.

Po przeprowadzeniu odbioru nalezy wykonaC obsypke zwirowg do
wysokoéci 30 cm ponad wierzch przewodu, ktdra nalezy zagesciC. Na obsypce
utozy¢ niebieska taéme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopionym metalowym
paskiem, korice paska wprowadzi¢ do wodomierza (lub zaslepki) i skrzynki
zasuwy. Nastepnie wykop zasypa¢ warstwami gruntem rodzimym i zagesci¢ do
wartoéci Is=0,98. Po robotach nawierzchnie drogi odtworzyC do stanu
pierwotnego w technologii istniejacej.

Weijécie przytacza (szt. 1) do budynku nalezy wykonaC pod fawa
fundamentowg budynku w rurze ochronnej Arot wyprowadzonej ponad
posadzke i poza obrys tawy fundamentowej. Wodomierz zamontowaC na
wysokoéci ok 0,6m nad posadzka. Pomiedzy rurg stalowa, a rurg PE
zastosowaé przejécie PE/STAL ¢40/32. Pomiedzy zaworami grzybkowymi
prostymi $32 i $25 zainstalowa¢ na konsoli wodomierz skrzydetkowy ¢20 typu
JS 2,5 zgodnie z PN. Za zaworem od strony instalacji wewnetrznej
zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA ¢25, zgodnie z PN.
Istniejace wiasne ujecie wody bezwzglednie odcig od instalacji w budynku i
wykorzysta¢ ewentualnie do podlewania zieleni. Instalacje te nie mogg byc ze




sobg potaczone w zaden sposdb. W przypadku pozostatych 2 przytaczy
zakoniczy¢ je zaslepka w celu péZzniejszej rozbudowy (wigczenia do budynku).

Po wykonaniu przylaczy nalezy je przeptukac i zdezynfekowal. Wode
nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej np.: w Powiatowe]j Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

Roboty budowlane.

Roboty budowlane wykonane zostang metodg wykopowa. Prace
prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych z umocnieniem w zaleznosci od
gtebokosci okreslonym w przepisach i normach lub szerokoprzestrzennych bez
umochienia z zachowaniem odpowiedniego, bezpiecznego nachylenia skarp.
Wydobywany grunt sktadowac¢ po jednej stronie wykopu poza klinem odtamu
skarpy.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic gestoréw
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia rob6t. Wszystkie napotkane
przewody na trasie wykonywanych wykopdw krzyzujace sig lub biegngce
réwnolegle do projektowanej infrastruktury nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
sieci lub urzadzenia nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego
gestora. W miejscach skrzyzowan z istniejaca lub projektowang infrastrukturg
stosowac rury ochronne.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystgpowania
uzbrojenia podziemnego lub naziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie.

W przypadku wystgpowania wéd gruntowych wykopy nalezy odwodnic
za pomocg igtofiltréw. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw nie
nadajacych sie do ponownego wbudowania (wtaéciwego zaggszczenia) nalezy
je wymieni.

Teren po wykonaniu robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu projektowanych sieci i przylaczy nalezy zglosi¢ je do
odbioru przez Kartuskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kananlizacji Sp. z 0.0..

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu okreSla sie na podstawie analizy
powszechnie obowigzujacych przepiséw zawierajacych regulacje dotyczace
odlegtoéci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic
nieruchomosci.

Podczas analizy obszaru oddziatywania  obiektu  bedacego
przedmiotem niniejszego opracowania nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
akty prawne:




o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo
budowlane;

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

« Ustawa z dnia 21 marca 1985r. z pdzniejszymi zmianami - o drogach
publicznych;

Whiosek: obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
terenie ktorych zostat zaprojektowany.

8. Uwagi.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, Polskimi
Normami, instrukcjami montazu zastosowanych urzadzen i materiatéw,
zaleceniami producentéw oraz:

e opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Cobrti Instal;

¢ niniejszym projektem;

¢ uzgodnieniami branzowymi z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, opiniami instytucji uzgadniajacych i decyzjami
administracyjnymi;

Powiadomi¢ pisemnie gestorow sieci uzbrojenia oraz wiascicieli i
zarzadcéw nieruchomosci 0 przystapieniu do rob6t z odpowiednim
wyprzedzeniem (zgodnie z uzgodnieniami).

Przed przystapieniem do prac wykonaé¢ prébne przekopy w celu
ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robt i wykopdw
zachowa¢  ostrozno$¢ z  uwagi na  mozliwos¢ natrafienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym uzyskac odpowiednie
zgody na jego zajecie wraz ze zgodg na wbudowanie wykonywanych sieci.

Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ aktualno$¢ przebiegu sieci i
uzgodnien u gestordw poszczegdinych sieci.

Rejon prowadzenia robdt zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP i
obowigzujgcym prawem.

Roboty prowadzone w pasie drogowym drédg publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
aby nie spowodowal jego uszkodzenia. W trakcie wykonywania robét
zachowa¢ wymagane odlegtosci zgodnie § 55 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
od istniejacych napowietrznych lini elektroenergetycznych lub w przypadku ich
niezachowania uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem tych sieci.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanych wykopdw




krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle do projektowanego uzbrojenia nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ o tym wiasciwego gestora.

Po wykonaniu przewiertdw sterowanych ptynne odpady wiertnicze
(ptuczka) nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w
niniejszym projekcie, a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentuainej
niwelacji) nalezy zachowa¢ minimalne wymagane gtebokosci przykrycia
projektowanej infrastruktury.

Po robotach teren prac oraz pas drogowy przywr6cic do stanu
pierwotnego.
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anistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz.
art.13 ust.I pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
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2000 r. o samorzadach zawodowych

42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
budowlane /tekst Jjednolity

§ 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
etnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

deksu postepowania administracyjnego
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urodzony dnia 26.06.1978 r. w Kartuzach

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0036/POOS/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala
wentylacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowl

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Kraj
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pomorskiej Okregow

Okregowej

Otrzymujs:

1.Pan Michat Chejmanowski

83-300 Kartuzy, ul. Jesionowa 7/1
2.0Okregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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gazowych, wodociggowych i kanazlizacyjnych

art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

anych wskazano na odwrocie decyzji,
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INICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FZP-YGI-7TM *

Pan Michat Chejmanowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0024/05

adres zamieszkania ul. Jesionowa 7/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




swiadczeni

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy
projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
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