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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegéinych obiektow.

Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z przytaczami do
dziatek nr 220/6 i 220/11 w miejscowosci Czeczewo, gmina Przodkowo.

wytyczenie geodezyjne projektowanych sieci i przytaczy;

przewierty i wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;
roboty instalacyjne (ukfadanie przewodéw, montaz hydrantéw itp.);
przeprowadzenie proby szczelnosci na wykonanym uzbrojeniu;
geodezyjne pomiary powykonawcze;

roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow.

e T e

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wystepuje istniejace uzbrojenie terenu w
postaci podziemnej sieci elektroenergetycznej eNA oraz sieci napowietrznej,
sieci elektroenergetycznej najwyzszych napie 400kV relacji Zarnowiec -
Gdansk 1 — Gdansk Btonia / Zarnowiec — Gdarsk Przyjazi — Gdansk Bfonia,
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej ks90, sieci teletechnicznej tA oraz
kanalizacji deszczowej kdA.

Nie wyklucza sie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi moze stwarzaé istniejace uzbrojenie terenu, w szczegdlnosci siedi
elektroenergetyczne, sie¢ 400kV w przypadku ich uszkodzenia. Zagrozenie
moze stwarza¢ odbywajacy sie ruch pojazdéw na drodze powiatowej nr 1416G
i drodze gminnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie
stwarzajg roboty ziemne i wykonanie wykopéw. Wykopy o glebokosci powyzej
1,5 m nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi, ponizej tej gtebokosci wykop
mozna wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ Sciany o
nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowac szczegolng 0stroznosc
przy zblizeniu sie do istniejgcego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie




wykonywaé wylacznie recznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokot
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ gestora sieci w celu usunicia uszkodzenia.

Podczas robét wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy
przebywac w zasiggu jej pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych .

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie w zakresie ogdlnych przepisow
BHP, muszg posiadac Swiadectwa szkolenia wstgpnego, okresowego i aktualng
ksigzeczke zdrowia. Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy,
omowi¢ dzienny zakres prac i wskazaC bezpieczny sposob ich wykonania, a
takze wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za poszczegoine brygady w przypadku
nieobecnoéci  kierownika lub majstra na budowie. Podstawowym celem
szkolenia jest zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem
budowy okreslonej zakresem opisanym w pkt. 1.
Szklenie powinno zawiera¢ m. in.:
- okreélenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- omdwienie koniecznoéci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy muszg posiada¢ érodki ochrony osobiste] odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony
robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopie, szelki do ewakuaciji z wykopdw i studni z zamocowang
ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania
prac w okresie jesienno-zimowym.

Urzadzenia elektryczne, hydrauliczne ~ powinny by¢ utrzymane i
eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia, przepisami i normami.
Podtgczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen
elektrycznych powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.  Pofgczenia przewoddw  elektrycznych  z urzgdzeniami
mechanicznymi, powinny byC wykonywane w sposdb  zapewniajacy
bezpieczehstwo pracy 0s6b obstugujacych te urzadzenia.

Uzywane elektronarzedzia powinny byé kontrolowane co najmniej raz
na 10 dni, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminow kontroli
sprawnosci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot oraz sposoby
zapobiegania wystapienia zagrozeniom opracuje kierownik budowy w ,planie
bioz” w okresie przygotowania do prac budowlanych. Nalezy w nim zwrdcic
uwage na:

- zakres przeszkolenia zatogi;




- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdinie niebezpiecznymi;

- prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i
sprawnej komunikacji umozliwiajacej na szybkg ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, wydzielania i oznakowania
stref zagrozenia itp.;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Na terenie budowy powinna znajdowac sig apteczka pierwszej pomocy.
Tablica informacyjna powinna zawieraC miedzy innymi numery telefonéw
alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwal o0soba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.

ichat Chejmanowski
ane|dp a i kierowanii

PROJEKTANT
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PL.6733.42.2022 Przodkowo, dnia 20.12.20221."

DECYZJA zup. W
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Arkadiusz
. . . Przestrzennago | Ochriny/ Seadowlska
Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 1 i art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (.. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu whiosku:
Gminy Przodkowo (data wplywu: 11.10.2022 r.)

ustala si¢ warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Rozbudowa sieci wodociagowej, na terenie dziatek nr 220/4, 220/8, 220/9, 220/11, 221/1, obreb
ewidencyjny Czeczewo oraz na terenie dzialek nr 116/3, 1321, 133/2, 133/4, 133/5, 134/1, 13412,
135, 136/3, obreb ewidencyjny Klosowo, gmina Przodkowo

1.0. Rodzaj inwestycii:
Obiekty infrastruktury technicznej
.0. Funkcije zabudowy i zagos odarow.
Rozbudowa sieci wodociggowej
3.0. Ustalenia dotyczace warunkow i
3.1. Nie okresla sig.
4.0. Ustalenia dotyczace ochron srodowiska, przyrody i krajobrazu
4.1. Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, m.in. Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo
Ochrony Srodowiska (t.. Dz.U. z 2021r. poz. 1973, ze zm.).
4.2. Teren potozony jest poza terenami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy 0 ochronie
przyrody.
4.3. Przy przejéciach infrastruktury w sasiedztwie drzew nalezy:
- prace ziemne zwigzane Zz przebudowg wykonywacé w sposob nie szkodzacy zieleni
wysokiej
. na czas trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ drzewa, ktore nie podlegajg wycince
- prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetaciji drzew
- po wykonaniu prac przywrécic teren do stanu pierwotnego
4.4. Usunigcie drzew lub krzewébw musi by¢ poprzedzone wydaniem decyzji zezwalajacej,
zgodnie z art. 83 ustawy Z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1098, ze zm.).

anie terenu:

ochrony dziedzictwa kulturowego _i_zab kéw oraz_ochrony débr

5.1. Dziatka nie jest objgta formami ochrony zabytkow, 0 ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710, ze
zm.) ani ujeta w gminnej ewidencji zabytkow.

6.0. Ustalenia dotyczace obstu i w zakresie komunikacii i infrastruktury techniczne
6.1. Wszelkie prace w pasach drogowych nalezy uzgodnic¢ z ich zarzgdcami (whascicielami).
6.2. Gospodarowanie odpadami: przewidzie¢ pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadoéw statych (na czas budowy)
6.3. Wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejaca infrastrukturg nalezy eliminowa¢ na
warunkach | w uzgodnieniu z jej gestorem.
7.0. Ustalenie wymagar dotyczac ch ochrony intereséw 0s6b trzecich

7.1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, W sposob zapewniajacy
zachowanie istniejacych na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej.

72 Przebudowa sieci mozliwa jestna warunkach okreslonych przez gestorow sieci

7.3. W przypadku wystagpienia kolizji i istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy je
przebudowa¢ lub dostosowaé do nowych warunkow zabudowy, W uzgodnieniu z gestorem sieci.

7.4. Wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzgdkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych
umowa odszkodowan. \

ia dotyczace granic i odlegajacych ochronie

ziemnych
8.1. Przedmiotowa inwestycja krzyzuje si¢ Z napowietrzng linig elektroenergetyczng

najwyzszych napigc 400kV relacji Zarnowiec — Gdarisk | — Gdansk Blonia / Zarnowiec -
Gdafisk Przyjazn — Gdansk Blonia (przesto 121-122), dla ktérej wymagany jest pas
technologiczny 0 szerokosci 60m (po 30m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym).




Warunki lokalizacji wszelkich obiektow w pasach technologicznych nalezy uzgadniaC z
wiascicielem linii elektroenergetycznych — PSE S.A. Zakazuje sig tworzenia hatd, nasypow
oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odlegtosci 7m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu fazowego. W celu uzgodnienia dokumentacii technicznej ww.
inwestycji, na etapie projektowania nalezy przestaé do PSE S.A. w Bydgoszczy projekt
zagospodarowania terenu.

8.2. Przedmiotowy teren potozony jest w strefie podejécia samolotéw do lotniska

9.0. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji
Granice terenu objetego decyzjg oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej
zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Zgodnie z postanowieniem Ref. Gospodarki Komunalnej Nr_GK.6733.42.2022 z dn. 08.11.2022 r.
nalezy:

~ poinformowac tutejszy urzad o rozpoczeciu prac,

- zawiadomi¢ tutejszy urzad o dokonywaniu czynnoéci odbiorowych.

Zaodnie z postanowieniem nr ZDP.4.4161.21 8.2022.MM z dn. 10.11.2022 v.:

- Trase lokalizowa¢ max. poza pasem drogowym, natomiast w przypadku wystapienia koniecznosci
lokalizacji urzadzen w pasie drogowym nalezy uwzglednia¢ zadania ZDP w Kartuzach a takze
wymagana jest jej akceptacja przez zarzadce drogi.

- Przejécia poprzeczne podziemne winny by¢ zblizone do kata prostego.

- Projekt budowlany nalezy uzgodnic z zarzgdcg drogi powiatowej.

- Projekt musi obejmowac rozwigzania konstrukcyjne odbudowy drogi (np. jezdnia, pobocza, chodniki,
cieki, koryta éciekowe, itp.), ktore nalezy wykonaé na etapie realizacji inwestycji.

UZASADNIENIE
Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkow zagospodarowania terenu wynikajacych
z przepisébw odrgbnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, gdyz w
rozpatrywanym przypadku:
e spelnione sg wymogi prawne
o  nie wystepuje sprzecznosc zamierzenia z przepisami odrgbnymi.
Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:
1) zarzadcg drogi gminnej — uzg. nr GK.6733.42.2022 z dn. 08.11.2022 r. - zaopiniowano z uwagami.
2) Zarzadem Drog Powiatowych w Kartuzach — uzg. nr ZDP.4.4161.218.2022.MM z dn. 10.11.2022 r. (wplyw
15.11.2022 r.) — uzgodniono z uwagami.
3) Wydz. Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach -~ uzg. nr R.6123.1637.2022.PA
z dn. 02.11.2022 r. - organ nie zajat stanowiska w ww. sprawie.
4) Zarzad Zlewni (art. 53 ust. 4 pkt 6; melioracje wodne) — organ nie zajat stanowiska w ww. sprawie.
5) PSE S.A. Departament Eksploatacji w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Marszatka Focha 16 — uzg. nr 2560-
DE-DSB-DUB-WFB.071.988.2022.2 z dn. 10.11.2022 1. - zaopiniowano pozytywnie z uwagami. :

Uwagi wniesione przez organy zostaly uwzglednione w tresci niniejszej decyzji. Biorac powyzsze pod uwage,
orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE Y S

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie.narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Przodkowo w terminie 14 'dni od daty jej doreczenia. Odwotanie od
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istotg i
zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania (art. 127a ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego). Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze siron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna. )

Projekt decyzji opracowata mgr inz. arch. Ewa Piertkowska

Zalaczniki:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 - zatgcznik nr 1:

2. Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisow
odrebnych oraz analiza formalno-prawna - zalgcznik nr 2.

Otrzymuja:

1. strony postepowania

2. ala

Zwolnione z opfaty skarbowej

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy o
optacie skarbowej z dn. 16.11.2006 1.\ .
1] Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142/ {_} Pra
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Zatgcznik nr 2
do decyzji nr PL.6733.42.2022

WYNIKI ANALIZY
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw
odrgbnych oraz analiza formalno - prawna
w postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

1. Whioskodawca: Gmina Przodkowo

2. Przedmiot wniosku: Rozbudowa sieci wodociggowej

3. Lokalizacja: dz. nr 220/4, 220/8, 220/9, 220/11, 221/1, obrgb ewidencyjny Czeczewo oraz dz. nr
116/3, 132/1, 13312, 133/4, 133/5, 134/1, 134/2, 135, 136/3, obrgb ewidencyjny Kiosowo, gmina
Przodkowo

B. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACYCH 2

PRZEPISOW ODREBNYCH

w zakresie:

1. Warunkow i wymagati ksztattowania tadu przestrzennego ~ nie okresla sie

2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098, ze

zm.): teren polozony jest poza terenami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody
b) Ustawa z dnia 03 luty 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1326, ze zm.) Stan ewidencji gruntow:
- dz. nr 220/4, Czeczewo: dr,
- dz. nr 220/8, Czeczewo: RIVb, S-PslV, PslV, RIVb,
- dz. nr 220/9, Czeczewo: RIVb, PsV,
-dz. nr 220/11, Czeczewo: PslV, Br-RIVb, RIVb, £ VI,
-dz. nr 221/1, Czeczewo: RIVa, RIVb, PslV, S-PslV,
- dz. nr 116/3, Klosowo: dr,
-dz. nr 132/1, Kiosowo: RIVb,
- dz. nr 133/2, Klosowo: dr,
- dz. 133/4, Kiosowo: RIVb,
- dz. nr 133/5, Klosowo: RIVb,
-dz. nr 134/1, Klosowo: RIVb,
-dz. nr 134/2, Klosowo: dr,
-dz. nr 135, Ktosowo: RIVb, PsV,
- dz. nr 136/3, Kiosowo: RIVb.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t).
Dz.U. z 2021 r. poz. 1326, ze zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej — Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.). Dz.U. z 2021 r. poz. 710,
ze zm.). nie dotyczy
4. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — nie okreéla si¢
5. Wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie istniejacych na
terenie dziatek sieci infrastruktury techniczne;.

- przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestoréw sieci

- wejscie na teren nieruchomo$ci wymaga porozumienia 2z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrocenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyplacenia ustalonych
umowg odszkodowar.

6. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy

Opracowala mgr inz. arch. Ewa Piefkowska




GK. 7011.195.2022 Przodkowo, 11.10.2022

Gmina Przodkowo Referat
Gospodarki Komunalnej
83-304 Przodkowo

ul. Kartuska 21

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY 1 ODBIORU SCIEKOW

W odpowiedzi na podanie z dnia 07.10.2022 roku w sprawie wydania warunkow

rozbudowy sieci wodociagowej do budowanych budynkéw jednorodzinnych na

dziatkach numer 220/4, 220/8, 220/9, 220/11, 221/1, w wsi Czeczewo oraz
dziatkach numer 116/3, 132/1, 133/2, 133/4, 133/5, 134/1, 134/2, 135, 136/3 we wsi

Klosowo w gminie Przodkowo i wlaczenic do wodociagu gminnego informuje:

1. Whaczenie nalezy dokona¢ poprzez wykonanie wlaczenia si¢ do sieci gtéwnej
DN 160 PE wraz z przedtuzeniem sieci DN 110 PE i montazem hydrantu,
potaczenie z wodociagiem nalezy wykonaé za pomocg trojnika kolnierzowego (z
zeliwa sferoidalnego) DN 100/100 oraz:

- za wlaczeniem zamontowaé zasuweg @ 100 z migkkim doszczelnieniem oraz
wyposazy¢ ja w obudowg teleskopowg dopasowang do wysokosci posadowicnia
wodociggu wzgledem terenu. Skrzynke uliczng nalezy w promieniu 0,5 m
obetonowaé lub zabezpieczyé kostka i oznakowaé tabliczka na stupku
ocynkowanym lub malowanym proszkowo,
- wykonanie przewodu przylacza do budynku rura @40 PE,
- polaczenie przylgcza z wodociagiem nalezy wykona¢ za pomocg nawiertki
wodociggowej (np. NWZ) z odejsciem gwintowanym (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego),
- za wlaczeniem zamontowaé zasuwg o 40 z miekkim doszczelnieniem oraz
wyposazy¢ ja w obudowe teleskopowa dopasowang do wysokosci posadowienia
wodociggu wzgledem terenu. Skrzynke uliczng nalezy w promieniu 0,5 m
obetonowaé lub zabezpieczyé kostkg i oznakowaé tabliczka na shipku
ocynkowanym lub malowanym proszkowo,
- rury uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej, przewod zasypaé 30 cm warstwa
piasku i ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru biato-niebieskiego
szerokodci 200 mm z wtopiong wkladka metalows od zasuwy do konsoli
wodomierzowej,
- wejécie do budynku pod tawa fundamentows Jub przez $ciang piwnicy w rurze
ostonowej albo wariantowo wykonanie na dziatce studzienki wodomierzowej o
parametrach jak w zatgczniku lub zblizonych o érednicy minimum DN 600,
- montaz wodomierza o 1/2 cala lub ¢3/4 cala zgodnie z polskg norma,
- przed wodomierzem zastosowac 7awor grzybkowy,
- 7a wodomierzem zamontowa¢ zawor antyskazeniowy z mozliwoscig poboru
probek wody do badania jej jakosci.

2. Do robot budowlanych mozna przystapi¢ po opracowaniu projektu budowlanego
sieci i przylacza przez uprawniong osobe i uzyskaniu niezbgdnych uzgodnien




10.

11.

12.

13

(whascicieli gruntow, przez ktore przebiega sie¢ i przylacze; Zak}adu Uzgodnien
Dokumentacji Technicznych w Kartuzach, Urzgdu Gminy w Przodkowie oraz
uzyskanie pozwolen przewidzianych prawem budowlanym).

Wszystkie prace zwigzane z podigczeniem jak réwniez niezbedne materiaty,
nalezy zabezpieczy¢ we wlasnym zakresic. Materiaty stosowane do budowy sieci
i przylacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego powinien posiada¢ atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny oraz odpowicdnic certyfikaty i
aprobaty techniczne.

Na czas budowy budynku nalezy wykonaé studzienke wodomierzowa, w ktorcj
nalezy umicsci¢ wodomierz.

Przed przystapicniem do prac nalezy wytyczyé tras¢ sieci i przylgcza w terenie,
ktére to wytyczenie wykona uprawniony geodeta.

Wykonawstwo sieci 1 przytaczy nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do
wykonywania instalacji sanitarnych.

O zamiarze przystapienia do realizacji sieci 1 przylacza nalezy zawiadomié
Urzad, Gminy Przodkowo - Referat Gospodarki Komunalnej z minimum 7-
dniowym wyprzedzeniem. Po przygotowaniu wykopu i utozeniu przewodu naley
powiadomi¢ tutejszy Urzad, ktéry sprawdzi prawidlowo$é wykonanych prac,
oraz uprawnionego geodetg, ktory zinwentaryzuje utozong rur¢ przed
zasypaniem. Dokonanie wlaczenia moze zostaé wykonane od poniedziatku do
czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim zgloszeniu tego faktu w
Urzedzie Gminy .

Wykonang sie¢ i przylacza nalezy zglosi¢ do odbioru wraz z pomiarem
powykonawczym.

Wykonana sie¢ i przylacza przez okres 3 lat (w razie wystgpienia awarii)
naprawiane b¢dg na Pana koszt w zwigzku z tym nalezy wykonac je zgodnie z
obowiazujaca sztuka budowlana, zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami, przez zaktad posiadajacy uprawnienia do wykonywania instalacji
sanitarnych.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia z Urzgdem Gminy Umowy Przejecia,
najpézniej do chwili ztozenia wniosku o uzgodnienie projektu.

Przed zlozeniem dokumentacji do uzgodnienia w Urzgdzie Gminy w Przodkowie
Inwestor powinien podpisa¢ Umowe Przejecia - w przypadku budowy sieci
wodociggowej.

Po wykonaniu w/w prac i odbiorze przez pracownika Urzgdu Gminy podpisana
zostanie umowa na dostawg wody.

Warunki wazne sa przez 12 miesigcy od dnia wydania.




Zarzad Powiatu
Kartuskiego .
ZDP.4.4160.12.2023.JC Kartuzy, dnia 26/01/2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2022r. poz. 1693 z pézn. zm.), § 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w
sprawie okre$lenia warunkow udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.
1264 z pozn. zm.), a takze art. 104 i 107 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. -Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2022r, poz. 2000, z pdzn. zm.), a takze Uchwaly nr 130/308/2017
Zarzadu Powiatu Kartuskiego z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Kartuzach do zafatwiania spraw administracyjnych i wydawania decyzji z zakresu
zarzadu drogami powiatowymi, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gmine Przodkowo, ul.
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo z datg wplywu z dnia 24.01.2023r.: o wydanie zezwolenia na
projektowe umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416G (dz. 116/3) na odcinku w m.
Klosowo n/w urzadzen obcych w celu budowy sieci wodociggowej z przytaczami.

- zezwalam na projektowe umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416G (dz. 116/3) na
odeinku w m. Klosowo n/w urzadzen obcych w celu budowy sieci wodociagowej z przytaczami:

1) rura ostonowa (przewiert) PE @ 200 o dtugosci 135,1m, o pow. rzutu poziomego 3,02m?,

1. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplatg za umieszczenie W pasie drogowym urzadzef
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod
rygorem zastosowania art. 162 kpa.

2. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a) przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykonaé metoda bezrozkopowa tj. metoda przecisku
mechanicznego lub metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej dtugosci min. 15,1m.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek robot (w szczegblnoéei wykonywania wykopow) w
odlegloéci mniejszej niz 4,0m od krawedzi jezdni drogi powiatowej,

b) wykopy zasypaé gruntem przepuszczalnym i zageéci¢ mechanicznie uzyskujac optymalny
wskaznik zageszczenia, szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na oczyszczenie przydroznych
rowéw odwadniajacych do stanu zgodnego z wymogami technicznymi odwodnienia drég,

¢) do kosztéw zadania nalezy przyjac, ze catoé¢ terenu bedzie trzeba uporzadkowaé i
przywrocié pas drogowy do stanu jak przed zajeciem, lacznie z humusowaniem i
darniowaniem poboczy, .

d) w przypadku koniecznosci rozbiorki jakichkolwiek elementow ummmzdamoéamo jak np.
kostka betonowa, obrzeza, korytka $ciekowe, jezdnia itp. nalezy odbudowaé je z wymiang
wszystkich uszkodzonych elementow na nowe, pelnowartosciowe,

) zachowaé zgodno§¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.),

f) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy oraz
poszerzenia pasa drogowego, inwestor na whasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianych urzadzen,

g) realizacja i koszt budowy lub modemizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

h) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

3. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z poéin. zm.) nalezy
uzyskaé w Zarzadzie Drég Powiatowych w Kartuzach. W zezwoleniu tym zostang
naliczone oplaty: oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robét w pasie
drogowym oraz coroczne oplaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktérej
stawki okreslone zostaly w uchwale nr VI/55/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 maja
2011r. z pézn. zm., ktorg dokonywac bedzie zobowiazany Inwestor lub prawomocny zarzadca.




