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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2013, poz.
1409) oswiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania pn. ,Budowa pieciu brodéw
na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy Dokumentacji Projektowej

NR UPRAWNIEN

TYTUL, IMIE
FUNKCJA NAZWISKO SPEC.. PODPIS DATA
PROJEKTANT mgr inz. PDK/0002/PWQOH/17 04.2019
branza mostowa Grzegorz Kaminski | specjalnos¢ hydrotechniczna )
SPRAWDZAJACY mgr inz. M-88/84 04.2019
branza mostowa Stanistaw Stachura Spe":ﬁg;i‘c’,?‘;;y},fgd”°' '
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06- 20
PDK OIIB/0054 /0102/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1 1 2, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn.
zm.) oraz § 10 i1 § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Kaminski
magister inzynier
/kierunek studiow — inzynieria §rodowiska /
ur. dnia 05 maja 1981 r. miejsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0002/ PWOH/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegolowy zakres uprawniein
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej

Pan Grzegorz Kaminski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekté6w budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, wrozumieniu przepisow w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.......A....,

inz. Andrzej Tarczyﬁski.........&
trzymuja: k
an Grzegorz Kaminski ) \
ul, Kolejowa 27
38-480 Rymanow

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

PDK-31IN-EWB-U7Z *

Pan Grzegorz Kamirski o numerze ewidencyjnym PDK/BH/0134/17

adres zamieszkania ul. Kolejowa 27, 38-480 Rymanow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Grzegorz Duhbik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie alektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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& PODKARPACKA

.| OKREGOWA
LD | 2z B A
/;,-;r%T INZYNIEROW
o Ll susownicTwa

Rzeszdw, 2018-12-17
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie
Stanistaw Stachura

Pan/Pani

miejsce zamieszkania

ul. Prymasa 1000 - lecia 9/27
35-511 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiad

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia

PDK/WM/2042/01

a wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci

2019-01-01 . 2019-06-30
o dania

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl
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MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszow

Temat opracowania:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna

Stadium:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Faza:
Czesc¢ opisowa
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1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.1 Przedmiot i cel inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pieciu sztuk brodéw, na szlakach
zrywkowych zarzadzanych przez PGL Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna
o lokalizacji jak nizej:

» Brod 1 — na potoku Wetlina w m. Kalnica km 13+540 na dziatkach:

- dz. nrew. 439 (dz. wodna) i 477 obreb 0006 Kalnica

- dz. Nrew. 115i 116 obreb 0005 Jaworzec

» Brod 2 — na potoku Wetlina w m. tug km 10+680 na dziatkach

- dz. nrew. 107 (dz. wodna) i 30/1 obreb 0010 Lug

dz. Nr ew. 103 obreb 0005 Jaworzec

Bréd 3 — na rzece Solinka w m. Solinka km 32+960 i potoku bez nazwy
w km 0+005 na dziatkach

dz. nr ew. 32/3 (dziatka wodna); 232/1; 265 i 267/1 obreb 0013 Solinka
Brdd 4 — na potoku Roztoczka w m. Liszna km 2+100 na dziatkach

dz. nr ew. 137/2 (dziatka wodna); 188 i 192 obreb 0008 Liszna

Brod 5 — na rzece Solinka w km 22+800 w m. Zubracze na dziatkach:
dz. nrew. 147/1i 186 (dz. wodna) obreb 0017 Zubracze

dz. Nr ew. 206/1 obreb 0008 Liszna

A\

v vy |

Celem niniejszego projektu budowlanego jest realizacja budowy brodow
rzecznych, zlokalizowanych w ciggach dr6ég stanowigcych szlaki zrywkowe
Nadlesnictwa Cisna, w miejscach ich nieciggtosci na szerokosci ciekow wodnych.
Przeszkodami wodnymi, uniemozliwiajgcymi lub utrudniajgcymi sg tu potok Wetlina
i roztoczka oraz rzeka Solinka. Wykonanie przedmiotowych brodéw umozliwi
i znaczgco utatwi prowadzenie gospodarki leSnej prowadzonej przez Nadlesnictwo
Cisna, a takze zminimalizuje zanieczyszczenie przedmiotowych ciekow wodnych
poprzez ukierunkowanie i punktowe umiejscowienie przepraw sprzetu lesnego do
wyrebu i transportu drzew, co znaczgco wptynie na otaczajgce srodowisko. Z brodow
bedzie mdgt korzystac takze pieszy i rowerowy ruch turystyczny, co przyczyni sie do
rozwoju turystyki na terenach Bieszczad.

Po wykonaniu brody rzeczne zlikwidujg wystepujgce nieciggtosci szlakow
zrywkowych zaréwno ufatwiajgcych transport sprzetu i materialu drzewnego
Nadlesnictwa Cisna, jak rowniez spowoduje minimalizacje uszkodzen koryt ciekow
wodnych ze wzgledu na ich witasciwe uksztattowanie i umocnienie ekologiczne
likwidujgce niszczenie dna i skarp oraz zabezpieczajgce tereny przylegte do szlakow
zrywkowych przez niszczeniem. Konstrukcja brodéw wykonana zostanie zgodnie
z obowigzujgcymi standardami ekologicznymi i nie stanowi¢ bedzie Zadnych
zagrozen zaréwno dla fauny jak i flory potokéw i rzeki Solinka.

Budowa brodéw realizowana bedzie na terenie stanowigcym wtasnosc
Inwestora oraz w pasach wodnych PGW Wody Polskie RZGW Rzeszéw, ktore
udostepniono na podstawie stosownych umow uzytkowania ciekow wodnych.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje tu budowe brodéw wraz
z odcinkami ich dowigzania do istniejgcych drog lesnych na szlakach zrywkowych,
na terenie gminy Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.

Planowane zamierzenie zostato zaprojektowane zgodnie z ,Dobrymi
praktykami w realizacji obiektéw matej retencji w goérach”, opracowanie pn.
,Przeciwdziatanie skutkom odptywu wod opadowych na terenach gorskich.
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Zwiekszenie retenciji i utrzymanie potokoéw i zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym

stanie” — Projekt Laséw Panstwowych z listy indykatywnej POIiS 3.1-5.
Przedmiotowe brody znajdujg sie w nastepujacych ciggach drog lesnych na

szlakach zrywkowych:

bréd w miejscowosci Kalnica przez potok Wetlina

bréd w miejscowosci Lug przez potok Wetlina

bréd w miejscowosci Solinka przez rzeke Solinka

bréd w miejscowosci Liszna przez rzeke Roztoczka

brod w miejscowosci Zubracze przez rzeke Solinka

abRhwN =

Drogi szlakéw zrywkowych prowadzone sg po istniejgcym terenie Ilub
w obrebie niegtebokich wykopdéw, zas w obrebie koryt ciekéw wodnych po ich dnie -
odpowiednio wyrbwnanym i umocnionym.

Brody zaprojektowano w celu likwidacji nieciggtosci szlakow zrywkowych, dla
utatwienia prowadzonej przez Nadle$nictwo Gospodarki Lesnej oraz usprawnienia
transportu pozyskanego materiatu drzewnego, a takze usprawnienia tras szlakow
turystycznych w ich obrebie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87 A, 38 — 607 Cisna.

1.2 Zakres inwestycji
. Brody

Projektowana budowa brodéw przewiduje wykonanie normatywnych
i bezpiecznych dla ekologii brodow rzecznych, prowadzonych po istniejgcych dnach
ciekdw wodnych, z wtgczeniem do istniejgcych dréw szlakdéw zrywkowych. W zakres
zamierzenia wchodzi wyrownanie dna i skap ciekow i wykonanie drewniano-
kamiennych konstrukcji nawierzchni brodéw wraz z odcinkami dowigzania do
istniejgcych drog lesnych.

Il. Drogilesne na odcinkach dowigzania brodu do szlaku zrywkowego

Zakres dowigzania brodow do dréog lesnych szlakéw zrywkowych
zaprojektowano w dostosowaniu do szerokosci i wysokosci istniejgcych skarp koryt
ciekdbw wodnych oraz koncéw odcinkoéw istniejgcych w/w drég lesnych. Dojazdy
projektuje sie w miejscu istniejgcych drog lesnych o przebiegu zgodnym z ich
uksztattowaniem w planie. Przewiduje sie tu jedynie profilowanie terenu pod niwelete
dojazdéw oraz profilowanie geometryczne drogi w planie. Profilowaniu podlegajg
takze skarpy drogi.

lll. Koryta ciekéw wodnych

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem jedynie profilowanie przekroju
normalnego cieku na szerokosci projektowanego brodu rzecznego. Ingerencja
w istniejgce koryto polegata bedzie na wyréwnaniu dna do projektowanych rzednych
posadowienia konstrukcji drewniano-kamiennej brodu oraz wykonaniu profilowania
jego skarp, w dostosowaniu do zatozonej niwelety odcinkow najazdowych tgczacych
odcinek rzeczny brodu z projektowanymi dojazdami do istniejgcych drog szlakéw
zrywkowych. Poza brodem nie przewiduje sie jakiejkolwiek innej ingerencji w koryta
potokdéw i rzeki Solinka, ktdére pozostajg bez zmian — w istniejgcym stanie
naturalnym.
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1.3

Podziat na etapy i kolejnos¢ realizacji

Realizacja obejmowata bedzie wykonanie brodu w miejscu jego projektowanej

lokalizacji. Charakterystyczne roboty przewidziane do wykonania dla wszystkich
brodow zlokalizowanych na ciekach wodnych obejmuja:

o

Organizacje placu budowy, w tym:

v’ ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

v" montaz elementéw wyposazenia placu budowy — biura, magazyny itp.

Rozbidérke elementéw kamiennych - pozostatosci pierwotnych brodéw rzecznych;

Demontaz uszkodzonych i zdeformowanych stref najazdowych z kruszywa lub

z ptyt zelbetowych wzdtuz drogi lesnej;

Odtworzenie brodéow rzecznych z zastosowaniem materiatdw naturalnych

(drewno i kamien) o konstrukcji kaszycowej, polegajgce na:

v wykonanie korytowania istniejgcego dna w celu utozenia warstwy seperacyjnej
z geotkaniny

v" wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub pospditki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod konstrukcjg brodu rzecznego,

v' ulozenie na poziomie materaca z pospotki porzecznych bali drewnianych
(podstawa kaszycy)o minimalnej srednicy @ 20cm w rozstawie wzdtuz brodu
co ok. 1,50 m, stanowigcych ruszt porzeczny stabilizujgcy podstawe brodu,

v ulozenie na poprzecznych balach belek stezajgcych podiuznych o min.
Srednicy
@ 15cm w rozstawie poprzecznym brodu co ok 1,20 m, stanowigcych gorny
element kaszycy,

v wypetnienie drewnianej kaszycy kamieniem (gtazami) o $rednicy min. & 30cm,
klinowanych kamieniem z zamknieciem ttuczniem,

v' wyprofilowanie dna cieku w obrebie brodu od gérnej i dolnej wody poprzez
zastosowanie narzutu kamiennego, w celu zabezpieczenia dna przed erozjg
terenu,

Odtworzenie najazdéw brodu z kruszywa tamanego, polegajgcych na:

wykonaniu profilowania niwelety dojazdu brodu rzecznego,

wykonaniu korytowania pod konstrukcje najazdow,

wykonaniu warstwy mrozochronnej z piasku,

wykonaniu podbudowy z ttucznia kamiennego,

wykonaniu warstwy dolnej nawierzchni z klinca famanego 0/63mm,

wykonaniu warstwy gérnej nawierzchni z klinca tamanego 0/31,5mm,

Wykonanie profilowania terenu na koncach najazdéw, z dostosowaniem drogi do

projektowanej niwelety najazdéw brodu rzecznego,

Wykonanie robdt porzgdkowych z doprowadzeniem terenu przylegtego do stanu

pierwotnego, w tym likwidacje placu budowy

Odbior budowy i przekazanie brodéw do eksploatacji.

D N NI NI N NN
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Zagospodarowanie istniejaceqo pasa drogoweqo

Projektowana budowa brodéw realizowana bedzie w miejscu istniejgcych drég
szlakow zrywkowych Nadlesnictwa Cisna wraz z pasami wodnymi potokow Wetlinka
i Roztoczka oraz rzeki Solinka. Prace realizowane bedg na wygrodzonym terenie,
obejmujgcym place budowy. Zadanie realizowane bedzie na dziatkach lesnych,
nalezacych do Nadlesnictwa Cisna oraz na terenie paséw ciekdw wodnych
nalezgcych do PGW Wody Polskie, RZGW Rzeszow, Zarzad Zlewni w Przemyslu.

Przedmiotowe brody, realizowane bedg w miejscu istniejgcych szlakéw
zrywkowych Nadlesnictwa Cisna i sg istotnymi elementami tych drég, ze wzgledu na
obecne, powazne utrudnienia przy transporcie sprzetu na tereny wyrebu drewna oraz
transporcie pozyskanego z wyrebu materiatu drzewnego. Brak odcinkéw drog
szlakow zrywkowych w obrebie potokdw i rzeki Solinka powoduje znaczne trudnosci
przy ich przekraczaniu, lub lokalnie uniemozliwia dokonanie transportu sprzetu lub
materiatu drzewnego, co w sposoéb istotny zaburza gospodarke leSng Nadlesnictwa
Cisna, a takze wptywa ujemnie na ekologie terendw poprzez niszczenie koryt ciekow
wodnych w trakcie ich przekraczania przez pojazdy Nadlesnictwa. Brak brodéw takze
utrudnia wystepujgcy tu ruch turystyczny — ruch pieszy i rowerowy korzystajgcy ze
szlakow turystycznych prowadzgcych lokalnie przez drogi szlakéw zrywkowych.

Projektowana budowa brodoéw obejmuje obszary Cisnianskiego Parku
Krajobrazowego, stanowigcego NATURE 2000, znajdujgcego sie na terenie powiatu
leskiego, w jego potudniowej czesci, a obejmujgcego potudniowo-wschodnie obrzeza
wojewddztwa podkarpackiego. tereny objete zakresem opracowania to obszar dolin
nadbrzeznych rzeki Solinka oraz potokow Wetlina i Roztoczka, rozdzielajgcych od
siebie lokalne pasma gorskie, o charakterze wyzynno-nizinnym, srednio pofatdowany
o niewielkich zmianach wysokosci terenu.

Jest to obszar srednio zalesiony, stanowigcy nadbrzezne nieuzytki porosniete
drzewami i krzakami oraz roslinnoscig trawiastg. W korytach ciekow wodnych
wystepujg warstwy akumulacji rzecznej, oparte o wietrzeline i podtoze skalne,
z lokalnymi wychodniami skalnymi oraz widocznymi miejscowymi gtazami tych
wychodni.

W obrebie przedmiotowych brodow teren objety jest programem NATURA
2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do realizacji w granicach
obszaru specjalnej ochrony ptakow Bieszczady PLC 180001 (dalej OSPO
Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty
Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Budowa wykonywana bedzie na
terenie nalezgcym do Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, przy czym
bezposredni teren budowy potozony jest poza pasem 100 m od ciekow i zbiornikow
wodnych objetych Uchwatg Nr XLVIII/991/14 sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 23.06.2014 r w sprawie Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego,
w zwigzku z czym nie obowigzujg tu nakazy i ograniczenia zwigzane
z zagospodarowaniem terenu obszaru objetego w/w Uchwata.

Planowana realizacja budowy brodéw przewidziana zostata w obrebie
odcinkow istniejgcych drog lesnych szlakéw zrywkowych Nadlesnictwa Cisna
i stanowi uzupetnienie tych drog na szerokosci koryt ciekédw wodnych, likwidujgc
wystepujgce obecne ich nieciggtosci. Drogi szlakow zrywkowych o typowym
przekroju drogowym i nawierzchni gruntowo-zwirowej lub lokalnie z ptyt drogowych
zlokalizowane sg na terenie pozbawionym jakiejkolwiek zabudowy. Przebiegajg one
po istniejacym terenie, lokalnie w wykopach oraz po dnie i skarpach koryt ciekow

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

-12 -



Projekt Budowlany

wodnych. Nie wystepujg tu zadne skrzyzowania z innymi drogami lesnymi i nie
wystepuje tu zadna sie¢ uzbrojenia terenu. Jedynie w poblizu brodu Nr 3 przebiega
kolejka waskotorowa, stuzgca gtéwnie dla ruchu turystycznego — w poblizu tych nie
zlokalizowano zadnego przystanku kolejowego.

2.2 Charakterystyka istniejacej zieleni

Przedmiotowe brody zlokalizowano w ciggach drog lesnych, stanowigcych
drogi technologiczne (szlaki zrywkowe) dla Nadlesnictwa Cisna, ktéry jest ich
Administratorem. Drogi te, a wiec i projektowane brody znajdujg sie na terenach
leSnych, stanowigcych doliny rzeki Solinka lub potoku Wetlinka i Roztoczka,
przylegajgcych bgdz to do szerszych dolin zalewowych ciekdw wodnych lub tez
bezposrednio do zboczy stokéw goérskich.

Teren porosniety drzewostanem, o roznym stopniu gestosci, z krzakami oraz
roslinno$cig trawiastg. Szate roslinng bezposredniego otoczenia (dojazdy, koryta
ciekdbw wodnych) przylegtego do pasa projektowanej budowy brodéw stanowi tu
gtébwnie drzewostan oraz zbiorowiska antropogeniczne, z typowg tgkowg roslinnoscig
trawiastg stanowigce nieuzytki nadbrzezne. Sg to typowe nieuzytki lesne
z roslinnoscig ruderalng, porastajgcg koryta potokow.

Budowa brodow realizowana bedzie na obszarze objetym programem
NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do realizacji
w granicach  otuliny  Bieszczadzkiego = Parku  Narodowego  utworzonego
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 19 listopada 1996 r (Dz. U. z 1996 r Nr 144,
po0z.664 z pozn. zmianami) i obejmuje obszar specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady
PLC 180001 (dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego
znaczenie dla Wspolnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady).

Budowa wykonywana bedzie na terenie nalezgcym do Cisniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, przy czym bezposredni teren budowy potozony
jest poza pasem 100 m od ciekdédw i zbiornikbw wodnych objetych Uchwatg
Nr XLVI1/991/14 sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r
w sprawie Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie
obowigzujg tu nakazy i ograniczenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru
objetego w/w Uchwata.

2.3 Zagospodarowanie terenu przylegteqo

Przedmiotowa budowa brodow zlokalizowana jest w ciggach drog lesnych,
administrowanych przez Nadlesnictwo Cisna, wykorzystywanych jako drogi
technologiczne — szlaki zrywkowe, wyznaczone przez nadlesnictwo Cisna i stuzgce
pozyskaniu drewna w gospodarce lesnej nadlesnictwa. Sg to drogi stanowigce
wazny element funkcjonowania Nadlesnictwa, bez ktorych niemozliwa bytaby
wiasciwa eksploatacja podlegtych lesnikom terendw lesnych.

Tereny w obrebie projektowanych brodoéw rzecznych to obszary Parku
Krajobrazowego, stanowigcego otuling Bieszczadzkiego Parku Narodowego
i obejmujg doliny rzeki Solinka oraz potokow Wetlina i Roztoczka.

Sg to obszary o charakterze goérskim — w obrebie projektowanych brodow
nadbrzezne tereny zalewowe o charakterystyce wyzynno-nizinnej, lokalnie
zréznicowane wysokosciowo i mato lub $rednio pofatdowane, przechodzgce
w zbocza pasm gorskich o duzych pochyleniach — pasmo Potoniny Wetlinskiej,
Falowej oraz pasma granicznego ze Stowacja. Tereny te charakteryzujg sie silnym
pofatdowaniem  (zréznicowaniem wysokosciowym) o stromych zboczach,
przechodzgcych w doliny rzek i potokdéw, silnie zalesione o zréznicowanym
drzewostanie, z rosngcymi krzakami oraz lokalnymi terenami tgkowymi o trawiastej
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roslinnoéci ruderalnej, stanowigcej najczesciej nieuzytki nadbrzezne. Brody
zlokalizowano w obrebie ciekdw wodnych o wyraznie zaznaczonych, zwartych
korytach, ze skarpami o zrdéznicowanym pochyleniu. Wzdtuz dolin rzecznych
wystepujg miejscowosci o zroznicowanej gestosci zabudowy — gtownie zabudowa
luzna, usytuowana wzdluz drég nalezgcych do infrastruktury powiatu leskiego
(w obrebie projektowanych brodéw zabudowa nie wystepuje).

3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

3.1 Uwarunkowania wynikajace z decyzji o ustaleniu warunkow
zabudowy

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie nalezgcym do
Inwestora oraz w obrebie paséw wodnych administrowanych przez PGW Wody
Polskie, RZGW Rzeszdw.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe broddéw rzecznych
W miejscu nieciggtosci drog lesnych, stanowigcych szlaki zrywkowe Nadlesnictwa
Cisna. w ich miejscu nowych obiektow drogowych wraz z dojazdami oraz
umocnieniem skarp brzegowych.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek stanowigcych wtasnosc
Skarbu Panstwa w zarzadzie:

Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna
38-607 Cisna, Cisna 87A:

- nrew. 477, obreb 0006 Kalnica — ,Is”

- nrew. 115, 116, 103, obreb 0005 Jaworzec — ,Is”,

- nrew. 30/1,0breb 0010 £ug —,Is”,

- nrew. 232/1, 265, 267/1, obreb 0013 Solinka — ,Is”,

- nrew. 188, 192, 206/1 obreb 0008 Liszna — ,Is”,

- nrew. 147/1, obreb 0017 Zubracze — ,Is”,

oraz dziatki stanowigce wtasnos¢: Skarb Panstwa w zarzadzie:
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 35-003 Rzeszoéw, ul. Hanasiewicza17B:

- nr ew. 439 ,Wp”, obreb 0006 Kalnica — potok ,Wetlinka”,

- nrew. 107 ,Wp”, obreb 0010 Lug — potok ,Wetlinka”,

- nrew. 32/3 ,Wp”, obreb 0013 Solinka— rzeka ,Solinka”, potok ,bez nazwy”,
- nrew. 137/2 ,Wp”, obreb 0008 Liszna — potok ,Roztoczka”,

- nr ew. 186 ,Wp”, obreb 0017 Zubracze— rzeka ,Solinka”,

Uzyskano decyzje o warunkach zabudowy, ktéra naktada nastepujgce
uwarunkowania:

1) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w tym z uwzglednieniem lokalizacji
brodu Nr 1 i Nr 2 w obrebie obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig —
Inwestor dysponuje prawomocng decyzjg pozwolenia wodnoprawnego

2) brody dostosowano indywidualnie do charakteréw ciekow wodnych zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735),
w tym dojscia i dojazdy do brodéw wykonano jako utwardzone
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3) realizacja brodow w obrebie pasow wodnych, w tym umocnienia skarp koryt
ciekow wodnych w ich obrebie sg zgodne z wtasciwymi przepisami, w tym
z Rozporzadzeniem Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia
2014 r — Inwestor posiada uzgodnienie budowy brodéw z RZGW Rzeszéw

4) transport materiatébw i montaz konstrukcji realizowane bedg przy wykorzystaniu
istniejgcej infrastruktury drogowej Nadlesnictwa Cisna.

5) zapewnienia interesu osob trzecich — projektowana budowa brodéw nie
narusza interes6w osob trzecich, w tym:

v" nie powoduje ograniczenia dostepu do drég lesnych przez pieszy i rowerowy
ruch turystyczny — drogi te sg wylaczone z uzytkowania przez pojazdy nie
nalezgce do nadlesnictwa Cisna

v nie spowoduje zadnych zmian w istniejgcym $rodowisku, w tym nie spowoduje
przekroczenia zadnych dopuszczalnych norm hatasu oraz substancji szkodliwych
dla powietrza, wéd podziemnych i powierzchniowych

6) przedsiewziecie nie zalicza sie do grupy mogacych potencjalnie oddziatywac na
srodowisko, wobec czego nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowej,
jednakze z uwagi na lokalizacje w obszarze NATURA 2000 uzyskano pozytywng
opinie w odniesieniu do art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r ze zm.) — zgoda milczaca oraz
Postanowienie dotyczace oddziatywania inwestycji na obszary NATURA
2000, zgodnie z art. 97 ustep 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r (Dz.U.
z 2018 r poz. 2081)

7) prace budowlane prowadzone bedg w okresie letnim, poza okresem sptywu wod
miarodajnych

8) po zakonczeniu robot teren zostanie uporzgdkowany przez Wykonawce robot

3.2 Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania IPD iterenu
przylegteqo

Budowa brodéw wynika z potrzeby likwidacji wystepujgcych obecnie
nieciggtosci drog lesnych stanowigcych szlaki zrywkowe dla umozliwienia realizacji
transportowych niezbednych dla prowadzonej Gospodarki lesnej Nadlesnictwa
Cisna.

Projektowane brody, po ich wykonaniu spowodujg:

- uzupetnienie brakujgcych odcinkow szlakow zrywkowych na szerokosci koryt
potokow i rzeki Solinka

- ukierunkujg ruch pojazdow i sprzetu do waskiego, wyznaczonego pasa
drogowego, co zlikwiduje niszczenie koryt ciekbw wodnych i korzystnie wptynie
na ekologie terenow przylegtych do szlakéw zrywkowych

- ufatwig korzystanie przez turystéw ze szlakoéw turystycznych, przebiegajgcych
przez cieki wodne w obrebie brodéw

Z uwagi na lokalizacje brodéw w miejscu istniejgcych szlakéw zrywkowych nie
wystgpi potrzeba naruszenia innych terendw do nich przylegtych, stanowigcych
obszary $rodowiska objetego ochrong prawng, co minimalizuje wptyw budowy
i uzytkowania brodow na otaczajgce srodowisko.
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Konstrukcje brodow wraz z dojazdami dostosowano tu do wymogéw
Ssrodowiskowych, a uzyte materiaty nie spowodujg wystgpienia zadnych zagrozen
ekologicznych, a takze zminimalizujg ingerencje technologii w srodowisko podczas
realizacji zamierzenia —brody realizowane sg w ramach programu ,Matej retenc;ji
i przeciwdziatania erozji wodnej na terenach gorskich”, co generuje koniecznosc¢
zastosowania technologii i rodzaju materiatobw dla minimalizacji ingerencji budowy
obiektow i ich uzytkowania w stosunku do istniejgcego srodowiska. Budowa brodéw,
wykonywana jest na dziatkach lesnych oraz w obrebie paséw wodnych — Inwestor
uzyskat od PGL Wody Polskie RZGW Rzeszéw stosowne umowy uzytkowania.

Budowa brodow zapewni uzyskanie ciggtosci szlakéw zrywkowych, co
spowoduje znaczgce ufatwienia zaréwno dla ich uzytkownika przy prowadzeniu
Gospodarki lesnej, jak i wystepujgcego tu ruchu turystycznego.

Projektowane brody wraz z dojazdami spetniajg wymogi wiasciwych
rozporzadzen i przepiséw dotyczgcych drég oraz decyzji o ustaleniu warunkow
zabudowy, przy jednoczesnym spetnieniu wytycznych, zawartych w popracowaniu
,PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU - Wytyczne do realizacji zadan
i obiektow maltej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej”.

Realizacja budowy brodoéw umozliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki
leSnej przez nadlesnictwo Cisna, maksymalizujgc jednoczesnie ochrone
otaczajgcego srodowiska oraz umozliwiajgc korzystanie z terendw przez rowerowy
i pieszy ruch turystyczny. Zastosowane materiaty i technologia robét zminimalizujg
ingerencje budowy w otaczajgce Srodowisko

3.3 Uwarunkowania wynikajace z wptywu zadania na srodowisko

Analizujgc wptyw zadania inwestycyjnego na srodowisko rozpatrywano wptyw
nastepujgcych czynnikow:

- stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji - tlo
zanieczyszczen

- klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwieku;

- $rodowisko glebowe, szata roslinna.

- ewentualne sgsiedztwo gniazdowania ptakéw oraz wystepowania innych
zwierzat le$nych.

Analiza w/w czynnikdw wskazuje jednoznacznie, ze planowane zamierzenie
nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko — faune i flore, awrecz
przeciwnie, po wykonaniu budowy nastgpi nawet poprawa niektérych warunkéw pod
wzgledem ochrony sSrodowiska naturalnego, opisana w dalszej czesci Projektu
Zagospodarowania Terenu - pkt 6. Inwestor uposiada nastepujgce opinie,
uzgodnienia i decyjze:
prawomocng decyzje o Ustaleniu Warunkéw Zabudowy
uzgodnienie budowy brodow z PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Przemysilu
pozytywne opinie RDOS Rzeszéw
prawomocng decyzje pozowlenia wodno-prawnego

Wobec powyzszego projektowana planowana budowa brodéw moze byé
dopuszczona do realizacji.

3.4 Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Projektowany budowa brodéw nie zawiera elementéw wpisanych do
rejestru zabytkéw, podlegajgcych ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami
objetymi ochrong konserwatorska.

3.5 Uwarunkowania wynikajace z geologqii

Geologiczng specyfikg obszaru w obrebie budowy brodéw rzecznych jest
rownolegly (tzw. rusztowy) uktad pasm gorskich, poprzedzielanych gtebokimi
dolinami potokéw. W uksztattowaniu rzezby terenu charakterystyczne sg wychodnie
piaskowcowe i rumowiska skalne (gorgany) na potoninach oraz odstoniecia fliszu
w dolinach potokéw. Na powierzchni utworéw fliszowych wystepujg osady
czwartorzedowe, tworzgc roznowiekowe, zréznicowane genetycznie i litologicznie
nieciggte pokrywy o zmiennych przestrzennie migzszosciach. W wiekszosci sg to
réznowiekowe tarasy rzeczne zbudowane z otoczakdw, Zwiréw, piaskéw i glin. Lezg
one w dnach dolin oraz niekiedy w dolnych partiach zboczy. Towarzyszg im gliny
deluwialne. Miejscami istotne znaczenie majg koluwia osuwiskowe, sktadajgce sie ze
znacznej migzszosci pakietéw fliszu i glin zwietrzelinowych z rumoszem skalnym,
obejmujace znaczne potacie stokdw. Pojawiajg sie tez pokrywy zwietrzelinowe.

Z uwagi na rodzaj i konstrukcje brodéw oraz charakter drogowy drég lesnych
nie wystepuje potrzeba wykonania opracowan geotechnicznych i geologicznych dla
realizacji przedmiotowej dokumentaciji technicznej.

3.6 Uwarunkowania wynikajace z bezpieczenstwa budowli, ruchu
i p.poz.

Nie dotyczy
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Opis 0golny projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowana budowa brodow rzecznych likwidujgca wystepujgce obecnie
nieciggtosci drog lesnych w obrebie szlakédw zrywkowych Nadlesnictwa Cisna nie
spowoduje  zadnych, negatywnych Ilub istotnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

Po realizacji zamierzenia wykonane brody spowodujg uzyskanie w petni
normatywnosci istniejgcych szlakéw zrywkowych, zgodnych z przepisami
i warunkami technicznymi dla drég lesnych, w tym warunkami wymaganymi dla
obiektow tzw. ,matej retencji” oraz wymogami dotyczgcymi ochrony $rodowiska na
terenach objetych programem NATURA 2000 i przepisami dotyczgcymi Cisniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego.

Przekréj normalny i projektowana nawierzchnia dojazdow do planowanych
brodéw, jak rowniez konstrukcja brodéw zostalty dostosowane do wymogow
Inwestora i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami drog lesnych na szlakach
zrywkowych. Brody po wykonaniu ich wykonaniu bedg posiadaty ekologiczne
konstrukcje drewniano-kamienne, oparte bezposrednio na zwirowym lub skalnym
podtozu gruntowym, a dojazdy przewidziano o nawierzchni zwirowej, dostosowanej
do eksploatacji przez pojazdy i sprzet lesny, korzystajgce ze szlakow zrywkowych
Nadlesnictwa Cisna.

Sytuacyjnie brody i dojazdy dostosowano do szlakow zrywkowych, stosujgc
odcinki proste lub tuki poziome, dostosowane do pojazdéw lesnych i ich predkosci.
Projektowane brody wraz z dojazdami bedg bezpieczne dla uzytkownikéw drog
leSnych jak réwniez wiasciwe pod wzgledem ekologicznym (uzyte materiaty
gwarantujg brak ingerencji w otaczajgce srodowisko), w tym spetniaty bedg wymogi
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dla obiektéw matej retencji przy przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gorskich.
Zadanie nie wymaga statego zajecia innych dziatek poza dziatkami lesSnymi,
nalezacymi do Inwestora, natomiast wymaga dysponowania dziatkami paséw
wodnych na czas realizacji inwestycji, Zakres robot obejmie nastepujgce dziatki,

wyszczegolnione ponizej:

Lp. Nr dziatki Wiasciciel / Wiadajacy Obreb Bréd
Wiasciciel: Skarb panstwa 0005
477 115116 Wiadajgcy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy | Jaworzec
’ ’ Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; 0006
1 Cisna 87A; 38 — 600 Cisna Kalnica Bréd Nr 1
Wiasciciel: Skarb Panstwa
439 Wiadajacy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody 0006
Polskie, RZGW Rzeszéw Kalnica
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszéow
Wiasciciel: Skarb Panstwa 0005
30/1. 103 Wiadajagcy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Jaworzec
’ Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna;
) Cisna 87A; 38 — 600 Cisna 0010 tug Brod Nr 2
) Wiasciciel: Skarb Panstwa
Witadajagcy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
107 Polskie, RZGW Rzeszéw 0010 tug
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszéow
Wiasciciel: Skarb Panstwa
232/1, Wiadajgcy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy
265,267/1 Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; 0013
3 Cisna 87A; 38 — 600 Cisna Solinka Bréd Nr 3
' Wiasciciel: Skarb Panstwa
32/3 Witadajagcy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, RZGW Rzeszow
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszéw
Wiasciciel: Skarb panstwa
188. 192 Wiadajacy: Par'lstwoyve Go_spodarstwo Lesne, Lasy
’ ’ Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; 0008
4 Cisna 87A; 38 — 600 Cisna Liszna Bréd Nr 4
' Wiasciciel: Skarb Panstwa
137/2 Witadajagcy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, RZGW Rzeszéw
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszéw
Wiasciciel: Skarb panstwa
147/1. 206/1 Wtiadajacy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy
’ Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; 0017
5 Clsn,a '8'7A, 38 — 600 F)lsna Zubracze Brod Nr 5
Wiasciciel: Skarb panstwa 0008
186 Wiadajgcy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Liszna
Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna;
Cisna 87A; 38 — 600 Cisna

Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na sSrodowisko -
zagrozenie przeciwpowodziowe jest zminimalizowane, a iloS¢ zanieczyszczen nie
bedzie przekracza¢ norm dopuszczalnych.

4.2 Uksztaltowanie trasy drogowej

Budowa brodéw nie wymaga jakiejkolwiek zmian przebiegu istniejgcych drég
leSnych na szlaku zrywkowym jak i przebiegu koryt ciekow wodnych. Zaréwno
lokalizacja broddéw i ich ukos wzgledem potokdéw lub rzeki Solinka jak i trasa oraz
przekroje normalne dojazdow do broddéw pozostajg bez zmian. Przewidziano tu
jedynie profilowanie istniejgcej nawierzchni drogi celem likwidacji jej nierdbwnosci
i dostosowania do niwelety projektowanego brodu, w tym profilowanie istniejgcych
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koryt i skarp ciekdw wodnych w obrebie projektowanej likwidacji nieciggtosci szlaku
zrywkowego.

Zakres dtugosci brodu oraz adaptacji drogi na dojezdzie do istniejgcych drég
leSnych wynika jedynie z szerokosci potoku lub rzeki Solinka oraz ukosu brodu
wzgledem cieku wodnego jak réwniez wymaganej dtugosci dojazdu dla potgczenia
z koncem drogi le$nej szlaku zrywkowego.

Zaprojektowane parametry geometryczne i drewniano-kamienna konstrukcja
brodu oraz nawierzchnia zwirowa dojazdow wraz z odcinkami wigczenia do
istniejgcych drég lesnych spetniajg  wymogi obowigzujgcych  wytycznych
i normatywow projektowania drég i sg zgodne z wymaganiami ustawowymi oraz
stawianymi przez Inwestora i program ,matej retenc;ji”.

5. OPIS ROZWIAZAN UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

Projektowana budowa brodéw wraz z dojazdami nie spowodujg zadnych
zmian w istniejgcej sieci drogowej drog lesnych Nadlesnictwa Cisna, w tym sieci
szlakbw zrywkowych, ktére pozostang w ksztatcie istniejgcym obecnie. Nie
wystepuje tu potrzeba wykonywania dodatkowych drog, a przebiegi oraz niweleta
i przekroje normalne szlakéw zrywkowych pozostajg bez zmian.

Budowa brodéw spowoduje likwidacje wystepujgcych obecnie nieciggtosci
szlakbw zrywkowych i umozliwienie normalnej, bezpiecznej dla uzytkownikéw
i Srodowiska eksploatacji drog lesnych w ich obrebie, w tym przez pojazdy i sprzet
zrywkowy Nadlesnictwa Cisna, co spowoduje unormowanie technologiczne
gospodarki lesnej oraz turystyczny ruch pieszy i rowerowy, korzystajgcy lokalnie
z przedmiotowych drog lesnych. Brody po ich wykonaniu pozostang w lokalizacji
istniejgcych szlakow zrywkowych, w terenach nie zabudowanych, a z uwagi na brak
uzbrojenia terenu, nie wystepuje tu zadna kolizja z jakimikolwiek jego sieciami.
Zuwagi na uzyskanie w petni normatywnego, bezpiecznego dla uzytkowania
i umozliwiajgcego wiasciwg gospodarke lesng szlaku zrywkowego, z przejazdem
przez cieki wodne projektowanymi brodami w zasadniczy sposéb poprawi
funkcjonowanie obecnej infrastruktury drogowej tych szlakéw poprzez likwidacje
wystepujgcej obecnie ich nieciggtosci. Projektowana niweleta brodéw na poziomie
dna ciekow wodnych spowoduje brak zagrozenia zniszczenia koryt potokéw lub rzeki
Solinka i nie bedzie powodowata zadnych popietrzen, a tym samym zminimalizuje
zagrozenie powodziowe okolicznych terenéw oraz zniknie niebezpieczenstwo
zniszczen erozyjnych dla szlakow zrywkowych i koryt wod powierzchniowych w ich
obrebie. Przewiduje sie wiec znaczne zwiekszenie poprawy bezpieczenstwa ruchu
na odcinku brodéw i dojazdéw do szlakéw zrywkowych. Inwestycja nie spowoduje
ona zadnych zniszczen w istniejgcej sieci drogowej i nie wymaga zajecia terenow nie
nalezgcych do Inwestora.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Z uwagi na lokalizacje brodéw wraz z dojazdami w obszarze otuliny NATURA
2000, na terenie Cisniansko- Wetlinskiego Parku Krajobrazowego oraz ze wzgledu
realizacje ich budowy w ramach tzw. ,Matej retenciji i przeciwdziatania erozji wodnej
na terenach gorskich” przy realizacji dokumentacji uwzgledniono szczegolne warunki
realizacji budowy brodéw pod wzgledem ekologicznym. W projekcie zastosowano
nastepujgce zabezpieczenia i rozwigzania chronigce srodowisko:
— projektowana budowa brodéw realizowana bedzie przy przyjeciu technologii
zapewniajgcej minimalizacje zagrozehn ekologicznych, z zastosowaniem
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materiatbw nie stanowigcych zagrozenia dla s$rodowiska. Przyjeto tu
wykonanie brodow o konstrukcji drewniano-kamiennej oraz dojazdow
0 nawierzchni zwirowej, co spowoduje minimalna ingerencje w koryta ciekéw
wodnych oraz umozliwi normalng, jak dotychczas migracje ryb i zwierzat
wodnych oraz swobodna wegetacje roslin nadbrzeznych.

— projektowana niweleta, zapewnia wiasciwy, grawitacyjny system odwodnienia,
polegajagcy na uksztattowaniu spadkow podtuznych i poprzecznych,
umozliwiajgcych swobodny odptyw wdd opadowych i roztopowych z drég
szlakow zrywkowych Nadlesnictwa Cisna.

— budowa broddéw ukierunkuje liniowo przejazdy sprzetu i pojazdéw
transportowych Nadlesnictwa, maksymalnie zawezajgc obszar przeznaczony
do przepraw przez potoki i rzeke Solinka co spowoduje brak wprowadzania do
wod powierzchniowych i podziemnych lub gruntu szkodliwych substancji
o stezeniu zagrazajgcym srodowisku.

— w fazie robét budowlanych zwigzanych z robotami wymogi technologiczne dla
Wykonawcy robdt zabezpieczg wody powierzchniowe przed zamulaniem
wskutek zwiekszonej erozji powierzchni terenu budowy

— Wykonawca zabezpieczy roboty przed zanieczyszczeniami wyptukiwanymi
z ewentualnych materiatéw stosowanych do budowy i wprowadzaniem duzych
ilosci zawiesin (stosuje sie materiat drzewny i kamienny), substancji
organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwigzanych z pracag
sprzetu budowlanego i srodkoéw transportu (réwniez awaryjne wycieki paliwa)
do wod powierzchniowych.

— brody zaprojektowano na poziomie istniejgcego dna ciekébw wodnych co
spowoduje catkowity brak podpieprzen lub wystgpienia zagrozen
powodziowych, spowodowanych ich konstrukcjg.

— zakres robo6t w korycie potoku nie powodowat bedzie ingerencji w istniejgce
Srodowisko naturalne — przewidziano tu jedynie utozenie konstrukcji
drewniano-kamiennych przy minimalizacji uzycia sprzetu mechanicznego
i wykonywaniu robodt recznie w znaczacym procencie, do catosci robot
budowlanych.

— w trakcie robét prowadzone bedg biezgce kontrole pod katem obecnosci
zwierzat. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci zostang one uwolnione
poza teren budowy na wiasciwe siedliska przed rozpoczeciem robét nastgpi
zdjecie wierzchniej warstwy urodzajnej, ktéra skltadowana bedzie w sposéb
uporzadkowany (pryzmy) i wykorzystana przy robotach wykonczeniowych

— w czasie robot przestrzegane bedg typowe zabezpieczenia ekologiczne,
zgodne z ogdlinymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego

— przyjeta technologia rob6t umozliwi minimalizacje hatasu i emisji spalin do
niezbednego minimum i w okresach nie zakt6écajgcych spokoju fauny
wystepujgcej w okolicy robot

— zaprojektowana nawierzchnia zwirowa spowoduje brak koniecznosci uzycia
materiatéw bitumicznych lub innych ropopochodnych.

— planowane zamierzenie nie spowoduje Zzadnych zmian w istniejgcym
Ssrodowisku przyrodniczym oraz nie zmieni istniejgcych stosunkéw wodnych,
w tym stanu wéd powierzchniowych i podziemnych oraz stanu powietrza.

— zakres dokumentacji nie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu,
a ewentualnie wymagana wycinka drzew i krzewéw realizowana bedzie
wiasnym staraniem Nadlesnictwa, w ramach ich gospodarki lesnej, stanowigc
gwarant zachowania wszystkich zasad i wiasciwej technologii, nie
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powodujgcych zadnych szkdd lub zniszczen w istniejgcym srodowisku — prace
te wykonywane bedg z zachowaniem wszystkich przepisow ochrony
Srodowiska

— obiekt po wykonaniu harmonizowat bedzie z otoczeniem nie rzucajgc sie
w oczy obserwatorowi zewnetrznemu

Budowa brodow nie wptynie niekorzystnie na okoliczne tereny. Nie wywota
ona zadnych dodatkowych niekorzystnych zjawisk, a jedynie umozliwi prawidiowe,
zgodne z przepisami ochrony srodowiska funkcjonowanie lesnych drog na szlakach
zrywkowych Nadlesnictwa Cisna, jak nizej:

1. budowa broddéw zlokalizowana bedzie na przedtuzeniu istniejgcych szlakow
zrywkowych i nie bedzie zajmowata terenéw przylegtych bedgcym nieuzytkami
leSnymi, ktéore po  wykonaniu projektowanych  brodow  zostang
zrekultywowane.

2. dojazdy do brodow stanowi¢ bedg odcinki drog lesnych w ciggach szlakow
zrywkowych, ktére ograniczg i jednoznacznie wytyczg obszar ich uzytkowania,
bez niszczenia terendw przylegtych.

3. Realizacja budowy brodéw nie zmieni w zaden sposob wielkosci obecnego
natezenia ruchu sprzetu i pojazdow transportowych Nadlesnictwa, co
powoduje brak jakichkolwiek zmian w obecnym natezeniu ruchu, hatasu
i spalin, natomiast wystepujgcy ruch turystyczny pieszy i rowerowy nie
przyczyni sie w jakikolwiek sposdb do zagrozenia obecnego stanu $rodowiska
oraz wod powierzchniowych i podziemnych

4. technologia i czasokres robdét zapewni minimalizacje zagrozenia dla
Ssrodowiska naturalnego

5. Podczas realizacji zamierzenia srodki szkodliwe dla $srodowiska przewozone
bedg odpowiednio zabezpieczone przed wysypaniem lub rozlaniem sie na
teren, sprzet bedzie sprawny, bez mozliwosci wystgpienia niedopuszczalnych
wyciekow substancji szkodliwych, a roboty palowe prowadzone w okresie
najmniejszej ucigzliwosci obcigzenia hatasem.

6. Wymogi podane powyzej, a dotyczgce technologii robot stosowane bedag
bezwzglednie przez Wykonawce robét, pod rygorem konsekwencji karnych.

Tak wiec realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zjawisk
w Ssrodowisku, natomiast rozwigze wystepujgcy obecnie problem nieciggtosci drég
szlak 6w zrywkowych na odcinkach koryt rzecznych. Inwestycja wywrze wiec jedynie
dodatni wptyw na istniejgce Srodowisko.

Budowa nie zawiera zadnych urzgadzen pietrzgcych, wymagajgcych uzyskania
decyzji srodowiskowej — obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko
i inwestycja ta moze by¢ dopuszczona do realizaciji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 i ust. 2 Prawa ochrony srodowiska ,w trakcie prac
budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednié
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,” a takze
,przy  prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztatcenie elementdw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.
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7. BILANS TERENU | POWIERZCHNI OBIEKTU

Inwestycja nie spowoduje zajecie terendw przylegtych bezposrednio do pasa
drogowego.

Nie wymaga trwatego zajecia, a jedynie tymczasowe uzyczenie pasa wodnego
i przylegtych dziatek prywatnych na czas realizacji robét budowlano-montazowych
dziatki Nr 51, 1079/6, 1085/1, 1442, 1443, 1458, 1459

Lp. Brod Powigrzchnia Pow!erzqhnia Powierzc.hnia
obiektu dojazdow catkowita

[-] [-] [m2] [m2] [m2]

1 Kalnica 258 187 446

2 | Liszna - Roztoczka 164 274 439

3 Liszna - Solinka 221 182 404

4 tug 225 201 426

5 Solinka 202 185 387

8. OPIS OKRESLAJACY PRZEZNACZENIE, KONSTRUKCJE
| WYPOSAZENIE OBIEKTOW

8.1 Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

8.1.1. Obiekty drogowe

Brody i dojazdy tgczgce brody z drogami leSnymi posiadajg przebieg zgodny
z przebiegiem istniejgcych szlakow zrywkowych i posiadajg przekroj normalny
analogiczny jak w stanie obecnym. Projektuje sie tu brody szerokosci dostosowane;j
do szerokosci koryt i ukoséw brodow wzgledem ciekdw wodnych, a dojazdy
przewidziano na krotkich odcinkach tgczgcych brody z koncami istniejgcych drog
leSnych. Nie przewidziano tu zadnej zmiany przebiegu szlakéw zrywkowych
w stosunku do ich stanu istniejgcego, natomiast przewidziano lokalne profilowanie
niwelety, polegajgce na wyrownaniu istniejgcych nieréwnosci drogi w obrebie
projektowanego zakresu jej adaptacji. Nawierzchnia zaprojektowana zostata jako
zwirowa, Analogiczna jak istniejgca nawierzchnia zwirowa drogi istniejgce;.
W zakresie adaptacji drogi przewidziano takze odmulenie rowéw przydroznych oraz
renowacje uszkodzen istniejgcych oktadzin umocnien tych rowow.

Nawierzchnie dojazdow projektuje sie na nastepujgce parametry:

Klasa drogi — droga lesna

dopuszczalny nacisk 80 kN/os

nawierzchnia zwirowa;

odwodnienie — grawitacyjne poprzez spadki poprzeczne i spadek podtuzny,
z odprowadzeniem wod na teren przylegty do drogi

szerokosci pasow ruchu — jezdnia 2 x 2,50 m do szerokosci istniejgcej drogi

e szerokos¢ poboczy— 2 x 1,00 m do szerokosci istniejgcych poboczy drogi

e skarpy- obsiane trawg na humusie

Nasypy w obrebie dojazdow do brodow przewidziano gruntem piaszczystym
uktadanym warstwami.
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Na odcinku wigczenia dojazdow do istniejgcych drog leSnych przewiduje sie
powierzchniowe profilowanie dojazdéw dla wyréwnania ich powierzchni
i wyksztatcenia wtasciwych spadkéw poprzecznych.

Parametry techniczne brodéw wraz z dojazdami sg nastepujgce:

1) Bréd 1 w m. Kalnica w km 13+540 p. Wetlinka projektowany na obszarze
szczegoOlnego zagrozenia powodzia

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L;=51,71m

- szerokos$¢ catkowita brodu B, =5,00 m

- dlugos¢ wraz z dojazdami L=76,19m

- szerokosc jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu o = ok. 74°

- dlugosci dojazdéw do brodu Lp = 28,48 m = 15,00 m (str. lewa) + 13,48 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdow: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00 m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdow i = 19% (brzeg lewy),i = 14% (brzeg prawy)
- Konstrukcja brodu:

— nawierzchnia z gtazéw o Srednicy & 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej Srednicy
oraz ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
— podbudowa z kruszywa famanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

2) Bréd 2 w m. tug w km 10+680 p. Wetlinka projektowany na obszarze
szczegoOlnego zagrozenia powodzia

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L. =45,90 m

- szerokos¢ catkowita brodu B.=5,00m

- dlugos¢ wraz z dojazdami L = ok. 74,90 m

- szerokosc jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu a = ok. 74°

- dtugosci dojazdéw do brodu Lp = 30,00 m = 15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdéw: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdéw i = 4,4% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy)
- Konstrukcja brodu:

— nawierzchnia z gtazéw o Srednicy & 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej Srednicy
oraz tluczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
— podbudowa z kruszywa famanego lub pospdtki o gr. 20 cm, w ostonie z geotkaniny,

3) Bréd 3 w m. Solinka w km 32+960 rz. Solinka i km 0+005 p. bez nazwy

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L;=3591m
- szerokos$¢ catkowita brodu B, =5,00 m
- dlugos¢ wraz z dojazdami L=6591m

- szerokosc jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
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- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu o = ok. 65° (kat stycznej do osi brodu)

- dtugosci dojazdéw do brodu Lp = 30,00 m = 15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdéw: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00 m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdéw i = 0,8% (brzeg lewy), i = 11,80 (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

— nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej Srednicy
oraz tluczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
— podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki o gr. 20 cm, w ostonie z geotkaniny,

Bréd 4 w m. Liszna w km 2+100 p. Roztoczka

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L =32,90 m

- szerokos¢ catkowita brodu B.=5,00m

- dlugos¢ wraz z dojazdami L=7342m

- szerokosc jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
- promien fuku brodu R =15,00m

- skos brodu o = ok. 55°

- dlugosci dojazdéw do brodu Lp = 40,52 m = 15,00 m (str. lewa) + 25,52 (str. prawa)
- promienie tukow R =15,00 m

- szer. korony drogi dojazdow: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdéw i = 3,7% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

— nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej srednicy
oraz ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
— podbudowa z kruszywa famanego lub pospétki o gr. 20 cm, w ostonie z geotkaniny,

Bréod 5 w m. Liszna w km 22+800 rz. Solinka

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L. = ok. 41,86 m

- szerokos$¢ catkowita brodu B, =5,00 m

- dlugos¢ wraz z dojazdami L =o0k. 71,58 m

- szerokosc jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu a = ok. 33 (styczna w osi brodu)

- dlugosci dojazdéw do brodu Lp =29,72 m = 14,72 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdéw: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazddw i = 4,4% (brzeg lewy), i = 21,0% (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

— nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej srednicy

oraz tluczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
— podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny
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Zamierzenie polega na wykonaniu korytowania dna cieku, a nastepnie
wykonaniu warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjne;j
wykonana zostanie podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod nawierzchnie brodu rzecznego. Po wykonaniu
podbudowy nastgpi montaz kaszyc drewnianych. Powstate kaszyce wypetnione
zostang kamieniem o srednicy min. 30 cm z zaklinowaniem.

Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa famanego, polegajgce na
wykonaniu korytowania pod konstrukcjg najazdéw, a nastepnie wykonanie warstwy
mrozochronnej z piasku. Na warstwie piasku wykonana zostanie podbudowa
z tlucznia kamiennego warstwy dolna i gérna nawierzchni zwirowej.

Dojazdy projektuje sie w miejscu istniejgcych drog lesnych o przebiegu
zgodnym z ich uksztattowaniem w planie. Przewiduje sie tu jedynie profilowanie
terenu pod niwelete dojazdow oraz profilowanie geometryczne drogi w planie.

8.1.2. Obiekty inzynierskie

Projektowana budowa brodéw wraz z dojazdami jest konstrukcja drogowg —
nie przewiduje sie tu wykonywania zadnych obiektéw inzynierskich lub mostowych.

8.1.3. Obiekty inne
8.3.1.1. Koryta ciekow wodnych

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie brodow rzecznych,
bez ingerowania w przylegte obszary potokéw lub rzeki Solinka. jedynie w obrebie
rozkopow skarp niezbednych dla wykonania dojazdéw do brodu przewiduje sie ich
odtworzenie z utwardzeniem narzutem kamiennym.

8.3.2. Urzadzenia ochrony srodowiska

Nie wystepuja

8.2 Infrastruktura techniczna w PD nie zwigzana z droga

Nie wystepuje.
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych brodow miesci sie w zakresie granicy
terenu objetego wnioskiem oraz decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy. Wptyw
planowanej inwestycji jest nieznaczny i obejmuje jedynie teren drogi lesnej wraz
z odcinkami potokéw na wlocie i wylocie z brodow. Zakres zamierzenia
inwestycyjnego obejmuje usuniecie pozostatosci po konstrukcji brodow i nawierzchni
drog le$nych szlakéw zrywkowych, a nastepnie wykonanie brodéw wraz z dojazdami
na odcinkach dowigzania w/w brodow do w/w drog lesnych.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o nr ew. 439, 477 obreb
Kalnica, dz. nr. ew. 103 115, 116 obreb Jaworzec, dz. nr ew. 107, 30/1 obreb tug,
dz. nr ew. 232/1, 32/3, 267/1, 265 obreb Solinka dz. nr ew. 147/1, 186 obreb
Zubracze oraz na terenie dz. nr ew. 192, 188, 137/2, 206/1 obreb Liszna, gmina
Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Ssrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
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1235 z pbzn. zmianami), rozwazono wptyw planowanego przedsiewziecia na obszar
obejmujgcy jego zakres. Budowa brodéw realizowana bedzie na obszarze objetym
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
realizacji w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC 180001
(dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego znaczenie dla
Wspolnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Budowa wykonywana
bedzie na terenie nalezgcym do Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego,
przy czym bezposredni teren budowy potozony jest poza pasem 100 m od ciekow i
zbiornikbw wodnych objetych Uchwatg Nr XLVIII/991/14 sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r w sprawie Cisniansko — Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie obowigzujg tu nakazy i ograniczenia
zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru objetego w/w Uchwats.

Wobec powyzszego wystgpiono do RDOS Rzeszéw z wnioskami o stosowne
opinie dotyczgce lokalizacji obiektéw na obszarze objetym programem NATURA
2000 oraz opinie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92 poz. 880 z 2004r ze zm.). Po rozpatrzeniu wnioskow uzyskano pozytywne
opinie dotyczgce realizacji budowy brodéw — opinia z art. 118 (zgoda milczgca), a
opinia lokalizacji brodéw na obszarze NATURA 2000 w formie postanowienia z dnia
27.12.2018 r. Uzyskano takze decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy, ujmujgcg
lokalizacje i zakres robot przy budowie brodéw.

W obszarze oddziatywania obiektow nie stwierdzono zadnej ro$linnosci czy
drzewostanu lub zwierzat objetych specjalng ochrong przyrodniczg. zakres
niezbednej wycinki drzew w obrebie skarp drogi lesnej wykonany zostanie w ramach
gospodarki lesnej przez Nadlesnictwo Cisna, a po wykonaniu budowy broddéw
przewiduje sie rekultywacje terendw w obrebie placow budowy.

Budowa obiektu nie wptynie takze na ilosciowg lub jakosciowg zmiane, ktora
powodowataby zwiekszenie stezenia szkodliwych $Sciekéw, ktére pozostang
jakosciowo i ilosciowo bez zmian i nie przekroczg wartosci dopuszczalnych,
okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
nr 137, poz. 984). Nie wystgpi takze zmiana warunkow sptywu wod
powierzchniowych lub zaburzenia istniejgcej gospodarki wodami podziemnymi.

Tak wiec budowa brodow nie bedzie negatywnie wptywaC na otaczajgce
srodowisko w obrebie przedmiotowego obszaru oddziatywania.
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Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Faza:
Czesc¢ rysunkowa
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skala 1: 9500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zglaszanej pracy geodezyjnej

GN.1.6640.1.111.2018

Jednostka ewidencyjna

identyfikator |182102_2

nazwa Cisna

Obreb ewidencyjny

identyfikator | 0008

nazwa LISZNA

Arkusz mapy:
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Nazwa ukladu wspéirzednych Prostokatnych |2000 strefa 7
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Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji grunt6w i

mgr-inz. Miroslaw Bwotzm
GEODETA UPRAWNIONY

ok 318

Wykonat: Mirostaw Dworzaniski
Dnia: 11.06.2018
zakres uprawnien 1,2

Biuro Projektowe:

MK - MOSTY

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Inwestor:

PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A, 38-607 CISNA

Prze

dsiewziecie:

BUDOWA PIECIU BRODOW NA SZLAKU
ZRYWKOWYM W NADLESNICTWIE CISNA

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY

Nr umowy:

271.89.2017 z 27.12.2017 r.

Obiekty:

Brod 5: w m. Liszna (rzeka Solinka)

PROEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
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Projekt Budowlany

MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna

Stadium:

Projekt Architektoniczno — Budowlany

Faza:
Czes¢ opisowa

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna
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Projekt Budowlany

1. OPIS TECHNICZNY

1.1
1.1.1.

Wstep

Tytut opracowania
Projekt budowlany pn. ,,Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w

Nadlesnictwie Cisna”

Inwestor:

Inwestorem przedsiewziecia jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy

Panstwowe Nadlesnictwo Cisna; Cisna 87A, 38 — 607 Cisna

1.1.2.
.

L 4

¢
1.1.3.

Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy PGL lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Cisna i Firmg MK — MOSTY Krzysztof Mac.
Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe

Prawomocna decyzja o Ustaleniu Warunkdéw Zabudowy

Uzgodnienie budowy brodow z PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Przemyslu

Pozytywna opinia RDOS Rzeszow z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r ze zm.) — ,zgoda
milczgca”.

Postanowienie RDOS z 27.12.2018 r dotyczace oddziatywania na obszary
NATURA 2000, zgodnie z art. 97 ustep 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r
(Dz.U. z2018 r poz. 20181).

Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego

Obowigzkowe normy i przepisy:

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
PN-81/S-03150 — ,Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia i projektowanie”

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

Literatura techniczna:

,PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU Wytyczne do realizacji zadan
i obiektéw matej retencji” - zatgcznik do Decyzji nr 552 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 25.11.2016r

Oprogramowanie techniczne

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa pieciu brodow w miejscowosciach

Kalnica, tug, Liszna i Liszna-Zubracze, zlokalizowanych na potokach Wetlinka
i Roztoczka oraz rzece Solinka, stanowigcych przedtuzenie istniejgcych drég lesnych
na szlakach zrywkowych administrowanych przez nadle$nictwo Cisna.” Sg to
nastepujgce brody:

Bréd 1 — na potoku Wetlina w m. Kalnica km 13+540

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna
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- Bréd 2 — na potoku Wetlina w m. tug km 10+680

- Bréd 3 — na rzece Solinka w m. Solinka km 32+960 i potoku bez nazwy w km
0+005

- Brod 4 — na potoku Roztoczka w m. Liszna km 2+100

- Brdd 5 — na rzece Solinka w km 22+800 w m. Zubracze

Celem niniejszego projektu budowlanego jest realizacja budowy brodow

rzecznych, stanowigcych przedtuzenie i tgczgacych odcinki drég leSnych na szlakach
zrywkowych Nadlesnictwa Cisna, zlokalizowanych po obu stronach ciekédw wodnych.
Budowa brodéw wykonana zostanie dla uzyskania bezpiecznych dla uzytkownikow
odcinkdéw szlakéw zrywkowych na szerokoéci koryt potokow Wetlinka i Roztoczka
oraz rzeki Solinka, likwidujgcych obecna nieciggtos¢ szlakdéw zrywkowych, znacznie
utrudniajaca realizacje gospodarki leSnej w Nadlesnictwie Cisna.
Budowa brodow spowoduje uzyskanie liniowych przepraw przez cieki wodne, bez
naruszania obecnego ich stanu o normatywnych skrajniach poziomych drogi 5,00 m
(w koronie 7,00 m), wystarczajgcych dla przemieszczania sie sprzetu i realizacji
transportu, obstugujacego gospodarke lesSng Nadle$nictwa Cisna przy jednoczesnym
wykorzystaniu odcinkow tych drég dla obstugi pieszego i rowerowego ruch
turystycznego. Projektowane brody zlokalizowane bedg na poziomie dna istniejgcych
ciekow wodnych i nie bedg stanowi¢ zadnego zagrozenia powodziowego — z uwagi
na brak podpietrzen nurtu wody, jak rowniez zagrozenia dla migracji ryb i zwierzat
wodnych oraz wegetaciji roslinnosci nadbrzeznej potokow i rzekli Solinka.

Zamierzenie realizowane jest w ramach tzw. ,Matej retencji oraz
przeciwdziatania erozji wodnej na terenach gorskich”, co stanowi o przyjetej
technologii, z uzyciem nieinwazyjnych dla Srodowiska materiatdw i zapewnieniu
wiasciwego zabezpieczenia ekologicznego Srodowiska.

Projekt Architektoniczno — Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu
oraz informacjg BIOZ stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe i w tym celu zostaty opracowane.

Zakres i forma projektu architektoniczno — budowlanego sg zgodne
z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140/98 poz. 906) oraz Ustawg Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami)

Zakres catosci dokumentacji technicznej na w/w zamierzenie obejmuje:

1. Projekt budowlany zawierajacy:

a) Projekt Zagospodarowania Terenu
b) Projekt Architektoniczno — Budowlany
c) Informacja BIOZ

2. Projekt techniczny - wykonawczy budowy mostu zawierajacy:
a) Czesc | - opisowa obejmujaca:
- opis techniczny
- przedmiar robot
- kosztorys inwestorski
b) czes¢ rysunkowg
c) szczegotowe specyfikacje techniczne

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna
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1.2 Materialy wyjsciowe (zatozenia do opracowania):

Projekt budowlany zostal opracowany na podstawie:

— aktualnych map do celdéw projektowych

— prawomocnej decyzji o Ustaleniu Warunkéw Zabudowy

— Uzgodnieniu budowy broidow z PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Przemyslu

— Uzgodnieniu dokumentacji z PGL Lasy panstwowe, Nadle$nictwo Cisna

— pozytywnej opinii RDOS Rzeszéw z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r ze zm.) — zgoda milczaca

— Postanowienie z dnia 27.12.2018 r dotyczacym oddziatywania na obszary
NATURA 2000, zgodnie z art. 97 ustep 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r
(Dz.U. 22018 r poz. 2018)

— prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:

— Aktualnej mapy do celéw projektowych

— Wypisow i wyrysow z mapy ewidencji gruntow

— Wymaganych, podstawowych parametréw brodéw i dojazdow, {j.:
a. dopuszczalny nacisk na 0$ 80 kN

szerokosc jezdni 1 x 5,00 m

szerokosc¢ poboczy 2 x 1,00 m

klasa techniczna drogi — droga lesna

ooo

Realizacja obejmowata bedzie wykonanie budowy pieciu brodow w ciggach
drég le$nych stanowigcych szlaki zrywkowe Nadles$nictwa Cisna. Realizacja
zamierzenia zlikwiduje wystepujgce obecnie nieciggtosci szlakow zrywkowych na
szerokosci ciekdw wodnych i ukierunkuje liniowo ich trasy w obrebie potoku Wetlinka
i Roztoczka oraz rzeki Solinka, a takze usprawni transport sprzetu i ruch pojazdow
transportujgcych pozyskany materiat drzewny.

Budowa brodéw realizowana bedzie przy catkowitym zamknieciu odcinkow
drég przylegtych do ciekbw wodnych i objetych zakresem zamierzenia - Wykonawca
robot opracuje i wykona tymczasowg organizacje ruchu na czas budowy brodéw oraz
wykona ogrodzenie terenu budowy. Prace przy ewentualnej, niezbednej wycince
drzew i krzewdw wykona wiasnym staraniem Nadlesnictwo Cisna — w ramach
planowanej gospodarki lesnej, uwzgledniajgcej lokalizacje brodéw na terenie
obszarow NATURA 2000.

Realizacja obejmowata bedzie wykonanie brodu w miejscu jego projektowanej
lokalizacji. Charakterystyczne roboty przewidziane do wykonania dla wszystkich
brodéw zlokalizowanych na ciekach wodnych obejmuja:

o Organizacje placu budowy, w tym:
v' ogrodzenie i oznakowanie placu budowy
v' montaz elementédw wyposazenia placu budowy — biura, magazyny itp.
o Rozbiérke elementow kamiennych - pozostatosci pierwotnych brodéw rzecznych;
o Demontaz uszkodzonych i zdeformowanych stref najazdowych z kruszywa lub z
ptyt zelbetowych wzdtuz drogi lesnej;
o Odtworzenie brodow rzecznych z zastosowaniem materiatbw naturalnych
(drewno i kamien) o konstrukcji kaszycowej, polegajgce na:
v wykonanie korytowania istniejgcego dna w celu utozenia warstwy seperacyjnej
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z geotkaniny

v" wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub pospoiki, otoczonego
geowtokning separacyjng pod konstrukcjg brodu rzecznego,

v' ulozenie na poziomie materaca z pospotki porzecznych bali drewnianych
(podstawa kaszycy)o minimalnej srednicy @ 20cm w rozstawie wzdtuz brodu
co ok. 1,50 m, stanowigcych ruszt porzeczny stabilizujgcy podstawe brodu,

v' ulozenie na poprzecznych balach belek stezajgcych podtuznych o min.
Srednicy
@ 15cm w rozstawie poprzecznym brodu co ok 1,20 m, stanowigcych gorny
element kaszycy,

v wypetnienie drewnianej kaszycy kamieniem (gtazami) o srednicy min. & 30cm,
klinowanych kamieniem z zamknieciem tluczniem,

v wyprofilowanie dna cieku w obrebie brodu od gérnej i dolnej wody poprzez
zastosowanie narzutu kamiennego, w celu zabezpieczenia dna przed erozjg
terenu,

o Odtworzenie najazdéw brodu z kruszywa tamanego, polegajacych na:

wykonaniu profilowania niwelety dojazdu brodu rzecznego,

wykonaniu korytowania pod konstrukcje najazdéw,

wykonaniu warstwy mrozochronnej z piasku,

wykonaniu podbudowy z ttucznia kamiennego,

wykonaniu warstwy dolnej nawierzchni z klinca famanego 0/63mm,

wykonaniu warstwy gérnej nawierzchni z klinca tamanego 0/31,5mm,

o Woykonanie profilowania terenu na koncach najazdéw, z dostosowaniem drogi do
projektowanej niwelety najazdéw brodu rzecznego,

o Wykonanie rob6t porzgdkowych z doprowadzeniem terenu przylegtego do stanu
pierwotnego, w tym likwidacje placu budowy

o Odbiodr budowy i przekazanie brodéw do eksploatacji.

v
v
v
v
v
v

1.3 Opis techniczny zamierzenia
1.3.1. Stan istniejacy

a) Brod 1 w m. Kalnica w km 13+540 p. Wetlinka na obszarze szczegoélnego
zagrozenia powodzig

Podstawowe parametry terenu i dojazdéw w obrebie szlaku zrywkowego sg
nastepujgce:

— lokalizacja: bréd na szlaku zrywkowym w m. Kalnica

— szeroko$¢ koryta rzeki: B.,= 38,50 m

— szeroko$¢ szlaku zrywkowego: By, =2,20—-6,50m

— $redni spadek podtuzny drogi: iL= 18 — 20% (str. lewa rzeki)
— $redni spadek podtuzny drogi: iz 12 — 16% (str. prawa rzeki)

Projektowana budowa zlokalizowana jest w poblizu placu sktadowego drewna,
zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki, w obrebie przedmiotowego zamierzenia nie
wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu. Na brzegu lewym droga szlaku zrywkowego
przebiega od krawedzi koryta rzeki poprzez poziomg poétke jej zwirowo-kamienistej
skarpy, fgczac sie nastepnie z drogg leSng Nr 220/1729 przebiegajgcg wzdtuz rzeki
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Wetlinka. Przebieg drogi jest prostoliniowy z wytukowaniami w obrebie skrzyzowania
z drogg gtdwng oraz w miejscu jej konca na krawedzi koryta rzeki.

Wytukowania wykonano o promieniach ok. 15 — 20 m. Szlak zrywkowy
posiada tu szerokosc¢ 4,50 — 6,50 m, a spadki podtuzne zawierajg sie w przedziale 12
— 16%. Nawierzchnia drogi jest Zwirowo-kamienista. Na brzegu prawym droga szlaku
zrywkowego wykonano w ptytkim wykopie o pochyleniu poczgtkowym18 — 20%,
przechodzgcym nastepnie w pochylenie stoku zbocza wzniesienia. Szerokos¢ drogi
wynosi 2,20 — 3,0 m, a nawierzchnie stanowi tu podtoze gruntowo-zwirowe.

Bréd rzeczny jest catkowicie zniszczony, stan techniczny dojazdéw na szlaku
zrywkowym jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu lokalne nierownosci i koleiny,
a nawierzchnia wykazuje liczne ubytki jej gornej czeéci. Drogi nie posiadajg zadnych
rowow lub Sciekbw zabezpieczajgcych droge przed zniszczeniem, a skarpy wykopu
sg nieregularne, nie zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.

b) Bréd 2 w m. Lug w km 10+680 p. Wetlinka na obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig

Podstawowe parametry zniszczonego obiektu i dojazdow w obrebie szlaku
zrywkowego sg nastepujgce:

— lokalizacja: bréd na szlaku zrywkowym w m. tug

— szerokos$¢ brodu: B,=4,50m

— szeroko$¢ koryta rzeki: B.,= 26,00 m

— szeroko$¢ szlaku zrywkowego: Bszzr =3,50—-7,00m

— $redni spadek podtuzny drogi: iL= 5 — 18% (str. lewa rzeki)
— $redni spadek podtuzny drogi: iz 10 — 12% (str. prawa rzeki)

Projektowana budowa zlokalizowana jest w poblizu placu sktadowego drewna,
zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki, w obrebie przedmiotowego zamierzenia nie
wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu.

Na brzegu lewym droga szlaku zrywkowego jest wyraznie wydzielona
z obrebu tagodnej skarpy rzeki, o roslinnosci tgkowej i przebiega od krawedzi koryta
rzeki do skrzyzowania z drogg leSng Nr 220/1729 przebiegajacg wzdtuz potoku
Wetlinka. Przebieg drogi stanowig odcinki prostoliniowe, potgczone tukiem
poziomym, z poszerzeniami w obrebie skrzyzowania z drogg gtowng. tuk poziomy
wykonano o promieniu ok. 50 m. Szlak zrywkowy posiada tu szeroko$¢ 3,50 — 7,00
m, a spadki podtuzne zawierajg sie w przedziale 5 — 18%. Nawierzchnia drogi jest
gruntowo-zwirowa. Na brzegu prawym droge szlaku zrywkowego wykonano
w wykopie o pochyleniu poczgtkowym 10-12%, przechodzgcym nastepnie
w pochylenie stoku zbocza wzniesienia. Szerokos¢ drogi wynosi 3,50 — 5,50 m,
a nawierzchnie stanowi tu podtoze gruntowo-zwirowe.

Bréd rzeczny jest catkowicie zniszczony, stan techniczny dojazdéw na szlaku
zrywkowym jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu lokalne nierownosci i koleiny,
a nawierzchnia wykazuje liczne ubytki jej gérnej czesci.

Drogi nie posiadajg zadnych rowow lub sSciekdw zabezpieczajgcych droge
przed zniszczeniem, a skarpy wykopu sg nieregularne, nie zabezpieczone przed
osuwaniem sie gruntu.

c) Bréd 3 w m. Solinka w km 32+960 p. Solinka i w km 0+005 potoku bez nazwy

Podstawowe parametry zniszczonego obiektu i dojazdow w obrebie szlaku
zrywkowego sg nastepujgce:

— lokalizacja: bréd na szlaku zrywkowym w m. Solinka
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— szeroko$é brodu: B,=4,50-5,50m

— szeroko$¢ koryta rzeki: B.,= 5,50 m — rzeka Solinka

— szeroko$¢ koryta rzeki: B.,= 2,00 m — potok bez nazwy (doptyw Solinki)
— szeroko$¢ szlaku zrywkowego: Bs,r =3,00—6,00 m

— $redni spadek podtuzny drogi: iL= 0,5 —1,0% (str. lewa rzeki)

— $redni spadek podtuzny drogi: iz 10 — 13% (str. prawa rzeki)

Na brzegu prawym droga szlaku zrywkowego jest wyraznie wydzielona
z obrebu istniejgcego terenu, o roslinnoéci tgkowej, ze sporadycznymi drzewami
i przebiega od krawedzi koryta rzeki, poprzez ujscie potoku do skrzyzowania z drogg
leSng Nr 440/184 przebiegajgcg wzdtuz rzeki Solinka. Przebieg drogi stanowi
odcinek prostoliniowy, wigczony do skrzyzowania tukiem poziomym, z poszerzeniami
szerokoSci drogi w obrebie skrzyzowania z drogg gtéwng. Luk poziomy wykonano
o promieniu ok. 15 m. Szlak zrywkowy posiada tu szerokos¢ 3,00 — 5,00 m, a spadki
podiuzne zawierajg sie w przedziale 10 — 13%. Nawierzchnia drogi jest gruntowo-
zwirowa. Droga lokalnie wykonana =zostata w ptytkim wykopie, natomiast
przewazajgco poprowadzona zostata po istniejgcym terenie, lokalnie w niewielkim
nasypie. Na brzegu prawym droga szlaku zrywkowego przebiega bez wyraznego
wydzielenia po pfaskim terenie o charakterze tegdéw nadrzecznych,
z nierownosciami terenu oraz kepami traw i roslin fgkowych, dochodzgc nastepnie do
terenéw kompleksu le$nego. Teren jest tu ptaski o pochyleniu 0,5 — 1,0 %,
a niewyrazny zarys szerokosci drogi wynosi 4,50 — 6,00 m. Nawierzchnie stanowi tu
podtoze gruntowe, lokalnie poro$niete roslinnoscig tgkowa.

Bréd rzeczny jest catkowicie zniszczony, z widocznymi, a stan techniczny
dojazdéw na szlaku zrywkowym jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu lokalne
nierownosci i koleiny. Nawierzchnia na brzegu prawym wykazuje liczne ubytki jej
gornej czesci lub catkowity brak nawierzchni, a na brzegu lewym | posiada podtoze
gruntowe, bez zadnej nawierzchni drogowe;.

d) Bréd 4 w m. Liszna w km 2+100 p. Roztoczka

Podstawowe parametry zniszczonego obiektu i dojazdow w obrebie szlaku
zrywkowego sg nastepujgce:

— lokalizacja: brod na szlaku zrywkowym w m. Liszna

— szeroko$é brodu: B,= 5,00 m

— szeroko$¢ koryta rzeki: B.,= 20,50 -10,50 m

— szeroko$¢ szlaku zrywkowego: Be,r =3,50-8,00m

— $redni spadek podtuzny drogi: i~ 1,0 — 6,0% (str. lewa rzeki)
— $redni spadek podtuzny drogi: iz 10 — 12% (str. prawa rzeki)

Na brzegu prawym droga szlaku zrywkowego jest wyraznie wydzielona
i przebiega w formie poziomej po6tki wykonanej w  zboczu skarpy stoku,
przechodzgcego w skarpe potoku. Lewa krawedz — wykop, przechodzgcy w skarpe
nasypu na krawedzi prawe;.

Szerokos$¢ drogi wynosi 3,50 — 4,00 m, a nawierzchnie stanowi tu podtoze
gruntowo-zwirowe. Na brzegu lewym zlokalizowany jest plac skladowy, przylegajgcy
do drogi powiatowej, w obrebie ktérego przebiega slad szlaku zrywkowego. Teren
jest nieréwny, z lokalnymi zagtebieniami.

Brod rzeczny jest catkowicie zniszczony, stan techniczny dojazdéw na szlaku
zrywkowym jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu lokalne nieréwnoséci i koleiny,
a nawierzchnia wykazuje liczne ubytki jej gornej czesci. Drogi nie posiadajg zadnych
rowow lub $ciekdw zabezpieczajgcych droge przed zniszczeniem. Na brzegu

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna

- 40 -



Projekt Budowlany

prawym lewa skarpa wykopu wykazuje ubytki, a skarpa nasypu jest nieregularna.
Skarpy nie sg zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.

Bréd 5 w m. Liszna w km 22+800 p. Solinka

Podstawowe parametry zniszczonego obiektu i dojazdow w obrebie szlaku
zrywkowego sg nastepujgce:

— lokalizacja: brod na szlaku zrywkowym w m. Liszna

— szerokos$¢ brodu: B,=3,50-4,00 m

— szeroko$¢ koryta rzeki: B,=11,00 m

— szeroko$¢ szlaku zrywkowego: Bezr =3,50-4,5,00m

— $redni spadek podtuzny drogi: iL= 14 — 16% (str. lewa rzeki)
— $redni spadek podtuzny drogi: iz 4 — 6% (str. prawa rzeki)

Projektowana budowa zlokalizowana jest w ciggu istniejgcego szlaku
zrywkowego. Przedmiotowa droga tgczy sie tu z drogg wojewddzkg Nr 897.
W obrebie przedmiotowego zamierzenia nie wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu.

Bréd rzeczny jest catkowicie zniszczony, a stan techniczny dojazdéw na
szlaku zrywkowym jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu lokalne nieréwnosci
i koleiny, a nawierzchnia wykazuje liczne ubytki jej gornej czesci. Drogi nie posiadajg
zadnych rowow lub Sciekow zabezpieczajgcych droge przed zniszczeniem, a skarpy
wykopu sg nieregularne, nie zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.

1.3.2. Uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji nie wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu.
1.3.3. Infrastruktura drogowa w obrebie brodu rzecznego:

Planowane zamierzenie mieéci sie na terenie nalezacym do Nadle$nictwa
Cisna oraz w obrebie dziatki pasa wodnego, nalezgcego do RZGW Rzeszdéw, co
wymaga uzyskania zgody na tymczasowe uzytkowanie od Administratora cieku
wodnego.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o nr ew.: 439, 439; 477

obreb Kalnica, dz. nr. ew. 103; 115; 116 obreb Jaworzec, dz. nr ew. 107; 30/1 obreb
tug, dz. nr ew. 32/3; 232/1; 265; 267/1 obreb Solinka, dz. nr ew. 147/1; 186 obreb
Zubracze oraz na terenie dz. nr ew.: 137/2; 188; 192, 206/1 obreb Liszna, gmina
Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.
Planowang budowe brodéw przewidziano w lokalizacji istniejgcych drég lesnych
bedacych szlakami zrywkowymi Nadlesnictwa Cisna. Brody po ich wykonaniu
spowodujg likwidacje obecnej nieciggtosci szlakéw zrywkowych bedgc elementem
liniowym w/w drog le$nych.

Brody znacznie utatwig prowadzenie gospodarki lesnej w Nadlesnictwie Cisna
poprzez powstanie dogodnych dla sprzetu i pojazddéw transportowych warunkow
przepraw przez cieki wodne, rozdzielajgce obecnie trasy szlakéw zrywkowych na
szerokos$ci potokow i rzeki Solinka.

Wykonane brody posiadaty bedg normatywne skrajnie szerokosci 5,00 m
(w koronie 7,00 m), co stanowi o dwupasowej szerokosci jezdni przedmiotowych
droég lesnych, a projektowana niweleta brodéw na poziomie dna cieku wodnego
powoduje, ze nie stanowi¢ one bedg budowli pietrzagcych nurt wody. Z uwagi na
wystepujgce nierdbwnosci i lokalne zatomy nawierzchni drogi wystepuje konieczno$é
profilowania jej niwelety i przekroju normalnego, w wyniku czego nastgpi likwidacja
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uszkodzen nawierzchni na odcinkach potgczenia brodéw z istniejgcymi drogami
szlakéw zrywkowych.

Projektowanie zamierzenie nie spowoduje jakichkolwiek zmian w obecnym
przebiegu przedmiotowych drég lesnych. Nie przewiduje sie takze zadnych korekt
usytuowania istniejgcych drég lesnych lub spadkéw podtuznych istniejgcych
odcinkow szlakéw zrywkowych. W obrebie zakresu projektowanego zamierzenia
oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zadna zabudowa mieszkalna - brody
zlokalizowane sg na terenach lesSnych, przez ktére przebiegajg przedmiotowe drogi
Nadlesnictwa Cisna. Drogi przebiegajg tu po istniejgcym terenie lub w niewielkiej
gtebokosci lokalnych wykopach. Nie wystepujg tu takze zadne skrzyzowania z innymi
drogami. W obrebie inwestycji nie przebiegajg tez zadne sieci uzbrojenia terenu.

Wzdtuz potokoéw i rzeki Solinka w pasie koryta i terenu przylegtych do
projektowanych brodéw wystepujg typowe, zalesione obszary dolin rzecznych
o typowym charakterze nieuzytkbw lesnych, z roslinnoscig trawiastg i zboczami
stokéw gdrskich przylegtych do w/w dolin porosnietymi drzewami i krzewami.
Wycinke drzew i krzewoéw, w minimalnym zakresie, niezbednym do realizaciji
zamierzenia wykona we wiasnym staraniem Nadlesnictwo Cisna — w ramach
planowej gospodarki lesnej. Budowa realizowana bedzie na obszarze objetym
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
realizacji w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC 180001
(dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego znaczenie dla
Wspolnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Budowa wykonywana
bedzie na terenie nalezgcym do Cisniansko — Wetlihskiego Parku Krajobrazowego,
przy czym bezposredni teren budowy potozony jest poza pasem 100 m od ciekdw i
zbiornikbw wodnych objetych Uchwatg Nr XLVIII/991/14 sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r w sprawie Cisniansko — Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie obowigzujg tu nakazy iograniczenia
zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru objetego w/w Uchwatg. Realizacje
budowy obiektow przewidziano tu w ramach tzw. ,Matej retencji i przeciwdziatania
erozji wodnej na terenach gorskich”, co uwzgledniono w technologii i szczegolnych
warunki wykonania budowy brodéw pod wzgledem ekologicznym.

1.3.4. Charakterystyka hydrograficzna ciekéw wodnych

a) Rzeka Solinka i potok bez nazwy

Zgodnie z obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego
2011r. i opublikowanym w monitorze Polskim Nr 49, poz. 549 oraz warunkami
korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty rzeka Solinka objeta
opracowaniem nalezy do scalonej czesci wéd GWO0803 natomiast analizowany
odcinek rzeki nalezy do JCWPPLRW2000122212699 Solinka do Wetliny.

Rzeka Solinka przeptywa przez Bieszczady Zachodnie i jest najwiekszym po
Ostfawie bieszczadzkim doptywem Sanu. Catkowita dtugos$¢ rzeki wynosi 48,1 km,
natomiast jej zlewnia réwna jest 376,7 km? i jest to ciek trzeciorzedowy. Jej zrédia
znajdujg sie na potudniowych stokach géry Rosochy w masywie Hyrlatej, na
wysokosci ok. 1040 m n.p.m. Uchodzi do zbiornika Solihskiego w miejscowosci
Bukowiec (poziom wody ok. 410 m n.p.m.).

W gérnym odcinku rzeka Solinka optywa od zachodu masyw Hyrlatej,
przeptywajgc przez miejscowosc¢ Solinka. Nastepnie ptynie w kierunku wschodnim,
przez Zubracze oraz Majdan, oddzielajgc Wysoki Dziat od pasma granicznego.
Ponad potowa dtugosci rzeki Solinka (27 km — 56%) przeptywa przez Gmine Cisna.
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Dalej, za Cisng, czyli najwiekszg miejscowoscig lezgcg nad tg rzeka, jej dolina jest
granicg pomiedzy Pasmem topiennika i Durnej a nalezgcym do pasma granicznego
grzbietem Jasta. W rejonie Dotzycy skreca na pétnoc i wptywa pomiedzy masywy
topiennika oraz Falowej. Za miejscowoscig Buk doptywa z prawej strony najwiekszy
doptyw — Wetlina. Nastepnie, przez Polanki, Terke oraz Bukowiec, doptywa do
zbiornika Solinskiego. Jej wody tworzg zachodnig czeS¢ zbiornika, ktéra w okolicach
Polanczyka fgczy sie z Sanem ptyngcym we wschodnim odgatezieniu.
Jak juz wyzej wskazano rzeka Solinka wyptywa na wysokosci ok 1040 m n.p.m.
W gbrnym biegu przeptywa przez kredowe i eocenskie tupki i piaskowce fatddow
dukielskich, a w srodkowym i dolnym biegu przez piaskowce i tupki kro$nienskie
centralnej depresji karpackiej Dolina Solinki. W gérnym biegu jest waska i na kilku
odcinkach ma charakter przetomowy. Natomiast w dolnym biegu jest szeroka,
wypreparowana w miekkich tupkach eocenskich.

Srednia roczna suma opadéw dla tej czesci zlewni wynosi od 800 mm do
powyzej 900 mm. Przewazajg opady okresu letniego, z sumg opadéw w granicy 500
do powyzej 550 mm. Opady state stanowig okoto 18% ogdlnej sumy rocznej opadow.
Srednia roczna temperatura powietrza tego regionu waha sie w granicach od 5,0 -
7,0 C°.

Na odcinku objetym opracowaniem szerokosc¢ koryta rzeki w km 32+960 (bréd
3) wynosi ok. 4,2 m, skarpy niskie wysokosci ok. 1,0m, w km 22+800 szeroko$¢
koryta wynosi ok. 10,0m, skarpy wysokosci ok. 4,0 — 5,0m. Skarpy brzegowe
o regularnym nachyleniu porosniete trawami i pojedynczymi zakrzaczeniami.

Dla rzeki Solinka (bez jej gbrnego odcinka) zostaty opracowane strefy zasiegu
zalewu wodg powodziowg zgodnie z opracowaniem pn. ,Wyznaczenie obszaréw
bezposredniego zagrozenia powodzig w zlewni Sanu jako integralny element
studium ochrony przeciwpowodziowej” stanowigcym | etap studium ochrony
przeciwpowodziowej. Jednakze planowana inwestycja nie jest usytuowana na
obszarze szczegoOlnego zagrozenia powodzig — dla analizowanego odcinka rzeki
Solinka w km 32+960 oraz w km 22+800 nie zostaty opracowane strefy zasiegu
wodg powodziows.

Potok bez nazwy, prawobrzezny doptyw rzeki Solinka. Jego catkowita
powierzchnia zlewni wynosi ok. 1,85 km?, diugo$¢ ok. 3,2 km, a szeroko$é koryta na
odcinku objetym opracowaniem wynosi niespetna 2,0m. Jest to ciek okresowy, ktory
przeptywa przez obszar catkowicie zalesiony, stanowigcy wilasno$¢ Nadlesnictwa
Cisna.

Potok Wetlinka

Zgodnie z obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego
2011r. i opublikowanym w monitorze Polskim Nr 49, poz. 549 oraz warunkami
korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty potok Wetlina objety
opracowaniem nalezy do JCWPPLRW2000122212699 Solinka do Wetliny.

Potok Wetlina (Wetlinka) jest ciekiem gorskim i prawym, najwiekszym
doptywem Solinki. Wetlina ma zrédta pod Przeteczg Wyzng (ok. 840 m n.p.m.)
i w gérnym odcinku (powyzej wsi Wetlina) ptynie przez Bieszczadzki Park Narodowy,
a dalej przez Cisniansko-Wetlinski Park Krajobrazowy w Bieszczadach Zachodnich.
W dolnym biegu, az do ujscia, potok objety jest rezerwatem Sine Wiry.

Catkowita dtugo$S¢ potoku wynosi 29 km i jest to ciek czwartorzedowy.
Odcinek od zrédta do ujscia Gornej Solinki czesto na mapach bywa nazywany
Wetlinka. Od Zrodta ptynie na zachdd pomiedzy pasmami Potoniny Wetlihskiej oraz
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Dziatu. Nastepnie potok przeptywa przez miejscowos¢ Wetlina, gdzie z lewej strony
wpada do niego Gorna Solinka. Skreca na potnocny zachdd i przeptywa przez wsie:
Wetlina, gdzie w czesci zwanej Stare Sioto tworzy kilkumetrowy wodospad, oraz
Smerek, oddzielajac swg doling pasmo graniczne od masywu Potoniny Wetlinskiej
i Smereka. Potem zmienia kierunek na pétnocny, wptywajac pomiedzy masyw
Smereka i opadajgcy z niego na poétnoc grzbiet Siwarnej, a grupe Falowej
i Czereniny. Ptynie tak przez Kalnice, Lug a takze Zawoj i osigga rezerwat Sine Wiry.
Niegdys istniato tutaj Szmaragdowe Jeziorko powstate w 1980 r. w wyniku zejScia
osuwiska ze stoku Potomy, obecnie jest juz zamulone. Potok Wetlina skrecajgc
ostatecznie na zachod, uchodzi do Solinki w poblizu miejscowosci Polanki (ok. 480 m
n.p.m.).

Na odcinku objetym opracowaniem szerokoS¢ koryta potoku w km 13+540
(bréd 1) wynosi ok. 45m, skarpy brzegowe potoku o zmiennym nachyleniu wysokosci
ok. 1,5 - 2,0m. Projektowany brod 2 zlokalizowany jest w km 10+680 p. Wetlinka,
szeroko$¢ koryta ok. 28m, wys. skarp ok. 1,0-1,5m.

Dla potoku Wetlina zostalty opracowane strefy zasiegu zalewu wodg
powodziowqg. Zgodnie z opracowaniem pn. ,Wyznaczenie obszardéw bezposredniego
zagrozenia powodzig w zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony
przeciwpowodziowej”’ stanowigcym | etap studium ochrony przeciwpowodziowej
czesC projektowanej inwestycji usytuowana jest w obszarze szczegblnego
zagrozenia powodzig. W/w obszar zostat wyznaczony na podstawie zasiegu zalewu
wodg Q1% od potoku Wetlina.

c) Potok Roztoczka

Zgodnie z obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego
2011r. i opublikowanym w monitorze Polskim Nr 49, poz. 549 oraz warunkami
korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty potok Roztoczka objety
opracowaniem nalezy do JCWPPLRW2000122212699 Solinka do Wetliny.

Potok Roztoka jest ciekiem goérskim czwartorzedowym stanowigcym prawy
doptyw rzeki Solinka. Przedmiotowy potok ptynie przez potudniowg czeS¢ gminy
Cisna konczac swoj bieg w kierunku potnocnym. Catkowita dtugo$é potoku wynosi
11 km, a catkowita powierzchnia zlewni ok. 27,59 km?. Zrédta potoku znajdujg sie na
terenie gorskim na wysokosci ok 1020 m n.p.m.

Od zrédet potok ptynie w kierunku zachodnim pasmem gorskim przez obszar
lesny (lasy bukowe) i w miejscowosci Roztoki Gérne kieruje swéj bieg na pdtnoc ku
terenom lesnym oraz tgkowym przeptywajac przez miejscowosc Liszna. Nastepnie
wzdiuz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej oraz drogi potok doptywa do
miejscowosci Majdan, gdzie w sasiedztwie ze skrzyzowaniem drég DW897 oraz
drogg do Roztok Gérnych wpada do Solinki.

Na odcinku objetym opracowaniem szeroko$¢ koryta potoku wynosi ok. 8,0m.
Skarpy brzegowe o regularnym nachyleniu porosniete trawami i pojedynczymi
zakrzaczeniami. Dla przedmiotowego potoku nie zostaty opracowane strefy zasiegu
zalewu wodg powodziows.

1.3.4. Warunki geotechniczne

Geologiczng specyfikg obszaru w obrebie budowy brodéw rzecznych jest
rownolegly (tzw. rusztowy) uktad pasm gorskich, poprzedzielanych gtebokimi
dolinami potokéw. W uksztattowaniu rzezby terenu charakterystyczne sg wychodnie
piaskowcowe i rumowiska skalne (gorgany) na potfoninach oraz odstoniecia fliszu
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w dolinach potokédw. Na powierzchni utworow fliszowych wystepujg osady
czwartorzedowe, tworzgc roznowiekowe, zréznicowane genetycznie i litologicznie
nieciggte pokrywy o zmiennych przestrzennie migzszosciach. W wiekszosci sg to
réznowiekowe tarasy rzeczne zbudowane z otoczakdw, Zwirdw, piaskéw i glin. Lezg
one w dnach dolin oraz niekiedy w dolnych partiach zboczy. Towarzyszg im gliny
deluwialne. Miejscami istotne znaczenie majg koluwia osuwiskowe, sktadajgce sie ze
znacznej migzszosci pakietéw fliszu i glin zwietrzelinowych z rumoszem skalnym,
obejmujace znaczne potacie stokow. Pojawiajg sie tez pokrywy zwietrzelinowe.

Z uwagi na rodzaj i konstrukcje brodéw oraz charakter drogowy drég lesnych
nie wystepuje potrzeba wykonania opracowan geotechnicznych i geologicznych dla
realizacji przedmiotowej dokumentac;ji technicznej.

1.4 Stan projektowany

1.4.1. Budowa brodéw wraz z dojazdami:

Przewiduje sie budowe pieciu sztuk brodéw na potokach Wetlinka i Roztoczka
oraz rzece Solinka, likwidujgcych wystepujgcg obecnie nieciggtos¢ drog lesnych
szlakéw zrywkowych Nadlesnictwa Cisna.

Projektowane parametry przekroju poprzeczneqo sa nastepujace:

e szeroko$¢jezdni B;=2x2,50=5,00m
e szerokos¢ poboczy B, =2 x 1,00 =2,00 m
e pochylenie skarp nasypéw 1:1,51ub 1 :1

e pochylenia skarp wykopéw 1 : 2

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie brodéw wraz z dojazdami
0 nastepujacej charakterystyce geometryczno — konstrukcyjne;j:

a) Bréd 1 w m. Kalnica w km 13+540 p. Wetlinka projektowany na obszarze
szczegollnego zagrozenia powodzia

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L.=51,71m

- szerokos$¢ catkowita brodu B, =5,00 m

- dlugo$¢ wraz z dojazdami L=76,19m

- szerokos¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu o = ok. 74°

- dtugosci dojazdéw do brodu Lp = 28,48 m = 15,00 m (str. lewa) + 13,48 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdow: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdoéw i = 19% (brzeg lewy),i = 14% (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

o nawierzchnia z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej Srednicy
oraz tluczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
o podbudowa z kruszywa tamanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,
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Zamierzenie polega na wykonaniu korytowania dna cieku, a nastepnie
wykonaniu warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjnej
wykonana zostanie podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod nawierzchnie brodu rzecznego. Po wykonaniu
podbudowy nastgpi montaz kaszyc drewnianych: bali dolnych o Srednicy min. @20cm
w rozstawie wzdtuz brodu co ok. 1,50 m oraz bali gérnych o min. $rednicy @ 15 cm w
rozstawie poprzecznym brodu co ok. 1,20 m. Powstate kaszyce wypetnione zostang
kamieniem o Srednicy min. 30 cm z zaklinowaniem.

Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa tamanego, w nastepujgcej
technologii: wykonanie korytowania pod konstrukcjg najazdow, wykonanie warstwy
mrozochronnej z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, wykonanie
warstwy dolnej nawierzchni z klinca tamanego 0/63mm oraz wykonanie warstwy
gornej nawierzchni z klinca tamanego 0/31,5 mm.

Dojazdy projektuje sie w miejscu istniejgcych droég lesnych o przebiegu
zgodnym z ich uksztattowaniem w planie. Przewiduje sie tu jedynie profilowanie
terenu pod niwelete dojazdow oraz profilowanie geometryczne drogi w planie.
Adaptacje dojazddéw, z wymiang nawierzchni na nowg projektuje sie na dtugosci
15,00 m (brzeg lewy) i 11,63 m (brzeg prawy).

Profilowaniu podlegajg takze skarpy drogi. Skarpy drogi w wykopie nalezy
wykona¢ o pochyleniu 1:2, a krawedzie poboczy wyposazyé w betonowe $cieku
podtuzne. Przy dojazdach w nasypie nalezy wykona¢ skarpy o pochyleniu 1:1

b) Brod 2 w m. tug w km 10+680 p. Wetlinka projektowany na obszarze
szczegollnego zagrozenia powodzia

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugo$¢ catkowita L =4590m

- szerokos$¢ catkowita brodu B. =5,00 m

- dlugos¢ wraz z dojazdami L = ok. 74,90 m

- szerokosc¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu o = ok. 74°

- dtugosci dojazdéw do brodu Lp = 30,00 m = 15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdow: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdéw i = 4,4% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

o nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej $rednicy
oraz ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
o podbudowa z kruszywa tamanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

Zamierzenie polega na wykonaniu korytowania dna cieku, a nastepnie
wykonaniu warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjnej
wykonana zostanie podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod nawierzchnie brodu rzecznego. Po wykonaniu
podbudowy nastgpi montaz kaszyc drewnianych: bali dolnych o Srednicy min.
@20 cm w rozstawie wzdtuz brodu co ok. 1,50 m oraz bali gérnych o min. $rednicy
@15 cm w rozstawie poprzecznym brodu co ok. 1,20 m. Powstate kaszyce
wypetnione zostang kamieniem o Srednicy min. 30 cm z zaklinowaniem.

Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa tamanego, w nastepujgcej
technologii: wykonanie korytowania pod konstrukcjg najazdow, wykonanie warstwy
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mrozochronnej z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, wykonanie
warstwy dolnej nawierzchni z klinca tamanego 0/63mm oraz wykonanie warstwy
gornej nawierzchni z klinca tamanego 0/31,5 mm.

Dojazdy projektuje sie w miejscu istniejgcych drég lesnych o przebiegu
zgodnym z ich uksztattowaniem w planie. Przewiduje sie tu jedynie profilowanie
terenu pod niwelete dojazdow oraz profilowanie geometryczne drogi w planie.

Adaptacje dojazdéw, z wymiang nawierzchni na nowg projektuje sie na
dtugosci po 15,00 m na obu brzegach rzeki.

Profilowaniu podlegajg takze skarpy drogi. Skarpy drogi w wykopie nalezy
wykona¢ o pochyleniu 1:2, a krawedzie poboczy wyposazyé w betonowe $cieku
podituzne. Przy dojazdach w nasypie nalezy wykonaé skarpy o pochyleniu 1:1,5.

c) Bréd 3 w m. Solinka w km 32+960 rz. Solinka i km 0+005 p. bez nazwy
- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L.=35,91m

- szerokos$¢ catkowita brodu B. =5,00 m

- dlugo$¢ wraz z dojazdami L=6591m

- szerokos¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu a = ok. 65° (kat stycznej do osi brodu)

- dtugosci dojazdéw do brodu Lp = 30,00 m = 15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdow: B:=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdéw i = 0,8% (brzeg lewy), i = 11,80 (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

o nawierzchnia z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej Srednicy
oraz tluczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
o podbudowa z kruszywa tamanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

Zamierzenie polega na wykonaniu korytowania dna cieku, a nastepnie
wykonaniu warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjnej
wykonana zostanie podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod nawierzchnie brodu rzecznego. Po wykonaniu
podbudowy nastgpi montaz kaszyc drewnianych: bali dolnych o Srednicy min. @20cm
w rozstawie wzdtuz brodu co ok. 1,50 m oraz bali gérnych o min. $rednicy @ 15 cm w
rozstawie poprzecznym brodu co ok. 1,20 m. Powstate kaszyce wypetnione zostang
kamieniem o Srednicy min. 30 cm z zaklinowaniem.

Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa tamanego, w nastepujgcej
technologii: wykonanie korytowania pod konstrukcjg najazdow, wykonanie warstwy
mrozochronnej z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, wykonanie
warstwy dolnej nawierzchni z klinca tamanego 0/63mm oraz wykonanie warstwy
gornej nawierzchni z klinca tamanego 0/31,5 mm.

Dojazdy projektuje sie w miejscu istniejgcej drogi leSnej na brzegu prawym
i zarysu drogi na brzegu lewym. Przebieg jest zgodny z ich uksztattowaniem
w planie, a projektowane odcinki dojazdébw przewidziano w obrebie odcinkdw
prostych. Przewiduje sie tu jedynie profilowanie terenu pod niwelete dojazddéw oraz
profilowanie geometryczne drogi w planie — dowigzanie drog do brodu w tuku
poziomym. Dojazdy projektuje sie na dtugosci i o pochyleniu niwelety podanych
powyzej. Na odcinkach projektowanej adaptacji dojazdow przewidziano nawierzchnie

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna

- 47 -



Projekt Budowlany

o warstwach podanych powyzej. Projektuje sie tu adaptacje dojazdéw, z wymiang
nawierzchni na nowg na dtugosci po 15,00 m na obu brzegach rzeki.

Profilowaniu podlegajg takze skarpy drogi. Skarpy drogi w wykopie nalezy
wykona¢ o pochyleniu 1 : 2, a krawedzie poboczy wyposazy¢ w betonowe Scieku
podituzne. Przy dojazdach w nasypie nalezy wykonaé skarpy o pochyleniu 1:1,5.

d) Bréd 4 w m. Liszna w km 2+100 p. Roztoczka
- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugos¢ catkowita L. =32,90 m

- szerokos$¢ catkowita brodu B. =5,00 m

- dlugo$¢ wraz z dojazdami L=73,42m

- szerokos¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
- promien fuku brodu R=15,00m

- skos brodu a = ok. 55°

- dlugosci dojazdoéw do brodu Lp =40,52 m = 15,00 m (str. lewa) + 25,52 (str. prawa)
- promienie tukow R =15,00 m

- szer. korony drogi dojazdow: B.=7,00m

- szerokosc jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdéw i = 3,7% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

o nawierzchnia z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej Srednicy
oraz ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
o podbudowa z kruszywa tamanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

Zamierzenie polega na wykonaniu korytowania dna cieku, a nastepnie
wykonaniu warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjne;j
wykonana zostanie podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod nawierzchnie brodu rzecznego. Po wykonaniu
podbudowy nastgpi montaz kaszyc drewnianych: bali dolnych o Srednicy min.
@ 20cm w rozstawie wzdtuz brodu co ok. 1,50 m oraz bali gérnych o min. Srednicy
@15 cm w rozstawie poprzecznym brodu co ok. 1,20 m. Powstate kaszyce
wypetnione zostang kamieniem o $rednicy min. 30 cm z zaklinowaniem.

Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa tamanego, w nastepujgcej
technologii: wykonanie korytowania pod konstrukcjg najazdow, wykonanie warstwy
mrozochronnej z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, wykonanie
warstwy dolnej nawierzchni z klinca tamanego 0/63mm oraz wykonanie warstwy
gornej nawierzchni z klinca tamanego 0/31,5 mm.

Dojazdy projektuje sie w miejscu istniejgcych drég lesnych o przebiegu
zgodnym z ich uksztattowaniem w planie. Z uwagi na wystepujgce nieréwnosci
w obrebie brodu i odcinkédw najazdowych przewiduje sie profilowanie osi brodu
i dojazdow poprzez tgczenie odcinkdédw prostych tukami o promieniu R = 15,0 m,
azuwagi na nierbwnosci nawierzchni dréog dojazdowych zaprojektowano
profilowanie terenu pod niwelete dojazdow.

Dojazdy do brodu projektuje sie na dtugoséci i o pochyleniu niwelety podanych
powyzej. Na odcinkach projektowanej adaptacji dojazdow przewidziano nawierzchnie
o warstwach podanych powyzej. W obrebie projektowanych najazdéw przewiduje sie
tu ich adaptacje dojazddéw, z wymiang nawierzchni na nowg na dtugosci fgcznej
36,39 m, w tym na brzegu lewym dtugosci 13,55 m i na brzegu prawym 22,84 m.
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Profilowaniu podlegajg takze skarpy drogi. Krawedz lewa drogi wykonana jest
w i nalezy ja wykonaC o pochyleniul : 2, a krawedzie poboczy wyposazyc
w betonowe $cieku podtuzne. Krawedz prawg zlokalizowana jestw nasypie i nalezy
tu wykonac¢ skarpe o pochyleniu 1:1,5, z obsianiem wierzbg rodzima.

e) Bréd 5w m. Liszna w km 22+800 rz. Solinka
- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynosza:

- dlugo$¢ catkowita L. = ok. 41,86 m

- szerokos¢ catkowita brodu B.=5,00m

- dlugos¢ wraz z dojazdami L =o0k. 71,58 m

- szerokos¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- szer. poboczy na dojazdach B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

- skos brodu o = ok. 33 (styczna w osi brodu)

- dtugosci dojazdoéw do brodu Lp =29,72 m = 14,72 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
- szer. korony drogi dojazdow: B.=7,00m

- szerokos¢ jezdni drogi: B;=5,00m

- nawierzchnia dojazdéw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
- pochylenie niwelety dojazdéw i = 4,4% (brzeg lewy), i = 21,0% (brzeg prawy)

- Konstrukcja brodu:

o nawierzchnia z gtazéw o $rednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej Srednicy
oraz ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
o podbudowa z kruszywa tamanego lub pospdtki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

Zamierzenie polega na wykonaniu korytowania dna cieku, a nastepnie
wykonaniu warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjne;j
wykonana zostanie podbudowa z kruszywa tamanego lub pospotki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod nawierzchnie brodu rzecznego. Po wykonaniu
podbudowy nastgpi montaz kaszyc drewnianych: bali dolnych o Srednicy min.
@20 cm w rozstawie wzdtuz brodu co ok. 1,50 m oraz bali gérnych o min. Srednicy
@15 cm w rozstawie poprzecznym brodu co ok. 1,20 m. Powstate kaszyce
wypetnione zostang kamieniem o $rednicy min. 30 cm z zaklinowaniem.

Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa tamanego, w nastepujgcej
technologii: wykonanie korytowania pod konstrukcjg najazdéw, wykonanie warstwy
mrozochronnej z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, wykonanie
warstwy dolnej nawierzchni z klinca tamanego 0/63mm oraz wykonanie warstwy
gornej nawierzchni z klinca tamanego 0/31,5 mm.

Dojazdy projektuje sie w miejscu istniejgcych drdég lesnych o przebiegu
zgodnym z ich uksztattowaniem w planie. Przewiduje sie tu jedynie profilowanie
terenu pod niwelete dojazdéw oraz profilowanie geometryczne drogi w planie.
Projektuje sie tu adaptacje dojazdow, z wymiang nawierzchni na nowg na dtugosci
po ok. 15,00 m na obu brzegach rzeki. Profilowaniu podlegajg takze skarpy drogi.
Skarpy drogi w wykopie nalezy wykonac¢ o pochyleniu 1:2, a krawedzie poboczy
wyposazy¢ w betonowe Scieku podituzne. Przy dojazdach w nasypie nalezy wykonaé
skarpy o pochyleniu 1:1,5.

1.4.2. Koryta ciekéw wodnych:

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie brodéw rzecznych,
bez ingerowania w przylegte obszary potokéw lub rzeki Solinka. jedynie w obrebie
rozkopow skarp niezbednych dla wykonania dojazdéw do brodu przewiduje sie ich
odtworzenie z utwardzeniem narzutem kamiennym.
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1.4.3. Uzbrojenie terenu:

W obrebie inwestycji nie wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu.
1.4.5. Roboty rozbiérkowe:

Budowa brodow wymaga dokonania robot ziemnych, robot rozbidrkowych
pozostatosci brodéw oraz lokalnej rozbiorki nawierzchni drég lesnych. Nalezg do
nich:

e Demontaz nawierzchni jezdni drog lesnych
¢ Wykonanie rozkopow szerokoprzestrzennych w obrebie brodéw
e Demontaz pozostato$ci elementow po istniejgcych brodach

1.5 Uzasadnienie przyjetych rozwigzan projektowych

Wykonanie budowy brodow w ciggach drog lesnych spowoduje likwidacje
wystepujgcych obecnie nieciggtosci szlakéw zrywkowych Nadlesnictwa Cisna.
Nieciggtosci te wystepujg na szerokosci koryt potokéw i rzeki Solinka, co znaczgco
utrudnia prowadzenie gospodarki lesnej. Budowa brodéw zlikwiduje te nieciggtosci i
umozliwi realizacje przerzutu sprzetu do robdt zrywkowych oraz transport kotowy
drewna pozyskanego z wyrebu.

Z uwagi na lokalne prowadzenie szlakow turystycznych w obrebie
planowanych brodow nastgpi takze poprawa warunkéw turystyki dla pieszych i
rowerzystow.

Budowa brodow realizowana bedzie w ramach tzw. ,Matej retencji oraz
przeciwdziatania erozji wodnej na terenach gorskich”. Zastosowana technologia i
konstrukcja oraz skrajnie poziome, jak rowniez materiat uzyty do wykonania
przedmiotowych przepraw wodnych sg przyjazne dla Srodowiska i nie spowodujg
pogorszenia sie warunkow ekologicznych terenu, a nawet spowodujg ich poprawe
poprzez ukierunkowanie ruchu wagskim pasem, co uchroni tereny przylegte od
degradacji, wynikajgcej z przejazdéw pojazdow po dnie naturalnym ciekéw wodnych.

Projektowana lokalizacja i niweleta brodéw nie bedzie powodowac Zzadnych
pietrzen nurtu wody, co zminimalizuje zagrozenie powodzig i podtopieniami
okolicznych terendéw oraz bedzie umozliwiata swobodng migracje ryb i zwierzat
wodnych oraz wegetacje roslin w obszarach nadbrzeznych.

Realizacja zadania wykonana zostanie w technologii i z uzyciem materiatbw
nieszkodliwych dla $rodowiska, przy jednoczesnej poprawie stanu przyrodniczego
Srodowiska, zaréwno pod wzgledem fauny jak i flory, co ma duze znaczenie ze
wzgledu na lokalizacje brodow w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow
Bieszczady PLC 180001 (dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru
majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW
Bieszczady). Budowa wykonywana bedzie na terenie nalezgcym do CiSniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, znajdujgcego sie w otulinie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego.

Projektowane  konstrukcje @ zapewnig zarbwno  wiasciwg  trwatosc
i bezpieczenstwo uzytkowania i drog lesnych szlakbw zrywkowych przy
jednoczesnym zachowaniu warunkéw technologii i materiatbw dostosowanych do
wymogow srodowiska i programu, wg ktérego ich budowa zostanie wykonana.

Dla uzyskania wiasciwych cech estetycznych przewidziano zastosowanie
odpowiedniej estetyki oraz estetyczng forme konstrukcji i umocnien koryta cieku.
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1.6 Dowigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

1.6.1. Dowigzanie sytuacyjne

Przewiduje sie budowe brodu o lokalizacji analogicznej jak most istniejgcy. OS
mostu i dojazdéw wyznaczy istniejgca o$ drogi, a os profilowanego cieku, na odcinku
jego remontu — istniejgca os$ podtuzna potoku.

Punkty gtbwne wyznaczone zostang za pomocg wspotrzednych geodezyjnych
podanych ponizej:

Lp. Brod Wspotrzedna X | Wspdtrzedna Y
1 Kalnica 5453 020,29 7 604 042,84
2 | Liszna - Roztoczka | 5451 059,78 7 595 571,15
3 Liszna - Solinka 5452 798,58 7 595 055,66
4 tug 5 455 561,67 7 604 845,76
5 Solinka 5448 780,66 7 590 482,64

1.6.2. Dowigzanie wysokosciowe

Wysokosciowo nalezy sie dowigzaC¢ do reperu panstwowego wg wykazu
prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku.

2. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNO -
WYTRZYMALOSCIOWYCH

Z uwagi na:

v rodzaj projektowanych konstrukcji brodéw oraz bezposrednie oparcie ich catej
powierzchni w istniejgcym dnie ciekobw wodnych o podtozu zwirowym lub
skalnym

v wykonanie typowych nawierzchni zwirowych na dojazdach do brodéw

nie wystepuje potrzeba wykonania szczegdtowych obliczeh  statyczno-
wytrzymatosciowych dla elementéw projektowanych broddéw wraz z dojazdami,
w tym:

v dla drewnianej konstrukcji kaszycowej brodéw, zagtebionej pod dnem cieku
wodnego i wypetnionej kamieniem
v dla typowej konstrukcji nawierzchni zwirowej dojazdéw do brodow
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Temat opracowania:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Projekt Architektoniczno — Budowlany

Faza:
Czesc¢ rysunkowa
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Projekt Budowlany

MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Informacja BIOZ

Faza:
Czes¢ opisowa

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna
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Projekt Budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120
poz. 1126.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

W ramach projektowanej inwestycji, realizowanej w ramach tzw. ,Matej
retencji oraz przeciwdziatania erozji wodnej na terenach goérskich” przewidziano
budowe pieciu brodéw, zlokalizowanych w ciggach drég lesSnych szlakow
zrywkowych. Sg to nastepujgce brody:

» Bréd 1 — na potoku ,Wetlina” w km 13+540 w m. Kalnica,

» Brbd 2 — na potoku ,Wetlina” w km 10+680 w m. tug,

» Brdéd 3 — na rzece ,Solinka” w km 32+960 i potoku bez nazwy w km 0+005
w m. Solinka

» Broéd 4 — na potoku ,Roztoczka” w km 2+100 w m. Liszna,

> Brod 5- na rzece ,Solinka” w km 22+800dz. w m. Zubracze

Realizacja zamierzenia wykonywana bedzie jednoetapowo przy zamknieciu
odcinka drogi na szlaku zrywkowym i przewiduje:

o Organizacje placu budowy, w tym:

v' ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

v" montaz elementédw wyposazenia placu budowy — biura, magazyny itp.

Rozbiérke elementéw kamiennych - pozostatosci pierwotnych brodéw rzecznych;

o Demontaz uszkodzonych i zdeformowanych stref najazdowych z kruszywa lub z
ptyt zelbetowych wzdtuz drogi lesnej;
o Odtworzenie brodow rzecznych z zastosowaniem materiatbw naturalnych

(drewno i kamien) o konstrukcji kaszycowej, polegajgce na:

v" wykonanie korytowania istniejgcego dna w celu utozenia warstwy seperacyjnej
z geotkaniny

v' wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub pospoiki, otoczonego
geowtdkning separacyjng pod konstrukcjg brodu rzecznego,

v' ulozenie na poziomie materaca z pospotki porzecznych bali drewnianych
(podstawa kaszycy)o minimalnej Srednicy @ 20cm w rozstawie wzdtuz brodu
co ok. 1,50 m, stanowigcych ruszt porzeczny stabilizujgcy podstawe brodu,

v ulozenie na poprzecznych balach belek stezajgcych podtuznych o min.
Srednicy
@ 15cm w rozstawie poprzecznym brodu co ok 1,20 m, stanowigcych gorny
element kaszycy,

v' wypetnienie drewnianej kaszycy kamieniem (gtazami) o $rednicy min. & 30cm,
klinowanych kamieniem z zamknieciem ttuczniem,

v" wyprofilowanie dna cieku w obrebie brodu od gérnej i dolnej wody poprzez
zastosowanie narzutu kamiennego, w celu zabezpieczenia dna przed erozjg
terenu,

o Odtworzenie najazdéw brodu z kruszywa tamanego, polegajgcych na:
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wykonaniu profilowania niwelety dojazdu brodu rzecznego,

wykonaniu korytowania pod konstrukcje najazdéw,

wykonaniu warstwy mrozochronnej z piasku,

wykonaniu podbudowy z ttucznia kamiennego,

wykonaniu warstwy dolnej nawierzchni z klinca famanego 0/63mm,

wykonaniu warstwy gérnej nawierzchni z klinca famanego 0/31,5mm,

o Woykonanie profilowania terenu na koncach najazdéw, z dostosowaniem drogi do
projektowanej niwelety najazdéw brodu rzecznego,

o Wykonanie robot porzgdkowych z doprowadzeniem terenu przylegtego do stanu
pierwotnego, w tym likwidacje placu budowy

o Odbiodr budowy i przekazanie brodéw do eksploatacji.

D N NI NI N NN

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
pozostatosci po pierwotnych brodach rzecznych

— fundament pod konstrukcje brodu w formie pospo6tki na warstwie geotkaniny
drewniana konstrukcja kaszycowa brodu, wypetniona kamieniem
— cieki wodne

v Potok Wetlinka

v Potok Roztoczka
v" Rzeka Solinka

— dojazdy do drég leSnych na szlakach zrywkowych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktéore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
— Drogi lesne na szlakach zrywkowych
— Potoki i rzeka Solinka — wg wykazu powyzej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podczas budowy brodéw przewiduje sie wykonywanie robdt, ktérych
charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie rob6t w obrebie drog lesnych;

— wykonanie robdt rozbiorkowych sprzetem mechanicznym, w tym praca
w korycie cieku wodnego

— demontaz pozostatosci po istniejgcych brodach i nawierzchni na dojazdach do
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szlakbw zrywkowych, w tym praca w obrebie koryt ciekow wodnych

— wykonanie posadowienia brodu bezposrednio w gruncie - praca w korycie cieku

— montaz drewnianej konstrukcji koszycowej na fundamencie kruszywowym,
w korycie ciekow wodnych, w tym do prace roztadunkowo-zatadunkowe;

— wykonanie robét ziemnych przy realizacji budowy brodéw (prace w obrebie
koryt ciekbw wodnych)

— wykonywanie robdt drogowych jak nasypy i wykopy oraz wykonanie
nawierzchni zwirowych z podbudowg na dojazdach do brodéw, w tym wszelkie
prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ciezkiego sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw prowadzony przez kierownika budowy nalezy
przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegolnie niebezpiecznej
roboty z przedstawieniem zagrozen na ktére narazony bedzie pracownik wraz
z omoOwieniem sposobu ich unikniecia, a takze postepowania w przypadku
wydarzenia sie wypadku.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene ryzyka
zawodowego i o0 ryzyku tym poinformowacé pracownikéw. Nalezy tez konsultowac
z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie. Przed
przystagpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy,
miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore
mogg wystgpi¢ w trakcie prowadzenia rob6t. Kazdy z pracownikéw wtasnorecznie
potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku zawodowym zwigzanym
z wykonywang praca.

Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania robot w ramach tzw.
odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach
wystepujgcych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek
niezwtocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego
przetozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje
wstrzymanie robo6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego nadzor
nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow pracujgcych na tym kontrakcie
oraz Wiasciciela firmy. Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien
wydac¢ decyzje o przystgpieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikbw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Do bezpiecznego i nalezytego wykonania
prac firma wykonujgca roboty winna zapewni¢ przeszkolenie ogbélne w zakresie BHP
oraz instruktaz na stanowisku pracy. Prace szczegdlnie niebezpieczne winny byc¢
wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich s3gsiedztwie, w tym
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zapewhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

— oznakowanie terenu budowy;

— oznakowanie i ogrodzenie taSmami terenu robét;

— przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— zachowanie szczegblnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach
montazowych wykonywanych dzwigiem i ciezkim sprzetem do robd6t
rozbidrkowych;

— stosowanie butdéw, odziezy ochronnej, kaskéw ochronnych i sprzetu przy
robotach antykorozyjnych, spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych
robotach;

— stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikéw podczas
prac na wysokosci.

— przestrzeganie i stosowanie sie do zasad organizacji ruchu drogowego
(wewnetrznego) na czas trwania robot.

— zabezpieczenie robotnikdw podczas prac w korycie potoku poprzez instruktaz
na miejscu budowy, stosowanie sprzetu ochronnego, zabezpieczajgcego przed
utonieciem

— zatrudnienie ratownikéw wodnych i sprzetu do ratowania ludzi pracujgcych
w korycie cieku wodnego.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiadac
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po
drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty prowadzone bedg na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Prowadzenie robo6t ziemnych jak gtebienie ewentualnych (w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby) wykopow poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.
Podczas wykonywania rob6t w razie przypadkowego odkrycia znalezisk o typie
archeologicznym przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg
konserwatorska dalszy sposob i czas wykonywania robét. Jezeli podczas
wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach teren rob6t oznaczony winien by¢é zgodnie z przepisami BHP oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty, a ktéry nie moze byc¢
ogrodzony, zapewniony bedzie miat staty dozér. Ruch $rodkéw transportowych obok
wykopow odbywac sie bedzie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane 2z montazem ciezkich elementow (drewnianych lub
kamiennych) za pomocg zurawia samochodowego wykonywane bedg ze szczegolng
ostroznoécig i asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu
tadunkdéw posiadajg aktualne atesty.
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Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz
szkolenia z zakresu BHP.

Kazdy z pracownikbw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony
osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzgdzone =zaplecze wraz
z pomieszczeniami  higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien byc¢
wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

- gasnice sniegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona
winna by¢ w aparaty telefonii komérkowej.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas
ich wystepowania

— Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem rob6t ziemnych.

— Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem robot ziemnych

— Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét rozbiorkowych pozostatosci po
pierwotnych brodach rzecznych

— Zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi w obrebie koryt ciekow wodnych

— Zagrozenia zwigzane z montazem konstrukcji

— Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatdw oraz wykonywaniem prac
transportowych.

— Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdow samochodowych
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ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Czesc¢ geodezyjna

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna




(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.6621.1. 25.2. 20 8§

Jednostka ewidencyjna :

Wojewoddztwo : podkarpackie

Powiat : leski

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dzien: 2018-04-18

CISNA
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Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki Ark. z:i':“z"xﬁ;fﬂ’:; Nr jednostki rej.
1 11 PRZYSLUP 212 242 35.3480 G
2 11 PRZYSLUP 213/2 242  11.9453 5.1
3 10 tUG 97 195 g1.3828 G.8
4 10 UG 99 195 34.7828 G.8
5 12 SMEREK 4/2 0.2999 G.A1
6 12 SMEREK 51 0.0107 613
7 12 SMEREK 611 0.0039 X
8 6 KALNICA 440 4.0046 G4
9 6 KALNICA 468/1 84 9717 G.A1
10 6 KALNICA 47010 15.4523 G.1
11 13 SOLINKA 2251 241 621799 G.2
12 7 KRZYWE 154 242 447948 GA1
13 7 KRZYWE 156 242  47.5622 G
14 7 KRZYWE 157 242 34.0876 G.1
15 74 KRZYWE 158 242 34.8562 GA1
16 7 KRZYWE 159 242 40.3881 GA
17 T KRZYWE 161 242 §6.0823 G.1
18 7 KRZYWE 165 242 346747 GA1
19 i KRZYWE 162 242 6.9539 GA
20 7 KRZYWE 166 242 54 5092 GA1
21 2 CISNA 386 37.7929 GA1
22 2 CISNA 388 32.6423 G.1
23 5 JAWORZEC 115 196  38.8017 GA1
24 5 JAWORZEC 116 196 §2.7426 GA
25 6 KALNICA 428 0.8803 G
26 6 KALNICA 439 5.3177 G4
27 6 KALNICA 477 0.1624 GA1

Strona:1




28 10 tUG 103 195 43.1010 Gs8
- 66
29 10 tUG 301 6 7.8152 G38
30 5 JAWORZEC 103 196 428279 G.1
31 10 UG 5 8 114170 G6
32 17 ZUBRACZE 1471 223 d44.7088 G
33 17 ZUBRACZE 186 223 127 G.26
34 8 LISZNA 206/1 241 [1.1717 Bl
35 8 LISZNA 70 - 0.7339 G.76
36 8 LISZNA 187 241 47.8456 GA
37 8 LISZNA 188 242 46.4557 GA
38 8 LISZNA 192 241 497933 GA
39 13 SOLINKA 232/1 241 §9.1664 G2
40 13 SOLINKA 2322 241 [0.0244 G6
41 13 SOLINKA 265 243 73.4208 G2
42 13 SOLINKA 267/1 243 §2.1129 G2

Sporzadzit : Helena Szal

Strona:2




Wojewodztwo : podkarpackie

o
LR*

; z.vu_r:a;orglanq vyydajqdego,#oypm%ﬁt) Powiat : leski

w LS ko Jednostka ewidencyjna : 182102_2 CISNA

Nr kancelaryjny : GN.6621.1. 752. 2018

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2018-04-18
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Jednostka rejestrowa : G.1

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA

CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.8

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA

CISNA 87A,; 38-607 CISNA CISNA - GMINA,;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA

CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.13

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU

JANA PAWLA |l 6; 37-700 PRZEMYSL,;

Jednostka rejestrowa : G.4

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU

JANA PAWLA Il 6; 37-700 PRZEMYSL;

Jednostka rejestrowa : G.1

Strona: 1



Lp

Podmiot ewidencyjny
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SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.2

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWQ LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA,;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA:

~ Jednostka rejestrowa : G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA,;

Jednostka rejestrowa : G.6

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT

W PRZEMYSLU
JANA PAWLA || 6; 37-700 PRZEMYSL;

Jednostka réjestrowa : GA

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

Strona: 2



PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWVE:
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA,;
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Jednostka rejestrowa : G.26

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU
JANA PAWLA |l 6; 37-700 PRZEMYSL;

Jednostka rejestrowa @ G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A,; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.76

Lp

Podmiot ewidencyjny

TOMASZ STEFANIAK Rodzice:LESZEK,JOLANTA
HENRYKA SUCHARSKIEGO 5/10; 96-100 SKIERNIEWICE;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.6

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU
JANA PAWLA 11 6; 37-700 PRZEMYSL,;

Sporzadzit :

Helena Szal

Strona: 3
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Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : leski
Jednostka ewidencyjna : 182102_2 CISNA

Nr kancelaryjny : GN.6621.1. 5,7, 20/ &
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Projekt Budowlany -82 -

MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Opinie, decyzje, uzgodnienia

MK — MOSTY Krzysztof Mac Budowa pieciu brodoéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna




WOJT GMINY CISNA
Cisna, dnia 25.01.2019r.

Znak: GGiB.6730.45.2018

DECYZJANR 2/2019
o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, ust. 2 ust. 2a, art. 60 ust. 1, art. 61i63 ust. 1, 2, 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2018r. (data wptywu do Urzedu) oraz po uzupeknieniu z dni 24.08.2018r.
i 29.08.2018r. (data wptywu do urzedu) oraz po uzupetnieniu o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 27.12.2018r., Pafstwowego Gospodarstwa Leénego Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Cisna,
Cisna 874, 38-607 Cisna, dzialajacego przez pelnomocnika Pana Krzysztofa Mac, zam. ul Diugosza 6/21, 35-959
Rzeszbow,

USTALAM
warunki zabudowy dla przedsiewziecia inwestycyvjnego
przewidzianego do realizacji w miejscowo$ciach:
e Kalnica, gmina Cisna, na czeéci dziatek nr ew. 439; 477, obreb - 0006 Kalnica, w obszarze oznaczonym
w czesci graficznej decyzji,
e Lug gmina Cisna, na czesci dzialek nr ew. 107; 30/1, obreb - 0010 Lug, w obszarze oznaczonym w czesci
graficznej decyzji,
e Jaworzec, gmina Cisna, na cze$ci dziatek nr ew. 103; 115; 116, obreb - 0005 Jaworzec, w obszarze
oznaczonym w czesci graficznej decyzji,
e Solinka, gmina Cisna, na czg¢éci dziatek nr ew. 32/3; 232/1; 265; 267/1, obreb - 0013 Solinka, w obszarze
oznaczonym w czesci graficznej decyzji,
e Liszna, gmina Cisna, na czesci dziatek nr ew. 137/2; 188; 192; 206/1, obreb - 0008 Liszna, w obszarze
oznaczonym w cze$ci graficznej decyzji,
e Zubracze, gmina Cisna, na czesci dziatek nr ew. 147/1; 186, obreb - 0017 Zubracze, w obszarze
oznaczonym w czesci graficznej decyzji.

dla: Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Cisna, Cisna 87A, 38-607
Cisna.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadles$nictwie Cisna.

2, ia dotycz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Infrastruktura drogowa, na potrzeby racjonalnej gospodarki lesnej Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Laséw Panstwowych Nadle$nictwa Cisna.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego.
Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu.

3.1.Inwestycja nie moze wykraczac poza linie rozgraniczajace teren lokalizacji inwestycji.
3.2.Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe brodéw:
e Brodunr1:
— o dlugosci catkowitej Ls =51,71m,
— o szerokosci brodu B = 5,00m,
— o skosie brodu o = ok. 74°,
— o dlugosci dojazdoéw do brodu Lp = 28,48m = 15,00m (str. lewa) + 13,48m (str. prawa),
— o szerokoéci korony drogi dojazdéw Bc = 7,00m,
— o szerokosci jezdni drogi Bj = 5,00m,
— o nawierzchni dojazdéw: kliniec famany na podbudowie z thucznia
— o pochyleniu niwelety dojazdéw; i = 14,0% (brzeg lewy), i = 19,00 (brzeg prawy).
Konstrukcja nawierzchni brodu drewniano-kamienna. 8L ok 35cm. Podbudowa z kruszywa
tamanego lub pospoiki owinietego geotkaning gr. B(En;l' 4
e Brodunr2: /4
— o dtugosci catkowitej Lg = 44,90m, f i ',f’!
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3.3.

3.4,
3.5.
3.6.
3.7

3.8.

— o szeroko$ci brodu Bg = 5,00m,
— o skosie brodu o = ok. 74°,
— o dlugosci dojazdéw do brodu Lp = 30,00m = 15,00m (str. lewa) + 15,00m (str. prawa),
— o szerokosci korony drogi dojazdéw Bc = 7,00m,
— o szerokoéci jezdni drogi Bj = 5,00m,
— o nawierzchni dojazdéw: kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
— o pochyleniu niwelety dojazdéw; i = 4,4% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy).
Konstrukcja nawierzchni brodu drewniano-kamienna gr. ok. 35cm. Podbudowa z kruszywa
tamanego lub posp6tki owinietego geotkaning gr. 20cm.
¢ Brodunr3:
— o dtugosci catkowitej Ls = 35,91m,
— o szerokosci brodu Bg = 5,00m,
— o promieniu tuku brodu R = 5,00m,
— o skosie brodu a = ok. 65° (kat stycznej do osi brodu),
— o dtugoséci dojazdéw do brodu Lp = 30,00m = 15,00m (str. lewa) + 15,00m (str. prawa),
— o szerokosci korony drogi dojazdéw Bc = 7,00m,
— o szerokosci jezdni drogi Bj=5,00m,
— o nawierzchni dojazdéw: kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
— o pochyleniu niwelety dojazdéw; i = 0,8% (brzeg lewy), i = 11,80 (brzeg prawy).
Konstrukcja nawierzchni brodu drewniano-kamienna gr. ok. 35c¢cm. Podbudowa z kruszywa
tamanego lub posp6tki owinietego geotkaning gr. 20cm.
¢ Brodunr4:
— o dtugosci catkowitej Ls = 32,90m,
— o szerokos$ci brodu Bg = 5,00m,
— o promieniu tuku brodu R = 15,00m,
— o skosie brodu a = ok, 55°,
— o dtugosci dojazdéw do brodu Lp = 40,52m = 15,00m (str. lewa) + 25,52m (str. prawa),
— o promieniach tukéw R = 15,00m,
— o szerokosci korony drogi dojazdéw Bc = 7,00m,
— o szerokosci jezdni drogi Bj = 5,00m,
— o nawierzchni dojazdéw: kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
— o pochyleniu niwelety dojazdow; i = 3,7% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy).
Konstrukcja nawierzchni brodu drewniano-kamienna gr. ok. 35cm. Podbudowa z kruszywa
tamanego lub pospéiki owinietego geotkaning gr. 20cm.
e Brodunrb5:
— o dtugosci catkowitej Lg = 41,86m,
— o szeroko$ci brodu Bg = 5,00m,
— o skosie brodu a = ok. 33° (styczna w osi brodu) - zmienny od 33° do 52°,
- o dhugosci dojazdéw do brodu Lp = 29,72m = 14,72m (str. lewa) + 15,00m (str. prawa),
— o szeroko$ci korony drogi dojazdéw Bc = 7,00m,
— o szerokosci jezdni drogi Bj = 5,00m,
— o nawierzchni dojazdéw: kliniec tamany na podbudowie z thucznia
— o pochyleniu niwelety dojazd6w; i = 4,4% (brzeg lewy), i = 21,00 (brzeg prawy).
Nawierzchnia brodu: piyty drogowe, na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z
kruszywa @63. Dopuszcza sie konstrukcje nawierzchni brodu drewniano-kamienng gr. ok. 35cm.
Podbudowe z kruszywa famanego lub pospétki owinigtej geotkaning gr. 20cm.
Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowe urzadzen wodnych (brodéw) nalezy dostosowaé do
charakteru cieku, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r., Nr 63, poz. 735).
Dojécia i dojazdy wykonaé jako teren utwardzony.
Umocnienie skarpy cieku wodnego, zgodnie z przepisami odrebnymi.
Odstepuje sie od ustalenia linii zabudowy, ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji.
Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ przepiséw odrebnych, w tym rozporzadzenia nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r, w sprawie
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty.
Nalezy uzyska¢ stosowng zgode wodnoprawnag, jezeli zadanie inwestycyjne podlega pod przepisy art. 388
Prawa wodnego.

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy | Strona2z 8
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4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu.
4.1. Dziatki objete decyzja w miejscowosciach:
e Kalnica, gmina Cisna, dziatki nr ew. 439; 477, obreb - 0006 Kalnica,
Jaworzec, gmina Cisna, dziatki nr ew. 115; 116; 103, obreb - 0005 Jaworzec,
Eug, gmina Cisna, dziatki nr ew. 107; 30/1, obreb - 0010 Lug,
Solinka, gmina Cisna, dziatki nr ew. 32/3; 232/1; 265; 267/1, obreb - 0013 Solinka,
Liszna, gmina Cisna, dziatki nr ew. 137/2; 188; 192; 206/1, obreb - 0008 Liszna,
e Zubracze, gmina Cisna, dziatki nr ew. 147/1; 186, obreb - 0017 Zubracze.
polozone s3 w granicach Cié$niansko-Wetlinskiego Parku Krajobrazowego na mocy Uchwaty
Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Cisniansko -
Wetliniskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz, z 2014r. poz. 1945 z pdzn. zm.) - w zwigzku z tym
wprowadza sie zakazy, nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczace warunkéw ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu, wynikajgce z ustanowienia w/w obszaru jak réwniez z ustawy z dnia
16.04.2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U z 2018r, poz. 1614 z péin. zm.) oraz ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) -
bowiem teren objety wnioskiem podlega w/w przepisom szczegc')lnym

e @ @ o

Parku Krajobrazowego. Zatem nalezy uznaé, iz zakaz dotyczacy lokalizacji obiektow bu wl nych w pasie
od ci i zbiornika w ni zy terenu objetego decyzja.

4.3 Dzialki objete decyzja w miejscowosciach:

e Kalnica, gmina Cisna, dziatki nr ew. 439; 477, obreb - 0006 Kalnica,

Jaworzec, gmina Cisna, dziatki nr ew. 115; 116; 103, obreb - 0005 Jaworzec,

Lug, gmina Cisna, dziatki nr ew. 107; 30/1, obreb - 0010 tug,

Solinka, gmina Cisna, dziatki nr ew. 32/3; 232/1; 265; 267 /1, obreb - 0013 Solinka,

Liszna, gmina Cisna, dziatki nr ew. 137/2; 188; 192; 206/1, obreb - 0008 Liszna,

e Zubracze, gmina Cisna, dziatki nr ew. 147/1; 186, obreb - 0017 Zubracze,
potozone sa w granicach otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, utworzonego Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 19 listopada 1996r., w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996r.
Nr 144 poz. 664, z pozn. zm.). W zwigzku z powyiszym obowiazujg zakazy nakazy i ograniczenia
wynikajace z ustanowienia obszaru ochrony, zgoclme z przepisami odrebnymi

4.4 Dzialki objete decyzja w miejscowosciach:

Kalnica, gmina Cisna, dziatki nr ew. 439; 477, obreb - 0006 Kalnica,

Jaworzec, gmina Cisna, dziatki nr ew. 115; 116; 103, obreb - 0005 Jaworzec,

Lug, gmina Cisna, dziatki nr ew. 107; 30/1, obreb - 0010 tug,

Solinka, gmina Cisna, dziatki nr ew. 32/3; 232/1; 265; 267/1, obrgb - 0013 Solinka,

Liszna, gmina Cisna, dziatki nr ew. 137/2; 188; 192; 206/1, obreb - 0008 Liszna,

e  Zubracze, gmina Cisna, dziatki nr ew. 147/1; 186, obreb - 0017 Zubracze,
potozone sa w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 pod nazwg ,Bieszczady”
(PLC 180001) oraz w graniach Obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty pod nazwa ,Bieszczady”
(PLC 180001).

4.5 Dziatki objete decyzja nie sa objete innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., 0 ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r,, poz. 1614 z péZn. zm.), za
wyijatkiem wyzej wymienionych. W zwiazku z powyzszym nie wprowadza si¢ dodatkowych zakazéw,
nakazdw i ograniczen, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, za wyjatkiem wyzej wymienionych.

Ustalenia dotycz chrony dziedzi ltur i 0 obr kul wspoélczesnej.

Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j,
okreslonych w ustawie z dnia 23.07.2003r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018r,,
poz. 2067 z pdin. zm), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie
podlega w/w przepisom szczegdlnym.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
a) dostep do drogi publicznej - na warunkach dotychczasowych,
b) wyposazenie w infrastrukture techniczng nalezy zapewnic poprzez:
e zaopatrzenie w energie elektryczna - nie dotyczy,
e zaopatrzenie w wodg - nie dotyczy,
e zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy,
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e odprowadzenie $ciekéw bytowych - nie dotyczy,

e odprowadzenie wod opadowych - nie dotyczy,

e wyposazenie w energie cieplng - nie dotyczy,

e wyposazenie w Srodki facznosci - nie dotyczy,

gospodarka odpadami - na warunkach obowiazujgcych w gminie,
miejsca postojowe dla samochoddow osobowych - nie dotyczy.

7. Ustalenia dotyczace wymagan ochrony intereséw oséb trzecich.
Ochrona interesow oséb trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrone przed:

a)

b)
c)

pozbawieniem:

e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,
e dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

8.1.

8.2

Na dziatkach objetych decyzjq, nie wprowadza si¢ zakazéw, nakazoéw czy ograniczeii w zagospodarowaniu
terenu, wynikajacych z przepiséw odrebnych, w tym potozenia dziatek w:
e terenach i obszarach gérniczych,
e terenach szczegdlnego zagrozenia na zalewanie wodami powodziowymi,
¢ terenach narazonych na osuwanie sie mas ziemnych czy powstanie obrywow skalnych,
bowiem przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami.
Dzialki objete decyzja obejmuja grunty o uzytkach:
¢  Kalnica, gmina Cisna, obreb - 0006 Kalnica:
o Dziatka nr ew. 439: Wp - 0 pow. 5,3177ha.
o Dziatkanr ew. 477: Ls - o0 pow. 0,1624ha.
e  Jaworzec, gmina Cisna, obreb - 0005 Jaworzec,

o Dziatka nr ew. 103: Lzr-tV - o pow. 1,3558ha, Ls - o pow. 41,4721ha. taczna
powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 42,8279ha.

o Dziatkanrew. 115: Ls - o pow. 38,8017ha.

o Dziatkanrew. 116: Ls - o pow. 62,7322ha.

e Lug, gmina Cisna, obreb - 0010 Lug,

o Dziatkanrew. 107: Wp - 0 pow. 33,0176ha.

o Dziatka nr ew. 30/1: Lzr-tV - o pow. 1,8737ha, Lzr-PsV - o pow. 1,053%ha, Ls - o pow.
5,0862ha. Laczna powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 8,0138ha.

¢  Solinka, gmina Cisna, obreb - 0013 Solinka,

o Dziatka nr ew. 32/3: Wp - o pow. 2,0767ha.

o Dziatka nr ew. 232/1: PsIV - o pow. 0,3438ha, PsV - o pow. 6,9882ha, Lzr-PsV - o pow.
9,7145ha, Ws - o pow. 0,3795ha, B - 0 pow. 0,706%9ha, Lz - 0 pow. 34,4703, Ls - o pow.
36,5238ha. Laczna powierzchnia uzytkoéw dziatki wynosi 89,1270ha.

o Dziatka nr ew. 265: LV - o pow. 0,3725ha, PsIV - o pow. 2,1902ha, Lzr-kEV - o pow.
0,8735ha, Lzr-PsIV - o pow. 1,9221ha, Lz - o pow. 4,4870ha, Ls - o pow. 63,5755ha.
taczna powierzchnia uzytkow dziatki wynosi 73,4208ha.

o Dziatka nr ew. 267/1: Lz - o pow. 0,2005ha, Ls - o pow. 51,5258ha. Laczna powierzchnia
uzytkéw dziatki wynosi 51,7263ha.

° Liszna, gmina Cisna, obreb - 0008 Liszna,

o Dziatkanrew. 137/2: Wp - o pow. 1,2276ha.

o Dziatka nr ew. 188: Ls - o0 pow. 26,4557ha.

o Dziatka nrew. 192: RV - 0 pow. 0,2247ha, £V - 0 pow. 0,0782ha, PsVI - o pow. 0,2530ha,
Lzr-PsVI - o pow. 1,1446ha, Ws - o pow. 0,4728ha, E-Ls - o pow. 2,1852ha, Ls - 0 pow.
45,3974. Laczna powierzchnia uzytkow dziatki wynosi 49,7559%ha.

o Dziatkanrew.206/1: Lz - o pow. 1,1717ha.

e  Zubracze, gmina Cisna, obreb - 0017 Zubracze:

o Dziatka nr ew. 147/1: Ls - o pow. 34,7088ha.

o Dziatka nr ew. 186: Wp - o pow. 37,2728ha.

W liniach rozgraniczajacych teren realizacji inwestycji objeta zostata cze$¢ terenu obejmujaca niezbedny
teren do zlokalizowania inwestycji.
Powierzchnia terenu objetego decyzja:
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Brad nr 1: 0,1393ha,
Brad nr 2: 0,1364ha,
Brod nr 3: 0,1157ha,
Bréd nr 4: 0,1047ha,
Brod nr 5: 0,1232ha.
W liniach rozgraniczajgcych teren lokalizacji inwestycji objeto cze$¢ powierzchni dziatek,
o tgcznej powierzchni okoto 0,6193ha.
Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu:

e Bradnr1:0,0446ha,
Brod nr 2: 0,0425ha,
Bréd nr 3: 0,0387ha,
Bréd nr 4: 0,0438ha,
Brdd nr 5: 0,0403ha,
Ltaczna powierzchnia terenu podlegajagcemu przeksztatceniu wynosi okoto 0,2101ha (powierzchnia
obejmujaca iacznie teren zabudowy poszczegdlnych obiektow).
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane na uzytku lesnym, na potrzeby prowadzonej
gospodarki leSnej Nadlesnictwa Cisna. Zatem nie zachodzi konieczno$¢ dokonania zmiany przeznaczenia
gruntéw le$nych na cele nielesne, o ktérej mowa w przepisach art. 7 ustawy z dnia 03.02.1995r. o
ochronie gruntdw rolnych i le$nych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1161).
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane na uzytku Wp, na potrzeby komunikacji
utatwiajgcej prowadzenie racjonalnej gospodarki lesnej.
Dziatki objete decyzja polozone sa w terenach, dla ktérych nie nastgpita zmiana przeznaczenia gruntow
lesnych na cele nielesne, w trybie Miejscowego Planu Ogoélnego Zagospodarowania Przestrzennego
waznego do 31.12.2003r.
Teren objety inwestycja obejmuje grunty lesne o uzytku Ls, na ktérych inwestor zamierza dokonac
budowy brodéw oraz przepustow, na terenie uzytku lesnego.
Potozenie dziatek w terenie objetym ochrong prawng: Ci$niaiisko-Wetlifiski Park Krajobrazowy, Obszar
Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 pod nazwa ,Bieszczady”, Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty
pod nazwa ,Bieszczady” oraz otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wymaga przeprowadzenia
postepowania administracyjnego wynikajacego z ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r., o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), w zakresie rozwazenia czy przedsiewziecie
inwestycyjne moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na obszar Natura 2000 i wymaga oceny
oddziatywania na $rodowisko, czy tez nie.
Inwestycja na dziatkach objetych decyzjg nie podlega przepisom ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko, w zakresie oceny oddziatywania na $rodowisko, bowiem zamierzenie inwestycyjne nie
nalezy do wymagajacych przeprowadzenia postepowania administracyjnego w zakresie oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz nie nalezy do wymagajacych obligatoryjnie sporzadzenia Raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko lub dla ktérego moze by¢ wymagany Raport, w rozumieniu przepiséw
odrebnych.
Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba wprowadzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
o ktorym mowa w Prawie ochrony $§rodowiska.
Tutejszy organ dokonal analizy wniosku Inwestora wynikajacej z przepiséw art. 96 ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081) i uznat,
iz ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie bedzie negatywnie
oddziatywato na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptakéw, obszary majgce znaczenie
dla Wspoélnoty i proponowane obszary majgce znaczenie dla Wspdlnoty. Zatem nie wprowadza sie
dodatkowych zakazow, nakazdw i ograniczen, wynikajacych z przepiséw odrebnych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydal Postanowienie znak: WPN.43.1.88.2018.MD.4 z dnia
27.12.2018r. (data wptywu do Urzedu), w ktérym stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000 planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Na potrzeby inwestycji moze zachodzi¢ konieczno$¢ wycinki drzew i krzewodw, dla ktérej wymagana jest
zgoda wiasciwego organu w formie decyzji administracyjnej.
Na dziatkach objetych decyzja, nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z potrzeby ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, okreslonych
w ustawie z dnia 09.06.2011r., Prawo geologiczne i gérnicze (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2126 z p6zn. zm.) -
bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w
przepisom szczegdlnym.
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9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okres§lone zastaly w czesciach graficznych decyzji oznaczone:
e 1.1:cyframiod1do9,

1.2: cyframiod 1do 10,

1.3: cyframiod 1do 11,

1.4: cyframiod1do9

1.5: cyframi od 1 do 11.

10. Czesci graficzne decyzji o warunkach zabudowy
zostaty sporzadzone na kopii mapy do celow projektowych przyjetej od Powiatowego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku, w skali 1:500.

Nazewnictwo i oznaczenia zawarte w czesci graficznej decyzji obowigzuja w zakresie ustalonym.

11. Wyniki analizy warunkéw zabudowy zawierajace:
e cze$¢ tekstowa, stanowia zatacznik Nr 1 do przedmiotowej decyz;ji,
e cze$c graficzng, stanowia zatacznik Nr od 2.1 do 2.5 do przedmiotowej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2018r. (data wplywu do Urzedu) oraz po uzupelnieniu z dni 24.08.2018r.
129.08.2018r. (data wptywu do urzedu) oraz po uzupetnieniu o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 27.12.2018r.., Paristwowe Gospodarstwo Lesne Laséw Paristwowych Nadlesnictwa Cisna, Cisna
874, 38-607 Cisna, dziatajac przez pelnomocnika Pana Krzysztofa Mac, zam. ul Diugosza 6/21, 35-959 Rzeszow,
wystapito z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa: Budowa
pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna, na cze$ci dziatek w miejscowosciach:

e Kalnica, gmina Cisna, na czgsci dziatek nr ew. 439; 477, obreb - 0006 Kalnica, w obszarze oznaczonym

w czesci graficznej decyzji,

e Lug gmina Cisna, na czesci dziatek nr ew. 107; 30/1, obreb - 0010 tug, w obszarze oznaczonym w czesci
graficznej decyzji,

e Jaworzec, gmina Cisna, na czesci dziatek nr ew. 103; 115; 116, obreb - 0005 Jaworzec, w obszarze
oznaczonym w czes$ci graficznej decyzji,

e Solinka, gmina Cisna, na cze$ci dziatek nr ew. 32/3; 232/1; 265; 267/1, obrqb 0013 Solinka, w obszarze
oznaczonym w czeéci graficznej decyzji,

e Liszna, gmina Cisna, na cze$ci dziatek nr ew. 137/2; 188; 192; 206/1, obreb - 0008 Liszna, w obszarze
oznaczonym w czes$ci graficznej decyzji,

e Zubracze, gmina Cisna, na czeéci dziatek nr ew. 147/1; 186, obreb - 0017 Zubracze, w obszarze
oznaczonym w cze$ci graficznej decyzji.

Woéjt Gminy Cisna przeprowadzil postepowanie administracyjne w trybie przepiséw ustawy z dnia
27.03.2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2018r., poz. 2096).

Organ I instancji zapewnit czynny udzial wszystkim stronom postepowania, a przed wydaniem niniejszej
decyzji, umozliwit wypowiedzenia sie co o zebranych dowodéw, materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

Na tym etapie zadna ze stron nie wniosta pisemnych negatywnych uwag dotyczacych planowanego
zamierzenie inwestycyjnego, o czym $wiadczg akta sprawy.

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego, Wojt Gminy Cisna ustalit warunki
zabudowy, zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych,
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji - zgodnie z zapisem
art. 53 ust. 3 pkt 1 2 ustawy.
Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajaca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robot budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego cze$ci, z zastrzezeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji,
warunkéw zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
Art. 59 ust. 2 w/w ustawy stanowi, iz przepis ust. 1 stosuje sie réwniez do zmiany zagospodarowania terenu, ktéra
nie wymaga pozwolenia na budowe, za wyjatkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu,
trwajacej do roku.
Zgodnie ze zmiang ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktdra weszta w zycie 28.06.2015r.,
(Dz. U. z 2015r., poz. 443) do art. 59 zostat dodany ust. 2a, o tresci: ,W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, budowa obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1lai 2b
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i - 89 -
zagospodarowania terenu.”- czyli obiektéw budowlanych wskazanych w w/w przepisie, pomimo, Ze nie wymagaja
one pozwolenia na budowe,

Stosownie do zapisu art. 60 ust. 4 ustawy, projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez osobe
posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1725 z pdin. zm.) - inz. Malgorzate Puchyr posiadajaca uprawnienia
urbanistyczne.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z wtasciwymi organami, stosownie do przepiséw art. 53 ustawy z:

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - Postanowieniem znak: WST.KR.612.32.2019.AG.2 z dnia
18.01.2019r.(w zakresie obszardow objetych ochronag prawng wynikajaca z ustawy o ochronie przyrody).

2. Starosta Powiatowym w Lesku - Postanowieniem znak: GN.I1.673.7.2019 z dnia 18.01.2019r. (w odniesieniu
do gruntdéw rolnych wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw ustawy o gospodarce
nieruchomosciami).

3. Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego - Postanowieniem znak: DA.441.3.2019 z dnia 17.01.2019r.
(w odniesieniu do terenu potoZzonego w otulinie parku).

4. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych - Postanowieniem znak: Z75.224.260.2018
z dnia 31.12.2018r. (w zakresie ochrony gruntéw lesnych).

Zaréwno zakres inwestycji jak teZ jej lokalizacja, nie wymagaja dokonania uzgodnienia projektu decyzji
z pozostalymi organami, o ktd owa w art. 53 ustawy, niz wyzej wymienione.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodno$ci z przepisami odrebnymi, majac na wzgledzie zapis art.
56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Waéjt Gminy Cisna nie znajduje podstaw do wydania
decyzji odmownej dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Wojt Gminy Cisna, dziatajac w trybie przepiséw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz kodeksu postepowania administracyjnego, ustalit warunki zabudowy.

Spetniajac wymogi art. 54 cyt. na wstepie ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy
okresla:

1) rodzaj inwestycji,
2) warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepisow
odrebnych, a szczegdlnosci:
e ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi,
e warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,
e wymagania dotyczace intereséw 0s6b trzecich,
3) linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dla obszaru
objetego niniejsza decyzjg moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym wnioskodawcom, o ile zostang
ztozone wnioski.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 cytowanej ustawy - niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
uprawnien osob trzecich.

Stosownie do art. 63 ust. 4 w/w ustawy - wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy.

Zakres i lokalizacja inwestycji zostata przeanalizowana pod katem wymagan wynikajgcych z ustawy
Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko.

Tutejszy organ uznal, iz przedmiotowa inwestycja nie nalezy do wymagajacych przeprowadzenia
postepowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz nie nalezy do
wymagajacych obligatoryjnie sporzadzenia Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko lub dla ktérej moze by¢
wymagany Raport, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Dziatki objete decyzja potozone sg w terenach, na ktorych plany przestrzenne uchwalone przed 1 stycznia
1995r., utracity wazno$¢ na mocy art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z pdin. zm.). Oznacza to, ze dla obszaréw dla ktérych plany przestrzenne utracity
wazno$¢, zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy, warunki zabudowy okres$la organ samorzadowy w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla terenu objetego
decyzja nie istnieje obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikajacy
z przepiséw odrebnych. Zakres inwestycji objety decyzja stanowi budowe infrastruktury drogowej, na potrzeby
prowadzonej gospodarki le$nej przez Nadlesnictwo Cisna.

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy | Strona 7z 8



Stosownie do art. 55, w zwigzku z art. 64 ust. 1 cyt. na wstepie ustawy z 27 marca 2003r., decyzja

o0 ustaleniu warunkéw zabudowy wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kroénie
ul. Bieszczadzka 1, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

il
2
3

4,
.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyz;ji.
Ostateczna i prawomocna decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi podstawy do podjecia robot
budowlanych przez Inwestora. Wtasciwy miejscowo starosta powiatowy wydajac pozwolenie na budowe
lub przyjmujac zgloszenie wykonania robét budowlanych, ostatecznie rozstrzyga o prawie Inwestora do
rozpoczecia  realizacji inwestycji. Inwestor obowigzany jest do wypelnienia przepiséw Prawa
budowlanego,
w zakresie wynikajacym z charakteru inwestycji oraz przepiséw odrebnych.
Wygasniecie decyzji nastepuje:
jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
z dniem wejscia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.
Wygasnigcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry ja wydat.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania, od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sie ani skarga do sagdu administracyjnego.

Otrzymujg: . Z up. JTA '

1. Strony postepowania wg wykazu, Mataor
Matgorzala)|Gu |
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WYNIKI ANALIZY
Czes¢ opisowa

ZAEACZNIK NR 1

do Decyzji znak: GGiB.6730.45.2018
z dnia 25.01.2019r.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie warunkéw, o ktérych mowa
w art. 61 ust. 1 (pkt 1 do pkt 5), do ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) dla przedsiewziecia inwestycyjnego okreslonego wnioskiem pod
nazwa: Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna - przedstawiaja sie nastepujaco:

1.0 Wyniki analizy sposobu zagospodarowania terenu dzialek objetych wnioskiem oraz dzialek
sasiednich, dostepnych z tej samej drogi publicznej, w granicach obszaru analizowanego,
obejmujacego obszar mniejszy niz trzykrotna szerokoé¢ frontu dzialki objetej wnioskiem (odstepuje
sie od wezwania wnioskodawcy do przedlozenia mapy obejmujacej wigkszy zakres, bowiem wigkszy
zakres mapy niczego nowego nie wniesie do analizy terenu), przedstawiajg sie nastepujaco:
1.1.Dziatki objete wnioskiem:

e Kalnica, gmina Cisna, obreb - 0006 Kalnica:
o Dziatka nr ew. 439 - stanowi teren wéd plynacych (rzeka Wetlina).
o Dziatka nr ew. 477 - stanowi teren uzytkéw leénych.
e Jaworzec, gmina Cisna, obreb - 0005 Jaworzec,
o Dziatka nr ew. 103 - stanowi teren uzytkow leénych oraz teren uzytkéw rolnych.
o Dziatka nrew. 115 - stanowi teren uzytkow lesnych.
o Dzialtka nrew. 116 - stanowi teren uzytkéw le$nych.
e tug, gmina Cisna, obreb - 0010 tug,
o Dziatka nr ew. 107 - stanowi teren wod ptynacych (rzeka Wetlina).
o Dziatka nrew. 30/1 - stanowi teren uzytkéw lesnych oraz teren uzytkéw rolnych.
Solinka, gmina Cisna, obreb - 0013 Solinka,
o Dziatka nrew. 32/3 - stanowi teren wod ptynacych (rzeka Solinka).
o Dziatka nr ew. 232/2 - stanowi teren uzytkow lesnych, teren uzytkéw rolnych, teren
zabudowy mieszkaniowej, terem wod stojgcych.
o Dziatka nr ew. 265 - stanowi teren uzytkéw lesnych oraz teren uzytkéw rolnych.
o Dziatka nrew. 267/1 - stanowi teren uzytkéw lesnych oraz teren uzytkéw rolnych.
e Liszna, gmina Cisna, obreb — 0008 Liszna,
o Dziatka nr ew. 137/2 - stanowi teren wod ptynacych (potok Roztoczka).
o Dziatka nr ew. 188 - stanowi teren uzytkow lesnych.
o Dziatka nr ew. 192 - stanowi teren uzytkdw lesnych, teren uzytkéw rolnych, teren, terem
wad stojacych.
o Dziatka nrew. 206/1 - stanowi teren uzytkow rolnych.
e Zubracze, gmina Cisna, obreb - 0017 Zubracze:
o Dziatka nrew. 147/1 - stanowi teren uzytkow lesnych.
o Dziatka nr ew. 186 - stanowi teren wad ptynacych (rzeka Solinka).

1.2.Dziatki bezposrednio sasiadujace:

Dziatki bezposrednio sasiadujace stanowia tereny uzytkéw lesnych oraz tereny uzytkéw rolnych, zgodnie
Z wypisami z ewidencji gruntow, teren kolejowy, jak i tereny komunikacji.

1.3.Dziatki potozone w obszarze analizowanym:

Dziatki w obszarze analizowanym stanowig tereny uzytkéw lesnych oraz tereny uzytkéw rolnych, zgodnie
z wypisami z ewidencji gruntéw, teren zabudowy ,innej” wraz z budynkiem ,innym”, tereny wod
plynacych, teren kolejowy, jak i tereny komunikacji.

Cechy zabudowy, w obszarze analizowanym, dla budynku ,innego”:

— ilos¢ kondygnacji - do 1 kondygnacji nadziemnych,

— wysokoé¢ - do 8,5m,

- powierzchnia zabudowy - okoto 25,0m?,
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— geometria dachéw - dachy dwu lub wielospadowe o spadku gtéwnych potaci dachowych od 30°
do 45°, kierunek gtéwnych kalenic dachéw réwnolegty lub prostopadly do elewacji frontowych
budynkéw,

— szeroko$¢ elewacji frontowej budynku - okoto 5,0m.

1.4.0dstepuje sie od ustalenia linii zabudowy ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji.
1.5.Wskaznik wielkos$ci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek.
Odstepuje sie od obliczenia wskaznikéw powierzchni zabudowy oraz wskaZnikéw intensywnos$ci
Z ze wzgledu na zakres i rodzaj inwi ji.
WYNIKI: Zostal spelniony warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie
kontynuacji funkcji i formy zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.0 Wyniki analizy dotyczace dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej - na warunkach dotychczasowych.
WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie zapewnienia dostepu do
drogi publicznej, nalezy uzna¢ za spetniony.

3.0 Wyniki analizy dotyczace wymagan w zakresie uzbrojenia terenu.
Dla zapewnienia funkcjonowania inwestycji objetej wnioskiem, na terenach nieuzbrojonych przyjeto
kontynuacje dotychczasowego sposobu uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej oraz wyposazenia
w energie elektryczna na terenie gminy. Zakres inwestycji objety wnioskiem nie wymaga budowy
dodatkowych elementdw uzbrojenia.

WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie zapewnienia wyposazenia

w elementy infrastruktury technicznej, nalezy uznacé za spetnionym.

4.0 Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem, pod katem zmiany przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze.

Zgodnie z pelnym wypisem z rejestru gruntdw wydanym przez Staroste Powiatowego w Lesku, dziatki

obejmuja grunty o uzytkach:

e  Kalnica, gmina Cisna, obreb - 0006 Kalnica:
o Dziatka nrew. 439: Wp - 0 pow. 5,3177ha.
o Dziatkanr ew. 477: Ls - o pow. 0,1624ha.
¢ Jaworzec, gmina Cisna, obreb - 0005 Jaworzec,
o Dziatka nr ew. 103: Lzr-tV - o pow. 1,3558ha, Ls - o pow. 41,4721ha. Laczna
powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 42,8279%ha.
o Dziatkanrew. 115: Ls - o pow. 38,8017ha.
o Dziatkanrew. 116: Ls - o pow. 62,7322ha.
e  tug gmina Cisna, obreb- 0010 Ltug,

o Dziatkanrew. 107: Wp - o0 pow. 33,0176ha.

o Dziatka nr ew. 30/1: Lzr-LV - o pow. 1,8737ha, Lzr-PsV - o pow. 1,053%ha, Ls - o0 pow.
5,0862ha. Laczna powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 8,0138ha.

Solinka, gmina Cisna, obreb - 0013 Solinka,

o Dziatkanrew. 32/3: Wp - o pow. 2,0767ha.

o Dziatka nr ew. 232/1: PsIV - o pow. 0,3438ha, PsV - o pow. 6,9882ha, Lzr-PsV - o pow.
9,7145ha, Ws - o pow. 0,3795ha, B - o0 pow. 0,706%ha, Lz - o pow. 34,4703, Ls - o pow.
36,5238ha. Laczna powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 89,1270ha.

o Dziatka nr ew. 265: £V - o pow. 0,3725ha, PsIV - o pow. 2,1902ha, Lzr-LtV - o pow.
0,8735ha, Lzr-PsIV - o pow. 1,9221ha, Lz - o pow. 4,4870ha, Ls - o pow. 63,5755ha.
Laczna powierzchnia uzytkow dziatki wynosi 73,4208ha.

o Dziatka nrew. 267/1: Lz - o pow. 0,2005ha, Ls - o pow. 51,5258ha. L.aczna powierzchnia
uzytkéw dziatki wynosi 51,7263ha.

e  Liszna, gmina Cisna, obreb - 0008 Liszna,

o Dziatkanrew.137/2: Wp - o pow. 1,2276ha.

o Dziatka nrew. 188: Ls - 0o pow. 26,4557ha.

o Dziatka nr ew. 192: RV - o pow. 0,2247ha, £V - 0 pow. 0,0782ha, PsVI - o pow. 0,2530ha,
Lzr-PsVI - o pow. 1,1446ha, Ws - o pow. 0,4728ha, E-Ls - o pow. 2,1852ha, Ls - 0 pow.
45,3974. Laczna powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 49,7559%ha.

o Dziatka nrew.206/1: Lz - o pow. 1,1717ha.

Zubracze, gmina Cisna, obreb - 0017 Zubracze:
o Dziatkanrew. 147/1: Ls - 0 pow. 34,7088ha.
o Dziatkanr ew. 186: Wp - o pow. 37,2728ha.
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W liniach rozgraniczajacych teren realizacji inwestycji objeta zostala cze$¢ terenu obejmujaca niezbedny - 98 -
teren do zlokalizowania inwestycji.
Powierzchnia terenu objetego decyzja:
e Brodnr1:0,1393ha,
Brod nr 2: 0,1364ha,
Brdd nr 3: 0,1157ha,
Bréd nr 4: 0,1047ha,
Br6d nr5: 0,1232ha.
W liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji objeto cze$¢ powierzchni dziatek,
o tacznej powierzchni okoto 0,6193ha.
Powierzchnia terenu podlegajgca przeksztatceniu:
e Brodnr1:0,0446ha,
e Brédnr2:0,0425ha,
e Brddnr3:0,0387ha,
e Brdd nr 4:0,0438ha,
e Brddnr5:0,0403ha,
taczna powierzchnia terenu podlegajagcemu przeksztalceniu wynosi okoto 0,2101ha (powierzchnia
obejmujaca tacznie teren zabudowy poszczegdlnych obiektow).
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane na uzytku lesnym, na potrzeby prowadzonej
gospodarki leénej Nadle$nictwa Baligrod. Zatem nie zachodzi konieczno$¢ dokonania zmiany
przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nieleéne, o ktérej mowa w przepisach art. 7 ustawy z dnia
03.02.1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leénych (j.t. Dz. U. z 2017r poz. 1161).
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane na uzytku Wp, na potrzeby komunikacji
utatwiajacej prowadzenie racjonalnej gospodarki lesne;j.
Dzialki objete decyzjg potozone sg w terenach, dla ktérych nie nastgpita zmiana przeznaczenia gruntow
lesnych na cele nielesne, w trybie Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego
waznego do 31.12.2003r.
Teren objety inwestycja obejmuje grunty le$ne o uzytku Ls, na ktérych inwestor zamierza dokonac
budowy brodéw oraz przepustéw, na terenie uzytku le$nego.
WYNIKI: Warunek, o ktéorym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntoéw rolnych na cele nierolnicze, nalezy uznac za spetniony.

5.0 Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem, pod katem zgodnosci z przepisami odrebnymi.

5.1.Na dziatkach objetych wnioskiem nie istnieje potrzeba wprowadzania zakazow, nakazéw czy ograniczen
w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepiséw szczegoélnych tj.:

e Ustawy Prawo geologiczne i gornicze, bowiem przedmiotowy teren lezy poza obszarami i terenami
gorniczymi, dla ktorych istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o ktdrym mowa w przepisach prawa.

¢ Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych, bowiem przedmiotowy teren obejmuje grunty
pochodzenia mineralnego, a ich zwarty obszar oraz klasa bonitacyjna nie daje podstaw do zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne, o ktérym mowa w przepisach art.
7 ustawy.

s Ustawy o ochronie dobr kultury, bowiem na dziatkach objetych wnioskiem nie istniejg obiekty wpisane
do rejestru czy tez ewidencji zabytkéw. Przedmiotowy teren nie jest objety zadna forma ochrony
konserwatora zabytkow.

¢ Ustawy Prawo wodne, poniewaz teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji nie jest zagrozony
zalewaniem wodami powodziowymi.

e Ustawy Prawo ochrony srodowiska, bowiem zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do wymagajacych
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

e Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko. Zarowno zakres inwestycji jak
tez jej lokalizacja nie wymaga postepowania administracyjnego w zakresie oceny oddziatywania na
$rodowisko.

5.2. Na dziatkach objetych wnioskiem istnieje potrzeba wprowadzenia zakazdw, nakazdw i ograniczen
w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepiséw szczegdlnych tj.:

e Ustawy o ochronie przyrody, bowiem teren objety wnioskiem potozony jest granicach Cisniansko-
Wetliniskiego Parku Krajobrazowego, otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura
2000 pod nazwg ,Bieszczady”.

WYNIKI: Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy, zgodnie z wnioskiem inwestora, nie narusza przepiséw

odrebnych, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy.
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6.0. Wyniki analizy wniosku pod katem zakresu uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
z wlasciwymi organami.
Projekt decyzji nalezy uzgodnic z:

1

2.

3.

4.

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska (w zakresie obszaréw objetych ochrona prawna
wynikajaca z ustawy o ochronie przyrody).

Starosta Powiatowym w Lesku (w odniesieniu do gruntéw rolnych wykorzystywanych na cele rolne
W rozumieniu przepisow ustawy o gospodarce nieruchomosciami).

Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego (w odniesieniu do terenéw potozonych w otulinie
parku).

Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasdw Panstwowych (w zakresie ochrony gruntéw lesnych).

Projekt decyzji nie podlega uzgodnieniu z:

1

2

10.

11.

12:

Ministrem wlasciwym ds. zdrowia - w odniesieniu do inwestycji zlokalizowanych w miejscowosciach

uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami

ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 2067 z pdzn. zm.) oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

Dyrektorem wtasciwego Urzedu Morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa

ochronnego oraz morskich portow i przystani.

Wiasciwym organem nadzoru goérniczego - w odniesieniu do terendw gorniczych: dziatki objete

wnioskiem potoZone sg poza terenami i obszarami gérniczymi w rozumieniu przepiséow odrebnych.

Wtadciwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych zléz kopalin

i wod podziemnych: teren objety wnioskiem potozony jest poza granicami udokumentowanych ztoz

kopalin i wéd podziemnych.

Starosta, jako wtasciwym organem ochrony $rodowiska - w odniesieniu do terenéw zagrozonych

osuwaniem si¢ mas ziemnych: teren objety wnioskiem potoZony jest poza udokumentowanymi terenami

zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

Organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do

gruntéw wykorzystywanych na cele rolne: teren objety wnioskiem nie obejmuje gruntéw rolnych, na

dziatce nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

Wojewodg Podkarpackim, Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Starosta Powiatu Leskiego,

w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego,

o ktérych mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenéw, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych,

ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

Wtasciwym zarzadcg drogi - w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego. Dziatki objete

inwestycja nie przylegaja do drogi publicznej, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Wojewoda Podkarpackim, Marszatkiem Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Starostg Powiatu Leskiego,

w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego,

o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenéw, przeznaczonych na ten cel w planach

miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa w art. 88 ust. 1.

Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie, w odniesieniu do:

a) przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego organem
wiasciwym jest minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie,

b) obszardw, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
w zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wiasciwym organem Panstwowej Strazy Pozarnej i Wojewddzkim Inspektorem Ochrony Srodowiska,

w odniesieniu do:

a) lokalizacji nowych zaktadéw w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony srodowiska,

b) zmian, o ktdrych mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
Srodowiska, w istniejacych zakladach o zwiekszonym ryzyku lub zakladach o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej,

c) nowych inwestycji w sgsiedztwie zaktadow o zwiekszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiekszajg ryzyko lub
skutki powaznej awarii.

7.0 Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem oraz obszaru analizowanego pod katem zapisow prawa
miejscowego w miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego.
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Miejscowy Plan Ogélny Zagospodarowania Przestrzennego, o ktérym mowa wyzej, a obejmujacy dziatki
wnioskowane uchwalony przed 1 stycznia 1995 roku, utracit wazno$¢ na mocy art. 67 ustawy z dnia 7 lipca
1994r., o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 1999r,, Nr 15 poz. 139 z p6Zn. zm.).

Dla wnioskowanego terenu nie byt sporzadzony i uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, po dniu 1 stycznia 1995 roku, a to oznacza, Ze dla obszardéw, dla ktorych plany przestrzenne
utracity waznos¢, warunki zabudowy okresla organ samorzadowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca
2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1945).

Oznacza to, Ze dla terenu objetego wnioskiem ustalenie warunkow zabudowy, dla przedmiotowej
inwestycji mozliwe jest w decyzji Wéjta Gminy Cisna o warunkach zabudowy, poniewaz zostaty speinione tacznie
przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 do pkt 5 w/w ustawy z 27 marca 2003r. Zakres inwestycji objety wnioskiem stanowi
budowg infrastruktury drogowej na potrzeby gospodarki lesnej.

Wyniki analizy wykazaly, iz nie ma przeszkod prawnych w ustaleniu warunkéw zabudowy dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, w formie decyzji administracyjnej, poniewaz speitnione
zostaly wlasciwe przepisy prawa.

(1 (ti?zic
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REGIONALNY DYREKTOR Reesasw, At P grudnia2018 ¢

OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

WPN.43.1.88.2018.MD.4

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), (dalej: Kpa), w zwiazku z art. 97
ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) (dalej: ustawa 00$), po analizie dokumentow
otrzymanych od Pana Krzysztofa Maca — Petnomocnika PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo
Cisna, przestanych do tut. Organu w dniu 21 listopada 2018 r., uzupetnionych w dniu 12
grudnia 2018 r. celem stwierdzenia, czy dla przedsiewziecia polegajacego na budowie pigeciu
brodow na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie Cisna na dziatkach nr ew. 439, 477 obreb
Kalnica; dz. nr ew. 107, 30/1, 103 obreb tug; dz. nr ew. 103, 115, 116 obreb Jaworzec; dz. nr
ew. 32/3, 232/1, 265, 267/1 obreb Solinka; dz. nr ew. 137/2, 188, 192, 206/1 obregb Liszna
oraz dz. nr ew. 147/1, 186 obreb Zubracze, gmina Cisna zachodzi obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000,

postanawiam

nie naktada¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie pieciu brodéw na szlaku zrywkowym
w Nadleénictwie Cisna na dziatkach nr ew. 439, 477 obreb Kalnica; dz. nrew. 107, 30/1, 103
obreb tug; dz. nr ew. 103, 115, 116 obreb Jaworzec; dz. nr ew. 32/3, 232/1, 265, 267/1 obrgb
Solinka; dz. nr ew. 137/2, 188, 192, 206/1 obreb Liszna oraz dz. nr ew. 147/1, 186 obreb
Zubracze, gmina Cisna.

Uzasadnienie

Pan Krzysztof Mac — petnomocnik PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cisna
zobowigzany postanowieniem Wojta Gminy Cisna z dnia 4 wrzesnia 2018 r., znak:
GGiB.6730.45.2018  przediozyt Regionalnemu  Dyrektorowi  Ochrony  Srodowiska
w Rzeszowie dokumenty, o ktérych mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o0o0$, celem stwierdzenia,
czy dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie pieciu brodéw na szlaku zrywkowym
w Nadlesnictwie Cisna na dziatkach nr ew. 439, 477 obreb Kalnica; dz. nrew. 107, 30/1, 103
obreb tug; dz. nrew. 103, 115, 116 obreb Jaworzec; dz. nr ew. 32/3, 232/1, 265, 267/1 obrgb
Solinka; dz. nr ew. 137/2, 188, 192, 206/1 obreb Liszna oraz dz. nr ew. 147/1, 186 obreb
Zubracze, gmina Cisna, zachodzi obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
obszar Natura 2000.

Po analizie kompletu przediozonych dokumentow, dziatajgc na podstawie art. 97 ust.
1 oraz ust. 5 ww. ustawy, uwzgledniajac facznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63
ust. 1 ww. ustawy, w odniesieniu do oddziatywania przedsiewzigcia na obszar Natura 2000,
w szczegolnosci w odniesieniu do integralnosci tego obszaru i spéjnosci sieci Natura 2000
oraz biorgc pod uwage skumulowane oddziatywanie przedsiewzigcia, Regionalny Dyrektor
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Ochrony Srodowiska w Rzeszowie stwierdzit, iz nie zachodzi obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszar Natura 2000.

Jak wynika z zaswiadczenia Wojta Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2018 r. znak:
GGiB.6727.184.2018 dla ww. dziatek ewidencyjnych brak jest obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje
budowe pigciu broddw, zlokalizowanych na istniejgcych szlakach zrywkowych Nadle$nictwa
Cisna. Lokalizacja brodéw zostat przewidziana w miejscach brodéw istniejgcych, ale obecnie
zniszczonych przez erozyjng dziatalno$é nurtu wod i potokdw.

Wykonanie brodoéw rzecznych, zlokalizowanych w pasach wodnych rzek i potokéw,
taczacych ze sobg odcinki istniejacych szlakow zrywkowych, znajdujacych sie po obu
stronach przedmiotowych ciekow wodnych, umozliwi bezpieczng komunikacje przy
pozyskaniu produkcyjnego materiatu drzewnego.

W ramach przedsiewzigcia planowane sg:

- bréd przez rzeke Wetlina w miejscowosci Kalnica,

- bréd przez rzeke Wetlina w obrebie tug,

- bréd przez rzeke Solinka w miejscowosci Solinka,

- bréd przez potok Roztoka w miejscowosci Liszna

- brod przez rzeke Solinka w migjscowosci Liszna.

Konstrukcje brodéw zaprojektowano z materiatéw kamiennych i drewna.

W ramach budowy brodéw przewiduje sie do wykonania roboty charakterystyczne dla

wszystkich projektowanych obiektéw tj.:

1. Wyznaczenie, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy.

2. Wytyczenie osi brodu i odcinkéw drogi dojazdu do szlaku zrywkowego.

3. Rozbiorke kamiennych elementéw pozostatych po istniejgcych, uszkodzonych
brodach.

4. Demontaz uszkodzonych i zdeformowanych stref najazdowych z kruszywa i z ptyt
zelbetonowych drég leSnych wzdtuz odcinkow szlakéw zrywkowych, stanowigcych
dojazdy do projektowanych brodéw rzecznych.

5. Odtworzenie konstrukcji brodu, w tym:

- wyréwnanie dna pod koryto podbudowy brodu,

- wyréwnanie koryta pod konstrukcje brodu,

- wykonanie poboczy celem zabezpieczenia konstrukcji brodu przed przesunieciem,

- wykonanie podbudowy kamiennej z kruszywa otoczonego geotkaning,

- wykonanie drewniano — kamiennej nawierzchni brodu.

6. Odtworzenie najazdow do brodu w obrebie drég lesnych szlaku zrywkowego, w tym:
- wykonanie profilowania niwelety drég lesnych szlaku zrywkowego w obrebie
projektowanych dojazdéw do brodu,

- wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni najazddéw na odcinkach

dojazdow do brodu w obrebie szlaku zrywkowego,

- wykonanie warstwy mrozoodpornej,

- wykonanie podbudowy

- utozenie nawierzchni najazdu,
- utozenie sciekow podtuznych z prefabrykatéw betonowych na odcinkach najazdéw

w obrebie wykopow.

Po dokonaniu analizy dokumentéw przedtozonych przez wnioskodawce uznano, iz
realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia, nie pogorszy w znaczacy sposob stanu siedlisk
przyrodniczych oraz nie wptynie negatywnie na gatunki, bedgce przedmiotem ochrony
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Bieszczady PLC180001 oraz obszaru
majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC180001, jak rowniez nie wptynie
negatywnie na integralnosc¢ tych obszarow oraz spéjnoscé sieci Natura 2000.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji postanowienia.

WPN.43.1.21.2018.MD.2 Str.2z3
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Pouczenie

W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie sig¢ wigzata
z koniecznoscig naruszenia przepiséw o ochronie gatunkowej roslin, grzybow i zwierzat,
niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen;-o ktorych mowa w art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tfDz. U. z 2018.r. poz. 1614.).

Na niniejsze postanowienie nie przysiuguje zazalenie.
2 2
e Uchony owiska
W Rzeszopt!

Nelech Wdowik

W

Otrzymujg:
1. P Krzysztof Mac
2. Aa
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Nazwa obiektu | Brod kaszycowy (drewniano-kamienny)

Brixd o konstrukch drewmane) wypetmony kamiamem (np.: du2ym thuczniem).

T Eeky.

R e g U TGk 2o

wady.

Takl sposob przecgcia rzoki | drag) 2
wadzenia brod jest znacznie lepszym rozwiazaniem nl2 przepust. Konstrukcia brodu mo2e umoimat niawlelkia spigtrzanie

apewnia peing drozoi(ﬁ korytarza ekologicznego ciaku 1 wzdlu2 cleku - 2 tago punkiu

Ad. 2. W ramach dziatan na sieci drog lesnych, ich zarzadca bedzie zobowigzany

do biezgcego utrzymania i konserwacji projektowanych brodéw. W projekcie

przewidziano narzut z kamienia przed i za brodem. Niwelete brodéw

zaprojektowano na poziomie zblizonym do istniejacego dna ciekow, wskutek

czego nie nastapi istotne zwiekszenie predkosci przeplywu wody w korycie

powodujgce powstanie przegtebienia w dnie cieku. Zastosowanie narzutu

z kamienia nie bedzie powodowac erozji terenu przy brodzie i zapobiegnie

powstaniu niecki eworsyjnej. Projekt obejmowaé bedzie swoim zakresem

ptynne pofgczenie istniejgcego dna z projektowanymi brodami.

Otrzymuja:
1 x adresat
1 xala

REGIONALNY DYREKTOR OCHRUNY SRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 RzeszOw

Na podstawie :g!!a;zl_en'.a HKHO‘S_I\ ............................
z dr:aQ_‘d‘ULu’lUM U 2 .- | L ———

data wplywu zgloszenia Zt‘fU;i_ﬂ? w sprawie planowanych
driatar zgodnie zart. 118 ust 1.2,6 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2 0041,
o achronie przyrody (tekst jedn oz, U, 720151, poz. 1651, 2ezm.) nie

wnasze sprzeciwu do dzialaf objetych zgloszeniem, /
/ //ﬁ




“ Panstwowe Przemysl, 22 sierpnia 2018r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZUZ.3.434.191.2018.AJ

MK - MOSTY
Krzysztof Mac

ul. Diugosza 6/21
35-056 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2018r. w sprawie uzgodnienia przestanej dokumentacji
projektowej na budowe pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadleénictwie Cisna - Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Przemyélu pozytywnie uzgadnia przedmiotowg
inwestycje.

Ponadto w ramach inwestycji nalezy wyprofilowaé skarpy potokéw w sasiedztwie dojazdéw
do brodéw oraz utwardzic je narzutem kamiennym na dtugoséci rozkopéw w czasie budowy.

Na przedmiotowa inwestycje wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne
zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z zm.).

Z-ca Dyrektora
Zatzggus Zlewnl
S .

B(.,g@lcw.'a Osiadacz

Otrzymuja:
{1. Adresat,
2. Ala.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu
37-700 Przemysl ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawia IL 6

tel.: +48 (16) 67 03 808 | faks: +48 (16) 67 03 808 | e-mail: 2z-przemysl@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Przemysl, 12.03.2019 .

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.421.43.2019.MP

DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn.zm.) w zwigzku z art. 389 pkt. 6, art.
17, ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.zm.) po rozpatrzeniu
whniosku Pana Krzysztofa Mac bedacego wtascicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21,
35-056 Rzeszéw, dziatajgcego w imieniu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parfstwowe —
Nadleénictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 27.01.2019 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Przemyslu
PGW WP 31.01.2019 r.) bez znaku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych polegajgce na budowie pieciu brodow oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w ramach zadania pod nazwa: ,,Budowa pieciu brodéw na
szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna”

orzekam

I. Udzielam Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Cisna, 38-607
Cisna 87A, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: ,,Budowa pieciu brodéw na szlaku
zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzern wodnych, tj. budowie pieciu brodéw zlokalizowanych w ciggu szlakéw
zrywkowych w Nadle$nictwie Cisna:

1.1. Brod 1 — na potoku Wetlina w km 13+540 dziatka nr ew. 439 zlokalizowany w miejscowosci
Kalnica:

a) Parametry projektowanego brodu

e dtugos¢ catkowita L. = 0k. 52,00 m

e szerokosc¢ catkowita brodu B.=5,00m

e dtugost wraz z dojazdami L=o0k. 82,00 m

e szeroko$¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

e szer. paboczy na dojazdach Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju



e skos brodu

e dtugosci dojazdow do brodu

e szer. korony drogi dojazdéw

e szerokos¢ jezdni drogi

e pawierzchnia dojazdéw

e pochylenie niwelety dojazdow
e wspotfrzedne:

b) Konstrukcja brodu

-112 -
o = ok. 74°

Lo = 26,63 m = 15,00 m (str. lewa) +11,63 (str. prawa)
Bc=7,00m

B; = 5,00 m

kliniec tamany na podbudowie z ttucznia

i=19% (brzeg lewy), i = 14% (brzeg prawy)

X: 5453028 Y: 7604038

» nawierzchni z gtazow o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej érednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

e podbudowa z kruszywa famanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

e warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wtagciwym min. 250g/m?.

1.2. Bréd 2 — na potoku Wetlina w km 10+680 dziatka nr ew. 107 zlokalizowany w miejscowosci

tug:

a) Parametry projektowanego brodu

e dtugosc catkowita

e szerokosc catkowita brodu

e dtugosc wraz z dojazdami

e szerokosc jezdni na dojazdach
e szer. poboczy na dojazdach

e skos brodu

e dtugosci dojazdéw do brodu

e szer. korony drogi dojazdéw
e szerokos¢ jezdni drogi

e nawierzchnia dojazdow

e pochylenie niwelety dojazdow
e wspotrzedne:

b) Konstrukcja brodu

L. = ok. 45,00 m

Bc=5,00m

L =ok. 75,00 m

Bj = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju
a = ok. 74°

Lo = 30,00 m =15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
B.=7,00m

B;=5,00 m

kliniec famany na podbudowie z ttucznia

i=3,7% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy)

X: 5455572 Y: 7604850

e nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej $rednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego lub pospoétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

e warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wtasciwym min. 250g/m?.

1.3. Bréd 3 — na rzece Solinka w km 324960 dziatka nr ew. 32/3 i potoku bez nazwy w km 0+005
dziatka nr ew. 32/3 zlokalizowany w miejscowosci Solinka:

a) Parametry projektowanego brodu

e dtugosc catkowita
e szerokos¢ catkowita brodu
e diugos¢ wraz z dojazdami

L. =0k. 36,00 m
B.=5,00m
L=0k. 70,00 m

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawia Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 2



szeroko$¢ jezdni na dojazdach
szer. poboczy na dojazdach
skos brodu

dtugosci dojazdéw do brodu
szer. korony drogi dojazdéw
szerokos¢ jezdni drogi
nawierzchnia dojazdéw
pochylenie niwelety dojazdéw
wspotrzedne dla rzeki Solinka:

wspotrzedne dla potoku bez nazwy

b) Konstrukcja brodu
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B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
B; = 2x1,00 m (zrnienna od brodu do istn. przekroju
o = ok. 60°
Lp = 30,00 m =15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
B.=7,00m
Bj=5,00 m
kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
i =0,8% (brzeg lewy), i = 11,80 (brzeg prawy)
X: 5448781 Y: 7590474
X: 5448786 Y: 7590505

nawierzchni z gtazéw o $rednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej $rednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
podbudowa z kruszywa tamanego lub pospofki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wiaéciwym min. 250g/m?.

1.4. Bréd 4 — na potoku Roztoczka w km 2+100 dziatka nr ew. 137/2 zlokalizowany
w miejscowosci Liszna:

a) Parametry projektowanego brodu

dtugosc catkowita

szerokosc¢ catkowita brodu
dtugos$¢ wraz z dojazdami
szerokos¢ jezdni na dojazdach
szer. poboczy na dojazdach
promien tuku brodu

skos brodu

dtugosci dojazddw do brodu
szer. korony drogi dojazdow
szerokos¢ jezdni drogi
nawierzchnia dojazdéw
pochylenie niwelety dojazdow
wspotrzedne:

b) Konstrukcja brodu

Lc=0k.33,00 m

B.=5,00 m

L = ok. 65,00 m

B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. Przekroju
R=15,00m

& =0k. 55

Lo = 36,39 m = 13,55 m(str. lewa) + 22,84 (str. prawa)
B.=7,00m

Bj=5,00m

kliniec famany na podbudowie z ttucznia

i=0,9% (brzeg lewy), i = 12,0 (brzeg prawy)
X: 5451051 Y: 7595589

nawierzchni z gtazéw o $rednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej $rednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

podbudowa z kruszywa tamanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wtasciwym min. 250g/m?.

1.5. Brod 5 — na rzece Solinka w km 22+800 dziatka nr ew. 186 zlokalizowany w miejscowosci

Zubracze:

a) Parametry projektowanego brodu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 3
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e dtugosc catkowita L. = ok. 33,00 m

e szeroko$¢ catkowita brodu B.=5,00 m

e dtugosc¢ wraz z dojazdami L = ok. 65,00 m

s szerokos¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

e szer. poboczy na dojazdach Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. Przekroju
e promien tuku brodu R=15,00m

e skos brodu o = ok. 25%styczna w osi brodu)-zmienny od 20°-65°
e dtugosci dojazddéw do brodu Lp=29,72 m = 14,72 m(str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
e szer. korony drogi dojazdow B.=7,00m

e szerokos¢ jezdni drogi Bi=5,00 m

e nawierzchnia dojazddw kliniec tamany na podbudowie z ttucznia

e pochylenie niwelety dojazdow i=4,4% (brzeg lewy), i = 21,0% (brzeg prawy)

e wspdirzedne: X: 5452806 Y: 7595059

c) Konstrukcja brodu

e nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej érednicy oraz
ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

e podbudowa z kruszywa famanego lub pospdtki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

e warstwa separacyjna z geotkaniny o cigezarze whasciwym min. 250g/m?.

2. Lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia

od potoku Wetlina w przedmiocie budowy:

2.1. Brodu 1 — na potoku Wetlina w km 13+540 dziatka nr ew. 439 zlokalizowanego

w miejscowosci Kalnica

2.2. Brodu 2 — na potoku Wetlina w km 10+680 dziatka nr ew. 107 zlokalizowanego
w miejscowosci tug

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujgcymi warunkami:

I

Inwestor jest zobowigzany do prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego przy
niskich stanach wad.

Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzgdzern wodnych w sposéb zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz ,Operatem wodnoprawnym...” przedtozonym do dochodzen
wodnoprawnych.

Podczas rob6t budowlanych nalezy zadba¢ o czystos¢ i stan techniczny pojazdow
i sprzetu zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopuscié do
zanieczyszczenia ciekow oraz terendw przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

Inwestor jest zobowigzany do prawidiowej eksploatacji i biezgcej konserwacji brodéw oraz
infrastruktury towarzyszacej w jego obrebie objetych niniejszg decyzja.

Wiasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére moga powstac po sptywie
wod lub kry.

O przystgpieniu do wykonywania robét nalezy powiadomic administratora potokdw z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta il 6, 37-700 Przemyél
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16} 670-26-95 4
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W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe
pieciu brodéw o konstrukcji z materiatéw naturalnych tj. kamienia i bali drewnianych w miejscach
przejazdéw zwyczajowych zlokalizowanych na powierzchniowych wodach ptynacych przecinajacych
istniejgce drogi le$ne, administrowane przez PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Cisna. Niweletg brodow
zaprojektowano na poziomie istniejacego dna ciekéw, wskutek czego nie nastgpi istotne zwigkszenie
predkoséci przeptywu wody w korycie powodujgce powstanie przegigbienia w dnie cieku (erozji dennej).
Zastosowanie narzutu kamiennego zmniejszy ryzyko powstania erozji terenu przy brodzie i zapobiegnie
powstawaniu niecki eworsyjnej. Brody posadowione bgdg na rowni z rzedng dna o pochyleniu zgodnym
ze spadkiem koryta ciekéw dzieki czemu zapewniony bedzie swobodny przeptyw wod w korytach
potokdw.

W ramach budowy planuje sie zastosowanie korytowania dna cieku, a nastepnie wykonanie
warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjnej wykonana zostanie podbudowa
z kruszywa tamanego lub pospdtki, otoczonego geowiékning separacyjng pod nawierzchnig brodu
rzecznego. Po wykonaniu podbudowy nastapi montaz kaszyc drewnianych: bali dolnych o Srednicy min.
@20cm w rozstawie wzdtuz brodu co ok. 1,50 m oraz bali gérnych o min. $rednicy @ 15 cm w rozstawie
poprzecznym brodu co ok. 1,20 m. Powstate kaszyce wypetnione zostang kamieniem o $rednicy min. 30
cm z zaklinowaniem. Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa tamanego, w nastgpujgcej
technologii: wykonanie korytowania pod konstrukcjg najazdéw, wykonanie warstwy mrozochronnej
z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z klifica
tamanego 0/63mm oraz wykonanie warstwy gornej nawierzchni z klifica famanego 0/31,5 mm. Dojazdy
projektuje sie w miejscu istniejgcych drég lesnych o przebiegu zgodnym z ich uksztattowaniem w planie
(za wyjatkiem drobnej korekty dojazdu na lewym brzegu potoku Roztoczka w m. Liszna, gdzie zachodzi
potrzeba dowigzania brodu do eksploatowanego szlaku zrywkowego umiejscowionego w nowym
przebiegu, przesunigtym nieznacznie wzgledem starego szlaku zrywkowego).

Ponadto, dwa z projektowanych brodéw zlokalizowane s3 na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig od potoku Wetlina, ktéry zostat wyznaczony w opracowaniu pn.: ,Wyznaczenie obszaréw
bezposredniego zagrozenia powodzia w zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony
przeciwpowodziowej”. Zgodnie z ww. opracowaniem maksymalna rzedna zwierciadta wody w km
134540 potoku Wetlina wynosi ok. 565,84,00 m n.p.m., a glebokos¢ zalewu wody w strefie zalewowej
waha sie w granicach 0,5 — 2,0 m. W km10+680 potoku Wetlina maksymalna rzedna zwierciadta wody
wynosi ok. 543,00n.p.m., a gteboko$¢ zalewu wody w strefie zalewowej waha sig w granicach w czesci
do 0,5 m i w czesci od 0,5 — 2,0m. Granica zalewu w miejscu planowanych do wykonania urzadzen
wodnych znajduje sie w granicach dziatek wody ptyngcej. Jedynie w miejscu lokalizacji brodu nr 1 granica
zalewu w minimalnym zakresie obejmuje dziatke nr ewid. 103 w miejscowosci tug.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o nr ew. 439, 477 obreb Kalnica, dz. nr. ew.
103 115, 116 obreb Jaworzec, dz. nr ew. 107, 30/1 obreb tug, dz. nr ew. 232/1, 32/3, 267/1, 265 obreb
Solinka dz. nr ew. 147/1, 186 obreb Zubracze oraz na terenie dz. nr ew.: 192, 188, 137/2, 206/1 obreb
Liszna, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie. Dziatki, na ktérych planowana jest realizacja
przedmiotowej inwestycji stanowig wiasnos¢ Skarbu Paristwa w Zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa
Leénego Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Cisna oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie zajete beda jedynie na
czas wykonywania prac. Po realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany. Projektowane obiekty
nie beda mialy negatywnego wptywu na otaczajgce $rodowisko, ani nie bedg stwarzac zagrozenia
zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikdw. Catos¢ robdt zostanie wykonana zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catoéci materiatu

zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyélu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawla ll 6, 37-700 Przemysl
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7. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad, a o fakcie zakoriczenia robét pisemnie
poinformowac administratora potokdw.

8. Inwestor przystapi do spisania umowy na uzytkowanie gruntu pokrytego woda ptynaca, pod
istniejacymi urzadzeniami wodnymi, zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Paristwa, w zarzadzie
PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

lll. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie péiniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub $rodowiska uzasadniaja
taka potrzebe.

V. Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Mac bedacy wiadcicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21,
35-056 Rzeszow dziatajacy jako petnomocnik Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Paristwowe -
Nadlesnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A ztozyt w dniu 31 stycznia 2019 r. wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego (pismo z dnia 27.01.2019 r. bez znaku) na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. budowe
pigciu brodow oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegéinego zagrozenia
powodzig w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie
Cisna”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,Operat wodnoprawny ...” wraz z zatacznikami.
Dziatajagc na podstawie art. 36 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego, pismem z dnia
27.02.2019r. tutejszy organ poinformowat wnioskodawce o przediuzeniu terminu zafatwienia
przedmiotowej sprawy. Nastepnie pismem z dnia 27.02.2019 r. znak RZ.ZUZ.3.421.43.2019.MP
zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o zakonczeniu zbierania materiatu
dowodowego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401
pkt 4 ustawy Prawo Wodne, informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej
wiadomosci poprzez ogloszenie i umieszczona na ogdlnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni
w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym
terminie, przewidzianym do sktadania uwag i wnioskéw, nie zgtoszono zastrzezen co do planowanej
inwestycji.
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wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt. 6 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.zm.) wykonanie urzadzern wodnych oraz
lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig w ramach
zadania pod nazwa ,Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadleénictwie Cisna” wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17 B, za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwofanie nalezy sktada¢ w dwoch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron

Zgocie 2 3R IGP N 3N BudS I Ara S 515 33ftecana t prawomocna.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zm.)

pobrano opfate w wys. ’/iz Ol 7t na rachunek bankowy
Wad Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymuija: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. PanKrzysztof Mac
MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Dtugosza 6/21, 35-056 Rzeszdw
+ 1 egz. operatu wodno prawnego i decyzja

2. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35 — 103 Rzeszow

3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krodnie
ul. Jasna 26a, 38-404 Krosno

4. afa

MP/PW - NW Ustrzyki Dolne L ‘
Decyzja niniejsza stata sie

o wikidamotl: ostateczna z dniem *2 g L
1. Nadzér Wodny w Lesku o .
EPINgE I S 8.9+, '
ul. Pitsudskiego 44 datey T mes “’p:odis'." ik
38-600 Lesko %
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