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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2013, poz. 

1409) oświadczamy, że projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa pięciu brodów 
na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy Dokumentacji Projektowej 

FUNKCJA TYTUŁ, IMIĘ 
NAZWISKO 

NR UPRAWNIEŃ 
SPECJ. PODPIS DATA 

PROJEKTANT 
branża mostowa 

mgr inż.  
Grzegorz Kamiński 

PDK/0002/PWOH/17 
specjalność hydrotechniczna  04.2019 

SPRAWDZAJĄCY 
branża mostowa 

mgr inż.  
Stanisław Stachura 

M-88/84 
specjalność – wodno-

melioracyjna 
 04.2019 

 

- 2 -



Projekt Budowlany    -3- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

 

- 3 -



Projekt Budowlany    -4- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

 
 
 
 
 
 

- 4 -



Projekt Budowlany    -5- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

 

- 5 -



Projekt Budowlany    -6- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

 

- 6 -



Projekt Budowlany    -7- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

- 7 -



Projekt Budowlany    -8- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

 
 
 
 

 

 

MK – MOSTY Krzysztof Mac 
ul. Długosza 6/21; 35 – 056 Rzeszów 

 
 

 
 
Temat opracowania: 
 

Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

 
Stadium: 
 

Projekt Zagospodarowania Terenu 
 
 
Faza: 

Część opisowa 
 

 

- 8 -



Projekt Budowlany    -9- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

1.1 Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pięciu sztuk brodów, na szlakach 
zrywkowych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Cisna 
o lokalizacji jak niżej: 
 
 Bród 1 – na potoku Wetlina w m. Kalnica km 13+540 na działkach: 
- dz. nr ew. 439 (dz. wodna) i 477 obręb 0006 Kalnica 
- dz. Nr ew. 115 i 116 obręb 0005 Jaworzec 
 Bród 2 – na potoku Wetlina w m. Ług km 10+680 na działkach 
- dz. nr ew. 107 (dz. wodna) i 30/1 obręb 0010 Ług 
- dz. Nr ew. 103 obręb 0005 Jaworzec 
 Bród 3 – na rzece Solinka w m. Solinka km 32+960 i potoku bez nazwy 

w km 0+005 na działkach  
- dz. nr ew. 32/3 (działka wodna); 232/1; 265 i 267/1 obręb 0013 Solinka 
 Bród 4 – na potoku Roztoczka w m. Liszna km 2+100 na działkach  
- dz. nr ew. 137/2 (działka wodna); 188 i 192 obręb 0008 Liszna  
 Bród 5 – na rzece Solinka w km 22+800 w m. Żubracze na działkach: 
- dz. nr ew. 147/1 i 186 (dz. wodna) obręb 0017 Żubracze  
- dz. Nr ew. 206/1 obręb 0008 Liszna 

 
Celem niniejszego projektu budowlanego jest realizacja budowy brodów 

rzecznych, zlokalizowanych w ciągach dróg stanowiących szlaki zrywkowe 
Nadleśnictwa Cisna, w miejscach ich nieciągłości na szerokości cieków wodnych. 
Przeszkodami wodnymi, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi są tu potok Wetlina 
i roztoczka oraz rzeka Solinka. Wykonanie przedmiotowych brodów umożliwi 
i znacząco ułatwi prowadzenie gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo 
Cisna, a także zminimalizuje zanieczyszczenie przedmiotowych cieków wodnych 
poprzez ukierunkowanie i punktowe umiejscowienie przepraw sprzętu leśnego do 
wyrębu i transportu drzew, co znacząco wpłynie na otaczające środowisko. Z brodów 
będzie mógł korzystać także pieszy i rowerowy ruch turystyczny, co przyczyni się do 
rozwoju turystyki na terenach Bieszczad.  

Po wykonaniu brody rzeczne zlikwidują występujące nieciągłości szlaków 
zrywkowych zarówno ułatwiających transport sprzętu i materiału drzewnego 
Nadleśnictwa Cisna, jak również spowoduje minimalizację uszkodzeń koryt cieków 
wodnych ze względu na ich właściwe ukształtowanie i umocnienie ekologiczne 
likwidujące niszczenie dna i skarp oraz zabezpieczające tereny przyległe do szlaków 
zrywkowych przez niszczeniem. Konstrukcja brodów wykonana zostanie zgodnie 
z obowiązującymi standardami ekologicznymi i nie stanowić będzie żadnych 
zagrożeń zarówno dla fauny jak i flory potoków i rzeki Solinka. 

Budowa brodów realizowana będzie na terenie stanowiącym własność 
Inwestora oraz w pasach wodnych PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów, które 
udostępniono na podstawie stosownych umów użytkowania cieków wodnych. 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje tu budowę brodów wraz 
z odcinkami ich dowiązania do istniejących dróg leśnych na szlakach zrywkowych, 
na terenie gminy Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie. 

Planowane zamierzenie zostało zaprojektowane zgodnie z „Dobrymi 
praktykami w realizacji obiektów małej retencji w górach”, opracowanie pn. 
„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 
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Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków i związanej z nimi infrastruktury w dobrym 
stanie” – Projekt Lasów Państwowych z listy indykatywnej POliŚ 3.1-5. 

Przedmiotowe brody znajdują się w następujących ciągach dróg leśnych na 
szlakach zrywkowych: 
1. bród w miejscowości Kalnica przez potok Wetlina 
2. bród w miejscowości Ług przez potok Wetlina 
3. bród w miejscowości Solinka przez rzekę Solinka 
4. bród w miejscowości Liszna przez rzekę Roztoczka 
5. bród w miejscowości Żubracze przez rzekę Solinka 
 

Drogi szlaków zrywkowych prowadzone są po istniejącym terenie lub 
w obrębie niegłębokich wykopów, zaś w obrębie koryt cieków wodnych po ich dnie - 
odpowiednio wyrównanym i umocnionym. 

Brody zaprojektowano w celu likwidacji nieciągłości szlaków zrywkowych, dla 
ułatwienia prowadzonej przez Nadleśnictwo Gospodarki Leśnej oraz usprawnienia 
transportu pozyskanego materiału drzewnego, a także usprawnienia tras szlaków 
turystycznych w ich obrębie. 
 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Cisna  
Cisna 87 A, 38 – 607 Cisna. 

1.2 Zakres inwestycji 

I. Brody  

Projektowana budowa brodów przewiduje wykonanie normatywnych 
i bezpiecznych dla ekologii brodów rzecznych, prowadzonych po istniejących dnach 
cieków wodnych, z włączeniem do istniejących drów szlaków zrywkowych. W zakres 
zamierzenia wchodzi wyrównanie dna i skap cieków i wykonanie drewniano-
kamiennych konstrukcji nawierzchni brodów wraz z odcinkami dowiązania do 
istniejących dróg leśnych.  

II. Drogi leśne na odcinkach dowiązania brodu do szlaku zrywkowego 

Zakres dowiązania brodów do dróg leśnych szlaków zrywkowych 
zaprojektowano w dostosowaniu do szerokości i wysokości istniejących skarp koryt 
cieków wodnych oraz końców odcinków istniejących w/w dróg leśnych. Dojazdy 
projektuje się w miejscu istniejących dróg leśnych o przebiegu zgodnym z ich 
ukształtowaniem w planie. Przewiduje się tu jedynie profilowanie terenu pod niweletę 
dojazdów oraz profilowanie geometryczne drogi w planie. Profilowaniu podlegają 
także skarpy drogi.  

III. Koryta cieków wodnych 

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem jedynie profilowanie przekroju 
normalnego cieku na szerokości projektowanego brodu rzecznego. Ingerencja 
w istniejące koryto polegała będzie na wyrównaniu dna do projektowanych rzędnych 
posadowienia konstrukcji drewniano-kamiennej brodu oraz wykonaniu profilowania 
jego skarp, w dostosowaniu do założonej niwelety odcinków najazdowych łączących 
odcinek rzeczny brodu z projektowanymi dojazdami do istniejących dróg szlaków 
zrywkowych. Poza brodem nie przewiduje się jakiejkolwiek innej ingerencji w koryta 
potoków i rzeki Solinka, które pozostają bez zmian – w istniejącym stanie 
naturalnym. 
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1.3 Podział na etapy i kolejność realizacji 

Realizacja obejmowała będzie wykonanie brodu w miejscu jego projektowanej 
lokalizacji. Charakterystyczne roboty przewidziane do wykonania dla wszystkich 
brodów zlokalizowanych na ciekach wodnych obejmują: 
 

o Organizację placu budowy, w tym: 
 ogrodzenie i oznakowanie placu budowy 
 montaż elementów wyposażenia placu budowy – biura, magazyny itp. 

o Rozbiórkę elementów kamiennych - pozostałości pierwotnych brodów rzecznych; 
o Demontaż uszkodzonych i zdeformowanych stref najazdowych z kruszywa lub 

z płyt żelbetowych wzdłuż drogi leśnej; 
o Odtworzenie brodów rzecznych z zastosowaniem materiałów naturalnych 

(drewno i kamień) o konstrukcji kaszycowej, polegające na: 
 wykonanie korytowania istniejącego dna w celu ułożenia warstwy seperacyjnej 

z geotkaniny 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub pospółki, otoczonego 

geowłókniną separacyjną pod konstrukcją brodu rzecznego, 
 ułożenie na poziomie materaca z pospółki porzecznych bali drewnianych 

(podstawa kaszycy)o minimalnej średnicy Ø 20cm w rozstawie wzdłuż brodu 
co ok. 1,50 m, stanowiących ruszt porzeczny stabilizujący podstawę brodu, 

 ułożenie na poprzecznych balach belek stężających podłużnych o min. 
średnicy  
Ø 15cm w rozstawie poprzecznym brodu co ok 1,20 m, stanowiących górny 
element kaszycy, 

 wypełnienie drewnianej kaszycy kamieniem (głazami) o średnicy min. Ø 30cm, 
klinowanych kamieniem z zamknięciem tłuczniem,  

 wyprofilowanie dna cieku w obrębie brodu od górnej i dolnej wody poprzez 
zastosowanie narzutu kamiennego, w celu zabezpieczenia dna przed erozją 
terenu, 

o Odtworzenie najazdów brodu z kruszywa łamanego, polegających na: 
 wykonaniu profilowania niwelety dojazdu brodu rzecznego, 
 wykonaniu korytowania pod konstrukcję najazdów, 
 wykonaniu warstwy mrozochronnej z piasku, 
 wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, 
 wykonaniu warstwy dolnej nawierzchni z klińca łamanego 0/63mm, 
  wykonaniu warstwy górnej nawierzchni z klińca łamanego 0/31,5mm, 

o Wykonanie profilowania terenu na końcach najazdów, z dostosowaniem drogi do 
projektowanej niwelety najazdów brodu rzecznego, 

o Wykonanie robót porządkowych z doprowadzeniem terenu przyległego do stanu 
pierwotnego, w tym likwidację placu budowy 

o Odbiór budowy i przekazanie brodów do eksploatacji.  
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2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Projektowana budowa brodów realizowana będzie w miejscu istniejących dróg 
szlaków zrywkowych Nadleśnictwa Cisna wraz z pasami wodnymi potoków Wetlinka 
i Roztoczka oraz rzeki Solinka. Prace realizowane będą na wygrodzonym terenie, 
obejmującym place budowy. Zadanie realizowane będzie na działkach leśnych, 
należących do Nadleśnictwa Cisna oraz na terenie pasów cieków wodnych 
należących do PGW Wody Polskie, RZGW Rzeszów, Zarząd Zlewni w Przemyślu. 

Przedmiotowe brody, realizowane będą w miejscu istniejących szlaków 
zrywkowych Nadleśnictwa Cisna i są istotnymi elementami tych dróg, ze względu na 
obecne, poważne utrudnienia przy transporcie sprzętu na tereny wyrębu drewna oraz 
transporcie pozyskanego z wyrębu materiału drzewnego. Brak odcinków dróg 
szlaków zrywkowych w obrębie potoków i rzeki Solinka powoduje znaczne trudności 
przy ich przekraczaniu, lub lokalnie uniemożliwia dokonanie transportu sprzętu lub 
materiału drzewnego, co w sposób istotny zaburza gospodarkę leśną Nadleśnictwa 
Cisna, a także wpływa ujemnie na ekologię terenów poprzez niszczenie koryt cieków 
wodnych w trakcie ich przekraczania przez pojazdy Nadleśnictwa. Brak brodów także 
utrudnia występujący tu ruch turystyczny – ruch pieszy i rowerowy korzystający ze 
szlaków turystycznych prowadzących lokalnie przez drogi szlaków zrywkowych. 

Projektowana budowa brodów obejmuje obszary Ciśniańskiego Parku 
Krajobrazowego, stanowiącego NATURĘ 2000, znajdującego się na terenie powiatu 
leskiego, w jego południowej części, a obejmującego południowo-wschodnie obrzeża 
województwa podkarpackiego. tereny objęte zakresem opracowania to obszar dolin 
nadbrzeżnych rzeki Solinka oraz potoków Wetlina i Roztoczka, rozdzielających od 
siebie lokalne pasma górskie, o charakterze wyżynno-nizinnym, średnio pofałdowany 
o niewielkich zmianach wysokości terenu.  

Jest to obszar średnio zalesiony, stanowiący nadbrzeżne nieużytki porośnięte 
drzewami i krzakami oraz roślinnością trawiastą. W korytach cieków wodnych 
występują warstwy akumulacji rzecznej, oparte o wietrzelinę i podłoże skalne, 
z lokalnymi wychodniami skalnymi oraz widocznymi miejscowymi głazami tych 
wychodni. 

W obrębie przedmiotowych brodów teren objęty jest programem NATURA 
2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w granicach 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Bieszczady PLC 180001 (dalej OSPO 
Bieszczady) oraz w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Budowa wykonywana będzie na 
terenie należącym do Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, przy czym 
bezpośredni teren budowy położony jest poza pasem 100 m od cieków i zbiorników 
wodnych objętych Uchwałą Nr XLVIII/991/14 sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 23.06.2014 r w sprawie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
w związku z czym nie obowiązują tu nakazy i ograniczenia związane 
z zagospodarowaniem terenu obszaru objętego w/w Uchwałą. 

Planowana realizacja budowy brodów przewidziana została w obrębie 
odcinków istniejących dróg leśnych szlaków zrywkowych Nadleśnictwa Cisna 
i stanowi uzupełnienie tych dróg na szerokości koryt cieków wodnych, likwidując 
występujące obecne ich nieciągłości. Drogi szlaków zrywkowych o typowym 
przekroju drogowym i nawierzchni gruntowo-żwirowej lub lokalnie z płyt drogowych 
zlokalizowane są na terenie pozbawionym jakiejkolwiek zabudowy. Przebiegają one 
po istniejącym terenie, lokalnie w wykopach oraz po dnie i skarpach koryt cieków 
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wodnych. Nie występują tu żadne skrzyżowania z innymi drogami leśnymi i nie 
występuje tu żadna sieć uzbrojenia terenu. Jedynie w pobliżu brodu Nr 3 przebiega 
kolejka wąskotorowa, służąca głównie dla ruchu turystycznego – w pobliżu tych nie 
zlokalizowano żadnego przystanku kolejowego. 

2.2 Charakterystyka istniejącej zieleni 

Przedmiotowe brody zlokalizowano w ciągach dróg leśnych, stanowiących 
drogi technologiczne (szlaki zrywkowe) dla Nadleśnictwa Cisna, który jest ich 
Administratorem. Drogi te, a więc i projektowane brody znajdują się na terenach 
leśnych, stanowiących doliny rzeki Solinka lub potoku Wetlinka i Roztoczka, 
przylegających bądź to do szerszych dolin zalewowych cieków wodnych lub też 
bezpośrednio do zboczy stoków górskich. 

Teren porośnięty drzewostanem, o różnym stopniu gęstości, z krzakami oraz 
roślinnością trawiastą. Szatę roślinną bezpośredniego otoczenia (dojazdy, koryta 
cieków wodnych) przyległego do pasa projektowanej budowy brodów stanowi tu 
głównie drzewostan oraz zbiorowiska antropogeniczne, z typową łąkową roślinnością 
trawiastą stanowiące nieużytki nadbrzeżne. Są to typowe nieużytki leśne 
z roślinnością ruderalną, porastającą koryta potoków. 

Budowa brodów realizowana będzie na obszarze objętym programem 
NATURA 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji 
w granicach otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego utworzonego 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996 r (Dz. U. z 1996 r Nr 144, 
poz.664 z późn. zmianami) i obejmuje obszar specjalnej ochrony ptaków Bieszczady 
PLC 180001 (dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady).  

Budowa wykonywana będzie na terenie należącym do Ciśniańsko – 
Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, przy czym bezpośredni teren budowy położony 
jest poza pasem 100 m od cieków i zbiorników wodnych objętych Uchwałą 
Nr XLVIII/991/14 sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r 
w sprawie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, w związku z czym nie 
obowiązują tu nakazy i ograniczenia związane z zagospodarowaniem terenu obszaru 
objętego w/w Uchwałą. 

2.3 Zagospodarowanie terenu przyległego 

Przedmiotowa budowa brodów zlokalizowana jest w ciągach dróg leśnych, 
administrowanych przez Nadleśnictwo Cisna, wykorzystywanych jako drogi 
technologiczne – szlaki zrywkowe, wyznaczone przez nadleśnictwo Cisna i służące 
pozyskaniu drewna w gospodarce leśnej nadleśnictwa. Są to drogi stanowiące 
ważny element funkcjonowania Nadleśnictwa, bez których niemożliwa byłaby 
właściwa eksploatacja podległych leśnikom terenów leśnych.  

Tereny w obrębie projektowanych brodów rzecznych to obszary Parku 
Krajobrazowego, stanowiącego otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
i obejmują doliny rzeki Solinka oraz potoków Wetlina i Roztoczka. 

Są to obszary o charakterze górskim – w obrębie projektowanych brodów 
nadbrzeżne tereny zalewowe o charakterystyce wyżynno-nizinnej, lokalnie 
zróżnicowane wysokościowo i mało lub średnio pofałdowane, przechodzące 
w zbocza pasm górskich o dużych pochyleniach – pasmo Połoniny Wetlińskiej, 
Falowej oraz pasma granicznego ze Słowacja. Tereny te charakteryzują się silnym 
pofałdowaniem (zróżnicowaniem wysokościowym) o stromych zboczach, 
przechodzących w doliny rzek i potoków, silnie zalesione o zróżnicowanym 
drzewostanie, z rosnącymi krzakami oraz lokalnymi terenami łąkowymi o trawiastej 
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roślinności ruderalnej, stanowiącej najczęściej nieużytki nadbrzeżne. Brody 
zlokalizowano w obrębie cieków wodnych o wyraźnie zaznaczonych, zwartych 
korytach, ze skarpami o zróżnicowanym pochyleniu. Wzdłuż dolin rzecznych 
występują miejscowości o zróżnicowanej gęstości zabudowy – głównie zabudowa 
luźna, usytuowana wzdłuż dróg należących do infrastruktury powiatu leskiego 
(w obrębie projektowanych brodów zabudowa nie występuje). 

3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

3.1 Uwarunkowania wynikające z decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie należącym do 
Inwestora oraz w obrębie pasów wodnych administrowanych przez PGW Wody 
Polskie, RZGW Rzeszów. 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę brodów rzecznych 
w miejscu nieciągłości dróg leśnych, stanowiących szlaki zrywkowe Nadleśnictwa 
Cisna. w ich miejscu nowych obiektów drogowych wraz z dojazdami oraz 
umocnieniem skarp brzegowych.  

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek stanowiących własność 
Skarbu Państwa w zarządzie: 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Cisna  
38-607 Cisna, Cisna 87A: 
- nr ew. 477, obręb 0006 Kalnica – „ls” 
- nr ew. 115, 116, 103, obręb 0005 Jaworzec – „ls”, 
- nr ew. 30/1,obręb 0010 Ług – „ls”, 
- nr ew. 232/1, 265, 267/1, obręb 0013 Solinka – „ls”, 
- nr ew. 188, 192, 206/1 obręb 0008 Liszna – „ls”, 
- nr ew. 147/1, obręb 0017 Żubracze – „ls”, 

 
oraz działki stanowiące własność: Skarb Państwa w zarządzie: 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 35-003 Rzeszów, ul. Hanasiewicza17B: 
 

- nr ew. 439 „Wp”, obręb 0006 Kalnica – potok „Wetlinka”, 
- nr ew. 107 „Wp”, obręb 0010 Ług – potok „Wetlinka”, 
- nr ew. 32/3 „Wp”, obręb 0013 Solinka– rzeka „Solinka”, potok „bez nazwy”, 
- nr ew. 137/2 „Wp”, obręb 0008 Liszna – potok „Roztoczka”, 
- nr ew. 186 „Wp”, obręb 0017 Żubracze– rzeka „Solinka”, 
 

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, która nakłada następujące 
uwarunkowania:  

 

1) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w tym z uwzględnieniem lokalizacji 
brodu Nr 1 i Nr 2 w obrębie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – 
Inwestor dysponuje prawomocną decyzją pozwolenia wodnoprawnego 

2) brody dostosowano indywidualnie do charakterów cieków wodnych zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735), 
w tym dojścia i dojazdy do brodów wykonano jako utwardzone 
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3) realizacja brodów w obrębie pasów wodnych, w tym umocnienia skarp koryt 
cieków wodnych w ich obrębie są zgodne z właściwymi przepisami, w tym 
z Rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 
2014 r – Inwestor posiada uzgodnienie budowy brodów z RZGW Rzeszów  

4) transport materiałów i montaż konstrukcji realizowane będą przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury drogowej Nadleśnictwa Cisna. 

5) zapewnienia interesu osób trzecich – projektowana budowa brodów nie 
narusza interesów osób trzecich, w tym: 

 nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg leśnych przez pieszy i rowerowy 
ruch turystyczny – drogi te są wyłączone z użytkowania przez pojazdy nie 
należące do nadleśnictwa Cisna 

 nie spowoduje żadnych zmian w istniejącym środowisku, w tym nie spowoduje 
przekroczenia żadnych dopuszczalnych norm hałasu oraz substancji szkodliwych 
dla powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych 

6) przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy mogących potencjalnie oddziaływać na 
środowisko, wobec czego nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej, 
jednakże z uwagi na lokalizację w obszarze NATURA 2000 uzyskano pozytywną 
opinię w odniesieniu do art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r ze zm.) – zgoda milcząca oraz 
Postanowienie dotyczące oddziaływania inwestycji na obszary NATURA 
2000, zgodnie z art. 97 ustęp 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r (Dz.U. 
z 2018 r poz. 2081)  

7) prace budowlane prowadzone będą w okresie letnim, poza okresem spływu wód 
miarodajnych 

8) po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany przez Wykonawcę robót 

3.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania IPD i terenu 
przyległego 

Budowa brodów wynika z potrzeby likwidacji występujących obecnie 
nieciągłości dróg leśnych stanowiących szlaki zrywkowe dla umożliwienia realizacji 
transportowych niezbędnych dla prowadzonej Gospodarki leśnej Nadleśnictwa 
Cisna. 

Projektowane brody, po ich wykonaniu spowodują: 
- uzupełnienie brakujących odcinków szlaków zrywkowych na szerokości koryt 

potoków i rzeki Solinka 
- ukierunkują ruch pojazdów i sprzętu do wąskiego, wyznaczonego pasa 

drogowego, co zlikwiduje niszczenie koryt cieków wodnych i korzystnie wpłynie 
na ekologię terenów przyległych do szlaków zrywkowych 

- ułatwią korzystanie przez turystów ze szlaków turystycznych, przebiegających 
przez cieki wodne w obrębie brodów 

 

Z uwagi na lokalizację brodów w miejscu istniejących szlaków zrywkowych nie 
wystąpi potrzeba naruszenia innych terenów do nich przyległych, stanowiących 
obszary środowiska objętego ochroną prawną, co minimalizuje wpływ budowy 
i użytkowania brodów na otaczające środowisko.  
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Konstrukcje brodów wraz z dojazdami dostosowano tu do wymogów 
środowiskowych, a użyte materiały nie spowodują wystąpienia żadnych zagrożeń 
ekologicznych, a także zminimalizują ingerencję technologii w środowisko podczas 
realizacji zamierzenia –brody realizowane są w ramach programu „Małej retencji 
i przeciwdziałania erozji wodnej na terenach górskich”, co generuje konieczność 
zastosowania technologii i rodzaju materiałów dla minimalizacji ingerencji budowy 
obiektów i ich użytkowania w stosunku do istniejącego środowiska. Budowa brodów, 
wykonywana jest na działkach leśnych oraz w obrębie pasów wodnych – Inwestor 
uzyskał od PGL Wody Polskie RZGW Rzeszów stosowne umowy użytkowania. 

Budowa brodów zapewni uzyskanie ciągłości szlaków zrywkowych, co 
spowoduje znaczące ułatwienia zarówno dla ich użytkownika przy prowadzeniu 
Gospodarki leśnej, jak i występującego tu ruchu turystycznego.  

Projektowane brody wraz z dojazdami spełniają wymogi właściwych 
rozporządzeń i przepisów dotyczących dróg oraz decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy, przy jednoczesnym spełnieniu wytycznych, zawartych w popracowaniu 
„PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - Wytyczne do realizacji zadań 
i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”.  

Realizacja budowy brodów umożliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki 
leśnej przez nadleśnictwo Cisna, maksymalizując jednocześnie ochronę 
otaczającego środowiska oraz umożliwiając korzystanie z terenów przez rowerowy 
i pieszy ruch turystyczny. Zastosowane materiały i technologia robót zminimalizują 
ingerencję budowy w otaczające środowisko  

3.3 Uwarunkowania wynikające z wpływu zadania na środowisko 

Analizując wpływ zadania inwestycyjnego na środowisko rozpatrywano wpływ 
następujących czynników: 

 

- stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji - tło 
zanieczyszczeń 

- klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dźwięku; 
- środowisko glebowe, szata roślinna. 
- ewentualne sąsiedztwo gniazdowania ptaków oraz występowania innych 

zwierząt leśnych. 
 
Analiza w/w czynników wskazuje jednoznacznie, że planowane zamierzenie 

nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko – faunę i florę, a wręcz 
przeciwnie, po wykonaniu budowy nastąpi nawet poprawa niektórych warunków pod 
względem ochrony środowiska naturalnego, opisana w dalszej części Projektu 
Zagospodarowania Terenu - pkt 6. Inwestor uposiada następujące opinie, 
uzgodnienia i decyjze: 
- prawomocną decyzję o Ustaleniu Warunków Zabudowy 
- uzgodnienie budowy brodów z PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu  
- pozytywne opinie RDOŚ Rzeszów  
- prawomocną decyzję pozowlenia wodno-prawnego 

 

Wobec powyższego projektowana planowana budowa brodów może być 
dopuszczona do realizacji. 

3.4 Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Projektowany budowa brodów nie zawiera elementów wpisanych do 
rejestru zabytków, podlegających ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie sąsiaduje też z obiektami 
objętymi ochroną konserwatorską.  

3.5 Uwarunkowania wynikające z geologii 

Geologiczną specyfiką obszaru w obrębie budowy brodów rzecznych jest 
równoległy (tzw. rusztowy) układ pasm górskich, poprzedzielanych głębokimi 
dolinami potoków. W ukształtowaniu rzeźby terenu charakterystyczne są wychodnie 
piaskowcowe i rumowiska skalne (gorgany) na połoninach oraz odsłonięcia fliszu 
w dolinach potoków. Na powierzchni utworów fliszowych występują osady 
czwartorzędowe, tworząc różnowiekowe, zróżnicowane genetycznie i litologicznie 
nieciągłe pokrywy o zmiennych przestrzennie miąższościach. W większości są to 
różnowiekowe tarasy rzeczne zbudowane z otoczaków, Żwirów, piasków i glin. Leżą 
one w dnach dolin oraz niekiedy w dolnych partiach zboczy. Towarzyszą im gliny 
deluwialne. Miejscami istotne znaczenie mają koluwia osuwiskowe, składające się ze 
znacznej miąższości pakietów fliszu i glin zwietrzelinowych z rumoszem skalnym, 
obejmujące znaczne połacie stoków. Pojawiają się też pokrywy zwietrzelinowe. 

Z uwagi na rodzaj i konstrukcję brodów oraz charakter drogowy dróg leśnych 
nie występuje potrzeba wykonania opracowań geotechnicznych i geologicznych dla 
realizacji przedmiotowej dokumentacji technicznej.  

3.6 Uwarunkowania wynikające z bezpieczeństwa budowli, ruchu 
i p.poż. 

Nie dotyczy 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Opis ogólny projektowanego zagospodarowania terenu 

Projektowana budowa brodów rzecznych likwidująca występujące obecnie 
nieciągłości dróg leśnych w obrębie szlaków zrywkowych Nadleśnictwa Cisna nie 
spowoduje żadnych, negatywnych lub istotnych zmian w istniejącym 
zagospodarowaniu terenu.  

Po realizacji zamierzenia wykonane brody spowodują uzyskanie w pełni 
normatywności istniejących szlaków zrywkowych, zgodnych z przepisami 
i warunkami technicznymi dla dróg leśnych, w tym warunkami wymaganymi dla 
obiektów tzw. „małej retencji” oraz wymogami dotyczącymi ochrony środowiska na 
terenach objętych programem NATURA 2000 i przepisami dotyczącymi Ciśniańsko – 
Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 

Przekrój normalny i projektowana nawierzchnia dojazdów do planowanych 
brodów, jak również konstrukcja brodów zostały dostosowane do wymogów 
Inwestora i są zgodne z obowiązującymi przepisami dróg leśnych na szlakach 
zrywkowych. Brody po wykonaniu ich wykonaniu będą posiadały ekologiczne 
konstrukcje drewniano-kamienne, oparte bezpośrednio na żwirowym lub skalnym 
podłożu gruntowym, a dojazdy przewidziano o nawierzchni żwirowej, dostosowanej 
do eksploatacji przez pojazdy i sprzęt leśny, korzystające ze szlaków zrywkowych 
Nadleśnictwa Cisna.  

Sytuacyjnie brody i dojazdy dostosowano do szlaków zrywkowych, stosując 
odcinki proste lub łuki poziome, dostosowane do pojazdów leśnych i ich prędkości. 
Projektowane brody wraz z dojazdami będą bezpieczne dla użytkowników dróg 
leśnych jak również właściwe pod względem ekologicznym (użyte materiały 
gwarantują brak ingerencji w otaczające środowisko), w tym spełniały będą wymogi 
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dla obiektów małej retencji przy przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich. 
Zadanie nie wymaga stałego zajęcia innych działek poza działkami leśnymi, 
należącymi do Inwestora, natomiast wymaga dysponowania działkami pasów 
wodnych na czas realizacji inwestycji, Zakres robót obejmie następujące działki, 
wyszczególnione poniżej: 
 

Lp. Nr działki Właściciel / Władający Obręb Bród 

1.  

477, 115,116 

Właściciel: Skarb państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Cisna;  
Cisna 87A; 38 – 600 Cisna 

0005 
Jaworzec  

0006 
Kalnica Bród Nr 1 

439 

Właściciel: Skarb Państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, RZGW Rzeszów 
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszów  

0006 
Kalnica 

2.  

30/1, 103 

Właściciel: Skarb Państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Cisna;  
Cisna 87A; 38 – 600 Cisna 

0005 
Jaworzec 
0010 Ług 

Bród Nr 2 

107 

Właściciel: Skarb Państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, RZGW Rzeszów 
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszów  

0010 Ług 

3.  

232/1, 
265,267/1 

Właściciel: Skarb Państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Cisna;  
Cisna 87A; 38 – 600 Cisna 

0013 
Solinka 

 
Bród Nr 3 

32/3 

Właściciel: Skarb Państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, RZGW Rzeszów 
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszów  

4.  

188, 192,  

Właściciel: Skarb państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Cisna;  
Cisna 87A; 38 – 600 Cisna 

0008 
Liszna 

 
Bród Nr 4 

137/2 

Właściciel: Skarb Państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, RZGW Rzeszów 
ul. Hanasiewicza 17B; 35-003 Rzeszów  

5.  

147/1, 206/1 

Właściciel: Skarb państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Cisna;  
Cisna 87A; 38 – 600 Cisna 

0017 
Żubracze 

0008 
Liszna 

Bród Nr 5 

186 

Właściciel: Skarb państwa 
Władający: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Cisna;  
Cisna 87A; 38 – 600 Cisna 

 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko - 

zagrożenie przeciwpowodziowe jest zminimalizowane, a ilość zanieczyszczeń nie 
będzie przekraczać norm dopuszczalnych.  

4.2 Ukształtowanie trasy drogowej 
Budowa brodów nie wymaga jakiejkolwiek zmian przebiegu istniejących dróg 

leśnych na szlaku zrywkowym jak i przebiegu koryt cieków wodnych. Zarówno 
lokalizacja brodów i ich ukos względem potoków lub rzeki Solinka jak i trasa oraz 
przekroje normalne dojazdów do brodów pozostają bez zmian. Przewidziano tu 
jedynie profilowanie istniejącej nawierzchni drogi celem likwidacji jej nierówności 
i dostosowania do niwelety projektowanego brodu, w tym profilowanie istniejących 
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koryt i skarp cieków wodnych w obrębie projektowanej likwidacji nieciągłości szlaku 
zrywkowego.  

Zakres długości brodu oraz adaptacji drogi na dojeździe do istniejących dróg 
leśnych wynika jedynie z szerokości potoku lub rzeki Solinka oraz ukosu brodu 
względem cieku wodnego jak również wymaganej długości dojazdu dla połączenia 
z końcem drogi leśnej szlaku zrywkowego. 

Zaprojektowane parametry geometryczne i drewniano-kamienna konstrukcja 
brodu oraz nawierzchnia żwirowa dojazdów wraz z odcinkami włączenia do 
istniejących dróg leśnych spełniają wymogi obowiązujących wytycznych 
i normatywów projektowania dróg i są zgodne z wymaganiami ustawowymi oraz 
stawianymi przez Inwestora i program „małej retencji”.  

5. OPIS ROZWIĄZAŃ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

Projektowana budowa brodów wraz z dojazdami nie spowodują żadnych 
zmian w istniejącej sieci drogowej dróg leśnych Nadleśnictwa Cisna, w tym sieci 
szlaków zrywkowych, które pozostaną w kształcie istniejącym obecnie. Nie 
występuje tu potrzeba wykonywania dodatkowych dróg, a przebiegi oraz niweleta 
i przekroje normalne szlaków zrywkowych pozostają bez zmian. 

Budowa brodów spowoduje likwidację występujących obecnie nieciągłości 
szlaków zrywkowych i umożliwienie normalnej, bezpiecznej dla użytkowników 
i środowiska eksploatacji dróg leśnych w ich obrębie, w tym przez pojazdy i sprzęt 
zrywkowy Nadleśnictwa Cisna, co spowoduje unormowanie technologiczne 
gospodarki leśnej oraz turystyczny ruch pieszy i rowerowy, korzystający lokalnie 
z przedmiotowych dróg leśnych. Brody po ich wykonaniu pozostaną w lokalizacji 
istniejących szlaków zrywkowych, w terenach nie zabudowanych, a z uwagi na brak 
uzbrojenia terenu, nie występuje tu żadna kolizja z jakimikolwiek jego sieciami. 
Z uwagi na uzyskanie w pełni normatywnego, bezpiecznego dla użytkowania 
i umożliwiającego właściwą gospodarkę leśną szlaku zrywkowego, z przejazdem 
przez cieki wodne projektowanymi brodami w zasadniczy sposób poprawi 
funkcjonowanie obecnej infrastruktury drogowej tych szlaków poprzez likwidację 
występującej obecnie ich nieciągłości. Projektowana niweleta brodów na poziomie 
dna cieków wodnych spowoduje brak zagrożenia zniszczenia koryt potoków lub rzeki 
Solinka i nie będzie powodowała żadnych popiętrzeń, a tym samym zminimalizuje 
zagrożenie powodziowe okolicznych terenów oraz zniknie niebezpieczeństwo 
zniszczeń erozyjnych dla szlaków zrywkowych i koryt wód powierzchniowych w ich 
obrębie. Przewiduje się więc znaczne zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
na odcinku brodów i dojazdów do szlaków zrywkowych. Inwestycja nie spowoduje 
ona żadnych zniszczeń w istniejącej sieci drogowej i nie wymaga zajęcia terenów nie 
należących do Inwestora.  

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Z uwagi na lokalizację brodów wraz z dojazdami w obszarze otuliny NATURA 
2000, na terenie Ciśniańsko- Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz ze względu 
realizację ich budowy w ramach tzw. „Małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej 
na terenach górskich” przy realizacji dokumentacji uwzględniono szczególne warunki 
realizacji budowy brodów pod względem ekologicznym. W projekcie zastosowano 
następujące zabezpieczenia i rozwiązania chroniące środowisko: 

 projektowana budowa brodów realizowana będzie przy przyjęciu technologii 
zapewniającej minimalizację zagrożeń ekologicznych, z zastosowaniem 
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materiałów nie stanowiących zagrożenia dla środowiska. Przyjęto tu 
wykonanie brodów o konstrukcji drewniano-kamiennej oraz dojazdów 
o nawierzchni żwirowej, co spowoduje minimalna ingerencje w koryta cieków 
wodnych oraz umożliwi normalną, jak dotychczas migrację ryb i zwierząt 
wodnych oraz swobodna wegetacje roślin nadbrzeżnych. 

 projektowana niweleta, zapewnia właściwy, grawitacyjny system odwodnienia, 
polegający na ukształtowaniu spadków podłużnych i poprzecznych, 
umożliwiających swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych z dróg 
szlaków zrywkowych Nadleśnictwa Cisna. 

  budowa brodów ukierunkuje liniowo przejazdy sprzętu i pojazdów 
transportowych Nadleśnictwa, maksymalnie zawężając obszar przeznaczony 
do przepraw przez potoki i rzekę Solinka co spowoduje brak wprowadzania do 
wód powierzchniowych i podziemnych lub gruntu szkodliwych substancji 
o stężeniu zagrażającym środowisku. 

 w fazie robót budowlanych związanych z robotami wymogi technologiczne dla 
Wykonawcy robót zabezpieczą wody powierzchniowe przed zamulaniem 
wskutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy 

 Wykonawca zabezpieczy roboty przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi 
z ewentualnych materiałów stosowanych do budowy i wprowadzaniem dużych 
ilości zawiesin (stosuje się materiał drzewny i kamienny), substancji 
organicznych oraz zanieczyszczeń ropopochodnych związanych z pracą 
sprzętu budowlanego i środków transportu (również awaryjne wycieki paliwa) 
do wód powierzchniowych.  

 brody zaprojektowano na poziomie istniejącego dna cieków wodnych co 
spowoduje całkowity brak podpieprzeń lub wystąpienia zagrożeń 
powodziowych, spowodowanych ich konstrukcją. 

 zakres robót w korycie potoku nie powodował będzie ingerencji w istniejące 
środowisko naturalne – przewidziano tu jedynie ułożenie konstrukcji 
drewniano-kamiennych przy minimalizacji użycia sprzętu mechanicznego 
i wykonywaniu robót ręcznie w znaczącym procencie, do całości robót 
budowlanych. 

 w trakcie robót prowadzone będą bieżące kontrole pod kątem obecności 
zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich obecności zostaną one uwolnione 
poza teren budowy na właściwe siedliska przed rozpoczęciem robót nastąpi 
zdjęcie wierzchniej warstwy urodzajnej, która składowana będzie w sposób 
uporządkowany (pryzmy) i wykorzystana przy robotach wykończeniowych  

 w czasie robót przestrzegane będą typowe zabezpieczenia ekologiczne, 
zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego 

 przyjęta technologia robót umożliwi minimalizację hałasu i emisji spalin do 
niezbędnego minimum i w okresach nie zakłócających spokoju fauny 
występującej w okolicy robót  

 zaprojektowana nawierzchnia żwirowa spowoduje brak konieczności użycia 
materiałów bitumicznych lub innych ropopochodnych. 

 planowane zamierzenie nie spowoduje żadnych zmian w istniejącym 
środowisku przyrodniczym oraz nie zmieni istniejących stosunków wodnych, 
w tym stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanu powietrza. 

 zakres dokumentacji nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu, 
a ewentualnie wymagana wycinka drzew i krzewów realizowana będzie 
własnym staraniem Nadleśnictwa, w ramach ich gospodarki leśnej, stanowiąc 
gwarant zachowania wszystkich zasad i właściwej technologii, nie 
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powodujących żadnych szkód lub zniszczeń w istniejącym środowisku – prace 
te wykonywane będą z zachowaniem wszystkich przepisów ochrony 
środowiska  

 obiekt po wykonaniu harmonizował będzie z otoczeniem nie rzucając się 
w oczy obserwatorowi zewnętrznemu 
 

Budowa brodów nie wpłynie niekorzystnie na okoliczne tereny. Nie wywoła 
ona żadnych dodatkowych niekorzystnych zjawisk, a jedynie umożliwi prawidłowe, 
zgodne z przepisami ochrony środowiska funkcjonowanie leśnych dróg na szlakach 
zrywkowych Nadleśnictwa Cisna, jak niżej: 

1. budowa brodów zlokalizowana będzie na przedłużeniu istniejących szlaków 
zrywkowych i nie będzie zajmowała terenów przyległych będącym nieużytkami 
leśnymi, które po wykonaniu projektowanych brodów zostaną 
zrekultywowane.  

2.  dojazdy do brodów stanowić będą odcinki dróg leśnych w ciągach szlaków 
zrywkowych, które ograniczą i jednoznacznie wytyczą obszar ich użytkowania, 
bez niszczenia terenów przyległych.  

3. Realizacja budowy brodów nie zmieni w żaden sposób wielkości obecnego 
natężenia ruchu sprzętu i pojazdów transportowych Nadleśnictwa, co 
powoduje brak jakichkolwiek zmian w obecnym natężeniu ruchu, hałasu 
i spalin, natomiast występujący ruch turystyczny pieszy i rowerowy nie 
przyczyni się w jakikolwiek sposób do zagrożenia obecnego stanu środowiska 
oraz wód powierzchniowych i podziemnych  

4. technologia i czasokres robót zapewni minimalizację zagrożenia dla 
środowiska naturalnego  

5. Podczas realizacji zamierzenia środki szkodliwe dla środowiska przewożone 
będą odpowiednio zabezpieczone przed wysypaniem lub rozlaniem się na 
teren, sprzęt będzie sprawny, bez możliwości wystąpienia niedopuszczalnych 
wycieków substancji szkodliwych, a roboty palowe prowadzone w okresie 
najmniejszej uciążliwości obciążenia hałasem. 

6. Wymogi podane powyżej, a dotyczące technologii robót stosowane będą 
bezwzględnie przez Wykonawcę robót, pod rygorem konsekwencji karnych. 

 
Tak więc realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zjawisk 

w środowisku, natomiast rozwiąże występujący obecnie problem nieciągłości dróg 
szlak ów zrywkowych na odcinkach koryt rzecznych. Inwestycja wywrze więc jedynie 
dodatni wpływ na istniejące środowisko.  
 Budowa nie zawiera żadnych urządzeń piętrzących, wymagających uzyskania 
decyzji środowiskowej – obiekt nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko 
i inwestycja ta może być dopuszczona do realizacji.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 i ust. 2 Prawa ochrony środowiska „w trakcie prac 
budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,” a także 
„przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie 
i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest 
to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. 
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7. BILANS TERENU I POWIERZCHNI OBIEKTU 

Inwestycja nie spowoduje zajęcie terenów przyległych bezpośrednio do pasa 
drogowego.  

Nie wymaga trwałego zajęcia, a jedynie tymczasowe użyczenie pasa wodnego 
i przyległych działek prywatnych na czas realizacji robót budowlano-montażowych 
działki Nr 51, 1079/6, 1085/1, 1442, 1443, 1458, 1459 
 

Lp. Bród 
Powierzchnia 

obiektu 
Powierzchnia 

dojazdów 
Powierzchnia 

całkowita 
[-] [-] [m2] [m2] [m2] 
1 Kalnica 258 187 446 
2 Liszna - Roztoczka 164 274 439 
3 Liszna - Solinka 221 182 404 
4 Ług 225 201 426 
5 Solinka 202 185 387 

 

8. OPIS OKREŚLAJĄCY PRZEZNACZENIE, KONSTRUKCJĘ 
I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW 

8.1  Projektowane obiekty i urządzenia budowlane 

8.1.1.  Obiekty drogowe 

Brody i dojazdy łączące brody z drogami leśnymi posiadają przebieg zgodny 
z przebiegiem istniejących szlaków zrywkowych i posiadają przekrój normalny 
analogiczny jak w stanie obecnym. Projektuje się tu brody szerokości dostosowanej 
do szerokości koryt i ukosów brodów względem cieków wodnych, a dojazdy 
przewidziano na krótkich odcinkach łączących brody z końcami istniejących dróg 
leśnych. Nie przewidziano tu żadnej zmiany przebiegu szlaków zrywkowych 
w stosunku do ich stanu istniejącego, natomiast przewidziano lokalne profilowanie 
niwelety, polegające na wyrównaniu istniejących nierówności drogi w obrębie 
projektowanego zakresu jej adaptacji. Nawierzchnia zaprojektowana została jako 
żwirowa, Analogiczna jak istniejąca nawierzchnia żwirowa drogi istniejącej. 
W zakresie adaptacji drogi przewidziano także odmulenie rowów przydrożnych oraz 
renowację uszkodzeń istniejących okładzin umocnień tych rowów.  

 

Nawierzchnie dojazdów projektuje się na następujące parametry:  
 Klasa drogi – droga leśna 
 dopuszczalny nacisk 80 kN/oś 
 nawierzchnia żwirowa; 
 odwodnienie – grawitacyjne poprzez spadki poprzeczne i spadek podłużny, 

z odprowadzeniem wód na teren przyległy do drogi 
 szerokości pasów ruchu – jezdnia 2 x 2,50 m do szerokości istniejącej drogi  
 szerokość poboczy– 2 x 1,00 m do szerokości istniejących poboczy drogi 
 skarpy– obsiane trawą na humusie 

 

Nasypy w obrębie dojazdów do brodów przewidziano gruntem piaszczystym 
układanym warstwami. 
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Na odcinku włączenia dojazdów do istniejących dróg leśnych przewiduje się 
powierzchniowe profilowanie dojazdów dla wyrównania ich powierzchni 
i wykształcenia właściwych spadków poprzecznych.  
 

 Parametry techniczne brodów wraz z dojazdami są następujące: 

1) Bród 1 w m. Kalnica w km 13+540 p. Wetlinka projektowany na obszarze  
 szczególnego zagrożenia powodzią 

 

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynoszą: 

- długość całkowita   Lc = 51,71 m  
- szerokość całkowita brodu  Bc = 5,00 m 
- długość wraz z dojazdami  L = 76,19 m 
- szerokość jezdni na dojazdach Bj = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- szer. poboczy na dojazdach  Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- skos brodu   = ok. 740 
- długości dojazdów do brodu  LD = 28,48 m = 15,00 m (str. lewa) + 13,48 (str. prawa) 
- szer. korony drogi dojazdów:  Bc = 7,00 m 
- szerokość jezdni drogi:  Bj = 5,00 m 
- nawierzchnia dojazdów kliniec łamany na podbudowie z tłucznia 
- pochylenie niwelety dojazdów i = 19% (brzeg lewy),i = 14% (brzeg prawy) 

- Konstrukcja brodu: 
 nawierzchnia z głazów o średnicy Ø 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej średnicy  

oraz tłuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,  
 podbudowa z kruszywa łamanego lub pospółki o gr. 20cm, w osłonie z geotkaniny,  
 
2) Bród 2 w m. Ług w km 10+680 p. Wetlinka projektowany na obszarze  
 szczególnego zagrożenia powodzią 

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynoszą: 
- długość całkowita   Lc = 45,90 m  
- szerokość całkowita brodu  Bc = 5,00 m 
- długość wraz z dojazdami  L = ok. 74,90 m 
- szerokość jezdni na dojazdach Bj = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- szer. poboczy na dojazdach  Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- skos brodu   = ok. 740 
- długości dojazdów do brodu  LD = 30,00 m = 15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa) 
- szer. korony drogi dojazdów:   Bc = 7,00 m 
- szerokość jezdni drogi:   Bj = 5,00 m 
- nawierzchnia dojazdów kliniec łamany na podbudowie z tłucznia 
- pochylenie niwelety dojazdów i = 4,4% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy) 

- Konstrukcja brodu: 
 nawierzchnia z głazów o średnicy Ø 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej średnicy  

oraz tłuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,  
 podbudowa z kruszywa łamanego lub pospółki o gr. 20 cm, w osłonie z geotkaniny,  

 
3) Bród 3 w m. Solinka w km 32+960 rz. Solinka i km 0+005 p. bez nazwy 

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynoszą: 

- długość całkowita   Lc = 35,91 m  
- szerokość całkowita brodu  Bc = 5,00 m 
- długość wraz z dojazdami  L = 65,91 m 
- szerokość jezdni na dojazdach Bj = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
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- szer. poboczy na dojazdach  Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- skos brodu   = ok. 650 (kąt stycznej do osi brodu) 
- długości dojazdów do brodu   LD = 30,00 m = 15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa) 
- szer. korony drogi dojazdów:    Bc = 7,00 m 
- szerokość jezdni drogi:  Bj = 5,00 m 
- nawierzchnia dojazdów kliniec łamany na podbudowie z tłucznia 
- pochylenie niwelety dojazdów  i = 0,8% (brzeg lewy), i = 11,80 (brzeg prawy) 

- Konstrukcja brodu: 
 nawierzchni z głazów o średnicy Ø 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej średnicy  

oraz tłuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,  
 podbudowa z kruszywa łamanego lub pospółki o gr. 20 cm, w osłonie z geotkaniny,  

 
Bród 4 w m. Liszna w km 2+100 p. Roztoczka  

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynoszą: 

- długość całkowita   Lc = 32,90 m  
- szerokość całkowita brodu  Bc = 5,00 m 
- długość wraz z dojazdami  L = 73,42 m 
- szerokość jezdni na dojazdach Bj = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- szer. poboczy na dojazdach  Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- promień łuku brodu  R = 15,00 m 
- skos brodu   = ok. 550 
- długości dojazdów do brodu   LD = 40,52 m = 15,00 m (str. lewa) + 25,52 (str. prawa) 
- promienie łuków  R = 15,00 m 
- szer. korony drogi dojazdów:   Bc = 7,00 m 
- szerokość jezdni drogi:  Bj = 5,00 m 
- nawierzchnia dojazdów kliniec łamany na podbudowie z tłucznia 
- pochylenie niwelety dojazdów i = 3,7% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy) 

- Konstrukcja brodu: 

 nawierzchni z głazów o średnicy Ø 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej średnicy 
oraz tłuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,  

 podbudowa z kruszywa łamanego lub pospółki o gr. 20 cm, w osłonie z geotkaniny,  
 

Bród 5 w m. Liszna w km 22+800 rz. Solinka 

- Podstawowe parametry projektowanego brodu wynoszą: 

- długość całkowita     Lc = ok. 41,86 m  
- szerokość całkowita brodu   Bc = 5,00 m 
- długość wraz z dojazdami   L = ok. 71,58 m 
- szerokość jezdni na dojazdach  Bj = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- szer. poboczy na dojazdach  Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju) 
- skos brodu    = ok. 330 (styczna w osi brodu)  
- długości dojazdów do brodu   LD = 29,72 m = 14,72 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa) 
- szer. korony drogi dojazdów:   Bc = 7,00 m 
- szerokość jezdni drogi:  Bj = 5,00 m 
- nawierzchnia dojazdów kliniec łamany na podbudowie z tłucznia 
- pochylenie niwelety dojazdów i = 4,4% (brzeg lewy), i = 21,0% (brzeg prawy) 

- Konstrukcja brodu: 

 nawierzchni z głazów o średnicy Ø 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej średnicy 
oraz tłuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,  

 podbudowa z kruszywa łamanego lub pospółki o gr. 20cm, w osłonie z geotkaniny 

- 24 -



Projekt Budowlany    -25- 
 

 
 

MK – MOSTY Krzysztof Mac   Budowa pięciu brodów na szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Cisna 

 
Zamierzenie polega na wykonaniu korytowania dna cieku, a następnie 

wykonaniu warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wyłożonej warstwie separacyjnej 
wykonana zostanie podbudowa z kruszywa łamanego lub pospółki, otoczonego 
geowłókniną separacyjną pod nawierzchnię brodu rzecznego. Po wykonaniu 
podbudowy nastąpi montaż kaszyc drewnianych. Powstałe kaszyce wypełnione 
zostaną kamieniem o średnicy min. 30 cm z zaklinowaniem.  

Następnie odtworzone zostaną najazdy z kruszywa łamanego, polegające na 
wykonaniu korytowania pod konstrukcją najazdów, a następnie wykonanie warstwy 
mrozochronnej z piasku. Na warstwie piasku wykonana zostanie podbudowa 
z tłucznia kamiennego warstwy dolna i górna nawierzchni żwirowej. 

Dojazdy projektuje się w miejscu istniejących dróg leśnych o przebiegu 
zgodnym z ich ukształtowaniem w planie. Przewiduje się tu jedynie profilowanie 
terenu pod niweletę dojazdów oraz profilowanie geometryczne drogi w planie.  

8.1.2. Obiekty inżynierskie 

Projektowana budowa brodów wraz z dojazdami jest konstrukcja drogową – 
nie przewiduje się tu wykonywania żadnych obiektów inżynierskich lub mostowych. 

8.1.3. Obiekty inne 

8.3.1.1. Koryta cieków wodnych 

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie brodów rzecznych, 
bez ingerowania w przyległe obszary potoków lub rzeki Solinka. jedynie w obrębie 
rozkopów skarp niezbędnych dla wykonania dojazdów do brodu przewiduje się ich 
odtworzenie z utwardzeniem narzutem kamiennym. 

8.3.2. Urządzenia ochrony środowiska  

 Nie występują 

8.2 Infrastruktura techniczna w PD nie związana z drogą 

Nie występuje. 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Obszar oddziaływania projektowanych brodów mieści się w zakresie granicy 

terenu objętego wnioskiem oraz decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Wpływ 
planowanej inwestycji jest nieznaczny i obejmuje jedynie teren drogi leśnej wraz 
z odcinkami potoków na wlocie i wylocie z brodów. Zakres zamierzenia 
inwestycyjnego obejmuje usunięcie pozostałości po konstrukcji brodów i nawierzchni 
dróg leśnych szlaków zrywkowych, a następnie wykonanie brodów wraz z dojazdami 
na odcinkach dowiązania w/w brodów do w/w dróg leśnych. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek o nr ew. 439, 477 obręb 
Kalnica, dz. nr. ew. 103 115, 116 obręb Jaworzec, dz. nr ew. 107, 30/1 obręb Ług, 
dz. nr ew. 232/1, 32/3, 267/1, 265 obręb Solinka dz. nr ew. 147/1, 186 obręb 
Żubracze oraz na terenie dz. nr ew. 192, 188, 137/2, 206/1 obręb Liszna, gmina 
Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 
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1235 z późn. zmianami), rozważono wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar 
obejmujący jego zakres. Budowa brodów realizowana będzie na obszarze objętym 
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do 
realizacji w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Bieszczady PLC 180001 
(dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Budowa wykonywana 
będzie na terenie należącym do Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
przy czym bezpośredni teren budowy położony jest poza pasem 100 m od cieków i 
zbiorników wodnych objętych Uchwałą Nr XLVIII/991/14 sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r w sprawie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku 
Krajobrazowego, w związku z czym nie obowiązują tu nakazy i ograniczenia 
związane z zagospodarowaniem terenu obszaru objętego w/w Uchwałą. 

Wobec powyższego wystąpiono do RDOŚ Rzeszów z wnioskami o stosowne 
opinie dotyczące lokalizacji obiektów na obszarze objętym programem NATURA 
2000 oraz opinię z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. Nr 92 poz. 880 z 2004r ze zm.). Po rozpatrzeniu wniosków uzyskano pozytywne 
opinie dotyczące realizacji budowy brodów – opinia z art. 118 (zgoda milcząca), a 
opinia lokalizacji brodów na obszarze NATURA 2000 w formie postanowienia z dnia 
27.12.2018 r. Uzyskano także decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, ujmującą 
lokalizacje i zakres robót przy budowie brodów. 

W obszarze oddziaływania obiektów nie stwierdzono żadnej roślinności czy 
drzewostanu lub zwierząt objętych specjalną ochroną przyrodniczą. zakres 
niezbędnej wycinki drzew w obrębie skarp drogi leśnej wykonany zostanie w ramach 
gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Cisna, a po wykonaniu budowy brodów 
przewiduje się rekultywację terenów w obrębie placów budowy. 

Budowa obiektu nie wpłynie także na ilościową lub jakościową zmianę, która 
powodowałaby zwiększenie stężenia szkodliwych ścieków, które pozostaną 
jakościowo i ilościowo bez zmian i nie przekroczą wartości dopuszczalnych, 
określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
nr 137, poz. 984). Nie wystąpi także zmiana warunków spływu wód 
powierzchniowych lub zaburzenia istniejącej gospodarki wodami podziemnymi.  

Tak więc budowa brodów nie będzie negatywnie wpływać na otaczające 
środowisko w obrębie przedmiotowego obszaru oddziaływania. 
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Projektant:

mgr inż. Grzegorz Kamiński

projektowa:

Pracownia

Skala:

MK-MOSTY
4

Nr rys.

04.2019
(spec. hydrotech)

Przedsięwzięcie:

mgr inż. Stanisław Stachura

04.2019

PROJEKT BUDOWLANY

Nr umowy:

RYSUNEK OGÓLNY

Bród 4: w m. Liszna (rzeka Roztoczka)

NADLEŚNICTWO CISNA

CISNA 87A, 38-607 CISNA

PGL LASY PAŃSTWOWE

Sprawdzajacy:

(spec. wod-mel)

PDK/0002/PWOH/17

M-88/84

271.89.2017 z 27.12.2017 r.

BUDOWA PIĘCIU BRODÓW NA SZLAKU

ZRYWKOWYM W NADLEŚNICTWIE CISNA

1:50

1:100

1:200
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ul. Długosza 6/21

mgr inż. Krzysztof MAC

Biuro Projektowe: MK - MOSTY

Podpis: Data:

Inwestor:

Nr uprawnień:

Obiekty:

Funkcja: Tytuł, imię i nazwisko:

Opracowanie:

Projektant:

mgr inż. Grzegorz Kamiński

projektowa:

Pracownia

Skala:

MK-MOSTY
5

Nr rys.

04.2019
(spec. hydrotech)

Przedsięwzięcie:

mgr inż. Stanisław Stachura

04.2019

PROJEKT BUDOWLANY

Nr umowy:

RYSUNEK OGÓLNY

Bród 5: w m. Liszna (rzeka Solinka)

NADLEŚNICTWO CISNA

CISNA 87A, 38-607 CISNA

PGL LASY PAŃSTWOWE

Sprawdzajacy:

(spec. wod-mel)

PDK/0002/PWOH/17

M-88/84

271.89.2017 z 27.12.2017 r.

BUDOWA PIĘCIU BRODÓW NA SZLAKU

ZRYWKOWYM W NADLEŚNICTWIE CISNA

1:50

1:100

1:200
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