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* OŚWIADCZENIE   

(sprawdzający  - projektant    **) 

o sporządzeniu projektu technicznego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: 

mgr inż.  arch. Jacek Gawroński  
.................................................................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

Oświadczam, że projekt budowlany ( opracowanie z  08 marzec 2023 ) 

dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 

 
Przebudowa świetlicy wiejskiej 

........................................................................................................................................................................................................... 

dz. nr 141, obręb 0012 Krojczyn, jednostka ewidencyjna 040804_5  Dobrzyń nad 
Wisłą 

........................................................................................................................................................................................................... 

 
opracowany na rzecz Inwestora ( podać pełna nazwę inwestora ) 
 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą 

ul. Szkolna 1, 87- 610 Dobrzyń nad Wisłą 
............................................................................................................................................................................................................ 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektanci biorący udział w realizacji projektu zagospodarowania terenu dla 
zadania ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej’’: 

 

 mgr inż. Aleksander Żak upr. GP.I.7342/124/TO/92 
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  

 

1.0  Podstawa opracowania  

 

1.1 Zlecenie Inwestora:  

Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą  

1.2 Decyzja o warunkach zabudowy IR. 6730.43.2022 z dnia 21-02-2023 

1.3 Mapa syt.-wys. w skali 1:500 

1.4 Uzgodniony program użytkowy z inwestorem. 

 

2.0 Część opisowa projektu technicznego  

 

1. Część opisowa projektu technicznego zawiera: 

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego; 

Przebudowa świetlicy wiejskiej (IX kategoria obiektu) 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego; 

Istniejący budynek użytkowany jako świetlica wiejska w miejscowości Krojczyn. Sposób użytkowania bu-

dynku pozostaje bez zmian.  

3. Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej: 

 

1)  Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (sta-

tyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wy-

niki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentual-

nych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania pomiarów geo-

dezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy 

obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu.  

Wykonano inwentaryzacje i ekspertyzę dla budynku objętego pracowaniem, które są integralną czę-

ścią projektu technicznego oraz projektu architektoniczno – budowlanego.  

 

 

http://www.maj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl
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2)  w zależności od potrzeb - geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w 
formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpie-
czenia przed wpływami eksploatacji górniczej; NIE DOTYCZY  

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje poniżej poziomu posadowienia. Ustalono wa-

runki gruntowe proste i pierwszą kategorię geotechniczną. Ławy fundamentowe betonowe, zbrojone 

konstrukcyjnie. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  

 
3) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską; NIE DOTYCZY, brak ingerencji 
w fundamenty 

 
4) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych;  
 
Wymiana pokrycia dachu na części budynku na blachodachówkę. Nie ulega wymianie konstrukcja 

dachu  

Zmniejszenie bramy wjazdowej do wymiaru 2,50 metra x 2,50 metra. Brama z drzwiami ukryty w 

płaszczyźnie bramy ( według rysunków ) 

Wymiana okien na nowe plastikowe ( według rysunków ) wraz ze zmniejszeniem otworów na elewacji 

bocznej i wykonanie okna na elewacji frontowej ( w chwili obecnej wykonany jest luksfer )  

Ocieplenie elewacji budynków styropianem 10 -15 cm ( według rysunków ) oraz wykonanie tynków 

zewnętrznych i odnowienie elewacji. 

Wymiana drzwi bocznych na nowe stalowe  900 x 200 ( światło przejścia ) wraz ze zwiększeniem ist-

niejącego otworu  

Budynek na planie kilku połączonych w jedną bryłę prostokątów, usytuowany na działce w m. Kroj-

czyn. Dach dwuspadowy, płaski i jednospadowy. Kolorystyka budynku w stonowanych odcieniach 

bieli, beżu, szarości i czerni. Zastosowane tynki, kamień, cegła, beton, drewno, płytki elewacyjne. 

Materiały elewacyjne: 

- pokrycie dachu: blachodachówka w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki pokryć da-

chowych budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich oraz działce inwestora. 

- tynki zewnętrzne: tynk strukturalny, cienkowarstwowy akrylowy lub mineralny 

- projektuje się stolarkę okienną PCV 2 lub 3 -szybową o U≤1,3 W/m2K. Szyby zespolone, ramka 

ciepła 

- projektuje się stolarkę drzwiową ukrytą i bramę zewnętrzną stalową o U≤1,2 W/m2K. Drzwi wej-

ściowe i brama to panel gotowy o podwyższonej izolacyjności termicznej i akustycznej. Z wypełnie-

niem z pianki poliuretanowej lub styropianu. Z poszyciem - malowane lub laminowane 

- obróbki blacharskie kominów, okapów i koszy z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia 

dachu 

- rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie brązowe bądź szare 

- wymian drzwi wejściowych głównych na nowe  
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5) podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego 
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlane-
go dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego; NIE DOTYCZY  
 
6) rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące 
wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charaktery-
stycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bez-
pieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowla-
nego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego - NIE DOTYCZY; 
 
7) rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności in-
stalacji i urządzeń budowlanych: 

 a)  ogrzewczych – NIE DOTYCZY 

 b) chłodniczych – NIE DOTYCZY, 

 c) klimatyzacji – NIE DOTYCZY, 

- wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczegól-
nych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym 
sterowaniem pomieszczeniowym (w szczególności termostatyczny zawór grzejnikowy, termostat po-
kojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacją z sys-
temem nadrzędnym oraz z funkcją sterowania zależną od zapotrzebowania, 

 d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej – NIE DOTYCZY, 

 e) wodociągowych i kanalizacyjnych – NIE DOTYCZY, 

 f) gazowych - NIE DOTYCZY, 

 g) elektroenergetycznych - NIE DOTYCZY, 

 h) telekomunikacyjnych - NIE DOTYCZY, 

 i) piorunochronnych - NIE DOTYCZY, 

 j) ochrony przeciwpożarowej - NIE DOTYCZY; 
 
8) sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 
7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń insta-
lacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym nale-
ży przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parame-
try klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczą-
cych racjonalizacji użytkowania energii, - NIE DOTYCZY 

 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz 
mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami - NIE DOTYCZY 
 
9) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym prze-
mysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym 
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urzą-
dzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia tech-
niczne związane z tym obiektem - NIE DOTYCZY; 
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10) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu  
 
  Przeznaczenie obiektu budowlanego, powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:   

Budynek świetlicy wiejskiej kwalifikuje się jako ZL - I.  

Powierzchnia: 

Powierzchnia całkowita budynku: 521,00 m2 

Powierzchnia całkowita działki  4700,00 m2 

 Wysokość: 

Budynek zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zalicza się do budynków niskich – 

poniżej 12 m. 

 Liczba kondygnacji nadziemnych: 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

 Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

W budynku nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 Klasa odporności pożarowej:  

Dla budynku jednokondygnacyjnego  zgodnie z §212 – ustala się klasę dla świetlicy wiejskiej, 

odporności pożarowej Klasa odporności ogniowej B. 

Budynek wykonany z pustaka, dach kryty blachą,  
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 Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe: 

Zgodnie z § 227.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dopuszczal-

na strefa pożarowa (budynek niski) nie przekracza 1600 m2.  Wymagania w tym zakresie są 

spełnione. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób:  

Zgodnie z §240 Okna, drzwi i bramy zewnętrzne główne mogą stanowić wyjście na drogi ewaku-

acyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, ponieważ są przeznaczone nie tylko 

do celów ewakuacji. 

Przebudowywana świetlica wiejska znajduje się w jednej strefie p.poż.  

Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest na elewacji głównej budynku. 

 Informacja o wyposażeniu w gaśnice: 

Obiekt będzie wyposażony w gaśnice, w ilości sprzętu wg wskaźnika – jednostka masy środka 

gaśniczego 2 kg (3 dm3), zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni. Mała gaśnica 3 x 

4 kg. 

 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych: 

Dojazd pożarowy nie jest wymagany. Dojazd gospodarczy został zapewniony poprzez sieć dróg 

wewnętrznych na posesji. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dla budynku 

wymagane zaopatrzenie wodne wynosi: 

Dla obiektu o powierzchni do 1600 m2 i gęstości obciążenia ogniowego Qd<500MJ/m3, 10 l/s. 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 

24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w ilo-

ści 10 dm3/s zapewniona zostanie z istniejącej sieci wodociągowej. Zapewnione są dwa wyjścia 

ewakuacyjne z obiektu. 

 
11) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 
2021 r. poz. 497), określającą w zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowią-
cych stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń słu-
żących do celów technologicznych związanych z jego przeznaczeniem - NIE DOTYCZY, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a tak-
że przegród przezroczystych i innych -, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku - NIE 
DOTYCZY, 
 
 
 
 
 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/charakterystyka-energetyczna-budynkow-18122118/art-15
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d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane i instalacyjne speł-
niają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. – 
DOTYCZY –świadectwo energetyczne w załączeniu  

 

 

 

 

 

 

 

Opis opracował: 

 

mgr inż. arch. Jacek Gawroński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 













 
 

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI  
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INWENTARYZACJA I  EKSPERTYZA 

 

    BRANŻA:          INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA 

    TEMAT: Inwentaryzacja części budynku zlokalizowanego na działce 141 w 
Krojczynie 

 
    ADRES: dz. nr 141, obręb 0012 Krojczyn , jednostka ewidencyjna 040804_5  

Dobrzyń nad Wisłą 
 

   INWESTOR: Gmina Dobrzyń nad Wisłą 
 ul. Szkolna 1 

 87- 610 Dobrzyń nad Wisłą 
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Zakres projektu 
budowlanego 

Projektant: 
imię nazwisko 

Nr uprawnień 
Nr ewidencyjny 

Podpis / Pieczątka 

Kierownik 
pracowni: 

inż. Magdalena Majewska   

Konstrukcja: mgr inż. Aleksander Żak  

GP.I.7342/124/TO/92 KUB/BO/0792/03  

 upr. do projektowania bez ograniczeń w spec. 

konstrukcyjno-budowlane  

 
 
 
 

Asystent: 
mgr inż. arch. Marta 
Stefańska 

  

http://www.maj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl


* OŚWIADCZENIE   

(sprawdzający  - projektant    **) 
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obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: 

mgr inż.  Aleksander  Żak 
.................................................................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

Oświadczam, że projekt budowlany ( opracowanie z  30 stycznia 2023 ) 

dotyczący inwestycji ( podać rodzaj inwestycji) 

 
Inwentaryzacja części budynku zlokalizowanego na działce 141 w Krojczynie 

........................................................................................................................................................................................................... 

dz. nr 141, obręb 0012 Krojczyn , jednostka ewidencyjna 040804_5  Dobrzyń nad 
Wisłą 

........................................................................................................................................................................................................... 

 
opracowany na rzecz Inwestora ( podać pełna nazwę inwestora ) 
 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą 

ul. Szkolna 1, 87- 610 Dobrzyń nad Wisłą 
............................................................................................................................................................................................................ 

 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

   Data złożenia oświadczenia                                              Czytelny podpis i pieczątka  
                                                                                                składającego oświadczenie 

30 styczeń 2023 

.................................................                                   ………………………………………         

 

 

 

 

•   wymóg art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( DZ.U 2003. 207.2016 i 2020 ze zmianami) 
** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić 
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO  

ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA 

 

Temat:  Ekspertyza budynku zlokalizowanego na działce 141 w Krojczynie 

Adres:  dz. nr 141, obręb 0012 Krojczyn, jednostka ewidencyjna 040804_5 Dobrzyń nad Wisłą 

Inwestor: Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87- 610 Dobrzyń nad Wisłą 

 

1. DANE OGÓLNE 

Istniejący budynek parterowy, niepodpiwniczony przeznaczony dla potrzeb gminy. W budynku znajdują się  

pomieszczenia gospodarcze do świetlica oraz pomieszczenia dla użytku OSP.  

Budynek podlegający inwentaryzacji o wymiarach w rzucie 25,09 m x 26,84 m pobudowana w technologii 

tradycyjnej murowanej. Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz programowych i 

użytkowych zastosowanych w istniejącym budynku, który został zrealizowany w formie ekspertyzy budowlanej 

na temat robót budowlanych wykonanych przy budowie budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanego na działce 

o nr geod. 141, obręb 0012 Krojczyn. 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

Przedmiotowy istniejący budynek został zinwentaryzowany w dniu 24 listopada 2022 r. w zakresie branży 

architektonicznej i konstrukcyjnej.  

Budynek podlegający inwentaryzacji o wymiarach w rzucie 25,09m x 26,84m . Budynek wykonany w 

technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków betonowych, ocieplone 

styropianem. Fundamenty żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej. Budynek wyposażony w instalację 

wodociągową, kanalizacyjna, elektryczną i telekomunikacyjną. 

 

powierzchnia działki:                             4700 m2 

powierzchnia zabudowy budynku:           521 m2 

kubatura brutto:                   2385,22 m3 

 

 

 

 

 



         MAJ-BUD 
www.maj-bud.pl   e-mail: majbud@vp.pl   tel. 509-765-084 

 

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

Fundamenty Wykonano odkrywkę fundamentów. Fundamenty żelbetowe. Głębokość posadowienia 1,00 

m. W trakcie przeprowadzonej odkrywki stwierdzono, że fundamenty nie wykazują żadnych objawów 

uszkodzeń. Ponadto oględziny pozostałych elementów budynku powiązanych z fundamentami nie wykazują 

uszkodzeń. 

Ściany zewnętrzne Ściany wzniesione są w technologii tradycyjnej murowanej z gazobetonu ocieplone 

styropianem. Ustalono grubość ścian konstrukcyjnych na 40 cm. Ściany są w stanie technicznym dobrym – nie 

stwierdzono istotnych zarysowań ani pęknięć.  

Dach – dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Kąty nachylenia dachu wynoszą  od 3º do 

12º. Konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono ponadnormatywnych ugięć, ani innych 

objawów mogących świadczyć o awarii.   

Stolarka drzwiowa W budynku zastosowana jest stolarka stalowa zewnętrzna. Stan techniczny stolarki 

drzwiowej – dobry. 

Stolarka okienna W budynku została zastosowana stolarka okienna z wielokomorowych profili PVC. Stan 

techniczny stolarki okiennej – dobry. 

Tynki W budynku występują tynki cementowo-wapienne. Istniejące tynki są w stanie technicznym dobrym – 

nie stwierdzono zarysowań ani pęknięć. 

Posadzki i podłogi W budynku wykonana jest posadzka betonowa. Podłoga w stanie technicznym dobrym. 

5. PODSUMOWANIE  

Ogólna ocena stanu technicznego budynku kształtuje się na poziomie dobrym. Obiekt spełnia współczesne 

standardy użytkowe i technologiczne (bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i sanitarnych, ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii, izolacyjności cieplnej przegród). Stwierdza się, że istniejący 

budynek pod względem konstrukcyjnym został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy 

technicznej. Istniejące ściany pod względem konstrukcyjnym i wykonawczym nie budzą zastrzeżeń, brak 

spękań i zarysowań. 

 

Dokumentację  opracował: 

                                                     mgr inż. Aleksander Żak 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

Spis fotografii: 

Fot. 1 Elewacja frontowa 

Fot. 2 Elewacja tylna i boczna 

Fot.3.Elewacja boczna  

Fot.4.Elewacja boczna od granicy 

Fot.1. Elewacja frontowa 
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 Fot.2.Elewacja tylna i boczna 

 

 Fot.3.Elewacja boczna  
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 Fot.4.Elewacja boczna od granicy 
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INWENTARYZACJA 

 

1. WSTĘP 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

A. Wizja lokalna w terenie z pomiarami wg stanu na dzień 2022-11-24 

B. Ustalenia z Inwestorem, co do formy i zakresu opracowania. 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU 

Lp. Pozycja identyfikująca Dane do pozycji identyfikującej obiekt 

1 nazwa obiektu 
Budynek pełniący funkcję świetlicy oraz 

pomieszczenia dla użytku OSP 

2 funkcja obiektu 
Budynek pełniący funkcję świetlicy oraz 

pomieszczenia dla użytku OSP 

3 rok zakończenia budowy 1974 

4 właściciel lokali Gmina Dobrzyń nad Wisłą 

5 nr ewidencyjny posesji 199 

6 nr KW i nazwa sądu  

7 nr działki 141 obręb 0012 Krojczyn 

8 jednostka ewidencyjna 040804_5 Dobrzyń nad Wisłą 

9 protokół odbioru obiektu brak danych 

10 pozwolenie na użytkowanie brak danych 

11 ew. nr wpisu do rejestru zabytków nie podlega 

  

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT 

Lp. Pozycja identyfikująca Dane do pozycji identyfikującej obiekt 

1 Powierzchnia zabudowy - / 521 m2 / - 

2 Kubatura  - / 2385,22 m3 / -  

3 Ilość kondygnacji 1 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, 

korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu 

nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału; 
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2. WIZJA LOKALNA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 

oraz pomieszczeń dla OSP zlokalizowanego w miejscowości Krojczyn 70. Obecnie właścicielami budynku jest 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą. W zakresie inwentaryzacji wykonano pomiary obiektu, rysunki techniczne, 

zestawienie powierzchni, oraz dokumentację fotograficzną. Odległości zmierzono dalmierzem laserowym i 

odwzorowano graficznie w świetle ścian wyprawionych. Pomiary uzupełniano i weryfikowano przy użyciu taśmy 

stalowej. Aktualnie obiekt wykorzystywany jest jako budynek o przeznaczeniu gospodarczym. Wykonana 

inwentaryzacja obejmuje główne elementy konstrukcyjno-budowlane, takie jak: elementy ścian, posadzek, 

elewacje.  

 

Instalacje – obiekt objęty inwentaryzacją wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjna, 

elektryczną i telekomunikacyjną. 

 

3. OPIS TECHNICZNY 

 Fundamenty 

Budynek posadowiony jest na fundamencie żelbetowym.   

  

 Ściany 

Ściany wzniesione są w technologii tradycyjnej murowanej z gazobetonu ocieplone styropianem. Ustalono 

grubość ścian konstrukcyjnych na 40 cm. 

 

 Dach 

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą, o kątach nachylenia 2º - 12º. 

 

 Podłogi i posadzki  

- Posadzka betonowa 

 

 Stolarka 

- stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa 

- stolarka okienna PVC 

 

 Dane kubaturowe 

 Powierzchnia zabudowy:                                     521 m2 

 kubatura :                          2385,22 m3  
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 instalacja wodna: tak 

 instalacja kanalizacyjna: tak 

 instalacja elektryczna: tak 

 centralne ogrzewanie: tak 

 

powierzchnia działki:                     4700 m2 

powierzchnia zabudowy budynku:              521 m2 

kubatura brutto:                   2385,22 m3 

 

 

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Obiekty objęte inwentaryzacją dokumentują rysunki konstrukcyjno-budowlane wykonane w skali 1:50,  1:75, 1:100. 

Rysunek nr 1– zagospodarowanie – skala 1:500 

Rysunek nr 2 – rzut parteru  – skala 1:100 

       Rysunek nr 3 – rzut dachu    – skala 1:100 

       Rysunek nr 4 – elewacja                – skala 1:100 

       Rysunek nr 5 – elewacja                – skala 1:100 

 

 

 

Opis opracował: 

mgr inż. Aleksander Żak 
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5. Dokumentacja fotograficzna 

 

Fot.1. Elewacja frontowa 

 Fot.2.Elewacja tylna i boczna 
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 Fot.3.Elewacja boczna  
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 Fot.4.Elewacja boczna od granicy 






























