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45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1 .WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem witryn aluminiowych, stolarki okiennej i drzwiowej w zwigzku z realizacjg
projektu przebudowy Swietlicy wiejskiej w m. Krojczyn.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robét:

e montaz stolarki okiennej z profili PCV

e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

e montaz witryn aluminiowych

e montaz bram garazowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargows, specyfikacjg techniczna.

UWAGA! Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub zlozeniem zaméwienia do producenta okien,
zobowiazany jest do wykonania szczegélowych pomiaréw z natury okien przewidzianych do wymiany. Wszelkie
nastepstwa blednych wymiarow okien obciazaja wykonawce.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO00. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:
Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacja projektowg. Wbudowaé nalezy stolarke kompletng
wykonczong wraz z okuciami.

e Stolarka okienna z PCV

= 5-komorowy system profili o gtebokosci zabudowy (szerokosci ramy) - 70 mm.

= Przy zastosowaniu szyby standardowej (U=1,0 lub 1,1 W/m2K) dla catego okna wspotczynnik
przenikania ciepta U=1,2 do 1,3 W/m2K.

= Mozliwos¢ zastosowania oszklenia o grubosci od 14 do 42 mm

= Grubos¢ scianek zewnetrznych profila 2,8 >= mm- klasa A.

= W ramie znajduje sie komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamkniete, w skrzydle — na
wzmochienie otwarte podwajnie sfalowane.

= Montaz oku¢ w skrzydle i ramie przez kilka scianek profila, w tym oku¢ antywtamaniowych.

= W ramie mozliwe dodatkowe mocowanie oku¢ oraz montaz nosnych elementéw do
posiadajacego przekréj zamkniety wzmocnienia stalowego.

= Osadzenie szyby w profilu na gtebokos¢ 24 mm ograniczajagca skraplanie sie na szybie pary
wodnej.

= Szklenie- szyba zespolona termofloat P1

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna z PCV

<= Profile oraz szklenie identyczne jak przy stolarce okiennej

= Drzwi wyposazone w niski ciepty prég aluminiowy

= Uszczelnienia wykonane ze spienionego EPDM




o

o

o

Oscieznica- profil PCV systemowy
Drzwi wyposazone w trzypunktowg automatyczng zasuwnice
Drzwi wyposazone w samozamykacze, zamki oraz klamki

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna

o

o

Drzwi wodoodporne

Rama skrzydta wykonana z odpornego chemicznie i trudno zapalnego tworzywa. Wypetnienie

stanowi ptyta z twardej pianki poliuretanowe;.

Elementy skrzydta potgczone ze sobg za pomoca kleju odpornego na dziatanie wody i

czynnikow agresywnych chemicznie.

Rama wraz z wypetnieniem dwustronnie obtozona HPL gr. 1,5mm

Skrzydto w wersji bezprzylgowe;.

Jednoskrzydtowe: petne i z przeszkleniem prostokgtnym

Akcesoria:

= min. dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

= szyba hartowana przezroczysta (w ramie ze stali nierdzewnej lub z aluminium)

= zamek ze stali nierdzewnej dostepny w trzech wariantach: z blokadg fazienkowg (dla
tazienek i WC) z wktadkg patentowg (pozostate pomieszczenia)

= oscieznica - kgtowa duza, o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w dwa zawiasy czopowe
standard, uszczelke gumowg obwiedniowg, szes¢ dybli montazowych; lakierowana
proszkowo farbg podktadowa na kolor: popielaty (RAL 7047)

e  Witryny aluminiowe wewnetrzne (EI15) :

system profili aluminiowych trzykomorowych z przektadka termiczng
kolor profili RAL 7038

wspotczynnik przenikania ciepta U=1,8 W/m2K

wspoitczynnik przenikania ciepta szyby U=1,1 W/m2K

profil okienny 69x92 mm

profil drzwiowy 60x149mm

szklenie szybg zespolong jednokomorowg bezpieczng 33.1

e Bramy garazowe podnoszone:

o

o

o

konstrukcja z blach stalowych o grubosci 0,4 mm ocynkowanych ogniowo i powlekanych
poliestrem

wypetnienie z warstwy bezfreonowej pianki poliuretanowe;j.

wspotczynnik przenikania ciepta k = 1,14 W/m2K (dla bramy 4000 x 4000 mm)

izolacyjnos¢ akustyczna R = 24 dB

wysokos¢ paneli: 625 mm z poziomym zebrowaniem co 125 mm,

uszczelnienie gumowe EPDM miedzy panelami odporne na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne

pokrycie zewnetrzne standard 25 p polyester RAL 7038

pokrycie wewnetrzne standard 10 p polyester RAL 7038

podnoszenie reczne przy uzyciu podnosnika tancuchowego

montaz prowadnic pionowo przy scianie zewnetrzne;.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono w dokumentacji projektowe;.

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, fgczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowaé wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do




zabezpieczenia skladowych materiatdw przed kradzieza.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materiaty i technologie producentédw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang
dotrzymane.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STOO.

4.1.Szczegobtowe wymagania dotyczace transportu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub

utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST00.

5.1. Ogodlne zasady montazu stolarki

Montaz okien sktada sie z nastepujgcych czynnosci:
e Przygotowanie otworu w $cianie.

Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

Wstawienie oscieznicy w otwor.

Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinéw (kimy muszg by¢

usytuowane w narozach).

Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci okna.

Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

e Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

e Zalozenie rozporow pomiedzy elementami oScieznicy w celu unikniecia przewezen.

e Woypetnienie piankg poliuretanowg szczeline miedzy murem a oscieznica celu uszczelnienia oraz
odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oscieznicy piankg).

e Zdjecie rozporow i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

e Wykonanie regulacji okuc.

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania robét.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury. Przed osadzeniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni, do ktérej ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia osciezy, nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Wykonanie robét — zasady montazu stolarki

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki
okiennej, drzwiowej. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowa¢ nastepujgce zasady ich prowadzenia. Sprawdzi¢ doktadnosé wykonania otworéw okiennych -
szerokos¢ otworu powinna byé wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a
max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.




W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkédw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé
przed przystgpieniem do montazu oscieznic. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1
mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny byé
wieksze 0d:2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy
diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Przed montazem okna nalezy zdjgé skrzydta okienne z o$cieznic. O$cieznice ustawi¢ w otworze na
drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy
montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w
jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwié¢
osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom
oscieznicy, a nastepnie za pomocg miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej1 m.
Oscieznice mocowacé trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wiozeniem jej w
otwor okienny. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Otwory
na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy oscieznica a
murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obroébki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa. Uszczelni¢ elastyczna masa
silikonowa miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po
obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgcg tasme malarska i tasme foliowa z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowaé po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej. Przy
montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowac¢ odpowiednio zasady dotyczagce montazu stolarki
okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montowaé przed wyregulowaniem skrzydet
drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet i zamkow.

Przy montazu witryn aluminiowych nalezy stosowac¢ wszystkie zasady producenta witryny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.
Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zaméwieniem tzn.: zgodno$¢
wymiarow; jakos¢ materiatow, z ktdrej stolarka zostata wykonana; zgodno$é z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dobér oScieznic; sprawnos¢ dziatania skrzydet i
elementéw ruchomych.
b) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:

e sprawdzenie wymiaréw otworéw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidlowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
sprawdzenie poprawnos$ci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a $ciang,
sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST.
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
* [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej
* [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.




Odbiér powinien byé potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczgca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Na podstawie wynikow badah nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koricowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST.

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania zbadan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badanh okien. Forma sprawozdania zbadan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. Wymagania

podstawowe.

e PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-71JH-97053 Ochrona przed korozjg. Matowanie konstrukgji stalowych. Ogdélne wytyczne

e PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wynik







