ARCHI VeI

arch. Joanna Rozmus-Mastowska

32-300 Olkusz, ul. J. H. Dabrowskiego 1, tel. 660 670 825

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT: Budowa budynku spotkan wiejskich wraz z wew. instal.: wod.-kan.
i elektryczna oraz szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle.
LOKALIZACJA: Wisliczka, gm. Olkusz, dziatka nr ewid. 529, jed. ewid. 121205_5, Olkusz-G,
obreb 0009 Olewin 5
INWESTOR: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: ~PODPIS:
mertyz dnonng Pozea o Moo
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA Upra dne do broi
arch. Joanna Rozmus-Masfowska MPOIA/075/2010 0
325300062 U, J 1 Dablow
SPRAWDZAJACY:
arch. Anna Scigaj-Trepka 202/2001 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: KONSTRUKCYJNO- mgr in%. Hlotr Szargan
mgr inz. Piotr Szargan 255/2001 BUDOWLANA Upr. budgwisgie do projektowania
bez ogr w specjalnosei
kanstr.- & nr 255/2001
SPRAWDZAJACY: KONSTRUKCYJNO- : ;S
inz. Jakub Laskawiec MAP/0192/PWOK/04 BUDOWLANA
PROJEKTANT: INSTALACJE
mgr in2. Barbara Macuda MAP/0490/PWOS/14 SANITARNE
INSTALACJE S Ktowans eporap
SPRAWDZAJACY: MAP/0213/PO0S/11 SANITARNE % :
mgr inz. Piotr Kania CVRISIE . S[1
PROJEKTANT: INSTALACJE inz/ Zdzistaw Majcherkiew{cz
inz. Zdzistaw Majcherkiewicz 554/79 ELEKTRYCZNE C et |
Kt i i teletechnicznymi
3 éid zcszsr;‘{?rg‘(; MO 1l BIOKK/0018/15)
SPRAWDZAJACY: INSTALACJE
mgr inZ. Robert Gigb 315/99 ELEKTRYCZNE

DATA OPRACOWANIA: kwieciert 2018r.
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32-300 Olkusz, ul. J. H. Dgbrowskiego1, tel. 660 670 825

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
Strona tytutowa

Spis tresci
Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia i wpisy do izby
Informacja BIOZ

Projekt zagospodarowania dziatki:

- mapa do celéw projektowych
- opis
A01 plan zagospodarowania dziatki

Projekt budowlany - architektura

- opis techniczny
rysunki:
A02 Rzut parteru
A03 Rzut poddasza
A04 Rzut potaci dachowych
A05 Przekroj A-A
A06 Elewacja poinocna i potudniowa
A07 Elewacja wschodnia i zachodnia
A08 Zestawienie stolarki

Projekt budowlany - konstrukcja

- opinia geotechniczna

- opis techniczny

- obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe
- rysunki konstrukcja:

K01 Konstrukcja fundamentéw

K02 Konstrukcja dachu i poddasza

10. Projekt budowlany - instalacje sanitarne

- opis techniczny

- rysunki instalacje sanitarne:

$-1 rzut parteru - instalacja wodna

S-2 rzut parteru - instalacja kanalizacyjna
S-3 rzut poddasza - instalacja kanalizacyjna
S-4 rzut potaci - instalacja kanalizacyjna
$-5 rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej

$S-6 profil podiuzny przykanalika

Szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte

11. Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego

12. Projekt budowlany - instalacje elektryczne

- opis techniczny

- rysunki elektryczne:

E-01 Rzut parteru — instalacja gniazd wiykowych
E-02 Rzut pateru — obwod ogrzewania elekirycznego
E-03 Rzut pofaci — instalacja odgromowa

E-04 Tablica TB

13. Informacja o wytaczeniu gruntu z produkcji rolnej
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Olkusz, kwiecieni 2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r, poz. 2016 z pbzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, Ze projekt:

»Budowa budynku spotkan wiejskich mieszkafncow wraz z wew. instal.: wod.-kan. i elektryczng oraz szczelnym
zbiornikiem na nieczystosci ciekle zlokalizowanego w miejscowosci !\Iiéliczka, gm. Olkusz, na dziatce nr ew. gr. 529”.
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepi's'/am"r' oréi’r’"z‘a__sadami wiedzy technicznej.
ARCHITEKTURA: 2 A e %

PROJEKTANT:

arch. Joanna Rozmus-Mastowska,

upraw. nr MPOIA/075/2010

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

ar inz 0oan =X
Inz. Joanna Rozmus-Mastowska

/ania

SPRAWDZAJACY:

arch. Anna $cigaj-Trepka,

upraw. nr MPOIA/075/2010

w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA: -
PROJEKTANT: mgr inz. Hjotr Szargan
mgr inz. Piotr Szargan, Upr. budow (do projektowania

upraw. nr 255/2001
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

W specjalnosci
nr 255/2001

SPRAWDZAJACY:

inZ, Jakub Laskawiec,

upraw. nr MAP/0192/PWOK/04

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT:

mgr inz. Barbara Macuda

upraw. nr MAP/0490/PW0OS/14

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. Piotr Kania

upraw. nr MAP/0213/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Inz,Zdzistaw Majcherkiewicz

piektowanie, nadzorowanie

i kierowanie robotami
ektrycznymi i teletechnicznymi
Bud nr 554/79 (i MO Il B/OKK/0018/15)

INSTALACJE ELEKTRYCZE:

PROJEKTANT:

inz. Zdzistaw Majcherkiewicz

upraw. nr 554/79

w specjainoci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych

—

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Robert Gtab

upraw. nr 315/99

w specjalno$ci instalacyinej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych




IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/192/10/MP Krakéw, dnia 27 grudnia 2010 .

DECYZJA nr MPOIA /0752010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz.arch. Joanna Krystyna Rozmus-Mastowska
cérka Kazimierza ,urodzona dnia 25 stycznia 1979 r., w Olkuszu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

mgr inz.arc. odkiewicz, Czlonek OKK

¥

mgr inz.arch. Jan Skapski, Czlonek OKK

Otrzymuja;
1. Pani Joanna Rozmus-Mastowska, zam. 32-300 Olkusz, ul. Gen. Jana Henryka Dabrowskiego 1

Gdy decyzja stanie sig ostateczna: A T
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych upra\g%érﬁajbljdbwmne,
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow. p
4. ala

2 ORY (i

3.0 /KW Al

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hetp://Avww.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POl SKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA KRYSTYNA ROZMUS-MASLOWSKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/075/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1676.

Czionek czynny od: 02-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2018 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1676-5196-4342-C82D-1E6C

ZA ZGODNCSE
Z ORYGINATM
-z\\‘ l

30 [\wi cuig

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB LTI} -146801 Krakiw, dnia 27 wrzedna 2060 r

DECYZIA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid, 2002001

Na podstawie art. 13 wt 1, pkt 1, art, 14 ust. 1, pht 1 ustawy z dnia 7 bpca 1994 1,
- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. pox. 1126 z pdén. zm.), oraz
§ 4 wt 2i 3 rogporzgdeenia Ministra Gospodarki Preestraenne | Budownictwa 2 dnis
W) grudaia 1994 1w osprawse samodziclnyeh funkcji technicznych w Pudownictwe
(DeU. Nr 8 2 31 stycznia 1995 1, por. 38) w owigeke 7 an. 104 § 10§ 2 kpa, o
roepatrzeniu widoshu Pani mgr ing. arch. Anny Seigaj « na podstawie dokumentidw
siwierdzajgoych wymagane wyksztaboenie | prakiyke mawodows orz na podatiwie
pozytywnc] OCeny 7 CEIAMIAG NE uprawnienia budowlane zhitonego preed Komisjg

i

Pasi mgr int. arch. Annke SCIGAJ
urodsone) dnia 24 marca 1973 ¢ w Olkuazu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spegalneici architeldoniczng

Od deeyzji niniejsze) shuzy Pani prawo waiesienia odwolania do  Giiwnego
Inspektors Nadeoru Budewlanego w Wanzawie, ul Krucza WML za podrednictwem
Waojewody Malopohkiego w ssevimie |4 dni odd daty strzymanii ninkejsae) decyzjh

i
w s 5 1 ' - (—- 5 l"\
sedaiabe Arill (fkinry, s nline: - -

| . Q R 30 Kmoou
1. Pani mgr ing. arch, Anna Sciga), ol Sakolns 3, 32- 300 Olkusz
2. Giramry Urzgd Niwdzoru Budowlancgo, ul. Kruczs 342, 00-926 Wanzaws
3 aa

F5-156 Krnkie, ol Basstows 11 * i (11361 69298 * fxx {12) 411 T2 88 g




Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANNA SCIGAJ-TREPKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 202/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0732.

Cztonek czynny od: 03-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2018 r. Krakodw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0732-D7C3-DF6D-69B8-C2AA

Cp RIEN Y LrilN

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publieznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl J 0 I\Wl LUIO

lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

~
o)




WOJEWODA MAEOPOLSKI

AB.II1.7131-149/01 Krakéw, dnia 12 paZzdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 255/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pézn. zm.), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a,, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Piotra Szargan —
na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ziozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr ini. Piotrowi SZARGAN

kierunek studiéw: “budownietwo"
urodzonemu dnia 6 marca 1973 r. w Dabrowie Gérniczej,

do projektowania bez ograniczes

w specjalnoSci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji ninigjszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poérednictwem
Wojewody Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania ninisjszej decyzji.

: : < D \
1. Pan mgr inz. Piotr Szargan, Ryczéwek, Godawica 4A, 32-311 Rodaki
2. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszaw:
3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12)-61.68°208 * fax (32)422 72 08




POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-A8X-YS-D1R *

Pan Piotr Szargan o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0455/07
adres zamieszkania ul. Jana Kantego 4B, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA 7G ODNOSA
S VA
A2 YT Ui
OJ‘O; K 2T e
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na |
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budewnictwa.

'ir, [




a1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 grudnia 2004 r.
i/;%xx OKREGOWA
FENNXSE ] Z B A
=" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131-64/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks? jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Jakub Tadeusz Laskawiec

urodzony dnia 19.02.1975 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0192/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzita, ze Pan Jakub Laskawiec posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okreggowej Komi: leahﬁkachneJ

% ‘l e
mlmslu Przewodniczacy Przewodniczacy
Okrcgowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby
A
L/ W 77 g : Inzynierow Budownictwa
bm

®

,{ AA \-.:\#&.M.(w

)jnfm l\’\\«w \ wg«& v
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zyigmunt Rawi
3. dr inZ Jerzy Tworek

Otrzymuja

Pan Jakub Laskawiec

ul. Chmielna 38A

32-329 Bolestaw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

I 0 Kw 208




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ARZ-CFG-T1I *

Pan Jakub taskawiec o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0047/05

adres zamieszkania ul. Chmielna 38 a, 32-329 Bolestaw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na ¥ /L[ [

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaséciwej Okregowej Izby Inzynierow
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MAP OIIB/KK/0054-0571/14

'DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r., poz. 932 z poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 Tit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1409 z péin. zm.j, § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. i278) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {1ekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz.
267 z poin. zm.j.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze '

Pani mgr inz. Barbara Dominika Macuda

urodzona dnia 20.12.1984 r. w Chrzanowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0490/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokelw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Barbara Macuda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
'w wyzej wymienionej specjainosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyin¢j Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekaiacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisiji Kwalifikacyinej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cdonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1UF-JIM-55X *

Pani Barbara Macuda o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0015/15

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 47, 32-500 Pogorzyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ANE MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
A OKREGOWA
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/\ﬁ/q// INZYNIEROW
Tt 1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0241/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Tomasz Kania

urodzony dnia 14.05.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0213/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Kania
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Piotr Kania

Osiek 178

32-300 Olkusz

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

i




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

oo o

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-E3T-NI6-1PH *

Pan Piotr Tomasz Kania 0 numerze ewidencyjnym MAP/IS/0068/09

adres zamieszkania Osiek 178, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3 &
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Sudewnistwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

1

_ Na podstawie § 5 ust. 1, § § ust. § 71§13 ust 1pki £lit. g rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskz z dnia 20 iutego 19875 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji techniczaych w hudownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, ze:

Obywatel .. MAJCHERKIEWIC Z _ZDZISLAW ...

inzynier elektryk

) 5 czerwca 1843 r, W Kluczach
UTOAZONT: BRIR o crcoen cpseem s o e o i o i S s 5 0 0 &

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajve do wykonywania samodzielnei funkejl kie-
r ownika budowy i robdt w specjainasei instalacy ino-inzynieryinej w zakresie instalacii elek-
trycznych,

MAJCHERKIEWTICZ ZDZISEAW

‘ Obywatel .- e jEST upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukey inyeh elementéw instaiacji oraz oceniania 3 hadanig stanu tech-
nicznego w zakresie instalacii elektrycaznyceh,

2) sporzadzania w budownictwic oséb fizycznych, projektéw instalacji elektryeznych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-87B-DR5-12M *

Pan Zdzistaw Majcherkiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0340/06

adres zamieszkania ul. Miodowa 3F, 32-310 Klucze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Za¢wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. TA 73
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AB.II1.7342/406/99 Krakow, dnia 26 lislopada 1999 r

DECYZJA O NADANIU UPRAVNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewic. 315/59

Na podstawie art, 13 ust. 1 prt 11 2, ust. 3, &, 15 ust 1 PRt S ustawy z
dmia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (Dz.U. Nr 89 2 r‘ma .{u sierpnia
poz. 414), w zwigazku z art. 104 § 1 K.p.a., PO rOZpalrzaeniu wNiGsky Pa na m
Roperta Giab - na podstawie do.\umsmow stwierdzajacych wyma & wyk
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Panu Robertowi GLAS - magistcw! in2ynisrovi,
Kierunek studiov.:; elex 'rc’ecn..i'p—" :

urodzonemu dnia 18 grudniz 1970 r. w Olkuszu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projekiowania i kierowania roborami budowlanymi bez caraniczen

w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AH3-JKY-5B1 *

Pan Robert Gtgb o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0300/03

adres zamieszkania ul. Kluczewska 4A, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA o
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczejia' na , - : L
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierédw/: ,
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
w sprawie informacji dot. BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku spotkan wiejskich mieszkaricow wraz z wew. instal.: wod.-kan. i elekiryczng oraz szczelnym zbiornikiem na
nieczystosci ciekte zlokalizowanego w miejscowosci Wisliczka, na dziatce nr ew. gr. 529

Inwestor:
Gmina Olkusz
Rynek 1
32-300 Olkusz

Opracowala:
arch. Joanna Rozmus-Mastowska




1.

Harmonogram robét:

1. Oznaczenie i ogrodzenie terenu robot;

Prace przygotowawcze;

Wykonanie wykopéw pod fundamenty oraz wykonanie faw fundamentowych;
Wykonanie cian parteru;

Wykonanie konstrukcji dachu;

Wykonanie i ocieplenie pokrycia dachu;

Montaz stolarki.

Wykonanie instalacji wewnetrznych;

© ® N ;s w N

Prace tynkarskie;

—
o

Prace malarskie;

-—
Y

. Wykonanie prac elewacyjnych — z uzyciem rusztowar zewnetrznych;

-
N

. Prace wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma innych obiektow budowlanych, ktore miatyby wptyw na projektowang budowe.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.
Na dziafce nie wystepuja elementy mogace stworzy¢ zagrozenie dla zycia i bezpieczenstwa ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Niebezpieczenstwo zwigzane z praca przy wykopach;

Niebezpieczeristwo zwigzane z pracg na wysokosciach — prace przy konstrukcji dachu;
PoraZenie pradem przy obstudze sprzetu elektromechanicznego;

Uderzenie przez spadajacy materiat;

Potracenie przez przemieszczajacy sie pojazd;

Porazenie pradem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélinie

niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania lekarskie z brakiem przeciwwskazan do
pracy na wysokosciach;

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem zagrozenia, jakie wystepuje przy realizacji rob6t budowlano-
montazowych;

Przeprowadzenie instruktazu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy;

A




6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z wykonywania robét

budowianych:

Zapewnienie szkolenia BHP. Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub uprawniona osoba od spraw BHP dokona instruktazu pracownikow zajmujgcych sie tym zadaniem. Bedzie
prowadzony staty dozor os6b uprawnionych nad tymi pracami;

Na kierowniku budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen. Kierownik
budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa, posiadaé aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw
wykonujacych roboty specjalistyczne.

Przygotowujac Plan BIiOZ, a nastepnie w frakcie prowadzenia robot, nalezy uwzgledni¢ takze informacje dot.
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zawarte w opracowaniach branzowych.

Zapewnienie bezpieczeristwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu placu budowy;

Prace powyZzej 3 m beda wykonywane na rusztowaniach. Rusztowania musza by¢ ustawione na trwalym gruncie, ich
montaz musi nadzorowa¢ kierownik budowy. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatora posiadajacego stosowne
uprawnienia.

Sktadowanie materiatéw w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych;

Caly teren budowy nalezy ogrodzié, aby wyeliminowa¢ mozliiwo$¢ wejScia na jej teren oséb nieupowaznionych. W
trakcie realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z wykopami nalezy starannie wykona¢ zabezpieczenia wykopow.
Ryzyko upadku z wysokosci wystapi przy wykonywaniu robot ciesielskich i dekarskich i innych pracach na dachu.
Odpowiednie o$wietlenie placu budowy;

Sporzadzenie harmonogramu prowadzonych prac;

Zastosowanie niezbednych $rodkéw ostroznosci przy pracach budowlanych prowadzonych na wysokoéci;

Zatrudnienie przy pracach budowlanych os6b wykwalifikowanych z odpowiednimi uprawnieniami;

Stosowanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

7. Zalecenia koficowe:

Stwierdza sig, iz projekt budowlany sporzadzono zgodnie z normatywem techniczno-budowlanym oraz przepisami

szczegolowymi i normami polskimi. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z powyzszym projektem, pod

nadzorem kierownika budowy oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Stosowanie materialow i rozwigzan

wymaga znajomo$ci technologii. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegélnych rozwigzan i ich

przestrzegaC w trakcie budowy. Brak tych informacii w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Olkusz, kwiecien 2018r. 32.3

2000 ML, .
300 Otkusz, ul.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 529 w Wisliczce, gm. Olkusz

Na dziatce projektowana jest budowa budynku spotkan wiejs_kich mieszkancow wraz z wew. instal.: wod.-kan. i
elektryczna oraz szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle. Wymiary zewnetrzne budynku to 9,5x6,0m.
Przytacza - ETAP Il - zgloszenie.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie i wytyczne Inwestora;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aktuaina mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1:500;
Wizja w terenie

o B W N -

Normy i przepisy budowlane.

N

LOKALIZACJA DZIALKI.

o  Dzatka podlegajaca opracowaniu zlokalizowana jest w miejscowosci Wigliczka i posiada dostep do drogi
dz. nr ewid. 635

o Dziatka nie jest zlokalizowana w strefie podlegajacej ochronie konserwatorskiej.

e Teren w granicach opracowania nie podlega i nie bedzie podiegat wptywom pochodzacym od wspbiczesne;
eksploatacji gorniczej.

e Teren nie jest zalewowy ani tez zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

*  Rozprowadzenie wody opadowej oraz wody z dachu budynku na teren dzialki Inwestora.

o Dziakka jest podiaczone do sieci elektroenergetycznej.

»  Odprowadzenie kanalizacji do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle.

e Ucigzliwos¢ nie przekracza granic wiasnej dziaki.

o Wjazd i wejScie na teren dziatki od strony potudniowej.

e Wejscie giéwne do budynku od strony potudniowej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Budowa budynku spotkar wiejskich mieszkaricow wraz z wew. instal.; wod.-kan. i elekiryczng oraz szczelnym
zbiornikiem na nieczystoéci ciekle jest zgodna z rozporzadzeniem z 12.04.2002 § 12w sprawie warunkow
technicznych okreslajacych odlegtosci budynkéw od granicy dziatki, oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z  ustaleniami dokonanymi z Inwestorami. Projekt
zagospodarowania przedstawia lokalizacjg projektowanego budynku wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci
ciekte.




4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar dziatki 529. Teren, na ktérym planowana jest powyzsza inwestycja
zagospodarowany jest jako teren rekreacyjny. Na dzialce znajduje sie plac zabaw dla dzieci, altanka, boisko. Teren
poro$niety jest trawa oraz obsadzony licznymi drzewami ozdobnymi. Obszar inwestycji znajdowac sie bedzie w

potocno-wschodniej czesci dziatki. Od strony potudniowej istniejacy wjazd na dziatke.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Budynek spotkar wigjskich zlokalizowany bedzie w poéinocno-wschodniej czgsci dziatki. Utwardzony plac
znajdowac sig bedzie zaraz przy budynku w czesci péinocnej z dojazdem utwardzonym kostka od strony drogi giow-
nej.

Chodniki, dojécia dla ruchu pieszego zaprojektowano ze spadkiem 2% od strony budynku. Kolorystyka kostki beto-
nowej: dojécia i opaska wokot budynku: kostka w kolorze piaskowym

Wody opadowe z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych wokét budynkow odprowadzone zostang na teren
biologicznie czynny.

Grunt z wykopow czesciowo zostanie zagospodarowany pod warstwy posadzkowe wewnafrz budynku. Zagospoda-
rowanie mas ziemnych z wykopdw nie ma wplywu na dzialki sgsiednie. Pozostala cze$¢ mas ziemnych zostanie

wywieziona i zutylizowana.

6. USYTUOWANIE BUDYNKU NA DZIALCE ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Kategoria zagrozenia ludzi budynku ZLIII

Sciany budynku NRO.

Przykrycie dachu budynku NRO (przy dziataniu ognia od zewnafrz i od wewnatrz budynku)

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z §271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziatka nr ewid. 528/5 - dziatka rolna niezabudowana.

Dziatka nr ewid. 528/6 - dziatka rolna niezabudowana.

Dziatka nr ewid. 530/6 - dziatka rolna niezabudowana.

Dziatka nr ewid. 635 — dziatka rolna niezabudowana.

Dziatka nr ewid. 448 - dziatka rolna niezabudowana.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DZIALKI NR EW. GR. 529:

Powierzchnia biologicznie czynna 1611,96m? 63,94%

Powierzchnia terenu utwardzonego (teren istniejacy + projektowany) | (654,02+165,76) 819,78 m2 32,52%

Powierzchnia zabudowy (istniejaca + projektowana) (32,21+57,00) 89,21m? 3,54%

Razem 2520,95 m?




Obszar oddziatywania obiektu:
1. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego
a. oddziatywanie w zakresie funkcii: w budowa budynku ustugowego nie bedzie oddziatywaé na dziatki sasiednie.
b. oddziatywanie w'zakresie bryly, ktore dotyczy:

- Zzacieniania i przestaniania

Uwarunkowania wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych: dla terenu zabudowanego w zakresie projekto-
wanego zainwestowania, nastepuje zmiana warunkow uzytkowania.

Uwarunkowania wynikajace z przestanek lokalnych:

Odlegtosci projektowanego budynku od pozostatych obiekidéw na dziatkach sgsiednich sg na tyle duze, ze nie ist-
nieje zacienianie i przestanianie budynkéw. Po realizacji planowanej inwestycji moZzliwe bedzie uzyskanie na dzial-
kach sgsiednich warunkow zabudowy o parametrach wtasciwych dla danego terenu oraz uzyskanie wskaznika in-
tensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP.

2. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawych mogacych mie¢ wplyw na okreélenie obszaru oddzia-
fywania.
Obszar oddziatywania istniejgcego obiektu nie wykracza poza granice dziatki, na ktérej jest zlokalizowany i nie

wprowadza ograniczenia dla dziatek sasiednich.

Nr ewid. dziatki Podstawa formalno-prawna wigczeniado | Uwagi
obszaru objetego oddziatywaniem

529 Dziatka, na ktérej znajduje sie inwestycja,
bedaca w obszarze oddziatywania.

528/5, 528/6, Dziatki sasiednie lezace w otoczeniu obiektu

530/6, 635, 448 nie znajdujgce sie w obszarze oddziatywania

Olkusz, kwiecier} 2018r. QL{/ |




OPIS TECHNICZNY

do projektowanego budynku spotkan wiejskich mieszkancéw Wisliczki

1. Dane ogoélne

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku spotkar wiejskich mieszkaficow wraz z wew. instal.: wod.-kan. i
elektryczng oraz szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle Zlokalizowanego w miejscowosci Wisliczka, na dzialce nr ew.
gr. 529.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z zatozeniami uzgodnionymi z Inwestorem.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt architektoniczno — konstrukcyjno ~ instalacyjny.

Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2
1
2
3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1:500;
4. Wizja w terenie

5

Normy i przepisy budowlane.

3. Lokalizacja budynku.

Obiekt zlokalizowany jest w Wisliczce, na dzialce nr ewid. gr. 529. Dzialka podiegajaca opracowaniu zlokalizowana jest w
terenie oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ,4.U.1"- tereny zabudowy ustugowe;”.
Projektowany budynek sasiaduje od strony poinocnej i wschodniej z dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzialki niezabudowane. Od strony potudniowej z drogg gminna,

4. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Projektowany budynek spotkan wigjskich mieszkaricow Wisliczki wraz z wew. instal.: wod.-kan. i elektryczna,
Obiekt murowany, parterowy o prostej formie, na rzucie prostokata nakryty dachem dwuspadowym. Uktad funkcjonalny wg.
rzutbw poszczegolnych kondygnacji. Glowne wejscie do budynku znajdue sie od strony pétnocnej. Wjazdy na teren dziatki
od strony zachodniej.
Zaprojektowany budynek zebrar wigjskiej to obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej, kryty gontami bitumicznymi (ewentualnie blachg dachowkowa). W budynku zostata wydzielona sala
gidwna, w kidrej beda organizowane spotkania ludnosci wiejskiej. Sala wyposazona w aneksem, w ktérym beda
sporzadzane napoje gorace i zimne oraz drobne poczestunki. Ponadto w budynku zaprojektowane zostaly pomieszczenia
sanitarne (WC dla 0s6b niepeinosprawnych) oraz szatnia w korytarzu.
Budynek bedzie wykorzystywany w sezonie wiosennym i letnim.

5. Techniczne wykonanie budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna - murowana,

Sciany no$ne murowane: bloczek Termalika 600 — gr. 20 cm na zaprawie cem.-wap. + styropian EPS Termo Ogranika 20cm
NadproZza drzwi i okien w $cianach zewnetrznych — zelbetowe monolityczne wg proj. konstr.

ho




Fundamenty - Zelbetowe

Sciany fundamentowe dwuwarstwowe wykonane z bloczkéw betonowych ocieplone od zewnatrz styropianem.

Wigzba dachowa dach drewniany, dwuspadowy, symetryczny o konstrukcji opartej na Scianach konstrukcyjnych. Pokrycie
dachu gontem bitumicznym w kolorze bragzowym. Kat nachylenia pofaci dachowych 45 stopni. Drewno klasy C24 lub wyzszej
zaimpregnowane preparatami grzybobojczymi i owadobojczymi.

6. Dane techniczne.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku ustugowego 43,99 m?
Kubatura projektowanego budynku 334,00 m*
Powierzchnia zabudowy: 57,00m?
Wymiary zew. budynku: 9,5mx6,0m
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy: 6,92m

Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegdinych pomieszczen:

PARTER:
Nr pom. nazwa Powierzchnia (m?)
01 korytarz 6,34
0/2 we 4,80
0/3 sala zebrar wigjskich 32,85
razem: 43,99
PODDASZE:
Nr pom. nazwa Powierzchnia (m?)
17 poddasze nieuzytkowe 16,55
razem 16,55

7. Sposéb dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Budynek nawigzuje do istniejacej zabudowy na dziatkach sasiednich. Projektuje sie réwniez nowe nasadzenia drzew i
krzewow, ktore majg na celu wkomponowa¢ budynek w otaczajacy krajobraz.

8. Dane architektoniczno-budowlane.

Opis elementéw konstrukcyjnych.

8.1. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami konstrukcji fundamentéw i posadowi¢ na warstwie chudego betonu (ok.
10cm) i podsypce z piasku zageszczonego (ok. 20cm). Wymiary i zbrojenie taw i stép fundamentowych zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjnej.

8.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe — wykonaé jako dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw betonowych, $ciany zewnetrzne ocieplone od
zewnatrz styropianem.

8.3. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne — wykona¢ jako murowane z bloczkéw Termalika 600 lub innych elementéw $ciennych, $ciany
zewnetrzne ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 20cm.




8.4. Nadproza

Projektuje sie nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19 nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

8.5. Podciagi

Projektuje sig podciagi zelbetowe monolitycznie powigzane z ptytami stropowymi. Beton B25, stal A-llIN (RB500), otulenie
zbrojenia 2cm. Wymiary, ilo$¢ zbrojenia podano w obliczeniach statycznych.

8.6. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach drewniany, dwuspadowy, o konstrukcji krokwiowej opartej na $cianach konstrukcyjnych. Wymiary
elementow nodnych wigzby dachowej wg rzutu konstrukgji dachu. Pokrycie dachu gontem bitumicznym lub blachodachéwka
(w przypadku zmiany rodzaju pokrycia dachu nalezy dokonaé analizy no$nosci elementéw nosnych dachu dia nowego
pokrycia). Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna klasy C-24 lub wyzszej i zaimpregnowa¢ preparatami owadobojczymi i
grzybobdjczymi. Mocowanie murtat w wieficach kotwami o $rednicy min. 16mm.

8.7. Kominy.

Murowane z cegty lub pustaki kominowe. Kominy ponad dachem z cegty klinkierowej.

8.8. Izolacje

- przeciwwilgociowa, termiczna, akustyczna, paro przepuszczalna, paroszczelna

8.8.1. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

a) pozioma $cian fundamentowych — 2 x papa izolacyjna 1/333 na lepiku. |zolacje $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5°C w okresie bezdeszczowym. Do przyklejenia papy nalezy stosowa¢ lepik asfaltowy bez
wypetniaczy stosowany na goraco lub lepik asfaltowy na zimno. Przy uzyciu lepiku asfaltowego na zimno nalezy smarowac
zaréwno podioze jak i pape, przed sklejeniem odczekaé, aby umozliwié odparowanie rozpuszczalnika. Stosowac zaktady o
dfugosci minimum 10 cm.

b) pionowa $cian fundamentowych - izolacje pionowa Scian fundamentowych zaprojektowano na bazie izolbet ,A”, ktéry
przeznaczony jest do wykonywania powlokowych izolacji przeciwwodnych typu lekkiego na uprzednio zagruntowanych
izolbetem ,D” elementach konstrukcji betonowych, ktére beda obsypane gruntem. Izolbet ,D” oraz ,A” nalezy dwukrotnie
nanies¢ na odpowiednio przygotowane podioze.

c) pozioma posadzki - 2 x folia izolacyjna. Stosowaé zaktady o dtugosci minimum 20 cm.

d) izolacja paroszczelna dachu (paraizolacja) - bezposrednio pod warstwa termoizolacji zaprojektowano folie paroizolacyjng
o paroprzepuszczalno$ci 0,5 g/m?/24h.

e) izolacja paroprzepuszczalna dachu - bezposrednio nad warstwg termoizolacji zaprojektowano folie paroprzepuszczaing
Tyvek o paroprzepuszczalnosci od 1000 do 3000 g/m?/24h, co pozwala na montaz izolacji termicznej na catej wysokosci
krokwi.

8.8.2. Izolacje cieplne

- posadzka - zaprojektowano izolacje cieplng i dzwigkowa posadzki w postaci plyt styropianowych EPS 100-038 grubosci 10
cm ukfadanych luzno.

- $ciany fundamentowe - zaprojektowano izolacje cieplng $cian fundamentowych w postaci plyt typu STYRODUR C -
ekstrudowane plyty frezowane ze spienionego polistyrenu (XPS) o grubosci 8 cm. Styrodur C nalezy mocowaé do $cian
fundamentowych przy uzyciu izolbetu ,s", ktory jest specjalnym klejem stosowanym na zimno. Zasypywanie fundamentu
zaleca sig wykonac nie wczesniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu.

- wienice, $ciany przyziemia - zaprojektowano izolacje cieplng wieficow i $cian przyziemia w postaci frezowanych piyt
styropianowych EPS 70-040 0 grubosci 12 cm. Piyty styropianowe nalezy mocowac do wienca i scian przyziemia przy uzyciu




kleju mocujacego bez ,kotkowania”. Na przyklejong warstwe styropianu nalezy przy uzyciu kleju mocujacego przymocowaé
warstwe tkaniny zbrojacej w postaci siatki z wiokna szklanego. Tak zamocowang siatke nalezy po wyschnieciu kleju,
przemalowa¢ dwukrotnie $rodkiem gruntujacym ,IBO GRUNT G700".

- dach - zaprojektowano izolacje cieping dachu w postaci ptyt z welny minerainej ROCKWOOL grubo$ci 20cm.

9. Roboty wykoniczeniowe.,
9.1. Posadzki.

Posadzki w fazience, korytarzu i sali zebran nalezy wykonaé z plytek ceramicznych. Podtoga powinna by¢ wykonana
z plytek podtogowych, antyposlizgowych. Wymiary plytek 45x45¢cm lub 60x60cm w kolorze szarym.
9.2. Okna.
Stolarka okienna PCV w kolorze brazowym wyposazona w nawietrzaki.
Okna pigciokomorowe z ptaskiego profilu z zestawem szybowym zespolonym termoizolacyjnym o wspdtczynniku przenikania
ciepta u = 1,0 w/m2 *k. Okna z okuciami obwiedniowymi ROTO NT w kolorze srebrym. Ponadto okna wyposazone w
mikrowentylacje, blokade blednego potozenia klamki, w system uszczelnienia zewnetrznego (AD) oraz w uszczelki
przylgowe odporne na réznice temperatur i promienie UV. Okna z klasg izolacyjno$ci akustycznej rw=35db.
Wymiary okien nalezy sprawdzié¢ na budowie.
9.3. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne.
W pomieszczeniu fazienki nalezy zamontowac¢ drzwi drewniane peine w kolorze biatym o powierzchni okleinowanej folig
drewnopodobng lub laminowane. Drzwi o konstrukcji z drewna iglastego wypeiniona ,plastrem miodu” i oklejona obustronnie
ptyta HDF. Oscieznica dwuzawiasowa z drewna klejonego warstwowo, standardowa. Okucia: zamek uruchamiany wktadkg
bebenkowa, dwa regulowane zawiasy przykrecane. Skrzydto drzwiowe o szerokos$ci 100 cm, z otworami w dolnej czgsci o
przekroju sumarycznym min. 0,022m>
Drzwi wewnetrzne: drewniane pefne w kolorze biatym o powierzchni okleinowanej folig drewnopodobng lub laminowane.
Drzwi o konstrukcji z drewna iglastego wypetniona ,plastrem miodu” i oklejona obustronnie plyta HDF. Oscieznica
dwuzawiasowa z drewna klejonego warstwowo, standardowa. Okucia: zamek uruchamiany wkiadkg bgbenkows, dwa
regulowane zawiasy przykrecane, skrzydto drzwiowe o szerokosci 90 cm.
Drzwi zewnetrzne z PCV termoizolacyjne przeszklone w kolorze brazowym, drzwi wewnetrzne w korytarzu (pom. 0/1)
aluminiowe peine w kolorze brazowym z przeszkleniem. Oscieznica tr6j zawiasowa. Okucia: zamek uruchamiany wktadkg
bebenkowa, dwa rygle blokujace od strony zawiaséw, trzy regulowane zawiasy przykrecane skrzydio drzwiowe 0 szerokosci
100cm.
UWAGA : Drzwi drewniane do pomieszczenia wc powinny byé w dolnej czesci obustronnie pomalowane farbg odporng na
plyny chemiczne uzywane przy zmywaniu podiogi. Wysoko$¢ paska ochronnego na drzwiach powinna wynosic co najmniej
30 cm. Kolor farby uzgodniony z inwestorem.
Brama — wykonana z profili aluminiowych w systemie YAWAL TM 62 HI, malowana proszkowo. W czesciach przeziernych
bramy szyby zespolone w ukladzie 4mm thermfloat/18+Argon/4mm float/18+Argon/4mm thermofloat U=0,5 Wim2K. W
czesciach nieprzeziernych panel izolowany termicznie lakierowany na kolor konstrukgji.
9.4, Slusarka.
Elementy balustrad przy wejsciu, stalowe malowane proszkowo. Obrébki blacharskie malowane proszkowo.
9.5. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne.
Nalezy zamontowa¢ parapety okienne wewnetrzne z PVC, zakoriczenia: listwa PVC w kolorze parapetu.




Parapety zewnetrzne stalowe powlekane powioka poliestrowg oraz folig polietylenowa zabezpieczajacq powierzchnie lakieru
przed uszkodzeniami (gr. min. 0,75mm) w kolorze bragzowym z zakoriczone elementami z tworzywa sztucznego.
9.6. Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne cem.-wap. 1:2:10. gr. 1,5 cm.
9.7. Malowanie i okfadziny $cian.

Malowanie wszystkich $cian wewnetrznych farba emulsyjna. Sciany w tazience wykoriczone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 2,00m, powyzej $ciany i sufit malowane farba,
W tazience $ciany wylozone plytkami ceramicznymi na zaprawach klejacych.
9.8. Malowanie drewna i powloki antykorozyjne.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne nalezy dokiadnie w calosci zabezpieczy¢ $rodkiem bezbarwnym typu
,ogniochron” lub podobnym, ktéry zabezpiecza drewno przed ogniem, grzybami domowymi i owadami — technicznymi
szkodnikami. Srodkiem, ktéry dziata na zasadzie poboru ciepta i obnizenia stezenia tienu i gazéw palnych w strefie ognia.
Przed uzyciem ,ogniochronu” nalezy sie zapoznaé sig z wytycznymi producenta dotyczacymi uzytkowania tego $rodka. Po
zaimpregnowaniu elementéw konstrukcyjnych ,ogniochronem”, nalezy ponownie te same elementy zabezpieczy¢ $rodkiem
ochronno-dekoracyjnym altaxin lub podobnym, ktéry nadaje drewnu odpowiednig barwe, zachowujac réwnocze$nie jego
rysunek.
Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ farbg typu brantho-korrux 3 in 1, ktéra jest jednoskiadnikowym
materiatem powlokowym o jedwabistym potysku oraz bardzo duzej przyczepnosci i elastycznosci. Farba ta posiada duzg site
krycia. Jest to farba uniwersalna do zastosowan jako powioka gruntowa lub jako powloka gruntowa i nawierzchniowa dla
zabezpieczen antykorozyjnych.
9.9. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.
Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym opisem i rysunkami instalacji wewnetrznych.
9.10. Podjazd dia os6b niepenosprawnych.
Zaprojektowano podjazd z kostki polbrukowej gr. 6¢cm o pochyleniu maksymalnym 8%. Kostke polbrukowg nalezy ufozy¢ na
przygotowanym utwardzonym podiozu z podsypki cementowo-piaskowej. Na pochyini o szerokosci ptaszczyzny ruchu
minimum 1,20m nalezy wykona¢ krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07m i obustronne porecze z odstgpem migdzy nimi w
granicach 1,00-1,10 m.
9.11. Schody zewngtrzne.
Schody zewnetrzne zaprojektowano z kostki polbrukowej gr. 6¢cm. Kostke polbrukowg nalezy utozy¢ na przygotowanym
utwardzonym podtozu z podsypki cementowo-piaskowej. Na schodach nalezy zapewni¢ spadek 1% w strone terenu, tak aby
byto mozliwe odprowadzenie z schodéw wod opadowych.
9.12. Taras.
Taras zaprojektowano z kostki polbrukowej gr. 6cm. Kostke polbrukowa nalezy ufozy¢ na przygotowanym utwardzonym
podiozu z podsypki cementowo-piaskowej. Na tarasie nalezy zapewni¢ spadek 1% w strong terenu, tak aby bylo moziiwe
odprowadzenie z tarasu wod opadowych.
10. Organizacja robét budowlano - montazowych.

Roboty budowlano - montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r. Nr. 47 poz. 401).
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11. Wyposazenie w instalacje.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e wody zimnej
e  cieplej wody uzytkowej
o  kanalizacji sanitarnej
e  wentylacji grawitacyjnej
e elekiryczne — o$wietlenia i gniazd wtykowych
12. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie pod
wagledem:
12.a. Gospodarki wodno - §ciekowej:
Woda na terenie inwestycji wykorzystywana bedzie dla celéw socjalno-bytowych.
Na terenie dziatki bedg powstawaé $cieki:
1. socjalne-bytowe (odprowadzane kanalizacji do szczelnego zbiomika na nieczysto$ci ciekle),
2. wody opadowe i roztopowe — rozprowadzenie na terenie dziatki inwestora.
12.b. Gospodarki odpadami statymi:

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje si¢ na
terenie dziatki.

12.c. Emisji hatasu, wibracji promieniowania jonizujacego oraz elektromagnetycznego:

Projektowany budynek ustugowy wraz z wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emitujg
szczegéinych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych. Emisja hatasu miesci si¢ w granicy
dziatek objetych opracowaniem i swoim zasiggiem nie obejmuje terendw i obiektéw chronionych akustycznie.
Inne emisje nie wystepuja.

12.d. Oddziatywania na ludzi:

Budynek ustugowy nie wplywa negatywnie na zdrowie ani warunki zycia mieszkancow oraz nie

spowoduje naruszenia praw 0s0b trzecich.

13.  Warunki posadowienia budynku.

Przedmiotowy teren zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Nie przewiduje sig
oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko, a w szczegdinosci na wody gruntowe.

14. Kolorystyka oraz dane szczegoétowe elewacji.

Elewacja - tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy w kolorze:

e kolor piaskowym

e podmuréwka ~ tynk mozaikowy w kolorze brazowym
Dach kryty gontem w kolorze brazowym;

Stolarka okienna PCV w kolorze jasny braz;

Stolarka drzwiowa drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe lub PCV w kolorze brazowym.

15.  Wplyw obiektu na faune, flore, powierzchnig ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Budowa budynku uslugowego nie powoduje zmiany zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegoinych zakidcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych tarasow,
dojé¢ i dojazdéw do budynku.




Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia ze strony planowanej inwestycji dla istniejacego na tym terenie Swiata
zwierzecego i roélinnego oraz gleby i wod powierzchniowych oraz podziemnych. Inwestycja nie zmieni
charakteru srodowiska przyrodniczego w rejonie jej realizacii.

16. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw i jej warunki

Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza sig do kategorii ZLIII klasy zagrozenia ludzi C.

Budynek wyposazony w gasnice.

Wykonaé impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wigzby dachowej preparatem uodparniajgcym na
dziatanie ognia (zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci $rodkiem FOBOS M-2 lub FOBOS M-2F).

Lokalizacja budynku mieszkalnego na dziaice 529 w stosunku do budynkow zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich jest
zgodna z §271-273 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (z pdzn. zm.) projektowane przedsigwzigcie nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

17.  Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Stosowanie materiatow i rozwigzan
wymaga znajomoséci technologii. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy technicznego).

Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom wynikajacym z PN.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobaty autoréw projektu oraz Inwestora.
Rozwiazania zamienne nie moga pogorszy¢ zalozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda
na zastosowanie rozwiazan zamiennych moze by¢é uwarunkowana wykonaniem opracowar zamiennych, obliczen
kontrolnych itp.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej, drzwiowej i $lusarki — wymiary i iloéci nalezy obligatoryjnie sprawdzié na budowie.

Dla realizacji projektu wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyskac¢ decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, pod
nadzorem 0sob uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.
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