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Nadproza zelbetowe prefabrykowane
typu L19 opisane na rysunku
Sruba M16
Murtata

S 12:>4x#12 &
Strzemiona

6 co 18
@6 co 20 ,

Stup S-1

skala 1:25

Wieniec
skala 1:25

Strzemiona

@6 co 30cm

Iyt~ Sciana

kolankowa

147

266

147

Uwagi:

1. Srednice zbrojenia w milimetrach, poziomy w metrach,
pozostate wymiary w centymetrach, o ile nie podano
inaczej.

2. Beton: B25. Stal: zbrojenie gtdwne - A-llIN (RB500 - #);
rozdzielcze (strzemiona) - A-I (St3S - @).

3. Otulenie zbrojenia: 2cm.

4. Zagiecia i zakfady pretdw zbrojeniowych zgodnie z
PN-B-03264/2002.

5. Drewno sosnowe lite klasy min. C24.

6. Wymiary elementéw drewnianych podano na rysunku.

7. Murtaty zakotwi¢ Srubami min. M16 co max. 1,5m w
wienicach Zelbetowych.

8. Zaciosy krokwi na murfatach 3cm.

9. Dokfadny rozstaw krokwi dopasowaé do wymiarow okien
potaciowych i rozmieszczenia komindéw (patrz: rysunki
branzy architektonicznej i instalacyjnej).

10. Stezenia wiatrowe z tasmy stalowej perforowaney.

11. Drewno zakonserwowac¢ za pomocg preparatu Ogniochron
lub innego dopuszczonego do stosowania.

12. Drewno nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo- i
owadobojczymi.

13. Rysunek ten nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi
rysunkami  konstrukcyjnymi oraz z rysunkami branzy
architektonicznej i instalacyjnej.

14. Przed wykonaniem elementdw sprawdzi¢ wymiary na
budowie.

15. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres niezbedny do
uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji
przez wykwalifikowanego Wykonawce. Nie obejmuje
natomiast wszystkich detali konstrukcyjnych i zestawienr
materiatow. W razie potrzeby nalezy zlecic sporzadzenie
projektu wykonawczego.
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