V. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

Nazwa inwestyciji: Modernizacja i doposazenie Punku Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w miejscowos$ci Jackowo

Lokalizacja inwestyciji: Dz. nr 3/2, 3/3, 6/1; obreb ewid. Jackowo, gmina Czernikowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt architektoniczno — budowlany modernizacji PSZOK-u.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120, poz. 1126.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U.
z 2003r. nr 47, poz. 401.

3. ZAKRES i KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

* Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy,

* Roboty ziemne — demontaz istniejgcej nawierzchni, korytowanie podtoza.

* Roboty betonowe— wykonanie stop fundamentowych pod wiaty magazynowe.

+ Wykonanie instalacji kanalizacji $ciekowa, kabli elektrycznych, wykonanie podbudowy.
* Montaz konstrukcji stalowej dwdch wiat magazynowych.

+ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

+ Wykonanie ogrodzenia, bram, montaz o$wietlenia zewnetrznego.

* Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektryczne;.

* Prace porzadkowe

Wymienione prace mogg zazebiac sie w czasie.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnione;.
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4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie na dziatkach 3/2, 3/3, 6/1 zlokalizowane sg place sktadowe, waga

samochodowa oraz budynek socjalno-techniczny

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dziatka nr 6/1 przylega do dziatek nr 3/2 i 3/3 na ktdrych obecnie funkcjonuje Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych w Jackowie. Dojazd do dziatek 3/3 i 6/1 przez
istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 2040C poprzez dziatke nr 3/2.

W miejscu projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zlokalizowany

jest pod ziemig kabel energetyczny

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

|. Rodzaje zagrozen:

a) przemieszczenie sig maszyn i urzadzen,

b) przemieszczenie sie surowcow i materiatow,

c) ostre, wystajace elementy,

d) praca na réznych poziomach roboczych (prace na wysoko$ci),
e) urzadzenia i maszyny elektryczne,

Il. Miejsce i czas wystepowania:

a) roboty ziemne przy istniejgcym kablu podziemnym,
b) podczas prac transportowych,
c) podczas montazu szalunkdw i zbrojenia konstrukcji zelbetowej,

d) podczas obstugi maszyn i urzadzen w tym dzwigowych w czasie montazu konstrukcji
stalowej,

e) podczas prac na wysokoSci
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f) podczas prac na rusztowaniu

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogq wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajacy

wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktoérg bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikacjg wykonywanej pracy.
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny
i bezpieczenstwa pracy, szczegdtowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robdt, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzgdzenia.
Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed
przystagpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie
czynnoSci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone przez oséby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robdt. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robot,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koricowego wykonywania prac,

)
)
)
5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,
6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczego6lnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

)

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robot powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem
tematdw poruszanych podczas instruktazu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikdw
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach

przeciwdziatania zagrozeniom.
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Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieSci
w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani

z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNIE ZAGROZONYCH W TYM ZAPEWNIENIE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okres$li sposéb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéow BHP,
nadzor kierownika budowy, uzywanie witasciwe] odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego
sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg
i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowa¢ urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne
i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy,
z omdOwieniem sposobu prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz
ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondw alarmowych,
wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,
a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze (gas$nice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Nalezy umiesci¢ stosowne tablice informacyjne, w tym "Tablice informacyjng" oraz

"Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrkoéw Kujawski



Opracowanie:
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