IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

A. CZESC OPISOWA

1. DANE INWESTYCJI

Nazwa inwestyciji: Modernizacja i doposazenie Punku Selektywnej Zbiérki Odpaddw
Komunalnych w miejscowosci Jackowo

Adres inwestycji: Dz. nr 3/2, 3/3, 6/1; obreb ewid. Jackowo, gmina Czernikowo
Inwestor: Gmina Czernikowo

ul. Juliusza Stowackiego 12,

87-640 Czernikowo
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany (czes¢ opisowa)

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Projektowana inwestycja w Jackowie sktada sie z obiektow budowlanych, ktdre petnig,
poszczegolne funkcje zgodne z opisem. Wiaty magazynowe z dachem jednospadowym o
konstrukciji stalowej, kryte blacha trapezowa.

. Zastosowano uktad konstrukcyjny zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukcji
obiektow budowlanych.
. Wiaty majq zapewnione bezpieczenstwo pozarowe, poprzez zastosowanie

materiatow o odpowiednich wtasciwo$ciach p.poz.

Projektowana inwestycja dobrze komponuije sie z sasiadujgcg zabudowa.

Projektowane obiekty przeznaczone sg na cele punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych. Celem projektu jest poprawa warunkéw funkcjonowania PSZOK dla mieszkarcow
gminy Czernikowo, umozliwiajgca osiggniecie wymaganych prawem pozioméw selektywnej

zbidrki odpadow komunalnych oraz wtasciwego sposobu ich zagospodarowania.
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3. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 3/3 obecnie nie jest zabudowana budynkami. Teren inwestycji aktualnie jest
wykorzystywany jako dziatajacy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych. Na

dziatce zlokalizowane sg cze$ciowo place sktadowe.

Do punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych, zgodnie z jego regulaminem, mozna

obecnie przekaza¢ odpady o nastepujgcych kodach przedstawione w ponizszej tabeli.

Kod odpadow Rodzaj odpaddw
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150104 Opakowania z metali

150107 Opakowania ze szkla

16 01 03 Zuzyte opony

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 19 09 03

200101 Papier i tektura

200111 Tekstylia

200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31

20 01 35* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21* 120 01 23*
zawierajace niebezpieczne sktadniki

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200201 Odpady ulegajace biodegradacii

2003 07 Odpady wielkogabarytowe

* odpady niebezpieczne

PSZOK nie przyjmuje takich odpaddw jak:
 zmieszane odpady komunalne
* odpady nieposegregowane lub zanieczyszczone innymi odpadami
* odpady niepochodzace z gospodarstw domowych

* odpady nie pochodzace z nieruchomos$ci zamieszkatych z terenu gminy Czernikowo

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana inwestycja rozbudowy oraz modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadéw

komunalnych obejmuje utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie oraz o$wietlenie placu o
powierzchni ok. 1430,00 m2, odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowane;

nawierzchni, zapewnienie pomieszczen i zadaszen do odpowiedniego zabezpieczenia

zbieranych odpadow, jak i wyposazenie punktu w odpowiednie kontenery i pojemniki na zbierane

odpady.
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Ze wzgleddw funkcjonalnych oraz z uwagi na rozlokowanie istniejacej i projektowane;

infrastruktury planowana inwestycja zorganizowana bedzie w postaci 2 stref:

strefa wjazdowa oraz dziatan administracyjnych, ktora bedzie obejmowata:
a. wage najazdowg do kontroli masy przywozonych i wywozonych odpadow
b. istniejacy budynek socjalno-techniczny dla pracownika PSZOK oraz pracownikéw

odbierajacych odpady

strefa zasadnicza PSZOK:

a. utwardzony, wybrukowany plac, ktory stanowi¢ bedzie powierzchnie manewrowg
i postojowq dla pojazdow osobowych oraz pojazdéw ciezarowych, miejsc wytadunku
odpadow oraz powierzchnie magazynowg,

b. zadaszona wiata dla 12 duzych otwartych konteneréw (zabezpieczenie odpadéw
przed nasigkaniem)

c. zadaszona wiata przeznaczona na belownice z 3 dodatkowymi pomieszczeniami do

sktadowania odpaddw przed belowaniem

5. OPIS TECHNOLOGICZNY

Najwazniejsze parametry okreslajace wielkos$¢ projektowanego przedsiewziecia to:

powierzchnia projektowanego placu utwardzonego PSZOK - 1 430,00 m?
PSZOK w Jackowie bedzie skierowany do catej spoteczno$ci gminy Czernikowo

ilos¢ odpaddw zbieranych selektywnie w ciggu roku okoto 385 ton

Rodzaj i kod odpaddéw do objecia zbiérkg w PSZOK w Jackowie:

Kod odpaddw Rodzaj odpadow

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150104 Opakowania z metali

1501 07 Opakowania ze szkta

160103 Zuzyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 19 09 03

200101 Papier i tektura

2001 11 Tekstylia

200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31

20 01 35* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21* 120 01 23*
zawierajace niebezpieczne sktadniki

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200201 Odpady ulegajace biodegradacii

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
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W punkcie gromadzone bedg odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytaczeniem
zmieszanych odpadéw komunalnych, odpaddw nieposegregowanych lub zanieczyszczonych
innymi odpadami, odpady niepochodzace z gospodarstw domowych oraz odpady nie

pochodzace z nieruchomos$ci zamieszkatych z terenu gminy Czernikowo.

Z obliczen strumienia odpaddw trafiajacych na PSZOK wynika, Ze dla prawidtowego

funkcjonowania PSZOK konieczne bedzie wykorzystanie:

a) budowa pomieszczen magazynowych i zadaszen w konstrukcji lekkiej:

= Budynek wiaty stalowej na 12 konteneréw na odpady

= Wiata na belownice z 3 dodatkowymi pomieszczeniami do sktadowania odpadow
przed belowaniem

Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Zamawiajacym ewentualne rozbieznosci wynikajace
z wymagan PFU i aktualnego Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku (zgodnie z przepisami

obowigzujacymi w danym czasie).

Pojemniki nalezy ustawi¢ na terenie PSZOK w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym,

zgodnie z Koncepcja.

Kazdy z kontenerdw i pojemnikdw, a takze magazyny na odpady o, muszg posiada¢ oznaczenie
w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykonaé
w taki sposéb, aby byt on odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych (niska i wysoka
temperatura, promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne) oraz uszkodzenia mechaniczne
(np. Scieranie, zarysowania), ale jednocze$nie umozliwiajac trwatg zmiang przeznaczenia
pojemnika, w przypadku zmian frakcji, jakie bedq selektywnie zbierane na PSZOK. Rozmiary,
ilosci, tresci, kolorystyke i forme grafik nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Oznakowania

kontenerdw, pojemnikéw i pomieszczen musza by¢ widoczne min. z odlegtos$ci 2 m.
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6. CHARAKTERYSTYKA, PROGRAM UZYTKOWY, PODZIAL OBIEKTOW :

6.1. ISTNIEJACY BUDYNEK SOCJALO-TECHNICZNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p. |Pomieszczenie Pow. podtogi [m?] Pow. uzytkowa [mZ]
1 Wiatrotap 2,25 2,25

2 Korytarz 7,73 7,73

3 Pom. socjalne 6,95 6,95

4 Magazyn nr 1 6,07 6,07

5 Pom. pomocnicze 415 415

6 Szatnia 4,32 4,32

7 Natrysk 1,87 1,87

8 WC 2,00 2,00

9 Pom. biurowe 15,58 15,58
RAZEM POWIERZCHNIA 50,92 m? 49,13 m?

Wymiary 6,04x11,55 m

e Plytki podiogowe antyposlizgowe

e Drzwi wejSciowe 0,9x2,0 m, drzwi wewngtrzne 0,8x2,0 m,
e Pelna elekiryka (instalacja, lampy, gniazdka)

e Ogrzewanie za pomocg grzejnikow elektrycznych

o Wiasciwosci izolacyjne wg aktualnych norm

o Kolorystyka: w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

e Podtaczenie do sieci energetyczne;.

Wyposazenie p.poz i BHP:
e Zestaw podstawowego wyposazenia p.poz i BHP, na ktéry sktadac sie beda:

gasnica, apteczka, sorbenty, wymagane oznakowanie i uchwyty.

Obstuga:

e W budynku biurowym bedzie pracowa¢ 1 osoba w trybie jednozmianowym
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WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

a) przed termomodernizacja;

1) Sciany zewnetrzne: U=0,41 W/m2K
2) strop nad parterem U=0,33 W/m2K
3) podtoga na gruncie U=0,72 W/im2K
4) okna i drzwi zewnetrzne U>1,1 Wm2K

b) po termomodernizacja:

1) Sciany zewnetrzne: U=0,20 W/m2K
2) strop nad parterem U=0,13 Wim2K
3) podtoga na gruncie U=0,25 W/m2K
4) okna i drzwi zewnetrzne U<1,1 Wim2K

6.2. WIATA NA BELOWNICE

+ Wiata wolnostojgca o wymiarach zewnetrznychax b = 16,995 m x 7,00 m
»  Wysokos¢ wiaty : kalenica / okap : 6,29 m/ 5,56 m

 Poszycie Scian z blachy trapezowej T35

» Pomieszczenie przeznaczone na belownice zamykane

+ Konstrukcja stalowa: stupy z profili walcowanych IPE 270 w rozstawie osiowym 5,53 m i

8,30 m. Rozstaw osiowy poprzeczny : 6,46 m.
+ Dach ptaski, jednospadowy, kryty blachg trapezowa T35 utozong na ptatwiach stalowych.
* Ptatwie stalowe w postaci ceownikéw UPN 160.
* Konstrukcje nosng dachu stanowig rygle z dwuteownika IPE 270 w rozstawie 0s. 5,53 m
* Rygiel w osi A wiaty oparty posrednio na podciggu stalowym HEB 240

+ Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo (NRO)
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6.3. WIATA NA 12 KONTENEROW NA ODPADY

» Wiata wolnostojgca o wymiarach zewnetrznych a xb = 44,81 m x 6,00 m

»  Wysoko$¢ wiaty: kalenica / okap : 6,11 m /5,47 m

 Wiata ostonieta z trzech stron Scianami krytymi blachg trapezowa T35

* Konstrukcja stalowa : stupy z profili HEA 140 w rozstawie osiowym 3,70 m. Rozstaw
osiowy poprzeczny : 5,70 m.

+ Dach ptaski, jednospadowy, kryty blachg trapezowa T35 utozong na ptatwiach stalowych.

 Platwie stalowe w postaci ceownikow UPN 160.

* Konstrukcje no$ng dachu stanowig rygle z dwuteownika IPE 180 w rozstawie 0s. 3,70 m

+ Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo (NRO)

6.4. UTWARDZONA POWIERZCHNIA:

* Plac utwardzony betonowg kostkg brukowg z podbudowg pod ruch ciezki (pojazdy

ciezarowe z kontenerami); kategoria ruchu KR3.

* Miejsca na postdj roztadunkowy i zatadunkowy
* 3 miejsca parkingowe dla pojazdéw osobowych

»  Okraweznikowanie cato$ci placu.
»  Konstrukcja nawierzchni:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej; gr. 8cm,
= podsypka cementowo - wapienna; gr. 4 cm,
= podbudowa z kamienia tamanego @ 0-31,5 mm; stabilizacja mechaniczna gr. 20
cm,
= warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm =5 MPa gr. 20cm lub warstwa
chudego betonu C8/10 gr. 20 cm

= grunt rodzimy; stabilizacja mechaniczna

6.5. OSWIETLENIE PLACU

» Lampy obiektowe z oprawami o$wietleniowymi na stupach o wysokosci (8 m)
umozliwiajacej oSwietlenie catosci placu takze przy braku o$wietlenia naturalnego, w
szczegbInosci wjazd, ciagi komunikacyjne, miejsca parkingowe, postojowe (zatadunku i

roztadunku odpaddw) oraz kontenery i pojemniki z odpadami

* 4 stupy stalowe ocynkowane z na$wietlaczami LED, o wysokos$ci 8,0m
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6.6. OGRODZENIE PLACU

» Ogrodzenie betonowe systemowe o wysokosci 1,50 m

* Istniejagca brama dwuskrzydtowa rozwierana z wypetnieniem pretami stalowymi na ramie
stalowej wym. 6,00x1,50 m;

* Projektowane dwie bramy dwuskrzydtowe rozwierane z wypetnieniem panelowym

systemowym na ramie stalowej wym. 6,00x1,50 m;

6.7. ODWODNIENIE PLACU

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w granicach dziatek objetych opracowaniem.

6.8. MONITORING

Na terenie inwestycji zaplanowano montaz systemu monitoringu wizualnego. Centrala
systemu zamontowana bedzie w istniejacym budynku socjalno - technicznym, kamery na stupach
o$wietleniowych.

Wysokos¢ montazu: 5 m.n.p.t.

W sktad systemu wchodzi:

*  wyswietlacz
* siedem kamer
* instalacja do monitoringu

* oprogramowanie

6.9. TABLICE INFORMACYJNE:

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ odczytanie
tresci z odlegtosci ok. 2 m i muszg by¢ przystosowane do prostego montazu i demontazu,
niewymagajacego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw, w ktérych
magazynowane beda poszczegdlne frakcje odpadow, a takze zmiany sktadu tych frakcji w trakcie
uzytkowania PSZOK (nalezy przewidzie¢ dopasowanie do zmian systemu gospodarki odpadami
w kolejnych latach). Dopuszczalne potaczenie $rubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie

podwieszania np. na hakach, mozliwo$¢ montazu kilku tablic na jednym stelazu.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie prac

projektowych.
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6.10. POZOSTALE TABLICE INFORMACYJNE:

* Tablica przy wejSciu/wjezdzie na PSZOK ze schematem punktu i rozmieszczenia
poszczegolnych miejsc zbierania danych frakcji odpadow.

* Tablica przy zjezdzie z drogi publicznej wskazujgca lokalizacje PSZOK oraz godziny jego

funkcjonowania.

« Tablica z regulaminem PSZOK do umieszczenia w sagsiedztwie miejsc postojowych

i roztadunkowych na powierzchni placu.

Tablice montowane na zewnatrz obiektow wykona¢ z aluminium lub z wytrzymatego tworzywa
sztucznego ze wzmochieniami, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Na tablicy w sposéb trwaty umiesci¢ wyrazne logo Gminy, informacje o tresci uzgodnionej

z Zamawiajgcym promujace PSZOK.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

- powstate odpady bedg gromadzone w wydzielonych miejscach na terenie dziatki

- nie wystepuje emisja zanieczyszczen bedaca efektem spalania gazow,

- emisja hatasu i wibracji miesci sie w dopuszczalnych granicach

- nie wystepuje emisja promieniowania w tym jonizujacego, jak réwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

- charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposdb posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
8.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji budynkéw.

Powierzchnia zabudowy — maks. 387,83 m2 ( wiaty )

Wysokos¢ budynkéw i wiat - do 6,29 m (wiata- budynek niski)
llo$¢ kondygnaciji budynku — 1 nadziemna

Catkowita powierzchnia wydzielonego placu PSZOK : 1428,15 m?
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ poszczegdlnych obiektéw od granicy dziatki sasiadujacej z drogq powiatows :

. wiata na 12 konteneréw: 3,84 m

. wiata na belownice: 33,90

Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego.
GestoS¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej na terenie inwestycji nie przekroczy
- wiata na 12 konteneréw - 1000 < Q <2000 MJ/m?

- wiata na belownice - Q <500 MJ/m2,

Kategoria zagrozenia ludzi oraz klasa odpornosci ogniowe;.

Obiekty zakwalifikowano jako PM — produkcyjno — magazynowe.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Na terenie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Na terenie nie wydziela sie odrebnych stref pozarowych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wiata na 12 kontenerdw - obiekty zalicza sie do klasy C odpornosci ogniowej
— poszczegolne elementy obiektu w klasy C powinny mie$ klase odpornosci ogniowej:
- konstrukcja no$na gtéwna — R60
- konstrukcja dachu — R15
- §ciana zewnetrzna — EI30
- pokrycie dachowe — EI15

- $ciany wewnetrzne - EI15

Wiata na belownice - obiekty zalicza sie do klasy E odpornosci ogniowej — dla klasy E

nie stawia sie wymagan odpornosSci ogniowe;j.
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8.8. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne ( ewakuacyjne i zapasowe ) oraz
przeszkodowe.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do drzwi ewakuacyjnych nie przekracza 100 m.

8.9. Wyposazenie w gasnice.

Kazdy kontener bedzie wyposazony w jedng gasnice z 2 kg Srodkiem gasniczym.

Wiata wyposazona bedzie w dwie gasnice z 2 kg Srodkiem gasniczym.

8.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest na dziatce 3/3.

8.11. Drogi pozarowe.

Do punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych zapewniony bedzie dogodny dojazd

pozarowy utwardzony z mozliwo$cig manewrowania samochodami pozarniczymi.

Dla obiektu nalezacego do strefy produkcyjno — magazynowej, w ktorym gestosé
obciazenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 przy powierzchni nie przekraczajacej

1000m? nie jest wymagane uzgodnienie z Rzeczoznawca p. poz.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony p. poz. ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzn. zmianami).

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osob o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujacymi normami,

przepisami i zasadami BHP.
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B. CZESC RYSUNKOWA

- RYS. A1 - Inwentaryzacja - rzut przyziemia (1:50)

- RYS. A2 - Inwentaryzacja — Przekrdj A-A (1:50)

- RYS. A3 - Inwentaryzacja — Elewacje 1 (1:100)

- RYS. A4 - Inwentaryzacja — Elewacje 2 (1:100)

- RYS. A5 — Rzut przyziemia po modernizacji (1:50)

- RYS. A6 — Przekréj A-A po modernizacji (1:50)

- RYS. A7 — Rzut dachu po modernizacji (1:50)

- RYS. A8 - Elewacje 1 po modernizaciji (1:100)

- RYS. A9 - Elewacje 2 po modernizaciji (1:100)

- RYS. A10 - Wiata - Rzut przyziemia (1:50)

- RYS. A11 — Wiata - Przekrj A-A (1:50)

- RYS. A12 — Wiata - Rzut dachu (1:50)

- RYS. A13 — Wiata - Elewacje 1 (1:100)

- RYS. A14 — Wiata - Elewacje 2 (1:100)
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