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- oSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;




. CZESC OPISOWA

ROBOTY DROGOWE

Teren objety inwestycjg realizowany jest na dwodch dziatkach: 196 obr. Sztutowo oraz 197/1 obr.
Stegna.

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
wytycznymi projektowania, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sztutowo,
Decyzjg o0 warunkach zabudowy oraz opinig geotechniczng zaprojektowano nawierzchnig zawrotki
zgodnie z jej przeznaczeniem, ktéremu ma stuzyé.

Budowa zawrotki podyktowana jest konieczno$cig umozliwienia zawracania pojazdom prowadzacym
gospodarke lesng oraz pojazdom pozarniczym. Projektowana zawrotka posiada ksztatt pierscienia
wpisujacego sie w istniejaca droge lesng nr 38 DSD.

Wjazd na zawrotke odbywat sie¢ bedzie z istniejacej drogi lesnej nr 38 stanowigcej dojazd
przeciwpozarowy nr 11. Parametry zawrotki muszq zapewni¢ swobodny przejazd pojazdéw
ciezarowych prowadzacych gospodarke le$ng oraz pojazdy strazy pozarnej. Dlatego przebudowywane
wloty drogi lesnej poszerzone zostaty do 4,50 m, promie wewnetrzny pierécienia zawrotki posiada
warto§¢ R=10m, promien zewnetrzny pierscienia zawrotki wynosi R=18,50m. Szeroko$¢ pierscienia
zawrotki wynosi 8,50m. Istniejace szlaki zrywkowe wpisujg sie w uktad pierscienia zawrotki.

Nawierzchnia zawrotki oraz drogi leSnej stanowigcej droge przeciwpozarowg zaprojektowana
zostata z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5. Nawierzchnia zawrotki i drogi
przeciwpozarowej bedzie posiadata umocnione kruszywem pobocza po obu stronach.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne urzadzenia obce.

Uktad wysoko$ciowy zawrotki w ciggu drogi lesnej zaprojektowany zostat w sposdb wpisujacy sie w
teren stanowigcy bezposrednie sasiedztwo oraz umozliwiajacy sprawne odprowadzenie waéd
opadowych bezpo$rednio na nieutwardzony teren zielony.

Przyjete rozwigzania sgq zgodne z zapisami zawartymi w decyzji znak |GPN-P.6730.63.6.2023
wydania w dniu 04.10.2023 r. o Warunkach Zabudowy wydanych przez Woéjta Gminy Stegna oraz
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo dla dziatki nr 196 obr. Sztutowo.




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja zawrotki oraz drogi le$nej

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgos3 0 frakcji 0/31,5 -grub. 12cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa betonowego 0/63 -grub. 25cm
- warstwa odcinajgca z piasku lub pospotki (k>8m/dobe) -grub. 15cm

- geotkanina separacyjna o wytrz. na rozcigganie 20kN/m
i wodoprzepuszczalnosci min. 10l/m x s

- nasyp z gruntu piaszczystego G1

- podfoze gruntowe o module odksztatcenia E = 50 MPa

PARAMETRY TECHNICZNE
- szerokos$¢ jezdni zawrotki - 8,50m
- promien wewnetrzny -R=10,00m
- promien zewnetrzny -R=18,50m
- dopuszczalny nacisk na 0$ - 80kN
- spadki poprzeczne -3,0%
- spadek podtuzny drogi le$ne; -0,73% - 1,40%
- powierzchnia - 1181m?
UWAGA!!!:

DO WARSTWY GORNEJ NAWIERZCHNI STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE
SKALY LITEJ.

NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z
RECYKLINGU.

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Uktad sytuacyjny budowy zawrotki w ciggu drogi le$nej nr 38 DSD dojazd p-poz nr 11 oddz. 197
lesnictwo Jantar, przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500. Projektowany uktad drogowy, szeroko$ci jezdni, wymiary zawrotki zostaty przyjete na
podstawie charakterystyki prowadzonej dziatalnosci przez Nadlesnictwo Elblag oraz wytycznych jakie
obowigzujg w Lasach Panstwowych.

ELEMENTY TRASY
ELEMENT oD DO
Prosta 0+000,00 :0+000,00  L=0,00m
tuk kotowy 1 0+000,00 : 0+057,07  R=42225m T=28,58m B=0,97m

| | L=57,07m g=0,1352rd g=8,6047¢
Prosta 0+057,07 0407939  L=22,31m




RZEDNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI - PROFIL PODLUZNY

Rzedne niwelety drogi lesnej oraz zawrotki zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem istniejgcych
rzednych drogi lesnej o nawierzchni nieutwardzonej, terenu na ktorym projektowana jest zawrotka oraz
terenu bedacego w bezposrednim sasiedztwie projektowanych elementéw, nadajac odpowiednie
spadki podtuzne i zapewniajac odptyw wod opadowych.

Rzedne drogi oraz zawrotki zawierajq sie pomiedzy 1,70 m n.p.m. a 3,22 mn.p.m.

Charakterystyke trasy, zaprojektowane fuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki podtuzne
przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

ELEMENTY NIWELETY
SPADEK LT R B
ELEMENT oD DO
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,01 | 0+027,55 0,726 27,54
prosta 0+027,55 | 0+068,15 1,404 40,6
prosta 0+068,15 | 0+079,39 1,068 11,24
KRAWEZNIKI

Z uwagi na rodzaj zastosowanych nawierzchni drogi lesnej oraz zawrotki, nie zaprojektowano ich
obramowania kraweznikami.

ODWODNIENIE

Sposob odprowadzenia wod opadowych z powierzchni projektowanych nawierzchni drogi lesnej
oraz zawrotki nie ulega zmianie. Poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych wody opadowe zostang odprowadzone na teren nieutwardzony w bezpo$rednim
sagsiedztwie drogi lesnej oraz zawrotki stanowigcy tereny lesne.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W celu umozliwienia wykonania prac zasadniczych, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ bezpo$rednig
strefe robdt. Projekt przewiduje catkowite zamknigcie drogi leSnej na czas robét.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg z korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogi lesnej oraz
zawrotki. Po wykonaniu korytowania nalezy zbada¢ no$no$¢ podtoza gruntowego. W przypadku
nosno$ci podtoza E2 <50 MPa nalezy dodatkowo wzmocni¢ podioze. Wszystkie te prace nalezy
poprzedzic przekopami  kontrolnymi w celu zapobiegniecia ewentualnym  koliziom z
niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Wykopy i nasypy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajgc state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.




Nadmiar materiatu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.
TABELA ZDJECIA HUMUSU | ZIEMII PROCHNICZNEJ

PIKETAz | POWIERZCHNIA ODLEGLOSC OBJETOSC
HUMUS [m2] [m] HUMUSU [m3]

0+000,00 0,00

10,00 7,26
0+010,00 145

10,00 67,35
0+020,00 12,02

5,00 60,90
0+025,00 12,34

5,00 69,85
0+030,00 15,60

5,00 75,75
0+035,00 14,70

5,00 76,30
0+040,00 15,82

5,00 81,23
0+045,00 16,67

5,00 80,80
0+050,00 15,65

5,00 67,75
0+055,00 11,45

5,00 53,95
0+060,00 10,13

10,00 54,75
0+070,00 0,82

9,30 572
0+079,30 0,41

SUMA  HUMUS DO USUNIECIA [m3] 701,60

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - WYKOPY | NASYPY POZA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

. POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC  OBJETOSCI[m3] = ZUZYCIE
PIKIETAZ NA NADMIAR = BILANS
NASYP = WYKOP [m] NASYP | WYKOP | miEJSCU
0+000,00 0,00 1,25 0,00
10,00 2,36 12,47 2,36 10,11
0+010,00 047 1,24 10,11
10,00 12298 | 11,99 11,99 -110,99
0+020,00 28,12 115 -100,88
5,00 90,18 5,65 5,65 -84,53
0+02500 = 11,95 1,10 -185,41
5,00 72,68 5,52 5,52 -67,16
0+030,00 17,13 1,10 -252,57
5,00 98,88 5,51 5,51 -93,37
0+03500 = 2243 1,10 -345,94
5,00 107,04 5,63 5,63 -101,41




0+040,00 24,39 1,15 -447,35
5,00 101,70 11,42 11,42 -90,28

0+045,00 20,29 342 -537,63
5,00 42,53 34,42 34,42 -8,12

0+050,00 0,72 10,35 -545,75
5,00 2,68 54,30 2,68 51,61

0+055,00 0,35 11,37 -494,14
5,00 27,42 78,54 27,42 51,13

0+060,00 10,62 20,05 -443,01
10,00 54,23 103,73 54,23 49,50

0+070,00 0,23 0,70 -393,51
9,30 1,89 8,00 1,89 6,12

0+079,30 0,18 1,03

RAZEM 724,57 337,18 168,72 -387,39

TABELA - NASYP Z GRUNTU Z DOWOZU POD KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

. | POLE POWIERZCHNI A ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
PIKIETAZ NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000,0 0,00 0,00
10,00 0,56
0+010,0 0,11 0,56
10,00 14,84
0+020,0 2,85 15,40
5,00 49,79
0+025,0 17,06 65,19
5,00 64,54
0+030,0 875 129,73
5,00 30,36
0+035,0 3,39 160,09
5,00 17,68
0+040,0 3,68 177,77
5,00 23,81
0+045,0 5,84 201,57
5,00 51,00
0+050,0 14,56 252,57
5,00 63,30
0+055,0 10,76 315,87
5,00 30,86
0+060,0 1,58 346,73
10,00 8,12
0+070,0 0,04 354,85
9,30 0,20
0+079,3 0,00 355,06
SUMA NASYP DOWOZ [m3] 355,06




URZADZENIA OBCE

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna doziemna.

Projektowane elementy uktadu drogowego nie krzyzujg sie z powyzszg siecig telekomunikacyjna.
Jednak z uwagi na bliskie sasiedztwo sieci kablowej telekomunikacyjnej, Wykonawca robdt musi
zachowac nalezytg ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych. Przed przystapieniem do robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne celem ewentualnej
identyfikacji sieci w obrebie prowadzonych prac. Wystepowanie sieci w planie znajduje sie na projekcie
zagospodarowania terenu zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego opracowania.

ZIELEN ORAZ DRZEWA

Teren inwestycji objety opracowaniem jest terenem lesnym. W bezposrednim sgsiedztwie istniejacej
drogi le$nej oraz szlakdw zrywkowych rosng drzewa iglaste (sosna zwyczajna) oraz lisciaste (brzoza
brodawkowata). Przed przystapieniem do realizacji inwestycji usuniete zostang drzewa iglaste
kolidujace z projektowanym uktadem drogowym, ktéry jest mniejszy niz 0,1 ha.

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy usunaé karpy drzew kolidujace z projektowanym
uktadem drogowym. Doty po usunigtych karpach nalezy uzupetni¢ do poziomu spodu projektowanych
konstrukcji, gruntem piaszczystym G1 i dogesci¢ do wskaznika 0.97 w skali Proctora.

ORGANIZACJA RUCHU

Istniejacy uktad drég leSnych nie posiada zadnego oznakowania. Projektowana budowa zawrotki w
ciggu drogi le$nej nie wprowadza zadnych zmian w zakresie oznakowania.

Prowadzenie prac zwigzanych z budowg zawrotki w ciggu drogi leSnej przewidziano przy czesciowych
wytaczeniach drogi z ruchu. Wszystkie planowane ograniczenia w ruchu na czas prowadzonych robét
nalezy uzgadnia¢ z Nadlesnictwem Elblag.

Na czas prowadzenia robot, w celu ich zabezpieczenia, nalezy wprowadzi¢ odpowiednie oznakowanie
ostrzegawcze i informacyjne oraz elementy zabezpieczajgce bezposrednig strefe robot.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni ciggta obstuge geodezyjng robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwg realizacjg robot.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydawang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.




Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okresla
dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz.
Daniel Kochanowski.
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0m i na ich
podstawie okre$lono:
1. Warunki geotechniczne nalezy uznac za proste.
2. Grunty nosne stanowig;

- $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr lla i llb)
3. Grunty stabono$ne stanowig;

- grunty préchniczne (warstwa nr 1)

Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.
4.  GtebokoS¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Projektowane obiekty budowlane nie wigzg sie z realizacjg drogi pozarowej o ktérej mowa w art. 3 ust. 1
pkt 13 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Jednoczes$nie projektowana zawrotka w ciggu drogi lesnej stanowi¢ bedzie dojazd pozarowy lesny nr 11
i spetnia wymagania okre$lone w:

- ,Wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach” — Zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r. jak dla drog pozarowych,

- Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, wydana 21 listopada 2011 r. na zlecenie Dyrekd;i
Generalnej Lasow Panstwowych.




IIl. CZESC RYSUNKOWA
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lll. DOKUMENTY

- oSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm) oSwiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

»BUDOWA ZAWROTKI NA DRODZE I,ES'NEJ NR 38 DSD
DOJAZD P-POZ NR 11 ODDZ. 197 LESNICTWO JANTAR”

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

o

Elblag, 28.10.2023 r.




