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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa zawrotki podyktowana jest konieczno$cig umoZiiwienia zawracania pojazdom prowadzacym gospodarke lesng
oraz pojazdom pozarniczym. Projektowana zawrotka posiada ksztalt pier$cienia wpisujacego sie w istniejaca droge lesng
nr 38 DSD.

Wjazd na zawrotke odbywal sie bedzie z istniejacej drogi lesnej nr 38 stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 11.
Parametry zawrotki muszg zapewni¢ swobodny przejazd pojazdow ciezarowych prowadzacych gospodarke lesng oraz
pojazdy strazy pozarnej. Dlatego przebudowywane wloty drogi lesnej poszerzone zostaly do 4,50 m, promien wewnetrzny
pierscienia zawrotki posiada wartos¢ R=10m, promien zewnetrzny pierécienia zawrotki wynosi R=18,50m. Szerokos¢
pierscienia zawrotki wynosi 8,50m. Istnigjace szlaki zrywkowe wpisujg sig w uktad pierscienia zawrotki.

Nawierzchnia zawrotki oraz drogi lesnej stanowigcej droge przeciwpozarowa zaprojektowana zostala z mieszanki
niezwigzanej kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5. Nawierzchnia zawrotki i drogi przeciwpozarowej bedzie posiadata
umocnione kruszywem pobocza po obu stronach.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg Zadne urzadzenia obce.

Zakres robét

« Roboty ziemne zwigzane ze zdjgciem warstwy humusu pod zawrotke oraz korytowaniem pod konstrukcje zawrotki i drogi
lesnej w ciggu ktorej jest zawrotka,

o Wykonanie dolnych warstw konstrukgji oraz nawierzchni zawrotki z niezwigzanej mieszanki kruszywa C90/3 0/31,5,

o Utwardzenie pasa wokdt zawrotki oraz wewnatrz zawrotki

Zalozenia wyjsciowe

Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu, specyfikacji technicznych.

1.

2.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosziéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Metoda sporzadzenia przedmiaru
Uproszczona inwestorska UPZP

Dane dotyczace robét przygotowawczych
Przewidziano karczowanie krzewow
Przewidziano karczowanie pni drzew kolidujacych z projektowang konstrukcjg

Dane dotyczagce robot ziemnych
Roboty ziemne przewidziano jako mechaniczne.
Wywoz ziemi z wykopdw przyjeto na odleglosé do 10 km wraz z jej utylizacja,
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Przedmiar roboét
[ Nr Opis robot, wyliczenie ilogci robét Jm.|  llosé
BUDOWA ZAWROTKI NA DRODZE LESNEJ NR 38 DSD DOJAZD P-POZ NR 11 ODDZ. 197 LESNICTWO
 |JANTAR B ]
1 Roboty drogowe
1.1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe B
1.1.1 [Nr STWIOR: D - 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dia trasy drég kofowych w terenie pagérkowatym
droga lesna 0,079 = 0,079000
zawrotka 0,089 = 0,089000
Ogétem: 0,168 km 0,168 |
1.1.2 |Nr STWIOR: D - 01.01.01 '
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 3 kp!. |
1 = 1,000000 |
I o o Ogétem: 1,000/ kpl.| 1,000
1.1.3 |Nr STWIOR: D-01.02.01 [
Karczowanie krzakéw i podszycia (gestosé srednia). Wywiezienie i utylizacja pozostatosci po karczowaniu.
obmiar elektroniczny (1010)/10000 = 0,101000
Ogdtem: 0,101, ha 0,101
1.1.4 |Nr STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie pni w gruncie kat. lll-IV z wywozem karpiny na magazyn Wykonawcy i utylizacja.
Zasypanie dolu po karczowaniu do spodu projektowanych konstrukgji, gruntem G1 wraz z zageszczeniem.
srednica 36-55 46 = 46,000000|
$rednica 55-75 16 = 16,000000
Ogotem: 62,000 szt.| 62,000|
1.2 |Roboty ziemne B
1.2.1 |Nr STWIOR: D-02.01.01
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemii urodzajnej - humusu wraz z zatadunkiem, wywozem na magazyn
Wykonawcy i utylizacja. Warstwa ziemi urodzajnej (grunt préchniczny) o migzszosci od 0,30m do 0,50m.
z tabeli humusu 701,60 = 701,600000
Ogdlem: 701,600f m3 701,600
1.2.2 |Nr STWiIOR: D-02.01.01 |
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z na odkiad - grunt piaszczysty pozostawi¢ do
uzupeinienia nasypu pod poboczem oraz umochienie terenu wewnatrz i na zewnatrz zawrotki - korytowanie pod
konstrukcje jezdni.
z tabeli robét ziemnych 337,18 = 337,180000
Ogdlem: 337,180 m3 337,180
1.2.3 |Nr STWIOR: D-02.03.01
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. 1I-1il grunt z dokopu (materiat z odktadu) z przerzucaniem
urobku na nasyp wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda - uzupetnienie nasypu pod poboczem. Nasypy poza nawierzchnig drogi le$nej oraz poza
nawierzchnig zawrotki.
uzupetnienie nasypu poza konstrukcja drogi
lesnej oraz poza nawierzchnig zawrotki - grunt
piaszczystu z wykop6w na odkfad - z tabeli
robdt ziemnych 337,18 = 337,180000
| Ogdlem: 337,180 m3 337,180|
1.2.4 |Nr STWIOR: D-02.03.01 |
| Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu piaszczystego z dowozu (materiat Wykonawcy) z transportem
urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych woda. Nasypy poza nawierzchnig drogi le$nej oraz poza nawierzchnig zawrotki.
pod konstrukcje nawierzchni - z tabeli robét :
ziemnych 724,57-337,18 = 387,390000 |
, ~ Ogodtem: 387,390 m3 387,390
1.2.5 |Nr STWIOR: D-02.03.01 ; |
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw G1 z dowozu (materiat Wykonawcy) z transportem urobku na
nasyp samochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwitzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda. Nasypy pod konstrukeja nawierzchni.
pod konstrukcje nawierzchni - z tabeli robét
ziemnych 355,06 = 3565,060000|
~ Ogétem: 355,060, m3, 355,060

1.2.6 |Nr STWiOR: D-02.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-11l -
droga lesna, zawrotka, utwardzenie terenu wewnatrz i na zewnatrz zawrotki
droga lesna+zawrotka 1140,00*1,2

|zjazd na szlak zrywkowy 41,00*1,2

1 368,000000
49,200000 |
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Nr Opis robét, wyliczenie ilogci robot J.m. llos¢ |
utwardzony teren wewnatrz i na zewnatrz '
zawrotki (463,00+315,00)*1,2 = 933,600000
, o Ogdlem: 2 350,800 m2| 2 350,800
1.2.7 |Nr STWIOR: D-02.03.01c
Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaning, na gruntach o umiarkowanej no$noéci, sposobem rgcznym,
geotkanina o wytrzymalosci na rozc. 20kN/m i wodoprzepuszczalnoéci 10//m2 s - droga leéna wraz zawrotkg i
gruntem wewnatrz zawrotki oraz zjazd na szlak zrywkowy.
droga lesna + zawrotka wraz z utwardzeniem
gruntu wewnatrz zawrotki 1558,00 = 1 558,000000
zjazd na szlak zrywkowy 48,00 = 48,000000
Ogdtem: 1606,0000 m2| 1606,000
1.3 | Podbudowy
1.3.1 |[Nr STWIOR: D-04.02.01
Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajgcej z piasku w korycie drogi, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - droga le$na wraz zawrotks i zjazd na szlak zrywkowy.
droga lesna + zawrotka 1274,00 = 1274,000000
zjazd na szlak zrywkowy 48,00 = 48,000000
. | S Ogétem: 1322,0000 m2| 1 322,000
1.3.2 |Nr STWIOR: D-04.04.02b
Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu - frakcji 0-63 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm - droga le$na wraz zawrotka i zjazd na szlak zrywkowy.
droga lesna + zawrotka 1247,00 = 1 247,000000
zjazd na szlak zrywkowy 45,00 = 45,000000
Ogotem: 1292,0000 m2| 1292,000
|14 |Nawierzchnie - - | |
1.4.1 |Nr STWIOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm - droga lesna, zawrotka, zjazd na szlak zrywkowy
droga le$na +zawrotka 1140,00 = 1 140,000000
Zjazd na szlak zrywkowy 41,00 = 41,000000
Og&lem: 1181,000f m2| 1 181,000
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