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I. CZĘŚĆ OPISOWA                               
 

 

1. DANE OGÓLNE 

 
 
1.1. ZAMAWIAJĄCY  
SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ELBLĄG Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU 
UL. MARYMONCKA 5 
82-300 ELBLĄG 

 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
[1] Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa drogi leśnej wraz z placem 

składowym nr 115 DSD dojazd pożarowy nr 26 – dojazd do leśniczówki Górki”  
[2] Mapa do celów projektowych wykonana przez firmę GEOXPRES 
[3] Opinia geotechniczna wykonana przez firmę EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne  

 mgr inż. Daniel Kochanowski 
[4] „DROGI LEŚNE Poradnik techniczny – do zastosowania przy tworzeniu dokumentacji projektowej” 
[5] „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach” 
[6] Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, wydana 21 listopada 2011 r. na zlecenie Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych. 
[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332). 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133). 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.). 

[12] Notatka z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby certyfikacji 
[13] Wizja lokalna w terenie i pomiary własne, 
[14] Dokumentacja fotograficzna, 
[15] Ustalenia z Zamawiającym, 
[16] Inne obowiązujące przepisy, normy i akty prawne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy zawrotki na drodze leśnej nr 38 
DSD stanowiącej dojazd p-poż. nr 11 oddz. 197 w Leśnictwie Jantar.  

Projekt zakłada umożliwienie zawracania pojazdom pożarniczym jak również pojazdom prowadzącym 
gospodarkę leśną na drodze leśnej nr 38 będącej drogą ślepą bez przejazdu.  

 

 

Zakres projektowanych prac budowlanych obejmuje: 

 Roboty ziemne związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz korytowaniem pod konstrukcję zawrotki, 

 Wykonanie warstw konstrukcyjnych zawrotki wraz z nawierzchnią z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
C90/3  0/31,5,  

 

 

 
Lokalizację inwestycji przedstawia poniższy plan orientacyjny. 

 

 

 



 

 

 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest na wschód od terenu oczyszczalni ścieków w 

Stegnie i stanowi obszar leśny w którym prowadzona jest gospodarka leśna. Droga leśna nr 38, 
posiadająca swój przebieg z północy na południe jest drogą ślepą. Dostęp do drogi jest od strony 
północnej, ale nie posiada ona przejazdu w kierunku torów kolei wąskotorowej ani drogi wojewódzkiej 
nr 501. Droga kończy się ok. 30m od torów kolei wąskotorowej i nie jest wyposażona w zawrotkę, która 
pozwoliłaby na zawrócenie pojazdom prowadzącym gospodarkę leśną, ale przede wszystkim pojazdom 
pożarniczym z uwagi na fakt, że droga ta stanowi dojazd przeciwpożarowy nr 11 w oddziale 197 w 
leśnictwie Jantar. W obrębie planowanej inwestycji droga pożarowa łączy się z obu stron ze szlakami 
zrywkowymi. Zarówno droga pożarowa, jak i  szlaki zrywkowe nie posiadają utwardzonych nawierzchni.  
W miejscu projektowanej zawrotki w chwili obecnej jest teren leśny porośnięty drzewostanem iglastym.  
Mając na względzie powyższe fakty, droga leśna nie posiada wystarczających parametrów dla obsługi 
pojazdów leśnych oraz pojazdów pożarniczych zawartych w „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” 
nowelizowanej w 2019 r. zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jak również 
określonych w „DROGI LEŚNE Poradnik techniczny – do zastosowania przy tworzeniu dokumentacji 
projektowej”. 
Teren, na którym projektowana jest powyższa inwestycja zlokalizowany jest na obszarze dwóch gmin. 
Działka nr 196 zlokalizowana jest na terenie Gminy Sztutowo i objęta jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo (Uchwała Nr V/26/07 z dnia 2007-04-12 w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo Publikacja: Dz. Urz. Województwa 
Pomorskiego nr 105 z 2007-06-08, poz. 1711) jako O-1ZL - Teren zieleni leśnej. 
Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa mapka. 
 

 
 
 
Natomiast działka nr 197/1 zlokalizowana na obszarze gminy Stegna, nie jest objęta Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  
Warunki zabudowy projektowanej inwestycji określa uzyskana Decyzja o Warunkach Zabudowy 
wydana przez Wójta Gminy Stegna znak IGPN-P.6730.63.6.2023 wydania w dniu 04.10.2023 r.  

 
 

 



 

 

 

Istniejący stan zagospodarowania obrazują poniższe zdjęcia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 
 

 

UKŁAD DROGOWY 
 

Na podstawie uzgodnień z Inwestorem oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 
wytycznymi projektowania, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sztutowo, 
Decyzją o warunkach zabudowy oraz opinią geotechniczną zaprojektowano nawierzchnię zawrotki 
zgodnie z jej przeznaczeniem, któremu ma służyć.  
Budowa zawrotki podyktowana jest koniecznością umożliwienia zawracania pojazdom prowadzącym 
gospodarkę leśną oraz pojazdom pożarniczym. Projektowana zawrotka posiada kształt pierścienia 
wpisującego się w istniejącą drogę leśną nr 38 DSD.  
Wjazd na zawrotkę odbywał się będzie z istniejącej drogi leśnej nr 38 stanowiącej dojazd 
przeciwpożarowy nr 11. Parametry zawrotki muszą zapewnić swobodny przejazd pojazdów 
ciężarowych prowadzących gospodarkę leśną oraz pojazdy straży pożarnej. Dlatego 
przebudowywane wloty drogi leśnej poszerzone zostały do 4,50 m, promień wewnętrzny pierścienia 
zawrotki posiada wartość R=10m, promień zewnętrzny pierścienia zawrotki wynosi R=18,50m. 
Szerokość pierścienia zawrotki wynosi 8,50m. Istniejące szlaki zrywkowe wpisują się w układ 
pierścienia zawrotki.  

Nawierzchnia zawrotki oraz drogi leśnej stanowiącej drogę przeciwpożarową zaprojektowana 
została z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5. Nawierzchnia zawrotki i drogi 
przeciwpożarowej będzie posiadała umocnione kruszywem pobocza po obu stronach.  

W obrębie planowanej inwestycji nie występują żadne urządzenia obce. 
 
 

 
 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na poniższych działkach: 
 
jedn. ewid. Sztutowo, obr. Sztutowo - działka nr 196 - pow. całej działki     -    12,50 ha 

- pow. zajmowanej działki -         20 m2 
jedn. ewid. Stegna, obr. Stegna - działka nr 197/1  - pow. całej działki        -    17,56 ha 

- pow. zajmowanej działki -     2100 m2 
 
 
 
W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie: 
 
-  zawrotka o naw. z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o pow.   -  1140 m2 
- zjazd na szlak zrywkowy o naw. z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o pow. -      41 m2 
- umocniony nasyp z gruntu G1 wewnątrz zawrotki oraz na zewnątrz o pow.   -    785 m2 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
6. INFORMACJE I DANE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE, OCHRONIE  

KONSERWATORSKIEJ, WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ, 
ZAGROŻENIACH 

 
 
OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU 
WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Wg map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), przedmiotowy teren nie 
został zaliczony do obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie 
występowania powodzi raz na 100 lat ani raz na 10 lat. Również nie został zaliczony do obszarów 
zagrożenia powodziowego o małym prawdopodobieństwie występowania powodzi raz na 500 lat.  
 
 
OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Teren objęty inwestycją, nie jest objęty ochroną w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (nie jest 
wpisany do rejestru zabytków nieruchomości) ani nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków na 
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 
840). 

 
 

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
– JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 
 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego.   

 

 
CHARAKTER, CECHY ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1839).  

 
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.  z 2019 r. poz. 1839).  

 
Projektowana zawrotka nie znajduje się w granicach stref ochronnych ujęć wody ani stref obszaru 

ochronnego zbiorników podziemnych. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
 



 

 

 

Planowane działania na działkach objętych inwestycją polegających na budowie zawrotki na drodze 
leśnej, nie są działaniami, których realizacja podlega zgłoszeniu z art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336). W związku z powyższym, planowane działania nie podlegają 
zgłoszeniu na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody (załącznik – stanowisko RDOŚ w 
Gdańsku – pismo znak RDOŚ-Gd-WOC.670.120.2023.ML.1 z dnia 25.08.2023 r.). 

 
Teren objęty opracowaniem położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, 

gdzie obowiązują postanowienia Uchwały Nr 148/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 
kwietnia 2011 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 
66/2011, poz. 1463) wraz z późniejszymi zmianami. Realizacja planowanej inwestycji nie narusza 
postanowień w/w uchwały. W dniu 19.10.2023 r. uzyskano pozytywną opinię PZPK w Słupsku Oddział 
Zespołu w Stegnie Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”.  

 
Inwestycję należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalna ochronę roślinności oraz przy 
zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko.  
W czasie budowy oraz w okresie użytkowania obiektu, zastosowane materiały nie będą mieć 
negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i glebę. 
Na etapie prowadzenia prac istnieje możliwość wystąpienia okresowej emisji spalin oraz hałasu do 
powietrza spowodowane pracą sprzętu budowlanego. 
W czasie realizacji inwestycji, oddziaływanie na środowisko należy zminimalizować poprzez poniższe 
rozwiązania: 
- zorganizować plac budowy oraz jego zaplecze zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni, 
- do wykonywania prac zastosować sprawne techniczne maszyny i urządzenia, w celu wyeliminowania 

niebezpieczeństwa skażenia wody i gleby, 
- teren budowy wyposażyć w maty oraz środki absorpcyjne służące do miejscowej i szybkiej 

neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi,  
- podczas przebudowy obiektu budowlanego nad korytem cieku zastosować podesty i osłony 

zabezpieczające oraz kurtyny osłaniające w celu ochrony ekosystemu wodnego przed 
zanieczyszczeniami,  

- wszelkie prace związane z budową obiektu należy prowadzić tylko w porze dziennej, 
- w trakcie prac nad przywracaniem roślinności na terenach objętych pracami ziemnymi należy 

wykorzystywać rodzime (nie uszlachetnione) gatunki traw,  
- po zakończeniu prac teren uporządkować bez zbędnej zwłoki, 
- należy ograniczyć emisję pyłu z placu budowy: m.in. unikać rozsypywania minerałów pylistych, 

składowiska materiałów pylistych osłaniać przed działaniem wiatru, w dni słoneczne stosować 
zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, 

- teren zaplecza budowy należy uszczelniać, wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania 
substancji podatnych na migracje w środowisko gruntowo-wodne powinny być materiałami 
izolacyjnymi, - powstające w trakcie budowy odpady wykorzystywać w miejscu ich wytworzenia; 
odpady które nie będą mogły zostać powtórnie wykorzystane należy magazynować selektywnie w 
wydzielonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, 
a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym 
stosowne uprawnienia, 

- magazynować wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z 
materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczenia usług. 

 
Ponadto należy zmniejszyć oddziaływanie na środowisko poprzez: 
- zapewnienie pojemników na odpady, 
- utrzymanie porządku na terenie budowy, 
- zapewnienie sanitariatów, 
- pełną rekultywację terenu wykorzystywanego w czasie budowy, 



 

 

 

- przeciwdziałanie dostaniu się zanieczyszczeń do gruntu oraz wody, 
- właściwą eksploatację i konserwację sprzętu budowlanego, 
- utylizację wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
 

 
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Projektowane obiekty budowlane nie wiążą się z realizacją drogi pożarowej o której mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

Jednocześnie projektowana zawrotka na drodze leśnej nr 38 DSD stanowić będzie dojazd pożarowy 
leśny nr 11 i spełnia wymagania określone w: 

- „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach” – Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. jak dla dróg pożarowych, 

- Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, wydana 21 listopada 2011 r. na zlecenie Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych. 

 
 
 
 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Obszar oddziaływania obiektu został określony w oparciu o: 
- par. 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405), 
- par. 56 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

 
Projektowana budowa zawrotki nie wykracza poza działkę nr 197/1 obr. Stegna oraz 196 obr. 

Sztutowo będącymi własnością Inwestora i stanowiącą teren leśny. 

W związku z tym, iż: 

- planowane roboty nie wykraczają poza geodezyjne granice ww. działek, 

- budowa zawrotki nie ma wpływu na ruch komunikacyjny drogi wojewódzkiej i kolei wąskotorowej 
oraz nie ogranicza przepływu wód opadowych,  

- funkcjonowanie projektowanego obiektu nie będzie naruszać interesu osób trzecich, 

- planowana budowa nie wymusza zmiany granic,  

- w trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane odrębnymi 
przepisami decyzje, opinie i uzgodnienia, w których nie nałożono na Inwestora żadnych 
szczególnych ograniczeń wpływających na sposób zabudowy działek graniczących z obszarem 
budowy drogi wraz z placem składowym, 

 

stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicy działek nr 196 obr. 
Sztutowo i 197/1 obr. Stegna. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA    
 
 
Rys. nr 1  - Projekt zagospodarowania terenu   skala 1: 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DOKUMENTY    
 

 

 

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351 z późn. zm) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia 
budowlanego:  

 
„BUDOWA ZAWROTKI NA DRODZE LEŚNEJ NR 38 DSD 
DOJAZD P-POŻ NR 11 ODDZ. 197 LEŚNICTWO JANTAR” 

 
sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

  
Projektant branży drogowej:  
 
 

mgr inż. Agnieszka Morawiak 

WAM/0056/PBD/19 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Elbląg, 28.10.2023 r. 
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Niniejszy projekt nie wymaga zespołu sprawdzającego z uwagi na nieskomplikowaną technologię przyjętych rozwiązań projektowych 
jak również utrzymanie istniejącej niwelety terenu. 
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- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA    
 

 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy zawrotki na drodze leśnej nr 38 
DSD stanowiącej dojazd p-poż. nr 11 oddz. 197 w Leśnictwie Jantar.  

Projekt zakłada umożliwienie zawracania pojazdom pożarniczym jak również pojazdom prowadzącym 
gospodarkę leśną na drodze leśnej nr 38 będącej drogą ślepą bez przejazdu.  

 

Kategoria obiektu budowlanego: 

- XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe  

 

 

  
 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  
 

Sposób użytkowania nie ulega zmianie. Teren objęty inwestycją jest terenem leśnym i służy do 
prowadzenia gospodarki leśnej. Budowana zawrotka na drodze leśnej nr 38 DSD poprawi 
funkcjonalność i umożliwi w bezpieczny sposób obsługiwać pojazdy prowadzące gospodarkę leśną 
oraz pojazdy pożarnicze. 

Charakter zabudowy jest zgodny z warunkami zabudowy określonymi w Decyzji o Warunkach 
Zabudowy wydanych przez Wójta Gminy Stegna znak IGPN-P.6730.63.6.2023 wydania w dniu 
04.10.2023 r. oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo (Uchwała Nr V/26/07 z 
dnia 2007-04-12 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo 
Publikacja: Dz. Urz. Województwa Pomorskiego nr 105 z 2007-06-08, poz. 1711) jako O-1ZL - Teren 
zieleni leśnej 

 
 

 

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY  

 
ROBOTY DROGOWE 

Teren objęty inwestycją realizowany jest na dwóch działkach: 196 obr. Sztutowo oraz 197/1 obr. 
Stegna.  

Na podstawie uzgodnień z Inwestorem oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 
wytycznymi projektowania, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sztutowo, 
Decyzją o warunkach zabudowy oraz opinią geotechniczną zaprojektowano nawierzchnię zawrotki 
zgodnie z jej przeznaczeniem, któremu ma służyć.  

Budowa zawrotki podyktowana jest koniecznością umożliwienia zawracania pojazdom prowadzącym 
gospodarkę leśną oraz pojazdom pożarniczym. Projektowana zawrotka posiada kształt pierścienia 
wpisującego się w istniejącą drogę leśną nr 38 DSD.  



 

 

 

Wjazd na zawrotkę odbywał się będzie z istniejącej drogi leśnej nr 38 stanowiącej dojazd 
przeciwpożarowy nr 11. Parametry zawrotki muszą zapewnić swobodny przejazd pojazdów 
ciężarowych prowadzących gospodarkę leśną oraz pojazdy straży pożarnej. Dlatego przebudowywane 
wloty drogi leśnej poszerzone zostały do 4,50 m, promień wewnętrzny pierścienia zawrotki posiada 
wartość R=10m, promień zewnętrzny pierścienia zawrotki wynosi R=18,50m. Szerokość pierścienia 
zawrotki wynosi 8,50m. Istniejące szlaki zrywkowe wpisują się w układ pierścienia zawrotki.  

Nawierzchnia zawrotki oraz drogi leśnej stanowiącej drogę przeciwpożarową zaprojektowana 
została z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5. Nawierzchnia zawrotki i drogi 
przeciwpożarowej będzie posiadała umocnione kruszywem pobocza po obu stronach.  

W obrębie planowanej inwestycji nie występują żadne urządzenia obce. 

Układ wysokościowy zawrotki w ciągu drogi leśnej zaprojektowany został w sposób wpisujący się w 
teren stanowiący bezpośrednie sąsiedztwo oraz umożliwiający sprawne odprowadzenie wód 
opadowych bezpośrednio na nieutwardzony teren zielony. 

Przyjęte rozwiązania są zgodne z zapisami zawartymi w decyzji znak IGPN-P.6730.63.6.2023 
wydania w dniu 04.10.2023 r. o Warunkach Zabudowy wydanych przez Wójta Gminy Stegna oraz 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo dla działki nr 196 obr. Sztutowo. 

 
 
 

 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – BRANŻA DROGOWA 

 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
 

 
ZAWROTKA 
 
 
Konstrukcja  
- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5  - grub.   12cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa betonowego 0/63  - grub.   25cm 
- warstwa odcinająca z piasku lub pospółki (k>8m/dobę)     - grub.   15cm 
- geotkanina separacyjna o wytrz. na rozciąganie 20kN/m  
  i wodoprzepuszczalności min. 10l/m x s 
- nasyp z gruntu piaszczystego G1 
- podłoże gruntowe o module odkształcenia E ≥ 50 MPa 
 
Parametry:  
- szerokość jezdni zawrotki   -      8,50m 
- promień wewnętrzny     - R=10,00m 
- promień zewnętrzny     - R=18,50m 
- dopuszczalny nacisk na oś   -       80 kN 
- spadki poprzeczne     - 3,0%  
- spadek podłużny drogi leśnej   - 0,73% - 1,40% 
- powierzchnia      -  1181m2 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 
 

Układ sytuacyjny budowy zawrotki w ciągu drogi leśnej nr 38 DSD dojazd p-poż nr 11 oddz. 197 
leśnictwo Jantar, przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 
w skali 1:500. Projektowany układ drogowy, szerokości jezdni, wymiary zawrotki zostały przyjęte na 
podstawie charakterystyki prowadzonej działalności przez Nadleśnictwo Elbląg oraz wytycznych jakie 
obowiązują w Lasach Państwowych.  
 
 

RZĘDNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI 
 

Rzędne niwelety drogi leśnej oraz zawrotki zostały zaprojektowane z uwzględnieniem istniejących 
rzędnych drogi leśnej o nawierzchni nieutwardzonej, terenu na którym projektowana jest zawrotka oraz 
terenu będącego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych elementów, nadając odpowiednie 
spadki podłużne i zapewniając odpływ wód opadowych. 
Rzędne drogi oraz zawrotki zawierają się pomiędzy 1,70 m n.p.m.  a  3,22 m n.p.m.  
 
 

KRAWĘŻNIKI  
 

Z uwagi na rodzaj zastosowanych nawierzchni drogi leśnej oraz zawrotki, nie zaprojektowano ich 
obramowania krawężnikami. 

 
 
ODWODNIENIE 
 

Sposób odprowadzenia wód opadowych z powierzchni projektowanych nawierzchni drogi leśnej 
oraz zawrotki nie ulega zmianie. Poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych oraz 
poprzecznych wody opadowe zostaną odprowadzone na teren nieutwardzony w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi leśnej oraz zawrotki stanowiący tereny leśne. 

 
 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
W celu umożliwienia wykonania prac zasadniczych, należy oznakować i zabezpieczyć bezpośrednią 

strefę robót. Projekt przewiduje całkowite zamknięcie drogi leśnej na czas robót.  
  
 

ROBOTY ZIEMNE  
 

Roboty ziemne związane są z korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogi leśnej oraz 
zawrotki. Po wykonaniu korytowania należy zbadać nośność podłoża gruntowego. W przypadku 
nośności podłoża E2 ≤50 MPa należy dodatkowo wzmocnić podłoże.  
Wykopy i nasypy należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne”.  
Wykopy należy prowadzić zapewniając stałe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. 
Nadmiar materiału z wykopów należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować.  
 
 
 
 



 

 

 

 
 

URZĄDZENIA OBCE 
 
W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowana jest siec telekomunikacyjna doziemna.  
Projektowane elementy układu drogowego nie krzyżują się z powyższą siecią telekomunikacyjną.  
Jednak z uwagi na bliskie sąsiedztwo sieci kablowej telekomunikacyjnej, Wykonawca robót musi 
zachować należytą ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym, należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem ewentualnej 
identyfikacji sieci w obrębie prowadzonych prac.  

 
 

ZIELEŃ ORAZ DRZEWA 
 
Teren inwestycji objęty opracowaniem jest terenem leśnym. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

drogi leśnej oraz szlaków zrywkowych rosną drzewa iglaste (sosna zwyczajna) oraz liściaste (brzoza 
brodawkowata). Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji usunięte zostaną drzewa iglaste 
kolidujące z projektowanym układem drogowym, który jest mniejszy niż 0,1 ha.  

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy usunąć karpy drzew kolidujące z projektowanym 
układem drogowym. Doły po usuniętych karpach należy uzupełnić do poziomu spodu projektowanych 
konstrukcji, gruntem piaszczystym G1 i dogęścić do wskaźnika 0.97 w skali Proctora.  
 
 

ORGANIZACJA RUCHU 
  
Istniejący układ dróg leśnych nie posiada żadnego oznakowania. Projektowana budowa zawrotki w 
ciągu drogi leśnej nie wprowadza żadnych zmian w zakresie oznakowania.   
Prowadzenie prac związanych z budową zawrotki w ciągu drogi leśnej przewidziano przy częściowych 
wyłączeniach drogi z ruchu. Wszystkie planowane ograniczenia w ruchu na czas prowadzonych robót 
należy uzgadniać z Nadleśnictwem Elbląg. 
Na czas prowadzenia robót, w celu ich zabezpieczenia, należy wprowadzić odpowiednie oznakowanie 
ostrzegawcze i informacyjne oraz elementy zabezpieczające bezpośrednią strefę robót.  
 

 

UWAGI KOŃCOWE 
 
Wykonawca w trakcie realizacji robót zapewni ciągłą obsługę geodezyjną robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą realizacją robót. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydawaną przez 
właściwe instytucje - zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony 
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414). 
Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

Warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu posadowienia projektowanego przepustu określa 
dokumentacja geotechniczna sporządzona przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. 
Daniel Kochanowski. 
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o głębokości 3,0m i na ich 
podstawie określono: 
1. Warunki geotechniczne należy uznać za proste. 
2. Grunty nośne stanowią: 

- średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa nr IIa i IIb)  
3. Grunty słabonośne stanowią: 

- grunty próchniczne (warstwa nr I) 
Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. Zaleca się ich wymianę. 

4. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. 
 
 
 

 

6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1839).  

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.  z 2019 r. poz. 1839).  

Projektowana zawrotka nie znajduje się w granicach stref ochronnych ujęć wody ani stref obszaru 
ochronnego zbiorników podziemnych. 

 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
 

Planowane działania na działkach objętych inwestycją polegających na budowie zawrotki na drodze 
leśnej, nie są działaniami, których realizacja podlega zgłoszeniu z art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336). W związku z powyższym, planowane działania nie podlegają 
zgłoszeniu na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody (załącznik – stanowisko RDOŚ w 
Gdańsku – pismo znak RDOŚ-Gd-WOC.670.120.2023.ML.1 z dnia 25.08.2023 r.). 

 
Teren objęty opracowaniem położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, 

gdzie obowiązują postanowienia Uchwały Nr 148/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 
kwietnia 2011 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 
66/2011, poz. 1463) wraz z późniejszymi zmianami. Realizacja planowanej inwestycji nie narusza 
postanowień w/w uchwały. W dniu 19.10.2023 r. uzyskano pozytywną opinię PZPK w Słupsku Oddział 
Zespołu w Stegnie Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”.  

 
Inwestycję należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalna ochronę roślinności oraz przy 
zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko.  
W czasie budowy oraz w okresie użytkowania obiektu, zastosowane materiały nie będą mieć 
negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i glebę. 



 

 

 

Na etapie prowadzenia prac istnieje możliwość wystąpienia okresowej emisji spalin oraz hałasu do 
powietrza spowodowane pracą sprzętu budowlanego. 
W czasie realizacji inwestycji, oddziaływanie na środowisko należy zminimalizować poprzez poniższe 
rozwiązania: 
- zorganizować plac budowy oraz jego zaplecze zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni, 
- do wykonywania prac zastosować sprawne techniczne maszyny i urządzenia, w celu wyeliminowania 

niebezpieczeństwa skażenia wody i gleby, 
- teren budowy wyposażyć w maty oraz środki absorpcyjne służące do miejscowej i szybkiej 

neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi,  
- podczas przebudowy obiektu budowlanego nad korytem cieku zastosować podesty i osłony 

zabezpieczające oraz kurtyny osłaniające w celu ochrony ekosystemu wodnego przed 
zanieczyszczeniami,  

- wszelkie prace związane z budową obiektu należy prowadzić tylko w porze dziennej, 
- w trakcie prac nad przywracaniem roślinności na terenach objętych pracami ziemnymi należy 

wykorzystywać rodzime (nie uszlachetnione) gatunki traw,  
- po zakończeniu prac teren uporządkować bez zbędnej zwłoki, 
- należy ograniczyć emisję pyłu z placu budowy: m.in. unikać rozsypywania minerałów pylistych, 

składowiska materiałów pylistych osłaniać przed działaniem wiatru, w dni słoneczne stosować 
zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, 

- teren zaplecza budowy należy uszczelniać, wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania 
substancji podatnych na migracje w środowisko gruntowo-wodne powinny być materiałami 
izolacyjnymi, - powstające w trakcie budowy odpady wykorzystywać w miejscu ich wytworzenia; 
odpady które nie będą mogły zostać powtórnie wykorzystane należy magazynować selektywnie w 
wydzielonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, 
a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym 
stosowne uprawnienia, 

- magazynować wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z 
materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczenia usług. 

 
Ponadto należy zmniejszyć oddziaływanie na środowisko poprzez: 
- zapewnienie pojemników na odpady, 
- utrzymanie porządku na terenie budowy, 
- zapewnienie sanitariatów, 
- pełną rekultywację terenu wykorzystywanego w czasie budowy, 
- przeciwdziałanie dostaniu się zanieczyszczeń do gruntu oraz wody, 
- właściwą eksploatację i konserwację sprzętu budowlanego, 
- utylizację wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

 

 

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Projektowane obiekty budowlane nie wiążą się z realizacją drogi pożarowej o której mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

Jednocześnie projektowana zawrotka w ciągu drogi leśnej stanowić będzie dojazd pożarowy leśny nr 11 
i spełnia wymagania określone w: 



 

 

 

- „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach” – Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. jak dla dróg pożarowych, 

- Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, wydana 21 listopada 2011 r. na zlecenie Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA    
 
 

Rys. nr 1  - plan orientacyjny      skala 1: 10 000 
Rys. nr 2  - projekt zagospodarowania terenu - drogowy  skala 1: 500 
Rys. nr 3 - profil podłużny      skala 1: 50/500 
Rys. nr 4 - przekroje konstrukcyjne    skala 1: 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DOKUMENTY    
 

 

 

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla 
zamierzenia budowlanego:  

 
„BUDOWA ZAWROTKI NA DRODZE LEŚNEJ NR 38 DSD 
DOJAZD P-POŻ NR 11 ODDZ. 197 LEŚNICTWO JANTAR” 

 
sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

  
Projektant branży drogowej:  
 
 

mgr inż. Agnieszka Morawiak 

WAM/0056/PBD/19 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Elbląg, 28.10.2023 r. 
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Biuro Usług Inwestycyjnych

Biuro Usług Inwestycyjnych 
Grzegorz WALCZAK 
Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg

          

REGON  280129136         NIP  578-169-71-38 
tel. kom. 793 936 588 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 

 

 

 
NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO   

 BUDOWA ZAWROTKI NA DRODZE LEŚNEJ NR 38 DSD  
DOJAZD P-POŻ NR 11 ODDZ. 197 LEŚNICTWO JANTAR  
 
 

ADRES  
I KATEGORIA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 ZAWROTKA NA DRODZE LEŚNEJ   
GMINA STEGNA, GMINA SZTUTOWO 
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
XXV 

   

NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ, 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO, 
NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH,  
NA KTÓRYCH OBIEKT 
JEST USYTUOWANY 
 

 JEDN. EWID. 221004_2.0015.197/1 
OBRĘB STEGNA 
DZIAŁKI NR: 197/1 
JEDN. EWID. 221005_2.0006.196 
OBRĘB SZTUTOWO 
DZIAŁKI NR: 196 
 

NAZWA INWESTORA  
I JEGO ADRES 

 SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ELBLĄG  
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU 
UL. MARYMONCKA 5 
82-300 ELBLĄG  
 

WYKAZ DOKUMENTÓW  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- kopia decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania, 
- kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 
- kopia Decyzji o warunkach zabudowy Nr IGPN-P.6730.63.6.2023 z dnia 04.10.2023 r. 
- kopia pozytywnej opinii PZPK w Słupsku Oddział Zespołu w Stegnie Park Krajobrazowy 
„Mierzeja Wiślana”. z dnia 19.10.2023 r. 

- uproszczony wypis z rejestru gruntów, 
- kopia stanowiska RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOC.670.120.2023.ML.1 z dnia 
25.08.2023 r w sprawie zgłoszenia na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, 
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Biuro Usług Inwestycyjnych 
Grzegorz WALCZAK 
Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

 

 
NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
 
 
 
 
 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
   

 BUDOWA ZAWROTKI NA DRODZE LEŚNEJ NR 38 DSD  
DOJAZD P-POŻ NR 11 ODDZ. 197 LEŚNICTWO JANTAR  
 
 

 

 

ZAWROTKA NA DRODZE LEŚNEJ   
GMINA STEGNA, GMINA SZTUTOWO 
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
 

   

NAZWA INWESTORA  
I JEGO ADRES 

 SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ELBLĄG  
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU 
UL. MARYMONCKA 5 
82-300 ELBLĄG  
 
 
 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NUMER UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

DATA 
OPRACOWANIA PODPIS 

mgr inż. Agnieszka Morawiak 
inżynieryjna 

drogowa 
WAM/0056/PBD/19 

październik 
2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie zawrotki w ciągu drogi leśnej 
nr 38DSD dojazd p-poż. nr 11 oddz. 197 Leśnictwo Jantar obejmuje: 

- wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni zawrotki, drogi leśnej w ciągu której jest 
budowana oraz zjazdu na szlak zrywkowy  

 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów będzie następująca: 

 
 usunięcie karpin drzew 
 wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod układ drogowy 
 wykonanie warstw konstrukcyjnych zawrotki, drogi leśnej w ciągu której jest budowana zawrotka oraz 

zjazdu na szlak zrywkowy  
 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 droga leśna o nawierzchni gruntowej 
 sieć telekomunikacyjna doziemna 

 

3) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi; 

 składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie 
częściowo obrębie drogi leśnej, a częściowo dowożone będą bezpośrednio od dostawcy na budowę 
i zużywane na bieżąco, 

 wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu. 
 

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 
 prace w zasięgu maszyn drogowych i dźwigu – możliwość wypadku. 
 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, 
które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 

 Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział 
zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

 Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 

 Wyznaczenie stref zagrożeń, 

 Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 
komunikacji, 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 



 

 

 

odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania 
robót, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 

 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót  
i używania sprzętu budowlanego.  

 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 
pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania 
robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do 
którego obsługi został przydzielony, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 
sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem 
zdrowia i życia w trakcie jego obsługi 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 Środki techniczne: 

 Sprzęt ochrony indywidualnej. 

 Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) sprawny technicznie i 
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

 Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 
wykonywania robót. 

 

 Środki organizacyjne: 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 
wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną. 

 Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem 
wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie 
zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności. 

 Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

 Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 

 

 

 

UWAGA:   Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 



 

 

 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

 

Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w art. 21a Ustawy Prawo 
Budowlane i Kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Pani Agnieszka Morawiak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0145/19

adres zamieszkania ul. Plac Grunwaldu 21/10, 14-500 Braniewo

jest cz³onkiem Warmiñsko-Mazurskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jaros³aw Kukliñski, Przewodnicz¹cy Rady Warmiñsko-Mazurskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

WAM-1DY-264-3RH *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Jarosław Kukliński 
Date: 2023.04.17 15:20:00 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Olsztyn


























