SZCZEGOLOWA SPECYFIKAC)JA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA C.O.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania dla inwestycji: ,Wykonanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji c.o. dla lokalu mieszkalnego przy ul.
Grudzigdzka 3m1 Swinoujscie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres obejmuje nastepujgce elementy instalacji:

- Projekt Budowlany instalacji centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo Budowlane



stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji
[7i8],

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagah podstawowych -
w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzadzenia [6],

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosSci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robdt instalacyjnych wewnetrznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach polskich lub aprobatach technicznych.
Powinny posiadac¢ swiadectwa dopuszczajgce dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku wykona¢ z rur miedzianych. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji c.0. w systemie rur stalowych ocynkowanych tgczonych metoda
zaprasowywania.

W pomieszczeniach zamontowac grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci okreslonej na
rysunkach, z podejsciem bocznym.
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu jak rowniez w sposéb zapewniajgcy
niezmiennos$¢ wtasciwosci technicznych. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe bedzie
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzagdzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, winny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét, co
za tym idzie miejsce ich sktadowania musi by¢ utwardzone, odwodnione i zabezpieczone,
jak réwniez powinno by¢ dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.23.

Kontrola materiatu

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST;

Urzgdzenia na budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakoSci materiatéw,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreSlonym przez
Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdline

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wszelki sprzet zgodnie z technologia wykonywania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy utozy¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem wykonawczym przepisami, sztukg budowlana,



normami i katalogami producentéw.
5.1 Technologia i wymagania montazowe

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez
lutowanie. Przewody instalacji prowadzi¢ nad posadzka. Piony o ile to mozliwe prowadzi¢ w
otworach pozostawionych po zdemontowanych rurach obecnej instalacji. Rurociggi poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% tak, aby zapewni¢ wtasciwe odpowietrzenia sie instalacji oraz
mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji. Na zasilaniu oraz powrocie zamontowa¢ zawor
odcinajacy kulowy. Przewody prowadzi¢ tak, by mozliwa byta kompensacja naturalna
przewodow. W przypadku dtuzszych odcinkéw prostych zastosowaé¢ kompensacje U-
ksztattowa.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajacych
w grzejnikach.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggdéw z poszczegdlnych materiatéw zostanag
podane przez producentéw lub dostawcéw materiatéw.

52 Tuleje ochronne

o Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne;
o Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

o Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrody
pionowe i co najmniej o 1cm przy przejsciu przez przegrody poziome;

o Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm

o powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku w stropie;

o Przestrzeh miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym.

o Przejscia rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

53 Montaz armatury

o Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana;

o Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia;

o Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach zasilania;

o Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak
zainstalowana, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji



o Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

o Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach piondw.

54 Demontaz
Zakres demontazu zostat okreslony w projekcie.

Cato$¢ zdemontowanej instalacji i urzadzen nalezy przekaza¢ Inwestorowi protokotem
zdawczo-odbiorczym.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakoSci robdt jak w czesSci ogdlnej

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest :

-1 mb dla uktadania rurociggéw,

-1 kpl dla montazu armatury i urzadzen

7.2. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej na terenie
budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru

Podstawe do odbioru robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Wymagania ogdlne robét instalacyjnych

Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych
dostep pdézniej jest niemozliwy lub utrudniony.



8.3. Badania koncowe
Podstawe do odbioru robét instalacyjnych stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa,
e dziennik budowy,
e zapisy dotyczace wykonywania robot oraz rodzaju zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbior koncowy

Odbidr kohcowy przeprowadza sie w dniu wyznaczonym przez Inwestora, ktéry zobowigzany
jest na wniosek Wykonawcy wyznaczy¢ termin odbioru, powota¢ komisje odbiorowg
oceniajgca wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Paci sie za catos¢ wykonanych robét fakturg koncowa, ewentualnie czesciowa za
wyodrebniony zakres robét jezeli pozwolg na to zapisy w projekcie umowy przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN - EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN - EN 442 - 1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN - 64/B - 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - 90/B - 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia



