ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE!

Uwagi:

- przed zamowieniem i wykonaniem stolarki pobra¢ wymiary otwordw

zZ natury!

- rzuty poszczegolych kondygnacji sg integralng czescig tego rysunku.
Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ ilos¢ i otwieralos¢ poszczegolnych

elementdw,

- wymiary otworéw zewryfikowa¢ pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi
wybranego producenta stolarki,

- bazowac na rozwigzaniach systemowych producentow

- wszystkie drzwi i Scianki aluminiowe w kolorze RAL 7015, okna biate.

0ZNACZENIE NA RYSUNKU D1 _ D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18
RODZAJ STOLARKI drzwi stalowe drzwi ptycinowe drzwi stalowe drzwi stalowe/aluminiowe drzwi stalowe drzwi stalowe/aluminiowe drzwi stalowe termoizol. drzwi stalowe/aluminiowe
WYMOGI OCHRONY P.POZ. El 60 bez wymagan El 30 bez wymagan bez wymagan EIS 30 EI 30 EIS 30 bez wymagan bez wymagan EIS 30 EIS 30 bez wymagan EIS30 EI 30 bez wymagan
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Wymiary w swietle So 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110 110 110 130 90 138 150 197
otworu Ho 195 195 195 205 205 205 205 205 205 195 205 205 205 205 205 205 205 205
Wymiary w $wietle S 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 120 80 128 140 187
oscieznicy H 190 190 190 200 200 200 200 200 200 190 200 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA
LOKALIZACJA piwnica - ! - ! ! ! . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parter - - B B B B 2 L L 1 2 - - - 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 B B B B B 1 B 1
I. pietro - . B B B B 1 1 1 1 1 . . . . 1 2 . . . . B 2 B 1 B B 1 B B B 2 B
poddasze - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - 1 2 - - 1 - - 1 - - - -
RAZEM szt. - - - - - - -
UWAGI - drzwi stalowe, gtadkie, - drzwi stalowe, gladkie, - drzwi stalowe, gtadkie, - drzwi stalowe, gtadkie, - drzwi gadkie, z wktadem z ptyty - drzwi stalowe, gtadkie, - drzwi stalowe, gtadkie, - drzwi przeszklone, na ramie stalowej - drzwi przeszklone, na ramie stalowej - drzwi stalowe, gladkie, - drzwi stalowe, gtadkie, - drzwi przeszklone, na ramie stalowej - drzwi przeszklone, na ramie stalowej - drzwi przeszklone, na ramie stalowej - drzwi stalowe, gladkie, - drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, - drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, - drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone,

- odpornos¢ ogniowa El 60,

- otwieranie - obustronnie klamka - odpornosc¢ ogniowa El 30,

- otwieranie - obustronnie klamka widrowo-otworowanej,

- odpornos¢ ogniowa EIS 30,

- odpornos¢ ogniowa El 30,

lub aluminiowej,

lub aluminiowej,

- otwieranie - obustronnie klamka - odpornos¢ ogniowa EIS 30, lub aluminiowej,

lub aluminiowej,
- otwieranie - obustronnie klamka

lub aluminiowej,

- odpornos¢ ogniowa El 30,
- drzwi termoizolowane,

na ramie stalowej lub aluminiowej,
- drzwi w otworze istniejacym,

na ramie stalowej lub aluminiowej,
- drzwi w otworze istniejacym,

na ramie stalowej lub aluminiowej,
- drzwi w otworze istniejacym,

- otwieranie - obustronnie klamka metalowa, - otwieranie - obustronnie klamka metalowa, - otwieranie - obustronnie klamka - otwieranie - obustronnie klamka - otwieranie - obustronnie klamka - odpornos¢ ogniowa EIS 30, - otwieranie - obustronnie klamka metalowa, - otwieranie - obustronnie klamka - odpornos¢ ogniowa EIS 30, - odpornos¢ ogniowa EIS 30,
metalowa, - nienormatywna wysokos¢ - nalezy metalowa, - drzwi z samozamykaczem, z wyjatkiem metalowa, metalowa, metalowa, - otwieranie - obustronnie klamka metalowa, - podtogowy odbéj gumowy. metalowa, - otwieranie - obustronnie klamka metalowa, - otwieranie - obustronnie klamka - otwieranie - obustronnie klamka minimalne swiatto przejscia w skrzydle minimalne $wiatto przejscia w skrzydle minimalne $wiatto przejscia w skrzydle
- nienormatywna wysokos¢ - nalezy maksymalnie wykorzystac wysokos¢ - nienormatywna wysokos¢ - nalezy drzwi do pom. 2.03 na |. pietrze, - w dolnej czesci drzwi kratka nawiewna | - samozamykacz, - samozamykacz, metalowa, - samozamykacz, - samozamykacz, metalowa, - samozamykacz, metalowa, metalowa, czynnym 90 cm, skrzydto bierne czynnym 90 cm, skrzydto bierne czynnym 90 cm, skrzydto bierne
maksymalnie wykorzystac wysoko$¢ otworu j maksymalnie wykorzysta¢ wysokos¢ - w dolnej czesci drzwi kratka nawiewna 0 sumarycznym przekroju min. 0,022 m* | - podtogowy odbéj gumowy. - podfogowy odbdj gumowy. - samozamykacz, - podtogowy odbdj gumowy. - podtogowy odbdj gumowy. - samozamykacz, - podtogowy odbdj gumowy. - samozamykacz, - samozamykacz, wynikowo, wynikowo, wynikowo,
otworu istniejacego, otworu istniejacego, o sumarycznym przekroju min. 0,022 m? | - podtogowy odbéj gumowy. - podfogowy odbéj gumowy. - podtogowy odbdj gumowy. - podtogowy odb: - podtogowy odbdj gumowy. - otwieranie - obustronnie klamka - skrzydto "90" do Czytelni prawe, do Sali | - otwieranie - obustronnie klamka
- samozamykacz. - samozamykacz, - podtogowy odbdj gumowy. metalowa, Konferncyjnej lewe, metalowa,
- przy drzwiach lewych podtogowy odboj - podtogowy odbdj gumowy. - otwieranie - obustronnie klamka - podtogowy odbdj gumowy.
gumowy. metalowa,
- podtogowy odbdj gumowy.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE! ZESTAWIENIE KURTYN PRZECIWPOZAROWYCH ZESTAWIENIE SCIANEK ALUMINIOWYCH
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 OZNACZENIE NA RYSUNKU K1 _ k2 OZNACZENIE NA RYSUNKU All _ Al2
RODZAJ STOLARKI okno PVC okno aluminiowe okno aluminiowe RODZAJ STOLARKI tkanina z wtéknem szklanym RODZAJ STOLARKI scianki aluminiowe wewnetrzne
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Wymiary [SxH] 75 x 50 125 x 60 98 x 120
LOKALIZACJA piwnica 1 B -

poddasze - 7 5

RAZEM szt.
UWAGI - okno w otworze istniejacym, - okno w otworze istniejacym, ~okno w otworze istniejacym,

- wymiana okna z uchylnego

na rozwieralno-uchylne,
- stolarka PVC biafa (jak okna isntniejace),
- okno z nawietrzakiem higrosterowalnym.

- §lusarka aluminiowa, biata,

- okno oddymiajace, z sitownikiem
podtaczonym do systemu sygnalizacji
pozaru,

- okno uchylne - otwieranie gora,
na zewnatrz,

- minimalna powierzchnia czynna

oddymiania - 0,75 m?

- podziaty okna maksymalnie mozliwie
zblizone do podziatow istniejgcych.

- $lusarka aluminiowa, biata,

- okno oddymiajace, z sitownikiem
podtaczonym do systemu sygnalizacji
pozaru,

- okno uchylne - otwieranie gora,
na zewnatrz,

- minimalna powierzchnia czynna
oddymiania - 0,48 m?

SCHEMAT

SCHEMAT

D242

sygnalizacji pozaru.

automatycznie, podtaczona do systemu

automatycznie, podtaczona do systemu
sygnalizacji pozaru.
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Wymiary otworu [SxH] 128 x 123 125 x 95 Wymiary otworu [SxH] 200 x 356 483 x 356
ODPORNOSC OGNIOWA ODPORNOSC OGNIOWA
LOKALIZACJA piwnica ! ! LOKALIZACJA I._pigtro 1 [
RAZEM szt. RAZEM szt.
UWAGI - kuryna rolowana, opuszczana - kuryna rolowana, opuszczana UWAGI - §cianka aluminiowa, wewnetrzna, - Scianka aluminiowa, wewnetrzna,

- odpornos¢ ogniowa El 30,

- szklenie szktem biatym, do wyskosci sufitu
podwieszanego (sufit nizszy od strony korytarza
h=2,90 m), powyzej wype!
2 ptyt GK i wetny mineraln

- drzwi rozwieralne o minimalnym wymiarze
w $wiete przejécia 90x200 cm, prawe.

- odpornos$¢ ogniowa EI 30,
- szklenie szktem biatym, do wyskosci sufitu
podwieszanego ( h=3,10 m), powyzej wypetnienie akustyczne z ptyt GK i wetny mineralnej,

nie akustyczne - drzwi przesuwne o minimalnym wymiarze w $wiete przejécia 100x200 cm, prawe.
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