KI_Branza drogowa BP PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty drogowe
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1/0111-01 ninnym
analogia
264,8/1000 km 0,26
RAZEM 0,26
1.2/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bez wzgledu na rodzaj nawierzchni i podbu- |m2
d.1.2/0106-01 dowy wraz z obramowaniem z wywozem na odl. do 1 km.
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.2/0101-02
25 m 25,00
RAZEM 25,00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z |m?2
d.1.2/0102-04 rozbiérki na odl. do 1 km - wykonanie wcinki
25*1 m?2 25,00
RAZEM 25,00
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu gruzu i kory asfaltowej samocho- |m3
d.1.2/0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
analogia ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.2*0,25 m3 37,50
poz.4*0,10 ms3 2,50
RAZEM 40,00
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2/0101-01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
7/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.2/0101-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36-45 cm szt.
d.1.2/0101-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni m?2
d.1.2/0102-01
98*1,5+10 m?2 157,00
RAZEM 157,00
10/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.2/0107-02
0107-05
poz.6*0,05 mp 1,00
poz.7*0,07 mp 0,07
poz.8*0,08 mp 0,08
poz.9*0,0429*0,3 mp 2,02
RAZEM 3,17
11/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2/0107-03
0107-05
poz.6*0,06 mp 1,20
poz.7*0,17 mp 0,17
poz.8*0,27 mp 0,27
poz.9*0,0429*0,5 mp 3,37
RAZEM 5,01
12/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km mp
d.1.2/0107-01
0107-04
poz.6*0,07 mp 1,40
poz.7*0,20 mp 0,20
poz.8*0,30 mp 0,30
poz.9*0,0429%0,2 mp 1,35
RAZEM 3,25
1.3 Rozebranie ogrodzen
13|/KNR 2-25 Demontaz bramy wjazdowej przesuwnej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m?2
d.1.3/0312-04
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(4,0+1)*2,0"2 m?2 20,00
RAZEM 20,00
14/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.3/0307-03
(29-4-1)"2,0+76+86+14 m?2 224,00
RAZEM 224,00
15/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen wraz z cokotem. ms3
d.1.3/0302-02
29*0,25%1,3 m3 9,43
RAZEM 9,43
16/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach Zelbetowych prefabrykowanych osadzonychw  |m?2
d.1.3/0307-04 gruncie - rozebranie
82,0490 m?2 106,00
RAZEM 106,00
1.4/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
17/\KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 62 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero- |m?2
d.1.4/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 2,0667
74%0,8 m2 59,20
13,5*6*0,8 m2 64,80
RAZEM 124,00
18/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 62 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci m?2
d.1.4/0101-09 jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 2,0667
74%0,2 m2 14,80
13,5%6*0,2 m?2 16,20
RAZEM 31,00
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 52 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero- |m?2
d.1.4/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 1,7333
poz.360,8 m2 1212,80
poz.38*0,3*2*0,8 m?2 225,60
poz.39*0,3*0,8 m2 141,60
-poz.17 m?2 -124,00
RAZEM 1456,00
20|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 52 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci m?2
d.1.4/0101-09 jezdni i chodnikoéw
Krotnos¢ = 1,7333
poz.360,2 m2 303,20
poz.38*0,3*2*0,2 m2 56,40
poz.39*0,3%0,2 m2 35,40
-poz.18 m?2 -31,00
RAZEM 364,00
21/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 51 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero- |m?2
d.1.4/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 1,7
poz.44*0,8 m2 139,20
(20*2,2+20*2,1)*0,8 m2 68,80
RAZEM 208,00
22|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 51 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci m?2
d.1.4/0101-09 jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 1,7
poz.44*0,2 m2 34,80
(20*2,2+20*2,1)*0,2 m?2 17,20
RAZEM 52,00
23|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 46 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero- |m?2
d.1.4/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1,5333
poz.49*0,8 m2 680,00
poz.48*0,8 m2 4,80
poz.43*0,8 m2 259,20
poz.40*0,3*0,8 m2 48,00
poz.41*0,3*0,8 m?2 58,80
RAZEM 1 050,80
24/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 46 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci m?2
d.1.4/0101-09 jezdni i chodnikow
Krotno$¢ = 1,5333
p0z.49*0,2 m?2 170,00
poz.480,2 m2 1,20
poz.43*0,2 m?2 64,80
poz.40*0,3%0,2 m2 12,00
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poz.41*0,3*0,2 m?2 14,70
RAZEM 262,70
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w ms3
d.1.4/0206-04 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
(poz.17+p0z.18)*0,62 m3 96,10
(p0z.19+p0z.20)*0,52 m3 946,40
(poz.21+p0z.22)*0,51 m3 132,60
(p0z.23+p0z.24)*0,46 m3 604,21
-poz.5 ms3 -40,00
RAZEM 1739,31
1.5/45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég
26| KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, warstwa o grubos-|m?2
d.1.5/0109-02 Ci po zageszczeniu 15 cm
analogia Stabilizacja 2,5 MPa
poz.36 m2 1 516,00
poz.38*0,3*2 m2 282,00
p0z.39*0,3 m2 177,00
poz.40*0,3 m2 60,00
poz.43 m2 324,00
poz.44 m?2 174,00
poz.41*0,3 m?2 73,50
poz.48 m?2 6,00
poz.49 m2 850,00
-poz.27 m?2 -86,00
-poz.28 m?2 -155,00
RAZEM 3221,50
27|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, warstwa o grubos-|m2
d.1.5/0109-03 ci po zageszczeniu 20 cm
analogia Stabilizacja 2,5 MPa
202,2 m2 44,00
20*2,1 m?2 42,00
RAZEM 86,00
28|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, warstwa o grubos-|m2
d.1.5/0109-03 ci po zageszczeniu 25 cm
analogia Stabilizacja 2,5 MPa
Krotnos¢ = 1,25
74 m?2 74,00
13,56 m?2 81,00
RAZEM 155,00
29/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.5/0113-01 cm
analogia Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm
poz.36 m2 1 516,00
poz.38*0,3*2 m2 282,00
p0z.39%0,3 m?2 177,00
RAZEM 1975,00
30|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1.5/0113-05 cm
analogia Kruszywo tamane do nawierzch.drog. 0-16mm
poz.36 m?2 1 516,00
poz.38*0,3*2 m?2 282,00
poz.39*0,3 m?2 177,00
RAZEM 1 975,00
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.1.5/0113-03 cm
analogia Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm
poz.44 m2 174,00
RAZEM 174,00
32|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1.5/0113-02 cm
analogia
poz.27 m2 86,00
RAZEM 86,00
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m?2
d.1.5/0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.36 m2 1 516,00
RAZEM 1 516,00
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34/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.1.5/0110-03 geszczeniu 7 cm
Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W
Krotnos¢ = 0,875
poz.36 m2 1 516,00
RAZEM 1 516,00
35|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m?2
d.1.5/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.36 m2 1 516,00
RAZEM 1 516,00
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.1.5/0309-02 geszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
Miesz.miner-asfalt. do war.$cier. AC 11 S
Krotnos¢ = 1,25
1365 m2 1 365,00
77 m?2 77,00
74 m?2 74,00
RAZEM 1 516,00
37|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.1.5/0203-01
25"1 m?2 25,00
RAZEM 25,00
38|KNR 2-31 Scieki uliczne z 3 rzeddw kostki brukowej na ptask jednoskrzydiowe na podsypce |m
d.1.5/0607-02 cementowo-piaskowej
0607-07 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa
448 m 448,00
22 m 22,00
RAZEM 470,00
39/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace (15x30) i wtopione o wymiarach 15x22 cm z wy- |m
d.1.5/0403-03 konaniem ftaw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
tawa zgodnie |Beton zwykty C12/15 (B-15)
z projektem
590 m 590,00
RAZEM 590,00
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.1.5/0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
tawa zgodnie |Beton zwykty C12/15 (B-15)
z projektem
200 m 200,00
RAZEM 200,00
41/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypetnione zaprawg cemento- |m
d.1.5/0404-05 wa
245 m 245,00
RAZEM 245,00
42/KNR 2-31 tawa pod obrzeza ms3
d.1.5/0402-01
analogia
poz.41*0,05*0,15 m3 1,84
RAZEM 1,84
43|KNNR 6 Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.1.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa
229 m2 229,00
95 m2 95,00
RAZEM 324,00
44/KNNR 6 Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa
174 m?2 174,00
RAZEM 174,00
45/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt ECO grubosci 10 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m?2
d.1.5/0502-04 spoin piaskiem
analogia Ptyta Eko-Azur o wym. 60x40x10 cm, kolor szary
19 m?2 19,00
RAZEM 19,00
46|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.5/0218-01
poz.45*0,1*0,5 m3 0,95
RAZEM 0,95
47/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m?2
d.1.5/0401-01
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poz.45 m2 19,00
RAZEM 19,00
48/KNNR 6 Ptytki typu "focus" cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m?2
d.1.5/0502-02 Ptyta chodnikowa typu focus
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
49/KNNR 6 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara
850 m2 850,00
RAZEM 850,00
50/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.1.5/1305-02 w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
51|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll zagruzowanym |m?2
d.1.5/0201-04
44 m?2 44,00
RAZEM 44,00
52|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1.5/0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
350 szt. 350,00
RAZEM 350,00
53|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie |m3
d.1.5/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
poz.51/100*1,5 m3 0,66
RAZEM 0,66
54| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.1.5/0101-04 czyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.51/100*1,5 m3 0,66
RAZEM 0,66
55|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.1.5/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.51/100*1,5 m3 0,66
RAZEM 0,66
56|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.5/0218-01
poz.51*0,1 m3 4,40
RAZEM 4,40
57|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m?2
d.1.5/0401-01
poz.51 m2 44,00
RAZEM 44,00
1.6 Odtworzenie ogrodzen
58|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkéw. |m
d.1.6/1801-02
24+46+69+41+5 m 185,00
RAZEM 185,00
59|KNR 2-25 Osadzenie bramy i furtki. m?2
d.1.6/0312-01
(4+1)*2,0+10 m?2 20,00
RAZEM 20,00
60|KNNR 2 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o roz- |m
d.1.6/1603-03 stawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
24-(4+1)+41+69+4145 m 175,00
RAZEM 175,00
1.7/45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
1.71 Oznakowanie poziome
61/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m2
d.1./0705-02 wedziowe ciggte
71 p4
0,24*(40+16+7+5+6,5+6+16,5+72+30+25) m2 53,76
RAZEM 53,76
62| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i |m2
d.1./0705-05 przejsciach dla pieszych
71 p13
0,2625*(17,3+21,5) m?2 10,19
RAZEM 10,19
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63|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i |m2
d.1./0705-05 przejsciach dla pieszych
71 pil4
0,375%(5,2+6,0) m?2 4,20
RAZEM 4,20
64| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m2
d.1./0705-03 wedziowe przerywane
71 ple
0,12*(3+5+5+5+7+11+5) m2 4,92
RAZEM 4,92
65/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m?2
d.1./0705-03 wedziowe przerywane
71 p7a
0,12*(17,3+17) m?2 4,12
RAZEM 4,12
66| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m?2
d.1./0705-02 wedziowe ciggte
71 p7d
0,12*(40+29+29+41+69+97+25) m?2 39,60
RAZEM 39,60
67/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m?2
d.1./0705-03 wedziowe
71 p6
0,08*(50+50) m2 8,00
RAZEM 8,00
68/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m2
d.1./0705-03 wedziowe przerywane
71 p7c
0,06*(5+5+5) m?2 0,90
RAZEM 0,90
1.7.2 Oznakowanie pionowe
69|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
7.2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
70/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki grupy A, B,Di T szt.
d.1./0702-05 Znak drogowy z folii odblaskowej 1
7.2
BiC
4 szt. 4,00
D-47
1 szt. 1,00
D-46
1 szt. 1,00
Tabliczki
6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
71/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki grupy A, B,Di T szt.
d.1./0702-05 Znak drogowy z folii odblaskowej 2
7.2
D
4 szt. 4,00
A
2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
72|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1./0702-08
7.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 Roboty towarzyszace
73 Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu Ryczatt
d.2|kalk. wtasna
1 Ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
74 Aktualizacja projektu statej organizaciji ruchu. Ryczatt
d.2|kalk. wtasna
1 Ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
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75 Inwentaryzacja fotograficzna przed budowg oraz z w trakcie budowy Ryczatt
d.2|kalk. wtasna
1 Ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
76 Inwentaryzacja fotograficzna przed budowg oraz z w trakcie budowy Ryczatt
d.2|kalk. wtasna
1 Ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
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