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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy i niszczeniem
chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Górowskiego'

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i rea|izacji robót na drogach powiatowych' będących
w utrzymaniu Powiatu Górowskiego.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
zwtązanychz:
- koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami,
- lvycięciem trawy w miejscach niedostępnych.

l.4. określenia podstawowe
Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieŻącego
utrzymania drogi i jej wyposaŻenia w za\eŻności od funkcji i obciążenia ruchem.
Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzęw
i krzewów w miejscach niepożądanych.
ChwasĘ - roŚliny niepożądane, występujące wśród upraw roŚlin (w tym wypadku -

traw), hamujące ich rozwój i jakośó.

2. SPRZĘT

2.1. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów
Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien
vłykazac się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- kosiarki doczepnej do ciągników (bijakowej), do koszenia duŻych powierzchni,

jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach

niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach,
pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.

Niedopuszczalne jest używanie do koszenia w pasie drogowym kosiarek
rotaryjnych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Koszenie traw i chwastów
Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno byó wykonywane zgodnie
ze zleceniami Zamauliającego. Pierwsze koszenie zostanie zlecone Wykonawcy
nięzwŁocznię po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Termin rozpoczęcia koszenia będzie kaŻdotazowo wynikał z wezwania do realtzacjt
usług skierowanego przęz Zamawiającego do Wykonawcy. Drugie koszenie traw
i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia,
chyba Że Zamawiający wskaŻe inny termin (wykonanie usługi każdorazowo będzie



poprzedzone wezwaniem do realizacji usług), w zaleŻności od takich czynników, jak:
- charakteru drogi,
- standardu utrzymania danej drogi,
- natęŻenia ruchu,
- występowania obszarów zabudowanych,
- występowania parkingów,
- istnienia pomników przyrody, itp.
Zamawiający moŻe zwiększyć częstotliwośó koszenia traw na pasach drogowych
lub określonych fragmentach drogi.
W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi,
aw szczególności występujące na:
- pasach dzielących,
- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,
- pod barierami,
orazw miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
Kolej no ść ko szeni a Wykonawca powini en uzgodni ć z Zamawiającym.
Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.
w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym ruchu i przy
ekonomicznej konieczności zmniejszenia ilclści rclbót tltrzymaniowych, Zamawiający
moŻe dopuśció koszenie traw i chwastów w granicach pasa drogowego,
po osiągnięciu przez rośliny wysokości 30 cm i ptzy pozostawieniu największej
wysokoŚci roślin po skoszeniu 10 cm. Należy zwracać uwagę' aby trawa i chwasty
nie powodowały ogtaniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzen drogowych
(np. barier, znaków) co moze stworzyć zagroŻenia dla ruchu drogowego lub utrudnió
drożnośó rowów odwadniaj ących.

3.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych
wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głownym koszeniem.
Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych
samosiewów kosą.

4. KONTRoLA JAKOŚO ROBÓT

4.1. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŻy przeprowadzaÓ ciągłą kontrolę poprawności
koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wmaganiami pkt 3, w tym
w szczegolności:
- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek,
- dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił

lvysyp dojr zały ch nasion chwastów,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu'

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczeniachwastów jest m2.



6. ODBIOR ROBOT

6.1. odbiór wykonanego koszenia
odbioru koszenia za|eca się dokonaÓ w następnym dniu po wykonaniu koszenia'
ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu
roślin.

7. PoDSTAWA PŁATNoSCI

7.1. Cena .iednostki obmiarowej
Cena I m- koszenia obejmuje:
- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawczę (usunięcie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy

kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie traw' chwastów i samosiewów,
- lvycięcie traw w miejscach niedostępnych,
- odtransportowanie sprzętu, wywó/utylizacjęzebranych zanieczyszczeń,
- kontrolę i pomiary.


