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WARUNKI TECHNICZNE (WT)

na dostawe baz danych GESUT
( geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu)
dla obreb6w Antoniew, Krzywiec, Rabien, Rabien AB,

gminy Aleksandrow Lodzki, powiatu zgierskiego.

Zamowienie GK.
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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest: dostawa baz danych GESUT dla powiatu zgierskiego
( geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) zgodnie ze standardem okre$lonym
w rozporzadzeniu z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a takze

Z postanowieniami WT.

W zakres opracowania wchodzi w szczego6lno$ci:

1) analiza materiatéw PZGiK pod katem ich przydatnosci dla utworzenia baz danych;
2) utworzenie i aktualizacja bazy danych GESUT w oparciu o materialty PZGiK oraz inne rejestry i informacje;

3) przekazanie obiektow inicjalnej bazy danych GESUT podmiotom wtadajacym SUT w formie plikéw GML lub
innych formatéw uzgodnionych z Zamawiajacym, w celu wydania przez te podmioty opinii, co do zgodno$ci
tre$ci utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikajagcym z dokumentacji prowadzonej przez te
podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidlowosci w tresci tej bazy;

4) aktualizacja bazy GESUT w oparciu o odpowiednie informacje przekazane przez podmioty wtadajace SUT;
5) walidacja danych wraz z przygotowaniem pozytywnych raportéw;

6) harmonizacja danych dotyczacych obiektéw GESUT =z innymi bazami danych PZGiK
prowadzonymi przez Zamawiajacego;

7) wykonanie redakcji kartograficzne;.

2. Obszar opracowania

Obszar opracowania obejmuje cztery obreby gminy Aleksandréw Ldédzki: Antoniew, Krzywiec, Rabien,
Rabien AB o tacznej powierzchni 1492 ha - szczegétowy opis obrebdw zawarto w Zataczniku nr 1 do
WT. Przedmiotowe obreby tworza zwarty kompleks graniczacy: od pdéinocy z miastem Aleksandréw
Lédzki, od wschodu z miastem LédZ, od potudnia z gminami Konstantynéw i Lutomiersk powiatu

pabianickiego, od zachodu z obrebami Budy Wolskie i Wola Grzymkowa gminy Aleksandréw Lédzki.

3. Uwarunkowania prawne

1) Zamawiajacy wymaga zapoznania sie z treScig WT, ktére stanowig podstawe opracowania oferty
przetargowej, a po wyborze Wykonawecy, realizacji niniejszego zamoéwienia. Udzielanie wyjasnien dotyczacych
zapiséw zawartych w WT i ewentualne zmiany w ich tresci s3 mozliwe jedynie w toku postepowania

przetargowego, w trybie przewidzianym ustawa PZP.
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2) Wszelkie watpliwo$ci i zapytania ze strony Wykonawcy, powstate w toku realizacji zadania, zwigzane z

zakresem, sposobem realizacji a takze wystgpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujgcych przepisach

prawnych i w WT Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym poprzez wpisy w Dzienniku Robét.

Wyklucza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych z Zamawiajacym.

3) Ponizej zamieszczono wykaz aktow prawnych obowiazujacych na dzien wykonania WT. W przypadku ich

zmiany badZ w przypadku wydania nowych aktéw prawnych, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje niniejszego

zamoOwienia Wykonawca zrealizuje zam6wienie w zgodzie z nowymi przepisami.

4) Normy prawne w randze ustaw:

3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
3.44.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.
3.4.16.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.) wraz
z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 214)
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 955)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz.470)

Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781)

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1463)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowo$ci i obiektow fizjograficznych (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 1443)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 670)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog krajowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1363).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 2021
poz. 777 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (tj. Dz.U. 2020 poz. 2028).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 716)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2021 poz. 576).

5) Normy prawne w randze rozporzadzen:

3.5.1.

3.5.2.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw zgtoszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac oraz protokotu weryfikacji
wynikéw zgltoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. 2020 poz. 1316).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw wnioskéw o
udostepnienie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i

Dokumentu Obliczenia Optaty, a takze sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 poz. 1322).
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3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

3.5.14.

3.5.15.

3.5.16.

3.5.17.

zatacznik nr 5 do SWZ
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania

i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2020 poz. 1429)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.
820).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U.z 2012 r., poz. 1247).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. poz. 1368).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie panstwowego
rejestru nazw geograficznych (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 219).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajow
materiatéw geodezyjnych i kartograficznych, ktére podlegaja ochronie zgodnie z przepisami o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U.z 2011 r., Nr 299, poz. 1772).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie baz danych dotyczgcych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy

i numerycznego modelu terenu (Dz. U.z 2011 r., Nr 263, poz. 1571) oraz obwieszczenie Prezesa Rady
Ministréow z dnia 5 wrzesnia 2012 r. o sprostowaniu btedéw (Dz. U.z 2012 r., poz.1011).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (tj. Dz. U.z 2016 r,,
poz. 113).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. z 2003 r., Nr 101, poz. 939).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 pazdziernika 2010 r. w
sprawie ewidencji zbioréw i ustug danych przestrzennych objetych infrastruktura informacji
przestrzennej (Dz.U.z 2010 r,, Nr 201, poz.1333).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.z 2013 r., poz. 640).
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3.5.18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6étowych warunkéw
funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1158 z pdZn. zm.).

3.5.19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U.z 2007 r. Nr 16, poz. 92)

3.5.20. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczeg6towych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto (Dz. U. poz. 718 z p6Zzn.
zm.).

3.5.21. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO".

4. Wymagania organizacyjne

1) Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspéipracy i wspotdziatania z nastepujgcymi podmiotami:
4.1.1. Zamawiajacym,

4.1.2. Weryfikatorem - Inspektorem kontroli, jesli taki zostanie powotany - odpowiedzialnym m.in. za
monitorowanie i weryfikacje proceséw realizacji zadan, wykonywanych w ramach przedmiotu
zamoéOwienia, kontrolowanie jako$ci i zgodno$ci wytwarzanych i aktualizowanych baz danych
z obowiagzujacymi normami technicznymi i przepisami prawnymi, na kazdym etapie realizacji,
uczestniczenie w odbiorach zaméwienia.

2) Wspblpraca i wspotdziatanie Wykonawcy powinny w szczegdlnosci uwzglednia¢ przekazywanie informacji
wedtug nastepujacych wymagan w poszczego6lnych obszarach zarzadczych:

4.2.1. Zarzadzanie Komunikacja obejmujace wskazanie zespotéw realizujacych prace geodezyjne
i kartograficzne, wraz ze wskazaniem oso6b i pelionych przez nie funkcji w realizacji umowy oraz
zapewnienie biezgcych kontaktéw z wykorzystaniem poczty elektroniczne;.

4.2.2. Zarzadzanie terminowoscia i jako$cig obejmujace:

4.2.2.1. informacje o postepie prac w ramach realizacji umowy z uwzglednieniem harmonogramu
technicznego,

4.2.2.2.  wyniklte w okresie realizacji umowy problemy wraz z podjetymi §rodkami zaradczymi,

4.2.2.3. przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach odbytych
spotkan oraz ich tematyce wraz z ustaleniami,

4.2.2.4. informowanie o terminach rozpoczecia i zakonczenia prac realizowanych
w poszczegdlnych podzadaniach i etapach prac, w zakresie okreslonym w WT.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania wszelkich uzgodnienr za pomoca wpiséw w dzienniku rob6t
DR lub elektronicznym dzienniku rob6t EDR. W DR odnotowywane sa w szczeg6lnosci pobrane materiaty
i wszelkie uzgodnienia z Zamawiajacym, a takze inne istotne dla wykonywanego zlecenia uwagi. Wszystkie
ustalenia z Zamawiajgcym w trakcie trwania opracowania dokonywane sg w formie wpisu do dziennika roboét.
Wykonawca odpowiada za biezaca aktualizacje dziennika robdt. Zamawiajacy lub upowazniona przez niego
osoba (Weryfikator) jest uprawniony do przegladania dziennika robét, kontrolowania postepu i jakosci prac
oraz wpisywania swoich uwag i zalecent wigzacych Wykonawce w granicach przedmiotu zaméwienia.
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4) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacemu szczegétowego
harmonogramu technicznego (SHT). SHT nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni roboczych od
dnia podpisania umowy celem jego zatwierdzenia. Zamawiajacy dokona weryfikacji przedtozonego
szczegblowego harmonogramu technicznego w terminie 5 dni roboczych. Akceptacja dokumentu stanowi
podstawe dalszych prac w ramach zamdéwienia. SHT nalezy przygotowaé¢ w wersji nieelektronicznej oraz
elektroniczne;.

5) SHT powinien zawiera¢ szczegétowy zakres prac opisany w niniejszym WT z uwzglednieniem wszelkich
terminéw zglaszania i przekazywania poszczegélnych wynikéw prac opisanych w WT do kontroli i odbioru
(np. terminy zgloszenia gotowosci prac do kontroli i odbioru). SHT powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby
prace kontrolne w ramach podzadania przebiegaly w sposéb ciggty i nie kumulowaty sie w jednym czasie.

6) Wykonawca zobowigzany jest do raportowania przebiegu prac. Raporty miesieczne nalezy przesta¢ do
Zamawiajacego na wskazany adres mailowy do godziny 16:00 ostatniego dnia roboczego w danym miesigcu.

7) Po podpisaniu umowy praca geodezyjna zostanie wpisana do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych
prowadzonego dla powiatu. Zasieg pracy bedzie obejmowat wiekszy zakres niz wylacznie wynikajacy
z realizacji zadania. Zakres ten postuzy do okre$lenia i wydania materiatéw zasobu z sgsiednich jednostek,
ktére niezbedne beda do realizacji zadania (stykéw pomiedzy jednostkami).

8) Zamawiajacy wymaga aby uzgodnienie formatu i postaci przekazanych materiatéw z panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz sposobu ich przekazania odbyto sie na podstawie wpiséw dokonanych
w Dzienniku Rob6t. Wykonawcza w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty przekazania harmonogramu
SHT dokona stosownych wpiséw w Dzienniku Robét.

9) Wykonawca ma obowigzek zwrécié otrzymane materiaty zasobu na kazde zgdanie ODGiK, najpdzniej do dnia
odbioru koficowego. Zaréwno przekazanie jak i zwrot w/w materiatéw nastgpi na podstawie ustalen z ODGiK.
Udostepnione materiaty zasobu nie moga by¢ wykorzystywane przez osoby nieupowaznione do innych celéw
niz wynika to z WT.

10) Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika prac oraz oso6b, ktére upowaznione beda do
kontaktéw w sprawie realizacji prac z Zamawiajgcym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiajacy,
i Wykonawca przekazujg pisemnie, faxem lub pocztg elektroniczng. Materiaty cyfrowe przekazywane beda
poczta elektroniczng, na serwer FTP lub na no$nikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawce.

11) W trakcie realizacji prac objetych WT Zamawiajacy dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawcag
szczegbléw technicznych dotyczacych realizacji prac, przy czym szczegbély te musza zostaé opisane
i uzgodnione w DR pod grozba ich nieobowigzywania, do 3 dni od uzgodnienia roboczego. Wyklucza sie
stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych.

12) Dopuszcza sie elektroniczng forme uzgodnien poprzez zastosowanie korespondencji za posrednictwem poczty
elektronicznej lub zastosowanie Elektronicznego Dziennika Robét (EDR).

13) W przypadku wystepowania na terenie objetym niniejszym zamdwieniem terenéw zamknietych, zakres prac
nalezy dostosowac do przepiséw prawa obowigzujacych w tym zakresie. Nalezy pamieta¢, Ze na terenach
zamKknietych nie tworzymy bazy danych GESUT. Przebieg SUT zakonczony jest na granicy terenu zamknietego.
Informacje o terenie zamknietym Wykonawca pozyska od Zamawiajacego. Wykonawca przed przystapieniem
do prac sporzadzi i przedstawi Weryfikatorowi wykaz terenéw zamknietych na obszarze opracowania.

14) Wszystkie obliczenia wspétrzednych ptaskich nalezy wykona¢ w obowigzujacym uktadzie PL-2000/6, o
ktérych mowa w § 13 rozporzadzenia z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych. ODGiK w Zgierzu udostepni nieodptatnie Wykonawcy program do transformacji
wspotrzednych ptaskich z uktadu 1965/1 na uktad PL-2000/6.

15) Powstate bazy danych GESUT nalezy utworzyé w obowigzujacym uktadzie PL-2000/6 i
uktadzie wysokosciowym: Kronsztadt 60.
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16) Wszystkie okresy czasu zawarte w WT sa wyrazone w dniach kalendarzowych, chyba ze wyraznie uzyto innego
sformutowania.

17) W zakresie wstepnych zatozen technicznych nalezy uwzglednié, ze powiatowa cze$¢ zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, prowadzona jest w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w systemie teleinformatycznym
TURBOEWID autorstwa firmy GEOMATYKA. System ten nie bedzie podlegat zmianie.

18) W przypadku dokonania przez Powiat aktualizacji programéw wykorzystywanych do prowadzenia baz danych
w ODGIK, Wykonawca zobowigzany jest dostosowal opracowang baze danych do wersji programu
posiadanego przez ODGiK.

19) Dostep do danych urzedowych oraz zasobdw sieci informatycznej urzedu musi odbywac sie z uwzglednieniem
przyjetych procedur bezpieczenstwa. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazach danych ODGiK
musi odbywac sie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

20) Zasilenie bazy ODGiK opracowang przez Wykonawce baza GESUT bedzie przebiega¢ nastepujaco:

4.20.1.  Na wniosek Wykonawcy PODGiK wydaje plik natywny KCD dla opracowywanego terenu bez
blokady.

4.20.2. Wszystkie obiekty wprowadzone do produkcyjnej bazy ODGiK od chwili wydania bazy do czasu jej
ostatecznego zasilenia bazg danych GESUT - zostang wprowadzone réwniez w bazie Wykonawcy - w celu
utrzymania spéjnosci bazy roboczej Wykonawcy i ODGiK. MozZna to wykonywa¢ na biezgco poprzez
przekazywanie wprowadzanych operatéw dla Wykonawcy, lub przed finalnym tadowaniem. Wéwczas
z bazy Zamawiajacego generowany jest plik r6znicowy, z nowo dodanymi lub zmodyfikowanymi obiektami,
ktére zostang przez Wykonawce wprowadzone do pliku zasilajacego przed uruchomieniem tadowania.

4.20.3. ODGiK przekazuje Wykonawcy wszystkie operaty techniczne przyjete do zasobu od chwili wydania
bazy, w postaci elektronicznej, celem weryfikacji poprawnosci oraz kompletnosci ich wprowadzenia do
bazy wynikowej zgodnie z zapisami WT.

4.20.4. Wykonawca w chwili uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji utworzonej bazy GESUT, zwraca
sie z pisemnym wnioskiem do ODGiK o wydanie z bazy powiatowej pliku z blokadg. W tym czasie, ktéry nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 dni robocze, na wybranym obszarze nie jest mozliwe wprowadzanie modyfikacji
w produkcyjnej bazie powiatowe;.

4.20.5. Po wydaniu z bazy powiatowej pliku z blokada, Wykonawca sprawdzi czy od momentu wydania
pliku réznicowego nie zostalty wprowadzone nowe operaty jednostkowe do bazy.

4.20.6. Implementacja odbywa sie poprzez plik modyfikacji standardowymi narzedziami
systemu TurboEwid, w trybie zmianowym.

4.20.7. Obiekty bazy GESUT musza posiadac atrybuty przeniesione z obiektdw, z ktérych powstaty oraz te,
ktére zostaty uzupetnione przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac. Obiekty muszg zachowac
informacje o operacie pierwotnym, na podstawie ktdrego powstaty.

4.20.8. Obiekty, ktore istniaty w bazie przed implementacja nie moga zasta¢ z niej usuniete. Ich

reprezentacja musi znalez¢ sie w archiwum gotowa w kazdej chwili do wygenerowania.
Musi by¢ mozliwe wygenerowanie stanu bazy ,na dany dzien” z archiwum i weryfikacja
stanu bazy przed tadowaniem i wczytaniem bazy inicjalnej. Zachowana musi by¢ mozliwos$¢
odczytania stanu obiektow sprzed wczytaniem bazy inicjalnej, wraz z operatami, Kktére
wcze$niej modyfikowaty obiekty.

4.20.9. Przed importem obiektow z roboczej bazy, do bazy powiatowej Wykonawca
sprawdzi oraz wyeliminuje wszystkie nieprawidtowo$ci na stykach dla wszystkich obiektéw w roboczej
bazie GESUT z obiektami bazy powiatowe;j.
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4.20.10. Aby zachowa¢ informacje o wszystkich operatach na podstawie ktérych zostal utworzony dany
obiekt nalezy do pliku z blokadg przenie$¢ wszystkie punkty (pikiety) robocze, w oparciu o ktére zostaty
zbudowane obiekty bazy GESUT.

4.20.11. Do weryfikacji opracowania nalezy przekaza¢ plik w natywnym formacie KCD wraz ze wszystkimi
punktami roboczymi, z zastrzeZeniem aby nie usuwac¢ samotnych (nie powigzanych z ostatecznie
utworzonymi obiektami) pikiet, co utatwi proces kontroli.

4.20.12. Implementacja obiektéw do powiatowej bazy GESUT nie koniczy prac zwigzanych z budowa bazy
GESUT, po zasileniu z bazy powiatowej nalezy wygenerowa¢ plik GML, ktéry podlega
weryfikacji (walidacji) przez Kkontrolujacego w szczegblnosci sprawdzeniu jego zgodnoSci
z rozporzadzeniem w sprawie GESUT.

21) Dopuszczalny jest inny sposéb implementacji wynikowej bazy GESUT zaproponowany przez Wykonawce,
ktéry musi zosta¢ wczeéniej uzgodniony pisemnie z PODGiK.

22) Mozliwe jest udostepnienie na pisemny wniosek Wykonawcy dwéch stanowisk do pracy zdalnej z dostepem
do bazy produkcyjnej PODGIK. Loginy i hasta zostang wydane dla wymienionych we wniosku pracownikéw
Wykonawcy.

5. Zasady kontroli prac

1) Dla potrzeb prawidtowego i zgodnego z WT wykonania prac w ramach zaméwienia Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Weryfikatora, ktory jest zobowigzany do przeprowadzenia kontroli iloSciowej i jako$ciowej,
a w szczeg6lnosci do kontroli:

5.1.1. wykorzystania materiatéw PZGiK, stuzacych do utworzenia baz danych GESUT. Weryfikator ma
obowigzek skontrolowania min. 5% préby materiatu, ktéra obejmuje operaty PZGiK niezbedne do
opracowania baz danych GESUT . Probe materiatu do kontroli nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wynik przedstawi¢ w postaci tabelarycznej zawierajacej :

5.1.1.1.  nroperatuy,
5.1.1.2.  lokalizacje roboty,
5.1.1.3.  informacje o zakresie, w jakim wykorzystano operat i jakie dane zawiera, np.:
e wspdtrzedne w uktadzie 2000;
e wspdtrzedne w uktadzie 1965 - transformacja do uktadu 2000;
e wysokosci w uktadzie Kronsztadt 60;
e pomiar na szkicach, ktéry postuzyt do wyliczenia wspoéirzednych;
e szkice bez danych do obliczen - dokonano wektoryzacji mapy powykonawczej lub mapy
Z zasobu;
e operat nie nadaje sie do wykorzystania - brak szkicu, brak mapy powykonawczej;
¢ informacje o zakwalifikowaniu operatu do utworzenia bazy GESUT;
e dodatkowe uwagi;

5.1.2. wykorzystania materiatéw znajdujgcych sie w zasobach jednostek zarzadzajacymi sieciami
uzbrojenia przedstawiony w postaci tabelarycznej,

5.1.3. poprawnosci wykorzystania materiatéw zrédtowych - zachowanie wtasciwej hierarchii danych:
5.1.3.1. pomiar na osnowe i obliczenia
5.1.3.2.  pomiar wykrywaczem przewodow,
5.1.3.3.  digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy,
5.1.3.4. pomiary w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe,
5.1.3.5. dane branzowe,
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5.1.3.6. dokumentacja z narad koordynacyjnych,

utworzonych zbioréw danych przestrzennych i opisowych bazy GESUT;
poprawnos$ci geometrycznej oraz topologicznej zbioréw danych bazy GESUT, majaca na celu
wyeliminowanie btedéw, np.:

5.15.1. niewlasciwego zdefiniowania geometrii obiektéw przestrzennych,

5.1.5.2.  wystepowania btedéw topologicznych,

5.1.5.3. zdublowane wierzchotki linii,

5.1.5.4.  zapetlenia linii,

5.1.5.5.  uskoki (strzaty) linii,

5.1.5.6.  niedociagniecia potaczeni dwdch linii, powierzchni,

5.15.7.  przeciagniecia potaczen dwoch linii, powierzchni,

5.1.5.8. bliskie sasiedztwo (koincydencja) weztéw,

5.1.5.9.  brakujace segmenty obiektéw liniowych i powierzchniowych,

poprawnosci ujawnienia w bazach GESUT zmian wynikajacych z dokumentéw, ktére zostang
przyjete do zasobu PZGiK w okresie realizacji zaméwienia;

poprawnosci struktur bazy GESUT w ujeciu sematyczno - syntaktycznym z modelami pojeciowymi
baz powiatowych okreslonymi w rozporzadzeniu w sprawie GESUT np.:

5.1.7.1.  poprawnos$ci wartosci atrybutow,

5.1.7.2.  poprawno$ci powigzan, krotno$ci relacji.

walidacji plikéw GML wzgledem schematéw XSD okreslonych w rozporzadzeniu GESUT oraz
rozporzadzenia w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej;
poprawnosci wzajemnych relacji topologicznych bazy GESUT z baza EGiB;

w zakresie spetnienia wymogow ujetych w warunkach technicznych;

poprawno$ci implementacji do systemow dziedzinowych ODGIK;

poprawnosci i kompletnos$ci wprowadzonych dziatant harmonizujgcych z pozostatymi bazami danych
systemu teleinformatycznego w celu uzyskania interoperacyjnosci wszystkich baz danych,
poprawnosci utworzonej redakcji raportéw graficznych o tresci pochodzacej z wielu
zharmonizowanych baz danych,

poprawnosci skompletowania operatu technicznego;

zgodnosci tresci rastrow z bazg danych utworzong przez Wykonawce,

kompletnosci elementéw mapy oraz poprawnos¢ rozmieszczenia elementéw MZ pod katem
wystepowania konfliktéw graficznych pomiedzy etykietami znakéw kartograficznych.

Uwagi, wnioski i analizy powstate w wyniku kontroli Weryfikator opisze w Protokole Kontroli,

sporzadzonym w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden dla jednostki wykonawstwa, drugi dla

Zamawiajacego). Protokét Kontroli moze posiadaé nastepujace statusy:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Pozytywny - spetnia wymagania WT - oznacza, Ze w przekazanym produkcie Weryfikator nie
stwierdzit wystepowania usterek uniemozliwiajgcych dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje
produkt do odbioru;

Wymaga usuniecia usterek - oznacza, ze produkt zawiera zidentyfikowane usterki, ktére moga
wptywac na proces jego dalszego wykorzystania, ale ktore nie sg wynikiem btednych zatozen badz
niepoprawnie przyjetych procedur realizacji i ktére Wykonawca jest w stanie usuna¢ bez zmiany
struktury danych - Weryfikator nie rekomenduje produktu do odbioru;

Negatywny - nie speinia wymagan WT - oznacza, ze produkt zawiera wady, ktére uniemozliwiajg jego
wykorzystanie. W przypadku tego statusu Weryfikator wskaze wszystkie wystepujace wady

w kontrolowanym zakresie, nie jest zobowigzany do wykonywania w tej iteracji kontrolnej petnego
procesu kontrolnego majacego na celu wykazanie wszystkich rodzajéw usterek oraz wykazuje
nienalezyte wykonanie umowy.

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli Weryfikator przekazuje Zamawiajacemu protokét kontroli wraz

z jej wynikami i rekomenduje produkt do odbioru. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru
nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Weryfikatora pozytywnego protokotu
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kontroli. Kazdorazowo z odbioru produktu sporzadza sie protokét odbioru okreslajacy wszystkie ustalenia

dokonane w trakcie odbioru. Protokét odbioru sporzadza Zamawiajgcy i dorecza Wykonawcy w dniu

zakonczenia odbioru.

W przypadku stwierdzenia usterek do przedstawionego produktu Wykonawca zobowigzany jest do ich

usuniecia w terminie do:

5.4.1.10 dni roboczych od dnia otrzymania ich od Weryfikatora dla I iteracjj,
5.4.2.5 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Weryfikatora, dla II iteracji.

Wykonaweca po usunieciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli przekazuje ponownie produkt do

Weryfikatora celem ponownej kontroli. O przekazaniu produktu do kontroli Weryfikator powiadamia

Zamawiajacego, dokonuje ponownej kontroli poprawionego produktu i sporzadza protokét kontroli.

Podczas wykonywania kontroli w 11 i kazdej nastepnej iteracji, Weryfikator zobowigzany jest do ponownego

przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostaty usuniete wszystkie wady wykazane

podczas poprzedniej iteracji kontroli.

Weryfikator w kazdej nastepnej iteracji kontroli przeprowadzi dodatkowa wyrywkowa kontrole,

wystepowania analogicznych btedéw w catej kontrolowanej partii Produktu. Celem kontroli wyrywkowej

jest stwierdzenie, Ze btedy analogiczne do btedéw wykazanych w poprzednim Protokole kontroli zostaty
usuniete w catej kontrolowanej partii Produktu.

Termin na usuniecie usterek I i Il iteracji jest dodatkowym terminem umownym i usuniecie usterek w ww.

terminie nie skutkuje karami umownymi.

Naruszenie terminu wynikajacego ze szczegétowego harmonogramu technicznego lub naruszenie terminu

usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie kontroli produktu, moze stanowi¢ podstawe do naliczenia kar

umownych za nieterminowa realizacje umowy.

Przewidywana ilo$¢ Kontroli w przypadku bazy GESUT:

5.10.1. Kontrola jako$ciowo - iloSciowa roboczej bazy GESUT przed przekazaniem inicjalnej bazy danych
GESUT podmiotom wtadajacym SUT zakoniczona protokotem cze$ciowym z rekomendacja
przekazania bazy danych GESUT podmiotom wtadajagcym SUT. Pelny proces kontroli, tj. od momentu
przekazania przez Wykonawce Produktu do kontroli do momentu przekazania przez Weryfikatora
Protokotu kontroli, musi zosta¢ zakoniczony w terminie:

a) 10 dni roboczych w1 iteracji,

b) 5 dni roboczych w 11 i kazdej kolejnej iteracji.

Termin Kontroli nalezy liczy¢ od nastepnego dnia po przekazaniu bazy . Kontrola obejmuje:
wykorzystanie materiatéw PZGiK i materiatéw znajdujacych sie w zasobach jednostek
zarzadzajacymi sieciami uzbrojenia; poprawno$¢ wykorzystania materiatéw zrédtowych;
weryfikacje utworzonych zbioréw danych przestrzennych i opisowych bazy GESUT i poprawnosci
geometrycznej oraz topologicznej zbioréw danych bazy GESUT.

5.10.2. Kontrola bazy GESUT przed zasileniem systemu teleinformatycznego ODGIK zakonczona
protokotem cze$ciowym z rekomendacja do implementacji bazy. Peiny proces kontrolj, tj. od
momentu przekazania przez Wykonawce Produktu do kontroli do momentu przekazania przez
Weryfikatora Protokotu kontroli, musi zosta¢ zakorficzony w terminie:

a) 7 dni roboczych w1 iteracji,

b) 4 dni roboczych w 11 i kazdej kolejnej iteracji.

Termin Kontroli nalezy liczy¢ od nastepnego dnia po przekazaniu bazy. Kontrola obejmuje:
poprawno$¢ ujawnienia w bazach GESUT zmian wynikajacych z dokumentéw, ktére zostang przyjete
do zasobu PZGiK w okresie realizacji zadania; materiatéw znajdujacych sie w zasobach jednostek
zarzadzajacymi sieciami uzbrojenia; poprawno$¢ wykorzystania materiatéw zrédtowych;
poprawnos$¢ struktur baz GESUT w ujeciu sematyczno - syntaktycznym z modelami pojeciowymi baz
powiatowych; walidacje plikéw GML; poprawnos$é wzajemnych relacji topologicznych baz GESUT

i BDOT 500 z bazg EGiB; zakres spetnienia wymogdéw ujetych w warunkach technicznych,
poprawno$¢ i kompletno$¢ wprowadzonych dziataii harmonizujacych ; poprawnosé¢ redakcji mapy;
poprawno$¢ skompletowania operatu technicznego.
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5.10.3. Po implementacji do systemoéw dziedzinowych ODGIK w ciggu 3 dni roboczych Weryfikator
sporzadza protokdt koncowy na podstawie protokotéw czesciowych - jest to rekomendacja do
odbioru/zaptaty.

6. Zasady odbioru prac

1) Odbiér koficowy zaméwienia jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy oraz
Weryfikatora.

2) W imieniu Zamawiajacego odbioru przedmiotu pracy dokona Komisja powotana do odbioru prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz odbioru innych ustug, ktérych zlecenie wynika z zadan realizowanych
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

3) Wykonaweca zgodnie ze szczegétowym harmonogramem technicznym przekazuje produkt Zamawiajgcemu
do kontroli. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie produktu do kontroli jest protokét przekazania.

4) Zalacznikami do protokotu przekazania sa w szczegélnosci:

6.4.1. wyniki przeprowadzonych analiz i uzgodnien,
6.4.2. wyniki prac obliczeniowych,
6.4.3. baza danych,

6.4.4. protokoty kontroli wewnetrznej podpisane przez osobe wystepujaca w imieniu Wykonawcy,

6.4.5. raporty z kontroli systemowych potwierdzajgce, iz baza na obszarze objetym danym etapem nie
zawiera btedéw, w tym kontrola walidacji plikéw,

6.4.6. os$wiadczenie o usunieciu danych z ODGiK z zasobéw Wykonawcy.

6.4.7. podpisane ,0O$wiadczenie o nalezytym wykonaniu prac" o nastepujacej tre$ci: OSwiadczam, ze

zgtaszane do kontroli prace zostaty wykonane nalezycie, z wykorzystaniem wiedzy i do§wiadczenia.

Realizacja zamdwienia zostata przeprowadzona rzetelnie i kompletnie.
5) Umowe uwaza sie za wykonang w terminie, pod warunkiem, ze przekazanie przedmiotu umowy do odbioru,

nastgpi zgodnie z harmonogramem technicznym.

6) Zamawiajacy moze odméwié odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie zostat on wykonany
w sposéb okreslony w Umowie, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej lub przepisami prawa, badz
zostat przekroczony termin okreslony w harmonogramie technicznym.

7) Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany w dacie jego przekazania Zamawiajagcemu, po ktérym nastgpi
koncowy odbiér przedmiotu umowy bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

8) Warunkiem koniecznym odbioru konicowego jest:

6.8.1. Dokonanie przez Wykonawce prawidlowego utworzenia bazy danych GESUT w systemie
teleinformatycznym znajdujacym sie w ODGiK, bedacym przedmiotem zaméwienia, w wyniku ktérego
nastapi wlasciwe funkcjonowanie bazy danych w zasobie numerycznym ODGiK,

6.8.2. Pozytywne protokotly kontroli sporzadzone przez Weryfikatora,

6.8.3. Przyjecie bezusterkowego operatu z wykonanych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
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7. Zasada wspolpracy z wykonawca prac w ramach gwarancji

1) Wykonaweca udzieli Zamawiajagcemu minimum 24 - miesiecznej rekojmi oraz gwarancji jako$ci na wykonany
Przedmiot Umowy, liczone od daty sporzadzenia przez Zamawiajgcego bezusterkowego konicowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

2) Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi.

3) Rekojmia i gwarancja obejmuja réwniez efekty prac wykonanych przez podwykonawcéw.

4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie usunaé nieodptatnie wszystkie wady
i nieprawidtowosci Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni roboczych od daty ich zgtoszenia Wykonawcy,
chyba Ze terminy wynikajgce z przepis6w prawa stanowig inacze;j.

5) Ustugi gwarancyjne beda realizowane przez Wykonawce w miejscu uzytkowania przedmiotu umowy.

6) Wykonawca w ramach $wiadczenia ustug gwarancyjnych, zobowigzuje sie do zwrotu kosztéw naprawy
gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiajacego w przypadku gdy:

a) dwukrotnie bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania, a ten jej nie wykonat.
b) lub wykonat nieskutecznie.

8. Istniejace materialy geodezyjne i kartograficzne

Bazy danych PZGiK dla powiatu zgierskiego prowadzone s3 dla catego powiatu jako jedna baza danych obejmujaca
wszystkie jedenascie jednostek ewidencyjnych w systemie TurboEWID. Symbole i struktura bazy danych w ODGiK
w Zgierzu zgodna jest z obowigzujgcymi rozporzadzeniami w sprawie GESUT. W bazie wystepuja znaki
kartograficzne z nieobowigzujacej instrukeji K - 1.

Mapa zasadnicza prowadzona jest w uktadzie PL-2000/6 w postaci hybrydowej (rastrowej i wektorowej)
uzupetniana na biezaco jednostkowymi opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi. Wszystkie zmiany
w bazie danych wprowadzane sa w trybie ,,zmian” i wymagaja zatwierdzenia przez operatora. Dane zawarte w bazie
danych byty przedmiotem konwersji z systemu EWMAPA do systemu TurboEWID w roku 2012. Baza danych nie
jest w petni obiektowa, co oznacza, Ze nie jest zharmonizowana i topologicznie powigzana.

Na catym obszarze powiatu zgierskiego obowigzuje uktad wysokosci "Kronsztadt 60" ( 65 ). Jednak analogowa

mapa zasadnicza (podktad rastrowy mapy numerycznej) dla: obrebu Rabien AB, oraz dla miasta Aleksandréw
L6dzki: obreby A-1 do A-6 prowadzona byta w ukladzie wysokos$ci "EAM" [H gam - Hgo = 0.220 m].

Ewidencja gruntéw i budynkéw na obszarze powiatu prowadzona jest w formie numerycznej. Jest ona na
biezaco aktualizowana opracowaniami geodezyjnymi przyjmowanymi do PZGiK. Zaréwno cze$¢ graficzna jak
i opisowa prowadzona jest w programie TurboEWID. Wspoétrzedne punktéw granicznych dzialek pochodza z
pomiaréw bezposrednich wykonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntéw w latach dziewiec¢dziesiatych
XX w. Sredni btad potozenia punktu granicznego dla dziatek opracowywanego terenu wynosi 0,10-0.30 m.

Mapa zasadnicza, w tym obiekty GESUT na obszarze powiatu prowadzone sg w catoSci w postaci
hybrydowej. Numeryczna mapa zasadnicza zostata zainicjowana w latach 90-tych i do chwili obecnej jest
sukcesywnie uzupetniana wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych oraz efektami zamoéwien publicznych.
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Podczas réznych zlecen i prac wykonana byta réwniez konwersja danych, przy czym elementy mapy nie zostaty
zobiektowane. Wszelkie dzialania zwigzane ze zmiang postaci mapy z analogowej na wektorowa doprowadzity do
opracowania zbioré6w wektorowej mapy zasadniczej zgodnych ze standardem K1 dla wszystkich jednostek
ewidencyjnych. W standardzie tym MZ prowadzona byta do konica roku 2012, natomiast od roku 2013 rozpoczeto
wprowadzanie danych zgodnych z obowigzujacymi w danym czasie standardami BDOT500 oraz GESUT na
podstawie plikéw formatu TXT zawierajacych wspétrzedne pikiet pozyskane od wykonawcédw prac geodezyjnych.
0d 1 czerwca 2019 roku baza aktualizowana jest wytgcznie w oparciu o pliki GML i KCD przekazywane jako wyniki
prac geodezyjnych i kartograficznych.

Od 2014 roku aktualizowana jest baza projektow ZUDP w oparciu o wyniki inwentaryzacji
powykonawczych wprowadzanych do BDPZGiK, co nie wyklucza koniecznosci dokonania w ramach prac
weryfikacji z istniejaca baza danych w oparciu o dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej. Numery
projektéw znajduja sie w dokumentacji PZGiK. Dla obszaru catego powiatu, projektowane sieci uzbrojenia terenu
wprowadzane s3 na biezaco do BDPZGiK, w postaci wektorowej po pozytywnym uzgodnieniu. Uzgodnien przebiegu
SUT dokonuje sie na naradzie koordynacyjnej w oparciu o dokumenty (wniosek, projekt) dostarczone przez
inwestora, oraz na podstawie zatagczonych do wnioskéw o uzgodnienie planéw sytuacyjnych w formie analogowej
lub numerycznej. Narady przeprowadzane sa w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw wtadajacych SUT
oraz od kwietnia 2020 r. za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej. Pozytywne opinie sa podstawa do
wprowadzenia do bazy danych GESUT przebiegu projektowanych sieci na podstawie pozyskanych od
wnioskodawcéw plikéw wektorowych typu TXT, DXE KCD lub za pomoca pomiaréw kartometrycznych
z przedtozonych projektéw. Uzgodnieniom podlegaja wylacznie sieci uzbrojenia terenu. Srednia ilo$¢ projektow
uzgodnionych na przestrzeni lat 2017-2020 wynosi 880 sztuk rocznie.

W bazie danych znajduja sie wszystkie rodzaje sieci uzbrojenia terenu z wytaczeniem sieci benzynowej
i naftowej. W skali powiatu najwiecej jest sieci: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociggowej. SUT zostaty
ujawnione w bazie danych w drodze wektoryzacji rastra mapy zasadniczej i w oparciu o wyniki prac terenowych
dostarczanych przez wykonawcéw. Ze wzgledu na historie tworzenia bazy danych znajduja sie w niej dane wedtug
instrukcji ~ K-1, uchylonego Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej oraz przepisow w sprawie GESUT z 2015 r. Ze wzgledu na fakt, Ze baza danych nie jest w peini baza
obiektowa, nie zawiera réwniez wszystkich wymaganych atrybutéw opisujacych dana sie¢ oraz relacji do innych
obiektéw. W bazie danych brak jest wiadajacych SUT oraz identyfikatoréw branzowych.

Szacowang na podstawie mapy wektorowej dtugos¢ SUT dla czterech przedmiotowych obrebé6w w km

zawarto w tabeli ponizej.
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Szacowana dlugo$¢ sieci
w [km] dla obrebéw
Rodzaj sleci Antoniew, Krzywiec,
Rabien, Rabien AB
Benzynowa 0
Cieptownicza 4
Elektroenergetyczna 250
Gazowa 120
Kanalizacyjna 100
Wodociggowa 90
Telekomunikacyjna 90
Inna 16

Wektorowa mapa zasadnicza zawiera rézne elementy bazy BDOT 500 tj. budowle i urzagdzenia (np. plac
sportowy), komunikacje i transport (np. tor kolejowy, chodniki, ogrodzenia), pokrycie terenu (np. réw przydrozny,
cmentarz), rzezbe terenu oraz inne obiekty (np. drzewa iglaste lub lisciaste). W PZGiK znajduja sie rdzne
opracowania takie jak: operaty prawne, operaty z aktualizacji MZ, operaty z zatozenia MZ, operaty z zaloZenia
i modernizacji EGiB, zatozenia i modernizacji osnowy, operaty klasyfikacyjne, operaty z inwentaryzacji obiektéw
budowlanych oraz szkice polowe. Do roku 2015 szkice polowe stanowiace wyniki pomiaréw geodezyjnych
kompletowane byty do jednostek segregujacych, ktérymi byty sekcje mapy zasadniczej w uktadzie 1965/1 w skali
1:500, lub 1:1000. Szkice polowe obecnie sg przechowywane w segregatorach, ktérych oznaczenie stanowi godto
mapy zasadniczej w uktadzie 1965/1. Szacowana ilos¢ operatéw dla przedmiotowych obrebéw zostata zawarta

w tabeli ponizej.

Szacowana liczba
TERYT
Obreb ilos¢ wszystkich operatow z
operatéw w aktualizacji operatow z
PZGiK (tacznie z M7 inwentaryzacji
prawnymi)
Antoniew 1022004_5.0002 1500 500 800
Krzywiec 1022004_5.0015 1800 650 800
Rabien 1022004_5.0024 5400 2300 1700
Rabien AB 1022004_5.0025 4100 2000 1500

Materiatem pomocniczym na etapie tworzenia bazy danych moga by¢ skany mapy zasadniczej. Klasyczna mapa
zasadnicza dla przedmiotowego terenu prowadzona byta w uktadzie wspdtrzednych ptaskich 1965/1 w skali
1:1000, 1:500. Dla obrebu Rabien AB oraz dla miasta Aleksandréw Lodzki: obreby A-1 do A-6 istnieja dodatkowo
MZ w uktadzie ,LAM” w skali 1:1000. Wszystkie mapy analogowe przetworzono do postaci cyfrowej. Wszystkie
sekcje map zostaty zeskanowane i zarchiwizowane.

Z dniem 8 stycznia 2014 r. zostaly zamkniete stare ewidencje i rozpoczeto prowadzenie ewidencji
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materiatéw zasobu zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ODGiK w Zgierzu sukcesywnie skanuje sie wszystkie
dokumenty PZGiK. Proces digitalizacji nie zostat zakoniczony. Szacuje sie ze PZGiK zdigitalizowany jest w 80%.
Wykonawca winien wzig¢ pod uwage konieczno$¢ bezposredniego przegladania materialéw analogowych
(niedigitalizowanych) w siedzibie ODGiK.
Ponadto w ODGiK znajduja sie zeskanowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe, ktdére zostaty przekazane przez PKP.
Sekcje te nie sg opracowane w panstwowym uktadzie wspoétrzednych, ale zawierajg elementy SUT oraz BDOT 500
i przeznaczone sg do wykorzystania na etapie tworzenia bazy GESUT.
Operaty techniczne w formie nieelektronicznej sg przechowywane w szafach (regatach) wedtug obowigzujacych
zasad sktadowania w danym okresie czasu. Baza systemu dziedzinowego ODGiK jest aktualizowana w cze$ci
opisujacej ewidencjonowany materiat (nadawanie identyfikatora i innych atrybutéw opisujgcych operat). W latach
2016 - 2020 $rednio w roku do zasobu przyjeto 6238 szt. operatéw technicznych.

Pod adresem: https://zgierski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy dostepny jest System e-Ustug

Publicznych prezentujacy aktualng, powszechnie dostepna mape zasadnicza dla Powiatu Zgierskiego.

9. Szczegolowy zakres prac

1) Utworzenie bazy danych GESUT nalezy wykona¢ we wspétpracy z podmiotami wiadajacymi sieciami uzbrojenia
terenu.

2) W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i udziatu w spotkaniu z podmiotami wtadajgcymi
SUT podczas ktdrego:

9.2.1. poinformuje zainteresowanych o przeprowadzeniu prac zwigzanych z utworzeniem bazy GESUT,

9.2.2. poinformuje szczegdétowo o zasadach i sposobie wspoétpracy w zakresie weryfikacji danych ODGiK
i podmiotéw wtadajacych sieciami uzbrojenia terenu,

9.2.3. pozyska informacje o dokumentacji jaka posiadaja podmioty wtadajace SUT (rodzaj, doktadnos¢,
aktualno$c),

9.2.4. pozyska informacje o oprogramowaniu wykorzystywanym przez podmioty wtadajace SUT do
gromadzenia i aktualizacji informacji o sieciach,

9.2.5. pozyska informacje o formie i tresci prowadzonych baz danych (parametry i atrybuty obiektow,
identyfikatory branzowe),

9.2.6. sporzadzi "protokét ze spotkania”, w ktérym ww. informacje zostana zamieszczone,

3) Protokét powinien zawiera¢ nastepujace informacje: nazwa podmiotu, siedziba, rodzaj dokumentacji bedacej
w posiadaniu podmiotéw wtadajacych SUT, nazwa oprogramowania oraz format danych graficznych, forma
i tre$¢ baz danych .

4) Po spotkaniu Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych przekaze Zamawiajacemu "protokét ze spotkania”.

5) Wykonawca ma obowiagzek zweryfikowa¢ podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu na obszarze
opracowania. Dokumentem potwierdzajacym weryfikacje podmiotéw bedzie raport uzgodnien z podmiotami
wtladajgcymi sieciami uzbrojenia terenu.
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zatacznik nr 5 do SWZ
Obecnie istniejacy wykaz podmiotow wtadajgcych sieciami uzbrojenia terenu dla powiatu okreslono

w Zataczniku nr 4 do WT.
Po dokonaniu weryfikacji podmiotéw wtadajacych SUT nalezy zaktualizowac¢ inicjalng baze GESUT.

Do utworzenia baz danych GESUT nalezy w pierwszej kolejno$ci wykorzystac¢ istniejagcg baze danych oraz
operaty techniczne przyjete do PZGIK, znajdujace sie w ODGiK w Zgierzu i udostepnione Wykonawcy prac. W
przypadku gdy z dokumentacji geodezyjnej wynika, Ze pomiar zostat wykonany w oparciu o osnowe pomiarowsa,
nalezy obliczy¢ na nowo wspotrzedne szczegdétdw sytuacyjnych.

Operatom technicznym nalezy przypisa¢ priorytet wyzszy przed innymi materiatami Zré6dtowymi, chyba, Ze
obiekty w nich zawarte przestaly istnie¢ lub istotnie zmienity swoje cechy geometryczne. W niniejszym
opracowaniu nalezy uwzgledni¢ wszystkie operaty pomiarowe oraz inne dokumenty, jakie zostaty przyjete do
PZGIK. Wykonawca zobowigzany jest do pobierania dokumentéw wptywajacych do ODGiK przyjete do PZGIK
do momentu przekazania baz danych do kontroli.

Podczas okres$lania atrybutéw obiektéw nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na odpowiednig analize
doktadno$ciowg danych pomiarowych i obliczeniowych oraz poprawnos$¢ okreslenia Zrédta pozyskania
geometrii i potoZenia obiektéw. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi zrédto wartosci: ,pomiar na
osnowe i obliczenia, w tym pomiary GNSS" w przypadkach kiedy:

9.10.1. dane pomiarowe i obliczeniowe daja doktadnos$ci ponizej oczekiwanych z zastosowanych technik
pomiaru,

9.10.2. doktadno$¢ potozenia jest nizsza niz wynikajaca z rozporzadzenia o standardach dla danej klasy
obiektow,

9.10.3. w celu okreslenia geometrii obiektu konieczne byty pomiary w oparciu o elementy mapy lub inne
pomocnicze zZrodta danych.

Przy analizie danych pochodzacych z réznych Zrédet danych nalezy przyja¢, ze dane oraz informacje w nich
zawarte maja rézne poziomy zaufania oraz r6zng doktadno$¢. Dla potrzeb WT ustala sie 5 poziomdéw zaufania
stuzacych ustalaniu wtasciwego priorytetu jaki przypisuje sie informacjom o obiektach pochodzacym z réznych
Zrédet danych. Rozpoczynajac od priorytetu najwyzszego (wiarygodnos$ci najwyzszej) ustala sie:

9.11.1. Poziom 1 - dane pozyskane z operatdw pomiarowych PZGiK, spetniajacych zapisy rozporzadzenia
o standardach;

9.11.2. Poziom 2 - dane pozyskane z digitalizacji map i wektoryzacji rastrow,
9.11.3. Poziom 3 - pomiar w oparciu na elementy z mapy lub dane projektowe
9.11.4. Poziom 4 - dane branzowe

9.11.5. Poziom 5 - dane pozyskane z innych zrédet.

Niezaleznie od ustalonych pozioméw zaufania nalezy stosowac zamiane tych poziomoéw dla informac;ji
z poszczegblnych zrédet danych, kiedy zachodza ku temu logiczne przestanki, np.:

9.12.1. w przypadku kiedy dane pochodzace ze Zrédta o nizszym poziomie zaufania spelniajg tzw. logike sieci
w przeciwienstwie do danych o wyzszym poziomie zaufania,

9.12.2. w przypadku kiedy doktadno$¢ danych pochodzacych ze Zrédta o nizszym poziomie zaufania jest
wyzsza niz danych pochodzacych ze Zrédta o wyzszym poziomie zaufania.

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wtasciwych ocen poziomu zaufania danych Zrédtowych.
W przypadkach szczegoélnie trudnych do rozstrzygniecia nalezy dokona¢ konsultacji z Zamawiajacemu.

Po uwzglednieniu danych zawartych w operatach technicznych Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
z obowigzujaca mapg zasadniczg prowadzong w postaci hybrydowej w zakresie danych o obiektach sieci
uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia brakéw nalezy pozyska¢ dane metoda wektoryzacji rastréw MZ
oraz innych materiatéw, w tym rastréw uzgodnionych projektow.
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15)Priorytet, jaki nalezy nada¢ operatom pomiarowym nad innymi Zrédtami danych, dotyczy w szczegélnoSci
atrybutéw geometrycznych oraz opisowych obiektu. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby operaty
techniczne byly wprowadzane zgodnie z zasada ,od najmtodszego do najstarszego”. Fakt istnienia obiektu,
w zwigzku z mozliwosciag jego likwidacji majacej miejsce juz po pomiarze (np.: w przypadku przeniesienia,
przebudowy itp.), nalezy weryfikowa¢ dodatkowo uwzgledniajac date Zrédta danych, ktéra moze obnizy¢
priorytet operatéw w stosunku do ,,mtodszych" Zrédet danych. [stotne znaczenie ma tu atrybut data pozyskania
danych, ktéry nalezy pozyskiwac¢ ze szkicow polowych, a takze sprawozdan technicznych, dziennikéw
pomiarowych i innych dokumentéw znajdujacych sie w operacie technicznym (np. brak daty na szkicu). Ten
atrybut $wiadczy o dacie obiektu i bezposrednio stuzy do analizy majacej na celu okre$lenie istnienia obiektu.

16)Dla prawidtowego okre$lenia istnienia obiektu nalezy umiejetnie przeanalizowac¢ nastepujace Zrodta danych
oraz informacje w nich zawarte:

9.16.1. operaty pomiarowe, w tym szkice polowe wraz z datg pomiaréw uwidocznionych na szkicu,
9.16.2. zaséb map analogowych,

9.16.3. mapy wywiadu terenowego stanowigce cze$¢ operatéw pomiarowych, a w szczeg6lnosci skreslenia
obiektéw na tych mapach,

17)W przypadku pozyskania danych od instytucji branZowych nalezy wykorzystac je do okreslenia:
9.17.1. przebiegu brakujacych, niewystepujacych w innych zZrédtach danych obiektéw,
9.17.2. atrybutéw, ktére moga by¢ doktadniej okreslone niz w pozostatych Zrédtach danych,
9.17.3. identyfikatoréw branzowych,
9.17.4. analizy danych do wyboru wtasciwych pozioméw zaufania.

18) Kazdy obiekt baz danych musi posiada¢ poprawne cechy topologiczne, a takze nalezycie uzupetnione wszystkie
wartosci atrybutéw, w tym:

9.18.1. obiekty nalezy przyporzadkowac¢ jednoznacznie do jednostki ewidencyjnej poprzez ich rozciecie oraz,
w razie potrzeby, zamkniecie w ramach geometrycznego obszaru jednostki ewidencyjne;j.

9.18.2. obiekty powierzchniowe muszg tworzy¢ zamkniete obszary tak by mozna byto generowac raporty map
tematycznych oraz w celu okreslenia powierzchni tych obszaréw np.: obrysy.

9.18.3. obiekty powierzchniowe wykluczajace sie wzajemnie nie moga sie przecina¢ lub pokrywag,
9.18.4. etykiety przypisane do obiektéw majg wskazywac jednoznacznie na jeden obiekt,
9.18.5. obiekty liniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich istnieniem w terenie.

19)W przypadku obiektéw posiadajacych atrybuty opisowe nalezy bezwzglednie okresli¢ te atrybuty na podstawie
danych zrédtowych oraz logiki, w szczeg6lnos$ci dotyczy to:

9.19.1. dat wykonania pomiaréw dla wszystkich obiektéw - nalezy je pozyska¢ z dokumentéw znajdujacych
sie w operatach technicznych tzn.:. ze szkicow polowych, sprawozdan technicznych i innych
wiarygodnych Zrédet danych,

9.19.2. zro6dia pozyskania informacji o potozeniu dla wszystkich obiektéw - nalezy dokonaé analizy Zrdédet
danych,

9.19.3. identyfikatoréw branzowych (dla obiektéw bazy GESUT) - w przypadku kiedy dane te pozyska sie
Z instytucji branzowych,

9.19.4. identyfikatoréw uzgodnienia - nalezy pozyska¢ z dokumentacji z narad koordynacyjnych,

9.19.5. wszystkich pozostatych atrybutéw w tym dla bazy GESUT atrybut wtadajacy pozyskany na podstawie

danych pozyskanych od jednostek wtadajacych SUT, a takze na podstawie innych wiarygodnych Zrédet
danych.
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9.19.6. wszystkie obiekty posiadajgce wysoko$¢ nalezy powigzac z relacyjnie z wtasciwym obiektem punktem
o okreslonej wysokosci, jezeli dane Zrodtowe okreslajg takg informacije.

20)Obiekty bazy GESUT musza spetia¢ wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych
relacji i wigzan, w tym w szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na poprawne powigzanie armatury naziemnej
z obstugiwang siecig poprzez relacje, a w przypadku uzasadnionym na materiatach Zrédtowych, dodatkowo
poprzez pokrycie geometryczne. Istotne jest lokowanie urzadzen sieci uzbrojenia terenu (wiazy, szafy
sterownicze, urzadzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obstugiwanych przewodéw w sposéb zgodny z ich
potoZeniem - zalecana jest staranna analiza w zakresie relacji taczacych rézne rodzaje przewod 6w podziemnych
z armaturg naziemna.

21)Tworzenie baz danych GESUT nalezy dokumentowac za pomocg raportéw zgodnych ze wzorem zamieszczonym
w Zatgcznikunr 213 do WT. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze sygnatury dokumentéw umieszczone w bazach GESUT,
powiazane z obiektami tych baz, muszg odpowiada¢ w relacji 1 do 1 sygnaturom dokumentéw wymienionym w
raporcie, a takze muszg odpowiadac¢ obiektom operatéw i innych materiatéw Zrédtowych.

22) Po zakonczeniu prac, wszystkie numery operatéow Zrédtowych, numery KERG oraz identyfikatory zgtoszen prac
geodezyjnych, powigzane z obiektami i elementami tworzacymi bazy danych GESUT, powinny zostaé
zamienione na odpowiadajacy im identyfikatory materiatu zasobu wynikajacy z PZGiK. Wszystkie numery
operatéw powigzane z elementami i obiektami tworzonych baz, ktére nie posiadajg wygenerowanego w PZGiK
identyfikatoré6w materiatu zasobu (nie zostaty one zarejestrowane w PZGiK) powinny zosta¢ wyjasnione
z Zamawiajgcym. Ustalenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w EDR.

23)W obrebach i jednostkach ewidencyjnych, na ktérych prowadzona jest wektorowa lub hybrydowa MZ nalezy
wykorzystac istniejgce dane (geometria, atrybuty) do utworzenia odpowiadajacych im obiektéw wynikajgcych
z klasyfikacji obiektéw baz danych GESUT zawartych w obowigzujacych rozporzadzeniach. Wszelkie
watpliwosci zwigzane z zakwalifikowaniem obiektéw stanowigcych tres¢ wektorowej MZ do odpowiednich
kodo6w obiektéw baz danych GESUT powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia musza
by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w EDR.

24)0Obiekty punktowe WLZ, w sytuacji, gdy na mapie nie sg czescig obiektu komora podziemna, powinny zosta¢
przeniesiono do bazy GESUT jako obiekty - studnia / studzienka. Jesli sg cze$cig obiektu komora, powinny zosta¢
przeniesione jako obiekt - wiaz.

25)W trakcie prac nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na obiekty, ktére zgodnie ze schematami aplikacyjnymi
dotagczonymi do rozporzadzen, zmienily topologie. Przykladem takich obiektéw sa kierunki
elektroenergetycznych sieci napowietrznych, ktére do tej pory kartowane byty symbolami (obiekty punktowe),
azgodnie z nowymi rozporzadzeniami powinny by¢ kartowane linig tamang lub przewody uzbrojenia o $rednicy
powyzej 750 mm, ktore do tej pory byty kartowane obrysem a zgodnie z nowymi rozporzadzeniami powinien
by¢ kartowane linig tamang (o$ przewodu). W czasie przenoszenia tych obiektow do bazy konieczna jest zmiana
ich topologii. W przypadku linii napowietrznych, w sytuacji gdy symbole przedstawiajgce poczatek i koniec
jednego odcinka przewodu beda powigzane z réZnymi numerami operatéw, nalezy zachowa¢ kazdy numer
operatu.

10.Wytyczne w zakresie bazy danych GESUT

1) Wykonawca uzupeini baze geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu o dane i atrybuty wymagane przez
rozporzadzenie GESUT, w tym ujawni podmioty wtadajgce SUT na podstawie dokumentéw pozyskanych przez
Wykonawcéw. Do dokumentéw, o ktérych mowa nalezy zaliczy¢ w szczego6lnosci:

10.1.1. decyzje o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia budowy lub zawiadomienie o zakoniczeniu budowy
sieci uzbrojenia terenu;
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10.1.2. protokoty narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zesp6t uzgadniania dokumentacji projektowej,
dziatajace do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.z 2001 r., Nr 38, poz. 455);

10.1.3. Protokét ze spotkania z podmiotami wiadajacymi SUT. Uwaga: Podstawg do ujawnienia ww.
jednostek w inicjalnej bazie GESUT moze by¢ takze pisemna informacja, wynikajaca z innych Zrddet,
pozyskana przez Wykonawcéw.

2) Obiekty GESUT nalezy segmentowac stosujac nastepujace definicje (przepisy branzowe):

10.2.1. przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu 1gczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienks, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomo$ci gruntowej,

10.2.2. przytacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociaggowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,

10.2.3. sie¢ kanalizacyjna lub wodociggowa - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sa $cieki,
bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego,

10.2.4. przytacze elektroenergetyczne - odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przytgczeniowej, z pozostala czescig sieci
przedsiebiorstwa energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu przytaczanego ustuge przesytania
lub dystrybucji energii elektrycznej,

10.2.5. sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu i
podziemnymi magazynami gazu, potgczone i wspdtpracujace ze sobg, stuzace do przesytania i
dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego,

10.2.6. przytacze gazowe - odcinek sieci gazowej od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego wraz z
zabezpieczeniem wiacznie, stuzacy do przytaczania instalacji gazowej znajdujacej sie na terenie i w
obiekcie odbiorcy,

10.2.7. instalacja gazowa - urzadzenia gazowe z uktadami potgczen miedzy nimi, zasilane z sieci gazowe;j,
znajdujace sie na terenie i w obiekcie odbiorcy,

10.2.8. przylacze telekomunikacyjne - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub
kanalizacji kablowej, zawarty miedzy ztaczem rozgateznym a zakoniczeniem tych linii lub kanalizacji w
obiekcie budowlanym lub system bezprzewodowy 1aczacy instalacje wewnetrzng obiektu
budowlanego z weztem publicznej sieci telekomunikacyjnej - umozliwiajacy korzystanie w obiekcie
budowlanym z publicznie dostepnych ustug telekomunikacyjnych,

10.2.9. sie¢ telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urzgdzenia komutacyjne lub przekierowujace,
a takze inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, ktére umozliwiaja nadawanie, odbiér lub
transmisje sygnatéw za pomoca przewodoéw, fal radiowych, optycznych lub innych S$rodkéw
wykorzystujgcych energie elektromagnetyczng, niezaleznie od ich rodzaju,

10.2.10. przylacze cieptownicze - odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytacznie do
jednego wezta cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weztem
cieplnym lub Zrédtem ciepta, taczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

10.2.11. sie¢ cieptownicza - potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesytania i
dystrybucji ciepta ze Zrodet ciepta do weztéw cieplnych.
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3) W ramach segmentacji przewod6éw nalezy zachowac ciggto$é przewoddw chyba, Ze wystepuja okoliczno$ci
wymuszajgce przerwanie osi przewodu (urzadzenia zbiorcze, stacje zbiorcze, wezty, granice administracyjne
obszaru opracowania i inne przewidziane w przepisach).

4) Obiekty bazy danych GESUT nalezy tworzy¢ uwzgledniajac szczeg6lne relacje pomiedzy obiektami wedtug
zasad:

10.4.1. zmiany wartoSci atrybutéw nie powoduja utworzenia nowego obiektu, a wylacznie nowej wersji
dla juz istniejacego obiektu,

10.4.2. zmiany warto$ci atrybutéw dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) powoduje
segmentacje obiektu na odcinki,

10.4.3. obiekt ,przewo6d” musi przechodzi¢ przez urzadzenie techniczne z nim zwigzane oraz musi
posiadac relacje z tymze urzadzeniem, z wyjatkiem obiektu "wtaz", w ramach tego samego rodzaju
sieci,

10.4.4. nie nalezy wykazywac¢ obudowy przewodoéw jes$li sg zintegrowane z przewodem,

10.4.5. obiekty klasy ,przew6d” zachowuja ciagtos¢ topologiczng przy przejsciu przez obiekt ,urzadzenia
techniczne”,

10.4.6. obiekty stanowiace przytacza do budynkéw powinny dochodzi¢ do budynku lub jego elementéow
strukturalnych,

10.4.7. przejscie przewodu sieci przez kanat lub komore podziemng nie powoduje segmentacji obiektu,

10.4.8. jezeli materialy Zrédtowe nie wskazujg inaczej, to wysoko$¢ przewodu lub obudowy przewodu to
atrybut rzedna géry "punktu o okreslonej wysokosSci" wykazywana na przewodzie, a w przypadku
zastosowania odno$nika umieszczona nad kresky; wyjatkowo dla przewodéw Kkanalizacyjnych
wysokos¢ przewodu wykazywana jest przez atrybut rzedna dotu; przy uzupeinianiu wysokosci
przewodu nalezy dokona¢ powigzania obiektéw do punktéw o okreslonej wysokosci poprzez wiasciwg
relacje z obiektem,

10.4.9. relacje jeden do wielu, jaka nalezy okresli¢ pomiedzy obiektem, ktéry powstat z r6znych operatéw,
nalezy zbudowaé poprzez powiagzanie z odpowiednimi obiektami punktéw (pikiet lub punktow
roboczych), z ktérych kazdy posiada relacje do obiektu wtasciwego operatu lub zgloszenia pracy
geodezyjnej,

10.4.10. nalezy pamietac o istotnej réznicy pomiedzy schematem aplikacyjnym GESUT z roku 2013
a obowiazujacym dotyczacej atrybutéw wysokosci urzadzen (wiazy itd.) tzn. wraz z obiektem
urzadzenia nalezy umieszcza¢ obiekty punktéw o okreSlonej wysokosci wraz z powigzaniem
z urzadzeniem, ze szczegélnym uwzglednieniem liczno$ci tej relacji.

5) Obiekty bazy danych GESUT nalezy uzupei¢ o wszystkie mozliwe do okre$lenia atrybuty obiektow
uwzgledniajac zaré6wno dane zZrédtowe, w tym z materiatéw uzyskanych od instytucji branzowych jak i tzw.
logike topologiczng sieci i urzadzen obstugujacych poprzez przypisanie wtasciwych wartosci stownikowych
atrybutow.

6) Nalezy zwréci¢ uwage aby o$ przewodu byta zatamana w punkcie ciezko$ci podziemnego urzadzenia
wprowadzanego do bazy jako obiekt powierzchniowy.

7) Nowe obiekty baz danych musza posiada¢ powigzanie historyczne (kontynuacje) z obiektami, z ktorych
powstaty (jezeli zostaty przeniesione) tak by mozna byto, za pomocg dedykowanych narzedzi interfejsu
programowego w fatwy sposéb odszukac¢ obiekty pierwotne po obiektach docelowych i odwrotnie.

8) Zamienic kierunki linii napowietrznych na linie napowietrzne stosujgc wigzanie kierunkéw wskazujgcych
wzajemnie na siebie.
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Instalacje iurzgdzenia zwigzane z przydomowymi pompami ciepta nalezy wprowadzac jako sie¢ inna,

na przyktad w przypadku odwiertéw, instalacji pompy ciepta, wymiennikéw gruntowych i innych - sie¢
inna z informacja "pompa ciepta”.

11.0biekty projektowane

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do ujawnienia w BDPZGiK tych obiektéw projektowanych, ktérych
uzgodnienie usytuowania uzyskane na naradzie koordynacyjnej nie utracito waznosci oraz obiekt nie
zostat zrealizowany i zinwentaryzowany w terminie 60 dni przed data przekazania do kontroli inicjalnego
zbioru danych GESUT dla danej jednostki ewidencyjnej. W praktyce oznacza to, Ze analiza i pozyskanie
danych dotyczacych obiektéw projektowanych Wykonawca powinien wykonaé po opracowaniu
inicjalnych zbioréw danych GESUT.

Wiekszo$¢ obiektéw projektowanych przewidzianych do ujawnienia w ramach WT bedzie
udokumentowana w projektach, ktérych uzgodnienie odbyto sie w roku 2015 lub péZniej. ODGiK
prowadzi warstwe numeryczng w zakresie sieci projektowanych oraz posiada w zasobie dokumentacje
projektowa.

W przypadku braku obiektéw projektowanych (projektéw SUT) nalezy utworzy¢ je na podstawie
nastepujacych Zrédet danych:

11.3.1. pliki grafiki wektorowej przekazywane do ODGiK przez projektantéw (np. w formatach DXF, DWG,
KCD);

11.3.2. wykazy wspotrzednych (np. w formatach TXT lub analogowo);
11.3.3. dokumentacja projektéw przedtozona do uzgodnienia, w tym rastry projektow;

Nalezy pamietaé, ze dla obiektéw projektowanych atrybut istnienia przyjmuje warto$é ,projektowany”.
Przy tworzeniu obiektow projektowanych nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na ich potozenie i potaczenie
z juz istniejacymi (zrealizowanymi) sieciami oraz na ich aktualno$¢ i zarazem mozliwy fakt ich realizacji
odnotowany poprzez inwentaryzacje powykonawcza lub inny pomiar oraz uwidocznienie na materiatach
zréodtowych. Niedopuszczalne jest ujawnienie obiektu projektowanego w przypadku, kiedy materiaty
zrodtowe wskazujg na to, Ze wystepuje on jako istniejacy (zrealizowany).

Obiekty projektowane ujawnione w BDPZGiK nalezy zweryfikowa¢ w zakresie ich mozliwej realizacji
wynikajacej z dokumentéw PZGiK. Obiekty projektowane, dla ktérych ujawniono ich stan zrealizowany
nalezy uwzgledni¢ w dziataniu harmonizujacym stuzacym usunieciu rozbieznosci pomiedzy baza danych
uzgodnien sieci projektowanych a tworzonymi bazami danych poprzez zmiane wiasciwych atrybutéw
obiektéw spraw ZUDP w systemie teleinformatycznym z uwzglednieniem tzw. catkowitej lub cze$ciowej
realizacji projektu uzgodnienia sieci.

12.Wytyczne w zakresie wprowadzania atrybutow obiektéw baz danych GESUT

1)

2)

Wszystkie atrybuty wymagane w modelu pojeciowym dla baz danych GESUT nalezy pozyskiwaé zgodnie
z opisem w WT. W przypadku kiedy warto$¢ atrybutu nie bedzie dostepna lub niewiarygodna nalezy
dokona¢ uzgodnien z Zamawiajgcym.

W celu utworzenia bazy GESUT nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci rzetelng analizg materiatow.

W przypadku wystepujacych brakéw wartoéci atrybutéw, nalezy w pierwszej kolejnoéci uzupetnié
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brakujgce informacje o dokumencie zrédtowym dla wszystkich obiektow przedmiotowych zbioréw

danych, a dopiero w nastepnej kolejno$ci mozna dokona¢ uzupeinienia pozostatych brakujgcych
atrybutow.

Obiektom, ktérym nie udato sie ustali¢ wiarygodnego dokumentu Zrédlowego (operatu), nalezy ustali¢
i przypisa¢ warto$¢ tego atrybutu poprzez wykonanie ustaleit w ODGiK. Czynnikiem istotnym moze by¢
w szczegdblnosci data zatozenia MZ lub inny wskazany przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Dla wszystkich obiektéw nalezy uzupenic¢ wtasciwe Zrédto danych stosujgc nastepujace reguty:

12.4.1. Na podstawie analizy uzupeinionych Zrédet danych obiektéw pozostajacych w relacji z jednym
dokumentem Zrédtowym, dokonaé¢ analizy i ewentualnej propagacji Zrédia danych do
pozostatych obiektéw powigzanych z tym dokumentem. W przypadku, kiedy obiekty powigzane
z jednym dokumentem wykazujg rézne Zrdédta danych nalezy dokonaé analizy iloSciowej
i przypisac te wartos¢ atrybutu, ktéra wystepuje najczesciej.

12.4.2. Kiedy zaden z obiektéw pozostajacych w relacji z jednym dokumentem nie posiada
uzupetionego Zrédia danych, nalezy dokona¢ analizy asortymentéw dokumentu i na tej
podstawie ustali¢ wiasciwe Zrédto danych dla wszystkich obiektéw powigzanych z dokumentem.

Dla wszystkich obiektéw, uzupetni¢ wtasciwa eksploatacje stosujac nastepujace reguty:

12.5.1. W przypadku gdy atrybuty eksploatacji obiektéw pozostaja w relacji z jednym obiektem operatu,
nalezy dokona¢ analizy i ewentualnej propagacji eksploatacji do pozostatych obiektédw, ktére nie
posiadaja uzupetnionego tego atrybutu a powigzanych z tym operatem. W przypadku gdy obiekty
powiazane z jednym obiektem operatu wykazujg rézne atrybuty eksploatacji nalezy dokona¢
analizy ilo$ciowej i przypisa¢ obiektom nie posiadajacym warto$ci tego atrybutu, ktéra wystepuje
dla wiekszosci pozostatych obiektow w ramach tego operatu.

12.5.2. W przypadku gdy zaden z obiektéw pozostajacych w relacji z jednym obiektem operatu nie
posiada uzupelnionego atrybutu eksploatacja lub obiekty nie posiadaja odniesienia do operatu,
nalezy dokona¢ ustalen z witadajacymi SUT celem ustalenia wtasciwej wartos$ci atrybutu
eksploatacja.

W przypadku uzupetnienia atrybutéw obiektéw nalezy wprowadzi¢ wiasciwy typ przewodu dla obiektéw
GESUT stosujac nastepujace reguty:

12.6.1. Na podstawie analizy uzupeinionych atrybutéw typu przewodéw, dokonac analizy i ewentualnej
propagacji typu do pozostatych obiektow z nim powigzanych, a nie posiadajacych uzupetionego
tego atrybutu. W przypadku gdy obiekty powigzane z jednym obiektem operatu wykazujg rézne
atrybuty typ przewodu nalezy dokonac analizy ilosciowej i przypisa¢ obiektom nie posiadajacym
zrodta danych warto$¢ atrybutu wystepujaca w wiekszosci pozostatych obiektéw danego
operatu.

12.6.2. W przypadku, gdy nie mozna wykona¢ propagacji atrybutéw na podstawie uzupetnionych
warto$ci innych obiektow powigzanych, nalezy przyjac jeden z atrybutéw specjalnych.

W ramach uzupeinienia atrybutéw obiektéw nalezy uzupeini¢ wtasciwy rodzaj przewodu dla obiektéw
GESUT stosujac nastepujace reguty:

12.7.1. Nalezy ustali¢ rodzaje przewodéw na podstawie analizy ilo$ciowej wystepujacych na danym
obrebie wartos$ci rodzajéw przewodéw stosujac zasady agregacji do operatéow tak jak ma to
miejsce przy ustalaniu zrédta danych.

12.7.2. W przypadku gdy zaden z obiektéw pozostajacych w relacji z jednym obiektem operatu nie
posiada uzupetnionego rodzaju przewodu lub gdy obiekty nie posiadaja odniesienia do obiektu
operatu, nalezy dokona¢ ustalenn w wtadajgcymi SUT celem wprowadzenia wiasciwej wartosci
rodzaju przewodu.
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12.7.3. W przypadku wystepowania szafek sterowniczych i kablowych nalezy wykona¢ zamiane na szafy

gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne badz inne urzadzenia zwigzane z siecia.

12.7.4. Atrybut przebieg jest wymagany i przyjmuje nastepujace warto$ci: nadziemny, naziemny lub
podziemny oraz w przypadku braku tych warto$ci w materiatach Zrédtowych dopuszczalne jest
zastosowanie warto$ci specjalnych dla stereotypu ,,Voidable”. W przypadku braku mozliwosci
uzupetnienia warto$ci atrybutu przebieg na podstawie uzupetnionych atrybutéw nalezy ustalié z
ODGiK sposéb ustalenia wartoSci.

Kazdy obiekt musi mie¢ przypisang relacje do obiektu operatu, a obiekty, ktéorym przypisano Zrédto
pomiaréw "digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy", ktére nie posiadaja przypisania do obiektu
operatu, nalezy powigza¢ z obiektem zgtoszenia niniejszej pracy. Dla wszystkich pozostatlych obiektow
nieposiadajacych okreslonej relacji do obiektu operatu dokonac analizy relacji z innymi obiektami, analizy
Zrédta danych a takze wykona¢ ustalenia w ODGiK celem wprowadzenia najbardziej prawdopodobnego
operatu powstania obiektu.

Wykonawca dla kazdego przygotowywanego zbioru danych ma obowiazek stworzy¢ wiasciwy plik
metadanych wraz z plikami nagtéwkowymi.

13.Uzgodnienia z jednostkami wladajacymi sieciami uzbrojenia terenu

1)

2)

3)

4)

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego przekaze podmiotom wtadajacym sieciami uzbrojenia terenu
zweryfikowane roboczo i skontrolowane przez Weryfikatora zbiory danych GESUT w celu wydania
opinii, o ktérej mowa w Art. 28e ustawy PGiK. Zamawiajgcy upowazni wskazane przez Wykonawce osoby,
ktére braty czynny udziat w tworzeniu danych, do prowadzenia weryfikacji roboczych z podmiotami
wiadajacymi sieciami.

Podmiot wtadajacy ma 60 dni na wyrazenie opinii na temat przedtozonych inicjalnych zbioréw danych.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek podmiotu wtadajgcego sieciami termin ten moze zostaé
wydtuzony do 90 dni.

Ewentualne wskazane przez podmiot witadajacy sieciami uzbrojenia terenu nieprawidtowosci, nie
wprowadzone na etapie wstepnej weryfikacji danych, Wykonawca wprowadzi do zbioréw danych oraz
dokona zasilenia BDPZGiK wynikami swoich prac.

Wykonawca jest zobowigzany dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do sytuacji, o ktérej mowa w art.
28e ust. 2 Ustawy PGiK. Tym samym Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby jako$¢ i aktualnosé danych
GESUT byta jak najlepsza.

14. Harmonizacja, walidacja baz danych oraz redakcja kartograficzna

W ramach prac Wykonawca przeprowadzi harmonizacjg baz danych, walidacje i redakcje kartograficzng tresci MZ
w standardowych skalach uwzgledniajaca wyniki prac opisanych w WT.

1)

Harmonizacja baz danych:

14.1.1. Dziatania harmonizujace polegaja na doprowadzeniu baz danych (obiektéw znajdujacych sie
w bazach PZGiK) do ich wzajemnej spéjnosci, a takze dostosowanie tych baz do ich wspélnego
i tgcznego wykorzystania, w tym generowania na ich podstawie standardowych opracowan
kartograficznych.

14.1.2. W ramach utworzenia baz danych GESUT przewiduje sie nastepujace dziatania harmonizujace
w odniesieniu do innych baz danych:
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14.1.2.1. W przypadku wystgpienia kolizji budynkéw oraz elementéw uzbrojenia

podziemnego biegnacego wzdtuz $cian budynku (przewody ,wchodza” pod budynki) dokonaé
analizy materiatéw Zrédtowych, a przy braku wiarygodnych Zrédet danych do usuniecia kolizji
dokona¢ uzgodnien branzowych. Wszelkie uzgodnienia branZowe nalezy udokumentowac za
pomoca protokotu oraz szkicu uzgodnienia.

14.1.2.2. W przypadku wystapienia kolizji granic dziatek lub budynkéw z obiektami GESUT
dokonac analizy materiatéw Zrédtowych dotyczacych granic dziatek lub budynkéw, przy braku
wiarygodnych Zrodet lub w razie niejasnosci uzgodni¢ z Zamawiajgcym i wprowadzi¢ wyniki
uzgodnien.

14.1.2.3. Dokona¢ analizy potozenia i ksztattéw obiektow dochodzacych do obryséw
budynkéw ewidencyjnych typu uzbrojenie. Elementy dochodzace powinny zachowaé
maksymalne zbliZenie do $Scian budynku lub minimalne przeciecie ze $§cianami budynkoéw (jezeli
wynika to z materiatéw Zrédtowych).

W ramach utworzenia baz danych GESUT przewiduje sie dziatania harmonizujgce w odniesieniu
do bazy danych uzgodnien ZUDP tj. synchronizacje rejestru spraw ZUDP z danymi tworzonych
baz. Z wykonanej synchronizacji nalezy sporzadzi¢ raport zawierajacy wykazy rozbieznosci,
spos6b ich usuniecia wraz z podaniem sygnatury dokumentu usuwajgcego rozbieznos$¢ -
sygnatura KERG inwentaryzacji powykonawczej lub uzgodnienia ZUDP, ktérego waznos$¢
wygasta.

Niedopuszczalne jest pominiecie lub brak reakcji w postaci dziatania harmonizujacego,
w przypadkach kiedy zachodza opisane rozbieznosci lub kolizje. Zmiany w poszczeg6lnych
ewidencjach i rejestrach w ramach dzialan harmonizujgcych nalezy, w porozumieniu
z Zamawiajacym, wprowadzi¢ do bazy danych systemu TurboEWID stosujac mechanizmy stuzace
aktualizacji bazy danych tego systemu w zalezno$ci od tematyki harmonizowanych danych.

Dla rozbieznosci lub kolizji, dla ktérych Zamawiajacy przewidziat konieczno$¢ wyja$nienia lub
usuniecia a nie dokonano usuniecia rozbieznosci ze wzgledu na brak informacji potrzebnych do
jej usuniecia nalezy to odnotowaé w postaci raportu i w formie ustalonej z Zamawiajgcym.

Walidacja baz danych

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

Wykonawca wykona walidacje danych w zakresie bazy danych GESUT. Walidacje nalezy wykona¢
w oparciu o dane utworzone przez Wykonawce w inicjalnej bazie danych GESUT.

Wykonawca po utworzenia baz danych dokona eksportu zbioré6w danych do pliku GML dla
GESUT. Pliki wymiany danych GML nalezy wykona¢ osobno dla kazdej jednostki ewidencyjne;j.

Wykonawca wykona walidacje ww. zbioréw za pomoca dostepnego na dziefi wykonania walidacji
walidatora pozyskanego z oficjalnej strony internetowej Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK) lub innej instytucji peinigcej funkcje i obowigzki GUGIK w zakresie walidacji plikow
wymiany danych. Z wykonanej walidacji zostanie utworzony i przekazany raport walidacji.

Wykonawca sporzadzi raport wraz ze stosownym opisem dla btedéw, ktérych usuniecie nie jest
mozliwe oraz przedstawi go Zamawiajgcemu i Weryfikatorowi do oceny.

Redakcja kartograficzna

14.3.1.

W ramach opracowania nalezy wykonaé¢ redakcje kartograficzng tak by mozliwe byto
generowanie jednolitych i pelnych raportéw graficznych, w tym, utworzenie lub zmodyfikowanie
wielkoskalowej redakcji mapy. Wykonawca ma przygotowaé pliki wymiany danych oraz pliki
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wprowadzajace dziatania harmonizujgce tak by redakcja potaczonych raportéw graficznych

pochodzacych ze wszystkich baz danych byta poprawna.

W miejscach naktadania sie lub wzajemnego zachodzenia tre$ci MZ przyjmuje sie nastepujaca
kolejnos¢ przestaniania:

14.3.2.1. symbolem przestania sie kontury sytuacji, z wyjatkiem znakéw kartograficznych
reprezentujacych drzewa;

14.3.2.2. linig ciggly przestania sie linie przerywane;
14.3.2.3. linig grubg przestania sie linie cienkie;

14.3.2.4. linie przebiegajace przez znaki kartograficzne reprezentujace drzewa pozostawia
sie widoczne;

14.3.2.5. opisami obiektow przestania sie rysunek mapy.
Redakcje nalezy wykonaé¢ w sposob czytelny, nalezy zwrdécié szczeg6lna uwage na:
14.3.3.1. zgodno$¢ tredci rastréow z baza danych utworzong przez Wykonawce,
14.3.3.2. kompletnos¢ elementéw mapy oraz poprawnos$¢ rozmieszczenia elementéw MZ

pod katem wystepowania Kkonfliktow graficznych pomiedzy etykietami znakdéw
kartograficznych.

15.Sklad operatu technicznego

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania operatu technicznego co do zasady w postaci

elektronicznej.

Operat powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

15.2.1.
15.2.2.
15.2.3.
15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.
15.2.7.
15.2.8.
15.2.9.

Sprawozdanie techniczne
Dziennik Robét
Wyniki analizy materiatéw PZGiK przekazanych Wykonawcy do opracowania bazy.

Wykaz wykorzystanych materiatéw pozyskanych z innych rejestrow publicznych, dokumentac;ji
projektowych uzgodnionych na posiedzeniach ZUDP i na naradach koordynacyjnych, danych
znajdujacych sie w zasobach podmiotéw witadajgcych SUT.

Kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawcéw od oséb trzecich i wykorzystanych do
realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym dokumenty z uzgodnien z podmiotami wiadajacymi
sieciami uzbrojenia terenu.

Raport z aktualizacji i utworzenia bazy PZGiK .
Protokoty kontroli wewnetrznej bazy danych GESUT .
Pozytywny raport z walidacji danych.

Zbiory danych inicjalnej bazy GESUT w postaci plikéw zapisanych w formacie GML zgodnych
z obowigzujgcymi schematami pojeciowymi i innym formacie uzgodnionym z ODGiK,

15.2.10. Inne dokumenty

15.2.11. Dane cyfrowe zawierajace:

15.2.11.1. dane opracowywanych baz w formacie GML zgodnym ze schematem aplikacyjnym
wtasciwego zbioru danych dla kazdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie,

15.2.11.2. metadane utworzonych baz wraz z plikami nagtéwkowymi.
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3) Dokumenty wchodzace w sktad danego operatu powinny zawierac:
15.3.1. nazwe wykonawcy;
15.3.2. liczbe porzadkowa i nazwe dokumentu;
15.3.3. numery stron zawierajacych dokument;
15.3.4. imie, nazwisko i podpis osoby, ktora sporzadzita spis dokumentdw operatu technicznego;
15.3.5. date sporzadzenia spisu dokumentéw operatu technicznego.

4) Pliki wchodzace w sktad operatu technicznego nalezy oznaczy¢ odpowiednim ciagiem znakéw
sktadajgcym sie z dwdch cztondw rozdzielonych podkreslnikiem dolnym, z ktérych:

15.4.1. pierwszy jest numerem kancelaryjnym zgtoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej albo
numerem zamdwienia publicznego, w ramach ktérego wykonywane sg prace;

15.4.2. drugi jest skr6cong nazwa bazy danych PZGiK, do ktérego odnosza sie zawarte w pliku dane:
15.4.3. GESUT - w przypadku bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

5) Jesli w sktad operatu wchodzi wiecej plikéw, ktoérych oznaczenie bytoby identyczne, nalezy wyréznic
odpowiednio oznaczenia tych plikow, dodajac dodatkowe oznaczenie np. liczbowe, oraz odpowiednio
opisa¢ kazdy plik w spisie dokumentéw operatu technicznego.

16.Zalaczniki do WT

1) Zalgcznik 1 - Podstawowe parametry charakteryzujace obszar opracowywania.

2) Zatacznik 2 - Raport z analizy materiatéw PZGiK (GESUT).

3) Zalacznik 3 - Wykorzystanie materiatow pozyskanych z innych rejestrow publicznych, dokumentac;ji
projektowych uzgodnionych na posiedzeniach ZUDP i na naradach koordynacyjnych, danych znajdujacych
sie w zasobach podmiotéw wtadajgcych sieciami uzbrojenia terenu.

4) Zalgcznik 4 - Wykaz podmiotéw wtadajgcych sieciami uzbrojenia terenu obecnie ujawnionych w bazach
danych PZGiK prowadzonych dla Powiatu Zgierskiego.

Opracowanie: J. Bojko

21.03.2022r.
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