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Warszawa, dnia 31.10.2015r

Maciej Galantowicz
ul. Brzechwy 7
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE
projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm). oswiadczam iz projekt budowlany:

budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napi¢cia (oSwietlenia i monitoringu),
obiektow malej architektury wraz z urzadzeniami towarzyszacymi oraz remont muru
oporowego w ramach zadania inwestycyjnego projektu rewitalizacji Wislanej Skarpy i
jej zagospodarowania na park miejski w miejscowosci
Gora Kalwaria; gmina Goéra Kalwaria
(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Gora Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

(inwestor)

Gora Kalwaria dz. numer 105; 106 obreb [01-01];
dz. numer 38/7; 37/12 obreb [01-02]

(adres inwestycji)

opracowany: 31.10.2015

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

LY.
mgrin, Macla] Galahtowjcz
uprawnlanla budowlane do projekigwania
bez ograniczes\ w specjalnosd sieci, jstalacje
i urzgdzenia eleklryczne | elekiroengrgetyczne

nruprawnien WKP/03 MPO@EI'IM

.

.................................................

podpis sktadajgcego oswiadczenie z pieczecig imienr.»



Warszawa, dnia 31.10.2015r

Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pd7n. zm). o§wiadczam iz projekt budowlany:

budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia (oSwietlenia i monitoringu),
obiektow malej architektury wraz z urzadzeniami towarzyszacymi oraz remont muru
oporowego w ramach zadania inwestycyjnego projektu rewitalizacji Wislanej Skarpy i
jej zagospodarowania na park miejski w miejscowosci
Gora Kalwaria; gmina Goéra Kalwaria
(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Gora Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

(inwestor)

Gora Kalwaria dz. numer 105; 106 obreb [01-01];
dz. numer 38/7; 37/12 obreb [01-02]

(adres inwestycji)

opracowany: 31.10.2015

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz, Adam Sakowicz

rawnienia butipwlane do projektowania
o i kierowanla rapelami budowlanymi =
bez ogranicZ (N0 Instalacyjnej
w zakroste. I, Instalac)i | urzadzenh
elektryczrych | nlaktrosnergetycznyc

nr ewidenc|l WKP/0180/PWOE/08

podpis sktadajacego o§wiadczenie z pieczecig imiensn::



3. Dane Ogoélne

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia os$wietlenia i monitoringu w ramach zadania
inwestycyjnego projektu rewitalizacji Wislanej Skarpy i jej zagospodarowania na park

miejski w miejscowo$ci Gora Kalwaria; gmina Géra Kalwaria.

Przedmiotem projektu jest:
e Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia o$wietlenia 1 monitoringu (KOB

XXVD)

3.2 Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe
e Warunki techniczne przylaczenia numer 15/R2/15858 oraz 15/R2/15860 z dnia
29.08.2015r
e Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienia z wlascicielami dziatek
e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500
e Wizja lokalna projektanta

e Obowigzujace normy i przepisy prawa



4. Informacje szczegolowe o terenie opracowania

4.1 Dane ewidencyjne

Teren projektu sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswictlenia i monitoring:
obejmuje dziatki numer 100; 106 obreb [01-01]; 38/7; 37/12 obreb [01-02] w jednostce
ewidencyjnej Goéra Kalwaria. Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem

zagospodarowania Przestrzennego.

4.2 Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania jest objety ochrong konserwatorska
o dziatlka numer 100; 106 obreb [01-01] znajduje si¢ w granicach strefy
konserwatorskiej ,,A” utworzonej Decyzja 1444-A/podstrefa AV/.
o fragment dziatki numer 37/12 obreb [01-02] znajduje si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,,A” utworzonej decyzja 1444-A/podstrefa AV/.
e dziatlka numer 38/7 obr¢b [01-02] znajduje si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ,,A” utworzonej Decyzjg 1444-A/podstrefa AV/.

4.3 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na §rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obicktow.
Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wpltywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢
wody oraz ilosci, jako$¢ i sposdéb odprowadzenia sciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnic z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakofczeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu

Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni respektuja przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

4.4 Dostep dla oséb niepelnosprawnych

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0sob niepetnosprawnych 1 wozkow



4.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo Budowlane (Dz. 1J.
2016r. poz. 290 z pdz. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresa i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie na
dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dzialek nr ewidencyjny 100, 106 obreb [01-01];
38/7, 37/12 obreb [01-02] — Géra Kalwaria. Teren wnioskowanego zainwestowania nie
znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn. zm.) 1 tym samym obszar ten nie jest
narazony na szkodliwe wptywy robdt goriczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie

mas ziemnych.

4.6 Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Warunki geologiczno-inzynierskie oceniono w oparciu o opini¢ geotechniczng opracowang
przez mgr Dariusza Sierawskiego nr upr. geol. VII-1649 i1 Pracowni¢ Geologiczng
,»Geosolid” mgr Paulina Matysiak z siedzibg przy ul. Marka Htaski 4, 08-400 Garwolin.
Zgodnie z Rozp. Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., P0z.463), pod wzgledem stopnia skomplikowania

warunkéw gruntowo-wodnych panujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia
oSwietlenia 1 monitoringu (KOB XXVI) nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wyst¢puje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci min. 0,9m i

szerokosci 0,4m
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05-5320 Konstancin Jeziorna
ul. Piaseczviiska 52

tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03

PGE Dystrybucja S.A.
—— Oddzial Warszawa
Rejon Energetyezny Kenstancin Jeziorna

WP-1 fws 0107 2015)

Konstancin Jeziorna, dn. 29-08-2015r.

GMINA GORA KALWARIA

Gora

Kalwaria ul. 3-go MAJA 10

05-530 Gora Kalwaria
Nr kontrahenta: R02C01

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R2/15858
dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci. o$wietlenie terenu
Lokalizacja: Géra Kalwaria dz. nr 38/7, 37/12 gm. Gora Kalwaria.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20

07r. w sprawie szczegolowych warunkow

funkcjonowania systemu eleklroenergetycznego (Dz U Nr 93 z 2007r poz 623 z poin zm) w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 24-08-2015 r.. okresla sie nastepujace warunki przylaczenia-

1. Miejsce przylaczenia Stacja transformatorowa.

2 Migjsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednoczesnie

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A | Instalacji Podmiotu Przytaczanego

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa' 8 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przylacza kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci 2zwigzanych z przytaczeniem

5.1. Doslosowanie stacji transformatorowej GORA KALWARIA DOM
obciazenia: n/d.

5.2 Wykonaniu przylacza: Ze stacji transformatorowej wyprowadz

N & w

miejsce rozgraniczenia wiasnosc sieci
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

INIKANSKA [ 2-0114 | do zwigkszonego

ic kabel YAKXS 4x35 mm’ ze zlaczem

kablowym typu ZK-1/SL-1 do zasilenia obiektu Wnioskodawcy stosowac rozlaczniki izolacyjne

bezpiecznikowe. Lokalizacje zlacza uzgodnié z Whnioskodawca.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy wykonanie instalac

ji odbiorczej spelniajace; wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietria 2002r. w Sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U_Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.
7. Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy

dzialki, od strony drogi.
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego 1 system
bezposredni energii czynnej.

u pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego topikowe (rozigcznik bezpiecznikowy) 25 A w zlaczu kablowym.:
zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do

plombowania 16 A,

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne
w obowigzujacych normach Uklad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV- TT.

11 Wymagany stosunek poboru energii bierngj do czynnej w miejscu dostarcz

wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

ania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0.4

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyze,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje 1 urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczensiwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz

ochrone przed przepieciami laczeniowymi

i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetyczne), powstaniem pozaru, wybuchem i mnnymi szkodami Wszelkie

prace winny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalif
14 Informacje dodatkowe:
* warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

ikacje do prowadzenia robot elektrycznych

» realizacja inwestycj zwiazanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
fozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie

o previaczena

Realizacja warunkow przylaczema (w tym
waznoscl warunkow' przylaczenia umowy

« Prowadzacym Sprawe ze strony PGE Dystrybucja S A w zakresie warunkow przylaczenia jest Wojcik Mirosiaw

tel.: (22) 701-32-11.

15. Uwagi dodalkowe: Os$wiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Wszystkie

pomiary posesji - w zlaczu j-w. Dostarczy¢ nadany przez wlasciw

Warunki przylaczenia opracowal
Wojcik Mirostaw

‘}\-f‘_,,"_ e nalas
' mgri%g\ejj Sl \fowicy

uprawnienia budowlane d projektowania
bez ograniczen w specjalnosdi siec) instalacje
i urzadzenia elexlryczne i elekiroefergetyczne

nruprawnien WKP/A304/PQOE/04
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PGL Dystrybucja S.A.
. Oddzial Warszawa
/ ; Rejon Energetvesny Konstancin Jeziorna
05-520 Konstancin Jeziorna
P ul. Piascczyisha 52

tel. 0-22 700-32-20 fax. 0-22 701-33-03
Konstancin Jeziorna, dn. 29.-08-2015r.
GMINA GORA KALWARIA

Goéra Kalwaria ul. 3-go MAJA 10
05-530 Gora Kalwaria

Nr kontrahenta: R02C02

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R2/15860

dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci. oswietlenie terenu + monitoring
Lokalizacja: Gora Kalwaria dz. nr 103, 105,106 gm. Gora Kalwaria.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz U Nr 93 z 2007r poz 623 z pozn zm ). w odpowiedz na wniosek
z dnia: 24-08-2015 r.. okresla sig nastepujace warunki przytaczenia

1.
2.

O AW

>
12.

Miejsce przylaczenia: Linia napowietrzna 0,4kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A i instalacji Podmiotu Przylaczanego zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pPomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 8 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem

5.1. Doslosowanie stacji transformatorowej GORA KALWARIA SZKOLA [ 2-0098 ] do zwiekszonego obciazenia: n/d.

52. Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4x35 mm’ ze zlaczem kablowym typu ZK-1/SL-1 stosowa¢ rozlaczniki
izolacyjne bezpiecznikowe. Lokalizacje zlacza uzgodnié z Wnioskodawca.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji adbiorczej spetniajgce] wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkow technicznych. jakimi powinny

odpowiadac budynki | ich usyluowanie (Dz.U Nr 75, poz 690) z pozniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczenioweqgo: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy

dzialki, od strony drogi.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy

bezposredni energii czynne;j.

Rodza) | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: topikowe (roziacznik bezpiecznikowy) 25 A w ziaczu kablowym.:

zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe {przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do

plombowania 16 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢c samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach Uklad pracy sieci zasilajacej 0.4 kv TT.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0.4

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyze)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje | urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowym

I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru wybuchem i innymi szkodami Wszelkie

prace winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych

Informacje dodatkowe:

= warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

» realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie 0 przylaczenie do sieci dystrybucyjne] Realizacja warunkow przytaczenia (w lym
rozpoczecte prac projektowych) wymaga podpisania w okiesie waznosci warunkow przylaczema umowy
o przylaczens

» Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S A w zakresie warunkow przylaczenia jest Wojcik Mirostaw
tel.: (22) 701-32-11.

Uwagi dodatkowe: Os$wiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczyé do Rejonu Energetycznego. Wszystkie

pomiary posesji — w zlgczu j.w. Dostarczyé nadany przez wlasciwy urzad dla miejsca licznikewania numer

porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu umowy na sprzedaz energii i Swiadczenie uslug dystrybucyjnych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci | je)

konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja

akceptacy Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie ; .

L | i A o r
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6. Wykaz wlascicieli gruntu

Lp. Imig¢ i Nazwisko Adres zamieszkania nr dzialki
. , . ul. 3 Maja 10 105; 106;
L Gmina Gora Kalwaria 05-530 Gora Kalwaria 38/7, 37/12
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7. Opis techniczny

Stan istniejacy

W ramach zadania inwestycyjnego projektu rewitalizacji Wislanej Skarpy 1 <
zagospodarowaniem na park miejski, zachodzi potrzeba budowy sieci elektroenergetyczne;j
niskiego napigcia o$wietlenia i monitoringu. Przewiduje si¢ oprawy oSwietlenia parkowego i
system CCTV zasilane z projektowanych szaf oswietleniowych SO wolnostojacych.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna jest w dobrym stanie technicznym.

Projektowane oS§wietlenie parkowe — dz. numer 105; 106
W celu przytaczenia nowych lamp o$wietleniowych nalezy:

> w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym sieci o§wietleniowej (RYS. E-1) nalezy
pobudowa¢ szafke o$wietleniowg typu SO wolnostojaca; projektowang szafke
uziemic,

» z projektowanego zlgcza kablowo — pomiarowego typu ZK-1 opracowanego wedhug
oddzielnego opracowania (zgodnie z WTP: 15/R2/15860) nalezy wyprowadzié
projektowang lini¢ kablowa typu YAKY 4x35mm”* o dtugosci 1(4)m i wprowadzié ja
do projektowanej szafki o§wietleniowej SO, zabudowanej na dziatlce numer 105,

> w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym posadowi¢ stupy o$wietleniowe
parkowe o wysokosci 4,5m ze zrédtami Swiatta LED o mocy 30W; minimalny
strumien swietlny Zrédet — 3100Im.

» do projektowanych stupdéw oswietleniowych parkowych, przewiduje si¢ fundament
stabilizujgcy o wysokosci h=0,8m

» z projektowanej szafki oswietleniowej SO nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody niskiego
napiecia kablem typu YAKY 4x25mm” o tacznej dlugosci OBWOD 1 - 333(424) oraz
OBWOD 11 - 506(627)m i prowadzi¢ poprzez projektowane stupy o$wietleniowe
parkowe

» wszystkie projektowane slupy os§wietleniowe parkowe nalezy uziemié; rezystanc)z
uziemienia stupow < 10Q;

> na projektowanej szafce oSwietleniowej SO zamontowaé tabliczke z nazwg

wlasciciela sieci o§wietleniowej

Y./



Dhugos¢ linii kablowej o$wietleniowej z projektowanej szafki SO:

>
>

OBWOD I: YAKY 4x25mm” wynosi 333(424)m
OBWOD II: YAKY 4x25mm” wynosi 506(627)m

Projektowane o$§wietlenie parkowe — dz. numer 38/7; 37/12

W celu przytaczenia nowych lamp o$wietleniowych nalezy:

»

w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym sieci oswietleniowej (RYS. E-2) nalezy
pobudowaé szafke oswietleniowg typu SO wolnostojaca; projektowang szafke
uziemic,

z projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego typu ZK-1 opracowanego wedtug
oddzielnego opracowania (zgodnie z WTP: 15/R2/15858) nalezy wyprowadzié
projektowang lini¢ kablowa typu YAKY 4x3 5mm” o dhugosci 1(4)m i wprowadzié ja
do projektowanej szafki o$wictleniowej SO, zabudowanej na dzialce numer 38/7,

w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym posadowi¢ stupy oswietleniowe
parkowe o wysokosci 4,5m ze zZrodtami swiatla LED o mocy 30W; minimalny
strumien $wietlny zrodet — 3100Im.

do projektowanych stupéw oswictleniowych parkowych, przewiduje si¢ fundament
stabilizujacy o wysokosci h=0,8m

z projektowanej szafki oswictleniowej SO nalezy wyprowadzi¢ obwodd niskiego
napi¢cia kablem typu YAKY 4x25mm” o lgcznej dlugosci 540(688) i prowadzié
poprzez projektowane stupy o$wietleniowe parkowe

wszystkie projektowane shupy o$wietleniowe parkowe nalezy uziemic; rezystancja
uziemienia stupow < 10Q;

na projektowanej szafce osSwietleniowej SO zamontowaé tabliczk¢ z nazwa

wlasciciela sieci o§wietleniowej

Dhtugosé linii kablowej o$wictleniowej z projektowanej szatki SO:

>

OBWOD I: YAKY 4x25mm* wynosi 540(688)m
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Projektowany system Monitoringu.

Obiekty uzytecznosci publicznej powinny zapewnia¢ znajdujacym si¢ na ich terenie osobors
wlasciwy poziom bezpieczenstwa. Tereny miejskie ze szczegdlnym uwzglednieniern
obszaréw parkowych, terenéw sportowych i miejsc, w ktérych odbywaja sie imprezy
rozrywkowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przeciwdzialajac wystepowaniu
przestgpstw, ograniczajac mozliwos¢ wystapienia zamachu terrorystycznego oraz incydentow
chuligafiskich i aktow wandalizmu. Jednym ze sposobéw jest zainstalowanie systemu
nadzoru wizyjnego, umozliwiajacego obserwacje 1 rejestracj¢ zdarzen na obiekcie,
przegladanie i tworzenie materialu dowodowego z obrazow zarejestrowanych. Zalozenia
stawiane systemowi monitoringu obiektéw uzytecznosci publicznej sg dla wigkszosci miejsc
bardzo podobne. Ro6znig sie jedynie konfiguracja sprzetowa. Ilo$¢ kamer zwigzana jest
bezposrednio z powierzchnig monitorowanego obszaru, iloscia ciggdw komunikacyjnych.
Mozliwe jest zastosowanie kilku rozwigzan w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci
uzytkownika, ale zawsze powinna zosta¢ zapewniona mozliwo$¢ rozbudowy systemu. W
celu zapewnienia pelnej obserwacji os6b przebywajacych na monitorowanym obszarze
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ilosci punktéw kamerowych. Kolejnym
zagadnieniem jest system transmisji sygnalu oraz jego zapisu. Zastosowanie wysokiej jakosci
urzgdzen powoduje, Ze oferowany system wychodzi naprzeciw réznorodnym wymaganiom
stawianym tego typu rozwigzaniom.

System monitoringu wizyjnego obszaru uzytecznosci publicznej takiego jak teren parkowy
lub obszar miejski powinien spetniaé nastepujgce wlasno$ci funkcjonalne:

- obserwacja powinna by¢ prowadzona za pomocg wysokiej klasy kamer pracujacych w
technologii dzien/noc (konieczno$¢ pelnej i jednoznacznej identyfikacji zdarzen), w
miar¢ mozliwosci kamery powinny posiada¢ dodatkowe zrodlo doswietlenia sceny
(technologia IR),

- obserwacja powinny zosta¢ objete wszystkie kluczowe miejsca obserwowanego terenu
i gléwne ciggi komunikacyjne,

- szczegllne wymagania powinien spelnia¢ zastosowany system transmisji, zapetniajsc
przesylanie obrazu z zachowaniem jego wysokiej jakosci i zapewniajac mozliwie
najszybszg predkos¢ odswiezania,

- obrazy z kamer powinny by¢ w czytelny sposéb prezentowane na monitorach
centrum obserwacji (dozoru),

- system rejestracji powinien umozliwi¢ zapis obrazow ze wszystkich kame-

mozliwoscig odtworzenia go w dowolnym momencie; zastosowany rejestrator
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powinien umozliwia¢ wykonanie kopii zarejestrowanych obrazéw do celow
dowodowych lub w celu jego analizy; urzadzenie rejestrujgce wyposazono ponadts 7
gniazdo sieciowe, zatgczone oprogramowanie pozwala na zdalng transmisje obrazu w
trybie rzeczywistym, zdalne odtwarzanie obrazow zapisanych oraz zdalze

wykonywanie kopii danych.

Zalozenia do projektu systemu telewizji dozorowej i opis funkcjonalny.

W oparciu o ogoélne wytyczne oraz konsultacje z Inwestorem przyjeto nastepujgce zatozenia
do projektu:

- ze wzgledu na otwarty charakter oraz duza powierzchnie obiektu objecie obserwacja
catego terenu byloby kosztowne i wymagaloby bardziej skomplikowanego systemu;
zdecydowano wigc, o wytypowaniu do obserwacji miejsc  szczegllnie
niebezpiecznych i urzadzen narazonych na dewastacje oraz glownych ciggow
komunikacyjnych,

- liczbe kamer przyjeto — 16, wytypowano do obserwacji w szczegdlnosci: wejscia i
bramy wjazdowe, gléwne ciagi komunikacyjne.

- odczyt materiatu bedzie mozliwy w szafie sprzgtowej SM, istnieje mozliwosé
udostepnienia obrazu w istniejgcej sieci LAN,

- material dowodowy gromadzony bedzie w urzadzeniu rejestrujagcym znajdujgcym sie
w szafie SM, istnieje mozliwos¢ podgladu sygnatu z rejestratora za posrednictwem
lokalnej sieci internetowej na wytypowanym stanowisku komputerowym,

- Archiwizacja materialu dowodowego z okresu min. ostatnich 7-dni.

- Czas podtrzymania zasilania systemu - min. 120 minut.

Punkty kamerowe

Projektuje sie 16 kamer przeznaczonych do nadzorowania, wybranych, gléwnych weziow
komunikacyjnych w obiekcie. Kamery zostang zamontowane na stlupach oswietlenia
ulicznego, na specjalnych, dedykowanych uchwytach. 16 kamer umocowanych zostanie 17
latarniach ulicznych wysokich na wys. ok. 4,5m, u podstawy wysiegnika. Projektuje sic
kamery w obudowach zintegrowanych. Wszystkiec obudowy, elementy i uchwyty montazowe
wykona¢ w kolorze stupow - AKZO grey 900 sanded lub odpowiedniku RAL. Lokalize<«

otwordéw zleci¢ producentowi stupdéw przed cynkowaniem i lakierowaniem.
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Zarejestrowany sygnal transmitowany bedzie przewodami UTP do media konwerteréw
aktywnych lub przetacznikoéw sieciowych typu przemyslowego, a stamtgd instalacja

$wiattowodowa do rejestratora umieszczonego w szafie aparaturowe;.

Szczegolowe dane techniczne kamery.
Kompresja obrazu MIPEG / H.264 / MPEG-4. Rozdzielczos¢ Strumien HD - MJIPEG /

H.264: 1920%1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 720x576 (D1).
Strumien SD - MJPEG / H.264 / MPEG-4: 720x576(D1), 360%288 (CIF).

Jako$é obrazu Regulowana (NISKA / SREDNIA / WYSOKA / SUPER / ULTRA), do 240CC
kbps. I10s¢ klatek Max 25 obrazéw/sek. (1920x1080). Ilos¢ jednoczesnych strumieni widec -
5. Metoda kompresji audio G.711, 8 kHz. Obstugiwane protokoty HI'TP, FTP, SMTP, DN,
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DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ARP, DHCP. Maksymalnie 6 grup uzytkownikdow.
Zabezpieczenia Podstawowa autoryzacja (1D / hasto), obstuga SSL (tylko logowanie).
Parametry sieciowe.

Przetwornik 1/2,8” 2.0M PixelColor CMOS Image Sensor. Efektywna ilo$¢ pikseli
2016x1108. Wymiary przetwornika 1/2,8”. Czutos¢ 0,01 lux (FF1.6, 30 IRE, TDN(B/W) )
Stosunek sygnal/szum > 50dB (AGC wyt.). Obiektyw, ogniskowa zmiennoogniskowy 3,5 -
16 mm F1.2. Obicktyw, kat widzenia 75,2° - 24,3°. Centralna funkcja kompensacji
o$wietlenia tla (BLC). Bilansbieli AutoExt / Auto High / Auto Low. Zoom cyfrowy 10x.
Wzmocnienie AGC 10 stopni wzmocnienia AGC. Elektroniczna migawka Od 1/6 do 1/10000
sek. Sterowanie przystong Regczna lub DC. Wyostrzenie obrazu, regulowane w stopniach 1 -
10. Funkcja Dziefi/Noc, mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni. Detekcja czterech stref
ruchu. Podswietlenie IR 42 diody LED. Zasi¢g diod 30 m.

Wejscia / wyjécia.

Projektowana kamera posiada wyjscic monitorowe, wyjscie kompozytowe w celu
konfiguracji lub podgladu. Obraz w standardzie PAL - D1. Wejscie karty SD Zlgcze mikro
SD. Wyjscie sieciowe 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ45), wejécie / wyjscie alarmowe 1/ 1,
wejscie / wyjscie audio, wejscie mikrofonowe / wyjscie liniowe (zlgcza zaciskowe).

Klasa szczelnosci IP66. Temperatura pracy podczas rozruchu Od -10°C do +50°C;
wilgotnos$¢ < 90%, temperatura pracy cigglej Od -30°C do +50°C; wilgotnosé < 90%
Zasilanie 12 VDC; 24 VAC; PoE. Pobor mocy 12 W. Wymiary (szer. x wys. x dl.)
95x100%x270 mm. Waga 1,5 kg.

Rejestrator.

Rejestrator umieszczony w szafie aparaturowej stuzy¢ bedzie do gromadzenia materiatu
dowodowego systemu monitorowania obiektu. Rejestrator sieciowy jest profesjonalnym
urzgdzeniem przeznaczonym do pracy w systemach IP-CCTV, stanowigcym kluczowy
clement systemu monitoringu. Umozliwia zapis obrazu i dzwigku z nadzorowanego obiekt.
Umozliwia obstuge do 16-tu kamer IP z predkoscia do 25 kl./s dla kazdej kamery, obstugujzc
rozdzielczos$ci od CIF do Full HD, w kodowaniu obrazu H.264. Rejestrator w peini obshuguje
funkcje potrojnego strumieniowania - wykorzystujgc osobne strumienie do podgladu obra:::
na zywo, podgladu w podziale oraz rejestracji obrazu, dla kazdej kamery. Obstuga dys*
twardych wraz z wykorzystaniem zewn¢trznych macierzy poprzez interfejs e-SATA pozv: ..
na dhugie okresy zapisu nawet w najwyzszych rozdzielczosciach. Bezpieczenstwo nagras, “=2*

gwarantowane przez wewnetrzng funkcje zapisu lustrzanego (mirroring), jak réwniez
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mozliwo$¢ archiwizacji nagran przy uzyciu serwera FIP lub oprogramowanie EMS2.
Rejestrator posiada funkcje monitorowania stanu dyskow oraz urzadzen wewnetrznyoh,
pozwalajgca na szybkie powiadomienie uzytkownika systemu o zdarzeniu, powickszajac
bezpieczenstwo danych. Obstuga nadchodzacych alarméw i sygnaléw audio, zaréwno =
kamer IP oraz bezposrednio z rejestratora poprzez wbudowane wejscia 1 wyjscia (alarmowe i
audio), pozwala na pelna integracje z systemem zabezpieczenia obiektu. Dostep lokalny do
rejestratora jest realizowany przy pomocy myszki komputerowej lub pilota podczerwieni. W
celu ulatwienia konfiguracji systemu z poziomu rejestratora mozna przeprowadzié
podstawowa konfiguracje kamer IP (ustawienia typu strumienia do zapisu, ustawienia
parametrow pracy kamery - balans bieli, funkcja WDR, ustawienia stref detekcji ruchu i
innych). Rejestrator udostepnia obraz i dzwigk na zywo oraz nagrania poprzez siec IP. Dzieki
wielozadaniowo$ci urzadzenie moze wykonywaé wiele operacji jednoczesnie i obstugiwaé
kilku uzytkownikow w tym samym czasie. Praca z rejestratorem jest realizowana z poziomu
oprogramowania klienckicgo (EMS2) lub przegladarki internetowe;.

Dostep mobilny oferuja aplikacje na telefon komorkowy 1 PDA. Oprogramowanie sieciowe

umozliwia zdalne zarzadzanie instalacjg ztozong z wielu rejestratorow.

Topologia i urzadzenia sieciowe.

Topologia sieci oparta na trzech §wiattowodowych magistralach LAN-BUS. Topologia LAN-
BUS 200Mbps umozliwia potgczenie jednym MM lub SM widknem, szeregowo wicle
urzgdzen (kamery, czujniki, PC...).

Zachowaé¢ 20% rezerwe systemowa, tj max. 80Mbps obcigzenia w kazdym kierunku. Uzyte
procesory umozliwiajg zastosowanie przetacznikoéw LAN-BUS i media konwerteréw w
systemach do transmisji sygnatu video i audio (CCTV, VoIP...).Kontrolowa¢ poprawnos$¢

polaczen portéw optycznych.

Przelaczniki sieciowe.

Trzon sieci stanowig niezarzadzalne przelaczniki sieciowe typu w obudowach IP65 =
aluminium, zasilane z dedykowanych zasilaczy PoE réwniez w wykonaniu IP65 =z
aluminium. W miare mozliwosci ukry¢ urzadzenia i polaczenia wewnatrz stupow lub o
dedykowanych obudowach malowanych na kolor stupa.

Wszystkie porty FE switchy wspierajg standard IEEE 802.3at-2009 do zasilania koncow;
urzadzen o poborze do 15,4W.
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Wszystkie porty swiattowodowe w urzgdzeniach sg uniwersalne i umozliwiaja komunikacje
za pomoca wiokien MM i SM w zakresie 9/125um do 62,5/125um. Porty optyczne mai-
zintegrowang technologi¢ falowego multiplexu (WDM). Urzgdzenia do komunikacji miedzy
sobg w topologii szeregowej lub ringu wykorzystuja tylko jedno wtdkno swiattowodowe Siv:
lub MM.

Stosowa¢  wersj¢  urzadzen — wyposazona W zintegrowane zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Wszystkie porty ethernetowe oraz wejscia zasilania posiadajg ochrone
przepieciowy. Urzadzenia montowane na zewnatrz powinny zosta¢ zaopatrzone w ochronniki

kl.D wg IEC61643-1.

Shupki dystrybucyjne.

We wskazanych miejscach urzadzenia zabudowa¢ w shupkach dystrybucyjnych. Pachotek
posiada 2 drzwi dostepowe i wyjscic kabla do pracy za zamknigtymi drzwiami. Bez
wyposazenia eclektrycznego. Obudowa ze stali ocynkowanej, aluminiowa nasadka
Wysoko$¢ to 1215mm Srednica: 245 mm z plyta kohierza. Elektryczna plyta montazowa dla
wyposazenia klienta. Wszystkie drzwi wyposazone w zamek cylindryczny, patentowy dla
bezpieczenstwa. Kolor: RAL(klasycznym unicolour). Wykona¢ w kolorze AKZO 900 Gray

sanded.

Szafa aparaturowa.

Szafa zlokalizowana be¢dzie wraz z cze¢scig elektryczng na terenie parku. Szafa monitoringu,
wraz z czgscia elekiryczng usytuowana zostanie w poblizu szatki o$wietleniowej. Szafe
zasili¢ z szafy o$wietleniowej (projekt szafy wg odrebnego opracowania). Aparature
zamontowac zgodnie ze schematem PW w zewnetrznej szafie dostepowej wykonanej z
profili i blachy aluminiowej, ze stelazem typu Rack 19”. Szafa powinna posiada¢ klase
ochronno$ci IP67, drzwi chronione zamkiem baskwilowym dwupunktowym, chronigcym
przed dostepem os6b niepowolanych, cokét min. 15 cm, prefabrykowany fundament.
Wszystkie urzadzenia w szafie aparaturowej powinny by¢ trwale umocowane, anteny
wyprowadzone do gornej czesci szafy, wszystkie przewody winny by¢ trwale oznakowane i
zamocowane. W szafie w trudnodostepnym miejscu zainstalowa¢ sygnalizator akustycz7,
piezoelektryczny. Szaf¢ oznaczy¢ tabliczka informacyjng ,,Urzadzenia elektryczne .-
napig¢ciem — nie dotykaé”.

‘Wszystkie urzadzenia ostoni¢ plytg stalowa grubosci min. 1 mm, a w czeSci monitors. -

polimetakrylanu metylu PMMA o grubosci min. 8 mm mocowang od frontu do stelaza szafy
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min. 8 $rubami imbusowymi M6 z prowadzeniem pod klucz S4 ze stali nierdzewnej A2
kazda, w taki sposob, aby po otwarciu drzwi szafy nie byl mozliwy bezposredni dostep (b=
demontazu plyt) do urzgdzen. W obudowie szafy aparaturowej umiesci¢ mikrowylgcznik
sygnalizujgcy otwarcie drzwi zewnetrznych na module. Otwarcie drzwi bez rozbrojeniz
modutu (przy pomocy kodu SMS) powinno generowac alarm akustyczny na wyjsciu modutu
komunikatora oraz wystanie komunikatéw alarmowych do stacji monitorujgcej. Rozbrojenie
alarmu oraz ponowne uzbrojenie systemu powinno by¢ mozliwe poprzez wystanie przez
operatora odpowiednich kodéw SMS.

Uklad utrzymania wlasciwej temperatury wewnatrz szafy oparty na wymuszonym
zewnetrznym obiegu powietrza przez podwieszony pod dachem szafy panel wentylacyjny 2-
wentylatorowy sterowany termostatem zamykajgcym oraz dwdch panelach o mocy grzejnej
2x400W sterowanych dwoma termostatami otwierajgcymi. Zakres prawidlowej temperatury
pracy systemu ustawi¢ jako min 5 °C — max 45 °C. Zatgczenie termostatu wentylacyjnego
poprzez przekaznik powinno wywolaé wystanie kodu alarmujacego o przekroczeniu
dozwolonej maksymalnej temperatury poprzez modut do stacji monitorujacej i odpowiednio
zalgczenie jednego z dwoch termostatow sterujacych ogrzewaniem powinno wywotaé
wystanie kodu alarmujgcego o przekroczeniu dozwolonej minimalnej temperatury pracy.
Wszystkie urzadzenia LAN-BUS sa produkowane 2z komponentow 2z zakresem

temperaturowym —40 do +85°C oraz chtodzeniem pasywnym.

Schemat pogladowy zasilania
paneli wentylacyjnych PW i ogrzewaczy

Szkielet szafy SZD posadowiony na cokole
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Dane techniczne:
Materiat:

szkielet szafy — profil aluminiowy,

- ostony boczne i drzwi — profil aluminiowy,
- dach (ptaszcz wewnetrzny) — blacha aluminiowa o grubosci 1,5 mm,
- dach (ptaszcz zewnetrzny) — alternatywnie blacha nierdzewna lub blacha alucynk,

- cokot — alternatywnie blacha nierdzewna lub blacha alucynk.

Wykoniczenie powierzchni:
- profile aluminiowe szkieletu oraz aluminiowe ramy oslon 1 drzwi: anodowane (w

wersji EMC chromianowane i malowane proszkowo).

Profile aluminiowe oston i drzwi:

- chromianowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.

Plaszcz wewnetrzny dachu:
- naturalne aluminium,

- cokot i ptaszez zewnetrzny dachu: malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.

W przypadku szafy w wersji EMC zapewniona jest przewodnos$¢ elektryczna pomigdzy
poszczegdlnymi elementami konstrukcji.
Stopien ochrony:
- szafty SZD standardowo posiadajg stopien ochrony IP 54 zgodnie z normg PN 92/E-
08106,

- wrazie potrzeby moze by¢ podwyzszony na IP 65.

Modul nadzorujacy.
Nadajnik GSM.

Nadzor nad bezpieczenstwem systemu oraz prawidlowoscia jego dzialania sprawowac bedzie
nadajnik GSM. Nadajnik przeznaczony jest do przekazywania informacji central alarmowych:
do stacji monitorujgcej. Przystosowany jest do wspolpracy ze stacjami monitorujgcymi GSM
SMS/CLIP. Nadajnik jest idealnym urzgdzeniem do wykorzystania w monitoringu systern:~ i/
alarmowych, systemoéw przeciwpozarowych, systemdéw automatyki przemystowej i wi- .
innych. Umozliwia przekazanie informacji w formie dwuznakowego kodu SMS

bezptatnej ustugi CLIP. Do celow powiadamiania osobistego przewidziana jest mozliwos¢
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wpisania tekstu (max. do 160 znakéw) oraz wysylania informacji na max. 36 numerow. Ze
wzgledu na prostote obstugi oraz bezplatng forma przekazu informacji jakim jest CLIE,
nadajnik moze by¢ z powodzeniem stosowany w obiektach uzyteczno$ci publicznej, do
nadzorowania pracy systeméw alarmowych itp. Programowanie modutu odbywa sie za
pomocg programu. Podczas instalacji modutu postepowaé zgodnie z instrukcjg obstugi i

montazu.

Wejscia
Czternascie wejs¢ umozliwiajgcych indywidualna konfiguracje:
- aktywnosci wejscia i sposobu reakcji na naruszenie,
- w trybie centralki rodzaju wejs$¢ — 24-godzinne, opdznione, natychmiastowe, $ledzgce,
sterowanie uzbrajaniem,
- w trybie nadajnika — wejscia 24-godzinne,
- typu linii (NO/NC),
- czasu pobudzenia linii - do jej zauwazenia (0,1 - 10,0 [s]),
- 1losci wyzwolen do zablokowania linii (1-255) kasowanych automatycznie co 1-24[h],
lub chwilowym zwarciem pinow zlacza do programowania,
- licznika impulséw potrzebnych dla jednego wyzwolenia (1-9999),
- wspolna konfiguracje czasu blokowania linii po wyzwoleniu (0 — 9minut), na kolejne
pobudzenia.
Do wejs¢ nalezy podiacza¢ przekazniki lub wyjscia tranzystorowe typu OC. Nie nalezy
podiacza¢ wyjs¢, na ktérych pojawia si¢ napigcie, poniewaz grozi to uszkodzeniem lub
niepoprawna praca nadajnika.
Wyjscia.
Nadajnik posiada cztery bi- lub mono-stabilne wyjscia typu OC, sterowane zaleznie od
wybranego trybu pracy. W trybie ,,Nadajnik” wyjscia sg sterowane niezaleznie i moga by¢
ustawiane jako mono- lub bistabilne. W trybie ,,Centralka” wyjscia posiadaja przypisan=
funkcje:
* Wyjscie 1 i Wyjscie 2 — aktywne podczas alarmu
* Wyjscie 3 — sygnalizacja optyczna stanu centralki
» Wyjscie 4 — sygnalizacja akustyczna stanu centralki

Maksymalne obcigzenie kazdego z wyjs¢ — 200 mA.
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Tryb pracy nadajnik / centralka.

Urzadzenie moze pracowac¢ w dwoch trybach:

- w trybie nadajnika wejsScia sg tylko 24-godzinne, wyjscia moga by¢ zalgczane i

wytaczane tylko za pomocg SMS-owy,

- W ftrybie centralki urzgdzenic moze zmienia¢ swdj stan pomiedzy uzbrojonym i

nieuzbrojonym, linie wejsciowe mogg by¢ wtedy dodatkowo natychmiastowe /

op6znione / S$ledzgce / sterujgce uzbrajaniem impulsem / sterujgce uzbrajaniem

poziomem; wyjScia sg pobudzane automatycznie na s$cisle okreslony czas, w zaleznosci

od funkcji wyj$cia i jakie zdarzenie nastgpilo w systemie.

Dane techniczne:

zasilanie: AC: 12-15V/1,5A DC:12-15V/1,5A

$redni pobor pradu w trybie GSM:- w czasie czuwania 60 mA- w czasie dzwonienia
(wysylania SMS-a) 150 mA(zalezy od poziomu sygnalu GSM)

$redni pragd w trybie GPRS 250 — 400 mA

temperatura pracy 0 - 50° C

Zasilanie systemu monitoringu.

W celu zasilenia projektowanych kamer systemu monitoringu nalezy:

» w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym ustawi¢ szafke monitoringu, szafke

uziemic;

z szafki o$wietleniowej (montaz 1 wyposazenie szafy wg odrgbnego opracowania)
wyprowadzié linie kablowa YKYY 4x6mm’, ktérag wprowadzié do szafki monitoringu
w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym, na slupach zamontowa¢ kamery oraz
urzadzenia do transmisji sygnatu;

z projektowanej szafy monitoringu wyprowadzié linie kablowa typu YKY 3x6mm?®
OBWOD I o tgcznej dtugosci 265(301)m; kabel prowadzi¢ do projektowanych kame:
nrl,2,3,4,5,6;

z projektowanej szafy monitoringu wyprowadzi¢ lini¢ kablowg typu YKY 3x6mm”
OBWOD 11 o tacznej dlugosci 274(299)m, kabel prowadzi¢ do projektowanych ke =~
nr7,8,9,10,11, 12;
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> z projektowanej szafy monitoringu wyprowadzi¢ lini¢ kablowa typu YKY 3x6mm’
OBWOD III o tgcznej dhugosci 160(176)m, kabel prowadzi¢ do projektowanys'
kamer 13, 14, 15, 16;

Dtugos¢ linii kablowej:
> przylacze  YKY 4x6mm’ wynosi 1(7)m
> OBWODI YKY 3x6mm?® wynosi 265(301)m
» OBWODII YKY 3x6mm?® wynosi 274(299)m
> OBWOD III YKY 3x6mm?® wynosi 160(176)m

Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie. Zachowaé normatywne odlegltosci w pionie i
poziomie od urzgdzen podziemnych. Po wykonaniu prac teren przywroci¢ do stanu

pierwotnego

8. Ukladanie kabla niskiego napiecia w ziemi
Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o glgbokosci 0,9m i szerokosci 0,4m na
10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne
promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i Srednicy kabla d, wynosza dla kabli
wielozytowych i kabli wielozylowych skrecanych z jednozylowych R=15d,. Kable w stanie
odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
trasy kablowej. Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego, kable przysypa¢ 10cm
warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastgpnie pokry¢ na calej trasie folig
koloru niebieskiego. Pozostala czg$¢ rowu kablowego zasypa¢ ziemia rodzimg ubijang
warstwami. Kable na calej trasie w odstgpach nie wigkszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zalomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki kablowe.
Oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ trwale napisy takie jak:

» numer ewidencyjny linii kablowej

> typ kabla

» znak uzytkownika kabla

> rok ulozenia kabla

Projektowana lini¢ kablowa energetyczna nalezy ulozy¢ bezpoSrednio w ziemi zgodxn -

opracowaniem N SEP-E-004.



9. Obliczenia techniczne
9.1 Obliczenia techniczne zwigzane z projektowanym oswietleniem

Procentowy spadek napiccia:

_100x1000 . ,

o =

yxsxU

AU

gdzie:

P - moc projektowana [kW]

I - dlugoé¢ linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV [m]

y - konduktywnos¢ przewodu; przyjeto dla aluminium y = 34m/Q xmm?®
s - przekréj przewodu [mm?]

U - napiecie miedzyfazowe sieci [V]

Procentowy spadek napiecia w projektowanej linii kablowej oswietleniowej - zasilanie szafki

o$wietleniowej SO dz. numer 105:

AU 100%1000

= —x1,02x 4
* 34x35x400°

AU,, =0,002%
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Procentowy spadek napigcia w_projektowanej linii kablowej oSwietleniowej - zasilanie

projektowanych stupdw o§wietleniowych - OBWOD I z SO dz. numer 105:

Typi P r.z.ekréj Trasa Dlugo$¢ | Moc .VVsp(')lczynn’i k Moment Sp a.dek
linii jednoczesnosci napigcia
. ] m} | kW] - KWm] | [%]
SO - stup I/1 26 0,45 11,7
shap 1/1 - stup 172 29 0,42 12
stup 1/2 - stup 1/3 27 0,39 10,53
stup 1/3 - stup /4 27 0,36 9,72
stup 1/4 - stup 1/5 28 0,33 9
stup /5 - stup 1/6 30 0,3 9
stup 1/6 - stup I/7 28 0,27 7,56
YAKY 4x25mm’ | stup I/7 - stup I/8 27 0,24 1,000 6 0,07
shup 1/8 - stup 1/9 27 0,21 5,67
shap 1/9 - stup I/10 27 0,18 4,86
shup 1/10 - shup 1/11 27 0,15 4
stup 1/11 - stup 1/12 29 0,12 3,48
stup 1/12 - stup 1/13 32 0,09 2,88
stup 1/13 - shup 1/14 30 0,06 2
stup I/14 - stup I/15 30 0,03 0,9

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia:

AU, <AU,,
0,002+ 0,07% < 5%
0,072% < 5%

WARUNEK SPEELNIONY




Procentowy spadek napiecia w projektowanej linii kablowej oswietleniowej - zasilanie

projektowanych stupow oswietleniowych - OBWOD II z SO dz. numer 105:

Typ ilprfekréj Trasa Dlugosé | Moc .WSP 6lczynn'i k Moment Sp a.de!(
inii jednoczesnosci napigcia
- C [m] | [kW] - [(kWm] | [%]
SO - stup 11/1 98 0,57 55,86
stup 1I/1 - shup 11/2 27 0,33 8,91
stup 11/2 - shup 11/3 27 0,3 8,1
shup 11/3 - shup 11/4 27 0,27 7,29
shup 11/4 - stup 11/5 27 0,24 6,48
YAKY 4x25mm” | stup I1/5 - stup 11/6 30 0,21 1,000 6,3 0,08
stup 11/6 - stup 11/7 29 0,15 4,35
stup 11/7 - stup 11/8 29 0,12 3,48
stup II/8 - shup 11/9 29 0,09 2,61
stup 11/9 - shup 11/10 28 0,06 1,68
stup 11/10 - shup 1I/11 29 0,03 0,87

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia:

AU, <AU,,
0,002 + 0,08% < 5%
0,082% < 5%

WARUNEK SPELNIONY

Procentowy spadek napiecia w projektowanej linii kablowej o$§wietleniowej - zasilanie szafki

o$wietleniowej SO dz. numer 38/7:

100x1000

AU, = x 0,72 x4

% 34x35x% 400

AU,, =0,0015%
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Procentowy spadek napigcia w_projektowanej linii kablowej oSwietleniowej - zasilanie

projektowanych shupéw o$wietleniowych - OBWOD 1 z SO dz. numer 38/7:

Typ ilprfekréj Trasa Dhugosé¢ | Moc W spélczynn’i k Moment Sp a.de.k
inii jednoczesnoSci napigcia
- - [m] | [kW] - [kWm] [©o]
SO - stup I/1 22 0,72 15,84
stup 1/1 - stup 1/2 27 0,69 18,63
stup 1/2 - stup 1/3 27 0,66 17,82
stup 1/3 - stup 1/4 27 0,63 17,01
stup /4 - stup I/5 29 0,6 17,4
stup 1/5 - stup 1/6 29 0,57 16,53
stup 1/6 - shup 1/7 32 0,54 17,28
stup 1/7 - stup 1/8 32 0,51 16,32
shup I/8 - shup 1/9 32 0,45 14,4
shup 1/9 - stup 1/10 28 0,42 11,76
stup 1/10 - stup /11 27 0,39 10,53
YAKY 4x25mm® | stup /11 - shup 1/12 28 0,36 1,000 10,08 0,17

shup 1/12 - stup 1/13 27 0,33 8,91
stup I/13 - stup 1/14 27 0,3 8,1

stup I/14 - stup I/15 27 0,27 7,29
stup 1/15 - stup 1/16 27 0,24 6,48
stup 1/16 - stup 1/17 27 0,21 5,67
shup 1/17 - stup /18 27 0,18 4,86
stup 1/18 - stup I/19 27 0,15 4,05
stup I/19 - stup 1/20 27 0,12 3,24
stup 1/20 - stup 1/21 28 0,09 2,52
stup 1721 - shup 1/22 28 0,06 1,68
stup 1722 - stup 1/23 28 0,03 0,84

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia:

AU

%

SAU,,
0,0015+0,17% < 5%
0,1715% < 5%

WARUNEK SPEENIONY

Q¥



Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Warunek ochronv przeciwporazeniowej:

gdzie:
Iw- obliczony spodziewany prad zwarciowy na koficu projektowanej linii kablowe;
o$wietleniowej [A]
I, - prad powodujacy samoczynne wylgczenie zasilania [A]
Dane do obliczen:

> Linia kablowa:

Rk35=0,8680/km Xx35=0,100Q/km
» Linia kablowa:
Ri25=1,200Q/km Xx25=0,100€/km
OBWOD I z SO dz. numer 105:
Element sieci 1 R X
proj. linia .YAKXS 4><35mm2. 0,050 0,868 0,100
(wg. oddzielnego opracowania)
proj. linia YAKY 4x35mm? 0,004 0,868 0,100
proj. linia YAKY 4x25mm? 0,424 1,200 0,100
Ry= 1,111
Xw= 0,096
Zs= 1,394
lw= 164,956
lo.= 20,4
loxZs= 28,444

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

IZW 2 IO
164,956 > 20,4

WARUNEK SPEENIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana




OBWOD 11 z SO dz. numer 105:

Element sieci

proj. linia YAKXS 4x35mm?
(wg. oddzielnego opracowania)

0,050

0,868

0,100

proj. linia YAKY 4x35mm?

0,004

0,868

0,100

proj. linia YAKY 4x25mm?

0,380

1,200

0,100

R,w= 1,006

Xow= 0,087

Zs= 1,262

lw= 182,272

l,= 20,4

loxZs= 25,742

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowei:

1,21,

182,272 > 20,4

WARUNEK SPELNIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana

OBWOD 1 z SO dz. numer 38/7:

Element sieci 1 R X
proj. linia.YAKXS 4x35mm? 0.100 0.868 0.100
(wg. oddzielnego opracowania) ’ ’ ’
proj. linia YAKY 4x35mm? 0,004 0,868 0,100
proj. linia YAKY 4x25mm? 0,640 1,200 0,100
R,w= 1,717
Xa= 0,149
Zs= 2,154
lw= 106,792
lb.= 20,4
[oxZs= 43,936
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Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
IZW 2 IO
106,792 > 20,4

WARUNEK SPELNIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana

Dobér zabezpieczen w szafce oswietleniowej SO — dz. numer 105

1020

=1,594
? J3%400%0,93

Zaprojektowano zabezpieczenie gtdéwne w projektowanej szafce o§wietleniowej SO typu 3xS

301 C13A.

Obwéd oswietleniowy numer I z SO — dz. numer 105:

450

=0,704
* J3%x400%0,93

Dobrano zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego numer I typu 3xBiWtz E27 6A

Obwod o$wietleniowy numer II z SO — dz. numer 105:

=21 _og94

3 %400%0,93

Dobrano zabezpieczenie obwodu oswietleniowego numer I typu 3xBiWtz E27 6A

Dobor zabezpieczen w szafce oswietleniowej SO — dz. numer 38/7

720

=1,124
* J3%x400%0,93

Zaprojektowano zabezpieczenie gldéwne w projektowanej szafce oSwietleniowej SO typu 3xS

301 C10A.

Obwod oswietleniowy numer I z SO — dz. numer 38/7:

~ 720 ;
? 3%400%093

124

Dobrano zabezpieczenie obwodu o§wietleniowego numer I typu 3xBiWtz E27 6A

30



Dobér kabli zasilajacych — zasilanie szafki SO dz. numer 105

1020

=1,594
> J3%x400%0,93

Dobieram kabel zasilajacy szafke oswietleniowa SO typu YAKY 4x35mm’ o obcigzalnose
dlugotrwatej I;5=118A.

Doboér kabli zasilajacych — zasilanie szafki SO dz. numer 38/7

I, = e =1,124

* J3%400%0,93

Dobieram kabel zasilajacy szafke o$wietleniowg SO typu YAKY 4x35mm’ o obcigzalno$é
dlugotrwatej 1;:=118A.

9.2 Obliczenia techniczne zwiazane z projektowanym monitoringiem

Sprawdzenie spadku napigcia.

Au,, < 100 T Px
T yxsx UR
OBWOD I :
AU Lo = 100 x ;’ilPl-x li_ 2 x 100 x 300 x 301_ 19
BT T Ty xsx U2 57x6x2302
Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiccia:
AUTg; < AlUggp
1% < 2%
WARUNEK SPEINIONY
OBWOD 11 :
100 x ™ Py x Iy 2x 100 x 300 x 299
AU2y, = = = 0,99%

yxsx U — 57x6x 2302

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napigcia:
AU2q, < AUg,,
0,99% < 2%
WARUNEK SPEENIONY




OBWOD III:
100 x ¥, Pyx I; 2% 100 x 200 x 176

yxsx U2 57x6x 2302

AU3y, = = 0,39%

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia:

AU3g, < AUgqp

0,39% < 2%
WARUNEK SPELNIONY

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Warunek ochrony przeciwporazenioweij:

gdzie:
L,y - obliczony spodziewany prad zwarciowy na koncu projektowanej linii kablowej
oswietleniowe] [A]
I, - prad powodujacy samoczynne wytaczenie zasilania [A]

OBWOD I:

FElement sieci 1 R X

YAKXS 4x35mm? (wg odrebnego opracowania) 0,050 0,868 0,100

YAKY 4x35mm 0,004 0,868 0,100
proj. kabel YKY 4x6mm? 0,007 3,080 0,100
proj. kabel YKY 3x6mm® 0,301 3,080 0,100

Ry~= 3,819

Xaw= 0,072

Zs= 4,774

lLw= 48,173

lo= 40

loxZs= 190,978

Warunek ochrony przeciwporazeniowej:

Lw = I
48,173 = 40
WARUNEK SPEENIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana




OBWOD II:

Warunek ochrony przeciwporazeniowej:

loxZs= 190,777

Element sieci 1 R X
YAKXS 4>.<3 S5mm? (wg odrgbnego 0,050 0,868 0,100
opracowania)
YAKY 4x35mm? 0,004 0,868 0,100
proj. kabel YKY 4x6mm? 0,007 3,080 0,100
proj. kabel YKY 3x6mm? 0,299 3,080 0,100
R,w= 3,815
Xa= 0,072
Zs= 4,769
l.w= 48,224
lo= 40

IZW Z IO
48,224 = 40
WARUNEK SPEENIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana
OBWOD III:
Element sieci 1 R X
2
YAKXS 4>.<35mm (wg odrebnego 0,050 0,868 0,100
opracowania)
YAKY 4x35mm? 0,004 0,868 0,100
proj. kabel YKY 4x6mm? 0,007 3,080 0,100
proj. kabel YKY 3x6mm? 0,176 3,080 0,100
Ry= 3,569
Xow= 0,047
Zs= 4,461
l.w= 51,552
lb.= 40

loxZs= 178,459




Warunek ochrony przeciwporazeniowej:

I 2 I
51,552 = 40
WARUNEK SPEX.NIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana

Dobér zabezpieczen:

OBWOD I

1, = 300 = 1,54
27 230x 093

Zaprojektowano wytacznik nadpragdowy typu S301 C4A.

Dobor kabla zasilajacego:

Zaprojektowano kabel typu YKY 3x6mm’ o obcigzalnosci dtugotrwatej [;=56A.

OBWOD II

300

lz= 330% 0,93

= 1,54

Zaprojektowano wylgcznik nadpradowy typu S301 C4A.

Dobor kabla zasilajacego

Zaprojektowano kabel typu YKY 3x6mm’ o obciazalnosci dlugotrwatej [;=56A.

OBWOD III

200

I; = yetem—
27 230 0,93

= 0,944

Zaprojektowano wytgcznik nadpradowy typu S301 C4A.

Jako glowne zabezpieczenie szafki monitoringu zabudowaé wktadki bezpiecznikowe

DO 10A.

Dobor kabla zasilajacego
2000 )
V3 x 400 x 0,93

3,14

IZ=

zaprojektowano kabel typu YKY 4x6mm’ o obcigzalnosci dtugotrwalej [;=56A.
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10. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu

Istniejaca sie¢ niskiego napigcia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem »!
SEP E-001 nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze.

Projektowane uziemienie realizowane bedzie w postaci bednarki uziemiajgcej i pretow
ocynkowanych. Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla projektowane;j linii
kablowej oswietleniowej nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Urzadzenie
ochronne powinno samoczynnie odlaczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki sposéb,
aby w nastgpstwie zwarcia miedzy czg$cig czynng i czedcig przewodzaca dostepng lub
przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50V
wartosci pradu przemiennego, powinno by¢ wylaczone tak szybko, by nie spowodowaé
wystapienia niebezpiecznych skutkéw patofizjologicznych u

czlowicka. W przypadku instalowania opraw os$wietlenia ulicznego na konstrukcjach
wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym shupie podigczyé do
przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowa¢ aparaty II klasy ochronnosci. Obwod
oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia zasilania,

przy czym czas odlaczenia napigcia nalezy przyjaé nie dhuzszy niz 5 sekund.

11. Stup oswietleniowy o wysokosci 4,5m

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe parkowe o wysokosci 4,5m. Stupy bedg wyposazone w
tabliczki bezpiecznikowe 1ZK, w ktérym nalezy zamontowac¢ zabezpieczenie Bi 2A. Oprawy
o$wictleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki IZK przewodem typu YDYp 3x1,5mm?* o dtugosci

Sm. Stupy nalezy zamontowac na fundamencie stabilizujagcym o wysokosci h=0,8m.

12. Oprawa oswietleniowa LED o mocy 30W

Projektuje oprawy o$wietlenia parkowego LED o mocy 30W w stopniu odpornosci
klosza na uderzenia mechaniczne — IK08, szczelno$ci komory optycznej — IP66 oraz
szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66. Minimalny strumien $wietlny Zrédet —
31001m.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe zostana wyposazone w uklad zasilajacy
umozliwiajacy 5-cio stopniowg redukcje mocy.

Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta oraz dane producenta do

programdw obliczeniowych.



Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw przedstawionych ponizej.
Wymiary proponowanej oprawy:

— W - -

~

V)
=

W —524mm
H - 530mm

Roéznica wymiaréw proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz

5% w stosunku do podanych:

13. Szafka o$wietleniowa SO wolnostojaca

Obudowa projektowanych szafek o$wietleniowych wykonana jest z tworzywa
sztucznego, termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, samogasngcego, powierzchnia zewngtrzna profilowana
uniemozliwiajagca naklejanie plakatéw. Szafki wyposazone sa w zabezpieczenie
gléwne, w uklad sterujacy, zegar oswietleniowy oraz pola odptywowe, zabezpieczone

wkladkami instalacyjnymi typu Bi o pradzie znamionowym 6A.

14. Uklad pomiarowy

Uktady pomiarowe energii usytuowane beda w projektowanych ztaczach kablowo —

pomiarowych, wedlug oddzielnego opracowania (zgodnie z WTP: 15/R2/15858;

3¢



15/R215860). W projektowanych zlaczach kablowo — pomiarowych przewidziano
miejsce do zainstalowania licznika energii czynnej 3-fazowego jedno lub dwu
taryfowego, zabezpieczenia glownego oraz zabezpieczenia przedlicznikowego.

Liczniki zainstalowane bedg na typowych tablicach licznikowych.

15. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz w mysl obowigzujacych
przepiséw. Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i

po dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A

16. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT REWITALIZACJ! WISLANEJ SKARPY | JE} ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI
um. nr 386.2015 z dnia 01.04.2015

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA (OSWIETLENIA | MONITORINGU), OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY WRAZ Z URZADZENIAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO

Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Numery ewidencyjne dziatek objetych opracowaniem:

Adres obiektu budowlanego:

105,106 obreb 1-01, 37/12, 38/7 obreb 1-02

Skarpa wislana na terenie gminy Géra Kalwaria

Nazwa i adres jednostki projektowe;j:

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA GORA KALWARIA
ul. 3 Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

BIURO PROJEKTOW BD PROJEKT

ul. Hawajska 15/44 tel. +48 604 33 66 46

02-776 Warszawa tel. +48 22 797 47 44
Sfaks +48 22 736 38 94

NIP: 951-153-92-88
e-mail: bdprojekt@wp.pl
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Branza: Faza: Tom: Zeszyt: Egzemplarz:
ELEKTRYCZNA PB I z 11 1z1 12345
Warszawa, 31 pazdziemnika 2015
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1. Zakres robot

1.1 budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oSwietlenia i monitoringu

2. Kolejnosé realizacji zadania inwestycyjnego:

2.1 wykonanie wykopu otwartego pod projektowang sie elektroenergetyczng niskiego

napiecia o$wietlenia 1 monitoringu

2.2 wytyczenie miejsca ustawienia szafek o$wietleniowych SO, stlupdw i przebiegu

projektowanych linii kablowych

2.3 wykonanie wykopu pod projektowane stupy oswietleniowe parkowe

2.4 montaz fundamentéw w ziemi o wysokosci h=0,8m

2.5 ulozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25xX4mm na dnie projektowanego wykopu

2.6 ulozenie projektowanej linii kablowej typu YAKY 4x25mm* OBWOD 1 z szafki
SO na dzialce numer 105 o dtugosci 424m

2.7 ulozenie projektowanej linii kablowej typu YAKY 4x25mm”> OBWOD 1I 7 szafki
SO na dziatce numer 105 o dlugosci 627m

2.8 ulozenie projektowanej linii kablowej typu YAKY 4x25mm?* OBWOD 1 7 szafki
SO na dzialce numer 38/7 o dlugosci 688m

2.9 utozenie linii kablowych typu YKY 3x6mm? o dtugosci 776m

2.10 ulozenie linii kablowej $wiattowodowej o dtugosci 776m

2.11  wykonanie pomiaréw linii kablowych

2.12 posadowienie shlupéw oswietleniowych parkowych o wysokosci 4,5m z
tabliczkg bezpiecznikowg [ZK w ilosci 58kpl,

2.13  wykonanie pomiaré6w uziemienia

2.14  montaz przewodéw do wysiegnikow typu YDYp 3x1,5mm?

2.15 montaz opraw oswietleniowych LED o mocy 30W w ilo$ci 58kpl,

2.16  wykonanie wykopu pod projektowane szafki oswietleniowe SO wolnostojace

2.17 posadowienie projektowanych szafek o§wietleniowych SO

2.18 podlagczenie projektowanych linii kablowych w projektowanych szafkach SO

2.19 montaz kamer, przetacznic, zasilaczy 1 media konwerteréw
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. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
3.1 Sie¢ napowietrzna SN 15kV
3.2 Sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.1 inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrdci¢é szczegdlna
ostroznos¢, aby jak najmniej poruszaé si¢ po terenie pasa drogowego

4.2 wykopy o glebokosci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwr6ci¢ szczegdlna

ostroznos¢, aby nie doszto do osuwania gruntu itp.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
5.1 montaz na wysokosciach osprzgtu stwarza zagrozenie,
5.2 wszelkie prace podlaczeniowe przed zalgczeniem zasilania a w szczegdlnosci po

zalaczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

6.1 w przypadku wystapienia zagrozenia informowa¢ kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowaé si¢ do
przepiséw BHP i wezwaé odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

6.2 stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne,

obowiazkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace z wykonywanych robét

budowlanych

7.1 Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé si¢ w miejscu
wyznaczonym, np. barakowdz. Powinny znajdowaé si¢: w pelni wyposazona
apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materialy okre$lone w

przepisach BHP
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LINIA KABLOWA nn 0,4kV ZASILANIE SZAFKI SO - DZ. NUMER 105
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Z SZAFKI SO DZ. NUMER 105
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proj. szafka oswietleniowa SO

proj. Stup oswietleniowy nr 1/1

proj. Stup nr I/1 - 1/2

proj. Stup nr 1/2 - 1/3

proj. Stup nr I/3 - 1/4

proj. Stup nr /4 - 1/5

proj. Stup nr I/5 - 1/6

proj. Stup nr 1/6 - 1/7

proj. Stup nr /7 - 1/8

proj. Stup nr I/8 - 1/9

proj. Stup nr 1/9 - 1/10

proj. Stup nr /10 - 1/11

proj. Stup nr /13 - 1/14

proj. Stup nr1/14 - 1/15

Lp

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13 |proj. Stup nr /11 -1/12
14 |proj. Stup nr /12 -1/13

15
16
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PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn 0,4kV - OBWOD Il Z SZAFKI SO DZ. NUMER 105
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= m m m szt kg szt szt szt szt szt szt szt szt szt m
1 |proj. szafka oswietieniowa SO
. : - 88 98 88 11 26 2 5
2 |proj. Stup oswietleniowy nr 11/1 1 1 1 1 2 1 1 5
3 |proj. Stup nr lI/1 - 11/1/1 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
4  |proj. Stup nr l1/1/1 - 11172 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
5 |proj. Stup nrii/1 - 11/1/1 25 32 25 5 19,8 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
6 |proj. Stup nrll/1/1-11/1/2 24 30 24 5 19,0 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
7 |proj. Stup nr 11/1/2 - 11/1/2/1 26 33 26 5 20,5 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
8 |proj. Stup nr ll/1/2 - 111/3 23 29 23 5 18,2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
9 |proj. Stup nrll/1/3 - 11/1/4 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
10 |proj. Stup nr lIi/1 - 11/2 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
11 [proj. Stup nr lI/2 - 11/3 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
12 |proj. Stup nrll/3 - 11/4 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
13 [proj. Stup nr ll/4 - 1175 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
14 |proj. Stup nr II/5 - 11/6 24 30 24 5 19,0 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
15 |proj. Stup nr il/6 - 1I/7 23 29 23 5 18,2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
16 |proj. Stup nr 1I/6 - 11/6/1 32 39 32 5 25,3 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
17 |proj. Stup nr 1l/7 - 11/8 23 29 23 5 18,2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
18 [proj. Stup nr1l/8 - 11/9 23 29 23 5 18,2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
19 [proj. Stup nr /9 - 11/10 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
20 |proj. Stup nr 11/10 - 11I/11 23 29 23 5 18,2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
RAZEM 506 627 506 93 |356,2| 20 95 19 19 19 19 38 19 19 95
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PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn 0,4kV - OBWOD | Z SZAFKI SO DZ. NUMER 38/7
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1 |proj. szafka oswietleniowa SO
16 22 16 4 12,6 1 5
2 |proj. Stup oswietleniowy nr 1/1 1 1 1 1 2 1 1 5
3 |proj. Stup nr /1 -1/2 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
4 |proj. Stup nri/2 - 1/3 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
5 |proj. Stup nr /3 - 1/4 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
6 |proj. Stup nrl/4 -1/5 23 29 23 5 18,2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
7 |proj. Stup nrl/5-1/6 23 29 23 5 18,2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
8 |proj. Stup nrl/6 - /7 25 32 25 5 19,8 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
9 |proj. Stupnrl/7 -1/8 25 32 25 5 19,8 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
10 |proj. Stup nr1/8 - 1/9 25 32 25 5 19,8 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
11 |proj. Stup nr I/8 - 1/8/1 41 48 41 6 32,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
12 |proj. Stup nr /9 - 1/10 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
13 |proj. Stup nr /10 - 1/11 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
14 |proj. Stup nr /11 -1/12 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
15 |proj. Stup nr /12 - 1/13 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
16 |proj. Stup nr /13 - 1/14 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
17 |proj. Stup nr /14 - [/15 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
18 |proj. Stup nr1/15 - 1/16 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
19 |proj. Stup nr 1/16 - 1/17 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
20 |proj. Stup nri/17 -1/18 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
21 |proj. Stup nr1/18 - 1119 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
22 |proj. Stup nr 1/19 - 1/20 21 27 21 4 16,6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
23 |proj. Stup nr 1/20 - 1/21 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
24 |proj. Stup nr 1/21 - 1/22 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
25 |proj. Stup nr /22 - 1/23 22 28 22 4 17,4 1 5 1 1 1 1 2 1 1 5
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
[INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIHB-OKK-EP-7131-186/2004 Poznan, dma 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budoswnictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpdZn. zmn.) 1 art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenta Ministra Gospodarki Przestrzennej t Budownictwa z dnta 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz 38, z pozn.
Z1)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Maciej Galantowicz
magister inzyuier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 maja 1975 r. w Trzemesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0304/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdtowy zakres uprawnicn jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpmia 2004 r,
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminn, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzita, ze Pan Maciej Galantosicz posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

| Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawedowego.
2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w termninie [4 dni od daty jej dorgezema.

Skiad orzckajacy /"'"';
Okregowe] Komi.‘.f:ji Kwalifikacyjnej: :
VAV

Przewodniczacy - mgrinz Jan Lcmahski:‘ji

2 f.u"(-—'_’z_,..--"" 7or
Ciztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki’ U‘T [%2’““ i
ztonek Komisjit — dr inz. Dantel PawhickarsLLAL J L LA A
j L/l//] d /"\";'l

mgr InZ, Macle] Calantowicz
uprawnienia budowlane do projekfowan!a
bez ograniczen w specialnodel slecl JAstalacie
I urzquenia elektryczno | elukldﬁnan rgetyczne

nruprawnien WKP/0304 @OE!M

Czionek Komisji — mgr inz Maran Karcz:




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyc

‘powazniony W specjalnoict

h w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.

62 ust.5 ustawy
bez ograniczef.

Maciej Galantowicz jest

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tec

hnicznych w budownictwie, stanowig podstawe

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnodci, jeslt catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art, 34 ust. 3b.

Otrzymuja;

1.Pan Maciej Galantowicz
ul. Orzeszkowej 20a/22
62-200 Gniezno

2.Okregowa Rada Izby

3 .Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4 a/a
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uprawnlenla budowlane do'pro]e owania
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B6F-TKL-3CC *

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryflkacy]negu zaswladczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaﬁct\n(el Oqugowej ubir lrﬁy‘nleer,!

Budowniciwa.

Z Orygina e m
mgr Inz, Macle} Galaptowicz
uprawnlenia budowlane do ptjak ania
bez ograniczen w specjalnosel slecl, inéfelacie
i urzadzenia elekiryczne | elekiraenert egé:zne
nr uprawnio WKP/0304/ OOF/ Y



P OLSKA

.| Z B A
N B

A *[ BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

Poznan, 2014'1215 ......

ZASWIADCZENIE

Maciej Galantowicz
PANPANT o oeeer it eee ettt e s et e

miejsce ZAMIESZRANIA e ismaummpminsssissaas i ies
62-200 Gniezno

..................................................................................................................

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

: . WKPIIEIO1 11
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... 103 ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01020t

2016-01-31
(o [0 3o | £ 1= KRS USRI
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Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budowhicfwad \/ O 1 na f
’Mﬁ Galanto

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 61 854 20Up§;mm ; o
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl  pe; ograniczohgaa%ﬁé?a?go{igi It?é?kt i
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

* INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Sakowicz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......}%.|/.|..{/4.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ P,

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan M iktrendad ). (.1

F 4 { $* X 7 - 1
L VIVIINas A
mgr InZ. Maele] Galhhtowicz
uprawnienia budowlane do'projekfowania
bez ograniczer w spacjalnoddi sigcl Instalacje
i urzadzenla eleklryezna | elekiroener etyczne
nruprawnled WKP/0304/POOE/04
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Sakowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych -

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowdj IKomisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie e 1zBy Inygnieréw Budownictwa

dr inz, Daniel Pawlick
Otrzymuja:
1. Pan Adam Sakowicz
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

./"-'--u-"-r
w1 V' I .'I_"'_'."' 1
mgr inZ, Macle) Gala;gtow cz
uprawnlenla budowlane do p'rojeii{ wania
bez ograniczer w specjainodel glec, Rdtalacie
i urzgdzenla eloktryczne | alekirgenefgatyczne
nruprawnlah WKRP/0304/PQOE/04
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TF9-JY7-NTB *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/09

adres zamieszkania Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca nume'?fwegyfikagv nggo zaswiadczenia na-
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac slg z biurem wiadcidve] Okrey wef iz y}laiﬁﬁkﬁn}i@
Budownictwa. g e e
Z Oryginate
mgr Inz. Macle] Galantoyicz
uprawnienia budowlane dojprojetowania
bez ograniczen w specjalnosef siecidnstalacje
i urzgdzenia elektryczne | eleklroenefgetyczne
nr uprawnief WKP/0304ROOE/04
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MAZOWIECK | ,
WOIEWODZKI WO Srans ey n

KONSERWATOR b LABYTHGN PECYZJA OSTATECZM 2
gLy ul. ["IL. Y o 4 '."-l":--.:,-z.'j Wiirszawa (ﬂ@ iy i/o |
ST o v e (UG (haod o Lovid,
Wwwvw, ) nwicz, pl podpis N
WN.5152.34.2016.KBD Warszawa 24.02.2016

DECYZJA nr 232 /2016
Mazowiecki Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Warszawie dzialajac na podstawie na art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6
ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24 paZdziemika 2014, poz. 1446, z p6zniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwar zabytku, z dnia 14 paZdziernika 2015 roku (Dz. U. z 4 listopada 2015, poz. 1789)
— po rozpatrzeniu wniosku - z dnia 27.11.2015 (wezwanie do uzupeienia dokumentacji 30.12.2016; uzupelnienie dokumentacji
02.02.2016), zlozonego przez pana Piotra Dofica BD PROJEKT - pelnomocnika Gminy Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10; 05 — 530
Géra Kalwaria
- na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 nr 98 poz.1071 z pézn. zm.)

Zezwala :

ze stanowiska konserwatorskiego, Gminie Géra Kalwaria na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na rewitalizacji
skarpy wislanej wraz z jej zagospodarowaniem na park miejski oraz z modernizacjg linii 15kV relacji Géra Kalwaria - Szermierz

UWAGA: zobowigzuje sig inwestora do zapewnienia stalego nadzoru archeologicznego (w granicach stanowiska
archeologicznych i ich stref ochrony) przy robotach ziemnych zwigzanych z zamierzonym przedsigwzigciem - z rygorem zmiany
nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w nadzorowanych odcinkach obiektéw
archeologicznych (zgodnie z art. 31 cyt. Ustawy o ochrenie zabytkéw).
Inwestor: Gmina Géra Kalwaria
Termin waznos$ci decyzji: styczen 2018

uzasadnienie:
Czg$¢ obszaru (dzialki nr ew. 37/12 i 38/7 w obr. 01-02 oraz nr ew. 105 w obr. 01-01), ktérego dotyczg wnioskowane prace,
znajduje si¢ na obszarze ujgtym w obowiazujacym wpisie do Rejestru zabytkéw ukladu urbanistycznego Géry Kalwarii —
wskazanym w Instrukcji do Decyzji z 10 VIII 1990r. o wpisie do rejestru zabytkéw zespolu urbanistyczno-budowlanego miasta
Gora Kalwaria, wraz z warunkami konserwatorskimi, Wskazany teren inwestycji pokrywa si¢ z terenem konserwatorskiej strefy
ochrony archeologicznej (nawarstwienia kulturowe oraz relikty zabudowy wsi Géra oraz Miasta Géra Kalwaria) objgtej ochrona
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miasta Géry Kalwarii — Centrum miasta, czes¢
potudniowa wraz ze skarpa wislana zatwierdzonym uchwata 704/XLVII/2006 z 17.10.2006 r. (Dz.Urz. W.Maz. Nr 26 poz.507 z
27.01.2007 r.)
MWKZ informuje iz, wykonanie rob6t ziemnych (wykopéw) zwigzanych z realizacja wyzej wymienionej inwestycji na terenie
stanowiska moze doprowadzi¢ do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. W przypadku zabytkéw
archeologicznych wszelkie zmiany w dotychczasowym uzytkowaniu terenu oraz zwigzane z nimi dzialania inwestycyjne,
ingerujgce w strukture gruntu (ponizej wspélczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je
bezpowrotnie. Dotyczy to takze sytuacji w kt6rej zmiana zagospodarowania terenu zwigzana np. z dzialaniami inwestycyjnymi
poprzedzona jest wykopaliskowymi badaniami archeologicznymi.
Zgodnie z Art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktdra
zamierza realizowa¢ roboty budowlane, przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong konserwatorska na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym si¢ w ewidencji wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, albo roboty ziemne Iub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym
znajdujg si¢ zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego - jest
obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie
tych badan jest niezbgdne w celu ochrony tych zabytkow.
Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 1a, ustala wojewodzki konserwator zabytkéw w
drodze decyzji, wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej
dzialalno4ci na terenie, na ktérym znajdujg si¢ zabytki archeologiczne, zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny.
Biorac pod uwage powyzsze Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw Stwierdza, iz planowana inwestycja jest mozliwa
do realizacji pod warunkiem zapewnienia przez inwestora stalego nadzoru archeologicznego (w granicach stanowiska
archeologicznych i ich stref ochrony) przy robotach ziemnych zwigzanych z zamierzonym przedsigwzigciem - z rygorem zmiany
nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w nadzorowanych odcinkach obiektéw
archeologicznych (zgodnie z art. 31 cyt. Uslawy o ochronie zabytkéw).

Wnioskowane prace obejmuja zagospodarowanie terenu na park miejski, w tym:

- budowe $ciezek spacerowych

- budowe instalacji oswietlenia terenu oraz monitoringu R TR S

- budowe miejsc wypoczynkowych w tym: plazy, toru saneczkowego, miejsca na ognisko, placéw zabaw | [1 1

- pielegnacje i konserwacje istniejacego drzewostanu mgr inz. Macle] Galanhtowicz
uprawnienia budowlane do projekibwania
bez ograniczef w specjalnoscijsiec dnstalacje
I urzgdzenla elaktryczne | elekiroenrgetyczne
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- zagospodarowanie zieleni

- modernizacje linii elekirycznej

Powy#sze prace przyczynia si¢ do znacznej poprawy estetyki zdegradowanego terenu skarpy w zwigzku z czym beda mialy
korzystny wplyw na wartosci chronione pod wzgledem konserwatorskim.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Wiagciciel lub uzvtkownik obiekin zobowilgzany jest do =aviadomicnia Wojewdd=kiege Konserwatora Zabytkow o wszystkich okolicznesciach ujavnionych w toku
robot, ktore moga mieé ujenmy wphow na stan zachowania zabyiku oraz =micni¢ zakres prac okrestonyel w zezwolenin.
Zezwolenic niniejsze moze byé cofnipte lub zmienione v razle wjenrnienia okolicznoser, kidre mogg mieé =naczenie dla zabytku { moga wprowadsic zimiany w

zakresie prowadzonych prac.
Niniejs-a decy=ja nie =walnia hnvestora = obowigzku w=yskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia W preypadkach okreslonych przepisami Prawa

Budowlanego oraz innych zexwoles wymagarych pravwen. \(55&-\]‘5 0D 2K/, P \
M L by, Zi'n . .
g!ﬁula_-_‘(ip,_..l\(ﬂ___uistﬁg ultury i Dziedzictwa Narodowego za po$rednictwem

Wy 5 int'18/20, ciaggu\14 dui od otrzymania.

= i o
R | L) B =1
b\ e

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom od
MWKZ z siedzibg w Warszawie, 00-373, ul. N

Zalgeznikiz

- Projekt zagospodarowania terenu, oprac. inz M. Galantowicz, inz Sz. Pochylski, pazdziemik 2015

- Wycing z projekiu zagospadarowanin terenu, oprac, arch. kraj. M. Bednarezyk-Daniee, inz. P. Wlosek, styczei 2016

- Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV, opmc. inz M. Galantowicz, inz M, Bobrycki, paZdziernik 2015

- Budown linii kablowej SN 15kV, budowa slupa w linii napowietrznej SN 15kV, oprac. inz M. Galnntowicz, inz. Sz. Pachylski, pazdziemik 2015

- Przebudowa i remont istnicjneej linii napowietrznej SN 15kV Géra Kalwarin-Szermierz, oprac. inz. M. Galantowicz, inz. Sz. Pochylski, pazdziemik 2015

- Budowa linii kablowej SN 15kV, oprac. inz. M. Galnntowicz, inZ. 8z, Pochylski, pazdziemik 2015

- Rozbidrka odeinkn istnicjaeej linii napowictrznej SN 15kV (dz. nr 39/1), oprac. inz. M. Galantowicz, inz Sz. Pochylski, pazdziemik 2015

- Rozbiérka odeinka istnicjnee] linii napowictrznej SN 15kV (dz. nr 54/2, 106, 38/7, 37/12)), oprac. inz. M. Galanlowicz, inz Sz. Pochylski, pazdziernik 2015

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Nejman, os. Parkowe 613,05 — 462 Wigzowna

2, WUOZ a/a KBD

Do windomoSci:

1. Gmina Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05 — 530 G6ra Kalwaria

2. Starosiwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05 - 500 Piaseczno

Zgodnic z obowigzujacymi przepisami nie pobrano oplaty skarbowej (podstawa pmwna: art. 2 ust 1p. 2 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, o aplacie skarbowej
— Dz. U. Nr 225 z 2006 ., poz 1635).

Za zgodnodd

Z Orvoinasem
mgr Inz, Macéle] Géhjéiﬁ\\} ¢z
uprawnlenla budowlane do projektqwania
bez o ranlczahwspec]alnoéc[%ieci,l talacje
i urzadzenla alektrycznaialnklr%ener etyczne
nruprawnieft WKP/0304/ROQE/04
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PROJEKT

' Egz. nr 5
‘ . TOM Il z Ik
Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT REWITALIZACJI WISLANE] SKARPY | JEJ

ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI
um. nr 386.2015 z dnla 01.04.2015

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

: . Numery ewidencyjne dziatek, na ktédrych obiekt
Adres obiektu budowlanego: jest usytuowany:

. i 105,106 obreb [01-01], 38/7, 37/12 obreb [01-02)
Skarpa Wislana na terenie gminy Gora Kalwaria Kat. Obiektu budowlanego: XO(VI

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Biuro projektéw  BD PROJEKT

Nazwa | adres Inwestora:

. r . ul. Hawajska 15/44; tel. +48 604 33 66 46
Gmina Gora Kalwaria 02-776 Warszawa tel, +48 22 797 47 44
05-530 Goéra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 NIP: 951-153-92-88 Jaks +48 22 736 38 94
e-mail:  bdprojeki@wp.pl
Opracowat Specjalnosé Uprawnienia Podpis / pieczatka
OPRACOWAL:
inz. W /
SZYMON POCHYLSKI , A
T P s - ".""t‘.""','_" .
IFTTRS tewaitle
PROJEKTOWAL: o ' / foe
M Ar, ), - v P entnfezla
mgr ini. ELEKTRYCZNA WKP/0304/POOE/0&N uptfo e die s USU iEt \J{EJ’U.;
MACIE] GALANTOWICZ I I
Upr;'s;:iler:i:zb; "f akowigcz
SPRAWDZIL: bby . Kierowania chulidn (o Projeklowania
—— ELEKTRYCZNA WKP/O190/PWOE/0D | spemcieu by lalnasc.ui‘:g:iva“::;mgj
ADAM SAKOWICZ elekirycznych yl\ex ) | UIZadzed
N ewigane, W a;‘g;ﬂflrcznycn
BD FROJEK T
; Mer ink. Piotr Dopiecy
mgr inZ. KOORDYNATOR ul-Uawiskadsm. 444
PIOTR DONIEC MIEDZYBRANZOWY 02-7 7 Worspamia—" T
RIGON Glafivel?, NIPY31-153-92-88
n_. " >
BRANZA: FAZA: TOM: ZESZYT: EGZEMPLARZ:
ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE PB ] i 5

Warszawa, paZdziernlk 2015

WOJEWOHZK' an" it :!i;:fiﬁi_j:‘_'-;' IndYTs l Az Zatarcznilk do decyzji nrlzy/ﬁm

Ve

TR ARTIS R H ~y ¢ . ) . 72
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mgr in2, Macig) G4l ‘ :
uprawnlenia budewlane do projeklowania
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Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT REWITALIZACII WISLANE) SKARPY 1| JE

ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI
um. nr 386.2015  dnia 01.04.2015

Nazwa opracowania:

BUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEI CCTV

Adres obiektu budowlanego:

Numery ewidencyjne dzlatek, na ktdrych obiekt
jest usytuowany:

Skarpa Wislana na terenie gminy Géra Kalwaria

105,106 obreb [01-01]}, 38/7, 37/12 obreb [01-02)
Kat. Obiektu budowlanegg: XXV

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Gmina Gora Kalwaria
05-530 Gdra Kalwaria, ul. 3 Maja 10

Biuro projektow  BD PROJEKT
ul. Hawajska 15/44; tel, +48 604 33 66 46
02-776 Warszawa tel. +48 22 797 47 44
NIP: 951-153-92-88 Jaks +48 22 736 38 94

e-mail: bdprojekiaep.pl

Opracowat Specjalnosé Uprawnienia Podpis / pleczatka
OPRACOWAL:
inz. - : 'ij_‘}u., (,kx\'
MARHUSZ BOBRYCKI J
npeic i, Masie] Galantow TE
PROJEKTOWAL: W s i gkl s i
mgr inz. ELEKTRYCZNA WKP/0304/POOE/04 [2-+ls -t wpoepalnosisiciylfy st o
ot Piceg slestryezne s elefocfiajijetyceng
MACIEJ GALANTOWICZ orhprannen WKFIQE04 ¢
Uprawnienia bude
SPRAWDZIE: P Metowenis con e/
mgr in. ELEKTRYCZNA WKP/0109/POOE/09 "E;Gfﬂ"imﬂ,wa alnodci instalacyjnej
ADAM SAKOWICZ bty camy o 'acu | urzgazen
LAl N * XN ‘Q
BD PROJEE
mgr inZ. KOORDYNATOR — Mgz, Pioti Doniee
PIOTR DONIEC MIEDZYBRANZOWY ul, TTisvaiska 1o .43
N 02-776 Warszawa
QEGON-016449617 NIPO31.153-92-8R |
BRANZA: FAZA: TOM: ZESZYT: EGZEMPLARZ:
TELETECHNICZNA PB 1] - 5
Warszawa, pazdziernika 2015
/B,
P A TR Zalzacznil da deayzji nr-/ﬂ/’wﬁ/
0SB SDTIE 5w d ity SABYTRUY Mot W (g
WOJEFGUEE 7, ot b Za zgodngse...." ..
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P Pr@‘i;wnla Gemog]czna = Prac.:ownia C_ﬁeoﬁogiczna GeoSolid
i {*\ GOSOEI“ Paulina Matysiak
\::" 3 ) 08400 Garwolin, ul. Marka Hiaski 4
T Tel: 510 860 405
“‘“ - "”"”“"/ email: pracownia.geosolid@gmail.com

www.geosolid.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo — wodne
dla potrzeb budowy schodkéw terenowych,
chodnikéw i murkéw oporowych
ha dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12 w Gorze Kalwarii

Gmina: Gora Kalwaria
Powiat; piaseczynski
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca:

BD Projekt

ul. Hawajska 15 m. 44
02-776 Warszawa

Opracowali: ‘ , /
mgr Paulina Matysiak @O}Q}C)JU\)Q 1

mgr Dariusz Sierawski 4 ' ‘
upr. geol nr VII-1849 ) (/UQ w

Za zgodnosc

é; \J I A" f} 1 ! _}
mgrinz. MaclejGala towicz
gg;a:)vgmema budowlane do projektofvania

raniczen w specjalnodel sieci, in lacje i
zenia elekiryczne | elektrobnergetyczne
nr uprawnien WKP/0304/RO0E/04 6)3 :

Warszawa, maj 2016 r.



Opinia Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkéw

terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gorze Kalwarii,

SPIS TRESCI:
1 VS TEP ettt ettt et bbb e e 2
2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN..2
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ....ooociiiiiiiiiii 3
4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA ...t 3
5. WARUNKI GRUNTOWIE .....oveiiieeiieieeeseatree e e s semnenees s snnnasasbsesea s s s ssee s e e s ssnsnnnnn snans 4
6. WARUNKI WODNE .......oeoiitieiieeeeeesieeeessstieees s ssbsasae e s ssanessssbean e e e e s st aa e s s s s s e e 6
7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO —WODNYCH ..., 6
8. WNIOSKI | ZALECENIA ... .ooiiiiiieiiiieeeseeiiitraisssaesssessseesnibiseassssssa s s s aaaa s 8
SPIS ZALACZNIKOW:
1) Lokalizacja terenu badan w skali 1:25 000
2) Lokalizacja otworéw badawczych w skali 1:1000
3) Przekroje geotechniczne
4) Karty otwordéw badawczych

— ﬂﬁrmwwﬁmmz

Pracownia Geologiczna GeoSolid,

Tel.: 510 860 405,

WWUR TR

i urzg
nruprawnien WKP!OSQMP@OE!M
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Opinia Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkow

terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gorze Kalwarii.

1. WSTEP
Zleceniodawcy jest BD Projekt z siedzibg przy ul. Hawajskiej 15 m. 44, 02-776

Warszawa.

Niniejsze opracowanie stanowi opinie z badan geotechnicznych przeprowadzonych
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych, dla potrzeb budowy schodkow
terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12

w Gorze Kalwarii.

Zakres prac ustalony zostat przez zleceniodawce.

W ramach badan wykonano sze$¢ otworéw badawczych o gfebokosci 2,0 m. tacznie

wykonano 12,0 mb odwiertow.

Podczas wykonywania prac badawczych mato$rednicowym prébnikiem przelotowym,
przeprowadzano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych warstw
gruntéw, okreslajac ich rodzaj, miazszo$¢ oraz stan (stopien zageszczenia, stopien
plastycznosci). W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje wystepowania
wod gruntowych, rejestrujac giebokosci ich napotkania, poziom stabilizacji oraz

obecnos¢ sgczen.

Lokalizacje otwordw w terenie oraz potozenie wysokosciowe (rzedne terenu przy
otworach) wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej w skali
1:1000, dostarczonej przez zleceniodawce. Ze wzgledu na powyzsze, rzedne terenu

przy otworach moga nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistych.

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na przekrojach geotechnicznych

oraz na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych.

2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN
Teren badan zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12

w miejscowosci Goéra Kalwaria, gm. Gora Kalwaria, powiat piaseczyniski,
w wojewodztwie mazowieckim.

Dziatki o numerze ewidencyjnym 105 i 106 potozone sa w odlegtosci okoto 1,0 km na
zachod od rzeki Wisty oraz w odlegtosci okoto 1,2 km na potudnie od linii kolejowej

relacji: Mszczonéw — Pilawa.
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Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne dia potrzeb budowy schodkow

terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 108, 38/7 i 37/12, w Gorze Kalwarii.

Wschodnia granice badanego terenu stanowi rzeka Cedron — lewy doptyw Wisty.
Z pozostatych stron omawiany teren graniczy z dziatkami zabudowanymi oraz
terenami zielonymi.

Na dziatkach nr ew. 105, 106 38/7 i 37/12 znajduje sie¢ skarpa Wislana, poro$nieta
jest ona przez drzewa, krzewy i trawy. W obrebie dziatek znajdujg sie chodniki,
schody terenowe oraz murki oporowe. Teren dziatek nr 105, 106, 38/7 i 37/12 nie jest

ogrodzony.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie budowe i remont: chodnikéw, schodkéw terenowych oraz murkéw
oporowych. Brak blizszych informacji na temat projektowanych obiektow, w tym

gtebokosci ich posadowienia.

Projektowany obiekt proponuje sig zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Kategorie
geotechniczna obiektu budowlanego okreéla projektant obiektu budowlanego na

podstawie badan geotechnicznych gruntu.

4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren bedacy przedmiotem badan potozony jest w jednostce fizycznogeograficzne;
zwanej Doling Srodkowej Wisty. Obszar ten wyniesiony jest w tym rejonie do
rzednych okoto 90,0 — 120,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu na badanych dziatkach
wykazuje wyrazny spadek w kierunku wschodnim, w strong rzeki Wisty. Na catej
diugosci dziatek zaobserwowano wystepowanie skarpy wislanej, rdznica jej
pozioméw moze dochodzi¢ nawet do okofo 30 m. Deniwelacje terenu w rejonie
projektowanych obiektéw dochodza do okoto 24,7 m (pomigdzy wykonanymi

otworami nr 1i 3).

Wediug Szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz M34 ~ 7A —
Goéra Kalwaria (Z. Sarnacka — 1963 r.) w rejonie wykonanych prac, podioze terenu
zbudowane jest z: glin zwatowych, piaskéw zastoiskowych dolnych oraz itdw

warwowych.
Wykonanymi otworami zaobserwowano wystepowanie gruntow czwartorzedowych,
spoistych, zwatowych, wyksztaiconych w postaci: glin piaszczystych i piaskow

gliniastych. Utwory zwatowe zalegajg na utworach piaszczystych, zastoiskowych
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Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkow

terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gérze Kalwarii,

wyksztatconych w postaci: piaskéw drobnych i piaskéw pylastych. Ponizej gruntow

piaszczystych (lub jako przewarstwienia w nich) zalegajg grunty spoiste, zastoiskowe

— pyly, gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Pod warstwa nasypu zalegajaca do gtebokosci 0,3 — 1,2 m p.p.t. wystepujg grunty

spoiste: gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Utwory spoiste, zwatowe zalegajg na
utworach piaszczystych — wyksztatlconych w postaci: piaskow drobnych i piaskow
pylastych. Ponizej gruntéw piaszczystych (lub jako przewarstwienia w nich) zalegajg

grunty spoiste, zastoiskowe — pyly, gliny pylaste, gliny pylaste zwigzte.

Na podstawie badan terenowych, w podtozu gruntowym badanego terenu, wyrézniono
cztery gibwne warstwy geotechniczne: I, 11, Il i IV. W warstwie IV wyrézniono
dodatkowo warstwy podrzedne, ze wzgledu na rodzaj i stan tych gruntéw. Wzajemny
uktad wyodrebnionych warstw geotechnicznych w podfozu analizowanej inwestycji

zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 3.1. - 3.2)).

WARSTWA | — nasyp — zalegajgcy do gtebokosci 0,3 — 1,2m p.p.t., dla gruntéw tych
nie podaje sie parametrow geotechnicznych.

WARSTWA Il — grunty zwatowe, $rednio i mato spoiste — gliny piaszczyste
zdomieszkg zwirbw i kamieni przewarstwione piaskiem
gliniastym; piaski gliniaste przewarstwione gling;

twardoplastyczne, przyjeto $redni stopien plastycznosci I = 0,10
oraz konsolidacje C

WARSTWA Il — grunty niespoiste (piaszczyste), zastoiskowe — piaski pylaste; piaski
pylaste przewarstwione pytem, piaski drobne; piaski drobne na
pograniczu piaskéw pylastych; w stanie $rednio zageszczonym,
Ib =0,40

WARSTWA IV — grunty spoiste — utwory zastoiskowe, o zréznicowanym stopniu
plastycznosci, wyrézniono warstwy podrzedne:

warstwa IVa — grunty mato i $rednio spoiste — pyly przewarstwione gling
pylasta; gliny pylaste; gliny pylaste przewarstwione pytem;
twardoplastyczne, przyjeto $redni stopieli plastycznosci
[L = 0,20 oraz konsolidacje C
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Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkow

terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gérze Kalwarii.

warstwa IVb — grunty $rednio i zwiezto spoiste — gliny pylaste; gliny pylaste
zwiezte na pograniczu glin pylastych; twardoplastyczne,
przyjeto $redni stopien plastycznosci 1. =0,10 oraz
konsolidacje C

Zestawienie wyroznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne
i obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania wspoétczynnikow materiatowych
0,9 lub 1,1 w stosunku do parametrdw charakterystycznych. Parametry
charakterystyczne wyznaczono metoda B, przewidziang Normg PN-81/B-03020, w

oparciu o parametry wiodace: stopnia zageszczenia lp i stopnia plastyczno$ci |,..

Tabela 1. Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

Symbol " - Edometry-
N gruntu gl ) Clez_ar Wilgotnosd ; czny
r B zageszczenia/ St obj. turaing Kat tarcia Spoinose dut
w — | Nazwa gruntu stopien an gruntu fatsa wewnetrznego pOjnosc) —moduf
symbol . . | gruntu % o cu [kPa] | scisliwosci
wy o plastycznosci i o [°] SiETGta|
lidacji lo/l [kN/m’] M, [MPa)
wspotczynnik materiatowy ym 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
| Nasyp nN Nie okresla sie parametrow
Glina Gp, xo| 21,1-| 12,0- 16,4 22,1 37,2
[| |piaszczyst, | pg 0,10 tpl 21,6 13,0 ’ ’
piasek 19,0- | 13,2
. () , )
gliniasty c X7 104 143 14,8 19,9 33,5
Piasek Pr. X 16,2* 6,0 . 209 i 51,3
H pylasty, 0,40 szg (18,6)*| (24,0)
piasek Pd o| 14,6 6,6
drobny X (16,7)*| (26,4)* 26,9 - 46,1
20,1- | 20,0-
_ Xy < ’ 14,8 17,0 29,4
IVa| Pt glina 1, Gis 0,20 tol 20,6 22,0
pylasta C ol 18,1- | 22,0-
X 18.5 24.2 13,3 15,3 26,5
Glina Gnz m| 19,6- 20,0-
pylasta X7 208 | 22,0 o5 221 | 372
IVb Zwiez.l'a, Gn 0, 10 tpl |
glina c xo| 17.6- | 22,0- 14,8 199 | 335
18,5 242 .
pylasta A
UWAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdkg ( - )* dotyczg piaskow mokrych
X™ _ wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego
X — warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspotczynnika
materiatowego v, = 0,91 1,1
— 5 et A
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Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkéw

terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gorze Kalwarii.

6. WARUNKI WODNE

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody
gruntowe;j jedynie w otworze badawczym nr 4.

W otworze 4 zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,2 m p.p.t., ;.
na rzednej 105,2 m n.p.m.

Zaobserwowano réwniez saczenia wody, na gtebokosci 0,7 m p.p.t. Intensywnos¢

saczen jest uzalezniona od warunkéw atmosferycznych.

Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uzna¢ jako mieszczacy si¢ w zakresie dla
stanéw $rednich. Poziom ten jest $cisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych,
podlega wahaniom sezonowym. W okresach intensywnych opadow i wiosennych

roztopow nalezy liczyé sie z wyzszym o okoto 0,5 m poziomem wod gruntowych.

7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do
gtebokosci 2,0 m p.p.t. Ustalono charakterystyke wystepujgcych gruntdw w zakresie
ich cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

W podtozu terenu wyrozniono cztery zasadnicze warstwy o zréznicowanych

cechach, okreslajagcych ich przydatnos¢ dla posadowienia:

Warstwa geotechniczna | — nasyp, zalegajacy do gtebokosci 0,3 — 1,2 m p.p.t., grunty

nieno$ne, nie mogg stanowi¢ poditoza bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwa geotechniczna Il — ztozona z gruntéw zwatowych, grunty mato i érednio

spoiste, wyksztatcone jako: gliny piaszczyste zdomieszkag zwiréw i kamieni
przewarstwione piaskiem gliniastym; piaski gliniaste przewarstwione gling. Grunty tej
warstwy wystepujg w stanie twardoplastycznym, przyjeto $redni stopien
plastycznoéci I =0,10. Grunty warstwy geotechnicznej Il sa podatne na
uplastycznienie pod wplywem wody i urabiania mechanicznego, posiadajg réwniez
charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich stan moze ulec
zmianie (moga ulec uplastycznieniu). Grunty nosne — moga stanowi¢ podioze

posadowienia obiektu.
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Opinia Geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkéw

terenowych, chodnikéw i murkdw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gorze Kalwarii.

Warstwa geotechniczna lll — ztoZzona z gruntdéw piaszczystych, zastoiskowych: piaski

pylaste; piaski pylaste przewarstwione pytem, piaski drobne; piaski drobne na
pograniczu piaskow pylastych. Grunty tej warstwy charakteryzuja sie stanem srednio
zageszczonym, dla ktorych przyjeto stopien zageszczenia Ip = 0,40. Sg to grunty

nosne, przydatne dla wszystkich rodzajow posadowien.

Warstwa geotechniczna IV — ziozona z gruntéw zastoiskowych, spoistych,

o0 zréznicowanym stopniu plastycznosci, wyrézniono warstwy podrzedne:

warstwa geotechniczna 1Va — grunty mato i $rednio spoiste, wyksztatcone jako:

pyly przewarstwione gling pylasta; gliny pylaste; gliny pylaste przewarstwione
pytlem. Grunty tej warstwy wystepuja w stanie twardoplastycznym, przyjeto sredni
stopien plastycznosci I = 0,20. Grunty warstwy geotechnicznej IVa sa podatne
na uplastycznienie pod wptywem wody i urabiania mechanicznego, posiadajg
rowniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich
stan moze ulec zmianie (moga ulec uplastycznieniu). Grunty nosne — moga

stanowi¢ podioze posadowienia obiektu.

warstwa geotechniczna IVb — grunty $rednio i zwigzto spoiste, wyksztatcone

jako: gliny pylaste; gliny pylaste zwiezte na pograniczu glin pylastych. Grunty tej
warstwy wystepujg w stanie twardoplastycznym, przyjeto Sredni stopien
plastycznoséci 1. = 0,10. Grunty warstwy geotechnicznej IVb sa podatne na
uplastycznienie pod wptywem wody iurabiania mechanicznego, posiadajg
rowniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy zawilgoceniu, ich
stan moze ulec zmianie (moga ulec uplastycznieniu). Grunty nosne — mogg

stanowi¢ podtoze posadowienia obiektu.

Ogdlnie warunki gruntowe mozna uznaé jako proste, przydatne do bezposrednich
posadowien. Warunki wodne sa korzystne, biorac pod uwage posadowienie obiektu
powyzej poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz uwzgledniajagc wahania
sezonowe poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz mozliwos¢ wystepowania

intensywnych sgczen srédglinowych.
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Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkow

terenowych, chodnikdw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gérze Kalwarii.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1)

2)

3)

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie gruntéw
rodzimych, czwartorzedowych, spoistych, zwatowych, wyksztatconych w postaci:
glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Utwory zwatowe zalegaja na utworach
piaszczystych, zastoiskowych — wyksztatconych w postaci: piaskéw drobnych
i piaskéw pylastych. Ponizej gruntéw piaszczystych (lub jako przewarstwienia
w nich) zalegajg grunty spoiste, zastoiskowe — pyty, gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte.

W obrebie przebadanego profilu gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne.
Dia wyréznionych warstw, ztozonych z gruntéw rodzimych mineralnych, podano
geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe (parametry
charakterystyczne z uwzglednieniem wspétczynnika materiatowego v, = 1,1
i 0,9), okreslone w oparciu o procedure B — podang w normie PN — 81/B — 03020.
Parametry te nalezy przyjmowaé do obliczen konstrukcyjnych, przy
uwzglednieniu wspotczynnikdéw korekcyjnych. Ostateczna warto$¢ wspofczynnika
materiatowego v, przyjetego do wyprowadzenia geotechnicznych parametréw
obliczeniowych powinien okreslic konstruktor obiektu w zalezno$ci od zatozen
technologiczno — konstrukcyjnych.

W otworze 4 zwierciadio wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,2 m p.p.t.,
tj. na rzednej 105,2 m n.p.m.

Zaobserwowano roéwniez saczenia wody, na gtebokosci 0,7 m p.p.t.
Intensywnos¢ saczen jest uzalezniona od warunkéw atmosferycznych.

Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uzna¢ jako mieszczacy sie w zakresie
dla stanéw $rednich. Poziom ten jest $ciSle uzalezniony od warunkéw
atmosferycznych, podlega wahaniom sezonowym. W okresach intensywnych
opadéw i wiosennych roztopéw nalezy liczy¢ sie z wyzszym o okoto 0,5m
poziomem wéd gruntowych.

W obrebie gruntéw rodzimych stwierdzone warunki pozwalajg na bezposrednie
posadowienie obiektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na grunty spoiste podatne na uplastycznienie w wyniku
zawilgocenia i urabiania mechanicznego warstw [l i IV.

Grunty spoiste podfoza, wystepujace w zasiegu przemarzania (dla centrainej
Polski wg. PN-81 B-03020 do 1,0 m) sg gruntami wysé'dzinowymi:: {Nie ‘nél.géiy

_r_/‘\‘ -
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Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy schodkéw

terenowych, chodnikéw i murkéw oporowych, na dz. nr ew. 105, 106, 38/7 i 37/12, w Gorze Kalwarrii.

prowadzi¢ robo6t ziemnych w okresie utrzymywania sie temperatur ujemnych.
Odstoniete powierzchnie gruntow spoistych nalezy chroni¢ przed przemarzaniem

9) Przed przystagpieniem do zasadniczych prac ziemnych z rejonu planowanego
budynku nalezy usuna¢ warstwe nasypu, bedgcym gruntem nieno$nym.

10) Ostatnie 10 — 20 centymetréow wykopdw nalezy wykonac recznie lub koparkami
wyposazonymi w gladkie tyzki, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajacego w dnie.

11) Projektowang inwestycje, wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz.
U. 2012.463), proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —
proste warunki gruntowo - wodne. Kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan

geotechnicznych gruntu.
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Zat. nr 1

Opinia geotechniczna
Gora Kalwaria

Lokalizacja terenu badan
skala 1: 25 000

e e by

¥ Teren Badar

‘\ ‘fl

uprawnienia budowlane da projekfowania

bez Qgraniczeﬁwspecjalnoé i sieci/instalacje

i urzadzenia elekiryczne | elekiroenergetyczne
nr uprawnien WKP/0304/POOE/04
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- 24 reprawrtier WKP/0304/

e X Objasnienia:
‘ u _, /! 3 @ 1 -lokalizacja i numer
: - ot X Y\ gh Vo Bovy ) V. /A N otworu badawczego
s e ey L L WAk | Lt - linia przekroju

4 U | 1 geotechnicznego
/A2 s al I N P
.. Pracownia Geologiczna GeoSolid |,_, .,
= ul. Marka Hiaski 4 ) I
_ | o N 08 - 400 Garwolin Data:
I | ! | \ oz ' pio I N w www.geosolid.pl maj
_ : . X 2 ' - : . 2016 .
- : Lokalizacja otworéw badawczych
Opinia Geotechniczna Skala:
0 . L okreslajgca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb
pracowanie: budowy schodkéw terenowych, 1: 1000
chodnikéw i murkéw oporowych, w Gérze Kalwarii

Ok




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt prochniczny

Nm  namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog  pospotka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Prn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

[Ip  pyl piaszczysty

II pvt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezta

Gnz  glina pylasta zwigzla

Ip it piaszeczysty

1 it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy  gytia

Oznaczenia dedatkowe:

+ domieszki w gruncie lub nasypie
C cegla

B beton

D drewno

71 zuzel

H prochnica

CaCOs wegglan wapnia

{| przewarstwienia
/ pogranicze innego gruntu
Stany gruntéw:
In luzny
szg  Srednio zageszczony
zg ZAgESZCZOoNYy

Stany gruntéw spoistych:

pt  plymny

mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw  polzwarty

ZW zwarty
Wilgotnos$¢:

s suchy

mw  mato wilgotny

w wilgotny

nw  nawodniony

a4 poziom swobodnego zwierciadta

%

wody gruntowej

ustabilizowany poziom zwierciadta
wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

saczenie

Inne oznaczenia:

2
56,76

numer otworu

rzedna otworn
oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zaggszczenia
stopien plastycznos$ci
miejsce pobrania prébki
numer probki / glebokosé
studnia

mgr inz. Macle] Galan bwicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnoci sieci, inslalacje
i urzgdzenia elekiryozne | elektrognergetyczne
nr uprawnien WKP/0304/RO0E/04
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Otw.6 Otw.4 Otw.5
T11.40 106.40 -1 98.60
mn.p.m mn.p.m.
12+ 113
" mall
i -1
100 -1
1ot 108
-4 107
1o} 10
105 =1
[crs -t
10 03
1062 -
{0 i
b
1001 -1t
o i
o~ P
o1 b
o0 00
o =]
o) Lo
I 118m | 80m I
6 4 5
Pracownia Geologiczna GeoSolid Zal Nr
Uwaga: 08-400 Garwolin, ul. Marka Hiaski 4 32
Przebieg warstw geotechnicznych Dala Nazwisko =
pomigdzy otworami ba%iwczygi Jest Opracowal 10052014 mgr Paulina Malysiak PRZEKROJ GEOTECHNICZNY !
od ﬁocmvg;gr:(:ﬁa%u o9 Weryiowal | 1005 2010 mgr Darius2 Sierawski Gora Kalwaria, skarpa wislana |, %
/4 zoodnosd
4 zoodnosce
Crad Ty Hd D wows A )

7 Oryeoll
mgr inZ. Macie] Ggl . '
uprawnienia budowlane do projekigwania
bez ograniczeh w spacjalnoscijsiedi, jistalacie

i urzadzenia elektryczne | aleklroenefgetyczne
A Uprawnien WKPI0304(PODEI0A ¥




Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta otworu geotechnicznego Zat.Nr: 4.1,
Garwoli . Mark i - o
in, ul. Marka Htaski 4 Otwér numer 1
. Rejon: dz. nr 105, 106 Obiekt: teren inwestycji
Miejscowos¢: Gora Kalwaria Zleceniodawca: BD Projekt Rzednari19:70 1 . =
Gmina: Géra Kalwaria Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid gdna: e Gigbokosé: 2.00 m
Powiat: piaseczynski Skala 1:50 ‘
o 8 2 2
C38 5 9 2
o| 9 R Rl Przelot = e = 2 g s S
|l 2ed| & litologiczny Opis litologiczny = ? < = &
g| 30| @ 8 g3 S c
eCl oGl 2 £ B = T
ik |78 = |3
mppg| @ | [m] [m] __|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
§ 2 % nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (gruz + Gb + nN I o~
E: X, 9)
T / =) 040
3|
E E glina piaszczysta + zwir, kam. brgzowa Gp(+Z+K)|[P I tol
%’ % przewarstwiona piaskiem gliniastym P 9 mw P
[oRR&]
2.0 200

Za zgodnosé

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Z Oryeingie
mgr In2z. Macle] Galanto
uprawnienia budowlane do/projekfowania
bez ograniczen w specjalnodd sieciinslalacje
i urzgdzenia elektryczne i eleKlroenergetyczne
nruprawniefh WKP/0304/PQOE/04
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Pracownia Geologiczna GeoSolid

Garwolin, ul. Marka Htaski 4

Karta otworu geotechnicznego

Otwoér numer 2

Zat.Nr: 4.2,

Rejon: dz. nr 105, 106
Miejscowosé: Goéra Kalwaria
Gmina: Géra Kalwaria

Obiekt: teren inwestycji
Zleceniodawca: BD Projekt
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid

Rzedna: 115.00 m

rGlebokoéé: 2.00 m

Powiat: piaseczynski Skala 1: 50 l
28 2 o
27 = © =
el 3 g .| & e Przelot e e g ’g g e
| 82% 5 litologiczny Opis litologiczny 5 2 € .
8loRg| 2 8 538 S c
g s & g | 3 @
mppl| @ | [ml [m]
1 2 3 4 5i 6 7 8 9 10 11
m‘% nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (Gb + Pg) nN | mw
R 0.30| piasek drobny zolly przewarstwiony piaskiem Pd||Px m = s7g
~ — 050 ~._pylastym
—~_ . pyl szaro-brazowy przewarstwicny gling pylastg 1j|Gr IVa mw tot
E» ‘uér 4 1 0.80 piasek pylasty jasnoszary Pr mw szg
[=3 l=] h
% % 1.10| piasek pylasty jasnoszary przewarstwiony pylem Pal|l1 mw szg
GO 1.30 1
_ piasek drobny jasnozdity na pograniczu piasku
pylastego e iy s2g
20 2.00

Za 7godnos

wTE R W]

¢

A
1 (—\

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

uprawnienia budowlane doproje

ARreT —
m/;;'riﬁ% . f n‘j{llc%
bez ograniczen w specjalnosd sieaf stalacje

i urzadzenia elektryczne | eleKlroenergetyczne

Madie]

Ga

nr uprawnien WKP/0304/PQOE/04

owania




Pracownia Geologiczna GeoSolid

Garwolin, ul. Marka Hiaski 4

Karta otworu geotechnicznego

Otwoér numer 3

Rejon: dz. nr 105, 106
Miejscowos¢: Gora Kalwaria
Gmina: Géra Kalwaria

Obiekt: teren inwestycji
Zleceniodawca: BD Projekt
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid

Rzedna: 95.00 m

Zat.Nr: 4.3,

[ Glebokosé: 2.00 m

Powiat: piaseczyriski Skala 1: 50 I
o O 2 2
=] c O S
28 © Profil 3 gd @ =
= %_5 z|® litologiczny e Opis litologiczny %’ ® % £ 5
Q| 220 > a o =3 c
cloiz| & 5 =3 s kel
2 & & g @
= [mppd| @ [ [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ok NS i i Gb+P N I
] W nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy ( 9) n w
2|2 A
A A
sy 080| piasek drobny &ty Pd n w szg
//-— 0.80
g5l 10 ¥ 2 glina pylasta brazowa przewarstwiona pytem Gnl|I1 w tpl
5|8 =04 | va
gl g /~ 1.30
E 8F & 1 glina pylasta brgzowa Gn w tpl
NI -+ —
/“.7/ 1.70 glina pylasta brazowa Gr IVb mw tpl
20 = 2.00 —

Za zgodnosd

4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

YW O 1

2 OEN 11
mgrrﬁ‘i.‘Médr@yéa
uprawnienia budowlane dd proj
bez ograniczer w specjalno$ti siegi

Faann
ntowicz
towania
instalacje

i urzadzenia elektryczne i elekiroendrgetyczne

nruprawnien WKP/03

[POOEIN4

i
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Pracownia Geologiczna GeoSolid

Garwolin, ul. Marka Htaski 4

Karta otworu geotechnicznego

Otwoér numer 4

Zat.Nr: 44,

Rejon: dz. nr 105, 106
Miejscowosé: Gora Kalwaria
Gmina: Géra Kalwaria
Powiat: piaseczynski

Obiekt: teren inwestycji
Zleceniodawca: BD Projekt
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid

Rzedna: 106.40 m

TGIQ boko$¢: 2.00 m

Skala 1:50 I

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Glebokosé

Wiercenie

[m]

Ee)
=

[m]

Opis litologiczny

o | Symbol gruntu

Warstwa
geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu

| Stratygrafia

-
N D

4 5

6

7

©

i

-
N

nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (Gb + G)

>
=z

Nasypy
Nasyp

0.50

nasyp niekontrolowany brazowy

nN

£

Czwartorzed
Czwartorzed

1.20

piasek drobny zoity

Pd

nw

szg

2.0

2.00

5
Fapys ]

T

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

bez

mgr inz. Maciej Ga}
uprawnienia budowlane d
raniczen w specjalnosgi sieci instalacje
i urzadzenia eleklryczne | elektroenergetyczne

P8l

ntowicz

projeklowania

nr uprawnien WKP/030¢/POOE/04
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Pracownia Geologiczna GeoSolid

Garwolin, ul. Marka Htaski 4

Karta otworu geotechnicznego

Otwor numer 5

Zat.Nr: 4.5.

Rejon: dz. nr 105, 106
Miejscowos$¢: Géra Kalwaria
Gmina: Géra Kalwaria

Obiekt: teren inwestycji
Zleceniodawca: BD Projekt
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid

Rzedna: 98.60 m

[ Gteboko$é: 2.00 m

Powiat: piaseczynski Skala 1: 50 [
] g8 2 .
S8 S 2 =)
o| ¥ S - Przelot - 5 2 g s s
| 8% & litologiczny Opis litologiczny s s g 5
8 V) & g g‘ Q S Q k=) c
s| "7 | 8 £ =3 ES &
= [imppd| @ [ m] [ml ® 2
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11
%\ nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (Gb + G) nN | w
5 g 0.50
BB
55
€€ piasek gliniasty brazowy przewarstwiony gling Pgl|IG I mw tpl
QO .
1.50
piasek drobny zity Pd 1l mw szg
200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

mgrinz. Maci
uprawnienia budowlane d
bez ograniczen w's
I urzgozenia elektry
nr uprawnie WKP/0304/PQOE/04
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Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta otworu geotechnicznego Zal.Nr: 4.6.
Garwolin, ul. i . — |
arwolin, ul. Marka Htaski 4 Otwér numer 6
Rejon: dz. nr 105, 106 Obiekt: teren inwestycji
Miejscowos$¢: Géra Kalwaria Zleceniodawca: BD Projekt Rredna: 111.40 | ~ =
Gmina: Géra Kalwaria Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid gdna: il Gtebokosé: 2.00 m_
Powiat: piaseczynski Skala 1: 50 [
o 9 2 [
N c
o %§ B PRl Przelot 2 g g § g
| 23%| & litologiczny Opis litologiczny = ? 5 £ =3
gl &z¢| 2 2 S 8 S c
s NZ| 2 € =3 = st
= & ) oy 7]
mpptl| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 11
&le 2 . .
E‘ § N &4{ nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy nN | w
Bl el 040
piasek drobny 26ty Pd 1] mw szg
BT
NN
2[£ 1.10
SN i | . ! .
glina pylasta zwigzla szaro-brgzowa na pograniczu
glin pylastej Gnz/Gn Vb mw tpl
2.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" . &7 1 1) 3 § aell
mgr inz. Maciej Ga ntowk:;_

uprawnienia budowlane d projektowania
bez ograniczefi w specjalnoci s:ecy;nstalacje
| urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne
nr uprawnien WKP/0304/PQOE/04 83




