PRZEDMIAR

»,Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr
ewid. 154 i w m.Grodzonowice dz.nr ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855. "

Lp.

Numer S.S.T.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.
miary

llo$¢ jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV

45100000-8

1.1

D-01.02.01

Karczowanie krzakéw rzadkich 1000/ha wraz z
uprzatnieciem

ha

0,35

1.2

D-01.02.01

Karczowanie drzew $r.46-55cm, bez utrudnien

szt

8

1.3

D-01.02.01

Karczowanie drzew $r.56-65cm, bez utrudnien

szt

8

1.4

D-01.02.04

Roboty rozbiérkowe nawierzchni z betonu
gr.sr.15cm z pobocza i skarp rowu

m2

30

D-01.02.04

Roboty rozbiérkowe ptyt drogowych zelbetowych
gr.sr.15cm, ze skarp rowu

m2

45

ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45110000-1

2.1

D-02.01.01

Odtworzenie rowu wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie w gruntach
kat.lll-IV na odlegtos¢ 1km (55mSL+ 180mSP
66mMSL+360mSL+124mSP) ( cze$¢ urobku do
wbudowania w nasyp dr. przy zawezonych
poboczach )

Razem: przyjeto 1m3=1mb;

mS

785,00

2.2

D-02.01.01

Wykonanie robét ziemnych na odcinku,
mechanicznie, skarpowanie, na szer. $r.0,70-
1,00m w wawozie i na szer. $r.0,60-0,70m przy
dziatkach rolnych
( wywoz ziemi z odcinka 1km )

370,00

OBOTY ODWODNIENIOWE (pod korong drogi) 0
CPV 45233142-6

3.00.00

3.1

D-03.01.01

Remont czesci przelotowej przepustu pod droga
w km 04413, na rury PP, SN 8, $r.100cm, na
tawie z kruszywa tamanego 0-63,00mm, gr.20cm
('wraz z rozebraniem istniejgcych przepustow
zelbetowych, wraz z rozebraniem nawierzchni asf.
i warstw podbudowy z kruszywa fr.0-63,00 i jej
odtworzeniem )

9,00

3.2

D-03.01.06

Wykonanie $cianki czolowej zelbetowej prostej
wym.sr. szer.3,50m x wys.1,50m x 0,20m,
wylewanych na mokro z betonu klasy C25/30, do
przepustu $r.100cm pod drogg w km 0+413,
osadzenie murka na tawie z chudego betonu
C8/10 wym. 2,0m x 1,00m x 0,12m. Zbrojenie
murka z siatki pretow fi 12, oczko 15x15,
spawane, klasa stali Alll
Razem: 0,42m3x2szt murek + 0,24m?3 x2szt ptyta =
1,32m3 betonu ( montaz obejmuje rozebranie
starych uszkodzonych prefabrykowanych murkow
betonowych )

1,32

D-03.06.01

Regulacja pionowa studzienki kanalizacji
sanitarnej, wraz z nadbudowg betonem

szt

2,00

ROBOTY ODWODNIENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8

41

D-06.02.01

Remont czesci przelotowej przepustéw pod
zjazdami, wraz z demontazem istniejgcych rur,
wymiana na nowe rury zelbetowe, $r.60cm, na
tawie z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr.15cm,
obsypka ziemna ( remont obejmuje rozebranie
nawierzchni nad przepustem )

45,00




D-06.02.01

Montaz $cianek prefabrykowanych prostych do
przepustéw $r.60cm, przy zjazdach

szt

16,00

PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7

5.1

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
asfaltowej
( przy skrz.5m?, 424m x 3,15m, skrz.34m?,
skrz.30m?, 427m x 3,50m, przy skrzyz.10m?)

mz

2909,10

5.2

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie na szer. zjazdéw
,wraz profilowaniem i zageszczaniem podioza w
gruntach kat.I-IV, gt.koryta ér. 15cm (do
granicy pasa drogowego - granica zmienna)

mZ

280,00

5.3

D-04.01.02

Wykonanie koryta mechanicznie przy przepuscie
drogowym @100, na poszerzeniu,wraz
profilowaniem i zageszczaniem podtoza w
gruntach kat.I-IV, gt.koryta sr. 25cm

mZ

45,00

5.4

D-05.02.02

Wykonanie podbudowy przy przepuscie 3100 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
frakcji 0/63, $r. gr. 20cm, przy murkach czotowych,
na poszerzeniu
(15m?+30m?)

mz

45,00

5.5

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie na szer. poboczy
umocnionych betonem 0,55cm wraz
profilowaniem i zageszczaniem podtoza w
gruntach kat.I-IV, gt.koryta $r. 32cm

(65,00m x0,55m x 2)

mz

71,50

5.6

D-05.02.03

Wykonanie podbudowy na szer. poboczy
umocnionych betonem 0,55cm z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50,
ér. gr. 15cm

m2

71,50

NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7

6.1

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie $r. gr.4cm,
(15m?x 2)

m2

30,00

6.2

D-05.03.05

Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla
kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu
5cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca
wytworzenia, wraz z wykonaniem ciecia w
nawierzchni na skrzyz. ( dt.13m+10m+6m+4m) i
zalaniem szwu asfaltem na skrzyzowaniach, po
uprzednim skropieniu nawierzchni emulsjg
asfaltowa
(przy skrz.5m?, 424m x 3,15m, skrz.34m?,
skrz.30m?, 427m x 3,50m, przy skrz.10m?, przy
przepuscie 100 - 15m2+30m?)

mz

2954,10

6.3

D-05.03.05

Wykonanie warstwy profilujgcej nawierzchni
mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem
mechanicznym $r. 50kg/m? po skropieniu
nawierzchni emulsjg asfaltowg

35,00

6.4

D-05.02.01

Wykonanie nawierzchni na szer. zjazdow z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5, sr. gr. 15¢cm, (do granicy pasa
drogowego - granica zmienna)

mZ

280,00

6.5

D-05.02.02

Przetozenie nawierzchni z ptyt azurowych
betonowych 60x40x10, w linii przepustu na
zjezdzie, na podsypce cem-piask.1:4, 5cm

m2

16,00

6.6

D-05.03.04

Wykonanie poboczy z betonu C30/37, w
deskowaniu statym, gr.17cm

(65,00mx0,50mx2 ) SP+SL

m2

65,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9




71

D-06.03.02

Scinanie zawyzonych poboczy $r.10-20cm
(427,00mx $r.0,70m x2, 424,00mx0,50m x2 )
SP + SL

mZ

1021,80

7.2

D-06.03.02

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakgcji
0/31,5mm, grubosé 6cm po zageszczeniu,
(790,00%x0,50m ) SL, ( 527,00x0,50m ) SP

m2

658,50

7.3

D-06.03.02

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakgcji
0/31,5mm, grubo$é 8cm po zageszczeniu,
(263,00x0,50m ) SP

mZ

131,50

7.4

D-06.03.02.11

Plantowanie mechaniczne przy poboczach
(427,00m x 0,20m x 0,07m x 2 ), SP+SL

11,96

7.5

D-06.01.01.66

Wykonanie umocnienia rowu ptytami betonowymi
typu JOMB, wym. 90x60x10cm, utozonymi na
podsypce cem-piask 1:4, gr.10cm, wraz z
wypetnieniem wolnych przestrzeni betonem
C16/20 ( na dt. 55,00m, na poczatku odcinka
drogi, row o przekroju kaskadowym )

190,00

7.6

D-06.01.90

Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia
rowu i skarp betonem C16/20

mS

3,00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZP. RUCHU 07.00.00

CPV 452330000-9

8.1

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe - ustawienie stupka @50 z
zabetonowaniem wraz z montazem tarczy znaku
drogowego $redniego, | generacji A-7

kpl

2,00

Sporzadzita: Agata Piotrowska




