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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w
miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 683, odcinek od km
0+000 do km 0+129, dt. 129mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... Wy T
Wyliczenie iloscirobot:
Wytyczenie geodezyjne elementow trasy 029 T
drogi i granic pasa drogowego: § 0,129000
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1) gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Krotno$¢=0,8
Oczyszczenie istniejgcej jezdni -
wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, $r. gr. 16cm:
-w km 0+000 - 0+129, na szer. 3,00m: _~ 1129,00°3,00 387,000000
RAZEM:: 387,000000|m2 387,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.05.01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
indywidualna zageszczeniu 10°cm
........................................................... KIONOSE=2,50
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 3g7.00
kruszywa naturalnego stabilizowanego :
cementem o RM=5,0MPa, gr. 25cm :
(stabilizacja zdowozu): S, ___387,000000
RAZEM:: 387,000000|m2 387,00
3.2 |D-04.04.02 ‘KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm
Krotnose=1,33
scirobot
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z :387.00
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20em: | ___387,000000
RAZEM:: 387,000000|m2 387,00
3.3 |D-04.04.02 ‘KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Uzupelnienie kruszywa na krawedziach
jezdni po wykonaniu warstwy bitumicznej
jezdni, z kruszywa tamanego, gr.6cm, na
poboczachjezdniobustronnie:
- pobocza w km 0+000 - 0+129, str. Li P, :2*129,00* 0,15 * 0,06 :
na szer. 0,15m: ; 2,322000
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochod
5-10°t
KOOGS e
Wykonanie warstwy éci.é.féiﬁéj.i.ﬁé.tb.hﬁ ...................................................................................................................................
asfaltowego ACT1s, gr. 6cmnajezdnic i )
-wkm 0+000 - 0+778, na szer. 2,70m: _ 1129,00*2,70+2000 . . . 368300000
RAZEM:: 368,300000|m2 368,30
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5 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
5.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1  |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
2)
Wyliczenie flosci robOt: ]
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych 2,00 T
fi7omm, wys. 3,50m, szt.2: S, 2000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
5.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
........................................................... powierzchniponad 0,3’ m2 ]
Wyliczenie ilosci robot:
Zamontowanie tarcz zankéw pionowych
drogowych, tarcze $rednie, odblaskowe
piewszejgeneracji: L
- szt. 1 (D-46): 1,000000
: 1,000000
2,000000 szt 2,00




