
INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu
69Ma

Zał.Nr: 6.1.

Wiertnica: Sonda CPTu

Gmina: Kórnik
Powiat: poznański
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. z o.o. sp. k.
Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 15.60 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2020-10-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu
69Mb

Zał.Nr: 6.2.

Wiertnica: Sonda CPTu

Gmina: Kórnik
Powiat: poznański
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. z o.o. sp. k.
Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 15.90 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2020-10-28
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Parametry wyliczone z CPT
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Gleba

Namuł piaszczysty
przewarstwiony
namułem
Piasek średni
przewarstwiony
piaskiem drobnym
Pył (C)
przewarstwiony pyłem
piaszczystym i
piaskiem pylastym
Pospółka

Gytia przewarstwiona
pyłem

Gytia przewarstwiona
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPT
71Ma

Zał.Nr: 6.3.

Wiertnica: Sonda CPTu

Gmina: Kórnik
Powiat: poznański
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. z o.o. sp. k.
Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2020-10-28
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Parametry wyliczone z CPT
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Piasek średni z
domieszką żwiru
przewarstwiony
piaskiem drobnym
Piasek drobny z
domieszką żwiru
przewarstwiony pyłem
piaszczystym
Piasek pylasty
przewarstwiony
piaskiem drobnym

Pył piaszczysty (C)
przewarstwiony pyłem
i gliną pylastą

Piasek średni

Piasek średni

Pospółka z domieszką
żwiru i kamieni
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Pył (C)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPT
74Mb

Zał.Nr: 6.4.

Wiertnica: Sonda CPTu

Gmina: Kórnik
Powiat: poznański
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. z o.o. sp. k.
Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 10.40 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2020-11-23
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Parametry wyliczone z CPT
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Piasek drobny
przewarstwiony
piaskiem pylastym
Piasek drobny
przewarstwiony
piaskiem pylastym
Piasek drobny
przewarstwiony
piaskiem pylastym
Pył (C)
przewarstwiony pyłem
piaszczystym

Pospółka

Piasek średni
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Glina (A) z
domieszką żwiru
Glina (A) z
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPT
102Ma

Zał.Nr: 6.6

Wiertnica: Sonda CPTu

Gmina: Kórnik
Powiat: poznański
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. z o.o. sp. k.
Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 20.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2021-02-11
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Parametry wyliczone z CPT
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Nasyp
niekontrolowany

Nasyp
niekontrolowany

Namuł piaszczysty
przewarstwiony
piaskiem drobnym
Piasek średni
Piasek średni

Namuł piaszczysty
przewarstwiony
piaskiem drobnym
Piasek gruby
przewarstwiony
piaskiem drobnym
Pył piaszczysty (C)

Pospółka

Glina (A) z
domieszką żwiru
przewarstwiona
piaskiem drobnym

Glina (A) z
domieszką żwiru
przewarstwiona
piaskiem drobnym
Glina (A) z
domieszką żwiru
przewarstwiona
piaskiem drobnym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 u2

           cm
           cm
 225
 15

 u2

           cm
           cm
 225
 15

Date :
Cone no. :
Project no. :

CPT no. :

Test according NEN 5140 class 1

Project :

Location:

Budowa dróg powiatowych

Borówiec - Koninko - Pozna

11-2-2021
S15CFIIP.1215

102Ma 1/2

Cone resistance (qc) in MPa Friction ratio (Rf) in %

Sleeve friction (fs) in MPa

D
ep
th
 in
 m
 to
 re
fe
re
nc
e 
le
ve
l (
N
AP

)

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 246810

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

C
P
Ta
sk
 V
1.
33

G.L. : 0,00 m  NAP



 u2

           cm
           cm
 225
 15

Date :
Cone no. :
Project no. :

CPT no. :

Test according NEN 5140 class 1

Project :

Location:

Budowa dróg powiatowych

Borówiec - Koninko - Pozna

11-2-2021
S15CFIIP.1215

102Ma 2/2

Dynamic pore pressure (u2) in MPa
D
ep
th
 in
 m
 to
 re
fe
re
nc
e 
le
ve
l (
N
AP

)

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

C
P
Ta
sk
 V
1.
33

G.L. : 0,00 m  NAP














