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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Zleceniodawca

Zarzad Drog Powiatowych

ul. Zielona 8

Poznan

Umowa Nr W1.262.18.2021 z dnia 17.11.2021 r.

Podstawa opracowania:

[1] Ustalenia projektowe dotyczace rozwazanego odcinka projektowanej drogi
powiatowej Borowiec — Koninko podane w opracowaniu: ,,Projekt budowlany.
Projekt architektoniczno — budowalny. Tom Ib — wzmocnienie nasypu, Tom Ic —
wzmocnienia podloza wykonany przez ,,SMP Projektanci”, Poznan, lipiec 2021 r.

[2] ,.Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego” wykonana przez
LABGEO Sroda Wlkp., maj 2021 r.

[3] Wyniki terenowych badan geotechnicznych, obejmujacych wykonanie:

— 13 szt. sondowan statycznych CPTU o glebokosci od 6,0 do 15,0 m, razem
96,0 m,
— 3 szt. otwordow wiertniczych o glebokosci od 4,5 do 15,0 m, razem 24,0 m.

[4] Wyniki wykonanych badan laboratoryjnych pobranych probek gruntow ustalajacych:
wilgotnos¢, zawartos¢ czesci organicznych.

Cel opracowania

Z analizy dokumentacji: ,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza” [2],
wykonanej przez ,,LABGEO”, wynika, ze zasadnicza czg¢$¢ podtoza pod projektowanym
nasypem drogowym jest nierozpoznana. Na rozwazanym odcinku projektowanej drogi (od

km 0+975 do km 1+240) dotychczas badania (otwory i sondowania) wykonano w:

— 5 punktach badawczych usytuowanych w osi drogi,

— 4 sondowaniach CPTU (dla potrzeb obiektu nad rzeka Kopla, odlegtych od siebie
poprzecznie tylko 0 11,51 13,0 m.

Nalezy uwzgledni¢, ze projektowany nasyp bedzie do$¢ wysoki (maksymalnie

11,40 m), a wigc jego podstawa bedzie miala szeroko$¢ ok. 45,0 m. W takiej sytuacji jest

koniecznym wykonanie dodatkowych badan, szczegdélnie w rejonach obu krawedzi

podstawy nasypu drogowego.
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2.

Takie uscislenie jest potrzebne poniewaz dotychczasowe badania wykazuja bardzo
duze zr6znicowanie, przede wszystkim odnos$nie glebokosci zalegania 1 grubosci warstw
gruntéw organicznych.

Bardzo istotnym dla koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan jest stwierdzenie w
,Dokumentacji” LABGEO (zal. 9 - tabela z parametrami), ze: ,dla nasypow
niekontrolowanych oraz dla torféw i namutéw parametréw nie okreslono”.

W zaistnialej sytuacji dla potrzeb opracowania zamiennego projektu — ustalajgcego
racjonalny (w ocenie technicznej oraz ekonomicznej) sposob posadowienia rozwazanego
nasypu drogowego — koniecznym bylo wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych.

Rodzaj i zakres tych dodatkowych badan podano w p. 1.3. poz. [3] i [4].

OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na zalgczonym planie sytuacyjnym (rys. 1) przedstawiono lokalizacj¢ projektowanej
przebudowy drogi powiatowej nr 2489P, na trasie Borowiec — Koninko, na odcinku od km
0+975 do km 1+265.

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie nowego odcinka drogi (usytuowanego obok
drogi istniejacej), umozliwiajagcego przejazd - przez projektowany wiadukt - nad torami
kolejowymi. Projektowany nasyp na dojezdzie do wiaduktu kolejowego przechodzi (w km
1+006) przez projektowany obiekt mostowy nad rzeka Kopla.

Projektowany nasyp drogowy na rozwazanym odcinku ma znaczng wysoko$¢ (maksymalnie
11,40 m) i podstawe o szerokosci do ok. 45,0 m. Bardzo istotnym uwarunkowaniem jest tu

obecnos¢ w podtozu stabych 1 $cisliwych gruntow organicznych.

OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Ponizej powierzchni terenu wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypow, o grubosci
dochodzacej do 4,0 m.

Pod nasypami zalegaja osady holocenskie, wsrdd nich utwory organiczne, w postaci: torfow,
namutéw organicznych i1 gytii. Wystepujace tu grunty niespoiste to plejstocenskie osady
wodnolodowcowe oraz holocenskie osady rzeczne.

Wsrod piaskéw wystepuja warstwy plejstocenskich zastoiskowych mutkéw. W glebszym
podtozu zalegaja gliny: milodsze ze zlodowacenia poOtnocnopolskiego oraz starsze ze

zlodowacenia srodkowopolskiego.
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4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

4.1.

4.2.

Ustalenia ogdlne

Na zatagczonym rys. 3 zamieszczono tabele, w ktorej podano wartosci parametrow
geotechnicznych  wydzielonych warstw geotechnicznych, rozwazanego podioza
gruntowego.

Uwzgledniono tu wystepowanie w podtozu 6 grup gruntow (tak jak w dokumentacji
[2]), z tym, Ze tabela 3.1. zawiera wartosci parametréow dla grup od III do VI, ustalone w
dokumentacji [2],a tabela 3.2. podaje parametry warstw z grupy | (nasypy
niekontrolowane) i II (grunty organiczne), ktérych warto$ci ustalono na podstawie
wykonanych dodatkowo sondowan statycznych CPTU oraz badan laboratoryjnych
pobranych probek gruntow.

Opis wydzielonych warstw geotechnicznych

4.2.1. Warstwy geotechniczne wydzielone na podstawie wynikdw wykonanych

dodatkowych badan

GRUPA | - obejmuje  przypowierzchniowa  warstwe  nasypow
niekontrolowanych (warstwa I).

GRUPA 11 — obejmuje grunty organiczne, wsrod ktorych wydzielono 3 warstwy
geotechniczne:

Warstwa IlA1 — to namuly organiczne piaszczyste 1 gliniaste, takze z
przewarstwieniami torfu lub cienkie warstwy torfu. Ta wydzielona
warstwa Il1A; zalega ptytko, gtdwnie pod nasypami.

Warstwa I1A2 — to grunty organiczne, o podobnym sktadzie jak warstwa IIA1,
lecz zalegajace glebiej, przykryte innymi gruntami i stad ich nieco
korzystniejsze =~ warto§ci  parametrow  geotechnicznych tej
wydzielonej warstwy [1Ao.

Warstwa I1B — to gytia, ktorej grube warstwy (do 6,0 m) rozpoznano w glebszym
podtozu w rejonie doliny rzeki Kopla.

4.2.2. Warstwy geotechniczne wydzielone na podstawie dokumentacji archiwalnej [2]

GRUPA 111 — grunty spoiste, oznaczone (wg PN-B-03020:1981) symbolem ,,C”

geologicznej konsolidacji gruntéw, w postaci zastoiskowych:

pytow piaszczystych, pytow, glin pylastych i piaskow gliniastych.
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Wsérdéd nich wydzielono, w zaleznosci od stanu, 4 warstwy
geotechniczne:

Warstwa 1A — o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,50.

Warstwa I11B — o uogdélnionym stopniu plastycznosci w przedziale I = 0,30-0,35.

Warstwa I11C — o uogoélnionym stopniu plastycznosci w przedziale I = 0,15-0,25.

Warstwa 1D — o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,10.

GRUPA 1V — grunty spoiste, oznaczone (wg PN-B-03020:1981) symbolem ,,.B”
geologicznej konsolidacji  gruntow, w postaci: piaskow
gliniastych,  glin  piaszczystych i glin z  licznymi
przewarstwieniami piaszczysto — zwirowymi. Wsrod nich
wydzielono 3 warstwy geotechniczne, w zaleznosci od ich stanu:

Warstwa IVA — o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,30.

Warstwa VB — o uogo6lnionym stopniu plastycznosci w przedziale I = 0,15-0,25.

Warstwa IVC — o uogdlnionym stopniu plastyczno$ci w przedziale 1. = 0,05-0,10.

GRUPA V — grunty spoiste, oznaczone (wg PN-B-03020:1981) symbolem ,,A”
geologicznej  konsolidacji  gruntow, w  postaci: szarych
lodowcowych glin, piaskow gliniastych 1 glin piaszczystych,
czesto z domieszkami zwiru. Wérdd nich wydzielono 3 warstwy
geotechniczne w zalezno$ci od ich stanu:

Warstwa VA — o uogoélnionym stopni plastycznosci I = 0,30.

Warstwa VB — o uogoélnionym stopni plastycznosci w przedziale 1. = 0,15-0,25.

Warstwa VC — o uogdlnionym stopni plastycznosci w przedziale 1. = 0,05-0,10.

GRUPA VI - grunty niespoiste — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, a
lokalnie réwniez przypowierzchniowe osady holocenskie, W
postaci piaskoOw o zréznicowanej frakcji 1 zaggszczeniu:

Warstwa VIA — piaski drobne, luzne o Ip = 0,25.

Warstwa VIB — piaski drobne, piaski pylaste, §redniozageszczone o Ip = 0,40-
0,50.

Warstwa VIC — piaski drobne, piaski pylaste, sredniozagegszczone o Ip = 0,60.

Warstwa VID — piaski drobne, piaski pylaste, zageszczone o Ip = 0,70.

Warstwa VIE — piaski $rednie, luzne o Ip = 0,25.

Warstwa VIF — piaski srednie, piaski grube, sredniozageszczone 0 Ip = 0,40-0,50.
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Warstwa VIG — piaski $rednie, piaski grube, §redniozageszczone o Ip = 0,60-0,65.
Warstwa VIH — piaski srednie, $sredniozageszczone o Ip = 0,70.

Warstwa VI | — pospoiki, sredniozaggszczone 0 Ip = 0,50.

Warstwa VI1J — pospotki, zwiry, sredniozaggszczone 0 Ip = 0,60.

Warstwa VIK — pospotki, zwiry, zageszczone 0 Ip = 0,70.

5.  WARUNKI WODNE

Wode gruntowa stwierdzono w obrgbie piaszczystych osadow plejstocenu lub holocenu, a

lokalnie w obrgbie holocenskich gruntéw organicznych. Ponadto zaobserwowano takze lokalne

saczenia w obrebie gruntdw spoistych (w piaszczysto - zwirowych przewarstwieniach).

Na poczatku rozwazanego odcinka drogi (tj. w poblizu rzeki Kopli), mozna przyjaé, ze

poziom wody gruntowej bezposrednio nawigzuje do stanu wody w rzece. W wykonanych

otworach pomierzono tu maksymalne wystepowanie wody gruntowej na glebokosci ok. 1,20 m

tj. na rzednej ok. 67,45 m n.p.m.

Na koncowym odcinku rozwazanej trasy woda gruntowa pomierzona zostala na

glebokosciach w przedziale 1,60 + 2,00 m, z najwyzszym poziomem na rz¢dnej 67,47 m n.p.m.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1)

2)

Wykonane dodatkowe badania geotechniczne, obejmujace: sondowania statyczne CPTU,
otwory wiertnicze oraz badania laboratoryjne pobranych probek gruntéw, spetnity dwa
zakladane cele:
1° - rozpoznano warunki gruntowo — wodne wystepujace pod calym rzutem
projektowanego nasypu,
2° - ustalone zostaly (dotychczas nieznane) warto$ci parametréw geotechnicznych
gruntéw organicznych, zalegajacych w rozwazanym podtozu.
Ustalone obecnie rozpoznanie podloza pod projektowanym nasypem drogowym —
obejmujace ustalenia: rodzaju 1 stanu gruntow podioza w przekrojach poprzecznych oraz
warto$ci parametrow geotechnicznych, opisujacych wytrzymato$¢ 1 §cisliwosé gruntéw
organicznych — umozliwia wykonanie zamiennego opracowania odno$nie sposobu

wzmocnienia stabego podtoza pod projektowanym nasypem drogowym.
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