
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RYSUNKI 
Rys. 1.   Plan sytuacyjny. Lokalizacja wykonanych otworów wiertniczych i sondowań CPTU 

Rys. 2.   Plan sytuacyjny. Lokalizacja i zestawienie ilości kolumn  

              wg „Projektu budowlanego” wyk. „SMP Projektanci” WARIANT I 

Rys. 3.   Przekrój podłużny. Rodzaj i zakres alternatywnych sposobów wzmocnienia  

               słabego podłoża 

Rys. 4.1.   Plan sytuacyjny. Strefa II i III. Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi  

                 formowanymi dynamicznie WARIANT II oraz III 

Rys. 4.2.   Przekrój km 1+225. Konstrukcja wzmacniająca podłoże w strefie III 

                 WARIANT II oraz III 

Rys. 4.3.   Przekrój km 1+100. Konstrukcja wzmacniająca podłoże w strefie II 

                 WARIANT II oraz III 

Rys. 5.1.   Plan sytuacyjny. Strefa IA i IB. Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi  

                 (formowanymi dynamicznie + mikrowybuchy) WARIANT III 

Rys. 5.2.   Przekrój km 0+991,06. Konstrukcja wzmacniająca podłoże w strefie IA 

                  WARIANT III 

Rys. 5.3.   Przekrój km 1+025. Konstrukcja wzmacniająca podłoże w strefie IB  

                 WARIANT III 

 


