
KARTA PRODUKTU

[image: ]NUMER NA OFERCIE: 519
Sztuk: 3
NAZWA: Szafy metalowe na odczynniki chemiczne – ze stale wymuszoną wentylacją
SYMBOL: 
WYMIAR:
Głębokość 615 mm
głębokość wewnętrzna 520 mm
szerokość 600 mm
szerokość wewnętrzna 450 mm
wysokość 1955 mm
wysokość wewnętrzna 1645 mm

SPECYFIKACJA
· konstrukcja drzwi jednoskrzydłowe
· ciężar	265 kg
· nośność korpusu 600 kg
· nośność półki 
· 75 kg
· objętość wychwytu 22 l
· odporność na ogień 90 min.
· Szafa do bezpiecznego przechowywania substancji łatwopalnych, chemikaliów i innych substancji zagrażających środowisku naturalnemu o wytrzymałości przeciwpożarowej 90 minut – przetestowana zgodnie z normą europejską EN 14470-1.
· Stabilna konstrukcja stalowa z izolacją przeciwpożarową oraz powłoką z żywicy melaminowej.
· W górnej części szafy umieszczone jest kominowe przyłącze do odciągu powietrza (średnica zewnętrzna 75 mm). Uziemienie wewnątrz i na zewnątrz szafy. Regulowane nóżki do wyrównania szafy do pozycji poziomej. Zintegrowany cokół o wysokości 100 mm z demontowanym frontem w celu łatwego obsługiwania wózkiem paletowym.
· Drzwi - z wysokiej jakości uszczelnieniem, samozamykające w przypadku pożaru, zamocowane na 3 zawiasach, delikatne zamykanie amortyzowane tłokiem gazowym. Kąt otwierania 90° z blokadą w ustalonym położeniu dla wygodnego wkładania i wyciągania przedmiotów.
· Zabezpieczone zamkiem cylindrycznym z kontrolą wizualną.
· Wyposażenie standardowe wewnętrzne:
· - 3 półki z blachy stalowej, przestawne w odstępie 32 mm, z zabezpieczeniem przed wysunięciem i wypadnięciem. Nośność przy równomiernym obciążeniu 75 kg. Malowane proszkowo 
· Dolna wanna wychwytowa z rusztem -  z blachy stalowej, z trójstronnym uszczelnieniem w celu bezpiecznego wychwycenia wszystkich przypadkowo wyciekających substancji. Malowana proszkowo 
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