



KARTA PRODUKTU

NUMER NA OFERCIE: 230
NAZWA:  Regał z płyty wiórowej szer 280 x 60 x 350
WYMIAR[mm]:
Szerokość: 3500mm
Głębokość: 600mm
Wysokość: 3500mm

SPECYFIKACJA
· Regał ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz płyty 18 mm na plecach. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką PVC o grubości 1 mm i promieniu r=2mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. 
· Wieniec dolny, boki i półki szafy mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. 
· Front (drzwi) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów puszkowych z ramieniem stalowym niklowanym, tachnika nakładania Clip, regulacja wysokości ±2mm na otworach o kącie rozwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wierceń 48x6mm. Szafa ma być wyposażona w zamek patentowy. Prowadnice typu tandem z funkcją cichego domyku. 
· Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować regulatory z tworzywa sztucznego z możliwością ustawienia szafy w poziomie z możliwością regulacji od zewnątrz szafy.
· Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe o rozstawie 128mm. Szafa ubraniowe mają być wyposażone w wieszak wysuwane lub wieszaki stałe w zależności od wymiarów szafy. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. 
· Nie dopuszcza się stosowania wkrętów typu konfirmat



