



KARTA PRODUKTU

NUMER NA OFERCIE: 733
NAZWA: Pętle indukcyjne
Ilość zestawów: 5 (1 zestaw do Galerii, 4szt na stanowiska do sekretariatów)

SPECYFIKACJA
A) PĘTLA INDUKCYJNA OBWODOWA DO GALERII

Dostawa, montaż, kalibracja, uruchomienie oraz krótki instruktaż działania pętli indukcyjnej obwodowej dla pracowników ASP 

Powierzchnia Galerii: 83,5m2
Kalibracja i instalacja systemu powinna być zgodna z normą PN EN 60118-4:2015.

[bookmark: _Toc87861159]INSTALACJA PĘTLI INDUKCYJNEJ:
Pętlą należy objąć całą powierzchnię pomieszczenia Galerii (83,5m2, 2,90H)  Źródłem sygnału dla wzmacniacza pętli zamontowanej w galerii będzie sygnał audio pochodzący z systemów AV zainstalowanych w Galerii – należy dostosować wzmacniacz oraz pozostałe elementy wchodzące w skład zestawu pętli do zainstalowanego już systemu AV. 

WZMACNIACZ PĘTLI INDUKCYJNEJ:
a) Zasilanie sieciowe 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz
b) Maks. prąd rozruchowy 7A przy 230VAC/14A przy 115VAC
c) Maks. pobór mocy 500VA
d) Maks. prąd wyjściowy 10A
e) Pasmo przenoszenia min. 50 Hz – 10 kHz
f) Zniekształcenia < 1% przy mocy znamionowej, 1 kHz
g) Zakres regulacji tonów niskich min. -8/+8 dB przy 100Hz
h) Zakres regulacji tonów wysokich min. -8/+8 dB przy 10kHz
i) Wejście mikrofonowe /liniowe min. 2x
j) Złącze 3-stykowe XLR min. 1x,
k) Impedancja > 1 kΩ
l) Funkcja VOX przełączana, wejście 1 wycisza wejście 2
m) Poziom wyzwalania VOX min. –20 dB w odniesieniu do znam. poziomu wejściowego
n) Czułość min. 100 V, symetryzowane transformatorowo
o) Impedancja > 100 kΩ
p) Wejście nadrzędne (Master) min. 1x
q) Wyjście liniowe 3-stykowe XLR, symetryczne min. 1x
r) Wyjście pętli - złącze zaciski śrubowe min. 1x
s) Standardy bezpieczeństwa Zgodnie z EN 60065
t) Odporność Zgodnie z EN 55103-2
u) Emisja Zgodnie z EN 55103-1
v) Systemy pętli indukcyjnych Zgodnie z EN 60118-4
w) EVAC Zgodnie z EN 60849 oraz z EN 54‑16
x) Min. 1x Odbiornik pętli indukcyjnych dla aparatów słuchowych bez trybu „T”

Uruchomienie i regulacja ma być wykonana za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych. System ma spełniać warunki określone w normie PN EN 60118-4:2015 potwierdzone przez instalatora w ramach odbioru protokołem z wykonanych pomiarów przy użyciu urządzenia pomiarowego z załączonym świadectwem legalizacji. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zawierającą wspomniany protokół z pomiarów. 
Wymagane jest podstawowe przeszkolenie personelu użytkownika w dniu uruchomienia systemów i opracowanie krótkiej dokumentacji użytkowej w celu instruktażu dotyczącego funkcji pętli indukcyjnych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia własnych testów jakości pętli z pomocą użytkowników z niepełnosprawnościami słuchu. 

OKABLOWANIE
Okablowanie systemu w galerii w tym w szczególności układ przewodu pętli należy wykonać w sposób pozwalający na osiągnięcie równomiernego sygnału na całym obszarze odsłuchu wg normy PN EN 60118-4:2015.  Należy dołożyć starań, aby okablowanie zostało właściwie zabezpieczone i jednocześnie w minimalnym stopniu widoczne.
Przed instalacją wykonawca powinien wykonać pomiary testowe, po których ma przedstawić szczegółową dokumentację techniczną okablowania dla pętli o bardzo niskim wycieku sygnału, która powinna określać wymagany przekrój i liczbę żył (zwojów pętli indukcyjnej) oraz ostateczny układ okablowania. W trakcie pomiarów wykonawca powinien zweryfikować poziom zakłóceń w obszarze odsłuchu.
Opracowany układ okablowania, droga poprowadzenia i parametry przewodu powinny zostać uzgodnione z zamawiającym.  




B) STANOWISKOWE PĘTLE INDUKCYJNE 
Dostawa, montaż, kalibracja, uruchomienie oraz krótki instruktaż działania pętli indukcyjnych stanowiskowych dla pracowników ASP 

DANE TECHNICZNE:
Pole odsłuchu pętli o powierzchni min. 1,2 m kw.
Wbudowany automatyczny wyłącznik (możliwość wyłączenia po 10, 30 lub 60 minutach pracy) 
Sygnał dźwiękowy informujący o automatycznym wyłączeniu za 10 sek. i możliwości przedłużenia działania o kolejny cykl 
Min. 1x zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy ale jeszcze nie korzysta z aparatów,
Gniazda Jack 3,5 mm do podłączenia mikrofonu zewnętrznego np. krawatowego
Wskaźnik zasilania , poziomu sygnału wejściowego, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania. 8
Odpowiedź częstotliwościowa 100 Hz – 5 kHz 9
Zestaw: Wzmacniacz wraz z baterią, mikrofon na gęsiej szyjce lub do montażu na ścianie, lub szybie (wtyk 3,5 mm, przewód 1,5 – 3 m), ładowarka, naklejka z informacją o dostępności systemu pętli indukcyjnej 
Normy EN 60118-4 12
Gwarancja 36 miesięcy gwarancji producenta




