
KARTA PRODUKTU

NUMER NA OFERCIE: 514, 729
NAZWA: biurko 120 x60 z kontenerkiem
Sztuk:3
WYMIAR:
Długość: 120 cm
Szerokość: 60 cm
Wysokość: 76 cm



SPECYFIKACJA
· Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 28 mm. Obrzeża płyty blatu biurka mają być okleinowane doklejką PVC o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. W blacie biurka mają być umieszczone dwa przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy min. 60 mm. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system
umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).
· Nogi biurka mają być kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm (tolerancja +/- 3 mm). Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Stelaż oraz nogi biurka mają być koloru z palety RAL. Zamawiający przedstawi kolorystykę na etapie realizacji zamówienia. Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 40x20 mm (tolerancja +/- 5 mm), wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Zamawiający dopuszcza łączenie nóg i belki stelaża za pomocą połączenia śrubowego. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 40x20 mm (tolerancja +/- 5 mm
· Kontenerek z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm na plecach. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką PVC o grubości 1 mm i promieniu r=2mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Wieniec dolny, boki i półki mebla mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na jego wytrzymałość i stabilność. Wieniec górny mebla ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Kontenerek ma być wyposażony szuflady i w zamek patentowy. Nie dopuszcza się stosowania wkrętów typu konfirmat.

