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OSWIADCZENIE

Dotyczy:
Projektu technicznego Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu

Gminy Miescisko zlokalizowanego w Miescisku przy Pl. Powstancéw
Wielkopolskich 13.

Zgodnie z art.34 ust.3d Prawa Budowlanego, ja, nizej podpisany
oswiadczam, ze projekt spelnia wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo
Budowlane oraz, ze zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1
zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:

Osoba sprawdzajgca:

Poznan, 2022



DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-253/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust |1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wojciech Damian Kwitowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 pazdziernika 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Damian

Kwitowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1. Pan Wojciech Damian Kwitowski
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 137A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-KP-KW-0034-0055-526/17.2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 v, poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pke 12,
art. 12 ust, 2, 3, 4 i dc pkt 3, art.13, art, 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z Dz U. 22018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz, U,
2 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
#lozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Jankowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 czerwea 1980 r. Gniezno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0263/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do wykonywania sumodzielnych funkei technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centrulnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzgdu zowodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krgiowei Komisji Kwalifikacyjngi Polskiei lzby Inzynicrow
Budownictws w Warszawie, za podredniciwem Wielkopolskicj Okrggowe) Komisji Kwalifikzeyjne) Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenie.
Zgodnie 2 tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania sdministracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. z 2018 r. poz. 2096
7 pozn. zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do waiesienia edwolania strona moze zrzee sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
ndministracji publicznej. kiory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenin organowi administracji publicznej ofwindezenia o 2rzeczeniu si¢ prawa do wniesienin odwolania
przez ostMnig ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomoena,
W przypudku zlozenia preez sirong oswindezenia o zrzeezeniu si¢ prawa do odwolanin od decyzji (okreslonego w § 2) sirenic
nie przysluguje prawo do odwidamia sig ani skargi do sade sdministracy joego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1,.2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Jankowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust]l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obicktu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

>

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkows_lg;.,.....j..."—:(.i ........ -
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gicczewska'-";#-’ A - /%1\)

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pa“hcklmm,/‘/’

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Jankowski

62-200 Gniezno, ul, Budowlanych 42/10
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4afa



WPIS DO 1ZBY BUDOWLANEJ

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie
a numerze wengfikacyjmym:
WEP-1TU-DOG-PMQO *

Pan Wojciech Damian Kwitowski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Witkowska 137 A, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InEynierdw Budownichwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 por. 1430) dane w postac

elektroniczresj opatrzone bezpiscnym podpisem elelkronicenym wenyfibowsnym przy pomocy wainego kwalificowanego oertytitaty sy
raTaowaine pod wiglaoem skuttdw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorcznymi ]

* Weryfikaciy poprawnosci denych w ninisjszym zaswisdoeniu modna sprawczic 28 pomocy numens wenyfkacyjnego aswiadcoenia na

stromie Polskie] by Indynisrdw Budownictws www.piib.ong.pl b kontektujgc siz z biurem wiafciwej Okrggowe] lzby Indynisrow
Eutorwnichwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacogjnym:
WHKP-CBY-KRW-CYD *

Pan Mariusz Jankowski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0047/15

adres zamieszkania ul. Budowlanych 4210, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dnive 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elzktroniczrej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym wenyfikowanym przy pomocy wainege kwslifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdsic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdzenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasdwej Okregowej kzby Indynierow
Budownictwa.



I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Gminy
Miescisko. Obiekt zlokalizowany w Miescisku przy Pl. Powstancow Wielkopolskich 13, na dziatkach

nr ewid. 332/1, 332/4 oraz 334, w powiecie waggrowieckim, w wojewddztwie wielkopolskim.

2. Podstawa opracowania
1.1. Projekt architektoniczno-budowlany.
1.2. Opinia stanu technicznego fragmentu budynku Urzedu Gminy Miescisko, pod katem
okreslenia mozliwosci rozbudowy i przebudowy.
1.3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng.
1.4. Normy i instrukcje:
e PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukcj;
e PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdine;
e PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;
e PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;
e PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu;
¢ PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych;
e PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych;
e PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne;
¢ Instrukcja ITB Nr 305/91 “Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji budowlanych”.

¢ Dokumentacja techniczna dzwigu osobowego o udzwigu 630 kg (8 osdb) firmy OTIS.

3. Opis projektowanej rozbudowy i przebudowy

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku Urzedu Gminy Miescisko, w ktérej zakres wchodzi
budowa zewnetrznego szybu windowego obstugujgcego przyziemie, parter oraz pietro budynku.
Winda zlokalizowana bedzie w podworzu, przy narozniku gtéwnej czesci budynku. Szyb windowy
projektuje sie w konstrukcji stalowej z fasadg szklang. W catym pionie budynku przewiduje sie takze
powiekszenie istniejacych otworéw drzwiowych w wewnetrznej Scianie nosnej oraz przebudowe
otworéw okiennych w Scianie zewnetrznej na otwory drzwiowe w ciggu komunikacji miedzy windg a
budynkiem. Planuje sie réwniez demontaz Sciany dziatowej murowanej o grubosci 8 cm znajdujgcej

sie na parterze i na pietrze budynku. Sciana ta jest elementem niekonstrukcyjnym.

4. Warunki gruntowo-wodne
Inwestor zlecit wykonanie opinii geotechnicznej na przedmiotowej dziatce pracowni Centrum Badari
Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w kwietniu 2022 r. Pracownia wykonata odkrywke
fundamentdw istniejgcego budynku oraz dwa otwory geotechniczne — pod istniejacym fundamentem

oraz w miejscu planowego posadowienia szybu windowego.
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Warunki geotechniczne wynikajgce ze sporzgdzonej opinii:

Warunki hydrogeologiczne

W kwietniu 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych w otworach stwierdzono wystepowanie
waod gruntowych. Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 1

i ,Odkrywka” na gtebokosci 1,8 m p.p.t. (rzedna 93,82 — 93,84 m n.p.m.). W otworach nr 1 i
,Odkrywka” nawiercono sgczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 2,3 — 2,9 m p.p.t. (rzedna 92,74
- 93,32 m n.p.m.). Badania wykonano podczas $rednich stanéw wéd podziemnych. Zwierciadto
poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Zasilanie gtownych
uzytkowych pozioméw wodonosnych odbywa sie przez infiltracje opadow atmosferycznych.

Geotechniczna charakterystyka gruntéow:

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i sondowan
badawczych oraz prac kameralnych. Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowana inwestycja w prostych
warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania
inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant konstrukcji. Na podstawie wnikliwej
analizy budowy geologicznej podfoza gruntowego, wydzielono pakiety gruntdéw o zréznicowanej
genezie. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych:

PAKIET | — warstwa gruntoéw nasypowych o migzszosci: 0,45 — 1,40 m:
WARSTWA | — nN (Ps, Pr, Z, Humus, Gp, Gruz bet. i ceg., Zuzel), grunty nasypowe o
zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych (grunty stabonosne);

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne
i Srednie:

WARSTWA IIA — Pd, stan $redniozageszczony, ID= 0,48;

WARSTWA IIB — Ps, stan $redniozageszczony, ID= 0,50;

PAKIET Il — obejmuje spoiste, plejstoceriskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny
piaszczyste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Ill wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy o symbolu konsolidacji ,,B” — grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane:

WARSTWA IIIA — Gp, Gp//Ps, stan miekkoplastyczny, IL= 0,55 — 0,70;

WARSTWA 1lIB — Gp, stan plastyczny, IL= 0,31 — 0,40;

WARSTWA IIIC — Gp+Z, stan twardoplastyczny, IL= 0,05.

Parametry fizyko - mechaniczne poszczegblnych warstw okre$lono badaniami polowymi na podstawie
norm PN-EN 1997-2:2009 i PN-B-03020.

W niniejszej Dokumentacji przedstawiono parametry wyprowadzone na podstawie roznych metod
badawczych (sondowan DPL/SLVT i oceny makroskopowej).

Whnioski:

o W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych,
przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg (ilo$¢ i gteboko$¢ otworéw).

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono, Ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang inwestycje zaklasyfikowano
do drugiej kategorii geotechnicznej.

o Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmie
projektant konstrukcji.

o Powierzchnia terenu badan jest zmieniona antropogenicznie.

e Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwy nasypow niebudowlanych (niekontrolowanych).
Grunty Pakietu | nalezy traktowac jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako grunty budowlane i
wymagane jest ich catkowite usuniecie.
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e Grunty rodzime Warstw IIA i lIB nie spetniajg wymagarn pod posadowienie fundamentéw szybu.

Jezeli posadowienie konstrukcji bedzie obejmowato dane warstwy nalezy dogescic¢ grunty uzyskujgc

wskaznik zageszczenia 1s=0,97, badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podftoza/fundamentéw.

W obrebie projektowanej inwestycji nawiercono grunty spoiste miekkoplastyczne (IL= 0,55 — 0,70) o

znacznej migzszosci, Warstwa IlIA. Grunty te nalezy traktowac jako stabonosne, ktoére nie nadajg sie

Jako podfoze budowlane, jednak zatozony sposob posadowienia szybu windowego pozwala na

pozostawienie tych gruntéw, bez zastosowania wymiany gruntu i innych metod wzmocnienia

podfoza.

Grunty PAKIETU Il (gliny piaszczyste) sg wrazliwe na zmiany wilgotno$ci (tatwo uplastyczniajg sie

pod wptywem wody). W czasie wykonywania prac ziemnych zaleca sie zabezpieczenie

powierzchniowe przed dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody, a takze

zabezpieczenie gruntéw przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty spoiste wykazujg

zjawisko tiksotropi dlatego nalezy je chroni¢ przed nadmiernymi wibracjami (wywotywanymi przez

pracujgcy sprzet budowlany) ktére mogg powodowac ich uplastycznienie oraz pogorszenie

parametrow fizyko-mechanicznych. Grunty uplastycznione w wyniku dziatalno$ci wody, mrozu lub

prac budowlanych nalezy usungc i zastgpi¢ podbetonem, stabilizacjg, bgdz nasypem piaszczystym

(wskaznik réznoziarnisto$ci Cuz5) uzyskujgc odpowiedni wskaznik zageszczenia (Is = 0,97).

Wszystkie grunty spoiste zaliczane sg do gruntéw wysadzinowych. Grunty te posiadajg matg i stabg

mrozoodpornosc¢ oraz $rednig i duzg zdolno$¢ do pecznienia i skurczu.

Gtebokosci przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi Hz= 0,8 m p.p.t.

W kwietniu 2022 r., podczas wykonywania prac terenowych, stwierdzono wystepowanie wody w

postaci swobodnego zwierciadta oraz sgczen w gruntach spoistych. Badania wykonano podczas

$rednich stanéw wéd podziemnych.

Sposdéb posadowienia budynku rozpoznano na podstawie wykonanej odkrywki fundamentu (na

zewnatrz budynku). Na podstawie wykonanych prac stwierdzono, ze budynek posadowiony jest na

fundamencie z betonu (zat. 8).

Fundament nie posiada izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Zaleca sie wykonanie prac

zabezpieczajgcych (izolacja). Ostateczng decyzje na temat sposobu zabezpieczania fundamentu

podejmie projektant konstrukcji.

Istniejgcy budynek posadowiony jest w obrebie warstwy gruntéw stabono$nych.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Doktadne okre$lenie rodzaju i stanu gruntu

oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegoélnych punktéw badawczych.

o Dokiadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/-
0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badarn oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

o W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot ziemnych niezgodnosci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji nalezy skontaktowac sie z jej autorem.

Po uwzglednieniu wszystkich uwag zawartych w opinii geotechnicznej sporzgdzonej przez jednostke
projektowg Centrum Badarn Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek, ustala sie, ze w miejscu

posadowienia szybu windowego przyjmuje sie || kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych. Z uwagi na znajdujgcy sie w miejscu posadowienia nasyp niekontrolowany oraz
stabonos$ne grunty spoiste miekkoplastyczne, nalezy zastosowaé wzmocnienie gruntu kolumnami
betonowymi typu CFA. Wzmocnienie gruntu jest konieczne w celu ustabilizowania posadowienia oraz
prawidtowego przekazania obcigzen od konstrukcji windy na grunt samonosny, ktéry znajduje sie w
gtebszych warstwach geotechnicznych (warstwa IlIC — gliny piaszczyste twardoplastyczne). Kolumny
CFA nalezy zwienczy¢ oczepem zelbetowym o grubosci ok. 25 cm, na ktérym bedzie spoczywat
fundament szybu windowego. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszystkich izolacji przeciwwilgociowych,
zaréwno nowego fundamentu, jak i faw oraz scian fundamentowych istniejacego budynku. Miejsce
wykonania fundamentu nalezy obsypa¢ podsypkg piaskowg i odpowiednio zagesci¢ warstwowo.
Wszystkie prace zwigzane ze wzmocnieniem podtoza gruntowego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem

geotechnicznym.
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5. Obciazenia
Do obliczeh przyjeto obcigzenie klimatyczne oraz obcigzenia state i zmienne:
e Obcigzenia wiatrem — | strefa, yr = 1,50
¢ Obcigzenia sniegiem — |l strefa, yr = 1,50

o Pozostate obcigzenia wg zestawienh obcigzen.

6. Materialy
e Beton C25/30 (B30)
e Podbeton C16/20 (B20)
¢ Stal zbrojeniowa C (B500SP)
e Stal zbrojeniowa — siatka Q355 B500A
¢ Stal profilowa S235JR
¢ Stal profilowa — kotwy fundamentowe, stezenia S355J0
e Podlewka pod stupy CERESIT CX15

7. Rozwigzania materiatlowe konstrukcji stalowej
¢ Konstrukcja stalowa: S235JR,
e Stezenia pionowe $cian: S355J0,
e Pofgczenia skrecane:

o Sruby do potaczen zwyklych konstrukcji gtéwnej kl. 8.8 ocynkowane.

8. Klasyfikacja agresywnosci srodowiska
¢ Klasa agresywnosci srodowiska dla konstrukcji stalowych wewnetrznych C2, zewnetrznych
C3, wg PN-EN ISO 12944;
¢ Klasa ekspozyciji dla konstrukcji zelbetowych: XC3, XF1 konstrukcje zewnetrzne (powyzej poz.
terenu); XC4, XF1, XA2 fundamenty.

9. Klasyfikacja konstrukcji i wykonawcy
Klasa konstrukcji stalowej: 2 wg PN-B-06200: 2002. Wymagania dotyczgce wykonawcy zgodnie z
tablicg D.1 wg PN-B-06200: 2002 dla konstrukcji nie narazonych na zmeczenie.

10. Wymagania dla konstrukcji stalowych
Klasa konstrukcji stalowej: 2 wg PN-B-06200: 2002.
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normg PN-B-06200: 2002 "Konstrukcje stalowe
budowlane - warunki wykonania i odbioru — wymagania podstawowe".
Dopuszczalne niezgodnosci spawalnicze ztgczy spawanych wg tablicy B.3 wg PN-B-06200: 2002 na
podstawie PN-EN 25817. Spoiny czotowe nalezy podda¢ kontroli UT. Jako$é pozostatych potgczenh
spawanych kontrolowaé MT lub PT. Ponadto wszystkie spoiny powinny by¢ poddane kontroli VT
(wizualnie). Dobor elektrod oraz powierzchnie stykéw i sprawdzenie jakosci spoin, nalezy wykonywaé

pod odpowiednim nadzorem technicznym osob uprawnionych z odpowiednimi uprawnieniami w
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dziedzinie spawalniczej. Po wykonaniu wszystkich spawanych stykow montazowych, nalezy w tych
miejscach wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne powtokami malarskimi zgodnie z pkt. nr 11.
Badania potgczen srubowych wg PN-06200 : 2002.

Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona atestem 2.3.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne
Dla konstrukcji stalowej przewidziano malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych o
trwatosci powyzej 15 lat. Dopuszcza sie zastosowanie innego zabezpieczenia antykorozyjnego
uzgodnionego z Inwestorem. Laczna grubosé powtok malarskich: 140 um. Stopien oczyszczenia i

przygotowania powierzchni elementéw stalowych Sa 2 %2, wg PN-1ISO 8501-1.

12. Rozwigzania konstrukcyjne
Fundament:
Fundament pod konstrukcje stalowg szybu windowego petni takze funkcje podszybia. Zaprojektowano
go jako zelbetowg ptyte monolityczng wraz z obwodowymi $cianami zelbetowymi z betonu klasy
C25/30 (B30), zbrojong stalg zbrojeniowg B500SP (C). Plyta o grubosci 40 cm zbrojona siatkg dolng i
gorng z pretéow @12 w rozstawie co 18/19 cm (zgodnie z rys. K5). Z ptyty nalezy wypuscic¢ startery pod
Sciany zelbetowe o grubosci 30 cm, zbrojone pretami podtuznymi oraz poprzecznymi g12. Zbrojenie
nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej warstwie podbetonu klasy C16/20 (B20) o grubosci 20-30 cm.
Lokalizacja, gabaryt fundamentu oraz przekroje zgodnie z rysunkiem nr K4. Zbrojenie fundamentu
wykonaé zgodnie z rysunkiem nr K5. Kotwy fundamentowe zaprojektowano jako kotwy ptytkowe P20
ze stali S355J0. Kotwy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr K8, a nastepnie prawidtowo osadzi¢ i
zabetonowaé. Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i wilgocig dwiema warstwami masy
asfaltowo — kauczukowej Sika Igol lub zastgpi¢ materiatami rownowaznymi.
Miedzy projektowanym fundamentem a istniejgcymi tawami fundamentowymi nalezy wykonaé

dylatacje o szerokosci ok. 2 cm, z dwdch warstw papy SBS.

Konstrukcja stalowa szybu windoweqo:

Projektowany szyb windowy to samonos$na konstrukcja stalowa, oddylatowana od istniejgcego
budynku, wykonana z rur kwadratowych i prostokgtnych ze stali klasy S235JR. Stupy szybu
windowego zaprojektowano jako utwierdzone w fundamencie zelbetowym. Sztywnos¢ ukfadu oraz
stabilno$¢ scian zapewniajg stezenia pretowe @12 ze stali klasy S355J0. Podkonstrukcje do
mocowania drzwi windy nalezy wykona¢ z ceownikdw zimnogietych.

Konstrukcje stalowg szybu windowego nalezy wykonac¢ wedtug projektu wykonawczo-warsztatowego.

Przyktadowe potgczenia poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych pokazano na rysunku K7.

Podcigqi stalowe

W catym pionie budynku przewidziano powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych w wewnetrznej
Scianie nosnej. W tych miejscach zaprojektowano podciggi stalowe jako podwdjne belki stalowe z
profili HEA160 w piwnicy i na parterze oraz HEA140 na pietrze budynku. Wszystkie elementy

konstrukcji stalowej powinny by¢ przed montazem oczyszczone do wymaganego stopnia i
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zabezpieczone warstwg podktadowg antykorozyjng. Prace rozbiérkowo-montazowe nalezy prowadzi¢
od najnizszej kondygnacji do najwyzszej. W pierwszej kolejnoéci nalezy zdemontowac istniejgca
stolarke drzwiowg w danym fragmencie Sciany. Prace rozbiérkowo-montazowe nalezy wykonywac
etapowo. Na poczatku trzeba odpowiednio zabezpieczy¢ (podstemplowaé) miejsce wykonywania prac
rozbiérkowych. Nastepnie nalezy usung¢ istniejgce nadproze drzwiowe uzywajac lekkiego sprzetu
rozbiérkowego. W drugiej kolejnosci nalezy wykona¢ otwory na wylot w istniejgcej Scianie murowanej
pod podpory projektowane w celu osadzenia belek poziomujgcych SBN. Kolejnym etapem prac jest
wykonanie bruzd w pozostatych fragmentach $ciany za pomocg lekkiego sprzetu udarowego oraz
osadzenie dwoéch belek stalowych. Po dopasowaniu i skreceniu belek srubami M16, mozna przystgpic¢
do wypetnienia szczeliny miedzy belka a istniejgcym murem betonem B20. Po zwigzaniu mieszanki
betonowej mozna rozebra¢ fragment Sciany pod otwoér drzwiowy, uzywajgc lekkiego sprzetu
rozbiérkowego. Po wykonaniu otworu nalezy przyspawac¢ dolne przewigzki oraz zespawac
dwuteowniki w pasie dolnym spoing przerywang czotowg V zgodnie ze szczegotem spawania
(rysunek K11). Po wykonaniu prac montazowo-spawalniczych konstrukcje stalowg nalezy
przygotowac¢ do wykonania ostatecznej warstwy powtoki antykorozyjne;j.

Na rysunkach konstrukcyjnych pokazano schematy lokalizacyjne oraz montazowe podciggdw. Sruby,
nakretki, podkfadki i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji powinny odpowiada¢ wymaganiom

Polskich Norm Budowlanych. Nalezy stosowac¢ wytgcznie elementy zigczne ocynkowane.

13. Uwagi koncowe
Projekt nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci z projektem architektonicznym oraz innymi branzami

instalacyjnymi. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie. Projektowany obiekt nalezy realizowac

w oparciu o projekt techniczny oraz warsztatowy dla konstrukcji stalowej, uwzgledniajgcy mozliwosci
technologiczno-produkcyjne wykonawcy. Projekt warsztatowy powinien by¢ sporzadzony przez osoby
posiadajgce uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej.
Rejon prowadzenia robot powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i niedostepny dla oséb
postronnych. Montaz winien by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce
odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi. Wszelkie zasadnicze wymiary
projektowe powinny by¢ sprawdzone przed wykonaniem oraz montazem elementéw konstrukcyjnych.
Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rysunki wykonawcze i warsztatowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Poszczegdlne fazy robot
powinny by¢ odebrane przez nadzér Inwestorski i odpowiednio udokumentowane. W razie zmian
zwigzanych z elementami konstrukcji nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszelkie niezgodnosci oraz

zmiany w stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtaszac autorowi projektu.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Kwitowski
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ll. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Zestawienie obcigzen
Grupa norm: Eurokod
Lokalizacja: Miescisko

1. Ciezar
1.1. Fasada szklana
Obcigzenie charakterystyczne 0,8 kN/m2 = 0,80 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 % 0,80 kN/m2 = 1,08 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,80 kN/m2 = 0,80 kN/m?
2. Zmienne
1.1. Obcigzenia od dzwigu osobowego o udzwigu 630 kg (8 osdb):
= Sity skupione dziatajace na haki zamontowane w nadszybiu: P1 = 10 kN, P2 = 15 kN;
= Sity skupione dziatajace na ptyte podszybia: P12 = 30 kN, P13 = 23,5 kN;
= Sity skupione na prowadnicach od obcigzen kabiny windy: P11 = 15,5 kN, R1 = 0,65 kN, R2 = 0,25 kN
= Sity skupione na prowadnicach od obcigzen przeciwwagi windy: P17 = 17,5 kN

S
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3. Snieg
3.1. Dach jednospadowy
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos¢ n.p.m. A =100 m
= sk=0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = Ce=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0W/(m?K) = C:=1,00
Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat pofaci dachu o = 0°
= wm=0,80
0,80

ORI NRARNANNRARET

0°

Obcigzenie charakterystyczne s = p1 x Ce x Cy x sk = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?

4. Wiatr
4.1. Dach ptaski wariant - |
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 1lI
Wysokosci: minimalna zmin =5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo =0,3 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo=h =9,75m =9,75 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 9,75m = 9,75 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =0,80 x (ze /10) ~ 0,19=0,80 % (9,75 /10) ~ 0,19 = 0,80
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 1,90 x (ze / 10) ~ 0,26 = 1,90 x (9,75 / 10) 2 0,26 = 1,89
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm(Ze) = Cr(ze) X Co(ze) X Vb =0,80 x 1,00 x 22m/s = 17,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:
= Oo(ze) = ce(ze) x gb = 1,89 x 0,30kN/m2 = 0,57 kN/m2
Rodzaj elementu: dach ptaski
Wymiary budynku:
szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =2,92 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 2,64 m
wysokos$é: h=9,75m
e =min(b, 2h)=2,92 m
Pole powierzchni przegrody: Ares = 7,70 m2
Dach o ostrych krawedziach brzegu.
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Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pola I.

4.1.1. Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cper =-2,5 - (-2,5 - -1,8) x log10 (7,7) = -1,88
Obcigzenie charakterystyczne ~ Wek = qp(ze) X Cpe,r = 0,57kN/m2 x -1,88 = -1,07 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -1,07 kN/m2 = -1,61 kN/m2

4.1.2. Pole G
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c =-2,0 - (-2,0 - -1,2) x log10 (7,7) = -1,29
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = p(ze) X Cpe,c = 0,57kN/m2 x -1,29 = -0,74 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,74 kN/m2 = -1,11 kN/m2

4.1.3. PoleH
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen =-1,2 - (-1,2 - -0,7) x log10 (7,7) = -0,76
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = qp(ze) X Cpe,s = 0,57kN/m2 x -0,76 =-0,43 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,43 kN/m2 = -0,65 kN/m2

4.1.4. Pole|
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = 0,2
Obcigzenie charakterystyczne  wek = gp(ze) X Cpe, = 0,57kN/m2 x 0,2 = 0,11 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x 0,11 kN/m2 = 0,17 kN/m2
0,29
f>]
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1,29 0,76 0,2 b=2,92
F
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Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pola I.

4.1.5. Pole |
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,2
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) * Cpe, = 0,57kN/m2 x -0,2 = -0,11 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,11 kN/m2 = -0,17 kN/m2

18



4.2. Dach ptaski - wariant Il
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 111
Wysokosci: minimalna zmin =5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wysokosc¢ odniesienia nad gruntem: zeco=h =9,75m =9,75 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 9,75m = 9,75 m
Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,80 % (ze / 10) ~0,19=0,80 x (9,75 / 10) ~ 0,19 =0,80
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =1,90 % (ze / 10) 2 0,26 = 1,90 x (9,75 / 10) ~ 0,26 = 1,89
Srednia predko$é wiatru:
Vm(Ze) = ¢r(ze) * Co(ze) X Vb =0,80 x 1,00 x 22m/s = 17,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oo(ze) = Ce(ze) x gb = 1,89 x 0,30kN/m2 = 0,57 kN/m2
Rodzaj elementu: dach ptaski
Wymiary budynku:
szerokos$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =2,64 m
dtugosc¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d =2,92 m
wysokosé: h=9,75m
e =min(b, 2h)=2,64 m
Pole powierzchni przegrody: Aret = 7,70 m2
Dach o ostrych krawedziach brzegu.
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Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pola I.

4.2.1. Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cper =-2,5 - (-2,5 - -1,8) x log10 (7,7) = -1,88
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe,r = 0,57kN/m2 x -1,88 = -1,07 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -1,07 kN/m2 = -1,61 kN/m2

4.2.2.Pole G
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c =-2,0-(-2,0 - -1,2) x log10 (7,7) =-1,29
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = p(ze) X Cpe,c = 0,57kN/m2 x -1,29 =-0,74 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,74 kN/m2 = -1,11 kN/m2

4.2.3. Pole H
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen =-1,2 - (-1,2 - -0,7) x log10 (7,7) = -0,76
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe,i = 0,57kN/m2 x -0,76 = -0,43 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,43 kN/m2 = -0,65 kN/m2
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4.2.4. Pole |
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = 0,2
Obcigzenie charakterystyczne  wek = gp(ze) X Cpe, = 0,57kN/m2 x 0,2 = 0,11 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x 0,11 kN/m2 = 0,17 kN/m2
L b=2,64 N
|l el |
'y
I
0,2
d=2,92
H
1,32 -0,76
0,2 F -1,88 G -1,29 F-1,88] y

0,66 0,66
ja———>] ja———>]
wiatr

Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pola I.

4.2.5. Pole |
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,2
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe,i = 0,57kN/m2 x -0,2 = -0,11 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,11 kN/m2 = -0,17 kN/m2

4.3. Sciana pionowa - wariant |
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IV
Wysokosci: minimalna zmin = 10 m, maksymalna zmax = 500 m, wymiar chropowatosci zo=1m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = Zmin = 10m = 10,00 m
Bazowa predkosé wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,60 x (ze / 10) A 0,24 = 0,60 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 0,60
Wsp. ekspozycji: ce(ze) = 1,50 % (ze / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Srednia predko$é wiatru:
Vm(Ze) = Cr(ze) X Co(ze) X Vb= 0,60 x 1,00 x 22m/s = 13,2 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xp xvpA2=0,5x 1,25kg/m3 x (22m/s) A 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = ce(ze) X gb = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m?2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (nawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokos$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =2,92 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 2,64 m

wysokos$é: h=9,75m

e =min(b, 2h)=2,92m, h/d=3,69
Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2
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Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
= Cpe,D = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne  wek = gp(ze) X Cpe,0 = 0,45kN/m2 x 0,8 = 0,36 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x 0,36 kN/m2 = 0,54 kN/m2

4.4. Sciana pionowa - wariant Il
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IV
Wysokosci: minimalna zmin = 10 m, maksymalna zmax = 500 m, wymiar chropowatosci zo=1m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zmin = 10m = 10,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,60 x (ze / 10) A 0,24 = 0,60 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 0,60
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 1,50 x (ze / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm(Ze) = Cr(ze) X Co(ze) X Vb= 0,60 x 1,00 x 22m/s = 13,2 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe ci$nienie predkosci:
= Oo(ze) = ce(ze) x gb = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (boczna)
Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =2,92 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 2,64 m

wysokos$é: h=9,75m

e =min(b, 2h)=2,92m, h/d=3,69
Pole powierzchni przegrody: Aref> 10m2
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4.4.1. Pole A
Szerokosc¢ pola: ba=0,58 m
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpea = -1,2
Obcigzenie charakterystyczne  Wek = gp(ze) X Cpe,a = 0,45kN/m2 x -1,2 = -0,54 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,54 kN/m2 = -0,82 kN/m2
4.4.2. Pole B
Szeroko$¢ pola: bg =2,06 m
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpes = -0,8
Obcigzenie charakterystyczne  wek = gp(ze) X Cpe,s = 0,45kN/m2 x -0,8 = -0,36 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe We,0 = 1,50 x -0,36 kN/m2 = -0,54 kN/m2

Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum biura KwitKON Pracownia Projektéw Konstrukcji

Budowlanych.
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