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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
R o | Duueost Los¢ DL P [
PL| e RB 500K
| ol || pgon | xpoz | )
Poz. 1 - Fundament - 1 szt.
1 12 2,190 5 1 52 113,88
2 12 2470 50 1 50 12350
1 3 12 1,500 18 1 48 72,00
4 12 2,000 54 1 5 108,00
5 12 2,500 54 1 5 135,00
6 12 0,750 54 1 5 4050
DEUGOSC RAZEM [m] 592,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
WASA [kg] 526,48
WASA CALKOWTA [kg] 52648
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rys. nr

1) Opis ksztattu preta: osiowo
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

MATERIAL :
BETON C25/30 5830?3
PODBETON C16/20 é 202_’
STAL ZBROJENIOWA SB|OOSP)
olng

Otulina:50mm-otulina ]
J0mm—pozostate otuliny

UWAGL:

1. Rysunek nalezy rozpatrywat tqcznie z pozostatymi rysunkami.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w milimetrach.

3. Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W przypadky jokiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem fakiycznym, wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ kierownika budowy.

4. Praed praysapieniem do wykonywania zbrojenia nelezy sprowdzi¢ wymiary w naturze (na budove).
9. Dlugos¢ zakladow pretow min. 90cm.
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Miescisko
dz. nr 332/1, 332/4, 334, obreb 0008, Miescisko

arkusz A3

Urzad Gminy w Miescisku
Pl. Powstancow Wikp. 13, 62-290 Miescisko

stadium:
PROJEKT
TECHNICZNY
branza:
KONSTRUKCIA

_
‘ ] mgr inz. Katarzyna Gospodarowicz

1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY

sprawdzajacy:

__data 09-2022

Adres: ul. Limanowskiego 25a/8
60-744 Poznan

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy

mgr inz. Wojciech Kwitowski nr upr. WKp/0218/POOK/14

mgr inz. Mariusz Jankowski upr. WKP/0263/PWOK/18
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