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UWAGA

Nowoprojektowanym podbetonem nalezy dojs¢ do
poziomu posadowienia istniejqcych faw fundamentowych.

UWAGA

Kolumnami CFA nalezy dojs¢ do poziomu gruntdw
nosnych — gliny piaszczystej twardoplastycznej o IL=0,05.
Srednica kolumn do ustalenia podczas wykonywania
projektu wykonawczego wzmocnienia gruntu.
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PROJEKT
TECHNICZNY
branza:

KONSTRUKCJA

__data 09-2022

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy
Miescisko
dz. nr 332/1, 332/4, 334, obreb 0008, Miescisko

0

1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Adres: ul. Limanowskiego 25a/8
60-744 Poznan

PRZEKROJ A-A

Urzad Gminy w Miescisku
Pl. Powstancow Wikp. 13, 62-290 Miescisko

mgr inz. Wojciech Kwitowski nr upr. WKP/0218/POOK/14
mgr inz. Katarzyna Gospodarowicz

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Jankowski upr. WKP/0263/PWOK/18

PRZEKROJ A-A
skala 1:90

MATERIAL:

BETON €25/30 (B30
PODBETON C16/20 Ug

STAL ZBROJENIOWA C (B500SP)
SIATKA Q335-STAL B500A

STAL S235JR—KONSTRUKCJA GLGWNA
STAL S355J0-KOTWY, STEZENIA
PODLEWKA CERESIT CX15

UWAGL:

1. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat Iqcznie.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w milimetrach.

3. Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy
projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiqzany
jest poinformowac kierownika budowy oraz biuro projektowe.
4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujq:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—
montazowych (wg MinistBud. i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( PKN )

~ instrukeje, wytyczne i warunki techniczne producentow

i dostawcdw materiatow budowlano—instalacyjnych.

5. Przed przystqpieniem do wykonywania zbrojenia nalezy
sprawdzic wymiary w naturze (na budowie).

b. Dlugos¢ zaklad6w pretow min. 90cm
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