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1. Wstep

1.1.Zleceniodawca i opis inwestycji

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie biura projektowego ,1050 Pracowania
Architektury”, z siedzibg w Poznaniu przy ul. Bolestawa Limanowskiego 25A/8, 60-744.

Celem dokumentacji jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz okreslenie
parametréw geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanej budowy szybu windowego
przy budynku Urzedu Gminy w Miescisku.

Projektowany szyb o konstrukcji stalowej zlokalizowany bedzie w potudniowej czesci 3 -
kondygnacyjnego budynku. Projektuje sie posadowienie posrednie za pomocg kolumn DSM
potgczonych ptytg zelbetowg. Obiekt budowany bedzie miat wysokos¢ ok. 9,7 m.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom:

— okresli¢ zakres, poziom i sposéb prac fundamentowych,

— okresli¢ sposdb i zakres wzmocnienia podtoza,

- na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz  zatozenia  projektowe zostaly przedstawione
przez Zleceniodawce/Projektanta.

1.2.Podstawa prawna opracowania

= Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 248 poz. 463);

= Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. 2021, poz. 1420
z pbzniejszymi zmianami);

= Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 (Dz. U. 2020

poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami);

1.3.Normy i materiaty uzyte w opracowaniu

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce normy i instrukcije:

= PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”;

= PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.”;

= PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

* PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.”;

= PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.”;

= PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.”;



PN-80/B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.”;

= PN - EN 206-1: 2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;
Uwaga: W/w normy zostaty wycofane, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

= PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.;

= PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.;

= PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

= PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania.;

= PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania

polowe - Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

Materiaty archiwalne jakie wykorzystano do opracowania dokumentaciji to:

* Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Janowiec, PIG,
Warszawa 2003 r.;

* Jodtowski J., Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Janowiec.
MS & PIG, Warszawa 2004 r.;

* J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, 2000 r.;

* Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka, Warszawa 2007 r.

1.4.Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Miescisko, przy Placu
Powstancéw Wielkopolskich 13 (Gmina MieScisko, powiat wagrowiecki, wojewodztwo
wielkopolskie). Badania zrealizowano przy budynku Urzedu Gminy w po6tnocnej czesci dziatki
nr 332/4 (Obreb Miescisko).

Obszar inwestycji obejmuje tereny zielone, infrastrukture oraz budynki Urzedu Gminy.
Okoto 50 m na potudnie od projektowanego szybu przeptywa bezimienny ciek,
a ok. 570 m na potnoc przeptywa rzeka Wetna.



1.5.Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w dniu 1 kwietnia 2022 r. wykonano:

* tyczenie poszczegodlnych punktéw badawczych;

e 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 5,0 - 5,5 m;

tacznie odwiercono 10,5 mb.

Badania przeprowadzono zestawem recznym okienkowym w $rednicy fi 70 mm,
w miejscu projektowanej inwestycji (wg normy PN-EN 1997-2:2009). W trakcie wiercen
prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu
swidra (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosé, stan gruntu)
oraz obserwacje ipomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony
i ustabilizowany) — wg norm: PN-B-02481:1998 i PN EN ISO 14688-1:2006. Otwory
badawcze po oprébowaniu i pomiarze poziomu zwierciadta wody podziemnej zostaty
zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw.;

* 1 odkrywke fundamentow istniejgcego budynku (na zewnatrz obiektu — odkrywka nr 1).

Szczego6towy opis i zdjecia zamieszczono w zat. nr 8;

» pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréow

geotechnicznych (wg normy PN-EN 1997-2:2009). Proby pobrano wg metody kategorii B
uzyskujgc materiat o naturalnym uziarnieniu i wilgotnosci (prébki klasy 3 — 4). Uzyskano
probki gruntéw z kazdej warstwy r6znigcej sie litologig, stanem lub wilgotnoscig. Probki
przechowywane sg w magazynie firmy ,Centrum Badan Geologiczno — Inzynierskich
Piotr Jesiek” przy ul. Przemeckiej 23 zgodnie z wymogami: w workach strunowych
i skrzyniach zapobiegajgcych zabrudzeniu bgdz zniszczeniu. Prébki przechowywane
bedg czasowo do zatwierdzenia wymaganej dokumentacji.;

» badanie stopnia zageszczenia niespoistego gruntu rodzimego sondg dynamiczng DPL,
przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-04452:2002 i PN-EN ISO 22476-
2:2005/A1:2012. Wyniki przeprowadzonych sondowan w postaci wykresow sondowan

dynamicznych przedstawiono na zat. 7;

» badanie stanu plastycznosci gruntéw spoistych sondg udarowo-obrotowg SLVT
(wg norm PN-BN-04452:2002 i PN-EN 1997-2:2009). Sondowanie SLVT stuzy
do okreslenia ,in situ” stanu gruntéw spoistych oraz gruntéw organicznych. Wyniki

przeprowadzonych sondowan w postaci wykreséw SLVT przedstawiono na zat. 7;

» niwelacje techniczng punktéw badawczych. Wykonane otwory oraz odkrywka zostaty

zniwelowane do statych reperéw wysokosciowych oraz naniesione na rzut parteru
w skali 1:100.
Szczegb6towy lokalizacje otwordw geotechnicznych i odkrywki zaznaczono na rzucie parteru
(zat. 2).



2. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu Pojezierzy Potudniowobattyckich na jednostki fizyczno-geograficzne,
analizowany teren pofozony jest naobszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolskie,
w potnocnej czesci mezoregionu Pojezierze Gnieznienskie. Od pétnocy mezoregion ten
graniczy z Pojezierzem Chodzieskim, od zachodu z Kotling Gorzowska i Poznanskim
Przetomem Warty, od wschodu z Pojezierzem Zninsko-Mogilernskim, a od potudnia z Réwning
Wrzesinska.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej (B. Krygowski ,Geografia
fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.) dany teren lezy w obrebie Wysoczyzny Gnieznienskiej,
w subregionie Réwnina Gnieznienska. Jest to réwnina dennomorenowa, powstata podczas
zlodowacenia po6tnocnopolskiego.

Teren badan obniza sie w kierunku potudniowym, rzedna otworéw ksztattuje sie

na poziomie 95,6 m n.p.m.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

3.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczego6towej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Janowiec), geologicznych materiatbw archiwalnych
oraz badan wtasnych wykonanych w kwietniu 2022 r. (wiercenia i sondowania do gtebokosci
maksymalnie 5,5 m p.p.t.).

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworéw
czwartorzedowych (holocenskich i plejstocenskich).

Plejstocen. Osady plejstocenskie reprezentowane sg przez spoiste grunty lodowcowe (gliny
zwatowe) oraz niespoiste grunty wodnolodowcowe (piaski wodnolodowcowe), powstate
w okresie zlodowacenia potnocnopolskiego. Spoiste osady lodowcowe, nawiercone na catym
analizowanym terenie, rozpoznano jako gliny piaszczyste (Gp, Gp+Z). Niespoiste osady
wodnolodowcowe, nawiercone w otworze nr 1, zostaty rozpoznane jako piaski drobnoziarniste
(Pd) i $rednioziarniste (Ps). W obrebie rozpoznanych utworéw wystepujg lokalnie domieszki
i przewarstwienia. Do gtebokosci wiercen, tj. 5,0 — 5,5 m p.p.t., nie stwierdzono spggu utworéw
plejstocenu.

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwa nasypu niekontrolowanego (nN).

Nasypy niekontrolowane zalegaja od powierzchni terenu w otworze nr 1 oraz w obrebie

fundamentu przy odkrywce. W ich sktad wchodzi: piasek $redni, piasek gruby, zwir, humus,

glina piaszczysta, gruz betonowy i ceglany oraz zuzel.



Spag warstwy nasypowej w otworze nawiercono na gtebokosci ok. 1,4 — 1,8 m p.p.t.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

W kwietniu 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych w otworach stwierdzono
wystepowanie wdd gruntowych.

Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 1
i ,Odkrywka” na gtebokosci 1,8 m p.p.t. (rzedna 93,82 — 93,84 m n.p.m.).

W otworach nr 1 i ,Odkrywka” nawiercono sgczenia w gruntach spoistych na gtebokosci
2,3-2,9mp.p.t. (rzedna 92,74 - 93,32 m n.p.m.).

Badania wykonano podczas s$rednich stanéw wéd podziemnych. Zwierciadto poziomu
wodono$nego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Zasilanie gtéwnych
uzytkowych poziomdéw wodonosnych odbywa sie przez infiltracje opadéw atmosferycznych.

Szczego6towe dane natemat warunkéw wodnych panujacych w kwietniu 2022 r.

przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

ZWIERCIADLO WODY PODZIEMNEJ
RZEDNA SACZENIA
NUMER NAWIERCONE USTABILIZOWANE
TERENU UWAGI
OTWORU GLEBOKOSC | RZEDNA GLEBOKOSC | RZEDNA | GLEBOKOSC RZEDNA
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m] [mp.p.t] [mn.p.m]
2,30 93,32 .
1 95,62 1,80 93,82 1,80 93,82 zw Swobo.dne/
2,60 93,02 saczenia
2,40 93,24 . swobodne /
Odkrywka 95,64 1,80 93,84 1,80 93,84 ZW. SWo o. ne
2,90 92,74 sgczenia

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujgcych
podfoze analizowanego terenu oraz warto$¢ wspofczynnika filtracji tych gruntéw. Grunty

nasypowe wykazujg zmienne warunki filtracji.

Tab. 2 Ogdina przepuszczalno$¢ gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/

ey FILTRACJA k [m/s]
D.OBI.T{tA: o 104-107

piaski srednioziarniste

SIREI')NIA: o 10°— 10
piaski drobnoziarniste

POLPRZEPUSZCZALNE: 10— 10
gliny piaszczyste

Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczeg6towy na przekroju geotechnicznym (zat. 5) oraz kartach otworéw geotechnicznych
(zat. 6.1 — 6.2).



4. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
i sondowan badawczych oraz prac kameralnych.
Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze badany teren

charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana
do drugiej kateqgorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmuje projektant konstrukciji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntéw o zréznicowanej genezie. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych

wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET I — warstwa gruntow nasypowych o migzszosci: 0,45 — 1,40 m:

WARSTWA | —nN (Ps, Pr, Z, Humus, Gp, Gruz bet. i ceg., Zuzel), grunty nasypowe
o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych (grunty stabonosne);

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne
i Srednie:
WARSTWAIIA — Pd, stan $redniozageszczony, Ip = 0,48;

WARSTWAIIB — Ps, stan $redniozageszczony, Ip = 0,50;

PAKIET Ill — obejmuje spoiste, plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny
piaszczyste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy o symbolu konsolidacji ,B” — grunty morenowe nieskonsolidowane iinne
grunty skonsolidowane:

WARSTWA llIIA — Gp, Gp//Ps, stan miekkoplastyczny, I, = 0,55 — 0,70;
WARSTWA lIIB — Gp, stan plastyczny, I = 0,31 - 0,40;

WARSTWA lIIC — Gp+Z, stan twardoplastyczny, I, = 0,05.

Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdlnych warstw okreslono badaniami polowymi
na podstawie norm PN-EN 1997-2:2009 i PN-B-03020.

W niniejszej Dokumentacji przedstawiono parametry wyprowadzone na podstawie
roznych metod badawczych (sondowan DPL/SLVT i oceny makroskopowej).



Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli uogo6lnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

5. Ocena agresywnosci wody gruntowej

Wode gruntowg pobrano z otworu geotechnicznego nr 1.

Tab. 3. Analiza agresywnos$ci wody
gruntowej z otworu nr 1

WSKAZNIKI
JEDNOSTKA | ZAWARTOSC
JAKOSCIOWE

Twardos$¢ mg CaCOy/I -

Odczyn pH pH -
Agresywny
mg/l -
dwutlenek wegla
Magnez mg/l -
Jon amonowy mg/l -
Siarczany mg/l -

6. Wnioski

1. W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych,  przeprowadzone  zgodnie z  zakresem  ustalonym
ze Zleceniodawcg (ilos¢ i gtebokos¢ otwordw).

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono,

ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant konstrukcji.
Powierzchnia terenu badan jest zmieniona antropogenicznie.
Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwy nasypdéw niebudowlanych
(niekontrolowanych). Grunty Pakietu | nalezy traktowa¢ jako stabonosne,
ktore nie nadajg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite usuniecie.
6. Grunty rodzime Warstw [IA i IIB nie spetniajg wymagan pod posadowienie

fundamentéw szybu. Jezeli posadowienie konstrukcji bedzie obejmowato dane
warstwy nalezy dogesci¢ grunty uzyskujgc wskaznik zageszczenia 120,97,

badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza/fundamentéw.



7.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

W obrebie projektowanej inwestycji nawiercono grunty spoiste miekkoplastyczne
(I.=0,55 — 0,70) o znacznej migzszosci, Warstwa IlIA. Grunty te nalezy traktowacé
jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako podtoze budowlane, jednak zatozony
sposbéb posadowienia szybu windowego pozwala na pozostawienie tych gruntéw,
bez zastosowania wymiany gruntu i innych metod wzmocnienia podtoza.

Grunty PAKIETU Ill (gliny piaszczyste) sa wrazliwe na zmiany wilgotnosci (tatwo
uplastyczniajg sie pod wptywem wody). W czasie wykonywania prac ziemnych
zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wodd opadowych
oraz niedopuszczenie do stagnacji wody, atakze zabezpieczenie gruntéw
przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty spoiste wykazujg zjawisko
tiksotropi dlatego nalezy je chroni¢ przed nadmiernymi wibracjami (wywotywanymi
przez pracujgcy sprzet budowlany) ktére moga powodowac ich uplastycznienie
oraz pogorszenie parametréw fizyko-mechanicznych. Grunty uplastycznione
w wyniku dziatalnosci wody, mrozu lub prac budowlanych nalezy usungc¢ i zastapi¢
chudym  betonem, stabilizacja, badz nasypem piaszczystym  (wskaznik
réznoziarnistosci C,=5) uzyskujgc odpowiedni wskaznik zageszczenia (ls= 0,97).
Wszystkie grunty spoiste zaliczane sg do gruntéw wysadzinowych. Grunty te
posiadajg matg i stabg mrozoodpornos¢ oraz srednig i duzg zdolnos¢ do pecznienia
i skurczu.

Gtebokosci przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi H,= 0,8 m p.p.t.

W  kwietniu 2022 r., podczas wykonywania prac terenowych, stwierdzono
wystepowanie wody w postaci swobodnego zwierciadta oraz sgczeh w gruntach
spoistych. Badania wykonano podczas srednich stanéw wéd podziemnych.

Sposéb posadowienia budynku rozpoznano na podstawie wykonanej odkrywki
fundamentu (na zewnatrz budynku). Na podstawie wykonanych prac stwierdzono,
ze budynek posadowiony jest na fundamencie z betonu (zat. 8).

Fundament nie posiada izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Zaleca sie
wykonanie prac zabezpieczajgcych (izolacja). Ostateczng decyzje na temat sposobu
zabezpieczania fundamentu podejmie projektant konstrukciji.

Istniejgcy budynek posadowiony jest w obrebie warstwy gruntéw stabonosnych.
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow
badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw  geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz dokfadnosci urzgdzen pomiarowych.
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18. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Dokumentaciji

nalezy skontaktowac sie z jej autorem.
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