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MATERIAY:

BE[ON 025/3 éBSOé)B

STAL ZBROJENI OOSP
STAL 5235JR KONSTRUK GLOWNA

STAL S355J0-KOTWY, STEZENIA
PODLEWKA CERESIT CX15

UWAGL:

1. Prace rozbidrkowo-montazowe nalezy prowadzi¢ od najnizszej kondygnacji do najwyzszej.

2. Migjsce wykonywania prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc (podstemplowac).

3. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgcq stolarke drzwiowg w danym fragmencie Sciany
oraz usunqt istniejgce nadproze drzwiowe zywajqt lekkiego sprzetu rozbidrkowego.
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UWAGE . KZ RZUT | PIETRA <
1. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ lqcznie.
2. Wszystkie wymiary podawane sq w milimetrach. rys. nr
3. Obowiqzkiem wykonavcy jest sprawdzenie wymiar w naturze. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy ¥
W grzypudku jkiejkolwick zmiany lub rznicy ZOUNaZOnE] migdzy skala 1:50 Mieécisko B
projektem a stanem fodycznym, Wykonawco Zobowiazary ' dz. nr 332/1, 332/4, 334, obreb 0008, Miescisko -
jest poinformowac kierownika budowy oraz biuro projektowe. ' ¢ 1 33%, 00§ ' —
4 W sprawach nieokreslonych dokumentaciy obowiqzujq: Urzad Gminy w Miescisku 2
- warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano- arkusz A4 PL. P Acow Wikp. 1 -2 Miescisk g
montazowych (wg MinistBud. i Instytutu Te(chmkl B)udowlanej) - Powstancow Wikp. 13, 62-290 Miescisko =
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( PKN — —_— .y . : — g
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentbw Psl:agj"énll:r marinz. IQN to Jciech réwmow:jskl e HloRaIRao £
i dostawcow moteraldw budowlano-instalacyjnych. TECHNICZNY mgr inz. Katarzyna faospodarowicz 2
5. Przed przystqpieniem do wykonywania zbrojenia nalezy branza: s
sprawdzic wymiary w naturze (na budowie). KONSTRUKCJA 1050 PRAGOWNIA ARGHTERTURY  SPrawdzajacy:

6. Dlugos¢ zakladow pretow min. 90cm

data (09-2022

Adres: ul. Limanowskiego 25a/8

60-744 Poznan

mgr inz. Mariusz Jankowski upr. WKP/0263/PWOK/18




