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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-253/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust |1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wojciech Damian Kwitowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 pazdziernika 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Damian

Kwitowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1. Pan Wojciech Damian Kwitowski
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 137A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2CE-KDC-1F4 *

Pan Wojciech Damian Kwitowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Witkowska 137 A, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw
Budownictwa.



I. OPINIA STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia stanu technicznego budynku Urzedu Gminy Miescisko pod
kagtem okreslenia mozliwosci rozbudowy i przebudowy. Obiekt zlokalizowany w Miescisku przy

Pl. Powstancow Wielkopolskich 13, w powiecie wagrowieckim, w wojewddztwie wielkopolskim.

2. Dane ogo6lne
a) Inwestor: Urzad Gminy Miescisko

Pl. Powstancow Wielkopolskich 13, 62-290 Miescisko

b) Lokalizacja: Pl. Powstancéw Wielkopolskich 13, 62-290 Miescisko
dz. nr 332/1, 332/4, jedn. ewid. 302804_2.0008 Miescisko

/

Planowana rozbudowa

H Miedcisko, obreb Miedcisko, numer dz 332/4

Puiil v

3. Podstawa opracowania
a) Zlecenie jednostki architektonicznej.

b) Wizja lokalna w dniu 15.03.2022 r. wraz z dokumentacja fotograficzna.
c) Opinia geotechniczna



4. Opis obiektu
Budynek objety opracowaniem to wolnostojgcy obiekt na planie prostokata o powierzchni zabudowy
okoto 240 m?. Obiekt powstat prawdopodobnie w latach 60-80. XX w. Budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne (przyziemie, parter, | pietro). Obiekt kwalifikuje sie jako niski — wysoko$¢
najwyzszej czesci budynku wynosi 10,5 m. Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej
murowanej. Obiekt posadowiono na betonowych tawach fundamentowych. Sciany fundamentowe
wykonano z bloczkéw betonowych, a $ciany konstrukcyjne powyzej terenu wykonano z réznych
elementéw murowanych, takich jak: cegty ceramiczne, cegtly silikatowe, bloczki gazobetonowe.
Grubosci $cian konstrukcyjnych wynoszg od okoto 25 cm na pietrze do 45 cm w przyziemiu. Sciany
dziatowe prawdopodobnie z cegty dziurawki, obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Stropy
miedzykondygnacyjne budynku wykonano jako betonowe, prawdopodobnie gestozebrowe typu DSM
lub DZ, 0 no$nosci ok. 200kg/m? obcigzenia uzytkowego. Stropy opierajg sie na podiuznej $cianie
zewnetrznej oraz na $cianie nosnej wewnetrznej, ich rozpietos¢ wynosi ok. 4,5 m. Strop nad pietrem
wykonano jako wentylowany, ocieplony. Nad nim znajduje sie dach dwuspadowy o kacie nachylenia
ok. 3°, wykonany z ptyt panwiowych pokrytych dwiema lub trzema warstwami papy termozgrzewalnej.
Nadproza okienne zostaty zintegrowane ze stropem gestozebrowym. Klatke schodowg wykonano jako
monolityczng zelbetowg. Budynek posiada kominy murowane z cegly ceramicznej, ktére posiadaja
kanaty spalinowe oraz wentylacyjne.

Przedmiotowy budynek petni funkcje siedziby Urzedu Gminy Miescisko.

Niniejsza opinia dotyczy fragmentu budynku, ktéry ma by¢ objety przebudowg — dwa pomieszczenia
od strony podwérza w catym pionie budynku. Analizowany fragment obiektu zaznaczono na

ponizszym zdjeciu czerwong ramka.




5. Dokumentacja fotograficzna istniejagcego stanu budynku
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6. Ocena istniejgcego stanu technicznego
W oparciu o szczegotowe ogledziny widocznych elementéw konstrukcji budynku, stwierdza sie co
nastepuje:
o widoczne pekniecia na elewacji budynku w postaci powierzchniowych i wgtebnych rys
pionowych, poziomych oraz ukosnych. Rysy wystepujg w miejscach otworéw okiennych, jak i

pod nimi. Swiadczg one o prawdopodobnym nieréwnomiernym osiadaniu budynku na gruncie;

odpryski, odparzenia oraz ubytki zaprawy tynkarskiej na elewacji;

widoczna penetracja wilgoci od gruntu w gigb $cian - brak jakiejkolwiek izolaciji

przeciwwilgociowej pionowej i poziomej taw oraz $cian fundamentowych;

w miejscach odpryskow wiekszych powierzchni tynkarskich zauwazono, ze sciany zewnetrzne
budynku zostatly wykonane z roznych materiatdw murowych (m.in.: cegly ceramiczne, cegty
silikatowe, bloczki gazobetonowe), ktére charakteryzujg si¢ réznymi parametrami

wytrzymatosciowymi;

W pomieszczeniu serwerowni w przyziemiu znajduje sie widoczne pekniecie wzdtuz catego

odcinka stropu - prawdopodobnie wzdtuz belki stropowe;j:

-\

¢ Sciana dziatowa oddzielenia serwerowni réwniez z widocznymi zarysowaniami;
o otwory drzwiowe w analizowanych pomieszczeniach nie wykazujg zadnych widocznych
zarysowan, ktore by swiadczyly o przekroczeniu stanéw granicznych noénosci i

uzytkowalnosci.
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7. Wnioski
W oparciu o wizje lokalng oraz pozostate materiaty, stwierdza sie, ze budynek Urzedu Gminy
Miescisko zlokalizowany na Pl. Powstancow WIkp. 13 jest w dopuszczajgcym stanie technicznym.
Podczas budowy obiektu nie wykonano izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych oraz
popetniono btedy wykonawcze, ktérych nastepstwem sg wyzej wymienione spostrzezenia. Budynek
gminny ze strony zewnetrznej od podwdrza zostat zaniedbany - nie ulegat pracom konserwacyjnym i
naprawczym, co przyczynito sie do obecnego stanu technicznego budynku. Na podstawie wykonane;j
opinii geotechnicznej stwierdza sie, ze budynek jest posadowiony na nasypach niekontrolowanych
oraz na stabonos$nych gruntach spoistych, co wplyneto na nieréwnomierng prace budynku, ktéra

spowodowata powstanie wyzej wymienionych zarysowan na konstrukcji budynku.

Il. ANALIZA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

1. Opis projektowanej rozbudowy i przebudowy

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku Urzedu Gminy Miescisko, w ktérej zakres wchodzi
budowa zewnetrznego szybu windowego obstugujgcego przyziemie, parter oraz pietro budynku.
Winda zlokalizowana bedzie w podwérzu, przy narozniku giéwnej czesci budynku. Szyb windowy
projektuje sie w konstrukcji stalowej z fasadg szklang. W catym pionie budynku przewiduje sie takze
powigkszenie istniejacych otworéw drzwiowych w wewnetrznej Scianie nosnej oraz przebudowe
otworow okiennych w Scianie zewnetrznej na otwory drzwiowe w ciggu komunikacji miedzy windg a
budynkiem. Planuje sie réwniez demontaz Sciany dziatowej murowanej o grubosci 8 cm znajdujgcej

sie na parterze i na pietrze budynku. Sciana ta jest elementem niekonstrukcyjnym.

2. Warunki gruntowo-wodne
Inwestor zlecit wykonanie opinii geotechnicznej na przedmiotowej dziatce pracowni Centrum Badari
Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w miesigcu kwiecien 2022 r. Pracownia wykonata odkrywke
fundamentoéw istniejgcego budynku oraz dwa otwory geotechniczne — pod istniejacym fundamentem
oraz w miejscu planowego posadowienia szybu windowego. Warunki geotechniczne wynikajgce ze

sporzadzonej opinii:

Warunki hydrogeologiczne

W kwietniu 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych w otworach stwierdzono wystepowanie
waéd gruntowych. Warstwe wodono$ng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 1

i ,Odkrywka” na gtebokosci 1,8 m p.p.t. (rzedna 93,82 — 93,84 m n.p.m.). W otworach nr 1 i
,Odkrywka” nawiercono sgczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 2,3 — 2,9 m p.p.t. (rzedna 92,74
- 93,32 m n.p.m.). Badania wykonano podczas $rednich stanéw wéd podziemnych. Zwierciadto
poziomu wodonosnego moze ulegac wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Zasilanie gtownych
uzytkowych pozioméw wodonosnych odbywa sie przez infiltracje opadow atmosferycznych.

Geotechniczna charakterystyka gruntéow:

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i sondowan
badawczych oraz prac kameralnych. Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowana inwestycja w prostych
warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z
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Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania
inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant konstrukcji. Na podstawie wnikliwej
analizy budowy geologicznej podfoza gruntowego, wydzielono pakiety gruntdow o zréznicowanej
genezie. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych:
PAKIET | — warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci: 0,45 — 1,40 m:

WARSTWA | — nN (Ps, Pr, Z, Humus, Gp, Gruz bet. i ceg., Zuzel), grunty nasypowe o
zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych (grunty stabonosne);
PAKIET Il — obejmuje plejstoceriskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne
i Srednie:

WARSTWA IIA — Pd, stan $redniozageszczony, ID= 0,48;

WARSTWA |IB — Ps, stan $Sredniozageszczony, ID= 0,50;
PAKIET Il — obejmuje spoiste, plejstoceriskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny
piaszczyste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Ill wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy o symbolu konsolidacji ,B” — grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane:

WARSTWA IIIA — Gp, Gp//Ps, stan miekkoplastyczny, IL= 0,55 — 0,70;

WARSTWA 1IIB — Gp, stan plastyczny, IL= 0,31 — 0,40;

WARSTWA IIIC — Gp+Z, stan twardoplastyczny, IL= 0,05.
Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdlnych warstw okreslono badaniami polowymi na podstawie
norm PN-EN 1997-2:2009 i PN-B-03020.
W niniejszej Dokumentacji przedstawiono parametry wyprowadzone na podstawie roznych metod
badawczych (sondowari DPL/SLVT i oceny makroskopowej).

Whnioski:

¢ W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych, przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg (ilosS¢ i
gfebokosc¢ otwordw).

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono, ze badany
teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

o Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant konstrukciji.

Powierzchnia terenu badan jest zmieniona antropogenicznie.

Podczas badarn geologicznych stwierdzono warstwy nasypow niebudowlanych
(niekontrolowanych). Grunty Pakietu | nalezy traktowac jako stabonosne, ktére nie nadajg sie
Jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite usunigcie.

e  Grunty rodzime Warstw IIA i IIB nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéow
szybu. Jezeli posadowienie konstrukcji bedzie obejmowato dane warstwy nalezy dogescic
grunty uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1s=0,97, bgdz zaprojektowa¢ wzmocnienie
podtoza/fundamentéw.

o W obrebie projektowanej inwestycji nawiercono grunty spoiste miekkoplastyczne (IL= 0,55 —
0,70) o znacznej migzszoSci, Warstwa llIA. Grunty te nalezy traktowac jako stabonosne, ktore
nie nadajg sie jako podfoze budowlane, jednak zatozony sposéb posadowienia szybu
windowego pozwala na pozostawienie tych gruntéw, bez zastosowania wymiany gruntu i
innych metod wzmocnienia podfoza.

o Grunty PAKIETU Ill (gliny piaszczyste) sq wrazliwe na zmiany wilgotno$ci (fatwo
uplastyczniajg sie pod wptywem wody). W czasie wykonywania prac ziemnych zaleca sie
zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wdd opadowych oraz niedopuszczenie do
stagnacji wody, a takze zabezpieczenie gruntéw przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe).
Grunty spoiste wykazujg zjawisko tiksotropi dlatego nalezy je chroni¢ przed nadmiernymi
wibracjami (wywotywanymi przez pracujgcy sprzet budowlany) ktére mogg powodowac ich
uplastycznienie oraz pogorszenie parametréw fizyko-mechanicznych. Grunty uplastycznione
w wyniku dziatalno$ci wody, mrozu lub prac budowlanych nalezy usungc i zastgpi¢ chudym
betonem, stabilizacjg, bgdz nasypem piaszczystym (wskaznik ré6znoziarnistosci Cu=5)
uzyskujgc odpowiedni wskaznik zageszczenia (Is = 0,97).
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o Wszystkie grunty spoiste zaliczane sg do gruntéw wysadzinowych. Grunty te posiadajg matg i

stabg mrozoodporno$¢ oraz Srednig i duzg zdolnos¢ do pecznienia i skurczu.

GtebokoSci przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi Hz= 0,8 m p.p.t.

W kwietniu 2022 r., podczas wykonywania prac terenowych, stwierdzono wystepowanie wody
w postaci swobodnego zwierciadta oraz sgczen w gruntach spoistych. Badania wykonano
podczas $rednich stanéw wdéd podziemnych.

e Sposob posadowienia budynku rozpoznano na podstawie wykonanej odkrywki fundamentu
(na zewnatrz budynku). Na podstawie wykonanych prac stwierdzono, ze budynek
posadowiony jest na fundamencie z betonu (zat. 8).

e Fundament nie posiada izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. Zaleca sie wykonanie prac
zabezpieczajgcych (izolacja). Ostateczng decyzje na temat sposobu zabezpieczania
fundamentu podejmie projektant konstrukcii.

o Istnigejgcy budynek posadowiony jest w obrebie warstwy gruntéw stabonos$nych.

o Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

e Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

o Dokfadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadno$ci urzgdzen
pomiarowych.

o W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji nalezy skontaktowac sie
Z jej autorem.

Po uwzglednieniu wszystkich uwag zawartych w opinii geotechnicznej sporzgdzonej przez jednostke
projektowg Centrum Badarn Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek, ustala sie, ze w miejscu

posadowienia szybu windowego przyjmuje sie || kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych. Z uwagi na znajdujgcy sie w miejscu posadowienia nasyp niekontrolowany oraz
stabonosne grunty spoiste miekkoplastyczne, nalezy zastosowa¢ wzmocnienie gruntu kolumnami
betonowymi typu CFA. Wzmocnienie gruntu jest konieczne w celu ustabilizowania posadowienia oraz
prawidtowego przekazania obcigzen od konstrukcji windy na grunt samonosny, ktéry znajduje sie w
gtebszych warstwach geotechnicznych (warstwa IlIC — gliny piaszczyste twardoplastyczne). Kolumny
CFA nalezy zwienczy¢ oczepem zelbetowym o grubosci ok. 25 cm, na ktérym bedzie spoczywat
fundament szybu windowego. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszystkich izolacji przeciwwilgociowych,
zaréwno nowego fundamentu, jak i faw oraz scian fundamentowych istniejgcego budynku. Miejsce

wykonania fundamentu nalezy obsypa¢ podsypka piaskowg i odpowiednio zagesci¢ warstwowo.

3. Uwagi i zalecenia
Podczas projektowania rozbudowy i przebudowy budynku objetego opracowaniem nalezy
przestrzegac nizej wymienionych zalecen:

e 7 uwagi na niejednorodnos$¢ materiatowg $cian zewnetrznych budynku i brak mozliwosci
okreslenia wytrzymatosci elementéw murowych, nie nalezy kotwi¢ sie konstrukcjg szybu
windowego do istniejacego budynku; réwniez ze wzgledu na wystepowanie stabonosnych
gruntéw pod obiektem, konstrukcja szybu windowego musi by¢ konstrukcjg samonos$ng
oddylatowang od istniejgcego budynku;

e ze wzgledu na szerokos$¢ odsadzki istniejgcych taw fundamentowych pod Scianami
zewnetrznymi, szyb windowy musi by¢ odsuniety od $cian istniejgcego budynku na odlegto$é
ok. 0,70 m;
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z uwagi na warunki gruntowe panujgce w miejscu posadowienia szybu, konieczne jest
wykonanie wzmocnienia gruntu w postaci kolumn betonowych typu CFA - nalezy wykonaé
pieé¢ kolumn betonowych w miejscach kumulacji obcigzen od szybu windowego. Srednice oraz
materiat kolumn nalezy ustali¢ na etapie projektu technicznego - wykonawczego.

konstrukcje stalowg szybu windowego nalezy posadowi¢ na fundamencie, ktory bedzie penit

takze funkcje podszybia;

miedzy projektowanym fundamentem a istniejgcymi tawami fundamentowymi nalezy wykonac

dylatacje o szerokosci ok. 2 cm, z dwéch warstw papy SBS;

powiekszenie otworéw drzwiowych w wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych z szerokosci 0,9
m do szerokosci 1,3 m wymaga usuniecia istniejgcych nadprozy drzwiowych oraz

zaprojektowania trzech nowych podciggéw stalowych w danym pionie budynku;

przebudowa otworéw okiennych w przejscia miedzy windg a budynkiem nie wymaga wykonania
nowych nadprozy, gdyz konieczne jest jedynie rozebranie Sciany z czesci parapetowej. Czes¢
otworu wykraczajgcg poza projektowany otwér drzwiowy o szerokosci 1,3 m nalezy

zamurowac;

Sciany dzialowe murowane, znajdujgce sie w catym pionie budynku, mozna zdemontowaé na
parterze i na pietrze, a nastepnie zastgpi¢ lekkimi scianami w technologii ptyt gipsowo-
kartonowych z wypetnieniem akustycznym. W przyziemiu nalezy zostawi¢ $ciany murowanej

ze wzgleddéw przeciwpozarowych, gdyz stanowi ona przegrode oddzielajgcg serwerownie.

4. Wnioski
Budynek Urzedu Gminy Miescisko jest sprawny technicznie i nadaje sie do wykonania projektowane;j
przebudowy wraz z dobudowg szybu windowego, uwzgledniajgc wszystkie uwagi i zalecenia w
niniejszym opracowaniu. Wszystkie prace obejmujgce przebudowy $cian budynku nie wptywajg
negatywnie na konstrukcje budynku oraz nie zwiekszajg obcigzen na stropy miedzykondygnacyjne.
Nalezy je wykona¢ na podstawie projektu technicznego, sporzgdzonego przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Ze wzgledu na obecny stan techniczny istniejgcego obiektu i niesprzyjajgce warunki geotechniczne
zaleca sie zaprojektowanie konstrukcji szybu windowego jako konstrukcja samonosna, oddylatowana
od budynku. Wzmocnienie gruntu kolumnami betonowymi typu CFA nalezy wykona¢ na podstawie
projektu wykonawczego firmy geotechnicznej specjalizujgcej sie w zakresie wzmacniania podtoza
gruntowego. Lokalizacja wyzej wymienionych kolumn musi by¢ synchronizowana z miejscem

posadowienia szybu windowego.

mgr inz. Wojciech Kwitowski
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