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Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy

UWAGI: skala 1:25 Miescisko
dz. nr 332/1, 332/4, 334, obreb 0008, Miescisko

1. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie.
2. Wszystkie wymiary podawane sq w milimetrach. Urzad Gminy w Miescisku

3. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jokiejkolwiek zmiany Iub réznicy zauwazonej arkusz A3 Pl. Powstafcow WIikp. 13, 62—290 Miescisko
migdzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiqzany jest poinformowac kierownika budowy oraz biuro projektowe.

inwestor |  projekt

4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq: . _ inz. Woiciech Kwitowski nr upr. WKp/0218/POOK/14 2
~ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych (wg MinistBud. i Instytutu Techniki Budowlanej) Ps%jJ'UE”;:r :g: ::i Kaglejia th;lls;?(:\,dsarlowicpz %
~ nomy Polskiego Komitetu Normalizacji  PKN ) TECHNICZNY )
— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcw materiatéw budowlano-instalacyjnych. branza: e
5. Przed przystapieniem do wykonywania zbrojenia nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze (na budowie). KONSTRUKCIA 1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY  SPrawdzajacy:

Adres: ul. Limanowskiego 25a/8

6. Dlugos¢ zaktadow pretow min. 90cm o 05200 | Limanowskies magr inz. Mariusz Jankowski upr. WKP/0263/PWOK/18




